
C 20/25

4 x M8 x 200 mm

PROJEKT WYKONAWCZY

ŁAWKA Z OPARCIEM

Rama nośna:

Dwie boczne płyty spawane 40mm x 20mm z rur stalowych o kwadratowym profilu

i grubości 5 mm blachy stalowej.

Siedzisko: 3 deski wykonane z (drewno "Jatoba"  olejowane) o przekroju prostokątnym (110 x 33mm)

długości 1,800mm.

Oparcie: 2 płyty wykonane z (drewno "Jatoba"  olejowane) o przekroju prostokątnym (110 x 33mm)

długości 1,800mm.

Kolorystyka elementów stalowych: RAL 7012.

Kotwienie:do fundamentu betonowego usytuowanego pod nawierzchnią za pomocą prętów gwintowanych

M8 (12 sztuk). Zgodnie z mocowaniem systemowym producenta ławek.

Ilośc stóp fundamentowych: 16 sztuk.

Waga: 36 kg.

Ilość ławek: 8 sztuk

Rodzaj konstrukcji :

Konstrukcja stalowa połączona

z deskami za pomocą połączeń śrubowych

ze stali nierdzewnej. Konstrukcja jest

pokryta ochronną warstwą ocynku

i piecowym lakierem proszkowym.
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