
C 20/25

podłokietnik

ŁAWKI DO PRZYSIADANIA

(PRZYSIADAKI)

PROJEKT WYKONAWCZY

Konstrukcja

Konstrukcja stalowa wykonana z giętej stali arkusza.

Powłoka

Konstrukcja jest pokryta ochronną warstwą ocynku

i piecowym lakierem proszkowym, matowym.

Rama nośna

Z blachy stalowej gr 5 mm, spawanej.

Drewno

Na ławce do przysiadania znajdują się dwie deski drewniane o wymiarach 95cm x 9cm

z drewna jatoba - olejowane przymocowane do konstrukcji stalowej za pomocą nierdzewnych śrub .

Kolorystyka

Kolor elementów stalowych Ral 7012 - matowy.

Kotwienie

Kotwienie w fundamencie betonowym (umieszczonym pod powierzchnią chodnika)

za pomocą prętów gwintowanych M12. Wszystkie elementy ławki muszą być odpowiednio

zakotwione zgodnie z instrukcją producenta.

Waga: 33 kg.

Fundament: 25 x 40 x 40 cm z betonu C20/25 lub stopy fundamentowe systemowe producenta.

Ilość 48 sztuk.

Ilość ławek do przysiadania: 24 sztuki

WIDOK Z BOKU/ PRZEKRÓJ PODŁUŻNY, SKALA 1:20

WIDOK Z GÓRY, SKALA 1:20

UWAGA!

Fundamenty przysiadaków

zlokalizowanych w "strefie ochronnej

kabli MW" należy posadowić w

odległości min. 0,5mb od krawędzi

rur kanalizacji kablowej.


