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OP 1S TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy Zamawiajacym, a Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg w Gdansku.
Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

Obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji elementdéw matej architektury rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac
Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il wraz z budowg kanatéw deszczowych

i przebudowa infrastruktury kolidujace;.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiorke istniejgcego ogrodzenia,

- demontaz ogrodzenia,

- demontaz donic,

- montaz nowych fawek, stojakéw rowerowych, koszy na $mieci.

3. OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

3.1 Ogrodzenie nr 1 (do przestawienia) (rys. nr 6)
Ogrodzenie sktada sie z:
- szlabanu nr 3
- stupkdw stalowych,
- fancucha stalowego,
- pretow stalowych (usztywniajgcych ogrodzenie).
Ogrodzenie
- dtugo$¢ do demontazu (fgcznie ze szlabanem nr 3): 62 mb
- dtugos¢ do przestawienia (z wytgczeniem szlabanu): 56 mb
* szlaban nr 3 nalezy zdemontowacé i zwrdci¢ wascicielowi

3.2 Szlaban nr 1, nr 2 (do przestawienia) (rys. nr 6)
Szlaban elektromechaniczny o dtugo$ci ramienia ok. 6 m.
Konstrukcja stalowa. Podtaczenie szlabanéw nr 1 i nr 2 w nowej lokalizacji wg. odrebnego opracowania.

3.3 Kwiatony - donice (rys. nr9)
Donice miejskie wolnostojace, betonowe, prefabrykowane.
Donice do demontazu i zamontowania w miejscu wskazanym przez wiasciciela.
0S¢ : 55 sztuk

4. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W celu lepszego rozwigzania uktadu przestrzennego zaprojektowano:
- tawki, fawki do przysiadania, stojaki na rowery, pachotki wygrodzeniowe oraz kosze na $mieci,
- ogrodzenie nr 1 w nowej lokalizacji wzdtuz ul. Armii Krajowe;.

4.1 Lawki (rys. nr2)

tawka z oparciem.

Rodzaj konstrukcji. Konstrukcja stalowa potaczona z deskami za pomocg potaczen $rubowych.
Rama nosna. Dwie boczne plyty spawane z rur stalowych o kwadratowym profilu.

Siedzisko: 3 deski wykonane z drewna "jatoba" olejowane o przekroju prostokatnym.
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Oparcie: 2 ptyty wykonane z drewna "jatoba" olejowane o przekroju prostokgtnym.
Kotwienie nawierzchni: na fundamencie betonowym.
llo$¢ tawek: 8 sztuk

4.2 Kosze na odpadki (rys. nr 3)
Kosz na odpadki o sferycznym ksztatcie z daszkiem, obudowany drewnianymi lamelami.
Konstrukcia.
Konstrukcja stalowa z drewnianymi lamelami zamocowanymi za pomoca nierdzewnych $rub.
Obudowa.
28 lamele o prostokatnym przekroju.
Kotwienie.
Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidtowo kotwione wedtug dokumentacji producenta.
llo$¢ koszy na odpadki: 21 sztuk.

*Fundamenty koszy na $mieci zlokalizowanych w "strefie ochronnej kabli MW" nalezy posadowi¢ w odlegtosci min.
0,5mb od krawedzi rur kanalizacji kablowej.

4.3 tawki do przysiadania - przysiadki (rys. nr 4)

Konstrukcja stalowa wykonana z gietej stali arkusza.

Rama nosna. Z blachy stalowej gr 5 mm, spawane;.

Drewno . Na tawce do przysiadania znajdujq sie dwie deski drewniane przymocowane do konstrukcji stalowej za
pomoca nierdzewnych $rub.

Kotwienie. Kotwienie w fundamencie betonowym (umieszczonym pod powierzchnig chodnika) za pomocg pretoéw
gwintowanych. Wszystkie elementy fawki muszg by¢ odpowiednio zakotwione zgodnie z instrukcjg producenta.
Fundament: betonowy.

llos¢ tawek do przysiadania: 24 sztuki

*Fundamenty przysiadakow zlokalizowanych w "strefie ochronnej kabli MW" nalezy posadowi¢ w odlegtoci min. 0,5mb
od krawedzi rur kanalizacji kablowej.

4.4 Pachotek wygrodzeniowy (rys. nr 5)

Pachotek wygrodzeniowy

- kompozyt betonowy

- przytwierdzony do podfoza za pomocg pretow metalowych
- $rednica 50cm

llo$¢ pachotkdw: 35 sztuk

4.5 Stojaki rowerowe (rys. nr7)
Stojaki rowerowe - wykonane z rury stalowej.
Fundament. Nalezy wykorzystac¢ fundament - tawe betonowg pod stojaki z betonu.
oS¢ stojakow rowerowych - 9 sztuk.

4.6 Kraty ochronne oraz ostony pionowe drzew (rys. nr 8)
Elementy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary RAL 7012.
Krata ochronna na planie kwadratu, o wym. 1500 x 1500 mm, wykonana z profili stalowych, osadzona na
ramie montazowej. Ostona pionowa o wys. 1500mm, wykonana z sze$ciu pretéw potaczonych obrecza.
llo$€ krat i oston: 32 sztuki.

opis opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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