PRZEKROJ POPRZECZNY, PRZEKROJ PODLUZNY, SKALA 1:20
SKALA 1:20

L 180 L
_* D 1
(Y
[ce]
4 x M8 x 200 mm
N 1 | DO A=< NN A
— —T — - —r
//// iy v s ) @ o // ,
IR 1 gl N
- /// ///’// // 7 ’//// ” s —~ C 20/25 Yy

LAWKA Z OPARCIEM

Rodzaj konstrukcji :

Konstrukcja stalowa potgczona

z deskami za pomoca potgczen srubowych
ze stali nierdzewnej. Konstrukcja jest
pokryta ochronng warstwg ocynku

i piecowym lakierem proszkowym.

Rama nosna:

Dwie boczne ptyty spawane 40mm x 20mm z rur stalowych o kwadratowym profilu

i grubosci 5 mm blachy stalowe;j.

Siedzisko: 3 deski wykonane z (drewno "Jatoba" olejowane) o przekroju prostokgtnym (110 x 33mm)
dtugosci 1,800mm.

Oparcie: 2 plyty wykonane z (drewno "Jatoba" olejowane) o przekroju prostokatnym (110 x 33mm)
dtugosci 1,800mm.

Kolorystyka elementéw stalowych: RAL 7012.

Kotwienie:do fundamentu betonowego usytuowanego pod nawierzchnig za pomocg pretéw gwintowanych
M8 (12 sztuk). Zgodnie z mocowaniem systemowym producenta tawek.

llo$c stép fundamentowych: 16 sztuk.

Waga: 36 kg.

llos$¢ tawek: 8 sztuk

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udosteﬁniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki, Al. Jana Pawia Il
B P B K s.a. oraz budowa kanalow deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujace]
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