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STOJAKI ROWEROWE

OPIS

Aby przy jednym stojaku rowerowym w sposob wygodny ustawi¢ dwa rowery nalezy przyjgc¢ strefe
stojaka o wymiarach 120x180cm.

Konstrukcja:

Stojaki rowerowe - rura wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - @45-50mm (stal AlSI316).
Kolorystyka - stal nierdzewna

Fundament usytuowany pod powierzchnia chodnika:

- tawa betonowa pod stojaki (z betonu C12/15), wymiary:50/50cm wys.50cm.

- pret @20 mm o dtugosci 400mm, (stal St3S)

- pret @20 mm o dtugosci 300mm, (stal St3S)

STOJAKI ROWEROWE - 9 sztuk.
LAWA BETONOWA - 9 sztuk.

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu
oraz udosteEniane osobom trzecim jedynie przez

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
amawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki, Al. Jana Pawfa Il
B P B K s.a. oraz budowa kanalow deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujgcej
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