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1.0.  Podstawa opracowania

1.1.  Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg a Biurem Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdarisku

1.2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody — Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.627
z pbzn. zm.

1.3.  Projekt podstawowy uktadu drogowego

1.4.  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.5.  Uzgodnienia branzowe wewnetrzne

1.6.  Wizja lokalna w terenie

2.0. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem oraz
zaprojektowanie nowych nasadzen w ramach przebudowy ulic i budowy kanalizacji deszczowe.

Zakres opracowania obejmuje ulice Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta,
Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawta Il w Gdyni.

3.0.  Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski, inwestycja lezy w dziale Baftyckim w Pasie Rownin

Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okregu Kartuskim.
Klimat Pomorza pozostaje pod wptywem Morza Battyckiego. Pomorze, od poczatku powstania roslinnosci
pomorskiej zawsze ztgczone byto z Battykiem.
Kraina ta obejmuje dlugi i szeroki pas moren czofowych, najwyze] na Pomorzu wzniesiony
i najwilgotniejszy. W krajobrazie tej krainy najbardziej uderzajacymi elementami geobotanicznymi sa;

1) lasy bukowe typu pomorskiego

2) lasy mieszane z bukiem

3) polodowcowe jeziora oligotroficzne (lobeliowe)

4) torfowiska wysokie typu atlantyckiego
Rozlegto$¢ tej krainy oraz jej zroznicowanie klimatyczne, morfologiczne i edaficzne, powodujg réznice flory
pomiedzy skrajnie zachodnimi i skrajnie wschodnimi jej kraficami, Zze mozna by przyjaé, iz mamy do
czynienia z dwiema krainami: jedna od Odry po Wiste, drugg potozong za Wistg po granice Dziatu
Pétnocnego. Najwazniejszym zbiorowiskiem lesnym tej krainy sg buczyny pomorskie, ktére od zachodu ku
wschodowi zmieniajg wyraznie swoj sktad florystyczny, zas w Okregu Olsztynskim zanikajg zupetnie.

4.0. Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okreslone;
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w ukfadzie tabelarycznym — tabela Nr 1.

Lacznie zinwentaryzowano 174 pozycie, w tym 176 szt. drzew oraz 969 m?2 powierzchni krzewow
i drzew ponizej 10 lat.

Szata roslinna wystepujaca na terenie w/w Inwestycji jest efektem dziatalno$ci cztowieka, ma charakter
zieleni przyulicznej lub parkowej. Przy ul. Wybickiego rosng trzy robinie akacjowe, w tym dwie w bardzo
ztym stanie zdrowotnym. Wzdtuz ul. Plac Grunwaldzki znajduje sie szpaler lip drobnolistnych, natomiast ul.
Armii Krajowej obsadzona jest klonem pospolitym, klonem jaworem i lipg drobnolistng. Niestety drzewa sg
w wiekszo$ci w Sredniej lub stabej kondycji zdrowotnej, a szpaler w ul. Armii Krajowej ma duze braki w
nasadzeniach. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje obsadzenie ulicy drzewami,
w zwigzku z tym, w projekcie nasadzen zieleni zaproponowano alejowe nasadzenia drzew o mniejszych
gabarytach i odsuniete od krawedzi jezdni.

Wzdtuz ul. Borchardta istniejace nasadzenia drzew majg charakter nieregulamej alei o duzych brakach, jesli
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chodzi o ilos¢ drzew jaki réwniez ich pokréj. Wspomniang aleje budujg gtéwnie klony pospolite i jawory o stabym

stanie zdrowotnym. Od strony zachodniej ulica przebiega wzdtuz Parku Rady Europy.

Przy ul. Skwer Kosciuszki nasadzenia tworzg podwdjne szpalery, pierwszy buduje robinia akacjowa, drugi
— grab pospolity i dgb szyputkowy. Szpaler robinii wykazuje duze braki w nasadzeniach. W dalszej czesci
Skweru Kosciuszki, ktory jest gtowng trasg spacerowg Gdyni, wystepujg ozdobne nasadzenia drzew,
krzewow oraz bylin.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na maj 2014 rok (aktualizacja kwiecien 2015).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81) na obszarze w zakresie opracowania nie stwierdza sie wystepowania
gatunkdw dziko wystepujacych roslin objetych ochrong

41. TABELANR1 Inwentaryzacja zieleni

Zasieg llos¢ Pow.
Obwéd | korony % drzew krzew. Uwagi
Nrinw. | Nazwa faciniska | Nazwa polska pnia [cm] [m] Zniszcz. [szt] [m2]

1. | Crataegus sp. gtdg 19 1 X 1 X

2. | Crataegus sp. gtdg 23 1,5 X 1 X

3. | Crataegus sp. gtég 23 1,5 X 1 X

4. | Crataegus sp. gtég 29 2 X 1 X

5. | Crataegus sp. gtég 19 1 X 1 X

6. | Crataegus sp. gtég 20 1 X 1 X

7. | Crataegus sp. gtég 18 1 X 1 X

8. | Crataegus sp. gtég 22 1,5 X 1 X

9. | Crataegus sp. gtég 20 1 X 1 X
podkrzesana,

Robinia pochylona w

10. | pseudoacacia robinia akacjowa 107 6 30 1 X strong jezdni

ogtowiona, mursz,
Robinia liczne rany i
11. | pseudoacacia robinia akacjowa 128 25 80 1 X martwice
ogtowiona, mursz,
Robinia liczne rany i
12. | pseudoacacia robinia akacjowa 130 3 80 1 X martwice
12a. | Fraxinus excelsior | jesion wyniosty 127 7 X 1 X

13. | Berberis julianae | berberys Julianny X X X X 4 h-1.0m

14. | Juniperus sp. jatowiec X X X X 50 h-03m

15. | Tilia cordata lipa drobnolistna 149 7 X 1 X
drzewo
podkrzesane,
skrécone galezie,
dziuple po

16. | Tilia cordata lipa drobnolistna 88 5 10 1 X wycietych gateziach
drzewo
podkrzesane,
skrécone galezie,
dziuple po

17. | Tilia cordata lipa drobnolistna 79/41 6 20 1 X wycietych gateziach
drzewo
podkrzesane,

18. | Tilia cordata lipa drobnolistna 9 5 20 1 X skrbcone gatezie
drzewo
podkrzesane,
wylamane gatezie,
dziuple po

19. | Tilia cordata lipa drobnolistna 104 6 30 1 X wycietych konarach
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20.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

85

20

podkrzesane

21.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

79

40

drzewo
podkrzesane,
wytamane i
skrécone gatezie

22.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

92

20

drzewo
podkrzesane,
wytamane i
skrécone gatezie

23.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

89

20

drzewo
podkrzesane,
wytamane i
skrécone gatezie

24.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

57

50

drzewo
podkrzesane,
posusz, skrécone
gatezie

25.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

75

20

podkrzesane

26.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

69

30

drzewo
podkrzesane,
wytamane i
skrécone gatezie

21.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

79

20

drzewo
podkrzesane,
skrécone gatezie

28.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

72

20

drzewo
podkrzesane,
skrécone gatezie

29.

karpina

1 szt.

29a.

Acer platanoides

klon pospolity

106

20

usuniete gatezie,
zablizniona rana
mrozowa

30.

Acer platanoides

klon pospolity

109

100

martwe

31.

Acer platanoides

klon pospolity

105

50

podkrzesane,
zredukowana
korona, martwica
u podstawy pnia

3a.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

127

20

obciete konary od
strony budynku

31b.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

89

30

podkrzesane,
odrosty na pniu

31c.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

175

10

dziuple po
usunigtych
konarach

31d.

Acer platanoides

klon pospolity

59

20

podkrzesany

3e.

Ulmus laevis

wigz szyputkowy

30

20

podkrzesany

31f.

Aesculus
hippocastanum

kasztanowiec
pospolity

94

40

podkrzesany,
pochylony w
strone jezdni

31g.

Fraxinus excelsior

jesion wyniosty

44

50

podkrzesany,
posusz

31h.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

123

10

dziuple po
usunigtych
konarach

31i.

Acer
pseudoplatanus

klon jawor

130

20

podkrzesany,
posusz

3],

Picea abies

Swierk pospolity

55

30

podkrzesany,
posusz

32.

Acer platanoides

klon pospolity

101

6

40

1

X

podkrzesane,
martwica u
podstawy pnia
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uszkodzenia
mechaniczne na
pniu,
zredukowana
korona od strony
jezdni, wyciete i
skrécone gatezie,

33. | Acer platanoides | klon pospolity 95 80 1 X dziuple
wyciete konary,

34. | Acer platanoides | klon pospolity 89 30 1 X dziuple
wyciete konary,

35. | Acer platanoides | klon pospolity 85 40 1 X dziuple, martwice
usuniety
przewodnik,

36. | Acer platanoides | klon pospolity 104 50 1 X wyciete konary
wyciete konary,
dziuple, martwice,
zablizniona rana

37. | Acer platanoides | klon pospolity 90 30 1 X wzdtuz pnia
ponizej 10 lat,

38. | Spiraea x cinerea | tawuta szara X X X 48 5szt./m2
wyciete konary,

39. | Acer platanoides | klon pospolity 98 40 1 martwice

40. | Acer platanoides | klon pospolity 102 30 1 wyciete konary
wyciete i skrécone
konary,
zrakowacenia,
odrosty na pniu i w

41. | Tilia cordata lipa drobnolistna 139 40 1 X koronie
wyciete i skrécone
konary,
zrakowacenia,
odrosty na pniuiw

42. | Tilia cordata lipa drobnolistna 144 40 1 X koronie
obciety przewodnik,

Acer skrécone konary,
42a. | pseudoplatanus | klon jawor 149 50 1 X posusz
podkrzesane,
wyciety jeden z
dwéch
Acer przewodnikéw,
42b. | pseudoplatanus | klon jawor 75 50 1 X posusz
pochylone w strone
jezdni,
Acer podkrzesane,
42c. | pseudoplatanus | klon jawor 118 50 1 X posusz
usunieto gtdwne
konary
Acer (pozostawiono tylko
42d. | pseudoplatanus | klon jawor 181 50 1 X jeden), posusz
bergenia
Bergenia sercolistna,
cordifolia, Hosta | funkia,
sp.,  Rudbeckia | rudbekia, rabata bylinowa
sp.,  Echinacea | jezowka,
sp., Veronica sp., | przetacznik,

42e. | Hemerocallis sp. | liliowiec X X X 150

43. | Acer platanoides | klon pospolity 125 20 1 X wyciete konary
rozwidlenie V-
ksztaltne, odrosty

44. | Tilia cordata lipa drobnolistna 110 10 1 X na pniu
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Acer

44a. | pseudoplatanus | klon jawor 28/28 4 X 1 X
h-1.5m, szer. 0.8
m ; Zywopfot
44b. | Prunus cerasifera | $liwa alycza X X X X 4 formowany
ponizej 10 lat, 5
szt., wtym 2 szt.
zywotnik martwe, h - 0.5-
45. | Thuja occidentalis | zachodni X X X X 2 1.0m
podkrzesane,
46. | Acer platanoides | klon pospolity 92 5 30 1 X posusz
podkrzesane,
lekko pochylone w
47. | Acer platanoides | klon pospolity 95 5 30 1 X strone jezdni
Acer wyciete konary,
48. | pseudoplatanus | klon jawor 123 8 40 1 X listwy mrozowe
rana wgtebna
wzdtuz pnia,
korniki, martwica,
Acer zredukowana
49. | pseudoplatanus | klon jawor 100 3 50 1 X korona
Magnolia X | magnolia h-1.7 m; ponize;
49a. | soulangeana posrednia X X X X 0.5 10 lat
rana u podstawy
pnia, martwica,
50. | Acer platanoides | klon pospolity 138 10 40 1 X wyciete konary
Acer
51. | pseudoplatanus | klon jawor 124 9 X 1 X
mocno pochylony,
Elaeagnus oliwnik rany na pniach,
51a. | angustifolia waskolistny 42/59 3 70 1 X posusz, mursz
mocno pochylony,
Elaeagnus oliwnik rany na pniach,
angustifolia waskolistny 35/62 3 70 1 X posusz, mursz
Elaeagnus oliwnik
angustifolia waskolistny 50 2 X 1
51b. | Fraxinus excelsior | jesion wyniosty 109 9 X 1
Acer
51c. | pseudoplatanus | klon jawor 61 3 X 1 X
Acer
51d. | pseudoplatanus | klon jawor 73 6 X 1 X
Acer
51e. | pseudoplatanus | klon jawor 42 3 X 1 X
wyciete konary,
wyniesiony
system
52. | Acer platanoides | klon pospolity 125 9 20 1 X korzeniowy
Acer odkrzesan
53. | pseudoplatanus | klon jawor 94 4 30 1 X P y
h- 1.5 m; ponizej
$liwa  wiSniowa 10 lat; wytamane
53a. | Prunus pissardii | 'Pissardi’ X X 50 1 0.5 gatazki
Acer wyciete konary,
54. | pseudoplatanus | klon jawor 77 4 40 1 X dziuple
Acer wyciete konary,
55. | pseudoplatanus | klon jawor 63 5 40 1 X dziuple
f. ozdobna, h - 1.0
56. | Ribes sp. porzeczka X X X X 38 m
56a. | Tilia cordata lipa drobnolistna 97 6 X 1 X
réza
57. | Rosa rugosa pomarszczona X X X X 40 h-0.5m
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zredukowana
korona od strony

Acer jezdni, martwy
58. | pseudoplatanus | klon jawor 112 8 40 1 X konar
zredukowana
korona od strony
jezdni, mozliwa
rana w
rozwidleniu
konardw,
wyniesiony
system
59. | Acer platanoides | klon pospolity 121 8 40 1 X korzeniowy
h- 2 m, ponizej 10
59a. | Picea pungens Swierk ktujacy X 1.5 X X 2 lat
podkrzesane,
rana u podstawy
60. | Acer platanoides | klon pospolity 74 4 50 1 X pnia, martwica
Acer wyciete kona
61. | pseudoplatanus | klon jawor 108 7 20 1 X yore y
wyciete konary,
rana u podstawy
pnia i na gtdwnym
konarze,
martwice,
wyniesiony
Acer system
62. | pseudoplatanus | klon jawor 126 9 40 X 1 korzeniowy
63. | Picea pungens Swierk ktujacy 39 3 X 1 X
wyciety
64. | Picea pungens Swierk klujacy 25 3 70 1 X przewodnik
obwéd nah-1.0
65. | Quercus rubra dab czerwony 110 7 X 1 X m
wyciete konary,
otarcie kory u
podstawy pnia,
wyniesiony
Acer system
66. | pseudoplatanus | klon jawor 120 8 30 1 X korzeniowy
66a. | Tilia cordata lipa drobnolistna 76 5 X 1 X
Hippophae h-35m
66b. | rhamnoides rokitnik pospolity 2.5 X X 5.5 '
66¢. | Syringa vulgaris | lilak pospolity X X X 6 60% pokrycia
40% pokrycia;
Ulmus laevis wigz szyputkowy X X X X 4 ponizej 10 lat
Acer wyciete konary,
67. | pseudoplatanus | klon jawor 93 6 30 1 X posusz
h- 1.3 m, szer. 0.7
m; zywoptot
67a. | Prunus cerasifera | $liwa alycza X X X 33 formowany
68. | Tilia cordata lipa drobnolistna 83 6 1 X
Symphoricarpos h-07m
69. |albus $nieguliczka biata X X X X 7 '
Robinia skrécone gatezie,
70. | pseudoacacia robinia akacjowa 94 30 1 X odrosty, posusz
71. | Rosa sp. réza X X X 14 h-0.5m
obwéd nah-1.0
72. | Prunus cerasifera | $liwa wiSniowa 112 8 X 1 X m
wyciete konary,
rozwidlenie V-
73. | Acer platanoides | klon pospolity 117 9 20 1 X ksztattne
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74. | Acer platanoides | klon pospolity 138 8 20 1 wyciete konary
75. | Tilia cordata lipa drobnolistna 81 5 10 1 przycieta korona
roza h-05m
76. | Rosa rugosa pomarszczona X X X X 33
huba,
zredukowana
77. | Acer platanoides | klon pospolity 86 3 80 1 korona, odrosty
78. | Tilia cordata lipa drobnolistna 69 6 20 1 przycieta korona
Symphoricarpos h-10m
79. |albus $nieguliczka biata 62 '
80. | Pinus mugo sosnha gbrska 23 h-3.0m
Acer
81. | pseudoplatanus | klon jawor 110 8 100 1 X martwe
wyciety konar,
Robinia posusz, jemiota
82. | pseudoacacia robinia akacjowa 163 8 20 1 (2)
82a. | Malus sp. jabton 66/41 5 X 1 forma ozdobna
82b. | Carpinus betulus | grab pospolity 42/55 4 X 1
Quercus  robur|dab  szyputkowy
82c. | 'Fastigiata’' 'Fastigiata' 56/81 5 X 1 X
Quercus  robur |dab  szyputkowy obwoédnah-0.5
82d. | 'Fastigiata' 'Fastigiata' 229 8 X 1 X m
Quercus ~ robur|dab szyputkowy
82e. | 'Fastigiata’ 'Fastigiata' 148 8 X 1 X
Quercus  robur|dab szyputkowy
82f. | 'Fastigiata' 'Fastigiata' 74 5 X 1 X
Quercus  robur|dab  szyputkowy
82g. | 'Fastigiata’ 'Fastigiata' 70 5 1
82h. | Quercus robur dab szyputkowy 155 9 1
Quercus  robur|dab  szyputkowy
82i. | 'Fastigiata’' 'Fastigiata' 55/162 7 X 1 X
posusz, jemiota
Robinia (7), rozwidlenie V-
83. | pseudoacacia robinia akacjowa 110 7 20 1 X ksztaltne
Robinia
84. | pseudoacacia robinia akacjowa 107 6 X 1 X
Robinia
85. | pseudoacacia robinia akacjowa 117 6 X 1 X
Robinia
86. | pseudoacacia robinia akacjowa 112 7 X 1 X
87. | Carpinus betulus | grab pospolity 106 7 X 1 X
87a. | Carpinus betulus | grab pospolity 103 7 X 1 X
87b. | Carpinus betulus | grab pospolity 68 4 X 1 X
87c. | Carpinus betulus | grab pospolity 122 6 X 1 X
87d. | Carpinus betulus | grab pospolity 110 5 X 1 X
87e. | Carpinus betulus | grab pospolity 113 5 X 1 X
87f. | Carpinus betulus | grab pospolity 147 7 X 1 X
87g. | Carpinus betulus | grab pospolity 112 6 X 1 X
87h. | Carpinus betulus | grab pospolity 96 6 X 1 X
87i. | Carpinus betulus | grab pospolity 34 3 X 1 X
Robinia
88. | pseudoacacia robinia akacjowa 158 9 X 1 X
Robinia
89. | pseudoacacia robinia akacjowa 188 9 X 1 X
90. | Crataegus sp. gtdg 82 2 30 1 X przyciete konary
91. | Crataegus sp. gtég 72 2 1 X
92. | Crataegus sp. gtég 104 3 1 X
93. | Tamarix sp. tamaryszek X X X 34 h-20m
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Prunus cerasifera

Sliwa  wisniowa

94. | Pissardii’ 'Pissardii' 86 4 X 1
95. | Prunus cerasifera | $liwa wisniowa 96 4 X 1
Salix  sepulcralis okaz
96. | 'Chrysocoma’ wierzba ptaczaca 242 15 X 1 X
Phuladelphus sp., | jasminowiec,
Berberis berberys h-12m
97. | thunbergii Thunberga X X X X 3
jezyczka,
Ligularia, Iris, | kosaciec,
Hemerocallis, liliowiec,
Sedum, rozchodnik,
Echinacea, jezowka,
Geranium, bodziszek,
98. | Rudbeckia rudbekia X X X X 70
zywoptot
formowany, h -
99. | Prunus cerasifera | $liwa wiSniowa X X X X 98 1.2m,szer.1.4m
wydmuchrzyca
Leymus piaskowa,
arenarius, kosmos rabata sezonowa
Cosmos podwajnie
99a. | bipinnatus pierzasty X X X X 39
Nepeta, kocimietka,
Hemerocallis, liliowiec, jezowka,
Echinacea, Iris, | kosaciec,
100. | Bergenia bergenia X X X X 62
zywoptot
formowany, h -
101. | Carpinus betulus | grab pospolity X X X X 3 1.2m,szer. 0.4 m
Berberis berberys h-05m
102. | thunbergii Thunberga X X X X 11 '
Berberis berberys
thunbergii, Thunberga, h-0.6m
103. | Spiraea japonica | tawuta japoriska X X X X 10
Laburnum
104. | anagyroides ztotokap pospolity | 32/27/25 2 X 1 X
Laburnum
105. | anagyroides zZtotokap pospolity | 47/33 3 X 1 X
106. | Prunus sp. $liwa 110/47/76 6 X 1 X
107. | Tamarix sp. tamaryszek X X X X 26 h-25m
108. | Crataegus sp. gtég 58 2 X 1 X
109. | Crataegus sp. gtég 62 2 X 1 X
110. | Crataegus sp. gtdg 62 2 X 1 X
111. | Crataegus sp. gtég 68 1 80 1 X ogtowiony
112. | Crataegus sp. gtdg 65 2 X 1 X
113. | Picea pungens Swierk ktujacy 22 3 50 1 X uciety przewodnik
114. | Picea pungens Swierk klujacy 52 4 X 1 X
jodta
115. | Abies concolor jednobarwna 63 4 X 1 X
jatowiec, tawuta
Juqlperus' Sp., Jgponskg, h-05m
Spiraea japonica, | pieciornik
116. | Potentilla fruticosa | krzewiasty X X X X 28
Juniperus sp., | jatowiec, cis h-05m
117. | Taxus x media posredni X X X 33 '
118. | Pinus mugo sosna gorska X X X 13 h-20m
Prunus cerasifera | $liwa  wiSniowa
119. | 'Pissardii' 'Pissardii' 30-57 2-3 X 35 X
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Thuja zywotnik
occidentalis, zachodni, tawuta h-0.7-15m
120. | Spiraea japonica | japonska X X X 18
Populus topola .
121. | euroamericana euroamerykanska 170 6 20 X przycigte konary
Populus topola .
122. | euroamericana euroamerykanska | 163/162 6 20 X przycigte konary
Populus topola .
123. | euroamericana euroamerykanska 161 6 X X przycigte konary
Razem suma drzew: 176
Razem suma krzewoéw / drzew ponizej 10 lat: 969
5.0. Gospodarka drzewostanem

5.1.

Wycinki i przesadzenia

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz.U z 2009 . Nr 151, poz. 1220) z
pozniejszymi zmianami, w tym Ustawy z dnia 21 maja 2010 (Dz.U z 2010 r. Nr 119, poz.804)

wycinka drzew kolidujacych z planowang inwestycja:

Gospodarka drzewostanem obejmuje:

| w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /

nr nazwa drzewa obwod w llo$€ sztuk nr dziatki obreb
inwent. piersnicy
10 robinia akacjowa 107 1 865/165 dr GD 55
28 lipa drobnolistna 72 1 895/174 dr GD 55
29a klon pospolity 106 1 156 dr GD 55
32 klon pospolity 101 1 656/154 dr GD 55
34 klon pospolity 89 1 894/174 dr GD 55
35 klon pospolity 85 1 894/174 dr GD 55
37 klon pospolity 90 1 674/150 dr GD 55
39 klon pospolity 98 1 894/174 dr GD 55
40 klon pospolity 102 1 894/174 dr GD 55
41 lipa drobnolistna 139 1 894/174 dr GD 55
42 lipa drobnolistna 144 1 894/174 dr GD 55
43 klon pospolity 125 1 727/150 dr GD 55
63 Swierk ktujacy 39 1 726/150 Bp GD 55
razem do usuniecia: 13
tacznie wycinka obejmuje 13 drzew
wycinka sanitarna drzew:
nr nazwa drzewa obwdd w piersnicy llo$€ sztuk | nr dziatki obreb
inwent.
11 robinia akacjowa 128 1 892/174 dr GD 55
12 robinia akacjowa 130 1 892/174 dr GD 55
30 klon pospolity 109 1 157 dr GD 55
31 klon pospolity 105 1 656/154 dr GD 55
33 klon pospolity 95 1 837/150 Bi GD 55
36 klon pospolity 104 1 894/174 dr GD 55
42a klon jawor 149 1 727/150 dr GD 55
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42b klon jawor 75 1 727/150 dr GD 55
42c klon jawor 118 1 727/150 dr GD 55
42d klon jawor 181 1 727/150 dr GD 55
77 klon pospolity 86 1 727/150 dr GD 55
81 klon jawor 110 1 727/150 dr GD 55
razem do usuniecia: 12
tacznie wycinka sanitarna obejmuje 12 drzew

przesadzenie krzewow ponizej 10 lat kolidujacych z planowang inwestycja:

nrinwent. | nazwa krzewu powierzchnia [m] | nr dziatki obreb
38 tawuta szara (ok. 285 szt.) 48 894/174 dr GD 55
razem do przesadzenia: 48
tacznie przesadzenie obejmuje 48 mz krzewdw ponizej 10 lat
UWAGA!
O terminie rozpoczecia prac nalezy poinformowa¢ Biuro Ogrodnika Miasta z minimum 30-dniowym

wyprzedzeniem. Biuro Ogrodnika Miasta wyznaczy docelowe miejsce przesadzenia ro$lin.
Prace nalezy wykonywac¢ w terminie pozwalajacym na przesadzenie istniejacych nasadzen tj. od kwietnia
(po ustapieniu przymrozkéw) do 15 listopada (przed wystapieniem kilkudniowych przymrozkdow).

Sposdb

sadzenia nowych roslin (odstepy) powinien by¢ zblizony do istniejacych nasadzen.

* usuniecie karpiny:
29
tacznie do usuniecia przeznaczono 1 szt. karpiny

* usuniecie rabaty sezonowej:
99a (15m2)
tacznie wycinka obejmuje 15 m2
Uwaga: usunieta rabate nalezy odtworzy¢ po zakonczeniu prac.

5.2.  Przygotowanie roslin do przesadzenia

Wysadzanie krzewow z bryla korzeniowa
- pora przesadzenia krzewdw lisciastych poza okresem wegetacyjnym - 2 terminy:
*JESIENNY po opadnigciu lisci (wrzesien — listopad),
* WIOSENNY do momentu pekania pakdw na wiosne ( marzec — kwiecien);
- krzew nalezy posadzi¢ na miejsce docelowe bezposrednio po jego wykopaniu;
- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling nalezy odchwascic¢ teren w najblizszym otoczeniu;
- d6t nalezy wykopa¢ dwukrotnie wiekszy, niz bryta korzeniowa rosliny;
- miejscowg glebe mieszamy z zyzng ziemig wymieszang z preparatem mikoryzowym;
- pedy rosliny nalezy przycig¢ na wysokos¢ 20 cm;
- nalezy ustawi¢ bryte korzeniowa krzewu na takim poziomie, na jakim byfa dotychczas;
- po posadzeniu krzewu ubijamy stopami ziemig wokot krzewu;
- wokot krzewu nalezy uformowac ziemng mise;
- po posadzeniu krzew nalezy intensywnie podlac!;
- mise nalezy wysciotkowac korg.

Wiasciwa pielegnacja krzewéw po przesadzeniu
Aby zwiekszy¢ szanse powodzenia zabiegu, krzewy nalezy poddaé co najmniej 3-letnigj
intensywnej pielegnacii:

o systematycznie podlewaé, szczegolnie intensywnie w czasie suszy;

0 dodatkowo zasila¢ nawozami.
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5.3.  Odtworzenie rabaty sezonowej

Fragment rabaty sezonowej koliduje z projektowang przebudowg gazociagu. Po zakoriczeniu prac
kwietnik nalezy odtworzy¢ — doprowadzi¢ do stanu sprzed budowy.
Istniejace rosliny mozna wykopac¢ i przechowac, lub usunaé i zakupi¢ nowe. Wielko$¢ oraz
rozstawa sadzonych ro$lin powinny by¢ takie same, jak na pozostatej czesci kwietnika.

» Odtworzenie nasadzen z wydmuchrzycy piaskowej — ok. 24 szt.

1.60

an 4R

N N
N N

0.40

n
)

Ryc.1. Rozstawa sadzenia wydmuchrzycy piaskowe;.

» Odtworzenie rabaty z kosmosa podwojnie pierzastego — tylko w przypadku zakonczenia
rob6t w sezonie wiosenno-letnim. Nalezy zastosowac¢ odmiane wybrang na dany rok przez
Biuro Ogrodnika Miasta.

Podtoze pod kwietnik nalezy staranie przygotowac i oczyscic. Na catej powierzchni odtwarzane;
rabaty nalezy wytozy¢ ziemie zyzng w warstwie o grubosci 30 cm i dopiero wowczas sadzi€ rosliny.
Wszelkie watpliwosci rozstrzygac bedzie Biuro Ogrodnika Miasta.

5.4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

a) zabezpieczenie pni

na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania;

pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi;

odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposob, aby deski przylegaty
mozliwie najwiekszg powierzchnig do pnia;

deski uzyte do ochrony pni powinny okrywac pien do podstawy korony i by¢ zamontowane w
sposdb nie szkodzacy drzewom;

deski mocowaé za pomocg odrutowania lub olinowania linami wtékiennymi;

nie stosowa¢ gwozdzi!

* drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem:
12a-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-31a-31b-31c-31d -
31e-31f-319g-31h-44 -44a-46-47-48-49-50 - 51 -51c-51d - 52 - 53 - 54 - 55 -
58-59-60-61-62- 66—67-73-74-82-82a-82b-82c-82d — 82e — 82f - 829 — 82h
-82i-83-84-85-86-87-87a-87b-87c—-87d-87e - 87f-87g—87h—87i— 88 - 89
-94-95
tacznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 73 sztuki drzew

b) zabezpieczenie korzeni

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpo$rednim sasiedztwie drzew
nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢; poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg
bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonywac recznie — cigzki sprzet
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powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny obszar rob6t do recznego wykonania
wokot drzew nalezy przyjaé obrys korony drzewa;

prace te nalezg do robét ,zanikajacych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg
inspektora nadzoru;

prace te najlepiej wykonywac¢ w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;

odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a je$li to niemozliwe, nalezy je
zabezpieczyC przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi; nie nalezy cig¢ korzeni o
Srednicy przekroju powyzej 2 cm.

do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto ucigte korzenie
regenerujq sie szybko i nie ulegajg gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;
powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;

po wycieciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujgc
korone; ciecia w koronie nalezy wykona¢ w bardzo ograniczonym zakresie, pod $cistg kontrolg
inspektora nadzoru!;

po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okry¢
warstwa ziemi zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym;

drogi dojazdowe i sktadowanie materiatdw dopuszczalne jest poza zasiegiem korony

po wykonaniu zabiegow w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlac;

* drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego:
12a-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-31a-31b-31c-31d -
3le-31f-31g-31h-44 -44a-46-47-48-49-50 - 51 -51c-51d-52-53 - 54 - 55 -
58-59- 60-61-62- 66—67-73-74-82-82a-82b-82c-82d - 82e - 82f - 82g - 82h
-82i-83-84-85-86-87-87a—87b-87c—-87d-87e-87f-87g - 87h - 87i— 88 - 89
-94-95
tacznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 73 sztuki drzew

5.5.  Ciecia pielegnacyjne istniejacych drzew

ciec pielegnacyjnych wymagajg drzewa oznaczone w tabeli inwentaryzacyjnej jako uszkodzone

(podana warto$¢ w kolumnie ,% zniszczenia”);

- usuwanie zywych gatezi nalezy ograniczy¢ do minimum, zwtaszcza w przypadku ich duzych
rozmiarow (powyzej 10 cm $rednicy);

- nalezy wykonac¢ zabiegi sanitarne, tj. usuniecie posuszu oraz gatezi i konarow uszkodzonych,
rozwidlonych (w ksztatt litery V), porazonych przez szkodniki i ostabionych,

- podczas cie¢ sanitarnych nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia zdrowej tkanki wytworzonej u
nasady gatezi w formie obraczki;

- nalezy wykonac¢ zabiegi pielegnacyjne polegajace na usunigciu odrostéw korzeniowych i
odrostow na pniu,

- w zadnym przypadku nie nalezy usuwac wigcej niz % objetosci korony drzewa;

- nie nalezy usuwac z grubych konaroéw drobnych ulistnionych gatazek;

- podczas cig¢ dokonywanych w koronie nalezy pamieta¢ o zachowaniu naturalnego pokroju
drzewa;

- krawedzie cigcia pokry¢ ‘Lac Balsamem’ pozostawiajgc niezamalowany $rodek;

- ciecie drzew lisciastych przeprowadzi¢ wczesng wiosna, przed rozpoczeciem procesu

wegetaciji (luty-marzec);

« drzewa wymagajace cie¢ pielegnacyjnych:
16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-31a-31b-31c-31d - 31e - 31f-
319—-31h-44-46-47-48-49-50-52-53-54-55-58-59- 60-61-62- 66-67-73-
74 -82-83

cie¢ pielegnacyjnych wymaga tacznie 41 sztuk drzew
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6.0.  Obliczenia dotyczace gospodarki drzewostanem
llo§¢ preparatu mikoryzowego:
(do zabezpieczania odstonietych korzeni)
10 - 30 ml pod jedno drzewo (w zalezno$ci od wielkosci drzewa)
Powierzchnia pokryta przekompostowang korg (warstwa kory 6 cm):
wokot przesadzonych krzewéw - 48 m?
Obliczenie ilosci kory: 48 m2 x 0,06 = 3 m3
Potrzeba 3 m3 kory
7.0.  Przestrzenny ukiad zieleni
Istniejaca zielen w zakresie Inwestycji wymaga gruntownej przebudowy. Szpaler drzew
wzdtuz ul. Armii Krajowej zostanie usuniety, a jego miejsce zajmg alejowe nasadzenia drzew o
mniejszych gabarytach. Lokalizacja alei uwzglednia nowoprojektowang krawedz jezdni oraz
istniejacq i projektowanq infrastrukture podziemna. Drzewa zostang zabezpieczone ozdobnymi
ostonami pionowymi i kratami w nawierzchni utwardzonej, a bryty korzeniowe wydzielone ekranami
przeciwkorzennymi. Na rogu ul. Armii Krajowej oraz ul. Plac Grunwaldzki posadzono krzewy
iglaste, ktdre nawigzujg do nowych nasadzen przy szkole filmowej. Istniejace drzewa wzdtuz ul.
Borchardta podsadzono krzewami lisciastymi.
Pozostate powierzchnie przeznaczone pod zielen zostang pokryte trawnikami.
Projekt opracowania obejmuije:
* adaptacje istniejgcej zieleni
* nasadzenia drzew w szpalerach
* nasadzenia krzewow
* powierzchnie wytozone otoczakami
* zatozenie powierzchni trawnikowych
7.1. TABELANR2 Wykaz materiatu roslinnego do nasadzen
Nr Nazwa naukowa Nazwa polska llos¢ |Charakterystyka Sposob
kol. szt. sadzenia
DRZEWA LISCIASTE
1. Acer platanoides Klon pospolity 32 Korona poczatkowo kolumnowa, z wiekiem
‘Olmsted’ ‘Olmsted’ staje sie waskostozkowa. Gatezie wzniesione
pod katem ostrym, gesto rozgatezione.
RAZEM 32 szt.
KRZEWY
2. Cotoneaster lucidus irga btyszczaca 1276 | Wyprostowany krzew o btyszczacych, Sadzi¢ wzdluz
ciemnozielonych liSciach; kwiaty rézowawe, | jezdni w dwéch
w V-VI, owoce czarne, kuliste. Toleruje rzedach,
wszystkie rodzaje gleb, jest odporny na odlegtosci w
mroz, susze i zanieczyszczenia. Polecany | rzedzie co 50
na formowane zywopfoty. cm
3. Taxus baccata cis pospolity 45 Niski krzew o szeroko rozpostartych Sadzi¢
‘Repandens’ ‘Repandens’ gateziach. Osigga 0,5 m wys. i 1,5 m szer. |5 szt./m?
Igty ciemnozielone. Wymaga gleb zyznych i
dosy¢ wilgotnych.
RAZEM 1321 szt.
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8.0.

Zalecenia jakosciowe materiatu szkotkarskiego

Do nasadzen miejskich nalezy stosowac drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z brytg korzeniowg
zabezpieczong tkaning, ktdra rozktada sie w gruncie do péttora roku. Drzewa o ob. pnia pow. 14
cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang z drutu nieocynkowanego. W okresie
wegetacji sadzi¢ jedynie drzewa w uprawie kontenerowej, tj. w plastikowych pojemnikach lub
workach z tkaniny polipropylenowe;.

Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawia¢ w uprawie kontenerowe;.

8.1.  Cechy drzew i krzewoéw
Zamawiany materiat roslinny spetniajacy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢
w szczegbinosci:

- opatrzony etykieta, na ktdrej podana jest nazwa taciriska, forma, wyboér;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

- zdrewniaty;

- zahartowany;

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci peddw a takze rbwnomiernego rozkrzewienia
| rozgatezienia;

- zdrowy, wolny od szkodnikdw i patogendow.

- system korzeniowy drzew i krzewow;

- zwarty,

- silnie przero$niety,

- prawidtowo rozwiniety z duzq iloscig korzeni wio$nikowych,

- nieprzesuszony,

- 0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej np. dla
drzew balotowanych o obw. pnia 14 — 18 cm. @ bryty 55 — 65 cm.,

- pien drzew;

- prosty,
- bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia,
- dobrze zrosniety z podkfadka (formy szczepione)

- korona drzew;

- symetryczna, wyraznie wyksztatconym pakiem wierzchotkowym, réwnomiernie
rozgateziona w sposob typowy dla gatunku i odmiany

- pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie
kolumnowej)

- z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wielopniowych),
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- bez przycigtych pedow (z wyjatkiem cie¢ formujacych, np. u form kulistych)

- odstep miedzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do
wielko$ci catego drzewa

- barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete,
zwijajace sie, z plamami i odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi,

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

- cze$¢ nadziemna krzewdw;

- pedy w petni rozgatezione, wyrastajace nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg
korzeniowa, uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany,

- krzewy powinny mie¢ co najmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi
dla odmiany rozgatezieniami;

- barwa lisci/igiet typowa dla odmiany;

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania.
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9.0.

 Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady po $wiezych cieciach,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- S$lady Zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniete i zwijajace sie liscie z plamami i odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi
- pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zZle zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

8.2.  Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowaC wytacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikéw
parkowych lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania
trawnikow o uzytkowaniu od ekstensywnego do umiarkowanie intensywnego. Charakteryzowac sie
duzg tolerancjg na wysokie temperatury i susze oraz wysokg wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu
mieszanki nasion, trawnik powinien pojawic¢ sie w krétkim czasie.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. W przypadku powstania watpliwosci, co do
jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom
laboratoryjnym.

Parametry materiatu roslinnego do nasadzen
9.1.  Projektowane drzewa

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

Nr Nazwa tacinska Liczba | Parametry Forma Wymagania jako$ciowe
kol. szkotk. | forma drzewa/wys. | sprzedazy
/ ob. pnia (cm)
DRZEWA
1. Acer platanoides x3 Pa 200-220/ bryta z siatkg Dobrze wyksztatcona korona o
‘Olmsted’ Ob. 16-18 druciang szer. min. 150 ¢cm
lub w pojemniku

9.2.  Projektowane krzewy
Roéliny powinny by¢ prawidtowo uformowane =z zachowaniem naturalnego pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

Nr | Nazwa tacinska Liczba | Parametry Forma Uwagi
kol. szkotk. | Wwysokosc/S sprzedazy
szer. roslin (cm)
KRZEWY
2. Cotoneaster lucidus X2 W 40-50 C2
3. Taxus baccata X2 W 20-30 C2
‘Repandens’

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr KB/232/U1/37-W/2015/0283
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:

Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
PROJEKT WYKONAWCZY

17




10.0.

9.3.  Projektowane trawniki

Mieszanka nasion powinna spetniaC nastepujace parametry:

- czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastow maksymaine 0,5%,

- zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
Skfad mieszanki traw:

Gatunki podstawowe:

- Zycica trwata (do 40%)

- kostrzewa czerwona - roziogowa (do 30 %)

- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)

- wiechlina fakowa (do 20%)

Gatunki uzupetniajace:

- kostrzewa trzcinowa (do 25%)

- kostrzewa owcza (do 20%)

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.

Wytyczne do realizacji

10.1. Drzewa

— wzdhtuz ul. Armii Krajowej drzewa zaprojektowano w nawierzchni chodnika; aby stworzy¢
im dogodne warunki do wzrostu nalezy zastosowac systemy przeznaczone dla drzew w
miastach;

— miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg;

— drzewa sadzi¢ w doty zaprawione ziemig zyzng oraz hydrozelem;

— drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub
jesienny (15.X-15.XI);

— w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

— drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

— roéline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

— drzewo nalezy stabilizowa¢ kotwami i taSmami przeznaczonymi do podziemnego
mocowania drzew;,

— przed rozpoczeciem budowy chodnika nalezy wykorytowac dot dla nowoprojektowanych
drzew oraz dla systemow antykompresyjnych;

— w pierwszej kolejno$ci utozy¢ ekrany przeciwkorzenne i trzy warstwy modutéw systemu
antykompresyjnego, stopniowo wypetniac je ziemig zyzng;

— na systemie antykompresyjnym utozy¢ wtdknine a na niej modut kierunkujacy korzenie;

— drzewa sadzi¢ w moduty kierunkujace korzenie, dobrze ubijajac ziemie;

— wokét modutu utozy¢€ zestaw nawadniajacy, zasypa¢ go warstwg kruszywa naturalnego;

— kolejno uktadac¢ warstwy podbudowy i nawierzchnig chodnika (wg projektu branzy
drogowej); w nawierzchni pozostawic¢ otwér na wlew do zestawu nawadniajacego;

— zamocowac krate w nawierzchni utwardzonej oraz ostone pionowg; pod kratg przewiduje
sie rozécielenie 6 cm warstwy szarych otoczakéw; powierzchnie pod otoczakami wytozy¢
czarng agrowtokning;

— bezposrednio po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podlac;

— podlewanie w okresie gwarancyjnym 1 raz w tygodniu przez caty okres wegetacyjny;

— nawozenie mineralne w drugim roku wykonujemy od marca do korca czerwca.
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Ryc. 2 Schemat sadzenia drzew wzdtuz ul. Armii Krajowej — przekroj rownolegty do osi jezdni
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Ryc. 3 Schemat sadzenia drzew wzdtuz ul. Armii Krajowej — przekrdj prostopadty do osi jezdni
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10.2. Ekrany przeciwkorzenne i moduty kierunkujace korzenie

Ekran przeciwkorzenny stuzy do odseparowania strefy korzeniowej od przestrzeni zajetych przez
infrastrukture podziemna, z kolei moduty kierunkujgce korzenie otaczajg bryte korzeniowg i
oddzielajg ja od warstw podbudowy chodnika. Kierunkujg korzenie do gtebszych warstw podfoza i
zapobiegajg uszkodzeniom nawierzchni.

Ekran przeciwkorzenny gtadki

- przeznaczony do stosowania na wiekszych gtebokosciach;

- wykonany z HDPE;

- szerokosc¢ ekranu: 1500 mm;

- grubo$¢ ekranu: 1 mm.

Materiat powinien tworzy¢ kompletny system wraz z pozostatymi elementami systemu nasadzen
drzew w miastach. W celu faczenia poszczegolnych ekranow nalezy uzy¢ systemowej taSmy do
taczenia ekrandw przeciwkorzennych.

Modut kierunkujacy korzenie

- wykonany z HDPE;

- &cianki z pionowymi karbami wspomagajacymi ukierunkowanie korzeni w dot;
- otwor 1230 x 1230 mm;

- wymiar dolny 1400 x 1400 mm,;

- wysoko$¢ 450 mm.

10.3. System antykompresyjny

System antykompresyjny tworzy konstrukcje nosng przenoszaca i rozktadajaca wystepujace
obcigzenia, co zapobiega nadmiernemu zageszczaniu podtoza wokot drzew. Jednoczesnie
zawiera wolne przestrzenie, ktdre wypetnione ziemig zyzna tworzg dodatkowg objeto$¢ gruntu
przeznaczong dla rozwoju systemu korzeniowego. Umozliwia to rozwoj korzeni pod
nawierzchniami pieszymi i jezdniami.

System sktada sie z plastikowych modutéw o wymiarach 25 x 25 x 9 cm, uktadanych w trzech
warstwach na rownej, twardej powierzchni. Kolejne warstwy nalezy pojedynczo wypetniaC dobrze
przepuszczalng glebg i lekko zageszczaé. Nastepnie system antykompresyjny nalezy przykryé
wibkning i dopiero na niej uktada¢ wiasciwe warstwy podbudowy przeznaczone pod powierzchnie
utwardzone.

Modut systemu antykompresyjnego
- materiat — HDPE z recyklingu;

- wymiary — 250 x 250 x 90 mm;

- taczenie modutéw na pidro-wpust;
- no$nos¢ — 800 kN/mz.,

Wibknina systemowa

- dwuwarstwowa wzmocniona wtoknina filtracyjna;

- materiat — polietylen/ polipropylen, wewnatrz siatka z HDPE;
- grubos¢ = 4 mm;

- gramatura < 120 g/m2 x2;

- rozmiar oczka siatki < 10 mm.

10.4. Zestaw nawadniajacy

Zestaw sktada sie z okragtego wlewu aluminiowego, rury perforowanej ® 60 oraz rury zej$ciowej 0
dtugosci ok. 40 cm. Wlew wraz z rurg o dtugosci 8 mb montowany jest ok. 1,5 m od pnia drzewa.
Ma on za zadanie dostarcza¢ sktadniki pokarmowe oraz wode bryle bezpo$rednio po posadzeniu
drzewa. Wlew nalezy zainstalowa¢ w nawierzchni chodnika.
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10.5. Elementy matej architektury do zabezpieczenia klonéw

Dla klondéw pospolitych zaprojektowanych w nawierzchni chodnika wzdtuz ul. Armii Krajowe;
przewidziano zastosowanie oston pionowych oraz krat w nawierzchni utwardzonej. Oba elementy
majg by¢ stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary (RAL 7042).

Krata kwadratowa o wymiarach 1500 x 1500 mm, wykonana z profili, osadzona na ramie
montazowe;j.

Ostona pionowa 0 wys. 1500 mm, wykonana z szesciu pretéw potgczonych obrecza.

1500

Ryc. 4 Wzér kraty i ostony pionowej dla drzew sadzonych w nawierzchni chodnika
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10.6. Powierzchnie wytozone otoczakami

- otoczakami nalezy wylozy¢é powierzchnie pod kratami wokét drzew oraz powierzchnie pod
krzewami irgi;

- nalezy stosowac szare otoczaki o frakcji @ 8 - 16 mm; kolor otoczakéw nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Biura Ogrodnika Miasta;

- warstwa otoczakow powinna mie¢ grubos¢ 6 cm;

- powierzchnie przeznaczong pod otoczaki wytozy¢ agrowtékning;

10.7. Krzewy

— miejsca sadzenia krzewdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg;

— miedzy powierzchnig obsadzong cisami, a powierzchnig utwardzong, nalezy pozostawi¢
wolng przestrzen o szerokosci 0,5 m, ktora nalezy wysciotkowac korg — zgodnie z Rys.2;

— miedzy powierzchnig obsadzong irgg, a krawedzig jezdni, nalezy pozostawi¢ wolng,
przestrzen o szeroko$ci 0,5 m, ktdra nalezy wytozyc otoczakami — zgodnie z Rys.2;

— w miejscu, w ktorym bedag posadzone krzewy nalezy wykorytowac dét o gtebokosci 50 cm
od poziomu drogi/chodnika;

— podczas sadzenia krzewow wzdtuz ul. Borchardta, nalezy zachowaC szczegélng
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych istniejacych drzew;

— miejsce po wybraniu gruntu rodzimego zaprawi¢ w cato$ci zyzng ziemig;

— powierzchnie pod krzewy oraz wolne przestrzenie wokoét nich nalezy wytozy¢ czarng
agrowtokning typu ,agrowtdknina do Sciétkowania”; aby posadzi¢ krzewy nalezy nacigé
otwory w agrowtokninie;

— stosowac ro$liny w uprawie kontenerowej z silnie przeros$nietg brytg korzeniowa; pojemniki
powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosng¢ w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony;

— krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ zblizong wielko$¢ i pokroj;

— krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,w piatke”;

— w przypadku, gdy korzenie sg nadmiernie zageszczone i zawiniete w zewnetrznej czesci
bryty, nalezy je przycig¢ na dtugos¢ 15-20 cm;

— przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczy¢ na kilka godzin w wodzie;

— roSline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

— dobrze ubi¢ ziemie wokot posadzonych krzewow, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
rosliny po posadzeniu;

— krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

— zaraz po posadzeniu przycig¢ pedy nadziemne do wysokosci 20cm, aby zmniejszy¢
powierzchnie parowania wody;

— powierzchnie pod cisami oraz wolng opaske wokét nich Scidtkowac 6 cm warstwg
rozdrobnionej, przekompostowanej kory.

— powierzchnie pod irgg oraz wolng opaske przy jezdni $cidtkowaé 6 cm warstwa otoczakow.

10.8. Trawniki na terenie ptaskim

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

- wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

- nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- Zziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (dawka 5 kg/100m2);
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11.0.

12.0.

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy
pazdziernika);

- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do
nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem —
kolczatkg lub zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, lub przykry¢
ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;

- stosowa¢ gotowe mieszanki traw parkowych;

- nasiona traw wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m2.

Bilans terendw zieleni

Powierzchnia $ciétkowana korg (grupa ciséw + opaska) 16,5 m?
Powierzchnia pokryta otoczakami (grupa irg + opaska) 563,0 m2
Powierzchnie pokryte otoczakami (kraty dla drzew) 72,0 m2
Powierzchnia trawnikow na terenie ptaskim 2 150,0 m2

Razem 2 801,5 m?

Obliczenia dotyczace zieleni projektowanej

Powierzchnia pokryta przekompostowang korg (warstwa kory 6 cm):
16,5 m2 (cisy + opaska)

Obliczenie ilosci kory: 16,5 x 0,06 = 1 m3

Potrzeba 1 m3 kory

Suma powierzchni potrzebnej agrowtokniny typu ,do $cidtkowania”™
16,5 m2 (cisy + opaska) + 563 m? (irgi + opaska) + 72 m? (kraty pod drzewa) = 651,5 m2
Potrzeba 651,5 m? agrowtékniny

Powierzchnia wytozona otoczakami (warstwa 6 ¢cm) — 635 m?
Obliczenie ilosci otoczakéw: 635 m2 x 0,06 m = 38 m3
Potrzeba 38 m3 otoczakow

Zabezpieczenie drzew projektowanych

kraty w nawierzchni utwardzonej dla drzew — 32 szt.

ostony pionowe — 32 szt.

moduty kierunkujgce korzenie — 32 szt.

zestawy do kotwienia podziemnego- 32 szt.

zestawy nawadniajgce — 32 szt.

moduty systemu antykompresyjnego - 10 224 szt.

wioknina systemowa — 225 m?

ekran przeciwkorzenny — 425 mb + ok. 7 mb (na zaktadki) = 432 mb
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13.0.

14.0.

Pielegnacja — okres trzyletni

Materiat llo$¢é projektowana
Drzewa lisciaste 32 szt.
Krzewy 1321 szt.
Powierzchnia trawnikow na terenie ptaskim 2150 m?
Kora 16,5 m?
Otoczaki 635 m2

Zabiegi pielegnacyjne projektowanej zieleni
14.1. Nasadzenia drzew i krzewéw

Nawozenie — wiosna,1 raz w roku:
- ro$liny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikéw
w glebie — okoto 2 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby ro$linom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku;
- nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- nawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu;

Nawadnianie - przy braku systemu nawadniania podlewanie nowych nasadzen w miare potrzeb,
lecz nie mnigj niz 2 razy w miesiacu (od V-1X):
- jednorazowo nalezy dostarczy¢ 100 I/1szt. drzewa w 2- 3 dawkach;

Odchwaszczanie — min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres wegetacii);
- usuwac chwasty recznie z powierzchni pod krzewami i wokét drzew;
- w kazdym roku pielegnacji nalezy uzupetni¢ powierzchnie kory pod krzewami — 1 raz w roku.

Ciecia pielegnacyjne i formujgce pokroj — 1 raz lub 2 razy w roku;

- ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie
gatezi, usunieciu odrostéw z podktadki — 1 raz w roku;

- ciecie korygujace nadajace prawidtowy ksztatt i pokrdj, typowy dla gatunku — 1 raz w roku;

- ciecie krzewow ma na celu uzyskanie odpowiedniej formy oraz usuniecie chorych i suchych
pedow;

- krzewy irgi btyszczacej formowac w prostopadto$cienne formy o wysokosci do 70 cm;

- nalezy usuwac pedy chore i zamarte, aby nie dopusci¢ do rozprzestrzeniania si¢ choroby;

Zabezpieczenie roslin na zime

Mtode rosliny sg szczegolnie wrazliwe na przemarzanie, dlatego nalezy je zabezpieczy¢ na okres zimy:

- zabezpieczenie nalezy wykona¢ na przetomie pazdziernika/ listopada — w okresie, po
pierwszych przymrozkach (rosliny sie wtedy hartujg) ale przed nastaniem mrozow;
zabezpieczenie nalezy zdja¢ w marcu, najlepiej w dni pochmurne, aby unikng¢ nagrzewania
sie rolin promieniami stonecznymi

- drzewa nalezy okry¢ matami stomianymi; stomiane maty nalezy przymocowa¢ do pnia drzewa
w taki sposob, by go nie uszkodzic.

Dosadzenia wypaddw/wymiana uszkodzonych roslin — wiosng, 1 raz w roku;
- nalezy uzupetni¢ wypady drzew i krzewdw w kazdym roku pielegnacii;
- wymiana ro$lin dotyczy: ro$lin uschnietych, uszkodzonych, suchych, obumierajacych, chorych,
nieestetycznie wygladajacych, przemarznietych, zniszczonych w wyniku wandalizmu,
skradzionych itp. (z zachowaniem parametrow jak w specyfikacji);
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14.2. Trawniki z siewu

Koszenie trawnikow — min. 2 x w miesiacu (od IV = X);

- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw — pierwsza potowa pazdziernika;

- koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie¢ odbywa¢ w regularnych

odstepach czasu;

Nawozenie trawnikdéw — 1 raz wiosng i 1 raz latem:

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okofo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

w poszczegbinych porach roku;

- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wiosna, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;
- od konca lipca naw6z nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikdw - przy braku systemu nawadniania podlewanie trawnikdw w miare

potrzeb, lecz nie mniej niz 2 x w miesigcu (od 1V-X);

Zwalczanie chwastow;

- chwasty nalezy usuwac recznie;

Uzupetnianie brakow w trawnikach;

- Nalezy uzupetnic¢ braki w powierzchni trawnikow w kazdym roku pielegnacii.

15.0. Wykaz opinii i uzgodnien
L Jednostka wydajgca dokument, adres W i
p- yaajq f zatacznika Charakter i numer dokumentu
Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki
1. | Cieplnej Sp. z 0.0. 1 Uzgodnienie 114/L/2014 z dnia 08.12.2014 .
ul. Opata Hackiego 14; 81-213 Gdynia
Urzad Miasta Gdyni; Plastyk Miasta . .
2. Al M. Pitsudskiego 52/54: 81-382 Gdynia 2 Pismo SM0.7012.18.7.2014 z dnia 09.12.2014 r.
U_rzqd Miasta Qdyn! Opinia dotyczaca drzew cennych przyrodniczo
3. | Biuro Ogrodnika Miasta 3 | SMO.610.15.2014.JW z dnia 22.12.2014 1
Al. M. Pitsudskiego 52/54; 81-382 Gdynia Coee T '
Zarzad Drdg i Zieleni . .
4, 4l 10 Lutego 24: 81-364 Gdynia 4 Pismo UD.6740.1220.2015.RL.8715 z dnia 29.10.2015 .
Urzad Miasta Gdyni
5. | Biuro Ogrodnika Miasta 5 Pismo SMO.7012.66.4.2014.2015.PM.JW z dnia 27.10.2015 1.
Al. M. Pitsudskiego 52/54; 81-382 Gdynia
6. | Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow 6 | PismoZN.5146.400-32014.8C z dnia 19.11.2015 .

ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdansk

Opis opracowata:

Agnieszka Gtombiowska

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
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Zatacznik nr 2

4

¥

URZAD MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-muil: umgdynia@gdynia.pl; wiow.gdynia.pl

Gdynia, dn. 09.12.2014r.
Plastyk Miasta
SM0.7012.18.7.2014

- Sz. P.
SEKRE i i
8 R ETAR m;mrzsPBK SA Jan Tadeusz Kosiedowski
i BPBK s.a.

LAz ) BT n s Lo ul. Jana Uphagena 27
T 80-237 Gdansk-Wrzeszcz

dotyczy: opinii na temat projektu rozbudowy ulic Wybickiego, Plac Grunwaldzkiego, Armii Krajowej,
Burchardta, Skweru Kosciuszki i al. Jana Pawta Il wraz z budowa kanatéw deszczowych i przebudowag
infrastruktury kolidujgcej

W nawiazaniu do pisma z dn. 04.11.2014r. oraz pozniejszych spotkan w siedzibie ZDIZ w Gdyni
i podjetych na nich ustalefi informujg, ze projekt opiniuje pozytywnie.

Jednoczesnie zaznaczam, ze w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian i poprawek do
projektu odbiegajacych od dotychczasowych uzgodnien, nalezy poinformowaé tutejsze biuro o ich
wprowadzeniu.

W razie pytan lub watpliwosci jestem do Panstwa dyspozycji i shuzg pomoca.

otrzymujg:
(1)) adresat,
2. a/a

do wiadomosci:

1. ZDDIZ
2. Wydziat Architektoniczno-Budowlany

WEH2 1y
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Dla klondéw pospolitych zaprojektowanych w nawierzchni chodnika wzdtuz ul. Armii
Krajowej przewidziano zastosowanie oston pionowych oraz krat. Oba elementy majg
by¢ stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary.

Krata kwadratowa o wymiarach 1500 x 1500 mm, wykonana z profili, osadzona na
ramie montazowej.

Ostona pionowa o wys. 1500 mm, wykonana z szesciu pretéw potgczonych obrecza.

1500
2540

1500

¢ sziulgdacek Pigtek

/10,42 .. zad2 v
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Zatacznik nr 3

URZAD MIASTA GDYNI [ e
Biuro Ogrodnika Migsta ‘,' ‘ a 20 i
81-382 Gdynia, Al Marszatka Pitsudskiego 52/5° " W 3 “J2 22 :
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ‘ . gS\%

; ?fﬂ
72t DA
Biuro Ogrodnika Miasta /

$SM0.610.15.2014.JW /
71045 : 2432 ///L;

Biuro Projektéw Budownictwa

Komunalnego S. A.

ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk

dotyczy: rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Borhardta, Skwer Kosciuszki, al. Jana Pawta Il wraz z budowg
kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujgcej.

W odpowiedzi na pismo ZZI-0190/2950/AG/14 z dnia 13.10.2014 Biuro Ogrodnika Miasta informuje,
7e zapoznalo sie z dokumentacjg oraz dokonalo wizji w terenie i stwierdza, ze na obszarze planowane]j inwestycji
polegajacej na rozbudowie ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Borhardta, Skwer Kosciuszki, al. Jana Pawla Il wraz z
budowg kanaléw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej wystepujg nastgpujace drzewa o wysokiej
wartosci przyrodniczej i krajobrazowej (numeracja drzew wg przedstawionej inwentaryzacji):

e 9 glogéw poérednich “Paul’s Scarlet’ (Crataegus x media’ Paul’s Scarlet’) oznaczonych numerami 1 -9 przy ul.
Swietojariskiej,

e 13 lip (Tilia sp.) oznaczonych numerami 16 — 28 przy Placu Grunwaldzkim,

e 1 rohinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) oznaczona numerem 82 przy Skwerze Kosciuszki,

e 6 grabéw pospolitych (Carpinus betulus) oznaczonych numerami 87c - 87h przy Skwerze Kosciuszki,

o 3 deby szyputkowe ‘Fastigiata’ (Quercus robur ‘Fastigiata’) oznaczonych numerami 82d, 82h, 82i przy Skwerze
Kosciuszki,

e 1 wierzba biata ‘Tristis’ (Salix alba ‘Tristis’) oznaczona numerem 96 przy al. Jana Pawta II.

KlEROW_I‘\”K REFERATU
'
{ [ \/,“ W

/\/
/
/

mgr inz. arch. Maura Zaworska

Otrzymuija:

1. Adresat,

2.SMO a/a.

Opracowat: Janusz Witkowicz
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Zakacznik nr 4

e Zarzad Drog i Zieleni
. jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
Gpm’A 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

e daste
7 # telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz gdynia.pl

T
UD.6740.1220.2015.RL % 415

Gdynia, 29.10.2015 r.

// Biuro Projektéw Budownictwa
g Komunalnego S.A.
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

Dotyezy: wniosku o uzgodnienie projekiu branzy zieleni inwestycji pn. wRoxbudowa whe: Wybickiego, Plac
Grunwaldzs, Armii Krajowej Gdyni wraz, 3 odiworseniem nawierzehni ulie: Borchardia, § kaer Koseinsz/fed, AU,
Jana Pawta 11 orag; 3 budowa kanaléw deszezomych i preebudong infrastruktury kolidujace”

Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni opiniuje pozytywnie Projekt wykonawezy. Branza: zielefi. Nazwa
opracowania: Inwentatyzacija zieleni, gospodarka drzewostanem, odtworzenie trawnikéw. (brojektant:
Agnizszla Glombiowska); inwestyé pn. ,,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Gramwaldzki, Armii Krajowej Gdyni wrag,
% odtworgeniem nawierzehni wlic: Borchardia, Skwer Koscinszs, Al Jana Pawla II orag, 3 budowa kanatow deszezomych
i prycbudowe infrastruktury Rolidujacey”,

7 nastepujacymi uwagami:
Projekt uzgodni¢ w Biurze Ogrodaika Miasta UM Gdyni.
O zgode na wycinke drzew nalezy zwrocié si¢ do Wydzialu Stodowiska UM Gdyni.
Nasadzone krzewy podczas dalszego utrzymywania nie moga preekraczac 0,5 m wysokosci,
Zniszezone podezas budowy trawniki odtworzy¢ poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co
najmniej 5 cm warstwy ziemi utodzajnej i wysianic mieszanli traw lub polozenie darni.
Natuszone podezas robot skatpy odtworzyé, gwarantujac ich stabilnos¢.
Na zmiany w projekcie, ktore wynikna przed lub/i w trakcie jego realizacji, nalezy uzyskac zgode
Zatzadu Drog i Zieleni w Gdyni - przed dokonaniem tych zmian.
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7. Realizacja inwestycji nie moze pogotszy¢ stanu istniejacego oraz naruszaé intereséw 0sab trzecich.

W trakeie wykonywania robdt budowlanych nalezy umozliwic ich kontrole przedstawicielom Zarzadu
Drég i Zieleni w Gdyni.

9. O tozpoczeciu i zakoficzeniu robét nalezy powiadomic pisemnie Zatzad Drog i Zieleni w Gdyni (fax:
58 662 28 41 lub e-mail: sekretatiat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sie na niniejsze uzgodnienie oraz
podajac imie, nazwisko i numer telefonu kierownika robot.

10. Na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzié i zatwierdzié w tutejszym Zarzadzie projekt
tymezasowej organizacji ruchu,

Niniejsza_opinia wazna jest dwa lata od dnia wystawienia. Integralng czescia niniejszej opinit jest
opieczetowany zalgcznik graficzny . rys. nr 2 Przestrzenny uklad zielent.

Jednoczesnie informuje:

1. Niniejsze uzgodnienie nic jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasic drogowym,
o ktére wykonawca lub inwestor powinien wystapi¢ do zarzadey drogi (Zarzadu Drépg 1 Zieleni
w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia) stosownie do rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 1
czerwea 2004 r. w sptawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolefi na zajecia pasa drogowego (Dz.
U. z 2004 1., Nr 140, poz. 1481). '

2. Przed rozpoczeciem robot nale.iy zalatwié wszelkie formalnosci w Wydziale Atchitektoniczno-
Budowlanym UM Gdyni.

UD a/a

www.zdiz. gdynia.pl

. o BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr KB/232/U1/37-W/2015/0283
Rozbudovya' ulic: Wyblcklego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 31

Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudowa, infrastruktury kolidujacej

PROJEKT WYKONAWCZY
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ROZBUDOWA ULIG: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZK] | ARMI| KRAJOWE
PRZEBUDOWA ULIC: SKWER KOSCIUSZKI | AL. JANA PAWEA Il

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
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Zatacznik nr 5

URZAD M!ASTA uDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 27.10.2015 1.

SMO0.7012.66.4.2014.2015.PM.JW

BPBK s.a.
ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

dotyczy: ,Rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki. Armii Krajowej, Borchardta,
Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla II wraz z budowq kanalow deszczowych i
przebudowq infrastruktury kolidujqcej.”

Odpowiadajac na wniosek o uzgodnienie projektu:

-Temat opracowania:

w»Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej,
w Gdyni wraz 7 odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer
Kosciuszki i AL Jana Pawla II oraz budowq kanatow deszczowych i
przebudowq infrastruktury kolidujgcej. Inwentaryzacja zieleni,
gospodarka drzewostanem, przestrzenny uktad zieleni.”

Adres inwestycji:

Gdynia: ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej,
Borchardta, Skwer Kosciuszki, Al. Jana Pawta Il

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia

Aleja Marszalka Pitsudskiego 52/54
Faza: Projekt wykonawczy
Branza: Zielen

Jednostka projektowa:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego s.a.
ul. Uphagena 27, 80-237 Gdansk

Opracowata:

Agnieszka Glombiowska

Data opracowania:

wrzesieri 2015

Biuro Ogrodnika opiniuje w/w dokumentacj¢ pozytywnie, jednoczesnie zwracajac uwage iz
na odcinku ul. Armii Krajowej od Pl. Grunwaldzkiego do ul. Swigtojanskiej (dz. nr 155, 156, 157,
656/154, KM 55) zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego utrzymane
maja zostaé szpalery drzew.
W zwigzku z powyzszym Biuro Ogrodnika Miasta sugeruje zaprojektowanie ukltadu drogowego
umozliwiajgcego nasadzenie nowych drzew na wskazanym fragmencie.

Otrzymuja:
1. Adresat,

2. SMOal/a

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
F_}CQ/‘-A-'\SL_, /PQ Nere O,

mgr inz. Hanna NiedZwiecka-Pasternak

Opracowali: Paulina Mametka, Janusz Witkowicz

Memale
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Zatacznik nr 6

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZN.5146.400-3.2014.BC Gdarisk, dnia /. listopada 2015 .
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Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A.
ul. Uphagena 27

80-237 Gdansk

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku uzgadnia pozytywnie uaktualniony projekt
wykonawczy ,Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem, przestrzenny ukiad zieleni, Rozbudowa ulic:
Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta,
Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla Il oraz budowg kanalow deszczowych i przebudowg infrastruktury
kolidujacej” z pazdziernika 2015 r., w granicach obszaru historycznego $rodmiescia Gdyni wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem 1815 decyzjq Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia
21.09.2007 .

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Inwestor wystapi do tut. Urzedu o wydanie decyzji na
usunigcie przedmiotowych drzew i krzewow.
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Otrzymuja:
A7 adresat
. ala

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Egzemplarz do uzgodnien nr 2

S a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa
Komunalnego

gk e Umowa nr KB/232/Ul/37-W/2015/0283

w Gdansku

Poz. PW/12

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ZIELEN

Nazwa opracowania:

INWENTARYZACJA ZIELENI,
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM,
PRZESTRZENNY UKLAD ZIELENI

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii

Przedsigwzigcie: ' : ) .
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Kos$ciuszki i Al. Jana Pawla Il oraz budowg
kanatéw deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujgcej.
Zamawiajgcy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia WOIEWODZKI 1IRZAD
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 OCHRONY | FINON
ul !’uh‘lkm\;",; " () Gaiiel
_ mgr inz. arch. kraj. specj.; inspektor nadzoru terenéw zieleni )
Projektant Agnieszka Glombiowska | upr. n NOT-SITO Poznafi/TZ/0065/15 4/;,,\,4, bu st
) mgr spec.. inspektor nadzoru terenéw zieleni
Sprawdzajacy | Gabriela Kosiedowska upr. nr 101/2002 NOT/Sito
. . mgr inz. specj.: konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu | Jan Tadeusz Kosiedowski | upr. nr 2808/Gd/87; 1zba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imig | nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis
Gdarisk, pazdziemnik 2015r.  Opracowanie Jest zafgeznikiem 60 ........
nak ‘L(.(‘/.b-’.f:j e 2 00

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i mogq byé powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w caloéci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62

Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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