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WYKAZ STALI NA 1mb (2L=~59m)

WYKAZ STALI PROFILOWEJ NA 1mb (XL=~50m)
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wymiary dostosowaé na budowie
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UWAGI:
1. Minimalne otulenie zbrojenia 30mm od strony Sciany, min.50mm od
strony gruntu.
2. Przy betonowaniu konstrukcji stosowa¢ odpowiednie szalunki
warunkujqce uzyskanie gfadkiej powierzchni.
3. W czasie betonowania beton zaggszcza¢ stosujqc wibratory wgfebne.
4. Wszystkie wymiary opasek zelbetowych, krat, otworéw okiennych nalezy
dobra¢ po wykonaniu odkrywek i pomiarow na etapie budowy.
5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych:

— min. grubos¢ powfoki ocynkowanej — 160 pm.

- dodatkowe uszczelnienie dwukrotnie powfokq malarskg wg

PN-H-04684/1997.

6. Sruby kl.4.8 (4).
7. Nieoznaczone spoiny czofowe grubosci elementu.
8. Nieoznaczone spoiny pachwinowe grubosci 0,7 gr. min.

Beton podktadowy C12/15
Stal zbrojeniowa S 235 JR
Stal profilowa S 235 JR
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