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@ tawa zwirowo—piaskowa (1:0,3) grubosci hx15cm

@
®

o wskaZniku zageszczenia 1s30,92
w zmodyfikowanej skali Proctora

Obsypka zwirowo—piaskowa (1:0,3) o wskazniku
zageszczenia 1s30,92 w zmodyfikowanej skali
Proctora

Zasypka z gruntu rodzimego przepuszczalnego
o wskazniku zageszczenia 130,95

w zmodyfikowanej skali Proctora (MP)

Zasypka zwirowo—piaskowa o wskazniku
zageszczenia:  a) pod wszystkimi jezdniami—
niezaleznie od kategorii ruchu na drodze—
Is>1,0(MP)

b) na pozostatych odcinkach kanatu 1s0,97(MP)

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych

@
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Biuro Projektéw
Budownictwa

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki
i Al Jana Pawta Il oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudows infr. kolidujacej
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