Egzemplarz nr 1

s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

Seele: akayin Umowa nr KB/232/U1/37-W/2015/0283
w Gdarisku Poz. PW/8.1

PRZEDMIAR ROBOT

Branza: SANITARNA

Nazwa opracowania: Sie¢ cieptownicza

Przedsigwzigcie: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armi [
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ul ic:

Borchardta, Skwer Ko $ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budow g
kanatow deszczowych i przebudow g infrastruktury koliduj gcej

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

mgr inz specj.. instalacyjna
Projektant . upr. nr POM/0034/PO0OS/07;
Magda Pietrzak Izba POM/IS/0271/07
. specj.: instalacyjna
Sprawdzajacy | MIrinz. upr. nr POM/0029/PWOS/06;
Andrzej Pietrzak Izba POM/IS/0341/06
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

Gdansk, pazdziernik 2015r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



BPBK.. —

Biuro Projektéw

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac
Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:

® Kemnainego 80-237 Gdansk Borchardta, Skwer KoSciuszki i Al. Jana
Vo ul. Uphagena 27 Pawta Il oraz budowa kanatéw
deszczowych i przebudowa infrastruktury
kolidujacej
TABELA PRZEDMIARU ROBOT CPV: 45.231
Numer Jednostka Cena
Lp. | specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych . .
technicznej Nazwa | llosé Jedn. | Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ
Montaz sieci cieptowniczej z rur i ksztattek stalowych preizolowanych ®42,4x2,6mm, z
1 D-01.03.07 izolacjg pogrubiong, na.zasnemu i normalng na powrocie, $rednica ptaszcza m 28.25
zewnetrznego 125mm i 110mm.
Montaz sieci cieptowniczej z rur i ksztattek stalowych preizolowanych ®114,3x3,6mm,
9 D-01.03.07 z izolacjg pogrubiong, n.a zasileniu i normalng na powrocie, rednica ptaszcza m 24,65
zewnetrznego 225mm i 200mm.
3 D-01.03.07 Rurg (I)chronr?a GRP ¢220,§x§,3mm, EN1, SN10 000, L=7m, dla przewodu kpl 9
zasilajgcego i powrotnego sieci cieplnej
4 D-01.03.07 Rurg (I)chronr?a GRP ¢325x§,9mm, PN‘1, SN10 000, L=6,6m, dla przewodu kpl 9
zasilajgcego i powrotnego sieci cieplnej
RAZEM
DEMONTAZE SIECI CIEPLOWNICZEJ PO ICH PRZEBUDOWIE
5 D-01.03.07 |Demontaz czynnej sieci cieptowniczej 2x32 m 17,00
6 D-01.03.07 |Demontaz czynnej sieci cieptowniczej 2x100 m 24,90

RAZEM

OGOLEM PRZEBUDOWA | DEMONTAZE SIECI CIEPLOWNICZEJ
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