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Tabela przedmiaru robét

Ul. Wybickiego w Gdyni - Odtworzenie studzienek piwnicznych

Strona 1/3

Nr Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

D-01.00.00

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

1.1. Odtworeznie trasy i jej punktéw wysoko  $ciowych

Wytyczenie punktéw wysokosciowych

kpl

1,00

D-02.00.00

2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01

2.1. Roboty ziemne wymagania ogolne

D-02.01.01

2.1.1. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

Odkopanie studzienek

Studzienkanrl 1,70%*4,25=7,23m3
Studzienka nr2 1,70*3,50 = 5,95m3
Studzienka nr 3 1,70*4,52 = 7,68m3
Studzienka nr4 1,70*5,34 = 9,08m3
Studzienkanr5 1,70*5,35=9,10m3
Studzienkanr6 1,20*5,39 = 6,47m3
Studzienka nr 7 1,20*5,39 = 6,47m3
Studzienka nr8 1,20*5,69 = 6,83m3
Studzienkanr9 1,20*5,74 = 6,89m3
Studizenka nr 10 1,20*4,88 = 5,86m3
Studzienki nr 11, 12 1,20*6,45 = 7,74m3
Studzienki nr 13, 14,15 1,20*11,32 = 13,58m3
Studzienki nr 16, 17, 18, 19, 20,21 1,20*22,68 = 27,22m3
Studzienka nr22 1,20*2,96 = 3,55m3
Studzienka nr 23  1,20*4,56 = 5,47m3
Studzienka nr24 1,20*4,20 = 5,04m3

m3

134,16

B-01.00.00

3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B-01.02.02

3.1. Rozbiérka elementéw obiektow budowlanych

Rozbiorka istniejacych studzienek

Studzienka nr 1 (catkowite odtworzenie)
0,14*1,50*(1,05+2*0,6) = 0,47m3

Studzienka nr 2 (catkowite odtworzenie)
=0,32m3

Studzienka nr 3 (catkowite odtworzenie)
0,14*1,50*%(1,17+2*0,68) = 0,53m3

Studzienka nr 4 (catkowite odtworzenie)
0,14*1,50*(2,0+2*0,68) = 0,71m3

Studzienka nr 5 (catkowite odtworzenie)
0,14*1,50*(2,0+2*0,68) = 0,71m3

Studzienka nr 6 0,14*0,80*(2,11+2*0,65) = 0,38m3
Studzienka nr 7  0,14*0,80*(1,43+2*0,98) = 0,38m3
Studzienka nr 8 0,14*0,80%(1,71+2*0,99) = 0,41m3
Studzienka nr9 0,14*0,80*(1,74+2*1,0) = 0,42m3
Studzienka nr 10 0,14*0,80%(1,29+2*0,8) = 0,32m3
Studzienka nr 11  0,14*0,80*(1,37+2*0,52) = 0,27m3
Studzienka nr 12  0,14*0,80%(1,35+2*0,47) = 0,26m3
Studzienka nr 13  0,14*0,80*(1,3+2*0,48) = 0,25m3
Studzienka nr 14  0,14*0,80%(1,11+2*0,44) = 0,22m3
Studzienka nr 15 0,14*0,80*(1,33+2*0,45) = 0,25m3
Studzienka nr 16 0,14*1,00%(1,2+2*0,8) = 0,39m3
Studzienka nr 17 0,14*1,00*(1,2+2*0,8) = 0,39m3
Studzienka nr 18 0,14*1,00%(1,2+2*0,8) = 0,39m3
Studzienka nr 19 0,14*1,00%(1,2+2*0,8) = 0,39m3
Studzienka nr 20 0,14*1,00%(1,2+2*0,8) = 0,39m3
Studzienka nr21 0,14*1,00*(1,2+2*0,8) = 0,39m3
Studzienka nr22  0,14*0,80%(1,36+0,46) = 0,20m3
Studzienka nr 23  0,14*0,80*(1,31+2*0,64) = 0,29m3
Studzienka nr24  0,14*0,80*(1,0+2*0,6) = 0,25m3

0,14*1,50*(0,7+2*0,4)

m3

8,98

B-12.00.00

4. ZBROJENIE

B-12.01.00

4.1. Stal zbrojeniowa — wymagania ogélne

B-12.01.01

4.1.1. Zbrojenie betonu stal g klasy A-I

Zbrojenie opasek zelbetowych pretami zebrowanymi o srednicy
6mm

kg

751,70
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Studzienkinrod 1 do 15io0d 22 do 24 59,0*12,4 = 731,60kg
Studzienki nrod 16 do 21 6,7*3 = 20,10kg

B-13.00.00

5. BETON

B-13.01.00

5.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogélne

B-13.01.01

5.1.1. Beton konstrukcyjny

Betonowanie opasek typu li ll
Studzienkinrod 1 do 15i0d 22 do 24 59,0*1,1 = 64,90m2
Studzienki nrod 16 do 21 3*2,8*0,8 = 6,72m2

m2

71,62

B-13.02.00

5.2. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

B-13.02.01

5.2.1. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

Wykonanie podktadu betonowego z betonu C12/15

Studzienkinrod 1 do 15io0d 22 do 24 59,0%0,25*0,10 =
1,48m3

Studzienki nrod 16 do 21  3*2,8*0,25*0,10 = 0,21m3

m3

1,69

B-14.00.00

6. KONSTRUKCJE STALOWE

B-14.01.00

6.1. Stal konstrukcyjna — wymagania ogoélne

B-14.01.01

6.1.1. Konstrukcje stalowe ze stali S235JR

Przygotowanie konstrukcji stalowych ze stali S235 - opaski nr od
l1do15io0d22do 24

I L 40*40*5 50*3,0 = 150,00kg

Il pretfi6 50*0,2 = 10,00kg

Dodatek na spawanie 1,8% 50*3,2*1,8% = 2,88kg
Naddatek technologiczny 3% 50*3,2*3% = 4,80kg

kg

167,68

Przygotowanie konstrukcji stalowych ze stali S235 - krata
pomostowa ocynkowana

05 krata pomostowa wys. ptaskownika 40*4mm, oczko 34,3*38,1
774,6 = 774,60kg

Dodatek na spawanie 1,8% 774,6*1,8% = 13,94kg
Naddatek technologiczny 3% 774,6*3% = 23,24kg

kg

811,78

Przygotowanie konstrukcji stalowych ze stali S235 - pozostata
stal profilowa

01 L 25*25*4 13,4 = 13,40kg

02 L 25*25*4 9,9 = 9,90kg

03 bl 30*5 2,0 = 2,00kg

04 siatka zgrzewana o oczku 50*50mm 4,8 = 4,80kg
Dodatek na spawanie 1,8% 30,1*1,8% = 0,54kg
Naddatek technologiczny 3% 30,1*3% = 0,90kg

kg

31,54

10

Montaz konstrukcji stalowych
167,68+811,78+31,54 = 1.011,00kg

kg

1.011,00

B-14.02.00

6.2. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

B-14.02.01

6.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw kons
stalowych przez metalizacj e

trukciji

11

Oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji stalowej przez
metalizacje o gr. 160mikr. wraz z doszczelnieniem powtok
cynkowanych powtokg malarskg przez dwukrotne malowanie o
gr. 2 x 50mikr.

I L 40*40*5 50,0*0,15 = 7,50m2

Il pretfi6é 50,0*7*0,2*0,038 = 2,66m2
01 L 25*25*4 0,10*0,77*12 = 0,92m2
02 L 25*25*4 0,10*0,57*12 = 0,68m2
03 bl 30*5 0,15*0,7*24 = 2,52m2

m2

14,28

B-15.00.00

7. 1ZOLACJE

B-15.01.00

7.1. Izolacja cienka

B-15.01.02

7.1.1. Powioka ochronna zasypanych elementow
betonowych

12

Izolacja powierzchni poziomych i pionowych emulsjg bitumiczno
kauczukowg

Studzienkinrod 1 do 15io0d 22 do 24 59,0*1,1 = 64,90m2

m2

91,62
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Studzienki nrod 16 do 21 3*2,8*0,8 = 6,72m2
Odtworzenie $cian murowanych studzienek 20,0 = 20,00m2

B-15.02.00

7.2. Izolacja gruba

B-15.02.04

7.2.1. Membrana kubetkowa

13

Wykonanie izlacji z folii kubetkowej

Studzienki nrod 1 do 15i 0od 22 do 24 59,0*1,1 = 64,90m2
Studzienki nrod 16 do 21 3*2,8*0,8 = 6,72m2

Odtworzenie $cian murowanych studzienek 20,0 = 20,00m2

m2

91,62

B-20.00.00

8. ROBOTY INNE

B-20.01.04

8.1. Dylatacje

14

Wykonanie dylatacji na styku opasek zelbetowych i chodnika
oraz na styku opaski z istniejgcg $ciang budynkéw
Studzienkinrod 1 do 15io0d 22 do 24 59,0+18*2*0,15 =
64,40m

Studzienki nr od 16 do 21  3*2,8*2-6*0,8 = 12,00m

76,40

B-20.04.01

8.2. Powierzchnie $cian murowanych

15

Odtworzenie $cian murowanych studzienek
5*1,00%(2,00+2*1,00) = 20,00m2

m2

20,00




