Q) Sprint

Sprint S.A. O/Gdansk
ul. Budowlanych 64 E, 80-298 Gdansk

tel. +48 58 340 77 00,
fax +48 58 340 77 01

gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl

Niniejsze opracowanie przeznaczone jestyezmie do uytku Inwestora. Zastosowane rozmania technicze oraz autorskie prawa ngjowe dotycace opracowaniaaszastrzeone.Zadna cgsé tej

publikacji nie mae by¢ powielana ani rozpowszechniana za poqnazadzen elektronicznych, mechanicznych, kopitjch, nagryvajacych i innych bez uprzedniego wyemia zgody AUTOROW.

Projekt kanalizacji teletechnicznej dla

szkieletowej realizowanej w ramach projektu ,Rozwo

PRZEDMIAR ROBOT

swiattowodowej sieci
j Miejskiej

Sieci Szkieletowej w Gdyni” - CZ ESC 05

NUMER ZAMOWIENIA:

NUMER OPRACOWANIA:

RODZAJ INWESTYCII:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL.:

EGZEMPLARZ NUMER:
EGZEMPLARZY:
STRONA NUMER:
STRON:

ROZDZIELNIK:
Egzemplarz numer 1-2:

KB/253/SI/I/W/2010 z dnia 28.04.2010r.

PTPG/10/1128/PR/M/E02-05

Budowa Kanalizacji Kablowej

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pilsudskiego 42/54
81-382 Gdynia

mgr inz. Wiktor Gabryliszyn
(Nr upr. bud. ZAP/0169/POOT/06)

WkE=N

Inwestor

Gdansk, Marzec 2012



Przedmiar rob6t

Projekt kanalizaciji teletechnicznej dla  $wiattowodowej sieci szkieletowej realizowanej w ram ach
projektu "Rozwdj Miejskiej Sieci Szkieletowejw Gd  yni"- Cz @$€ 5

Data: 2012-04-02
Budowa: CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych.
Kanalizacja teletechniczna.
Obiekt: Kalksztajndéw, Smabora, Okrzei, Przybyszewskiego, Mieszkowskiego, Grabowo,Denhoffa, Warszawska,
Koltgtaja, Wolnosci,
Tatrzanska, Witominska, Wiadystawa IV, Ar. Krajowej, 10 Lutego, 3 Maja, Starowiejska, Jana z Kolna, Wendy,
Stowackiego,
Krasickiego, Pitsudskiego, Bema, Morska, Kmdr.Staniewicza, Kapitanska, Szkolna, Derdowskiego,
Swietojanska, Jastaka,
Banduszkowej, Zawiszy Czarnego, Slgska, Bialostocka, Zjazdowa, Abrahama,Obr.Wybrzeza, Zwirki i Wigury,
Traugutta,
| Armii Krajowej Woj.Polskiego, Legionéw, Kopernika, Bp.Dominika, Ujejeskiego, Reja, Syrokomli, Harcerska
Zamawiajacy: Gmiana Miasta Gdynia
al.Marszatka Pitsudskiego 42/54
81-382 Gdynia
Jednostka opracowujgca kosztorys: SPRINT S.A.
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Przedmiar robo6t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci robot

‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

1 Budowa kanalizacji kablowej - STWIORB

1.1 TPSA 40/301/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii 1l 305 szt
1.2 TPSA 40/301/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii lll - rama ciezka 6 szt
1.3 TPSA 40/301/2
ANALOGIA: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SK-1, grunt kategorii lll 5 szt
1.4 TPSA 40/322/1
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg os6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka 316 szt
1.5 KNR 401/1302/1
ANALOGIA: Montaz zamka ABLOY 316 szt
1.6 KNR 501/106/1
Analogia: Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE110/6.3 w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/warstwa = 1x1,
suma otwordéw: 1 7617 m
1.7 KNR 501/106/1
Analogia: Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR110 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma
otworéw: 1 389.5 m
1.8 KNR 501/119/5
Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur RHDPE110 do budynkoéw, podtoze: beton, 1 otwér wprowadzony do
budynku 56 szt
1.9 KNP 1901/169/2 (1)
Analogia: Uszczelnienie otworéw wprowadzen kablowych, w budynku, otwér wolny 56 szt
1.10 TPSA 39/103/1 (1)
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego
poziomego, z wcigganiem rur przepustowych (kategoria gruntu I11-1V), dlugo$¢ do 10-m, rura HDPE 110-mm,
naktady na 1-m 29115 m
1.11 TPSA 39/103/1 (2)
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego
poziomego, z wcigganiem rur przepustowych (kategoria gruntu 1l1-1V), dtugo$¢ do 10-m, rura HDPE 110-mm,
naktady na 1 przepust 442 szt
1.12 TPSA 39/103/6
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy miota pneumatycznego
poziomego, z wcigganiem rur przepustowych (kategoria gruntu 111-1V), dodatek za kazdy 1-m dtugosci ponad 10-m,
rura HDPE 110-mm 402 m
1.13 TPSA 39/104/1 (1)
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczgco-wiercong sterowana, kategoria gruntu lll,
przepust do 30-m, rury HDPE Fi-110-mm, nakfady podstavowe (na 1-m) 3755 m
1.14 TPSA 39/104/1 (2)
Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczgco-wiercong sterowana, kategoria gruntu lll,
przepust do 30-m, rury HDPE Fi-110-mm, naktady pozostte (na 1 przepust) 16 szt
1.15 TPSA 39/104/7 (1)
Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczgco-wiercong sterowana, kategoria gruntu lll,
przepust do 60-m, rury HDPE Fi-110-mm, nakfady podstavowe (na 1-m) 305 m
1.16 TPSA 39/104/7 (2)
Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowana, kategoria gruntu lll,
przepust do 60-m, rury HDPE Fi-110-mm, naktady pozostate (na 1 przepust) 8 szt
1.17 TPSA 39/202/3
Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwdr wolny, rury w zwojach, 3xFi-32-mm 12 514 m
1.18 TPSA 39/204/1
Montaz zlgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-32-mm, zlgczki skrecane 251 szt
2 Zerwanie i odtworzenie nawierzchni- STWIORB
2.1 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce
piaskowej 1148 m2
2.2 KNR 231/502/3
Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - 50% nowych piyt
R=1.000 M=0.500 S=1.000 1148 m2
2.3 KNR 231/805/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8-cm 1785 m2
2.4 KNR 11/316/1
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk™ grubosci 80-mm na podsypce piaskowej grubosci 50-mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, typ- 10 -50% nowej kostki
R=1.000 M=0.500 S=1.000 1785 m2
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2.5 KNR 231/801/1
Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubo$é 12-cm 35 m2
2.6 KNR 231/308/1
Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12-cm 35 m2
2.7 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm 73 m2
2.8 KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm 73 m2
2.9 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4-cm 73 m2
2.10 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy 73 m2
2.11 KNR 221/401/2
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il|
R=0.955 M=1.000 S=1.000 4005 m2
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