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Kop’\unalnego

e Umowa nr KB/232/UI/37-W/2015/0283
Poz. PB/1

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: ARCHITEKTONICZNA

Nazwa opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsigwzigcie: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armi i
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ul ic:

Borchardta, Skwer Ko $ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budow g
kanatéw deszczowych i przebudow g infrastruktury koliduj acej

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Numery ewidencyjne dziatek: GMINA GDYNIA

Dziatki w liniach rozgraniczajgcych teren pasa drogowego:

Obreb Gdynia, KM 55: 126; 127/1; 153(912/153); 155; 156; 157; 162; 163;
168; 170; 171; 174/2; 174/3; 656/154; 660/152; 674/150; 794/150(916/150);
837/150(914/150); 865/165; 892/174; 893/174; 894/174; 895/174(909/174);
898/174

Dziatki w granicach terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych:

Obreb Gdynia, KM 55: 145; 146; 153(911/153); 158; 166; 173; 229; 332/174;
356/147; 658/128; 685/174; 726/150; 727/150; 762/114; 794/150(917/150);
837/150(915/150); 895/174(910/174);

Obreb Gdynia, KM 134: 9; 32/10; 112/2; 120/2

*(w nawiasach podano numery dziatek powstatych po podziale)

Projektant mgr inz. arch. specj.: architektoniczna
/ Stawomir Bryczkowski | upr. n PO/KK/121/06; izba PO-0876
Sorawdzaiac mgr inz. arch. specj. architektoniczna
Prawezaiacy | Anna Smétko upr. nir 376/94/0L; izba PO-0463
o ) mgr inz. specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu | ;-1 T Kosiedowski upr. nr 2808/GA/87: izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, wrzesien 2015 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i moga byé powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreSlonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



WYKAZ PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Data s
Zakres projektu budowlanego opracowania Stanowisko Imig i nazwisko nufn’peercljl algov‘;ﬁ}eh
dokumentacji p
[ specj.. architektoniczna
projektant ggugfﬁifgh .czkowski upr. nr PO/KK/121/06
OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNE | wrzesien i izba PO-0876
— projekt zagospodarowania terenu 2015 mgrinz. arch specj.; architektoniczna
sprawdzajacy N upr. nr 376/94/0L
Anna Smotko izba PO-0463
[ specj.: drogi
projektant ;Er:ﬂzw Mvsza upr. nr POM/00B0/POOD/09
OPRACOWANIE DROGOWE wizesief gniew vy izba POM/BD/0249/09
— projekt drogowy 2015 inz specj.: konstrukcyjno-inzynieryjna
i . s r. nr 2565/Gd/86
SPIRWAZEREY | Wiesiaw Gadzinski | s powip 0ot
- spec;.: instalacyjno-inzynieryjna
mg'.' l.n Z. . . upr. nr 3939/Gd/89
Wojciech Piotrowski | ;255 pom1/3860/01
rojektant
OPRACOWANIE SANITARNE - pro) - specj.. instalacyjna
— Kkan. deszczowa szzgfge” 2?95 Inz. Perkonski upr. nr POM/0225/PWOS/11
~ wodociagi ndrzej Perkowski izba POM/IS/0026/12
[ specj.: sieci sanitarne
sprawdzajacy | MO e upr. nr 1990/Ga/85
Alicja Stepien izba POM/S/4603/01
. mgr inz. specj.. instalacyjna
prOJektant . upr. nr POM/0034/PO0OS/07
OPRACOWANIE SANITARNE wrzesief Magda Pietrzak izba POM/IS/0271/07
— sie¢ cieplna
— sieé gazpowa 2015 . mgr inz spec;.: instalacyjna
sprawdzajacy - upr. nr POM/0029/PWOS/06
Andrzej Pietrzak izba POM/S/0341/06
[ spec;.: instalacyjna
OPRACOWANIE projektant | Mor . , upr. nr POM/0215/POOE/09
ELEKTROENERGETYCZNE wrzesief Jacek Zbikowski izba POM/IE/0175/10
— o$wietlenia ullcznego’ 2015 . speci. instalacying
~ przebudowa urzadzen sprawdzajacy | Mo % upr. {}}POM/oﬂs/POOE/os
elektroenergetycznych P 1% | piotr Burkhardt o OMIE0093/07
. specj.. instalacyjna w telekomunikacji
projektant mgr Inz. przewodowej
OPRACOWANIE TELETECHNICZNE o Jarostaw Lewandowski | upr. nr DT-WBT/02440/03/U
. o wrzesien izba POM/IE/0372/03
— projekt teletechniki 2015
mgr inz specj.. instalacyjna
sprawdzajacy s upr. nr POM/0164/POOT/14
tukasz Zelek izba POM/BT/0063/15
mgr in2. arch. krajobr. specj.: inspektor nadzoru terenéw zieleni
OPRACOWANIE ZIELENI projektant | Agnieszka upr. nr NOT-SITO Poznar/TZ/0065/15
— inwentaryzacja zieleni wrzesien Glombiowska
— gospodarka drzewostanem 2015
_ ?)rze?strzenny uktad zieleni sprawdzaiac mgr specj.. inspektor nadzoru terenéw zieleni
Prawdzaiay | Gabriela Kosiedowska | upr. ir 101/2002 NOT/Sito
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|.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z pézniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armi i Krajowej w Gdyni wraz
z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla Il

oraz budow g kanatéw deszczowych i przebudow g infrastruktury koliduj gcej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zamdwien publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski mgr inz. arch. Anna Smétko
specj: architektoniczna specj: architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06 upr. nr 376/94/0L
izba PO-0876 izba PO-0463
potisprfekans) 7 podis sprandzaoego)

Gdansk, wrzesien 2015 .
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Gdansk, 3 czerwca 2006r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/121/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 23, art. 13 ust.1 pkt 1i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze

Pan mgrinz. architekt ~ Stawomir Bryczkowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie]
Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca ~ Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Komisji ~ Czlonek Komis;ji
Komisji Komisji Komksji Komisji
e QU= WF J Py
Vi1 (%) t ; .
Konrad Plawiriski  Elzbieta Zdunkowska Rqmuald Cieluch Joanna Wciorka Barbara Antoni Wojdnski
- Mréz - Kiernicka Wilemborek

Otrzymuija:

1. Strona (wnioskodawca): mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski, 80-286 Gdarisk, Gojawiczynskiej 4 A/ 10

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska. iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0876.

Cztonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2015 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-3CA7-276A-2F7F-7CB1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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Olsztyn dnla 12,12, 1994
URZAD WOJEWODZKI ' r.
w @lsziynie

v (nteczed)

Nr 376/94/(”"

DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienin samoadzielnych funkejl technicznych w budoivnlciwie

us .
Na podstawie 52 ust.l pkt 1, § & uSt 1 § 5- .15 l'f ust. 1 pkt. 1 e =
§ 7

rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie (672 FQEL -NF 1an; /48) stwlerdza ste, ke
Ohvivatelrlen) Anna S m 0 l k 0

‘lml- l n-v\quo)

magister inzynier archltekt

eoe 100 40 eanenaisimbeseonette | breie Sesmimee b

(ty{i! nonkowy — zn\vndowy)

urndzony.aj) dnia 24 maja 19 64,.. W Ketrzynie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywanin samodzielnef funkeji

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
s e e . P AR s

tei i oniczneJ

w specjalnesei e e e architekt J
trodraj specininodct techulezno-hudowlsnef)

w rakresie o et

cemme 8 s e o ke s b ewe o s e

(mpecializecin zawadown)

Jholigeafixa™ A-ce. 2. 193, n. 1000
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Pan/i/ Amma Smétko upowazniony/a/ jest do

1/

2/

sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzan i

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdéw budowlanych o pawszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjanych 1 schematach techniczaych,
z wyaczeniem konstrukcji fundamentdw giabokich i trudniejszyca
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m szesé.

0G decyzji niniejszej siuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posSrednictwem Wojewody Olsztyniskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
w wys. 30 tys.zi.

» / ?-'I'SI'N:
T e trd,
Archiieiio- vow

. -
R TP
PR VD, e
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]J

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smoétko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 376/94 /0L,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PO-0463.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-06-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0463-546C-97YE-373D-C1B3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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[I.  OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawca, a Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.,
z siedzibgq w Gdansku przy ul. Jana Uphagena 27.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie  szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2012.2462 z p6zn. zm.)
oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi wkasciwymi dla kazdej z projektowanych branz;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

— Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacjq uzbrojenia.

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu rozbudowy
ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawta |l
wraz z budowg kanatow deszczowych i przebudowq infrastruktury kolidujacej Gdynia.

— Standardy Dostepnoéci zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U
zdnia 17.05.2013 r.

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, Gdansk, listopad 2012,
opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej,
oraz odtworzenie nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta I;
Przedmiotowy obszar znajduije sie w centum Gdyni, w dzielnicy Srodmiescie.
Zakres prac obejmuje:
— wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii
Krajowej, Borchardta, Skwer Ko$ciuszki, Al. Jana Pawta Il, Waszyngtona i Baduszkowej wraz
z nawierzchniami chodnikéw, wjazdow, oznakowania poziomego i pionowego.
— odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych w pasie zieleni oraz na chodnikach
— odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych w ul. Swietojanskiej.
— przebudowa kolidujgcej infrastruktury podziemne;
— wycinke zieleni oraz nowe nasadzenia
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1.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. OPIS TERENU

Ulica Jana Pawfa |l w stanie istniejacym bitumiczna w kraweznikach betonowych z obustronnym
chodnikiem z kostki betonowej 10x20cm.

Ulica Skwer KoSciuszki w stanie istniejacym bitumiczna w kraweznikach betonowych z obustronnym
chodnikiem z kostki betonowej 10x20cm.

Ulica Borchardta w stanie istniejgcym bitumiczna w kraweznikach betonowych z obustronnym chodnikiem
z plyt chodnikowych 30x30cm oraz obustronnym pasem zieleni przy jezdni.

Jezdnia ul. Armii Krajowe] w stanie istniejgcym bitumiczna w krawezniku betonowym z opaskg
bezpieczenstwa z kostki kamiennej drobnowymiarowej z chodnikami z ptytek betonowych 30x30cm oraz
10x20cm.

Jezdnia ulicy Plac Grunwaldzki w stanie istniejgcym wykonana jest z trylinki, chodniki z ptyt betonowych
50x50cm oraz z kostki betonowej 10x20cm. Jezdnia w kraweznikach betonowych 15x30cm.

Ul. Wybickiego wykonana z trylinki, chodniki z ptytek betonowych 50x50cm z betonowymi pachotkami
przeszkodowymi przy jezdni uniemozliwiajace parkowanie na chodniku.

W obrebie skrzyzowania z ul. Swietojanskg chodniki wykonane sg z kostki betonowej 20x20cm. Przy
granicy chodnika z jezdnig z obu stron ul. Wybickiego wykonane zostaty pasy z kostki kamiennej 9/11.

1.3.2. ZIELEN

Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski, inwestycja lezy w dziale Baltyckim w Pasie Rownin
Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okregu Kartuskim.
Klimat Pomorza pozostaje pod wptywem Morza Battyckiego. Pomorze, od poczatku powstania roslinno$ci
pomorskiej zawsze ztaczone byto z Battykiem.
Kraina ta obejmuje dlugi i szeroki pas moren czotowych, najwyzej na Pomorzu wzniesiony
i najwilgotniejszy. W krajobrazie tej krainy najbardziej uderzajacymi elementami geobotanicznymi sg;

1) lasy bukowe typu pomorskiego

2) lasy mieszane z bukiem

3) polodowcowe jeziora oligotroficzne (lobeliowe)

4) torfowiska wysokie typu atlantyckiego
Rozlegto$¢ tej krainy oraz jej zroznicowanie klimatyczne, morfologiczne i edaficzne, powodujg réznice flory
pomiedzy skrajnie zachodnimi i skrajnie wschodnimi jej krancami, ze mozna by przyjaé, iz mamy do
czynienia z dwiema krainami: jedna od Odry po Wiste, drugq potozong za Wistg po granice Dziatu
Pétnocnego. Najwazniejszym zbiorowiskiem lesnym tej krainy sg buczyny pomorskie, ktére od zachodu ku
wschodowi zmieniajg wyraznie swoj sktad florystyczny, za$ w Okregu Olsztyriskim zanikajg zupetnie.

Inwentaryzacja zieleni

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okre$lone;
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w uktadzie tabelarycznym — tabela Nr 1.

Lacznie zinwentaryzowano 174 pozycie, w tym 176 szt. drzew oraz 969 m2 powierzchni krzewdw
i drzew ponizej 10 lat.

Szata ro$linna wystepujaca na terenie w/w Inwestycji jest efektem dziatalnosci cztowieka, ma charakter
zieleni przyulicznej lub parkowej. Przy ul. Wybickiego rosng trzy robinie akacjowe, w tym dwie w bardzo
ztym stanie zdrowotnym. Wzdtuz ul. Plac Grunwaldzki znajduje sie szpaler lip drobnolistnych, natomiast ul.
Armii Krajowej obsadzona jest klonem pospolitym, klonem jaworem i lipg drobnolistng. Niestety drzewa sg
w wigkszosci w Sredniej lub stabej kondycji zdrowotnej, a szpaler w ul. Armii Krajowej ma duze braki.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje obsadzenie ulicy drzewami, w zwigzku z
tym, w projekcie nasadzen zieleni zaproponowano alejowe nasadzenia drzew o mniejszych gabarytach i
odsuniete od krawedzi jezdni.
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Wzdtuz ul. Borchardta nasadzenia drzew majg charakter nieregularnej alei o duzych brakach, jesli chodzi o ilos¢
drzew jaki réwniez ich rozmiar. Aleje budujg gtdwnie klony pospolite i jawory, a ich stan zdrowotny jest staby. Od
strony wschodniej ulica przebiega wzdtuz Parku Rady Europy.

Przy ul. Skwer Kosciuszki nasadzenia tworzg podwdjne szpalery, pierwszy z robinii akacjowej, drugi — z
grabu pospolitego i debu szyputkowego. Szpaler robinii wykazuje duze braki w nasadzeniach. W dalsze;
czesci Skweru Kosciuszki, ktdry jest gtéwna trasg spacerowg Gdyni, wystepujg ozdobne nasadzenia
drzew, krzewow oraz bylin.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na maj 2014 rok (aktualizacja kwiecier 2015).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81) na obszarze w zakresie opracowania nie stwierdza sie wystepowania

gatunkow dziko wystepujacych roslin objetych ochrona.

) . Obwéd pnia | Zasieg % losc 1 Pow. .
Nrinw. Nazwa faciriska Nazwa polska fom] korony fm] | zniszez drzew | krzew. Uwagi
y N sz2t) | m2
1. Crataegus sp. gtog 19 1 X 1 X
2. Crataegus sp. gtég 23 1,5 X 1 X
3. Crataegus sp. gtég 23 1,5 X 1 X
4. Crataegus sp. gtog 29 2 X 1 X
5. Crataegus sp. gtog 19 1 X 1 X
6. Crataegus sp. gtog 20 1 X 1 X
7. Crataegus sp. gtég 18 1 X 1 X
8. Crataegus sp. gtég 22 1,5 X 1 X
9. Crataegus sp. gtog 20 1 X 1 X
Robinia . ' podkrzesana,
10. pseudoacacia robinia akacjowa 107 6 30 1 X pochyl?:;:j \r’1V| strone
Robinia - . oglowiona, mursz,
1. pseudoacacia robinia akacjowa 128 25 80 1 X lizne rany | martwice
Robinia - . oglowiona, mursz,
12. pseudoacacia robinia akacjowa 130 3 80 1 X liczne rany | martwice
12a. | Fraxinus excelsior | jesion wyniosty 127 7 X 1 X
13. | Berberis julianae | berberys Julianny X X X X 4 h-1.0m
14, Juniperus sp. jatowiec X X X X 50 h-03m
15. Tilia cordata lipa drobnolistna 149 7 X 1 X
drzewo podkrzesane,
16. Tilia cordata lipa drobnolistna 88 5 10 1 X | skrdcone galeze, dziuple
po wycietych gateziach
drzewo podkrzesane,
17. Tilia cordata lipa drobnolistna 79/41 6 20 1 X | skrocone galeze, dziuple
po wycietych gateziach
- . . d dki ,
18. Tilia cordata | lipa drobnolistna 91 5 20 1 X o g':;?:e
drzewo podkrzesa}ne,
19. | Tilacordata | lipa drobnolistna | 104 6 00| 1| x| g
konarach
20. Tilia cordata lipa drobnolistna 85 6 20 1 X podkrzesane
drzewo odkrzesane,
21. Tilia cordata lipa drobnolistna 79 6 40 1 X wylamane i skrdcone
galezie
drzewo podkrzesane,
22. Tilia cordata lipa drobnolistna 92 7 20 1 X wytamane i skrécone
gatezie
drzewo podkrzesane,
23. Tilia cordata lipa drobnolistna 89 7 20 1 X wylamane i skrocone
gatezie
drzewo podkrzesane,
24, Tilia cordata lipa drobnolistna 57 5 50 1 X posusz, skrocone
gatezie
25. Tilia cordata lipa drobnolistna 75 5 20 1 podkrzesane
26. Tilia cordata lipa drobnolistna 69 6 30 1 drzewo podkrzesane,
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wytamane i skrécone
gatezie
27. Tilia cordata | lipa drobnolistna 79 5 20 X drzsf(‘%ocgﬁgg:g:e’
28. | Tilacordata | lipa drobnolistna | 72 6 20 X | e
29. karpina X X X 1 szt.
usuniete galezie,
29a. | Acer platanoides | klon pospolity 106 9 20 X zablizniona rana
mrozowa
30. | Acer platanoides klon pospolity 109 5 100 X martwe
podkrzesane,
. . duk k )
31. | Acerplatanoides | klon pospolity 105 3 50 X f;‘;&g‘gi”;od‘;znway
pnia
- . . obciete konary od
3a. Tilia cordata lipa drobnolistna 127 8 20 X strony budynku
31b. | Tilacordata | lipa drobnolistna | 89 4 30 x | Podmears, sy
- . . dziuple po usunietych
31c. Tilia cordata lipa drobnolistna 175 8 10 X konarach
31d. | Acer platanoides | klon pospolity 59 4 20 podkrzesany
3le. Ulmus laevis wigz szyputkowy 30 2 20 podkrzesany
Aesculus kasztanowiec podkrzesany,
31f. hippocastanum pospolity 94 5 40 X pochyI})enZ):j \:]vI strong
31g. | Fraxinus excelsior | jesion wyniosty 44 2 50 X podkrzesany, posusz
31h. | Tillacordata | lipadrobnolistna | 123 10 x | deluple po ustnietych
31i. pseucgﬁartanus klon jawor 130 9 20 X podkrzesany, posusz
31j. Picea abies Swierk pospolity 55 4 30 X podkrzesany, posusz
podkrzesane,
32. | Acerplatanoides | klon pospolity 101 6 40 X martwica u podstawy
pnia
uszkodzenia
mechaniczne na pniu,
, . duk ki
33. | Acerplatanoides | klon pospolity 95 4 80 X Zridusggvr?;fezg;?”a
wyciete i skrocone
galezie, dziuple
34. | Acerplatanoides | klon pospolity 89 4 30 X Wyc'g;?uﬁ’gary’
. . iete k \
35. | Acerplatanoides | klon pospolity 85 3 40 X dvzvﬁﬁaemgm;e
; : usuniety przewodnik,
36. | Acerplatanoides | klon pospolity 104 5 50 X wydicte konary
wyciete konary,
, , dziuple, martwice,
37. | Acerplatanoides | klon pospolity 9 6 30 X e
wzdiuz pnia
38. | Spiraea x cinerea tawuta szara X X 48 | ponizej 10 lat, 5szt/m2
, . wyciete konary,
39. | Acerplatanoides | klon pospolity 98 40 X arwice
40. | Acer platanoides klon pospolity 102 30 X wycigte konary
wyciete i skrécone
- . . konary, zrakowacenia,
4. Tilia cordata lipa drobnolistna 139 7 40 X odvosty nia pri i w
koronie
wycigte i skréoong
42. | Tillacordata | lipadrobnolistna | 144 7 40 X |
koronie
Acer . oboigty przewodnik,
42a. pseudoplatanus klon jawor 149 7 50 X | sitoone koniary, posusz
Acer . podkrzesane, wycigty
42h. klon jawor 75 4 50 X jeden zdwoch
pseudoplatanus przewodnikéw, posusz
Acer pochylone w strone
42c. klon jawor 118 7 50 X jezdni, podkrzesane,
pseudoplatanus posusz
: usunieto gtowne konary
42d. Acer klon jawor 181 6 50 X (povostaviono tyko
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pseudoplatanus jeden), posusz
Bergenia berggma
o sercolistna,
cordifolia, Hosta .
sp., Rudbeckia funkia,
42e. v’ ; rudbekia, X X X X 150 rabata bylinowa
sp., Echinacea s
, jezéwka,
sp., Veronica sp., !
. przetacznik,
Hemerocallis sp. o
liliowiec
43. | Acer platanoides klon pospolity 125 7 20 1 X wyciete konary
rozwidlenie V-
44, Tilia cordata lipa drobnolistna 110 6 10 1 X ksztaltne, odrosty na
pniu
44a. Acer Klon jawor 2828 4 X 1| x
pseudoplatanus
. s h-15m, szer.0.8m;
44b. | Prunus cerasifera $liwa atycza X X X X 4 2ywoplot formowany
- ; ponizej 10 lat, 5 szt., w
45. | Thuja occidentalis zywoth X X X X 2 | tym2szt. martwe, h -
zachodni 05-1.0m
46. | Acer platanoides | klon pospolity 92 5 30 1 X podkrzesane, posusz
podkrzesane, lekko
47. | Acer platanoides klon pospolity 95 5 30 1 X pochylone w strone
jezdni
Acer . wyciete konary, listwy
48. pseudoplatanus klon jawor 123 8 40 1 X mrozowe
Acer rana wgtebna wzdtuz
49, klon jawor 100 3 50 1 X | pnia, korniki, martwica,
pSGUdOplata”us zredukowana korona
49a. Magnolia x ma}gnO“.a X X X X 0.5 | h-1.7 m; ponizej 10 lat
soulangeana posrednia
rana u podstawy pnia,
50. | Acer platanoides | klon pospolity 138 10 40 1 X martwica, wyciete
konary
51, Acer Klon jawor 124 9 X 1| x
pseudoplatanus
- mocno pochylony,
51a, |  Claeagnus oliwnik 42159 3 70 | 1 | x | renynapniach,
angustifolia waskolistny pOSUSZ, Mursz
. mocno pochylony,
Elaeagnus oliwnik 35/62 3 70 | 1 | x | ranynapniach
angustifolia waskolistny pOSUSZ, Mursz
Elaeagnu_s ollwmk 50 9 X 1 X
angustifolia waskolistny
51b. | Fraxinus excelsior | jesion wyniosty 109 9 X 1 X
51c. Acer Klon jawor 61 3 X 1| x
pseudoplatanus
51d, Acer Klon jawor 73 6 X 1| x
pseudoplatanus
51e. Acer klon jawor 42 3 X 1 X
pseudoplatanus
wyciete konary,
52. | Acer platanoides klon pospolity 125 9 20 1 X wyniesiony system
korzeniowy
53, Acer Klon jawor %4 4 30 | 1 | x podrzesany
pseudoplatanus
. .| Sliwa wisniowa h- 1.5 m; ponizej 10
53a. | Prunus pissardii 'Pissardil X X 50 1 0.5 lat, wylamane galazki
Acer . wyciete konary,
54. pseudoplatanus klon jawor 77 4 40 1 X dziuple
Acer . wyciete konary,
55. pseudoplatanus klon jawor 63 5 40 1 X dziuple
56. Ribes sp. porzeczka X X X X 38 | f.ozdobna,h-1.0m
56a. Tilia cordata lipa drobnolistna 97 6 X 1 X
réza
57. Rosa rugosa pomarszczona X X X X 40 h-05m
58. Acer klon jawor 112 8 40 1 X zredukowana korona
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pseudoplatanus od strony jezdni,
martwy konar
zredukowana korona
od strony jezdni,
; . mozliwa rana w
59. | Acer platanoides | klon pospolity 121 8 40 1 X rozwidleniu konarow,
wyniesiony system
korzeniowy
59a. | Picea pungens Swierk kiujacy X 1.5 X X 2 h- 2 m, ponizej 10 lat
podkrzesane, rana u
60. | Acerplatanoides | klon pospolity 74 4 50 1 X podstawy pnia,
martwica
Acer . .
61. pseudoplatanus klon jawor 108 7 20 1 X wyciete konary
wyciete konary, rana u
Acer podstawy pnia i na
62. klon jawor 126 9 40 X 1 gtéwnym konarze,
pseudoplatanus martwice, wyniesiony
system korzeniowy
63. Picea pungens Swierk ktujacy 39 3 X 1 X
64. Picea pungens Swierk klujacy 25 3 70 1 X wycigty przewodnik
65. Quercus rubra dab czerwony 110 7 X 1 obwodnah-1.0m
A wyciete konary, otarcie
cer . kory u podstawy pnia,
66. pseudoplatanus klon jawor 120 8 30 1 X Wyniesiony system
korzeniowy
66a. Tilia cordata lipa drobnolistna 76 5 X 1 X
Hippophae - . _
66b. rhamnoides rokitnik pospolity X 2.5 X X 55 h-3.5m
66c. | Syringa vulgaris lilak pospolity X X X X 6 60% pokrycia
Ulmus laevis | wiaz szyputkowy X X X X 4 | 40% po%cl':t ponize]
Acer . wyciete konary,
67. pseudoplatanus klon jawor 93 6 30 1 X e
67a. | Prunus cerasifera |  $liwa alycza X X X X 33 iylvgp':;tzﬁ; O(Va?y
68. Tilia cordata lipa drobnolistna 83 6 X 1 X
6o, | SYMPROTICAIPOS | «ieuliczkabiata | X X X X 7 h-07m
albus
Robinia - . skrécone gatezie,
70. pseudoacacia robinia akacjowa 94 4 30 1 X adrosty, posUsz
7. Rosa sp. réza X X X 14 h-0.5m
72. | Prunus cerasifera | $liwa wisniowa 112 8 1 X obwodnah-1.0m
. ) wyciete konary,
73. | Acer platanoides klon pospolity 117 9 20 1 X | rozwidlenie Voksztatine
74. | Acer platanoides | klon pospolity 138 8 20 1 X wycigte konary
75. Tilia cordata lipa drobnolistna 81 5 10 1 X przycieta korona
76. Rosa rugosa roza X X X X 33 h-05m
pomarszczona
77. | Acer platanoides | klon pospolity 86 3 80 1 X h”f(frbﬁ:d:g%‘gfy"a
78. Tilia cordata lipa drobnolistna 69 6 20 1 X przycieta korona
79, | SYmPROMCalpos | e iczka biata | x X X x | 62 hotom
albus
80. Pinus mugo sosnha gérska X X X X 23 h-3.0m
81, Acer Klon jawor 110 g8 | 100 | 1 | x martve
pseudoplatanus
Robinia - . wyciety konar, posusz,
82. pseudoacacia robinia akacjowa 163 8 20 1 X emiofa (2)
82a. Malus sp. jabton 66/41 5 1 forma ozdobna
82b. | Carpinus betulus | grab pospolity 42/55 4 1
82c. Qtllercqs'rob'ur dq? szypg’fkqu 56/81 5 y 1 <
Fastigiata Fastigiata
god, | Quercusrobur | dab szypulkowy | 5o 8 X 1| x | obwsdnah-0sm
Fastigiata Fastigiata
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8%, QL’Jercu‘s.rob'ur dq? szypyikolwy 148 8 « 1 «
Fastigiata Fastigiata
82f QL’Jercu‘s.rob'ur dq? szypyikolwy 74 5 « 1 «
Fastigiata Fastigiata
Quercus robur | dab szyputkowy
829. 'Fastigiata’ 'Fastigiata' 70 5 X ! X
82h. Quercus robur | dab szyputkowy 155 9 X 1 X
goi | Quercusrobur | dabszypulkowy | poue, | g X 1| x
Fastigiata Fastigiata
Robinia - . posusz, jemiota (7),
83. pseudoacacia robinia akacjowa 110 7 20 1 X | rozwidlenic V-ksataltne
84. Robinia ; robinia akacjowa 107 6 X 1 X
pseudoacacia
85 Robinia 1\ inia akacowa | 117 6 X 1 X
pseudoacacia
86. Robinia 1\ inia akacjowa | 112 7 X 1 X
pseudoacacia
87. | Carpinus betulus | grab pospolity 106 7 X 1 X
87a. | Carpinus betulus | grab pospolity 103 7 X 1 X
87b. | Carpinus betulus | grab pospolity 68 4 X 1 X
87c. | Carpinus betulus | grab pospolity 122 6 X 1 X
87d. | Carpinus betulus | grab pospolity 110 5 X 1 X
87e. | Carpinus betulus | grab pospolity 113 5 X 1 X
87f. | Carpinus betulus | grab pospolity 147 7 X 1 X
87g. | Carpinus betulus | grab pospolity 112 6 X 1 X
87h. | Carpinus betulus | grab pospolity 96 6 X 1 X
87i. | Carpinus betulus | grab pospolity 34 3 X 1 X
88. Robinia ; robinia akacjowa 158 9 X 1 X
pseudoacacia
Robinia - .
89. pseudoacacia robinia akacjowa 188 9 X 1 X
90. Crataegus sp. gtég 82 2 30 1 X przycigte konary
91. Crataegus sp. gtég 72 2 1 X
92. Crataegus sp. gtég 104 3 1 X
93. Tamarix sp. tamaryszek X X X 34 h-20m
94 Prur7’u§ ceraﬁffera sI|vlvg W|sn|2wa 86 4 X 1 X
Pissardii Pissardii
95. | Prunus cerasifera | $liwa wisniowa 96 4 X 1 X
96. S,al/x sep ulcral{s wierzba ptaczaca 242 15 X 1 X okaz
Chrysocoma
Phuladelphus sp., |  jaSminowiec,
97. Berberis berberys X X X X 3 h-12m
thunbergii Thunberga
Ligularia, Iris, Jl(ezyc;ka,
; osaciec,
Hemerocallis, O
Sedum I|I|0W|ec.,
98. o rozchodnik, X X X X 70
Echinacea, es6wka
Geranium, Jezowka,
. bodziszek,
Rudbeckia .
rudbekia
. o o zywoptot formowany, h
99. | Prunus cerasifera | $liwa wisniowa X X X X 98 1.2m, szer. 1.4 m
wydmuchrzyca
99a. Cosmos’ kosmos X X X X 39 rabata sezonowa
o podwajnie
bipinnatus .
pierzasty
Nepeta, kocimietka,
100. Hemerocallis, | liliowiec, jezéwka, X X X X 62
Echinacea, Iris, kosaciec,
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Bergenia bergenia
101. | Carpinus betulus | grab pospolity X X X X 3 Zy"‘fg*;”g;@f‘gj”fnh
Berberis berberys
102. thunbergii Thunberga X X X X " h-05m
Berberis berberys
103. thunbergii, Thunberga, X X X X 10 h-0.6m
Spiraea japonica | tawuta japoniska
104, | Laburmum ) kap pospolity | 32/27/25 | 2 X 1| x
anagyroides
Laburnum .
105. anagyroides zZtotokap pospolity | 47/33 3 X 1 X
106. Prunus sp. Sliwa 110/47/76 6 X 1 X
107. Tamarix sp. tamaryszek X X X X 26 h-25m
108. Crataegus sp. gtég 58 2 X 1 X
109. Crataegus sp. gtog 62 2 X 1 X
110. Crataegus sp. gtég 62 2 X 1 X
111. Crataegus sp. gtég 68 1 80 1 X ogfowiony
112. Crataegus sp. gtég 65 2 X 1 X
113. | Picea pungens Swierk kiujacy 22 3 50 1 X uciety przewodnik
114. | Picea pungens Swierk kiujacy 52 4 X 1 X
115. | Abies concolor | ., J°%a 63 4 X 1] x
jednobarwna
Juni jatowiec, tawuta
uniperus sp., Aanoriska
116. | Spiraea japonica, ingciornilé X X X X 28 h-05m
Potentilla fruticosa krzewiasty
17. Juniperus sp y Ja+owlec, ol X X X X 33 h-05m
Taxus x media posredni
118. Pinus mugo sosnha gérska X X X X 13 h-20m
119, | Prunus cerasifera | SMAWISNOWa |35 57 | 53 X 3B | x
o Pissardii
Pissardii
Thuja zywotnik
120. occidentalls, zachodni, tawuta X X X X 18 h-0.7-1.5m
Spiraea japonica japonska
121, Populus fopola 170 6 20 | 1 | x | preydetekonay
euroamericana | euroamerykanska
122. Pop UIL.IS topola , 163/162 6 20 1 X przyciete konary
euroamericana | euroamerykanska
Populus topola .
123 euroamericana | euroamerykanska 161 6 X ! X prayciete konary
Razem suma drzew: 176
Razem suma krzewéw / drzew ponizej 10 lat: 969

1.3.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W kolizji z projektowanym ukfadem drogowym znajduje sie ogrodzenie i trzy szlabany. Ogrodzenie i dwa
szlabany zostang przeniesione.
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1.3.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadow geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie istniejacego
uzbrojenia:

— sieci wodociggowe i sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe)

— sie¢ gazowa

— siec cieplna

— kable teletechniczne i kanalizacje teletechniczna,

— kable elektroenergetyczne zasilajgce i oSwietleniowe
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdinych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczaé od
wykonania przekopéw probnych. Rozpoczynajac budowe nalezy tez zlokalizowaC sytuacyjnie i
wysokosciowo miejsca wigczen projektowanych przewodow do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie
nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju
poprzecznym wykopu.

1.3.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

PotoZenie i morfologia terenu.

Badany teren potozony jest w Gdyni, ulice: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Borchardta, Skwer Kosciuszki i
Al. Jana Pawta II. Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona od 3,1 do 10,8 m n.p.m.
Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmorskiego.

Charakterystyka podfoza

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i
plejstocenskich. Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane. Utwory plejstocenskie: pyly, pyly
piaszczyste, piaski gliniaste, piaski pylaste, piaski drobne, piaski $rednie, zwiry. Uktad w/w osaddéw i
migzszosci poszczegodlnych warstw obrazujg zataczone przekroje geotechniczne (zat. graf. nr5 -6 w
Opinii geotechnicznej — tom 3). Wartosci charakterystyczne i wspotczynniki materiatowe gruntow ustalono
na podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym (zat. nr
10 w Opinii geotechnicznej — tom 3).

Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadio swobodne stwierdzono na gtebokos$ciach od 2,6 do 5,7 m w otworach nr: 3, 4, 5, 6,
7, 8. Szczegoty podajg karty otwordw i przekroje geotechniczne. Podany w opinii i dokumentacji poziom
wody gruntowej odnosi sie¢ do okresu wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku,
intensywnosci opaddw atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
Szczegdtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme PN-81/B-03020 dokonano
oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na warstwy wytaczono nasypy
niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie mogq by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech
fizykomechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa |

Pyly, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I.(n) = 0,40.
Pyly i pyly piaszczyste sg to grunty tiksotropowe. Pod wptywem obcigzen dynamicznych ich parametry
wytrzymatoSciowe zblizajg sie do zera. Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa Il

Piaski pylaste, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45.
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Warstwa Il

Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone stopniu zageszczenia Ip®™ = 0,45.
Warstwa [V

Piaski $rednie, zwiry, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50.

Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatdbw mozna wyciaggna¢ nastepujace wnioski:

— zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprécz nasypdw
niekontrolowanych; podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: I, I, I1l, IV,

— nasypy nhiekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usungé z podioza, a ewentualne nierdwnosci
uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona,

— grunty warstw llI, IV sg dobre i niewysadzinowe; grunty warstwy Il sg watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci; grunty warstwy | sg bardzo wysadzinowe,

— sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie warto$ci
charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 10 w Opinii geotechnicznej — tom 3)[3]; do obliczen
nalezy przyjmowa¢ wspdtczynnik materiatowy dla gruntéw bardziej niekorzystny z punktu widzenia
bezpieczenistwa budowli,

— wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy dodatkowo zmniejszy¢
mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody B oznaczania niektorych parametrow
geotechnicznych,

— podtoze nalezy traktowa¢ jako warstwowane,

— w podtozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami,

— odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog; wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa,

— w obrebie gruntow spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy zmiane
naturalnej struktury gruntdw poprzez przemarznigcie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow
wodq atmosferyczng); doprowadzi to do pogorszenia wtasciwosci fizyko-mechanicznych; partie gruntéw
uszkodzonych nalezy usung¢ i zastapi¢ podsypka piaszczysto zwirowa, zageszczong lub chudym
betonem,

— fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg ze wzgledu na:

- okresowe wahania poziomu wod gruntowych,
- podcigganie kapilarne,

— roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa; w ramach nadzoru
geotechnicznego wykonac badania laboratoryjne gruntu uzytego do budowy podtoza pod konstrukcjg
nawierzchni drogowej z okresleniem wspdtczynnika filtracji; nadzér geotechniczny winien réwniez
okresli¢ stopien i wskaznik zageszczenia podsypki,

— nosnos¢ podtoza gruntowego wzmocni¢ poprzez utozenie geosyntetykow,

— wahania wéd gruntowych szacuje sie na £ 0,5 m w stosunku do podanego w dokumentacii,

— projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.4.1. UKLAD DROGOWY
Rozwigzanie projekfowe

» ul. Wybickiego oraz Plac Grunwaldzki
- klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa dwupasowa);
- predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h;
- szeroko$¢ pasa ruchu 2x3,0m;
- dtugo$¢ jezdni 170,0 m
- przekroj uliczny (na terenie zabudowy);
- pochylenie poprzeczne: obustronne - 2,0%.
- wyposazenie: obustronne chodniki, zatoka postojowa do parkowania prostopadtego
e ul. Armii Krajowej
- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku);
- predkosc¢ projektowa Vp=40 km/h;
- szeroko$¢ pasa ruchu 2x3,5m;
- dtugo$¢ jezdni 303,0 m
- przekroj uliczny (na terenie zabudowy);
- pochylenie poprzeczne: obustronne - 2,0%;
- wyposazenie: obustronne chodniki,
* ul. Borchardta
- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku);
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;
- szeroko$¢ pasa ruchu 2x3,5m;
- dtugo$¢ jezdni 206,0 m
- przekroj uliczny (na terenie zabudowy);
- pochylenie poprzeczne: dwustronne - 2,0%;
- wyposazenie: obustronne chodniki, zatoka autobusowa;
» ul. Skwer Kosciuszki oraz Jana Pawta ll
- klasa drogi: Z 2/2 (zbiorcza, dwujezdniowa po dwa pasy ruchu w kazdym kierunku);
- predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h;
- szeroko$¢ pasa ruchu 2x3,5m;
- dtugo$¢ jezdni 185,0 m
- przekroj uliczny (na terenie zabudowy);
- pochylenie poprzeczne: jednostronne - 2,0%;
- wyposazenie: obustronne chodniki, zatoka autobusowa, zatoka postojowa.

Plan sytuacyjny
Nawierzchnie ulic Wybickiego oraz Plac Grunwaldzki przewidziano bitumiczng typu KR3, szeroko$¢ jezdni

6,0m z obustronnym chodnikiem z pochyleniem poprzecznym w strone jezdni. Na ul. Plac Grunwaldzki
przewidziano 24 miejsc postojowych do parkowania prostopadtego (w tym 2 dla osoby niepetnosprawnej)
przy jezdni w zatoce postojowej szerokosci 4,5m. Nawierzchnie ul. Armii Krajowej, Borchardta oraz Skwer
Kosciuszki przewidziano bitumiczng typu KR4, szerokosci 7,00m z obustronnymi chodnikami i pochyleniem
poprzecznym w strone jezdni. Skrzyzowanie Al. Armii Krajowej z ul. Plac Grunwaldzki oraz Armii Krajowej
Borchardta zaprojektowano jako wyniesione. W ul. Borchardta przewidziano obustronny pas zieleni, prog
zwalniajagcy w sasiedztwie planowanego skrzyzowania z ul. Zygmuntowska. W uktadzie drogowym
zastosowano przekrdj uliczny (jezdnie w kraweznikach), w zwigzku z czym przewiduje sie odwodnienie
uktadu drogowego za pomocg systemu wpustow deszczowych podtaczonych do kanalizacji deszczowe;j.

Rozwigzanie wysokoSciowe
Pochylenie podtuzne jak i poprzeczne ze wzgledu na gestq zabudowe ogrodzen ibudynkdéw w
bezposredniej bliskosci odbudowanych nawierzchni, $cisle dowigzano do stanu istniejgcego.
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1.4.2. ZIELEN
Gospodarka drzewostanem

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz.U z 2009 r. Nr 151, poz.
1220) z pdzniejszymi zmianami, w tym Ustawy z dnia 21 maja 2010 (Dz.U z 2010 r. Nr 119, poz.804)

Gospodarka drzewostanem obejmuje:
Iw wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni/
wycinka drzew kolidujacych z planowang inwestycja;

nrinwent. nazwa drzewa obwod w piersnicy llo$¢ sztuk nr dziatki obreb
10 robinia akacjowa 107 1 865/165 dr GD 55
28 lipa drobnolistna 72 1 895/174 dr GD 55
2% klon pospolity 106 1 156 dr GD 55
32 klon pospolity 101 1 656/154 dr GD 55
34 klon pospolity 89 1 894/174 dr GD 55
35 klon pospolity 85 1 894/174 dr GD 55
37 klon pospolity 90 1 674/150 dr GD 55
39 klon pospolity 98 1 894/174 dr GD 55
40 klon pospolity 102 1 894/174 dr GD 55
41 lipa drobnolistna 139 1 894/174 dr GD 55
42 lipa drobnolistna 144 1 894/174 dr GD 55
43 klon pospolity 125 1 727/150 dr GD 55
63 $wierk kiujacy 39 1 726/150 Bp GD 55
razem do usuniecia: 13

tacznie wycinka obejmuje 13 drzew
wycinka sanitarna drzew:

nrinwent. nazwa drzewa obwdd w pier$nicy llo$¢ sztuk nr dziatki obreb
1 robinia akacjowa 128 1 892/174 dr GD 55
12 robinia akacjowa 130 1 892/174 dr GD 55
30 klon pospolity 109 1 157 dr GD 55
31 klon pospolity 105 1 656/154 dr GD 55
33 klon pospolity 95 1 837/150 Bi GD 55
36 klon pospolity 104 1 894/174 dr GD 55
42a Klon jawor 149 1 7271150 dr GD 55
42b | Klon jawor 75 1 727/150 dr GD55
42¢ Klon jawor 118 1 727/150 dr GD 55
42d klon jawor 181 1 727/150 dr GD 55
7 klon pospolity 86 1 727/150 dr GD 55
81 klon jawor 110 1 727/150 dr GD 55
razem do usunigcia: 12

tacznie wycinka sanitarna obejmuje 12 drzew
przesadzenie krzewdw ponizej 10 lat kolidujgcych z planowang inwestycja:

nrinwent. | nazwa krzewu powierzchnia [m] | nr dziatki obreb
38 tawuta szara (ok. 285 szt.) 48 894/174 dr GD 55
razem do usunigcia: 48

tacznie przesadzenie obejmuje 48 m2 krzewow ponizej 10 lat
* usuniecie rabaty sezonowej: 99a (15m2)
tacznie wycinka obejmuje 15 m?
e usuniecie karpiny: 29
tacznie do usuniecia przeznaczono 1 szt. karpiny
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* drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem:
12a-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-31a-31b-31c-31d - 31e - 31f
-319-31h-44 -44a-46-47-48-49-50- 51-51c-51d-52-53-54 -55-58 -59 - 60 -61-62 -
66 — 67 - 73 -74-82 - 82a-82b - 82c - 82d — 82e - 82f - 829 — 82h - 82i— 83 -84 - 85-86 - 87 -
87a—-87b-87c-87d-87e - 87f-879g-87h-87i—-88-89-94-95
tacznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 73 sztuki drzew

» drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego:
12a-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-31a-31b-31c-31d - 31e - 31f
-319-31h-44 -44a-46-47-48-49-50- 51-51c-51d-52-53-54 -55-58-59 - 60 -61-62 -
66 - 67-73-74-82-82a—-82b - 82c - 82d — 82e - 82f - 829 — 82h - 82i— 83 -84 - 85-86 - 87 -
87a—-87b-87c-87d-87e - 87f-879g-87h-87i—-88-89-94-95
tacznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 73 sztuki drzew

* drzewa wymagajace ciec pielegnacyjnych:
16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-31a-31b-31c-31d-31e-31f-31g-31h
-44-46-47-48-49-50-52-53-54-55-58-59- 60-61-62- 66-67-73-74-82-83
ciec pielegnacyjnych wymaga tacznie 41 sztuk drzew

Przestrzenny uktad zieleni

Wzdtuz ul. Armii Krajowej istniejacy szpaler zostanie w cato$ci wymieniony na nowy. Jego lokalizacja
uwzglednia nowoprojektowang krawedz jezdni oraz istniejacg i projektowang infrastrukture podziemna.
Drzewa zostang zabezpieczone ozdobnymi ostonami pionowymi i kratami, a bryty korzeniowe wydzielone
ekranami przeciwkorzennymi. Na rogu ul. Armii Krajowej oraz ul. Plac Grunwaldzki posadzono krzewy
iglaste (nawigzujgce do nowych nasadzen przy szkole filmowej), natomiast wzdtuz ul. Borchardta
zaplanowano nasadzenia krzewdw liSciastych.

Pozostate powierzchnie przeznaczone pod zieler zostang wypetnione trawnikami.

Projekt opracowania obejmuje:
— adaptacje istniejacej zieleni
— nasadzenia drzew w szpalerach
— nasadzenia krzewdw
— powierzchnie wytozone otoczakami
— zalozenie powierzchni trawnikowych

Nrkol. | Nazwa naukowa | Nazwa polska | los¢szt. | Charakterystyka | Sposéb sadzenia
DRZEWA LISCIASTE
1. Acer platanoides Klon pospolity 32 Korona poczatkowo kolumnowa, z wiekiem
‘Olmsted’ ‘Olmsted’ staje sie waskostozkowa. Gatezie
wzniesione pod katem ostrym, gesto
rozgatezione.
RAZEM 32 szt.
KRZEWY

2. Cotoneaster lucidus irga btyszczaca 1276 Wyprostowany krzew o btyszczacych, Sadzi¢ wzdtuz
ciemnozielonych liciach; kwiaty jezdni w dwéch
rézowawe, w V-VI, owoce czarne, kuliste. | rzedach,
Toleruje wszystkie rodzaje gleb, jest odlegtosci w
odporny na mréz, susze i rzedzie co 50
zanieczyszczenia. Polecany na cm
formowane zywoptoty.

3. Taxus baccata cis pospolity 45 Niski krzew o szeroko rozpostartych Sadzi¢

‘Repandens’ ‘Repandens’ gateziach. Osigga 0,5 mwys.i1,5m 5 szt./m?
szer. Igty ciemnozielone. Wymaga gleb
zyznych i dosy¢ wilgotnych.
RAZEM 1321 szt.
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Ekrany przeciwkorzenne i moduty kierunkujgce korzenie

Ekran przeciwkorzenny stuzy do odseparowania strefy korzeniowej od przestrzeni zajetych przez
infrastrukture podziemna, z kolei moduty kierunkujace korzenie otaczajq bryte korzeniowa i oddzielajg jg od
warstw podbudowy chodnika. Kierunkujg korzenie do glebszych warstw podtoza i zapobiegajg
uszkodzeniom nawierzchni.

System antykompresyjny
System antykompresyjny tworzy konstrukcje no$ng przenoszacq i rozktadajaca wystepujace obcigzenia, co
zapobiega nadmiernemu zageszczaniu podioza wokdt drzew. Jednocze$nie zawiera wolne przestrzenie,
ktére wypetnione ziemig zyzng tworzq dodatkowaq objetos¢ gruntu przeznaczong dla rozwoju systemu
korzeniowego. Umozliwia to rozwéj korzeni pod nawierzchniami pieszymi i jezdniami.
System skfada sie z plastikowych modutow o wymiarach 25 x 25 x 9 cm, uktadanych w trzech warstwach
na rownej, twardej powierzchni. Kolejne warstwy nalezy pojedynczo wypetnia¢ dobrze przepuszczalng
glebg i lekko zageszczac. Nastepnie system antykompresyjny nalezy przykry¢ widkning i dopiero na niej
uktada¢ wtasciwe warstwy podbudowy przeznaczone pod powierzchnie utwardzone.

Zestaw nawadniajgcy

Zestaw sktada sie z okragtego wlewu aluminiowego, rury perforowanej ® 60 oraz rury zej$ciowej o dtugosci
ok. 40 cm. Wlew wraz z rurg o dtugo$ci 8 mb montowany jest ok. 1,5 m od pnia drzewa. Ma on za zadanie
dostarcza¢ sktadniki pokarmowe oraz wode bryle bezposrednio po posadzeniu drzewa. Wlew nalezy
zainstalowa¢ w nawierzchni chodnika.

1.4.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

— ogrodzenie przestawione
- fawki

- przysiadaki

— stojaki rowerowe

— kosze na odpadki

— kraty pod drzewa

— pachotki drogowe

1.4.4. PROJEKTOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE

« KANALIZACJA DESZCZOWA
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:
* budowe kanatéw deszczowych i przykanalikow DN 150 do DN 1000 mm,
* budowe komor, studzienek kanalizacyjnych i Sciekowych,
 likwidacje kanatow deszczowych i przykanalikow DN 150 — DN 800 mm.

Elementy istniejace do likwidacji

Odcinki kanatow deszczowych przeznaczonych do likwidacji oznaczono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym przez skreslenie. Likwidacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez usuniecie elementow z gruntu
(z wyjatkiem fragmentu kanatu w ul. Swietojaniskiej poza obszarem robdt, gdzie zaktada sie zaslepienie
koricdw i wypetnienie przewodu pianobetonem, badz gruntobetonem).

Likwidacjg objete sg kanaty w przebudowywanych jezdniach na terenie Inwestycji oraz kanaty o zbyt mate;
przepustowosci.

Wraz z likwidowanymi odcinkami kanatow, likwidacji (catkowitemu demontazowi) ulegajq istniejace
studzienki kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne

Do budowy projektowanego kanatu DN 800-1000 mm stosowac kielichowe rury Zelbetowe ze zintegrowang
uszczelkg, wykonane zgodnie z normg PN-EN-1916:2005.
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Potaczenie wodoszczelne z zewnatrz do wewnatrz i z wewnatrz na zewnatrz do 1 bara.

Dtugos¢ budowlana rur betonowych 300 cm.

Beton klasy C 40/50, klasa ekspozycji XC2, nasigkliwos¢ <4 %, F 150, W10.

Do budowy projektowanych kanatéw ponizej DN 800 mm i przykanalikéw zastosowac rury kielichowe
taczone na uszczelke, o $ciance gladkiej z litego PVC, klasy SN 8 (8 kN/m?2).

Studzienki rewizyjne betonowe

Studzienki rewizyjne projektuje sie jako wiazowe, z elementow prefabrykowanych betonowych i
zelbetowych. Wykonanie elementéw prefabrykowanych: zgodne z PN-EN 1917 wraz z poprawkami
zawartymi w PN-EN 1917:2004/AC, beton wodoszczelny (min. W-8), mato nasiakliwy (nw< 4%),
mrozoodporny F150.

Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe projektuje sie w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu klasy C40/50, z
osadnikiem gtebokosci min. 95 cm, wykonane z rur o $rednicy DN 50 cm, przykryte wpustem ulicznym
zeliwnym kotnierzowym klasy D 400 z koszem wysokosci 60 cm i kratg mocowang w korpusie zawiasowo.

Odwodnienia na czas budowy

Badania geotechniczne nie wykazaty wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia
kanatow, jednak na koAcowym fragmencie kanatu jest ona ptytko. Moze wystapi¢ konieczno$c¢
nieznacznego obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie to prowadzone bedzie
lokalnie, na krétkich odcinkach z zastosowaniem igtofiltrow. Przy odprowadzaniu wéd z odwodnienia do
kanalizacji deszczowej nalezy zapewni¢ ich jako$¢ w zakresie zawiesiny jak dla wod opadowych
z zastosowaniem np. osadnika.

Ze wzgledu na ryzyko zaistnienia wyporu nalezy przez caty czas prowadzenie robot, az do wykonania
zasypki utrzymywac¢ zwierciadto wody gruntowej na poziomie min. 40 cm ponizej dna wykopu.

« WODOCIAG
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:
- przebudowa istniejgcego wodociggu rozdzielczego DN 80 mm na D110 (DN 100) mm PE wraz z
przebudowa istniejacych przytaczy wodociagowych na odcinku od skrzyzowania ul. Swigtojanskiej z ul.
Wybickiego, wzdtuz ulic Wybickiego i Plac Grunwaldzki i z przejSciem poprzecznym pod jezdnig, do
skrzyzowania z ul. Armii Krajowej wraz z weztem przytaczeniowym do przebudowywanego wodociggu
rozdzielczego DN 200 mm z zeliwa.
- przebudowa odcinka wodociggu rozdzielczego DN200 mm Zel. w skrzyzowaniu ulic Plac Grunwaldzki
i Armii Krajowej z weztami przytaczeniowymi do istniejacego wodociggu DN 200 zel.
- przebudowa istniejgcych przytaczy wodociggowych w zakresie projektowanej jezdni w ul. Armii
Krajowej wraz z weztami przytaczeniowymi do istniejacej sieci wodociggowej DN 200 mm z Zeliwa.
- przebudowa wodociggu DN 150 mm Zel. wraz z przejSciem poprzecznym przez jezdnie ul. Armii
Krajowej i weztem przytaczeniowym do istniejgcego wodociggu DN 200 mm.
- przebudowa istniejacego wodociggu rozdzielczego DN 80 mm na DN 200 mm zel. z przejSciem
poprzecznym przez jezdnie ul. Armii Krajowej oraz wzdtuz ul. Borchardta wraz z weztami
przytaczeniowymi do istniejagcego wodociggu DN 200 mm Zel. w ul. Armii Krajowej i do
przebudowywanego wodociggu o nowej $rednicy DN 100 i DN 200 mm Zel. w ul. Skwer Ko$ciuszki.
- przebudowa istniejgcego wodociggu DN 80 mm na DN 200, DN 150 i DN 100 mm zel. wzdtuz ul.
Skwer Kosciuszki z przejSciem poprzecznym pod jezdnig ul. Borchardta w skrzyzowaniu ze Skwerem
KoSciuszki.
- Przebudowa istniejgcego wodociggu DN 80 mm Zeliwnego na krotkim odcinku ul. Waszyngtona na
DN 200 mm z przej$ciem poprzecznym pod jezdnig ul. Skwer Ko$ciuszki.
Likwidacja, w zakresie projektowanych drdg, istniejacych sieci wodociggowych rozdzielczych DN 200,
DN 150, DN 90, DN 80.
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Elementy istniejace do likwidacji

Do likwidacji poprzez demontaz (usuniecie z gruntu) przeznacza si¢ przewody usytuowane w obrebie
prowadzonych wykopow pod przebudowywanymi jezdniami:
0 wodocigg DN 80 mm Zel. pod ul. Wybickiego i ul. Plac Grunwaldzki,
0 odcinek wodociggu DN 200 mm zel. w skrzyzowaniu ul. Plac Grunwaldzki
— ul. Armii Krajowej,
wodocigg DN 80 mm i DN 150 mm Zel. w ul. Armii Krajowej,
wodocigg DN 80 mm zel. w ul. Borchardta,
wodocigg DN 80 mm zel. w ul. Skwer Ko$ciuszki.
przytacza wodociggowe DN 50 mm w ulicach : Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowe; i
Skwer Kosciuszki

Elementy projektowane

W dostosowaniu do projektowanego uktadu drogowego ul. Wybickiego — ul. Plac Grunwaldzki projektuje
sie w chodniku wodociag rozdzielczy D110 (DN100) mm PE, oraz przej$cie poprzeczne pod projektowang
jezdnig ul. Plac Grunwaldzki.
Powyzszy wodocigg wigczony bedzie do nowo projektowanego odcinka sieci wodociggowej rozdzielcze;
DN 200 mm zel. w skrzyzowaniu ul. Plac Grunwaldzki — ul. Armii Krajowe;.
Na wodociggu rozdzielczym D 110 (DN 100) mm PE w ul. Wybickiego projektuje sie wykonanie przytaczy
wodociggowych:

— D 63 (DN50) mm PE do istniejgcych budynkéw

— D75 (DN63) mm PE spinajacego przytacze zaprojektowane do kompleksu mieszkaniowo —

ustugowego Baliq Plaza wg odrebnego opracowania dla tego obiektu.

Na odcinku projektowanego uktadu drogowego w ul. Armii Krajowej, od ul. Swietojarskiej do skrzyzowania
z ul. Borchardta, projektuje sie przepigcie istniejacych przytaczy wodociggowych o $rednicy D63 (DN50)
mm PE do istniejgcych budynkdw.
Pod projektowang jezdnig ul. Armii Krajowej planuje sie przebudowe przejécia poprzecznego wodociggu
DN 150 mm zel. do istniejacego budynku — Mercure Gdynia Centrum (wcze$niej Orbis Gdynia) przy ul.
Armii Krajowej nr 22.
Projektowany wodocigg DN 200 mm Zel. w ul. Borchardta zostanie przepiety do istniejacego wodociggu
rozdzielczego DN 200 mm zel. w ul. Armii Krajowe;j.
Na odcinku projektowanego uktadu drogowego w ul. Skwer Kosciuszki projektuje sie wodociag rozdzielczy
DN 200, DN 150 i DN 100 mm Zel. wraz z weztami przytaczeniowymi do istniejgcego wodociggu DN 80
mm zel. i do wodociggu DN 200 mm Zel. projektowanego w ul. Borchardta oraz do projektowanego
krotkiego odcinka wodociggu w ul. Waszyngtona.
Likwidowany istniejacy punkt czerpalny DN 50 mm usytuowany w ul. Skwer KosSciuszki zastapi hydrant
podziemny DN 80 mm zasilany z projektowanego wodociggu DN 150 mm zel. Wszystkie skrzynki zasuw i
hydrantéw znajdujace si¢ na terenie objetym inwestycjg nalezy wyregulowa¢ do nowej niwelety terenu.

Materiaty
Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac:
— rury wodociggowe z zeliwa sferoidalnego
— rury wodociggowe z polietylenu typu PE 100
Wezty wodociggowe zaprojektowano:
— dla rur zeliwnych z ksztattek z zeliwa sferoidalnego,
— dla rur polietylenowych z ksztattek z zeliwa sferoidalnego i z ksztattek z PE na ciesn. PN 1,0 MPa.

Odwodnienie na czas budowy

Podczas badan geotechnicznych stwierdzono sporadyczne wystepowanie wody gruntowej w poziomie
posadowienia wodociggow. W przypadku niezbednym wspomaga¢ sie¢ odwodnieniem igtofiltrami
ograniczajac czas prowadzenia odwodnienia do trzech dni.

© O O0OOo
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« SIEC CIEPLNA
Projektowana przebudowa przytaczy cieptowniczych

Prace przy przebudowie przytaczy cieptowniczych nalezy zrealizowa¢ w okresie od maja do sierpnia tj. w
okresie przerwy migdzy sezonami grzewczymi.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0. w Gdyni projekiuje sie przebudowe istniejacego wysokoparametrowego kanatowego przytacza
cieptowniczego 2x32  zlokalizowanego w ul. Wybickiego i zasilajagcego budynek przy
ul. Swietojariskiej 41 oraz wysokoparametrowego kanatowego przytacza cieptowniczego 2x100
zlokalizowanego w ul. Plac Grunwaldzki i zasilajacego budynek przy ul. Armii Krajowej 9. Przewiduje sie
przebudowe na sieci kanatowych na preizolowane. Pozostate sieci i przytacza cieptownicze wykazane na
planie sytuacyjno - wysokosciowym nie kolidujqg z rozbudowywanym uktadem drogowym badz sg
przebudowywane wg odrebnych opracowan.

Materiaty dla sieci cieptowniczej z rur preizolowanych

Przewody sieci cieptowniczej uktadane w ziemi projektuje sie z rur preizolowanych stalowych bez szwu,
lub ze szwem, ze stali St-37.0, z ptaszczem zewnetrznym z twardego polietylenu PE-HD wysokiej gestosSci
wykonanym zgodnie z normg PN-EN 253:2009.
Rury przewodowe stalowe, materiat rur w/g PN-EN 253:2009, gatunek stali St-37.0.
Rury ochronne pod nawierzchnig bitumiczng projektuje sie z zywic poliestrowych wzmacnianych witdknem
szklanym (GRP).

Odwodnienie wykopow
Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopdw nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopow.
W przypadku wykonywania rob6t w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych np. przy duzych
opadach moze wystapi¢ konieczno$¢ okresowego odwadniania wykopow. Przewiduje sie w takim
przypadku odwodnienie wykopow pompg do wod zanieczyszczonych zainstalowang bezposrednio w
wykopie.

« SIEC GAZOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spdtke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi projektuje sie:
— przebudowe istniejacej sieci niskiego cisnienia g80stal w okolicy skrzyzowania
ul. Waszyngtona i Skwer Kosciuszki na 90PE (odcinek zasilajacy "Roze Wiatrow") - G-01;
— przebudowe istniejacej sieci niskiego cisnienia g80stal w okolicy skrzyzowania
ul. Waszyngtona i Skwer Ko$ciuszki na 90PE (odcinek zasilajacy "Hotel Gdynia")- G-02;
— przebudowe istniejacej sieci niskiego cisnienia g200stal w okolicy skrzyzowania
ul. Waszyngtona i Skwer Ko$ciuszki na 225PE (odcinek zasilajacy "Hotel Gdynia")- G-03;
— przebudowe istniejacej sieci Sredniego cisnienia g125PE w okolicy skrzyzowania
ul. Waszyngtona i Skwer KoSciuszki na 125PE - G-04;
— przebudowe istniejacej sieci niskiego cisnienia g100stal w ul. Armii Krajowej i Plac Grunwaldzki na
g100 stal - G-05.

Materiaty.
Projektowane gazociagi nalezy wykonac z rur i ksztattek PE-HD, klasy PE100 RC jednowarstwowych.
Odwodnienie wykopow
Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopdw nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopow.
W przypadku wykonywania rob6ot w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych np. przy duzych
opadach moze wystapi¢ konieczno$¢ okresowego odwadniania wykopow. Przewiduje sie w takim

przypadku odwodnienie wykopdw pompg do wod zanieczyszczonych zainstalowang bezposrednio w
wykopie.
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» TELETECHNIKA

W zwigzku z projektowang rozbudowg ukifadu drogowego istniejace sieci teletechniczne wymagajg
przebudowy.
Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujacych sieci telekomunikacyjnych sa:
- Orange Polska, Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk,
Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa,
CWTID Marynarki Wojennej, ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo,
Polkomtel Sp. z 0.0., ul. Postepu 3, 02-676 Warszawa,
- UPC Polska sp. z 0.0., Biuro Regionalne w Gdarisku, ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk.

Stan projektowany

Zestawienie sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do przebudowy:

Numer kolizji wg rys. Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Diugos¢ [m]
: Nalezy zabezpieczy¢ istniejacy rurociag kablowy rurg dwudzielng 1xD160 o dtugosci
T-1/Polkomtel 9.0m. 9,0
: Nalezy zabezpieczy¢ istniejacq kanalizacje 3 otworowg rurami dwudzielnymi 3xD160
T-2/Orange o dtugosci 9,5m. 95
: Nalezy zabezpieczy¢ istniejacy rurociag kablowy rurg dwudzielng 1xD160 o diugosci
T-3/Polkomtel 6.5m. 6,5
: Nalezy zabezpieczy¢ istniejacy kabel ziemny rurg dwudzielng 1xD110 o dtugosci
T-4/Orange 3.0m. 3,0
Przebudowie podlega kolidujaca z nowym uktadem drogowym szafka kablowa.
Wybudowac nalezy poza zakresem kolizji nowg szafke kablowa w kolorze RAL 7042 i
T-5/UPC przetozyC do niej urzadzenia z szafki demontowanej. Miedzy szafkq a studnig Orange 48

nalezy wybudowac¢ rure RHDPE 110/4,0mm o dtugosci 4,8m.
Kable koncentryczne utozone w kanalizacji Orange nalezy przebudowaé¢ wg projektu
wykonawczego.

Przebudowie podlega kolidujgca z nowym ukladem drogowym kanalizacja
teletechniczna 2 otworowa.

T-6/Netia Wybudowaé nalezy nowe odcinki kanalizacji 2 otworowej o tacznej dtugosci 43,0m 43,0
wraz ze studniami SKO-2g.

Do nowej kanalizacji przebudowac¢ kable wg projektu wykonawczego.

T-7/Orange gzlgzy zabezpieczy¢ istniejacq kanalizacje 8 otworowg tawa betonowa o dtugosci 35
Nalezy zabezpieczy¢ istniejacq kanalizacie 8 otworowg fawami betonowymi o
dtugosci 2,5m i 3,0m.
T-8/Orange Istniejacy kabel ziemny nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi 1xD110 o dtugosci 10,5
2,5mi2,5m.
T-9/Polkomtel glzlgzy zabezpieczy(¢ istniejacy rurociag kablowy rurg dwudzielng 1xD160 o dtugoéci 20
Nalezy zabezpieczy¢ istniejacq kanalizacie 9 otworowg, tawg betonowg o diugosci
3,0m.
T-10/MW Istniejace kable ziemne pod ul. Skwer KoSciuszki nalezy zabezpieczy¢ rurg 13,0
dwudzielng 1xD110 o dtugosci 10,0m.
Suma: 104,8

« OSWIETLENIE ULICZNE
Kateqoria o$wietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowane ulice zaliczono do klasy oswietleniowej ME4a. Powyzsza
norma okre$la minimalng wartos$¢ $redniej luminanciji dla tej klasy jezdni na poziomie L= 0,75cd/m?2, przy
rownomiernosci nie mniejszej niz 0,4. Natomiast projektowane ciggi piesze zgodnie z normg PN-EN 13201
zaliczono do klasy S4. Warto$¢ sredniego natezenia oswietlenia dla klasy S4 zgodnie z ww. normg wynosi
5Ix, a minimalna warto$¢ natezenia oSwietlenia 1Ix.
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Zasilanie oswietlenia

Projektowane os$wietlenie zasilane zostanie zgodnie z warunkami projektowania o$wietlenia wydanymi
przez ZDiZ Gdynia z szafki o$wietleniowej zrealizowanej w ramach budowy Gdyniskiej Szkoty Filmowej —
MSO ,Szkota filmowa”. Projektowane oswietlenie nalezy podigczy¢ do obwodu nr 1 przy ulicy Plac
Grunwaldzki wymieniajac istniejace latarnie na nowe oraz potaczy¢ na podziat z o$wietleniem parkowym
ciggu pieszego pomiedzy muszlg koncertowa, a pomnikiem Tajnego Hufca Harcerzy.

Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS 4x35 plus
rownolegle uktada¢ bednarke FeZn 30x4(bednarke podtaczac do zacisku uziemiajacego kazdego stupa),
kable uktada¢ wpasie drogowym, w przypadku koniecznosci  przejscia  kabli  pod
istniejacymi/projektowanymi drogami, lub wjazdami na posesje kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE
110 (sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowa¢ rury HDPE110 (sztywnos¢
obwodowa 6kN/m2).

Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie ulic nalezy wykona¢ z zastosowaniem ocynkowanych(cynkowanie ogniowe
zanurzeniowo) stupow stalowych prostych ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. Stupy
malowane proszkowo na etapie produkciji na kolor RAL 7042.
Dla ulicy Armii Krajowej zastosowano stup prosty stozkowy o wysokos$ci montazu oprawy H=7m, kat
nachylenia oprawy 10 stopni. Natomiast dla ulicy Wybickiego oraz cze$ci ulicy Plac Grunwaldzki stup
stozkowy prosty wysoko$ci zawieszenia oprawy H=7m i kacie nachylenia oprawy 0 stopni.
Natomiast dla ulicy Plac Grunwaldzki(dwie latarnie zlokalizowane za chodnikiem przy miejscach
parkingowych) zastosowano stup stozkowy wysiegnikowy wysokosci zawieszenia oprawy H=7m, dtugos¢
ramienia wysiegnika L=1,5m i kacie nachylenia oprawy 10 stopni.

Oprawy i Zrodfa Swiatta

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Wtascicielem zastosowano oprawy o$wietlenia ulicznego w korpusie
aluminiowym z ptaskg szybg redukujaca efekt ol$nienia kierowcow ze zrddtem typu LED o mocy 49Wadla
ulic Wybickiego, Armii Krajowej oraz oprawe ze zrodtem typu LED o mocy 74W dla ulicy Plac Grunwaldzki.
Wszystkie oprawy stopien szczelnosci IP 66, wykonanie w |l klasie izolacji oraz ptaska szybg wzmocniona.

Przebudowa istniejaceqo oswigtlenia

Istniejace o$wietlenie ulic Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej oraz Burchardta ktérego
wiascicielem jest EO Sopot(z wyjatkiem 3 latarni na ul. Wybickiego)nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowym
gminnym o$wietleniem ulicznym. Materiaty z demontazu przekaza¢ Wiascicielom lub po odmowie przyjecia
wywies$¢ na sktadowisko odpaddw i zutylizowacé.

Oswietlenie kolidujgce na ulicy Skwer Kosciuszki, ktérego Wtascicielem jest EO Sopot nalezy przestawi¢
zgodnie z planem. Kable zasilajgce odtworzy¢ na odcinku od przestawianego stupa no najblizszym
pozostajacych stupow.

Oswietlenie parkowe zlokalizowane wokdt Hotelu Orbis nalezy przestawi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

« PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

Przebudowa linii kablowych nn

Istniejace linie kablowe n.n. nalezy przebudowa¢ w celu usuniecia kolizji z projektowanym uktadem
drogowym. Przebudowe wykona¢ przez wykonanie wstawek kablowych, ostoniecie rurami dwudzielnymi
oraz utozenie przepustow rezerwowych. Projektowane linie kablowe nie zmienig istniejacego uktadu
powigzania sieci 0,4kV. Przy przebudowie linii kablowych nn zastosowano kable typu YAKXS oraz mufy
kablowe z rur termokurczliwych. Przy przejciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe chroni¢ rurami ochronnymi HDPE. Roboty
kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.
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Przebudowa linii kablowych SN

Istniejace linie kablowe SN-15kV nalezy przebudowac w celu usuniecia kolizji z projektowanym uktadem
drogowym. Przebudowe wykonaé przez wykonanie wstawek kablowych, ostoniecie rurami dwudzielnymi
oraz utozenie przepustow rezerwowych. Do przebudowy linii kablowych SN zastosowano kable typu
XRUHAKXS. Projektowane linie kablowe nie zmieniajg istniejacego uktadu powigzania sieci 15kV. Pod
drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych HDPE ¢160. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie
z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

1.5. BILANS TERENU
1.5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROGOWYCH

Rodzaj powierzchni pow. / m*/

jezdnia — nawierzchnia z betonu asfaltowego 5884,0 m?
chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej 888,0 m2

chodnik — nawierzchnia z ptytek betonowych 5103,0 m?
miejsca postojowe — nawierzchnia z kostki kamienne; 481,0 m2

opaski i separacje - nawierzchnia z kostki kamiennej 1559,0 m?
zabruki i progi zwalniajgce - nawierzchnia z kostki kamienne; 695,0 m?

Razem: 14 650,0 m?

1.5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZIELENI

Rodzaj powierzchni pow. / m*/

powierzchnia $ciotkowana korg (grupa cisdw + opaska) 17,0 m?

powierzchnia pokryta otoczakami (grupa irg + opaska) 563,0 m2

powierzchnia pokryte otoczakami (kraty dla drzew) 72,0 m2
powierzchnia trawnikdw na terenie ptaskim 2 150,0 m2

Razem: 2 802,0 m?

1.5.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI £ ACZNE
14 650,0 m2+ 2 802,0 m2 =17 452,0 = 1,75 ha

1.6. OCHRONA SANITARNA

Inwestycja znajduje sie w granicach obszaru ochronnego Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 110
Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktorym projektuje sie inwestycje pofozony jest w granicach historycznego uktadu
urbanistycznego $rédmiescia Gdyni utworzonego przez sie¢ ulic, uktad parcelacyjny i zabudowe. Obszar
wpisany zostat do rejestru zabytkow pod nr A-1815 decyzjg PWKZ.R.4190-14/2257-2/2007 Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 21 wrzesnia 2007 r. W zakresie opracowania
znajdujq sie takze obiekty o wysokich walorach kulturowych objetych réwniez ochrong konserwatorska.
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1.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementow istniejacych, nie wykorzystywanych
w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji
generujgq odpady, ktore muszgq by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okre$lonych grup i rodzajow sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowac powstawanie

odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

— zapobiegaC powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na
Srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakorczeniu ich uzytkowania,

— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W

pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy

lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢

w sposob zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o

ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejno$ci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich

powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,

powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktorej mowa w art. 143 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w

ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpaddw

niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow

niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow

odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych

procesow nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub

przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

— w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,

— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania

odpaddéw nalezy prowadzic z zachowaniem przepisbw obowigzujacych przy transporcie towardw

niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie

do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie

przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone

wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko

wowczas, gdy:

— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,
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— pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagarn okreslonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploatacii:
Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
02 0107 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatéw i elementédw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, piyty,

ceramika)

1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych i
elementdw wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw

wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170180 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkto

1702 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltéw, smot i produktéw smotowych

17 03 01* Asfalt zawierajacy smote

17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smota i produkty smotowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 01 Miedz, braz, mosigdz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Otéw

17 04 04 Cynk

17 04 05 Zelazo i stal

170406 | Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierajace rope naftowa, smofe i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05* Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
17 05 07* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancje niebezpieczne
170508 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 06 Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 06 01* Materialy izolacyjne zawierajace azbest
17 06 03* Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne
17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03
17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 08 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips
17 08 01* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone substancjaminiebezpiecznymi
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Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 01* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace rte¢

17 09 02* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace PCB (np. substancje i przedmioty zawierajace PCB:
szczeliwa, wyktadziny podtogowe zawierajace zywice, szczelne zespoty okienne, kondensatory)

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontdw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace
substancje niebezpieczne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 17 09 03

Odpady wymienione ponizej /zawierajagce azbest/ oraz oznaczone [*] wymagajg szczeqoinej
ostroznosci w trakcie sktadowania, przewoZenia oraz w procesie utylizacji.

| 17 06 | Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest
| 170601 | Materialy izolacyjne zawierajace azbest

| 17 06 03* | Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne

| 17 06 04 | Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 17 06 03

| 170605* | Materialy konstrukcyjne zawierajace azbest

Do rozbiorki obiektdw zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajacq
odpowiedni sprzet i uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi
uprawniona do tego firma na specjalne sktadowisko.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania ro$lin i zwierzat objetych ochrong gatunkowg, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2012r., poz.
81) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.
nr 237, poz. 1419).

W przypadku pojawienia si¢ roslin lub zwierzat objetych ochrong gatunkowa nalezy uzyskac zezwolenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku na usuniecie lub przeniesienie chronionego gatunku".

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow:
nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:
inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow i ptynnych (nie
przewiduje sie robdt generujacych zapachy). Zanieczyszczenia pytowe w nieznacznym stopniu bedq
wystepowaty wytgcznie podczas budowy, przy robotach ziemnych,

¢) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetyczneqo i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiequ ich rozprzestrzeniania sie:

budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy sprzetu budowlanego podczas budowy.
Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie znikomy. Budowa nie spowoduje promieniowania, w tym
jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robot z tego typu promieniowaniem),

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi. Ziemia roélinna z podtoza winna by¢
usunieta a nastepnie wykorzystana do celdéw rekultywacji. Wody powierzchniowe zostang prawidtowo
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia wod gruntowych konieczne bedzie lokalne odwadnianie wykopow za pomocg igtofiltrow.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0283 - Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni 31
ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawfa Il oraz budowg kanatéw deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY



e) wptyw projektowaneqo obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane:

przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wptyw projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami. Planowany zakres rob6t nie zmienia w sposoéb istotny obecnych
warunkéw eksploataciji infrastruktury drogowej i innej. Projektowane przedsiewziecie nie narusza
interesu 0s6b trzecich. Planowany zakres robét poprawia w sposob istotny ruch samochodowy.

autor opracowania

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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1.10. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Przedsigwzigcie: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni
ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawia Il
oraz budowg kanatow deszczowych i przebudowg
infrastruktury kolidujgcej

Nazwa opracowania: Informacja BIOZ
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Zamawiajacy/Inwestor: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Opracowat: mgr inz. arch Stawomir Bryczkowski
specj.: architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06; izba PO-0876

Nazwa i adres Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego SA
jednostki projektowey: ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk — Wrzeszcz
tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46
e-mail: dn@bpbk.com.pl

Data opracowania: Gdansk, wrzesien 2015 r.
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. Zakres robot

wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym,
usuwanie karpin.

. Kolejno$¢ robot wykonywanych przy wycince drzew

wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocg liny lub zapdr drogowych oraz tablic
informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysokosciach”; wprowadzi¢ dodatkowe oznakowanie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ruchu drogowym,

W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac¢ sie przynajmniej jeden pracownik w statym kontakcie
wzrokowym z osobg pracujacg w koronie (na wysokosci),

usuwanie konarow,

usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajgcymi 100 cm,

usuwanie karpin z ziemi,

wywoz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizadii

przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzujace przy Scince

drzew w resorcie lesnictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach procesu produkcji drewna

Dziat IV — pozyskiwanie drewna),

przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysoko$ci nalezy:

— skierowa¢ pracownika na badania lekarskie,

— przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP,

— pracownik powinien wykaza¢ sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie obstugi pit
spalinowych i pracy na wysoko$ciach,

— wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie glowy, rekawice, ubranie
ocieplone),

— wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy, ochrona stuchu,
ochrona drég oddechowych, ochrona rak, ochrona nég, ubiory ochronne),

pracownik powinien zosta¢ wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz, karabinczyki, drabiny,

drzewotazy, pilarki spalinowe,

prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robdt niebezpiecznych, w zwigzku z tym nie

moga przy tych robotach pracowac kobiety i niepetnoletni

uzywany do pracy na wysoko$ci sprzet i narzedzia muszg by¢ tak zabezpieczone, aby nie grozito to

upadkiem na ziemie,

zabrania si¢ zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkéw usuwanego drewna bez

uprzedniego ostrzezenia 0sob znajdujgcych sie na ziemi,

do wynoszenia pracownikow w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek spetniajgcych

odpowiednie normy CIOP-u,

osoby pracujgce na ziemi w bezpo$rednim rejonie prowadzonych prac na drzewach, czyli w

promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza by¢ wyposazone w hetmy ochronne,

zabrania sie wykonywania prac na wysokosci w czasie silnych wiatréw, w trakcie intensywnych

opadow deszczu lub sniegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w czasie mgty i ztej widocznosci, w

godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia ponizej 10°C, w przypadku niedyspozycji fizycznej lub

psychicznej pracownika.

autor opracowania

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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2. WYKAZ ZAt. ACZNIKOW
Lp. Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienie (adres) zacgcrgr?i;(a Charakter i numer dokumentu
1. architektura
o s . Uzgodnienie
1, | Sarzacl Drog 1 Zileni w Gyrs 1.1 | NrUD.6740.995.2015.BK.6603
ynia, u. g z dnia 26.08.2015 .
Urzad Miasta w Gdyni -
2. | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow 1.2 gza?sglgqlg gg 1%2'4125'2'244'2014'AL
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 T '
Urzad Miasta w Gdyni Opinia Nr SMO.7012.18.9.2015
3. | Plastyk Miasta 1.3 7 dnia 25.08.2015 r
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 R '
Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
4. |Sp.zoo. . 1.4 Uzgodnienie Nr 149/D/21 z dnia 02.10.2015 .
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14
Urzad Miasta Gdyni Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z
5 Wydziat Geodezji 15 uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
" | Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ' uzbrojenia terenu Nr PNU.6630.1.708.2015.KK
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 08.10.2015 .
Urzad Miasta Gdyni Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z
6 Wydziat Geodezji 16 uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
" | Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ' uzbrojenia terenu Nr PNU.6630.1.10.2015.KK
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 10.04.2015 .
2. uktad drogowy
7 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni 21 Uzgodnienie
" | 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' Nr 6740.800.2015.BK.5341 z dnia 08.07.2015 1.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego .
8. | i Dowodzenia MW 2.2 gz%?:qgglg g\lor 115433/2015
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 s '
. Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni 93 Uzggdnienie Nr ZKM.IR.52.28.2015
* | 81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia 10 ' z dnia 14.08.2015 .
10 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni 24 Uzgodnienie Nr UKR.7220.495.2015.TW
"| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' z dnia 25.09.2015 .
1" Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni 25 Uzgodnienie Nr UD.6740.1078.2.2015.EP.8279
"| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' z dnia 19.10.2015 .
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Lp. Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienie (adres) zacgcnzqsi;(a Charakter i numer dokumentu
3. sieci wod-kan
19 Urzad Morski w Gdyni 31 Informacja Nr INZ-42014/Z/48A/14
"| 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10 ' z dnia 29.05.2014 .
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Informacja Nr ZPU/70-52/2014/ks
13. | Gdarsku 32 |7 dnia 06.06.2014 r
80-804 Gdansk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 e '
Warunki techniczne na odprowadzenie wod
14 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni 33 opadowych — Armii Krajowej 9
"| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' Nr UD.70111.120.2014.MK.6591
z dnia 18.08.2014 .
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego o .
15.| i Dowodzenia MW 3.4 Uzgodnienie Nr 1434 z dnia 16.09.2015r.
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277
Warunki techniczne na odprowadzenie wod
16 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni 35 opadowych — Plac Grunwaldzki 16
"| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' Nr UD.70111.108.2014.MK.6213
z dnia 05.08.2014 r.
Przedsiebiorstwo Wodociggow . o . .
17.| i Kanalizacji Sp. z 0.0. 3.6 Warunki przebudowy sieci wodociggowej
81-311 Gdynia, ul. Witomirska 21 Nr TT-506-Gd-14681/14 z dnia 10.06.2014 r.
Przedsigbiorstwo Wodociggow Uzupetnienie warunkow przebudowy sieci
18.| i Kanalizacji Sp. z 0.0. 3.7 wodociggowej
81-311 Gdynia, ul. Witominska 21 Nr TT-506-Gd-15542/14 z dnia 13.06.2014 r.
Przedsigbiorstwo Wodociagéw Rozszerzenie warunkow przebudowy sieci
19.| i Kanalizacji Sp. z 0.0. 3.8 wodociggowej
81-311 Gdynia, ul. Witomirska 21 Nr TT-506-Gd-25977/14 z dnia 08.10.2014 r.
Przedsigbiorstwo Wodociggéw
20. i Kanalizacji Sp.z 0.0. - 3.9 | Uzgodnienie Nr 237/15/TT z dnia 05.06.2015 .
81-311 Gdynia, ul. Witomiriska 21
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni Uzgodnienie
21. 81-364 Gdvnia. ul. 10 Luteao 24 3.10 Nr6740.437.3.2015.MK.5302
ynia, u. g z dnia 09.07.2015 .
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni Uzgodnienie
22. 81-364 Gavnia. ul. 10 Lutedo 24 3.11 Nr UD.6740.655.3.2015.EP.6063
ynia, U g z dnia 06.08.2015 .
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
23.| i Dowodzenia MW o 3.12 | Uzgodnienie Nr 1430 z dnia 16.09.2015.
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni Uzgodnienie
24, 81-364 Gavnia. ul. 10 Lutedo 24 3.13 Nr UD.6740.437.4.2015.MK.6217
ynia, U g z dnia 11.08.2015 .
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Lp. Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienie (adres) zacgcnzqsi;(a Charakter i numer dokumentu
4. sie€ cieplna
Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Warunki techniczne Nr 119G/2014
25.|Sp. z o.0. 4.1 .
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 z dnia 25.07.2014.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
26.| i Dowodzenia MW o 4.2 | Uzgodnienie Nr 1429 z dnia 16.09.2015 .
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277
Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
27./Sp.zoo. . 4.3 | Uzgodnienie Nr 192/D/14 z dnia 16.12.2014 .
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni Uzgodnienie
28.| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 4.4 Nr UD.6740.797.1.2015.EP.6073
z dnia 06.08.2015 .
5. sieé gazowa
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddziat w Gdarisku Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie
29.| 80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43 5.1 gazociggéw Nr EUT/2335/2014
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumii zdnia 23.06.2014 r.
84-230 Rumia, ul. Hodowlana 21
Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. .
30.| Oddziat w Gdarisku 52 | dodnens T 0629/0GIOTIZ0T
80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43 e '
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
31.| i Dowodzenia MW 5.3 Uzgodnienie Nr 1428 z dnia 16.09.2015 .
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni Uzgodnienie
32.| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 5.4 Nr UD.6740.797.2.2015. EP.6074
z dnia 06.08.2015 .
6. teletechnika
g;téZQS CVarszawa ul. Poleczki 13 Warunki techniczne zamienne zabezpieczenia sieci
33. o 6.1 teletechnicznej Netii Nr DUU-E/N-15/01/0T
adres do korespondencyjny: 7 dnia 12.01.2015 r
80-387 Gdansk, ul. Arkoriska 6/A4 R :
Netia SA
g4, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 6.2 | Uzgodnienie Nr DUU-U-535/14/0T
| adres do korespondencyjny: ' zdnia 11.12.2014 r.
80-387 Gdansk, ul. Arkoriska 6/A4
UPC Polska sp. z 0.0. Uzgodnienie
35.| Biuro Regionalne w Gdansku 6.3 .
80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40 Nr UPC/TECH/120/2015/MW z dnia 14.09.2015 1.
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Lp. Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienie (adres) zacgcnzqsi;(a Charakter i numer dokumentu
Orange Polska SA
Dostarczanie i Serwis Ustug -
36.| Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o 6.4 gfj%(i):g?r(])lg glor 1%6§25/TODDROU/P/2015
Infrastrukturze 6-Olsztyn A :
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a
Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni Uzgodnienie .
37.| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 6.5 Nr UD.6740.813.2015.MZ(EP, AnK).6451
z dnia 18.08.2015 .
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
38.| i Dowodzenia MW 6.6 Uzgodnienie Nr 1113/2015 z dnia 29.07.2015 1.
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277
7. elektroenergetyka
39 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. 71 | Uzgodnienie Nr 237/2015 z dnia 11.06.2015 .
"| 81-855 Sopot, ul. RzemiesInicza 17/19 '
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni Uzgodnienie .
40.| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 7.2 Nr UD.6740.817.2015.MZ(EP, AnK).6452
z dnia 18.08.2015 .
ENERGA-OPERATOR SA o .
41.| Oddziat w Gdansku 73 Uzgodnienie Nr 1/0415/2015 z dnia 01.06.2015 r.
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
42.| i Dowodzenia MW o 7.4 Uzgodnienie Nr 1431 z dnia 16.09.2015 .
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
43.| i Dowodzenia MW o 7.5 | Uzgodnienie Nr 1432 z dnia 16.09.2015.
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277
8. zielen
Urzad Miasta Gdyni Uzgodnienie
44.| Biuro Ogrodnika Miasta 8.1 SMO.7012.66.4.2014.2015.PM.JW
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 27.10.2015
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