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Zalgcznik Nr 3.1

URZAD MORSKI W GDYNI

—

Gdynia, 20.05.2014 r.

INZ - 42014/ Z 1 48A 1 14

Biuro Projektow Budownictwa

Komunalnego s.a. w Gdarnsku

ul. Jana Uphagena 27

80 — 237 Gdarisk
Dotyczy: ,Rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer
Kosciuszki i Al. Jana Pawla |l wraz z budowg kanaldéw deszczowych i przebudowa infrastruktury
kalidujacej".

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2014 r., Urzad Morski w Gdyni informuje, ze czesé
inwestycji zlokalizowana na dziatkach nr. 727/150, 762/114 KM 55 (dziatka nie wymieniona we
whniosku), 9, 120/2, 112/2 i 110/1 KM 134 lezy w pasie ochronnym brzegu morskiego" i zgodnie z
ustawg Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z pdézn. zm.) nie wymaga uzyskania decyzji
zwalniajacej Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z zakazéw zawartych w art. 88 | ust.1.

Decyzja wydawana jest przez dyrektora tut. Urzedu jedynie dla inwestycji polozonych w pasie

technicznym brzegu morskiego, stanowigcym obszar szczegélnego zagrozenia powodzia.
Jednoczesnie tut. Urzad informuje, ze zgodnie z ustawg Prawo wodne organem wiasciwym do

wydania decyzji zwalniajgcej z art. 40 ust.1 jest dyrektor regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej.

Zup. DYREARTORA
URZEDU MORSKHGIA W GDYNI

Glawny-hTspieRIor
Inspektoratu Nadzelhl Zabudowy
| Zagospodarowania Fyzeslizennego

Otrzymuija:
1. adresat
2. INZIZP ala

mg/14/48A/dec. zwal/Gdynialrozbudowa/poza

1) Zarzadzenie Nr 18 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie okreslenia granic pasa
ochronnego na terenie Miasta Gdyni — Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2004r. Nr 157, poz. 3274).

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia & (058) 355 3438
fax: (058) 661 66 97



4 2Q§ Zalgcznik Nr 3.2
% w Gdansku
f/
ZPU/70-52/2014/ks / ‘; Gdansk, dnia 06.06.2014 r.
v Kj‘?"‘
blzs 7/
Si . s
SERRELS Ms_zc?PfK 4 Biro Projektéw Budownictwa
data wpl 2‘3%85‘}{7//6 ..... Komunalnego S.A. w Gdarisku
Ly €2 orireenenens enmid TSRS Ere o A ul. Jana Uphagena 27
P00 AL e u e st 80-237 Gdansk - Wrzeszcz

Dotyczy: inwestycji pn.: ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej,
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il wraz z budowa kanatéw deszczowych i przebudowsg
infrastruktury kolidujacej” w Gdyni.

W odpowiedzi na pismo nr BIZS/0190/F03/1673/AD/14 z dnia 02.06.2014 r. (otrzymano
03.06.2014 r.) w sprawie udzielenia informacji dotyczacej koniecznosci uzyskania decyzji zwalniajacej
z art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne dla ww. inwestycji zlokalizowanej na dziatkach nr 686/174,
727/150, obreb 55 oraz 9, 120/2, 112/2, 110/1, obreb 134 informuje, Zze powyzsze dziatki znajdujg sig
na terenie pasa ochronnego brzegu morskiego, ktéry nie jest obszarem szczegélnego zagrozenia
powodzig i w zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos$¢ uzyskania decyzji zwalniajgcej od zakazow
okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Wyjaéniam, ze dnia 18 marca 2011r. weszta w zycie ustawa z dnia 5 stycznia 2011r., o zmianie
ustawy — Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159). Wobec nowelizacji
ohszarami objetymi zakazami okreslonymi w art. 88l ust. 1 (odpowiednio art. 82 ust. 2 przed
nowelizacjg ustawy Prawo wodne), sg obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, okreslone w
art. 9 ust. 1 pkt 6¢ ustawy Prawo wodne w brzmieniu ustalonym niniejszg ustawq. Przed nowelizacja
ustawy obszarem objetym zakazami wykonywania robo6t utrudniajgcych ochrone przed powodzig
oraz sktadowania substancji mogacych zanieczysci¢ wody w razie wystgpienia powodzi byt m.in. pas
nadbrzezny, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1502 ze zm.), obejmujacy pas techniczny i
pas ochronny, ktéry wg uchylonego art. 82 ust. 1 pkt 2 stanowit obszar bezpoéredniego zagrozenia
powodzig. Po nowelizacji ustawy obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig jest jedynie pas
techniczny. Przedmiotowe dziatki znajdujg sie w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego, w
zwiazku z czym, w obecnym stanie prawnym, obszar ten nie jest obszarem szczegdlnego zagrozenia

powodzig.
.'}_':—‘1,"11'; 5
— Ty
Otrzymuja: Y ,
FHepiryk Jarezais
1. Adresat. ) :
a/a
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku NIP:957-00-27-503, Regon:190536641
80-804 Gdanisk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl

Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89 www.gdanslk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl




r Zarzad Drog 1 Zielent _
jednostka brulzerown Gainy Miasta Gdyni Zﬂlﬂcznlk Nr 3.3

Gpm"d 81-364 Gdynis. vi 10 Lawgo 24

FEE lefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 4i; c-onail: sckeetariat@zdiz gdynia.pl

UL ALEL 202D NILE L Gdynia, dnia 18 sicrpnia 2014 roku

(za dowodem dargczenia)

Panstwo

Anna Majewska, Ewa Liberska,
Malgorzata Liberska, I atarzyna
Fuczyhska, Halina Nowiclca, Maciej
Nowicki, Rafal Nowicki

ul. Armii Krajowej 9

81-372 Gdynia

dot. warunkéw technicznych na edprowadzenie wod opadowych — Armii Krajowej 9

0dp0\&*iaclajqc na wniosek o wydanie techni_cinych \#aujnkc')w przylaczenia do miejékiej sieci
kanalizacji deszczowej nieruchomogci polozonej przy ulicy Armii Krajowej 9 w Gdyni,
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni informuje:

) Wody opadowe i roztopowe nalezy w mozliwie maksymalnym stopniu zagospodarowac
na lerenie nieruchomoéci. Sposéb ich zagospodarowania winien by¢ zgoduy
z obowigzujgcymi przepisami w  tym zakresie, m.in. przyjely sposoéb winien
uniemozliwiaé splyw wod na leren dzialek sgsiediich, wtym na pas drogowy ulicy
Armii Krajowej lub Placu Grunwaldzkiego.

Projekt budowlany w zakresie zagospodéi'd'\vahia wod opadowych i roztopowych na
terenie nie podlega uzgodnieniu przez tut. 7Z ax"z'.:{d

W wypadku przyjecia powyzszego 1ozw1'c;zama nalezy p12ew1dznec fizyczng likwidacje
istniejgcego przylgcza kanalizacji deszczowe] zlokahzowanego w pasie drogowym
ulicy Armii Krajowej. Dokumentacj¢ projektowsg w tym zakresie, przedstawiajgca
szezegblowe rozwigzania sposobu naprawy siecl w‘miejscu likwidowanego wlgczenia,
nalezy uzgodnié 'z tut. Zarzaden.

1) W wypadku brakun mozliwosci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na
terenic mozliwe bdexe ich odpxowa\lzamn do.iiejskiej- sieci kanalizacji deszczowej
planowanej w ramach inwestycii pn. ,,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki,
Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kogeiuszki i Al Jana Pawla 1l wraz z budows
kanaléw deszczowych 1 przebudmifq infrastruktury  kolidujgcej” na podstawie

ponizszych warunkéw technicznych. Odprowadzanie tych woéd mozliwe bedzie po
wykonaniu i oddaniu do uzytkowania ww. sieci. Inwestor, Wydzial Inwestycji Urzedu
Miasta Gdyni, moze udzielié blizszych informacji w zakresie termindw zakoficzenia

prac projektowych i realizacji umestyc:][ .

[Il) Na elapie planowania rozwigzai teclnncznych 1hozna rozwazy¢ polgezenie obu
omawianych — wariantéw, tzn. zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych
w maksymalnym stopniu na terenic wiasnymn z mozliwoécia odprowadzania ich do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;. ‘

- www.zdiz, gdynia.pl
174

No'AL Kulodsicp ko IPARUNKT TECHNICZNENWanmki echmiczie 2l Kanalizaca deszezawabelrmii Kresjoney ¥ {16.08.14) Lz 7300.dne



WARUNKI I‘ECHNICZNL

odprowadzania wod opadowych rlozmpowpch do miejskiego systemu odwadniania miasta

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu nieruchomosei polozonej przy Armii

Krajowej 9 w Gdyni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wymaga:

1) uporzadkowania sposobu zagospodarowania i odprowadzania wéd opadowych

2)

3)

4)

1roztopowych na terenie nieruchomogdei, ktdre winno polegaé m.in. na uniemozliwianiu
splywu waéd na teren dzialek sasiednich; w tym na pobliskie pasy drogowe: ulicy Armii
Krajowej i Palcu Grunwaldzkiego; ewentualna- mozliwo$é wykorzystania istniejgcego
przylacza kanalizacji deszczoWej uwarunkowana .jest jego dobrym stanem technicznym
okreslonym m.in.-na podstawie ilispekcji telewizyjnej; wyniki inspekeji nalezy dolgczyé
do dokumentacji = technicznej; - zalezuie” od stanu przewodu - przewidzieé jego
uszczelnienie (syeliminowanie infiliracji i eksfiltracji) lub ewentialua przebudowe;

wigczenia jednego przylacza kanalizacji deszczowe] z terenu nieruchomosci do
projekiowane) w ulicy Armii Krajowej lub w Placu - Grunwaldzkim miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej, popizez studnif; rcwizyinq planowang w ramach odwodnienia
pasa drogowego lub poplzez tzw ,,wcmkq ; planowane rowigzanie (zapewniajgce
szczelnosé  polaczenia) uzgodmc na 10boczo z ftul, Zarzgdem; w dokumentacji
przedstawi¢ szczegolowe rozwigzanie wlqczelna;-wiqczeme dokonaé w porozumieniu
z wykonaweg dokumentacji sieciKanalizacjl' deszczowej, tj. BPBK SA w Gdansku;
w projekeie na mapie (w formie odnoénikéw) nalezy:zamiedci¢ informacje dotyczace

powiazaii projektowanego przylgcza z projektowang siecig;

grawilacyjnego odprowadzenia wéd z terenu tiieruchomosei do miejskiej sieci kanalizacji

deszczowe] w iloéci nieprzykrdcajacej 7 1/4; urzadzenie regulujgce odplyw zamontowaé
w ostatniej studni na terenie nieruchomodei (liczge od ‘strony zabudowy); w wypadku
koniecznoéci zastosowania systemu llocmego studnie rozprezng zlokalizowaé na terenie

nieruchomoéci;

zlokahzowama projektowanej mstalac_]l kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomosci;

"'deUSZbZ“[ stg-zlokalizowanie mswla'c]l—v—pasre—crr(rgowyrrr‘mrcy—Aumr Krajowej Tub

5)

0)

Placu GLI.IIIW'\[dengO przy $cianie budynkii;
wykonania ostatniej studni‘na teienle nierachomodci (liczac od strony zabudowy)
z osadnikiem o glebokodci 0,5m, w odleglogci nie ‘wigkszej niz 2,0m od granicy lerenu;
$rednica studni winna zostaé dobrana tak, aby umozliwila przeprowadzenie koniecznych
prac eksploatacyjnych; studnia ta nie moze pelnié¢’ funkeji studni rozpreznej w wypadku
koniecznosci zasto_séwania systenu tlocznego, o ktérym mowa w pkt. 2; dopuszcza sie
zlokalizowanie studni o $rednicy DN315 w pasie’ drogowym ulicy Armii Krajowej lub
Placu Grunwaldzkiego przy $ciaiiie budynki;
spelnienia jakosci w zakresie dopuszézalnej ilosci: zawiesin ogdinych i weglowodorow
ropopochodriych w odprowadzanych wodach, ktmych stezenie nie moze przekroczyé
odpowiednio: 100 mig/l oraz 15 mg/l

2/4
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7) uwzglednienia zakazu odprowadzania do sieci miejskiej Scickow z wnetrza obiektow
i $ciekéw technologicznych; w wypadku planowania instalacji kanalizacji deszczowe;j
wewnglrz obiektu, do opracowania zalgezyé rzuty kondygnacji wraz z tg instalacja;

8) zabezpieczenia ewentualnej instalacji, drenazowej przed przedostawaniem si¢ Sciekow
i gazéw 7 sieci kanalizacyjnej do ziemi - zgodnie z §127 rozporzgdzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietniar.Z‘.OOZ roku ‘;'v,s_prawie warunkéw techniczaych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i, ich. us}{tuowalﬁe (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z po6zn.

zmianami). . 3 : L,

Niniejsze warunki. wazne sg dwa -lata, lj “do dnia 17 08 2016r. Nalezy je dolgezy¢ do
dokumentacji projektowej. e By WRR

Pomdto lnfounujemy - Ee B

G — e A L s S S E S e S frFrams il JELL - sl e 2L LS - . Lo

a) w dokumentac_]n techmcznej mlczy

- pochc ‘przyezyng braku mozliwosdci zagospodarowania wod  opadowych
i roztopowych na terenie;

“ umiedci¢ informacje okreslajgeg wiascicicla. i uzytkownika projektowanej instalacji
na terenie nieruchomosei (i ewentualnie na terenie dzialek stanowigcych pas
drogowy ulicy Armii KIEIJOWC_] jub, Placu Grunwaldzkiego) wraz z przylgezem
kanalizacji .deszczowej (1. odcmknem rurociggu lgczacego miejskg sieé kanalizacji
deszczowej z instalacjg na teteme 11lemch0moé01) ~zobowigzanego do uzytkowania,
ulrzymania i remontu lub wymnany tej mstalacjl kanalizacji deszczowe] wraz
2 p1zy1qczem, -informacje te nalezy okleshc ‘na podstawie zalgczonego do
dokumentacji . oswiadczenia Iasmmela i uzytkownika obiektu liniowego
(kanahzaql cleszczowej), ktory. zob0w1qzuje si¢ do uzytkowama instalacji na terenie
memchomoéc_n wraz =z pnzquczem W sposob zgodny Z przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony aémdowxska-, utrzymywania jej w nalezytym stanie
technicznym, nie ‘dopuszezajagc  do nadmiernego pogorszenia wlasciwosci
uzytkowych i sprawnodci technicznej oraz do jej remontu lub wymiany;

= umiescié informach dotyczaca regularnego ‘oprézniania osadnika (o ktérym mowa
w pkt. 5), aby nie dopusci¢ do jego calkowitego wypelnienia;

— okredli¢ typ i paramelry urzadzen podczj'fs'zczajqcycll, sposdb ich eksploatacji wraz
z instrukcja ~ obslugi  oraz' . zamieSci¢ zapis  zobowigzujgey  uzytkownika
do utrzymywania ww. urzadzef, jakie bedg planowane w celu spelnienia warunku,
o ktérym mowa w pkt. 6, w nalezytym stanie technicznym,;

b) tut. Zarzad nie bédzie bral ‘odpowiedzialnodei za ewéntualne zalewanie nieruchomosci
spowodowanej brakiem- przyjmowania wod' opadowych przez miejskg sie¢ kanalizacji

deszczowej;

3/4

NOAS KolodsiefskNIPARUNKI TECHNICZNE\Wariiki tachnicaie 2014 \Kenalizacja deszézowalArnii Krajowef 2 (18.08.14) Ll 7300.doc



©)

d)

realizacje przylgcza zapewnia, wlasnym staraniem i na wiasny koszt, wlasciciel
nieruchomosci; winien on je wykona¢ przed zakonczeniem rob6t nawierzchniowych
w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej lub Placu Grunwaldzkiego;

dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajgeg uprawnienia
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku - tekst jednolity z péZn. zmianami)
oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministia
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pézn. zmianami),

nalezy uzyskaé uzgodnienie-tut. Zarzgdu, o ktérego wydanie inwestor winien wystgpic

7z wnioskiem i projektem budoivlanym z wyraZznie zaznaczonymi granicami wlasnosct

(w trzech egzemplarzach): uzgodnienie dokwmentacji_mozliwe bedzie po uzgodnieniu

przez tul, Zarzad opracowania projektowego dotyczacego budowy miejskiej sieci

kanalizacji deszczowei.

Jednoczesnie informujemy, iz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu
] = ? - .

nietuchomoéci do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] wymagaé bedzie podpisania

w przyszlo$ci stosownej umowy, na podstawle ktmej komeczne bf;lee wnoszenie oplat za

$wiadczenie tej uslugi — podstawa pxawna.' ustdwa z dma 7 czerwea 2001r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odplowac&mnu smekow (Dz U. Nr 123, poz. 858 z 2006s.

z pézn. zmianami). W zwigzku z tym w plo_;ekue nalez:y okregli¢ powierzehnie nawierzcehni

szezelnych. ‘W zalagezenin plzesylamy tabelkq, ktérg po wypelnienin nalezy zalgczy¢

do dokumentacp plO_]BktO“’E}J Do opmcowama zalqczyc mapk&; przedstawiajgcg granice

zlewni.

DYREKTOR

' ' v 'TE‘E’;‘RGMGR Witowaki

S

Do wiadomosei:
1. Wydzial Inwestycji Urzgdu Miasta Gd"m

Zalgeznik - sztuk 1 (tabelka)
UD a/a
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e ] Zarzad Drég i Zieleni

l N
o jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni : &
bemf‘;dl 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 Zalqczn]k 3 S
a ' telefon: 58 761 20 00 - 01: fax: 58 662 28 41; e-mail: selﬂetariﬁt@zdiz.gdynia.p]
UD.70111.108.2014.MK..6213 Gdynia, dnia 5 sierpnia 2014 roku

Pan

Waclaw Andrzej Ciurak

Przewodniczgcy Zarzadu Wspélnoty Mieszkaniowej
Plac Grunwaldzki

81-372 Gdynia

dot. warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych — Plac Grunwaldzki 16

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie technicznych warunkéw przytaczenia do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej nieruchomodci polozonej przy Placu Grunwaldzkim 16 w Gdyni,
Zarzgd Drég i Zieleai w Gdyni informuje:

I) Wody opadowe i roztopowe nalezy w mozliwie maksymalnym stopniu zagospodarowaé
na terenie nieruchomosei. Sposéb ich zagospodarowania winien by¢ zgodny
z obowigzujgeymi  przepisami w tym zakresie, m.in. przyjety sposdb winien
uniemozliwiaé sptyw wéd na teren dziatek sasiednich, w tym na pas drogowy Placu
Grunwaldzkiego.

Projekt budowlany w zakresie zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na
terenie nie podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad.

) W wypadku braku mozliwoéci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na
terenie mozliwe bedzie ich odprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
planowanej w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki,
Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kodciuszki i Al. Jana Pawta 11 wraz z budowg
kanalow deszczowych i przebudows infrastruktury kolidujacej” na podstawie
ponizszych warunkéw technicznych. Odprowadzanie tych wod mozliwe bedzie po
wykonaniu i oddaniu do uzytkowania ww. sieci. Inwestor, Wydziat Inwestycji Urzedu
Miasta Gdyni, moze udzieli¢ blizszych informacji w zakresie terminéw zakoniczenia
prac projektowych i realizacji inwestycji.

[II) Na etapie planowania rozwiazan technicznych mozna rozwazyé polgczenie obu
omawianych — watlantéw, tzn. zagossodarowanie wed opadowych i roztopowych

w maksymalnym stopniu na terenie wlasnym z mozliwoscia odprowadzania ich do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

WARUNKI TECHNICZNE

odprowadzania wéd opadowyc i roztopowych do miejskiego systemu odwadniania miasta

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu nieruchomogci potozonej przy Placu
Grunwaldzkim 16 w Gdyni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wymaga:

1) wigczenia jednego przylacza kanalizacji deszczowej z terenu nieruchomodci do
projektowanej w Placu Grunwaldzkim miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez.
studni¢ rewizyjng planowana w ramach odwodnienia pasa drogowego lub poprzez
tzw. ,,weinke”; planowane rowigzanie (zapewniajace szczelno$é potaczenia) uzgodni¢ na
roboczo ztut. Zarzadem; w dokumentacji przedstawié szczegdlowe rozwigzanie

www.zdiz.gdynia.pl
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wlaczenia; wilgczenie dokonaé w porozumieniu z wykonaweg dokumentacji sieci
kanalizacji deszczowej, tj. BPBK SA w Gdansku; w projekcie na mapie (w formie
odnoénikéw) nalezy zamiescié informacje dotyczace powigzan projektowanego przylacza
z projektowang siecig;

2) grawitacyjnego odprowadzenia wod z terenu nieruchomoséci do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej w ilo$ci nieprzykracajacej Sl/s; urzadzenie regulujace odpltyw zamontowaé
w ostatniej studni na terenie nieruchomosci (liczgc od strony zabudowy); w wypadku
koniecznosci zastosowania systemu tlocznego, studnig rozprezng zlokalizowaé na terenie
nieruchomosci;

3) zlokalizowania projektowane;j instalacji kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomodci:
dopuszcza si¢ zlokalizowanie instalacji w pasie drogowym Placu Grunwaldzkiego przy
$cianie budynku;

4) wykonania ostatniej studni na terenie nieruchomogci (liczac od strony zabudowy)

z osadnikiem o glebokosci 0,5m, w odleglodcei nie wigkszej niz 2,0m od granicy terenu;

srednica studni winna zosta¢ dobrana tak, aby umozliwila przeprowadzenie koniecznych

prac eksploatacyjnych; studnia ta nie moze petnié funkcji studni rozprezne] w wypadku
koniecznosci zastosowania systemu ttocznego, o ktorym mowa w pkt. 2; dopuszcza sig
zlokalizowanie studni o $rednicy DN315 w pasie drogowym Placu Grunwaldzkiego przy

Scianie budynku;

spelnienia jakosci w zakresie dopuszczalnej ilodci zawiesin ogblnych i weglowodoréw

ropopochodnych w odprowadzanych wodach, ktérych stezenie nie moze przekroczyé

odpowiednio: 100 mg/l oraz 15 mg/l;

6) uwzglednienia zakazu odprowadzania do sieci miejskiej $ciekéw z wnetrza obiektow
1 Sciekéw technologicznych; w wypadku planowania instalacji kanalizacji deszczowe;
wewnatrz obiektu, do opracowania zalaczy¢ rzuty kondygnacji wraz z tq instalacja;

7) zabezpieczenia ewentualnej instalacji drenazowej przed przedostawaniem sie Sciekow
igazdéw z sieci kanalizacyjnej do ziemi — zgodnie z §127 rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn,
zmianami).

5

S—

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, tj. do dnia 04.08.2016r. Nalezy je dolgczyé do
dokumentacji projektowe;.

Ponadto informujemy:
a) w dokumentacji technicznej nalezy:

— poda¢ przyczyng braku mozliwodci zagospodarowania wod opadowych
1 roztopowych na terenie;

— umiesci¢ informacje okreslajgcy wiaseiciela i uzytkownika projektowanej instalacji
na terenie nieruchomosci (i ewentualnie na terenie dziatki nr 161) wraz z przylaczem
kanalizacji deszczowej (tj. odcinkiem rurociggu taczacego miejska sie¢ kanalizacji
deszczowej z instalacja na terenie nieruchomosci), zobowigzanego do uzytkowania,
utrzymania iremontu lub wymiany tej instalacji kanalizacii deszczowe] wraz
z przylaczem; informacje te nalezy okreslié na podstawie zalgczonego do
dokumentacji o$wiadczenia wlasciciela i uzytkownika obiektu liniowego

X:WS_KolodziejskiNWARUNKT TECHNICZNENWarunki rechnicziie 2014\ Kanalizacja deszezowa\Plae Grinmvald=hi 16 (05.08.14) Ledz. 6775.doc 2/ 3



b)

d)

(kanalizacji deszczowej), ktéry zobowigzuje sie do uzytkowania instalacji na terenie
nieruchomosci wraz z przylaczem w spos6b  zgodny  z przeznaczeniem
I wymaganiami ochrony $rodowiska, utrzymywania jej w nalezytym stanie
technicznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia whagciwosci
uzytkowych i sprawnosci technicznej oraz do jej remontu lub wymiany;

— umiesci¢ informacje dotyczacy regularnego oprézniania osadnika (o ktérym mowa
w pkt. 4), aby nie dopuscié¢ do jego catkowitego wypelnienia;

— okresli¢ typ i parametry urzadzen podezyszezajacych, sposdb ich eksploatacji wraz
zinstrukcjg  obstugi oraz  zamiedcié  zapis zobowigzujagcy  uzytkownika
do utrzymywania ww. urzadzer, jakie beda planowane w celu spelnienia warunku,
o ktérym mowa w pkt. 5, w nalezytym stanie technicznym;

tut. Zarzad nie bedzie bral odpowiedzialnosci za ewentualne zalewanie nieruchomosci
spowodowanej brakiem przyjmowania wod opadowych przez miejska sie¢ kanalizacji
deszczowej;

realizacje przylgcza zapewnia, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, wilasciciel
nieruchomosci; winien on je wykonaé przed zakonczeniem robét nawierzchniowych
w pasie drogowym Placu Grunwaldzkiego;

dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg uprawnienia
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
— Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn. zmianami)
oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pézn. zmianami);

nalezy uzyska¢ uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktérego wydanie inwestor winien wystapié
z wnioskiem i projektem budowlanym z wyrafnie zaznaczonymi granicami wiasnosci
(w trzech egzemplarzach); uzgodnienie dokumentacii mozliwe bedzie po uzgodnieniu
przez tut. Zarzad opracowania projektowego dotyczacego budowy miejskie] sieci

kanalizacji deszczowe;.

Jednoczesnie informujemy, iz odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu
nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wymagaé bedzie podpisania
w przysztosci stosownej umowy, na podstawie kidrej konieczne bedzie wnoszenie oplat za
swiadczenie tej ustugi — podstawa prawna: ustawa z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r.
z pozn. zmianami). W zwigzku z tym w projekcie nalezy okresli¢ powierzchnie nawierzchni
szezelnych. W zalgczeniu przesylamy tabelke, ktéra po wypetnieniu nalezy zalgczyé
do dokumentacji projektowej. Do opracowania zalgczyé mapke przedstawiajgcg granice

zlewni.
DYREKTOR
Do wiadomoéci: %‘Rﬂmﬁuﬁ .

Zalacznik — sztuk 1 (tabelka)
UD a/a
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PEWIK GDYNIA

Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witomiiiska 29, 81-311 Gdynia;
telefony: centrala (058) 66 87 311, fax (058) 66 87 200; sekretariar (058) 621 91 62, fax (058) 620 32 21;
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001; NIP 586-010-44-34; REGON 190563879; KRS 0000126973;
sqd rejestrowy: Sqd Rejonowy Gdarisk-Pdlnoc w Gdaisku Wydzial VHI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego;
wysokosé kapitalu zakladowego: 218.382.600 zl; e-mail: bivro@pewik.gdytia.pl; www.pewik gdynia.pl

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Zalgcznik 3.6

ul. Jana Uphagena 27
80-237 GDANSK

Pismo z diia: Znak: Nusz znak: Data:

03.06.2014 BIZS/0190/FO4/1688/4AP/14 IT-506-Gd-14681/14 10.06.2014

Sprawa: rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki
i Al Jana Pawia Il w Gdyni.

Odpowiadajac na pismo z dnia 03.06.2014r. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. informuje, ze w obrebie ulic:
Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla I1 w Gdyni
znajduje sig nastgpujaca infrastruktura podziemna bedaca w eksploatacji Przedsiebiorstwa:
e rozdzielczy przewdd wodociagowy 680 w ul. Wybickiego,
e kanal sciekowy DN250 w ul. Wybickiego,
rozdzielczy przewod wodociggowy @80 w ul. Plac Grunwaldzki,
kanat sciekowy DN250 w ul. Plac Grunwaldzki,
rozdzielezy przewod wodociggowy @80 w ul. Borchardta,
kanal sciekowy DN250 w ul. Borhardta,
rozdzielezy przewdd wodociagowy 880 w ul. Skwer Kosciuszki,
kanat sciekowy DN400 w ul. Skwer Kosciuszki,
rozdzielczy przewod wodociagowy @80 1 @200 w ul. Armii Krajowe;,
kanat $ciekowy DN250 w ul. Armii Krajowej

Informujemy, ze projektujac nowy uklad drogowy nalezy uwzglednié ponizsze uwagi:

1. Nalezy uwzglednia¢ ogdlnie przyjete zasady lokalizacji przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych w
planowaniu przestrzennego zagospodarowania miasta oraz ogdlnie stosowane wytyczne do projektowania,
istniejace przewody kanalizacyjne powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacych drogi, a przewody
wodociggowe powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacych drogi pod ciagami pieszymi.

2. Przewody wodociagowe DN80 umiejscowione w ulicy Wybickiego, Armii Krajowej, Plac
Grunwaldzki kolidujace z projektowanym ukladem drogowym nalezy przelozyé poza pas
projektowanej jezdni uwzgledniajac zmiang srednicy przewodu wodociagowego na DN110PE oraz
przewidzie¢ przelaczenia do projektowanych wodociggow wszystkie istniejace przylacza.

3. Przewody wodociggowe DN80 umiejscowione w ulicy Borchardta i Skwer Ko$ciuszki nalezy przebudowaé
uwzgledniajac zmiang $rednicy przewodu wodociggowego na DN200.

4. W przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy zachowaé normatywne przykrycie
istniejacej podziemnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej,

5. Wszystkie wiazy studni i skrzynek ulicznych nalezy dostosowa¢ do niwelety projektowanej drogi,

6. Rozdzielcze przewody wodociagowe zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami,
przepisami i wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., zawartymi w zalacznikach nr 1.2.

7. Projekt uzgodni¢ w tutejszym Przedsigbiorstwie, do projektu zalaczy¢ niniejsze warunki techniczne.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 10.06.2016r.

/ /’, Strona1z2
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Zalgcznik:
1.2 warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
przewody wodociagowe rozdzielcze

Otrzymuja:
1 x Urzad Miasta Gdyni
Al. Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
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Przedsiebiorstwo
Wodociggdw

i Kanalizacji ZALACZNIK 1.2.
Sp.zo.0.

ewikeovnia W Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-14681/14

4.1.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogdlne

Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielezych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem
technicznym, jak i ekonomicznym.

Przy dobofze s$rednic przewodow wodociagowych rozdzielezych (oprocz kryteriéw techniczno-
ekonomicznych) nalezy uwzgledni¢ réwniez mozliwo$é zapewnienia wymaganej przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Usytuowanie

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczaj acych ulic pod ciggami
pieszymi w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktorej bedzie wigcej
przytaczy wodociagowych.

W przypadku drog z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi przewody wodociagowe rozdzieleze powinny byé umieszezane po obu jej stronach,
chyba 7e analiza ekonomiczna wykaze niecelowo$¢ takiego rozwiazania.

Przewody wodociagowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych pasow technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odleglo$¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwosc
ostabienia fundamentdw budynkow.

Odleglo¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoscia osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przewody wodociagowe rozdzieleze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m mefra ponizej strefy
przemarzania mierzac od gornej powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.

Materiaty

Do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielezych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki
z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) faczone metoda zgrzewania doczolowego lub rury i ksztaltki
z zeliwa sferoidalnego faczone na uszezelki.

Elementy wyposazenia przewodéw

Zasuwy

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) na odcinkach miedzy wezlami w odstgpach nie wigkszych niz 200 m,

3) w miejscach zmiany érednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w weztach nalezy uwzglednia¢ w miarg mozliwosci zasadnicze
kierunki przeptywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wodg sasiednich odcinkow
z roznych stron w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociagowych rozdzielezych nalezy instalowac miekkouszezelniajace zasuwy klinowe

z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nast¢pujacych materialow:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,

Strona1z?2



4)

4.2.

2)
3)

pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,
klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;.

Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowac¢:

1)

2)
3)
4)
5)

uwzgledniajac zasady wynikajace przede wszystkim z zalecen normy dotyczacej przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode,

w najwyzszych i najnizszych punktach przewoddw rozdzielczych,

przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

w poblizu skrzyzowania ulic,

na koncédwkach przewoddw.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewoddéw, na ktérych powinna znajdowaé sie zasuwa
odcinajaca umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznoéci przerywania przeplywu wody w przewodzie

wodociggowym.

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu kolowego
i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne.

Hydranty powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komore zaporowa,
oraz powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materialow:

1)
2)
3)
4)
5)

glowica — zeliwo szare,

kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

zespot uruchamiajacy — stal nierdzewna,

cokol — zeliwo sferoidalne,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej
oraz na zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny
na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Zalgcznik 3.7

PEWIK GDYNIA

Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia;
telefony: centrala (058) 66 87 311, fax (058) 66 87 200; sekretariat (038) 621 91 62, fax (058) 620 32 21;
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001; NIP 586-010-44-34; REGON 190563879; KRS 0000126973,
sqd rejestrowy: Sqd Rejonowy Gdaisk-Polnoc w Gdaitsku Wydzial VI Gospedarczy Krajowego Rejestru Sqdowego;
wysokosé kapitalu zakladowego: 218.382.600 zi; e-mail: biuvro@pewik.gdynia.pl; www.pewik.gdynia.pl

‘ SERRE AN L A S £ ) 4 Biuro Projektow Budownictwa
Q8L WPl ceerenrererssen ﬂl&lé%lg j @(Z Komunalnego
ST TTUCTVTTUTTUIUORNRNUNN (b - /oo
B AL sosvsss e R T LTI TT ul. Jana Uphagena 27
80-237 GDANSK
Pismo 7 dnia: Znal: Nasz znak:
10.06.2014 BIZS/0190/FO5/1748/EC/14 TT-506-Gd-15542/14 13.06.2014

Sprawa: rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki
i Al Jana Pawia II w Gdyni.

Odpowiadajac na pismo z dnia 10.06.2014r. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. w uzupelieniu warunkow
technicznych nr TT-506-Gd-14681/14 z 10.06.2014r., informujemy, ze rozdzielcze przewody wodociagowe
280 zlokalizowane w ulicach: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej oraz Borchardta wykonane
sq z zeliwa.

MK
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Zalgcznik 3.8

PEWIK GDYNIA

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witomiiska 29, 81-311 Gdynia;
telefony: centrala (058) 66 87 311, fax (058) 66 87 200; selvetariat (058) 621 91 62, fax (058) 620 32 21;
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001 NIP 586-010-44-34; REGON 190563879; KRS 0000126973;
sqd refestrowy: Sqd Rejonowy Gdwisk-Pdlnoc w Gdarisku Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Refestru Sadowego;
wysokosé kapitalu zakladowego: 218.382.600 zI: e-muil- biuro@pewik.gdynia.pl; wwwpewik.gdynia.pl

3 Biuro Projektéw Budownictwa
B\Zg‘(’ w } t [mZK?’ Komunalnego S.A.

SEKRETARIAT BPBK SA

Gdansk  Wrzeszez
data wpl. ..... o -0- 1% ul. Jana Uphagena 27
Z849% 80-237 GDANSK

VeldZs s ranson Sadrh s duass AYIITTIIY

Pismo 7 dnia: Znak: Nasz znalk: Data:

01.10.2014 BIZS/0190/F06/2839/EC/14 TT-506-Gd-25977/14 08.10.2014

Sprawa: warunk6w technicznych TT-506-Gd-14681/14 z dnia 10.06.2014r

Odpowiadajac na pismo w sprawie planowanego poszerzenia ukladu drogowego ul. Armii
Krajowej, ktére wplynelo 01.10.2014, uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na likwidacje
wodociggu DNB80 istniejacego w ulicy Armii Krajowej pod warunkiem przelaczenia wszystkich
nieruchomoscei znajdujacych sie przy ulicy Armii Krajowej, przylaczonych obecnie do wodociggu DN80, do
wodociagu DN200 oraz przylaczenie do niego wodociagu DN110 znajdujacego sie w ul. Baduszkowe;j.

PROKURENT
MK DYREKTOR DS | TECFR|CZNYCH
| ROEWOIU

mgr inz. Ryszard Jeredyn

7
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