s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl

Biuro Projektow
Budownictwa

Komunalnego Umowa nr 0283
spotka akcyjna
w Gdansku Poz. PB/2.8

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: ELEKTROENERGETYKA
Nazwa opracowania: Projekt przebudowy urz adzen
elektroenergetycznych oraz o $wietlenia ulicznego
Przedsigwzigcie: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armi [
Krajowej] w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ul ic:

Borchardta, Skwer Ko $ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budow g
kanatow deszczowych i przebudow g infrastruktury koliduj acej

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Numery ewidencyjne dziatek: ) :
Y & Wa projektu zagospodarowania terenu

mgr inz specj.. sieci, instal. i urz. elekr.
Projektant . upr. nr POM/0215/POOE/09;
Jacek Zbikowski Izba POM/IE/0175/10
mgr inz specj.. sieci, instal. i urz. elekr.
Sprawdzajacy ' upr. nr POM/0148/POOE/06;
Piotr Burkhardt Izba POM/IE/0093/07
. specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projekty | M9" INZ. _ upr. nr 2808/Gd/87;
Jan T. Kosiedowski Izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, wrzesien 2015r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



Opis techniczny

I Zawarto $¢ opracowania

I Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj gcego

1 Kopie uprawnie nizaswiadcze n o przynale znosci do izby

AV Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
2. Celi zakres opracowania.
3. Opis stanu istniejgcego.
4. Rozwigzanie projektowe.
5. Wplyw inwestycji na srodowisko

6. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

\% Czesé rysunkowa
Rys. E-1 Plan sytuacyjny — oSwietlenie uliczne

Rys. E-2 Plan sytuacyjny — przebudowa urz. elektron.

10
15

17

1: 500
1: 500
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Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany, wykonawczy:

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armi | Krajowej w
Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchar dta, Skwer
Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budow g kanatéw deszczowych i
przebudow g infrastruktury koliduj acej

w zakresie elektroenergetyki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

mgr inz. Jacek Zbikowski mgr inz. Piotr Burkhardt
upr. nr POM/0215/POQE/09 upr. nr POM/0148/POQOE/06
izba POM/IE/0175/10 izba POM/IE/0093/07
" (Podpis projektenta) (Podpis sprawdzajacego)
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

i7BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

10-840 Gdansk, ul. Swigtojahska 43/44 | | |

%ﬂ Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm//, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

x UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komifji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komi‘sii%aliﬁkacyjnej
A

eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

QOkregowej Kofnisji Kwalifikacyjnej
. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jacek Lukasz Zbikowski

80-286 Gdansk, ul. Z. Natkowskicj 2 b/21
2.0krggowa Rada lzby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

BPBK S.A. Gdarisk - Umowa nr 0283
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:

Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawfa Il oraz budowg kanatow deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY



Opis techniczny

POMORSHA ORREGOWA
PEDA n:n:-.mniiw CUDOWHICTWA

(G-Ba0 COdnial, bl Gwin'cinbaka 4544

i Tel {Q5E) El'gf'-fg' ;'-; Gdansk, dmia 21 grednia 2006 r,
Feu [G-5E) 3

syg. akt 21 1/POM/OKE/ 06
DECYZJA

N podsiawie art. 24 ust. 0 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zaaodoaych
architektdw, indyrlerdw budownictwa oraz urbanistdw De L. 2 2000 r. Ne 5 poe. 42, 2e 2m, arl 12 wst 3,
art 13 wsd ] pki I, wrt. 14 ust. | pki 5 ustawy 7 dmin O7 lipca 1994 r. Prawo budowlane fekst jednolity
Dz U,z 2006 r. Mr |56, po, TUITE5 §6 pkt 10 2, § 10 wst.d pht 1, § 15, § 24 wst, | pkt | rozporzqdrenia
Ministra Transportu | Budowiictwa 2 dela 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji
techmicenych w hudownictwie T U, z 3006 r, Nr 83 poz. 378 omz art. (4 Kodekse postgpowania
adminksracynego fuj. De U, 2 2000 r. Nr 98, poz 1071 2c zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, Fe:

Pan PIOTR BURKHARDT
MeAEIstET indynicr
urpdzony dnia 30.05.1977 ¢ w Elblagu

uzyvskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: FOMA148POOE DG

do projekiowania bez ograniczen w specjalnoici
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elektrocnergetycenych

UEZASADNIENIE
W zwingku z wwaglednieniem w cabodel Bsdania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstigpuje sig od
uzasadidenda decyzji. Zakrea nadanych uprawnieh bodowlanych wskazano na odwrocie decyai

Powczienie
Od ninlejsze] decyzii shazy odwolanie do Krajowsj Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej ey lakymlerdw
Budowniciwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomorskie Okrggowe lzby Ingvnierdw Budownictwa w
terminie 14 dni o daty jef dorgezenia,

ICEACY
Dkrgpowe] K | Kwalifikacypne

Rysra

WICEFRZEWODNICZACY

Ukmacj isal Eownlifikneyjre

Lesiek oAl ke ke

CZLOMNEK
Okrggoweomisi K walifikacygneg

emarwil Suligowshki
L LR AT E R

I.Pan Piotr Burkhandt

A0.427 Gdarsk, ul Kofouszki |13 BE
2.0krggewn Radn Lxby

3.Glewny Inspekios Madzons Budosslanego
4.n'n
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-81J-Q59-RQl *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5VF-JB1-H15 *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-06-01 do 2016-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6AD-VWS-BZU *

Pan Piotr Burkhardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/07

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 118 B/4, 80-427 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawami opracowania sg:

- zlecenia Inwestora;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- mapy dc. projektowych w skali 1:500;

- wizji lokalnej i inwentaryzacji w terenie;

- warunkow projektowania oswietlenia wydanych przez ZDiZ Gdansk;

- warunkow usuniecia kolizji wydanych Energa Operator S.A. oraz Energa
Oswietlenie Sopot Sp. z .0;

- uzgodnien z gestorami sieci;

- obowigzujgcych norm i przepisow.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgce;j:

- przebudowe urzadzen elektroenergetycznych;
- budowe oswietlenia ulicznego;
- usuniecie kolizji z istniejgcym oswietleniem;

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
3.1. Stanistniej acy.
W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),

- sieci centralnego ogrzewania,

- sieci gazowe,

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,
- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

W rejonie objetym opracowaniem funkcjonuje kablowa sie¢ elektroenergetyczna
Sredniego i niskiego napiecia oraz urzgdzenia oswietlenia ulicznego.

Istniejgca infrastruktura techniczna sieci elektroenergetycznych, bez wzgledu na jej
stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym ukfadem
drogowym.

W stanie istniejgcym ulice Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej,
Borchardta oraz Skwer Kosciuszki sg oswietlone klasycznym oswietleniem ulicznym.
Oswietlenie ulic Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta oraz Skwer Kosciuszki
stanowig stupy stalowe wysiegnikowe okragte typu Valmount o wysokosci zawieszania
oprawy H=11m, na stupach zawieszone sg oprawy oswietlenia ulicznego z
wysokopreznym sodowym zrodiem swiatta o mocy 150W. Oswietlenie ulicy Wybickiego
stanowi stup zelbetowy typu OZ-1 z wysiegnikiem rurowym oraz oprawa oswietlenia
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ulicznego z wysokopreznym sodowym zrodiem Swiatta o mocy 150W. Wiascicielem
tego oswietlenia jest EO Sopot.

Istniejace urzadzenia oswietlenia ulicznego nalezy zdemontowac i wybudowac
nowe oswietlenie drogowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13201 zgodnie
warunkami projektowania ZDiZ Gdynia oraz warunkami usuniecia kolizji EO Sopot.

Zdemontowane materialy zutylizowa¢ lub przekaza¢ w miejsce wskazane przez
Wiasciciela.

3.2. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowe zostaty opisane w opracowaniu branzy drogowe,;.
4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1. OSWIETLENIE ULICZNE

4.1.1. Kategoria o swietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowane ulice zaliczono do klasy oswietleniowej
ME4a. Powyzsza norma okresla minimalng wartos¢ sredniej luminancji dla tej klasy
jezdni na poziomie L= 0,75cd/m?, przy réwnomiernosci nie mniejszej niz 0,4. Natomiast
projektowane ciggi piesze zgodnie z normg PN-EN 13201 zaliczono do klasy minimum
S4. Wartosc¢ sredniego natezenia oswietlenia dla klasy S4 zgodnie z ww. normg wynosi
5Ix, a minimalna wartos¢ natezenia o$wietlenia 1Ix.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwi gzania techniczne zapewniaj a
spetnienie  wymogow o Swietleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla
projektowanych w ulic oraz ci  qgow pieszych.

4.1.2. Zasilanie o swietlenia

Projektowane oswietlenie zasilane zostanie zgodnie z warunkami projektowania
oswietlenia wydanymi przez ZDiZ Gdynia z szafki oswietleniowej zrealizowanej w
ramach budowy Gdynskiej Szkoty Filmowej — MSO ,Szkota filmowa”. Projektowane
oswietlenie nalezy podtgczy¢ do obwodu nr 1 przy ulicy Plac Grunwaldzki wymieniajac
istniejacy latarnie na nowa oraz potaczy¢ na podziat z oswietleniem parkowym ciggu
pieszego pomiedzy muszlg koncertowg, a pomnikiem Tajnego Hufca Harcerzy.

Lokalizacje stupoéw oswietleniowych oraz trasy ukladania kabli pokazano na
planach sytuacyjnych — rys. nr E-1.

4.1.3. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

e moc zainstalowana 1,42kW (proj. oswietlenia)
* moc zapotrzebowana 1,42kW (proj. oSwietlenia)
» wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

» dopuszczalny spadek napiecia 5%

« uktad sieci zasilajgcej TN-C

« uktad instalacji TN-C-S

» dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wylaczanie zasilania
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5 s — dla sieci zasilajacej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

4.1.4. Budowa nowej sieci o swietleniowe;.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu
YAKXS 4x35 plus réwnolegle uktada¢ bednarke FezZn 30x4(bednarke poditgcza¢ do
zacisku uziemiajgcego kazdego stupa), kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku
koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami, lub wjazdami na
posesje kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE 110(sztywnos$¢é obwodowa 9kN/m2),
w_innych miejscach zastosowac rury HDPE110(sztywno$¢é obwodowa 6kN/m2). Trasy
uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Na catg dtugos¢ kabla utozonego w
ziemi nakladac¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do
stupow, przepustéw. Opaska powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy,
YAKXS 4x35, Wiasciciel + rok utozenia. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow
pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowaé zaprasowane
koncéwki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli
podiaczaé w tzw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktory
podtaczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczna. Cato$¢
robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N
SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyé¢
intereséw 0s0b trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych
odcinkow do przytaczenia latarni.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istniejgcymi sieciami obcymi
(skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli zachowanie
tych odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych HDPE110(sztywno$¢ obwodowa
6kN/m2). Roboty ziemne dotyczgace wykonania sieci oswietlenia ulicznego wykonac¢
metodg wykopOw otwartych, przepusty kablowe wykona¢ metodag ,przecisku” jezeli
niemozliwe jest wykonanie tego metodg wykopu otwartego.

Zachowa € normatywne odlegto $ci od istniej gcego uzbrojenia.
W czasie prowadzenia robot zachowa € ciggto $¢€ oswietlenia.

4.1.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane  oswietlenie ulic nalezy wykona¢é z zastosowaniem
ocynkowanych(cynkowanie ogniowe zanurzeniowo) stupéw stalowych prostych
ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. Stupy malowane proszkowo na
etapie produkcji na kolor RAL 7042.

Dla ulicy Armii Krajowej zastosowano stup prosty stozkowy o wysokosci montazu
oprawy H=7m, kat nachylenia oprawy 10 stopni. Natomiast dla ulicy Wybickiego oraz
czesci ulicy Plac Grunwaldzki stup stozkowy prosty wysokosci zawieszenia oprawy
H=7m i kacie nachylenia oprawy 0 stopni.

Natomiast dla ulicy Plac Grunwaldzki(dwie latarnie zlokalizowane za chodnikiem
przy miejscach parkingowych) zastosowano stup stozkowy wysiegnikowy wysokosci
zawieszenia oprawy H=7m, dlugos¢ ramienia wysiegnika L=1,5m i kacie nachylenia
oprawy 10 stopni.

Zastosowano fundament zelbetowy zakohczony markg stalowg z systemem
mocowania podstawy stupa oraz elementami mocujgcymi zawias. Fundament
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wyposazony jest w 4 kotwy M20, stuzace do mocowania podstawy stopy masztow oraz
innych konstrukcji. Fundamenty o wymiarach 1500mmx300mmx300mm.

Zastosowano stupy stozkowe z blachy stalowej o grubosci 4mm, stupy
spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowg wg. PN-77B-02011. Stup cynkowany
ogniowo(zanurzeniowo) i malowany proszkowo na etapie produkcji na kolor RAL 7042.
Dobrano stupy o wysokosci 7m. Przez wysokos¢ stupa nalezy rozumie¢ wysokos¢ na
jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z danymi producenta stupéw. Montaz
i zabezpieczenie antykorozyjne stupow i fundamentow wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stupéw i Wiasciciela oswietlenia(trzony stupédw do wysokosci min 0,5m
pomalowaé farbg elastomerowg odporng na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem sSrodowiska masg bitumiczng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach
doprowadzenia trzech kabli zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach
przelotowych zastosowac tabliczki stupowe typu ,choinka”. W kazdym stupie wykonaé
potaczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem konstrukcji stalowej stupa,
a zaciskiem PEN na tabliczce stupowe.

Wymagane jest wykonanie zasypki wokot fundamentu st upa zgodnie z PN-S-
02205 oraz zag eszczenie warstwami o grubo  $ci 0,20 m do uzyskania wspétczynnika
Is > 0,97(zgodnie z punktem 2.11.4 ww. normy).

Lokalizacj e stupow o swietleniowych przewidziano w sposéb nie koliduj acy z
koronami drzew, przy uwzgl ednieniu powi ekszania sie koron drzew wraz z
wiekiem drzewa.

Fundamenty stupéw o s$wietleniowych montowa ¢ tak aby zachowane byty
odlegto $ci normatywne od kanalizacji deszczowej oraz pozost  atego uzbrojenia.

UWAGA

Zastosowa € stupy o swietleniowe zgodnie z zapisami warunkow technicznyc h
nr UD.70111.173.2.2013.MK(RL, JR).9585 z dnia 13.12 .2013 wydanych przez ZDiZ
Gdynia.

4.1.6. Oprawy i zrodta swiatta

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Wtascicielem zastosowano oprawy oswietlenia
ulicznego w korpusie aluminiowym z ptaskg szybg redukujaca efekt ol$nienia kierowcow
ze zrodiem typu LED o mocy 49Wdla ulic Wybickiego, Armii Krajowej oraz oprawe ze
zrodiem typu LED o mocy 74W dla ulicy Plac Grunwaldzki. Wszystkie oprawy stopien
szczelnosci IP 66, wykonanie w Il Kklasie izolacji oraz ptaskg szyba wzmocniona.
Dobrano opraw e o parametrach nie gorszych jak ni  zej wymienione:

- klosz wykonany ze szkta bezpiecznego o IK min 08;

- oprawa dwukomorowa,;

- regulacja kata nachylenia oprawy 5,10,15st;

- temperatura barwowa Swiatta biatego 4000K;

- zasilacz z opcjg utrzymania strumienia $wietlnego w czasie;

- zasilacz DALI, redukcja mocy autonomiczna;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium lakierowana gtadka, gorna

czesé bez dodatkowych radiatoréw, wnek, szpar gromadzacych brud;

- IP66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- oprawa posiada filtr oddychajacy;

- skuteczno$¢ swietlna catej oprawy min 108Im/W,
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- spadek strumienia swietinego oprawy co najwyzej 0.8 po 100 000h $wiecenia w

przypadku niestosowania funkcji podtrzymania strumienia;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie

projektowej we wszystkich punktach czyli: luminancja, rownomierno$¢, ols$nienie;

- Oprawa produkowana w krajach UE, posiada certyfikat CE i ENEC,;

- moc oprawy max 49W i 74W;

UWAGA

Zastosowa ¢ oprawy o Swietleniowe zgodnie z zapisami warunkow
technicznych nr UD.70111.173.2.2013.MK(RL, JR).9585 z dnia 13.12.2013
wydanych przez ZDiZ Gdynia.

4.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw 0 $wietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasilic przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkg
topikowg Bi-Wts 6A.

4.1.8. Przebudowa istniej gcego o swietlenia

Istniejgce oswietlenie ulic Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej ktGrego
wilascicielem jest EO Sopot(z wyjatkiem 3 latarni na ul. Wybickiego)nalezy
zdemontowac¢ i zastgpic nowym gminnym os$wietleniem ulicznym. Materialy z
demontazu przekaza¢ Wiascicielom lub po odmowie przyjecia wywies¢ na sktadowisko
odpadodw i zutylizowac.

Oswietlenie kolidujgce na ulicy Skwer Kosciuszki, ktorego Wiascicielem jest EO
Sopot nalezy przestawi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1. Kable zasilajgce
odtworzy¢ na odcinku od przestawianego stupa no najblizszym pozostajacych stupow.

Oswietlenie parkowe zlokalizowane wokot Hotelu Orbis nalezy przestawi¢ zgodnie z
z planem sytuacyjnym rys. nr E-1. Linie zasilajgce przestawione latarnie odtworzyc¢
kablami typu i przekroju jak istniejgce.

4.1.9. Odtworzenie zasilania szlabanow przy wjazdac h na parking hotelowy

W ramach niniejszej inwestycji przestawione zostang dwa szlabany przy wjazdach
na parking hotelowy(patrz rys. nr E-1) od ulicy Armii Krajowej. Do przestawianych
szlabanow nalezy odtworzy¢ zasilanie przedtuzajac istniejacy kabel zasilajacy, kablem
takiego samego typu i przekroju jak istniejgcy. Catos¢ robot zwigzanych z uktadaniem
kabli wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

4.2. Przebudowa urz adzen elektroenergetycznych
4.2.1. Przebudowa linii kablowych nn

Istniejgce linie kablowe n.n. nalezy przebudowa¢ w celu usuniecia kolizji z
projektowanym uktadem drogowym. Przebudowe wykona¢ przez wykonanie wstawek
kablowych, ostoniecie rurami dwudzielnymi oraz ulozenie przepustow rezerwowych.
Projektowane linie kablowe nie zmienig istniejgcego ukiadu powigzania sieci 0,4kV.
Trasy ukiadania wstawek kablowych oraz typy i przekroje kabli pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr E-2. Przy przebudowie linii kablowych nn zastosowano kable typu
YAKXS oraz mufy kablowe z rur termokurczliwych. Przy przejsciach pod drogami lub
ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe
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chroni¢ rurami ochronnymi HDPE. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie
Z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

4.2.2. Przebudowa linii kablowych SN

Istniejgce linie kablowe SN-15kV nalezy przebudowac¢ w celu usuniecia kolizji z
projektowanym uktadem drogowym. Przebudowe wykonac¢ przez wykonanie wstawek
kablowych, ostoniecie rurami dwudzielnymi oraz utozenie przepustow rezerwowych.
Trasy ukiadania wstawek kablowych oraz typy i przekroje kabli pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr E-2. Do przebudowy linii kablowych SN zastosowano kable typu
XRUHAKXS. Projektowane linie kablowe nie zmieniajg istniejgcego uktadu powigzania
sieci 15kV. Pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych HDPE @160. Roboty
kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

4.2.3. Zalecenia og0lne

Zalecenia zawarte ponizej dotyczg wykonywania robot kablowych wykonywanych
na liniach kablowych 0,4kV i 15kV.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyc interesow
0s0b trzecich.

Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od pnia drzewa, w
przypadku mniejszej odlegtosci stosowaé metode ,przecisku” ograniczajac wykopy
otwarte. Dodatkowo nalezy wykonac¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody w
systemie korzeniowym tzn. wykopy w poblizu pnia drzewa wykonac recznie, nie
przecinac¢ grubych korzeni o srednicy powyzej 2cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym
torfem oraz jutg, cieniowa¢ wykop w dni stoneczne. Kable nalezy prowadzi¢ poza
rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych odcinkow.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istnieja/projektowang kanalizacjg
deszczowg (skrzyzowania) kable ukiada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli
zachowanie tych odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych HDPE 110. Roboty
ziemne dotyczace wykonania sieci elektroenergetycznej wykona¢ metodg wykopow
otwartych, przepusty kablowe wykona¢ metoda ,przecisku” jezeli niemozliwe jest
wykonanie tego metodg wykopu otwartego.

W przypadku skrzy zowaniu przebudowywanej sieci kablowej
elektroenergetycznej z kanalizacj a deszczow @ po wykonaniu rob6t dokona ¢€
sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metod g monitoringu kamer g TV.

Opracowat

Mgr. inz. Jacek Zbikowski
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5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane roboty nie pokrywajq sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz
siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata
negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000.

Budowa oswietlenia ulicznego oraz przebudowa urzgdzen elektroenergetycznych
dla ww. inwestyciji:

a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody jak

réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekéw;

b) nie spowoduje emisji zanieczyszczeh gazowych w tym zapachow, pytowych i

ptynnych, nie przewiduje sie robét generujgcych zapachy.

c) przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpadow:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
odpadu
17 04 10 |kable zawierajgce smote, rope naftowg i niebezpieczne substancje —

kable SN typu HAKnFtA;

1704 11 |kable nie zawierajgce smoty, ropy naftowej i niebezpiecznych
substancji — kable nn i oswietleniowe typu YAKY, kable SN typu
XRUHAKXS, XUHAKXS, YHAKXS;

17 01 01 |odpady betonu — fundamenty stupow, stupy oswietleniowe;

17 04 05 |odpady, ztom zelazo, stal — stupy o$w.;

20 01 36 |zuzyte urzadzenia elektryczne — oprawy o$wietlenia ulicznego;

Odpady, ktére nie mogq by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktorych mogg by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w

trakcie pracy ciezkiego sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym

jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robot z tego typu
promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagajg trwalego przemieszczania znacznych mas

ziemnych, znaczacej wycinki istniejgcego drzewostanu i nie majg znaczacego

wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopéw pod katem zawartosSci
sktadnikéw szkodliwych dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania
nalezy je utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca rob6t bedacy wytworcg odpaddw powinien posiadaé stosowne
zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty aby:

e ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

* prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdéw ochrony srodowiska,
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e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec,

» gromadzic¢ i segregowac¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
skladowaé¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych,

» przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujagcym sie wikasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Opracowat

mgr inz. Jacek Zbikowski
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6. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
6.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg o

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:

- zdemontowacg istniejgce oswietlenie;

- wybudowac nowe oswietlenie uliczne;

- przebudowac istniejgce linie kablowe nn oraz SN kolidujgce z projektowanym
uktadem drogowym;

6.2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych — opis terenu inwestyciji;

Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepuja:

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe oswietlenia ulicznego 0,4kV,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegodlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow probnych w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

6.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki | ub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod
napieciem:

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe oswietlenia ulicznego 0,4kV,

» zlgcza kablowe i pomiarowe 0,4kV,

* stacje transformatorowe.

6.4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia:

6.4.1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopOw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci

wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci

wiekszej niz 3,0 m, - nie wystepujg

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

5,0 m, - montaz i demontaz stupéw oswietleniowych;
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c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

- demontaz oswietlenia ulicznego;

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcéw,

- montaz i demontaz stupow oswietleniowych

6.4.2) Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- z%brania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej
10°C

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest;

- hie wystepuja,

6.4.3) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuja;

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- hie wystepuja,

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych;

Przed przystgpieniem do robdét Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiedniej
ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na poszczegdélnych stanowiskach pracy.
oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen wykorzystywanych do robot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢
pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Wykonywanie prac przy urz gdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg byc
wykonywane:

1) przy catkowicie wylgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokot nieostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub
ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac w poblizu
napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza:
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Napiecie Strefa
znamionowe prac pod napi eciem prac w pobli zu
urzadzenia napi ecia
kv m m
do1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o

napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu srodkow

ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkoéw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wkasciwg technologie pracy

i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w
instrukcji wykonywania tych prac.

6.6.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Zagrozenia w_czasie wykonywania robot ziemnych mozna zmniejszy¢é lub
wyeliminowac poprzez

Stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych

Systematyczng kontrole stanu deskowania

Stosowanie przez pracownikdw obowigzujgcych zasad bhp

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp

Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m)

Staly dostep do podrecznej apteczki

Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych

Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢
zabezpieczone przed dostepem o0soOb postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu
instalacji paliwowej i elektrycznej.

Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W _przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy
skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna.

Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowad:
srodki ochrony indywidualnej pracownikow
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Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w
poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢é wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z
wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
Przenosne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

tacznosc telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu oséb pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie drabin
ewakuacyjnych.

Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robo6t, Majster Iub
Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z
tych osob i petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i 0 zaistniatej sytuacji
powiadomic kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacqg
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng

Niezwiocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury
z 6 11 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robét na budowie / planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnic¢ ze
stuzbg BHP Inwestora.

Opracowat

mgr inz. Jacek Zbikowski
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VIl CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1 Plan sytuacyjny — o$wietlenie uliczne 1 500
Rys. E-2 Plan sytuacyjny — przebudowa urz. elektron. 1: 500
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