PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
skala 1:20

Tasma ostrzegawcza

Warstwa obsypki - piasek o uziarnieniu

2-16mm; grubo$¢ min. 20cm
ponad gorng krawedzig
przewodu (zalecane 30 cm)

Warstwa wyréwnawcza - podsypka

H3 (min)

0 uziarnieniu 2-16mm; gr=10cm

Podioze wzmocnione z grubego zwiru

0 uziarnieniu 8-16mm; gr=20cm
(tylko w gruntach nasypowych,
plastycznych i nawodnionych)

——

L.p.| DN [Dz/Dp (iz. pogrubiona)| L1 L2 L3 BR H1 [H2 (min) |H3 (min)
- [mm m m m m m m m

1 {100 | 114,3x3,6/225 0,20 | 0,20 | 1,05 | 0,425 | 0,625 | 0,50 1,125
2 | 32| 42,4x2,6/125 0,20 | 0,20 | 0,85 | 0,325 0,525 | 0,50 1,025

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI | ARMII KRAJOWEJ
WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI ULIC: BORCHARDTA, SKWER KOSCIUSZKI
I AL. JANA PAWLA Il ORAZ BUDOWA KANALOW DESZCZOWYCH

| PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJACEJ
PRZEKROJ PRZEZ WYKOP SIECI CIEPLOWNICZEJ

BPBKs.a.
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