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1 G-01 Plan sytuacyjny 1:500

2 G-02 Profile sieci gazowe; 1:100/500

7 G-03 Schemat rury ochronnej sieci gazowe; -
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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO, UPRAWNIENIA
BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA ORGANOW SAMORZADU ZAWODOWEGO.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r.)
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej
w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borch ardta, Skwer
Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budow g kanatéw deszczowych

I przebudow g infrastruktury koliduj 3gcej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r.)
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462)

mgr inz. Magda Pietrzak mgr inz. Andrzej Pietrzak
upr. nr POM/0034/POOS/07 upr. nr POM/0029/PWOS/06
izba POM/IS/0271/07 izba POM/1S/03415/06
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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POMORSKA SKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

0-840 Gdansk, ul. Swietojafiska 43/44 ) ) .

S (0'5) 524-80-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 28/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani MAGDA PIETRZAK
magister inzynier
urodzona dnia 02.01.1977 r w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0034/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajjcy Okregowej Koy ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Konfisfi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WlCEPRZEWODNlCZACY
Okrggoyej Komisji K alifikacyjnej

LesZek Niedostatkiewicz

CZLONEK

AR Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i€mowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pani Magda Pietrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 e/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pani Magda Pietrzak w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen

do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 I. W sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia

niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu,
specjalnosci niniejszych uprawnien

z zakresie

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich

instalowanie w procesie budowy lub remontu.

BPBK S.A.

Gdarisk - Umowa nr 0283

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldz!(i,. Arm@i.Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il

¢ h i przebudowg infrastruktury kolidujacej
oraz budowa kanatow deszczowych i p a rastruklury kolduiace)



POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYNIBROW EGDOWNiCTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 45/44 i X .
) Tel. (0-58) 824?89—77 Gdansk, dnia 17 lipca 2006 r
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 32/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan ANDRZEJ PIETRZAK
magister inzynier
urodzony dnia 04.02.1977 r w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0029/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

Okregowej sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregqwej, Komisji Kwalifikacyjnej

LesZAek Nlcaostatkicwicz

Otrzymuja:
1.Pan Andrzej Pietrzak
81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 ¢/4

2.0kregowa Rada Izby dnosé z oryginatem
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Zazge
4.a/a

mgr in2. Andrzej Pistrzak
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Pan Andrzej Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzku z § 3 ust. 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajq do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi

zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr in2. Andrzef Pietrzak
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem o .
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

o0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0341/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

, POMORSKA OKREGOWA
Gdarisk 2015-06-23 r. iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA  poe\yODNICZALY NRADY
80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

3 mgr inz. Franciszek oVicz

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Magda Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/1S/0271/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2015-06-23 r.  1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
$0-369 Gdafisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 PRZEWODWIQXACY RADY

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3

mgr inz. Franci Rogowicz
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OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA.

Podstawa i zakres opracowania.

Podstawa opracowania.

1. Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego
52/54, a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg w Gdansku przy
ul. Jana Uphagena 27.

2. Dokumentacja z badan podtoza gruntowego opracowana przez Przedsigbiorstwo Wdrozen

Technicznych ,GEOTEST” Sp. z 0.0. 80-264 Gdansk, ul. Grunwaldzka 138/5.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych.

Kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntow uzyskane z Wydziatu Geodez;ji

Urzedu Miasta Gdyni.

Warunki techniczne wydane przez Gestora sieci.

Projekt zagospodarowania terenu i projekty branzowe opracowane rownolegle.

Wizje lokalne w terenie.

Uzgodnienia biezace z Zamawiajacym.

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

0. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013r wraz z aktualizacjami.

B w

VWO No O

Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe odcinkdw sieci gazowej zwigzang
z realizacjg inwestycji pn.: ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w
Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla
Il oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujace;j”.

Projekt przebudowy sieci gazowej obejmuje odcinki bedace w kolizji z projektowanym uktadem
drogowym. Zakres sieci zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem ponize;j.

Zagospodarowanie terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: nr ewid. 1105
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Srodmiescie w Gdyni, rejon
Skweru Kosciuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego oraz nr ewid. 1201 — Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Gory w Gdyni.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy o szczegétowych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych.

Lokalizacja inwestyciji.

Przebudowywane sieci gazowe znajdujg sie w rejonie ul. Armii Krajowej i Plac Grunwaldzki oraz
Skwer KoSciuszki i Waszyngtona w Gdyni. Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych zostanie
Zlokalizowana sie¢ gazowa sg podane na stronie tytutowej projektu.

Uzbrojenie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujq istniejace i projektowane sieci oraz elementy
infrastruktury zgodnie z zatagczonym w cze$ci rysunkowej planem sytuacyjno — wysoko$ciowym.
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2.5.

2.6.

2.7.

Dane geologiczne i warunki gruntowo - wodne.

Warunki przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez Przedsigbiorstwo

Wdrozen Technicznych ,GEOTEST” Sp. z 0.0. 80-264 Gdansk ul. Grunwaldzka 138/5.

Badany teren potozony jest w Gdyni, ulice: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Borchardta, Skwer

Kosciuszki i Aleja Jana Pawta II. Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona od 3,1 do 10,8m

n.p.m. Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmorskiego.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich

i plejstocenskich. Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa | - Pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne
o stopniu plastycznoéci IL(n) = 0,40. Pyly i pyly piaszczyste sg to grunty
tiksotropowe. Pod  wplywem  obcigzen  dynamicznych ich  parametry
wytrzymato$ciowe zblizajg sie do zera. Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi,
spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa Il - Piaski pylaste, wilgotne, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia ID™ = 0,45.

Warstwa lll - Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
IDM = 0,45

Warstwa IV - Piaski srednie, zwiry, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone o stopniu
zageszczenia IDM = 0,50.

Wode gruntowg jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gteboko$ciach od 2,6 do 5,7 m

Gteboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Charakterystyczne wartosci i wspdtczynniki materiatowe gruntdw ustalono na podstawie badan

terenowych oraz normy PN-81/B-03020.

Projektowany stan zagospodarowania.

Przewiduje sie przebudowe istniejacych odcinkow sieci gazowej stalowej i PE posadowionych przy
ul. Armii Krajowej i Plac Grunwaldzki oraz Skwer KosSciuszki i Waszyngtona w Gdyni kolidujacych z
planowang rozbudowg uktadu drogowego.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja — przebudowa odcinkow sieci gazowej nie kwalifikuje sie do zadnej z grup
przedsiewziec mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) oraz nie spetnia uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do wystgpienia o decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji. Przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen oraz
wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw, energii oraz nie wplynie negatywnie na
stan Srodowiska naturalnego w tym rejonie.

Roboty demontazowe sieci gazowej.

Przed przystapieniem do demontazu kazdego odcinka gazociqgu nalezy zawiadomic¢ Rejon
Dystrybucji Gazu w Rumi. Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod statym
nadzorem wiasciciela sieci. Prace zwigzane z demontazem istniejacych gazociaggdw mogq
wykonywac tylko osoby uprawnione przez PSG Sp. z o.o.

Odcinki istniejacych nieczynnych oraz czynnych gazociggéw przeznaczone do demontazu w/g
planu sytuacyjnego.

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wskazanych
na planie sytuacyjnym oraz zawiadomi¢ o tym fakcie gestora sieci, ktory sprawdzi czy gazociagi sq
nagazowane. Przed przystgpieniem do demontazu gazociggdw zaleca sie ich przedmuchanie
gazem obojetnym np. azotem oraz wypetnienie gazem obojetnym na czas demontazu.

BPBK S.A. Gdarisk - Umowa nr 0283 11
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il

oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY



3.0.

3.1
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Przecigcia nieczynnych gazociggéw z dwdch stron kazdego demontowanego odcinka nalezy
wykonac przy uzyciu przecinarki wielokotowej z napedem pneumatycznym lub przecinarkg reczna.
Miejsca przeciecia polewaé wodg w celu chtodzenia rurociggu oraz zabezpieczenia przed
iskrzeniem. Koncowki gazociggow pozostawiane w ziemi nalezy trwale zaslepi¢ np. przez
wypetnienie betonem na gtebokos¢ okoto 30cm i za$lepienie rurociggu blachg stalowg g=5mm
przyspawang do rurociggu. Demontowane gazociggi nalezy pocigé na odcinki o dtugosci
maksymalnej 6,0 m. Materialy z demontazu przekaza¢ wtascicielowi sieci do ewentualnego
dalszego wykorzystania lub po uzgodnieniu z wiascicielem przekaza¢ na ztom. Postepowanie
z odpadami pochodzacymi z demontazu gazociggow zgodnie z przekazang informacjg o
sposobach gospodarowania opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki
odpadami niebezpiecznymi sporzadzonym przez Wykonawce robot.

Projektowana przebudowa sieci gazowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
w Gdansku Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi projektuje sie:
— przebudowe istniejacej sieci niskiego ciSnienia g80stal w okolicy skrzyzowania
ul. Waszyngtona i Skwer Kosciuszki na 90PE (odcinek zasilajacy "Roze Wiatrow") - G-01;
— przebudowe istniejacej sieci niskiego ciSnienia g80stal w okolicy skrzyzowania
ul. Waszyngtona i Skwer Ko$ciuszki na 90PE (odcinek zasilajacy "Hotel Gdynia")- G-02;
— przebudowe istniejacej sieci niskiego cisnienia g200stal w okolicy skrzyzowania
ul. Waszyngtona i Skwer Ko$ciuszki na 225PE (odcinek zasilajacy "Hotel Gdynia")- G-03;
— przebudowe istniejacej sieci $redniego cisnienia g125PE w okolicy skrzyzowania
ul. Waszyngtona i Skwer Ko$ciuszki na 125PE - G-04;
— przebudowe istniejacej sieci niskiego ci$nienia g100stal w ul. Armii Krajowej i Plac
Grunwaldzki na g100stal - G-05.
Przebudowywane odcinki bedg wybudowane po nowej trasie - w chodnikach oraz pod jezdnia.
Wszystkie odcinki przewiduje sie do wykonania w wykopie otwartym zabezpieczone rurami
ostonowymi pod nawierzchnig bitumiczna.
Trasa projektowanych odcinkdw sieci gazowej w/g planu sytuacyjnego i profili.

Potaczenia z gazociggami istniejgcymi.

Potaczenie budowanego odcinka gazociggu z korcowka gazociggu istniejacego stalowego nalezy
wykonac tukami przygotowanymi, po wykonaniu odkrywek i niezbednych pomiaréw geodezyjnych,
z odcinkow typowych ksztattek i tukdw stalowych. tuki umozliwig wykonanie potaczen z istniejgcym
gazociggiem oraz pozwolg na ewentualng korekte wysokosci utozonego odcinka gazociggu do
poziomu istniejgcej sieci.

W projekcie przyjeto normatywng gtebokos¢ utozenia gazociggu. W miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zachowano odlegto$ci normatywne. W przypadku braku
mozliwo$ci zachowania odlegto$ci normatywnych zaprojektowano rury ostonowe.

Prace zwigzane z przebudowg odcinka gazociggu oraz demontazem gazociggow istniejacych
mogq wykonywaé tylko osoby uprawnione przez PSG Sp. z 0.0. Prace wykonywa¢ zgodnie
z instrukcjg organizacji i prowadzenia robot gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych w ZG Gdansk.
Potaczenie gazociggow PE z gazociggami stalowymi projektuje sie za pomoca przej$¢ PE/stal.
Wiaczenie nowo wybudowanych gazociqgow do istniejagcej sieci gazowej oraz ich
nagazowanie wykona gestor sieci na zlecenie wykonawcy inwestycji podstawowej i na jego
koszt.

Okreslenie klasy lokalizacji gazociagu, wymagania wytrzymatosciowe.
Projektowany gazociag zaliczono do pierwszej klasy lokalizacji.
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Wymagania wytrzymatoSciowe gazociggéw zalezg od klasy lokalizacji oraz zastosowanego
materiatu na gazociggi. Naprezenia obwodowe gazociggu z tworzyw sztucznych w warunkach
statycznych, wywotane maksymalnym ci$nieniem roboczym, nie powinny przekracza¢ iloczynu
minimalnej wartosci zadanej wytrzymatosci i wspdtczynnika projektowego wynoszacego 0,5 dla
pierwszej i drugiej klasy lokalizacji. Naprezenia obwodowe gazociggu stalowego w warunkach
statycznych, wywotane maksymalnym ci$nieniem roboczym, nie powinny przekracza¢ iloczynu
minimalnej wartoSci granicy plastycznosci Rt 0.5 i wspdtczynnika projektowego wynoszacego dla:

— pierwszej klasy lokalizacji - 0,40

— drugiej klasy lokalizacji - 0,60

— trzeciej klasy lokalizacji -0,72

Strefa kontrolowana.

Zgodnie z Rozporzadzeniem dla gazociggow uktadanych w ziemi i nad ziemig powinny by¢
wyznaczone, na okres eksploatacji gazociagu, strefy kontrolowane.

Dla przedmiotowych gazociggow $redniego i niskiego ciSnienia wyznacza sig strefe kontrolowang
0 szeroko$ci S=1m, ktorej linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociagu. W strefach kontrolowanych
nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadza¢ statych sktaddéw i magazyndw, sadzi¢ drzew oraz nie
powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwato$ci gazociggu podczas jego
eksploatacji.

Materiaty.

Projektowane gazociggi nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PE-HD, klasy PE100 RC
jednowarstwowych przy czym:

— dla $rednic do De 63mm wigcznie w szeregu wymiarowym SDR11

— dla Srednic powyzej De 63mm w szeregu wymiarowym SDR17
Rury muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-2 oraz by¢ zgodne z wymogami PAS 1075.
Rury ostonowe na projektowanej sieci gazowej z rur PE wykonac z rur PE-100. Szereg wymiarowy
rur ostonowych identyczny jak rury przewodowe;j.
Projektowane gazociagi stalowe oraz wiaczenia do gazociggow stalowych nalezy wykona¢ z rur
stalowych przewodowych bez szwu, ze stali L360N, w/g PN-EN ISO 3183: 2013, klasa wymagan
PSL2, Zatacznik M, izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v
spetniajgcg wymogi DIN 30670 (materiat z grupy P1), $rednicy 114,3x4,0mm.

Armatura
Na sieci gazowej nie projektuje sie armatury.
Prace spawalnicze.

1. Prace spawalnicze na gazociggach stalowych wykonywa¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 12732:
2013 ,Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania funkcjonalne.”
oraz zgodnie z procedurami okreslonymi w instrukcji: ZSG-00-1-016 ,Spawalnictwo. Wymagania
w zakresie nadzoru, dokumentowania i wykonawstwa prac spawalniczych na stalowych sieciach
gazowych” wraz z zatacznikami wymienionymi w punkcie 6. Wykaz zatacznikow.

2. Wykonawca gazociggu powinien posiada¢ uprawnienia jednostki certyfikujgcej np. UDT do
budowy sieci gazowej w odpowiednim zakresie (materiat, $rednica) oraz dysponowac
personelem spawalniczym (spawacze, kadra inzynieryjno-techniczna).

3. Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z uzgodnionymi instrukcjami
technologicznymi spawania (WPS) opracowanymi w oparciu o kwalifikowang technologie
spawania.
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4. Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS) nalezy przedtozy¢ przed rozpoczeciem prac do
akceptacji do Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarnsku do osoby powotanej do
nadzoru zagadnien z zakresu spawalnictwa.

5. Minimalny zakres badan nieniszczacych potaczen spawanych:

— 100% potgczen spawanych - badania wizualne,

— 100% potaczen spawanych— badania radiograficzne.

Niezgodnosci spawalnicze jakie mogq wystapi¢ w wiw ztgczach spawanych sieci gazowych
powinny spetnia¢ wymagania poziomu jakosci ,C” — wymagania srednie wg PN-EN ISO 5817:
2014.

6. Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagajg prowadzenia niezbednej dokumentacii, ktéra
bedzie wchodzita w sktad dokumentacji odbiorowe;:

— dziennik spawania dokumentujacy wykonane prace spawalnicze;

— protokoty z wykonanych badan nieniszczacych i niszczacych, a takze potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem uprawnienia pracownikéw laboratorium badawczego;

— opracowane wedtug normy PN-EN ISO 15609-1: 2007 instrukcje technologiczne spawania
(WPS) na wykonywanie prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych,
zatwierdzone przez osobe powotang ds. spawalnictwa w Oddziale w Gdansku;

— potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kwalifikowane przez strone trzecig technologie
spawania wg normy PN-EN ISO 15614-1: 2008 uprawniajgce do wykonania prac
spawalniczych na stalowych sieciach gazowych;

— potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kwalifikowane przez strone trzecig technologie
spawania wg normy PN-EN ISO 15613:2006 dla ztaczy spawanych rur z ksztattkami typu
weldolet uprawniajgce do wykonania prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych
w przypadku stosowania ww. pofgczen;

— potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem uprawnienia spawaczy/operatorow rur;

— dokument potwierdzajacy posiadanie przez Wykonawce stosownych kwalifikacji
w wymaganym zakresie (charakter prac, materiat, $rednica), wydany przez Jednostke
Upowazniong, np. Urzad Dozoru Technicznego;

— potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem Swiadectwa odbioru na zastosowane materiaty
zgodnie z zapisami w pkt. 5.4 Instrukcji (dokumenty te mogg znajdowac sie w czesci
dokumentaciji odbiorowej dotyczacej zastosowanych materiatow do budowy).

Dokumenty odbioru zgodne z normg PN-EN 10204: 2006 ,Wyroby metalowe -- Rodzaje
dokumentow kontroli”.

7. Powyzsze wymagania nie dotyczg zakresy prac spawalniczych realizowanych przez stuzby
Polskiej Spdtki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku.

Czyszczenie gazociggu.

Zgodnie z Instrukcjg postepowania przy odbiorze gazociggdw (ZSG-01-1-01) po zakorczeniu robét
budowlano — montazowych gazociag nalezy oczysci¢. Oczyszczenie wnetrza gazociggow nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu ttokdw czyszczacych, a w razie potrzeby ttokow rozdzielajacych. Dla $rednic
DN<100 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg Spuszczenia powietrza lub
przedmuchania sprezonym powietrzem.

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza ci$nienie powinno byC zgodne
Z ponizszg tabela, czynnos$¢ nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie
mniej niz 3 razy. Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem,
powietrze nalezy przepuszczaC ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu.
Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie
mniejszym niz 2:1 powinno by¢ zgodne z ponizszqg tabelg. Jezeli nie mozna uzyska¢ petnego
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3.8.

3.9.

oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza lub przedmuchanie nalezy wykona¢ oczyszczenie
przy uzyciu ttokdw czyszczacych.

Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczace nalezy przepuszczaC pod ci$nieniem sprezonego
powietrza z zewnetrznego zrodta (sprezarki) lub pod ciSnieniem powietrza naptywajacego ze
zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku
dlugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy przyjmowaé zgodne
Z ponizszq tabela.

Ciénienie [MPa]
L.p. | Metoda oczyszczenia gazociggu Gazociggi Gazociggi
stalowe zrur PE
1 Oczyszczenie za pomocg spuszczenia powietrza minimum 3 krotne 0,6 04
2 Oczyszczenie za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem 0,6 0,1
Oczyszczenie za pomocg ttokéw czyszczacych: 06 06
3 DN<400 0’5 0’5
500<DN=<800 ' '

Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, przed probg szczelnosci i
wytrzymatoSci gazociagu.

Préby szczelnosci i wytrzymatosci.

Zgodnie z §34 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640
z 2013r.) oraz zgodnie z Instrukcjg postepowania przy odbiorze gazociggéw (ZSG-01-1-01)
bezposrednio po oczyszczeniu gazociggu oraz przy jego catkowitym zasypaniu gazociag nalezy
poddaé taczonej prébie wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej. Prébe nalezy przeprowadzi¢
powietrzem lub gazem obojetnym.

Gazociggi nalezy podda¢ probie na cisnienie nie mniejsze niz iloczyn wspdiczynnika 1,5
i maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) lecz wigkszym co najmniej o 0,2MPa
od maksymalnego ci$nienia roboczego (MOP). Ci$nienie proby, zgodnie z instrukcja, powinno
wynosi¢ 0,4 — 0,45MPa dla gazociggéw niskiego cisnienia i 0,75 - 0,8MPa dla gazociggdw
Sredniego ci$nienia. Czas trwania proby 24 godz. Nie dopuszcza sie spadku ciSnienia
W gazociggu podczas proby. Probe przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru oraz gestora
sieci, z przebiegu préby szczelnosci sporzadzi¢ protokdt.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazociagow i armatury.

Ochrone przeciwkorozyjng gazociggow stalowych projektuje sie zgodnie z zapisami instrukcji ZSG-
00-1-001 ,Ochrona przeciwkorozyjna. Wytyczne do projektowania i montazu”. Dobér izolacyjnych
materiatow powtokowych oraz sposob i kryterium odbioru zgodnie z instrukcjg ZSG-00-1-006
,Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatdbw powtokowych na gazowych sieciach
dystrybucyjnych”. Do zabezpieczenia gazociggéw stalowych nalezy stosowa¢ materiaty powtokowe
zgodne z ,Wykazem izolacyjnych materiatbw powtokowych dopuszczonych do stosowania na
sieciach gazowych uzytkowanych przez PSG Sp. z 0.0.”
Powierzchnie ziacz montazowych przed montazem powfok izolacyjnych powinny by¢
przygotowane do stopnia czystosci przynajmniej Sa2,5 zgodnie z normaq PN-EN ISO 8501-1.
Dla przebudowywanego odcinka gazociagu nalezy stosowac nastepujace materiaty:
— do zabezpieczenia spawdw prostych nalezy stosowac termokurczliwe materiaty powtokowe z
grupy P2A wykazu,
— do zabezpieczenia tukéw i ksztattek nalezy stosowaé nawojowe zestawy powtokowe
nakfadane na zimno z grupy P2A wykazu - np.: zestaw tasm,
— do zabezpieczenia armatury nalezy stosowa¢ zestawy powtokowe naktadane na zimno z
grupy P4 wykazu.
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3.9.1. Istniejace gazociagi z rur stalowych.

3.10.

3.11.

Po odkopaniu istniejacej sieci gazowej w miejscach wykonywania przetaczen, miejscach montazu
urzadzen do przetaczenia nalezy sprawdzi¢ stan techniczny gazociggu i zastosowanych na nim
powtok izolacyjnych przy udziale przedstawicieli Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. z komorki
odpowiedzialnej za odbidr prac izolacyjnych. Sprawdzeniu nalezy poddac¢ szczelno$¢ istniejacych
powtok izolacyjnych — polegajaca na sprawdzeniu defektoskopem iskrowym przy napieciu minimum
25KkV.

W przypadku wystepowania na rurze przewodowe] fabrycznej powtoki izolacyjnej z polietylenu
wyttaczanego dobrej jakosci mozliwe jest wykonanie jedynie naprawy powtoki izolacyjnej
w miejscach jej uszkodzenia lub innego defektu. W przypadku wadliwej powtoki izolacyjnej na
istniejgcej sieci gazowej, w miejscach wykonywania robot montazowych i po 0,5 m poza ich obrys,
w miejscach dokonywanych przetaczen i wigczen nowych gazociggéw do gazociggéw istniejacych
na przewodowej rurze gazowej nalezy wykona¢ nowg powtoke izolacyjng zgodnie z opisem
powyzej. Do naprawy lokalnych miejsc uszkodzen lub defektow powtoki izolacyjnej z polietylenu
wyttaczanego nalezy zastosowaé zestawy naprawcze faty i taSmy termozgrzewalne z grupy P2A
wykazu.

Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza nad gazociaggami.

Oznakowanie sieci gazowej zgodnie z obowigzujgcymi dokumentami normalizacyjnymi i
instrukcjami gestora.

Wzdtuz trasy gazociggéw wykonanych z rur PE, na wysokosci 40 cm nad gbrng tworzacg rury
gazowej, utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru zottego o szerokosci B=200mm
z wtopionym drutem wskaznikowym miedzianym 1,5mm2. Koricowke kabla nalezy umiescic
w skrzynce ulicznej wraz z kolumng zasuwy. Dopuszcza sie rowniez utozenie drutu wskaznikowego
miedzianego w izolacji DY (CuDY 1,56mm2), przymocowanego do rury lub utozonego do 5cm nad
rurg, w takim przypadku na wysokosci 40 cm nad gorng tworzacg rury gazowej utozy¢ tasme
lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru zéttego o szerokosci B=200 mm z napisem ,sie¢ gazowa”.
Przy wykonywaniu przewiertow sterowanych pod drogami i torami kolejowymi taSmy nie sg
wymagane.

Punkty charakterystyczne na sieci gazowej tj. skrzyzowania, zmiany kierunku trasy, rozgatezienia,
armature odcinajaca, saczki wechowe rur ochronnych zaleca si¢ znakowac tablicami orientacyjnymi
(poza terenem zabudowanym dodatkowo stupkami oznaczeniowymi).

Wytyczne montazowe i warunki BHP.

Roboty montazowe nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajacemu odpowiednie uprawnienia.
Podtaczenie projektowanego gazociggu do istniejacego gazociagu, nalezy traktowaé jako roboty
gazoniebezpieczne, zgodnie z jednolitg stanowiskowsg instrukcjg budowy, eksploatacji i BHP dla
Zaktadéw Przemystu Gazowniczego. Wiaczenie przebudowanych gazociggdw do czynnej sieci
gazowej dokona Rejon Dystrybucji Gazu w Rumii na zlecenie wykonawcy robo6t. W czasie budowy
sieci gazowe] zastosowaC sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach z instytucjami
I uzytkownikami uzbrojenia podziemnego. Wszelkie zmiany majace wptyw na rozwigzanie
techniczne nalezy uzgodnic z projektantem.
Przy budowie i eksploatacji sieci gazowych wystepujg zagrozenia wptywajace na warunki bhp i tak:
— mozliwo$¢ porazenia pradem,
- mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociggach.
W zwigzku z powyzszym oprocz stosowania zasad bhp jak dla gazociggéw stalowych, nalezy
zwracac¢ uwage na nastepujace zalecenia:
— Przewody elektryczne taczace elektronarzedzia, silnik elektryczny pompy hydraulicznej lub
autotransformator ze zrodtem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP i odpowiadac
wymaganym normom.
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3.12.

4.0.

5.0.

5.1.

— Nie wolno uzywac¢ elektronarzedzi i urzadzen jezeli ich korpusy lub uchwyty (szczegélnie te
wykonane z tworzyw sztucznych) sg peknigte lub pogiete. Brud, kurz i wilgo¢, znajdujace sie
w tych peknigciach, przewodza prad elektryczny i mogg by¢ w sytuacjach awaryjnych
przyczyng porazenia pradem elektrycznym.

— Przy napehianiu gazociggu gazem, wzglednie upuszczaniu gazu z gazociggu
eksploatowanego, zabrania sie uzywania jako koricowki odprowadzajacej gaz w powietrze
rury PE z uwagi na mozliwos¢ zaptonu gazu przez powstajacg w tej sytuacji elektrycznosé¢
statyczng. Jako koncowki wyprowadzajace, wzglednie pochodnie, nalezy uzywac wytgcznie
rur stalowych z uziemieniem.

— Przy pracach zwigzanych z budowg i podtaczeniem gazociggébw do czynnych sieci
gazowych, pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania szczegdtowej, zaktadowe;
instrukcji BHP.

Odbior sieci.

Wykonane gazociagi podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Polskiej Spotki Gazownictwa
Sp. z 0.0. Wigczenie i nagazowanie instalacji wykonuje dostawca gazu. Odbior powtok izolacyjnych
zgodnie z kryterium i trybem okre$lonym w instrukcji ZSG-00-1-006. Jako kryterium odbiorowe powtoki

izolacyjnej po zasypaniu nalezy przyja¢ nastepujace kryterium: Srednia wartos¢ powierzchniowe;
rezystancji wtasciwej powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 1x108 Qxm? (powtoka bezdefektowa).

Zapotrzebowanie gazu.

Zapotrzebowanie gazu pozostaje bez zmian.

Skrzyzowania projektowanych gazociagéw.

Na trasie projektowanych sieci gazowych wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz infrastrukturg techniczna;

— kablami energetycznymi,

— kablami telekomunikacyjnymi,

— siecig kanalizacji deszczowej i sanitarne]

— siecig wodociggowa,

— siecig ciepfownicza.
Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.
Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
traktowac jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.
Przystapienie do robot w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed terminem ich
rozpoczecia.
Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci.
Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wtascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi.

Istniejace i projektowane kable przechodzg nad przewodami gazowymi.

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowac odlegto$¢ pionowg miedzy zewnetrzng Sciankg gazociggu
a kablem co najmniej 0,20 m. Przy uktadaniu gazociggdw pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢
dwudzielng ostong kablowg z HDPE typ A PS na dtugosci co najmniej po 1,5 m od osi
skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi gazociggu. Ewentualne uszkodzenia istniejgcych
przepustéw kablowych, powstate w czasie montazu sieci gazowej nalezy naprawi¢ uzywajac w tym
celu dwudzielnych oston kablowych z HDPE typ A PS. W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy
ostrzegawcze ukiadane nad kablami.
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5.2.

5.3.

5.4.

6.0.

Skrzyzowania z sieciag wodociagowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Na trasie projektowanego gazociggu wystepujg skrzyzowania z istniejacq siecig wodociggowq
oraz kanalizacjg sanitarng i deszczowg. Minimalna odlegto$¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi
Sciankami rurociggu sieci wodociggowej i kanalizacji nie majacej potaczenia z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat a zewnetrzng $ciankq gazociggu w miejscu skrzyzowania powinna wynosic:

— dla gazociggow o ci$nieniu do 0,5 MPa h=0,20 m,

— dla gazociggow o cisnieniu powyzej 0,5 MPa h=0,20 m.
Odlegtos¢ pionowa w miejscach skrzyzowan jest réwna lub wieksza od odlegtosci podstawowe;
h=0,2m. Przy takiej odlegto$ci pionowej w miejscach skrzyzowan nie jest wymagane stosowanie
rury ostonowej na gazociggu. Ze wzgledu na rzedne projektowanej kanalizacji deszczowej w okolicy
ul. Waszyngtona oraz brak mozliwo$ci dalszego wypfycania projektowanej sieci gazowej nie ma
mozliwosci zwiekszenia odlegtosci pomiedzy zewnetrznymi Sciankami projektowanych sieci.
W wypadku krzyzowania sie sieci w obrebie kielicha kanalizacji deszczowej do zachowania
w/w odlegtos$ci nalezy wykorzystacé gietkos¢ przewodoéw gazowych.

Skrzyzowanie z droga.

Przejscia gazociggu z rur PE pod drogq zaprojektowano w rurach ostonowych PE100, SDR
identyczny jak dla rury przewodowej. PrzejScia pod ulicami projektuje sie wykona¢ w wykopach
otwartych przed wykonaniem nawierzchni ulic. Gazociagi nalezy wprowadzi¢ do rur ostonowych,
bez uzycia ptdz dystansowych. Wolng przestrzen miedzy przewodem sieci gazowej a rurg
ostonowg, na koncach rury ostonowej, uszczelni¢ piankg poliuretanowg na gteboko$¢ okoto 30cm.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej do @200 mm jako wzmocnienie w obrebie wykopu wykona¢ koryto zbite z desek
0 grubo$ci 38mm.

Koryto przechodzace przez wykop nalezy podwiesi¢ drutem @4mm do krawedziaka drewnianego
20x15¢cm utozonego na poziomie terenu w poprzek wykopu.

Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami
utozonymi z dwdch stron wykopu réwnolegle do jego krawedzi.

Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegdlnie przy kablach
energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia dokfadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

Przed przystapieniem do budowy gazociggu nalezy odkopac i sprawdzi¢ geodezyjnie rzedna
istniejagcego gazociqgu w miejscu pofaczenia z projektowanym gazociagiem. W przypadku
stwierdzenia réznic w stosunku do rzednych podanych w projekcie powiadomic projektanta
oraz PSG Sp. z o.0.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050
oraz PN-S-02205. Z uwagi na zmniejszenie iloSci robét ziemnych oraz ze wzgledu na istniejgce
zagospodarowanie terenu projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych,
wykonywane sprzetem mechanicznym i czeSciowo recznie. Do gtebokosci H=1,0 m Sciany wykopow
bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0 m Sciany wykopéw umocnione. Szalowanie $cian
wykopéw wykonac przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi ($ruba
rzymska) lub balami drewnianymi z rozporami drewnianymi. Wykopy wykonywane sprzetem
mechanicznym szacunkowo — 85% i recznie 15%.
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6.1.

6.2.

Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usung¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke.
Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usuna¢ i uzupeti¢ piaskiem $rednim odpowiednio
zageszczonym. Analogicznie nalezy postapi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete.
Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé wyfacznie
sposobem recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie uszkodzic istniejagcych
kabli i rurociaggéw. Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy
traktowac jako czynne, ich wystepowanie zglosi¢ bezzwfocznie do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych.
Przystapienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia nalezy
poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed
terminem ich rozpoczecia oraz probnymi przekopami recznymi (odkrywki) w celu doktadnej lokalizacii
uzbrojenia.
Na odcinkach gdzie wystepuja nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny lub z duza ilo$cig
gruzu i kamieni nalezy wykonac catkowita wymiane gruntu w wykopach.
Pod rurociggi wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10cm bez ubijania. Piasek uzywany do
wykonania podsypki pod rurociggi oraz wypetnienia wykopu do wysokosci minimum 10 cm nad gérng
krawedz izolacji rur powinien spetniaC nastepujace warunki:

— maksymalna wielkos¢ ziaren <16mm;

— wskaznik nieréwnomierno$ci deo / d10 >1,8;

— maksymalnie 9% wagi <0,075mm;

— brak domieszek organicznych.
Zasypywanie wykopow do wysokosci minimum 10 cm nad gorng krawedz rurociggdw wykonac
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegéInie po obu stronach rurociggdw. W gruncie uzywanym
do zasypywania rurociggow nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktore
mogq spowodowac uszkodzenie sieci. Pozostatg czeS¢ wykopow zasypa¢ mechanicznie warstwami
zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na catej wysokosci wykopu zgodnie z pkt.
2.11.4. normy. Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac szalowanie $cian.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

— przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy

PN-S-02205;

— przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tadma ostrzegawczg i deskami BHP.

Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopdw nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopow.

W przypadku wykonywania rob6t w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych np. przy duzych
opadach moze wystapi¢ konieczno$¢ okresowego odwadniania wykopow. Przewiduje sie w takim
przypadku odwodnienie wykopéw pompg do wod zanieczyszczonych zainstalowang bezposrednio
w wykopie.

Ochrona istniejacej zieleni.

Projektowane gazociagi nie zostaty zaprojektowane pod urzgdzonymi terenami zielonymi.

Na odcinkach zblizenia do istniejgcych drzew, w odlegtosci po 3,0m w kazdg strone od osi pnia,
nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szerokosci 0,8m lub tylko przekop tunelowe bez naruszania
nawierzchni. Wykopy na tych odcinkach wykonywane réwniez wytacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczego6inej ostroznosci. W obrebie wykopu zabrania sie przecinania istniejgcych
korzeni drzew o $rednicy wigkszej od 2,0 cm.
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7.0.

8.0.

9.0.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem np.
torfem. Sie¢ na tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po czym wykopy
zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejgcych drzew wykonywaé wyfacznie sposobem recznym.

Zaleca sie wykonywanie rob6t przy zapewnieniu nadzoru uzytkownika zieleni miejskiej.

Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni.

Rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni w miejscu skrzyzowania drogi z siecig gazowg zostang ujete w
projekcie drogowym. W zwigzku z powyzszym w kosztach robét sieciowych nie ujmuije sie rozbidrki i
odtworzenia nawierzchni dla przebudowy sieci gazowych.

Docelowe nowe nawierzchnie jezdni, chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz terenéw zielonych
zostang wykonane zgodnie z projektem drogowym i projektem zagospodarowania terenu.

Odpady z rozbiérek, w tym gruz betonowy, zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 02.04.2001r. o
odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628), dla odpadéw niebezpiecznych np. asfalt nalezy réwniez uzyskac
decyzje zatwierdzajacg program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Podstawowe warunki realizacji robét.

Dla realizacji robét objetych dokumentacijg nalezy opracowac plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
tzw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI - INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajq
akceptacji autorow dokumentaciji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze
dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobow,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materialy zastosowane do montazu instalacji musza by¢ oznaczone znakiem CE oraz posiadac:

— aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.
Aktualno$¢ aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢é przed wbudowaniem Ilub
zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zostac przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru koricowego.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21)
wytwércg odpadow powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiorki
i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegolnych robét, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajacq
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach
oraz 0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpaddw sklasyfikowane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadéw:
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Kod odpadu Rodzaje odpadow llos¢ odpadow [Mg]
(szacunkowo)

1501 01 Opakowania z papieru i tektury 0,01

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,01

150103 Opakowania z drewna

170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 0,05

17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,05
170405 | Zelazoistal 10,00

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03 15,00

17 06 04 Materialy izolacyjne 0,01

Wszystkie odpady powstajace w czasie montazu nowych sieci z rur PE oraz w czasie demontazu
sieci istniejacych — resztki materiatow rur, koncowki rur i ksztattownikow, opakowania - nalezy zbiera¢
do hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwac na biezaco poza teren wykonywania robot.
Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
przekazang informacjg o0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.
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10.0.
10.1.

10.2.

Obliczenia wytrzymatosciowe.

Obliczenia dla rur z tworzyw sztucznych.

Sprawdzenie wymagan wytrzymatosci gazociggu dla rur PN 10; SDR17;
Naprezenia obwodowe w $ciance rury oblicza sie ze wzoru:

d_ . —e .
o=MOP =T YT = MSP [{SDR-1)

y,min

gdzie:

O - naprezenia obwodowe [MPa]

MOP - maksymalne ci$nienie robocze dla g.$.c.=0,5 MPa
demmin - minimalna $rednica zewnetrzna [mm]

€y,min - Minimalna grubo$¢ Scianki [mm]

SDR - szereg wymiarowy

o= % [(17-1) =4MPa

Minimalna wymagana wytrzymatos¢ materiatu po 50 latach dla PE100 wynosi MRS=10,0MPa
Odop =MRS*0,5=10%0,5=5,0MPa > o = 4MPa.
Warunek wytrzymato$ciowy jest spetniony.

Obliczenia dla rur stalowych bez szwu.

Naprezenia obwodowe gazociggu stalowego w warunkach statycznych, wywotane maksymalnym
ci$nieniem roboczym, nie powinny przekracza¢ iloczynu minimalnej warto$ci granicy plastycznosci
Rt 0.5 i wspotczynnika projektowego wynoszacego dla pierwszej klasy lokalizacji = 0,40
Obliczenia wykonuje sie w/g wzoru:
5 =P C(D, -2g)
29

gdzie: &t — naprezenia obwodowe w $ciankach rury [MPa],

Po — ciSnienie obliczeniowe po=1,1%0,5=0,55MPa,

D, $rednica zewnetrzna rury [mm],

g - grubosc¢ Scianki [mm].

Dla rur stalowych bez szwu 114,3x4,0mm, L360N:
D,=114,3+0,5=114,8 mm; g=4,0-0,5=3,5 mm;

Rtos[0,40 = 240*0,4 = 96MPa

_ 05501148 -285)

6t
2085

=8,47MPa< 96,0 MPa

Zaprojektowana rura stalowa spetnia wymagania wytrzymatoSciowe.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW.

L.p. | Wyszczegélnienie | Jedn. miary| llosé¢ | Uwagi
Przebudowa
G-01 - gazociag nlc
101 Gazocigg z rur i ksztaltek klasy PE-HD 100 RC typ1, szereg wymiarowy SDR17;
' De90mm. m 52
Rura ostonowa klasy PE-HD 100; szereg wymiarowy SDR17; De180mm, L=11m.
1.02 | Dodatkowo uszczelnienie koncdw rury piankg poliuretanowag na gtebokos¢ 15- kpl. 1
20cm.
G-02 - gazociag $/c
201 Sazociqg z rur i ksztattek klasy PE-HD 100 RC typ1, szereg wymiarowy SDR17; m 90,65
e125mm.
Rura ostonowa klasy PE-HD 100; szereg wymiarowy SDR17; De225mm, L=18m.
2.02 | Dodatkowo uszczelnienie koncow rury piankg poliuretanowg na gteboko$¢ 15- kpl. 1
20cm.
G-03 - gazociag nlc
3.01 Gazociag z rur i ksztaltek klasy PE-HD 100 RC typ1, szereg wymiarowy SDR17;
. De90mmM. m 81,85
Rura ostonowa klasy PE-HD 100; szereg wymiarowy SDR17; De180mm, L=18m.
3.02 | Dodatkowo uszczelnienie koncow rury piankg poliuretanowg na gteboko$¢ 15- kpl. 1
20cm.
G-04 - gazociag nlc
4.01 Gazociag z rur i ksztaltek klasy PE-HD 100 RC typ1, szereg wymiarowy SDR17; m 78,50
De225mm.
Rura ostonowa klasy PE-HD 100; szereg wymiarowy SDR17; De315mm, L=18m.
4.02 | Dodatkowo uszczelnienie koricow rury piankg poliuretanowg na gtebokos$é 15- kpl. 1
20cm.
G-05 - gazociag nlc
Gazociag z rur i ksztattek stalowych przewodowych bez szwu, ze stali L360N,
501 w/g PN-EN SO 3183: 2013, klasa wymagan PSL2, Zatacznik M, izolowanych 23 1
' fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca m ’
wymogi DIN 30670, $rednicy 114,3x4,0mm
Demontaz
1 Demontaz czynnej sieci gazowej n/c g80stal wraz z zaslepieniem odcinkéw m 771
pozostajacych w gruncie '
9 Demontaz czynnej sieci gazowej n/c g100stal wraz z za$lepieniem odcinkéw m 6.4
pozostajacych w gruncie '
3 Demontaz czynnej sieci gazowej s/c g125PE wraz z za$lepieniem odcinkow m 343
pozostajacych w gruncie '
4 Demontaz czynnej sieci gazowej n/c g225PE wraz z za$lepieniem odcinkéw m 278
pozostajacych w gruncie '
5 Demontaz nieczynnej sieci gazowej n/c g100stal wraz z zaslepieniem odcinkow m 1011
pozostajacych w gruncie '
6 Demontaz nieczynnej sieci gazowej n/c g150stal wraz z za$lepieniem odcinkéw m 686
pozostajacych w gruncie '
Uwagi:
1. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych materiatdw i urzadzen niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okre$lone
w dokumentaciji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
2. Ostateczny wybdr materiatdbw powinien byé zaakceptowany przez branzowego inspektora

nadzoru i uzytkownika sieci.
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3. Zmiana materialtow wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te
materialy i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzor inwestorski i autorski oraz
uzytkownika sieci.

4. W przypadku gdy zastosowanie tych materiatbw wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacii
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.

5. Nalezy przestrzega¢ warunkdw okreslonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowe;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem
nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawfa Il oraz budowg kanatow
deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujacej.

Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
80-237 Gdansk ul. Jana Uphagena 27

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Magda Pietrzak

Upr. bud. nr: POM/0034/POOS/07

Specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Izba: POM/IS/0271/07
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

Zakres robot.

Zakres robdt zgodnie z opisem technicznym.

Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktorym bedg prowadzone roboty wystepujq istniejace obiekty budowlane - lokalizacja
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

— istniejgce drogi, po ktorych bedzie sie odbywat sie ruch pojazdow,

— istniejgca infrastruktura uzbrojenia terenu,

— istniejgca zabudowa ustugowa.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot.

W czasie realizacji robot mogq wystapiC nizej przedstawione zagrozenia, ktore powinny zosta¢
omowione w planie BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy.

Plan BIOZ powinien wskazywa¢ bezpieczne metody rozwigzania ponizszych zagrozen, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie, specyfikacjach technicznych oraz obowigzujacych przepisach
BHP.

1. Zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatow.

— nieodpowiednie sktadowanie elementdw — rury, armatura,
— nieprawidtowe zabezpieczenie materiatdw tatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow.

— uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy — rury gazowe,
— awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikow,
— porazenie pragdem przy pracach w sasiedztwie linii energetycznych.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

— potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze Srodkéw transportu,
— potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu.

— zasypanie ziemig,

— upadek z wysokosci,

— upadek z wysoko$ci roznych przedmiotdw i narzedzi,

— zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow,

— uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
— Zzastabniecie w czasie robot w wykopach.

5. Zagrozenia w czasie montazu sieci.

— porazenia pradem elektrycznym,
— oparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu rur,
— przygniecenie przez cigzkie przedmioty - rury stalowe.
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5.0.

6.0.

7.0.

Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robdt zwigzanych z montazem sieci
i urzadzen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisbw BHP, muszg posiadac
Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku.
Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.
Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace wykonywania robdt, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej
pomocy, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

— omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

— wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,

— Wwyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdine grupy pracownikow w wypadku

koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Dla realizacji rob6t zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewnic¢ kierowanie budowg przez
osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie
uprawnienia.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:
— zapoznanie z ogdlnymi przepisami BHP podczas wykonywania robo6t budowlanych,
— wiasciwg odziez roboczg, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,
— obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,
— wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefondw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,
— ciepiq odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno — zimowym,
— pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
— nalezy stosowaC sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania
techniczne,
— urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu
do eksploataci,
— budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz tablicg z ogtoszeniem dotyczacym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.
Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
— Panstwowej Strazy Pozamej,
pogotowia ratunkowego,
policii,
pogotowia gazowego,
uzytkownika sieci.

Zalecenia ogdlne.

— W celu prawidlowego wykonania robét we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona
obstuga geodezyjna.
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W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowa¢ a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

— Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdw oraz innych budowli i urzadzen muszg by¢
prowadzone szczegolInie ostroznie.

— Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzadzen technicznych.

— Prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych
I naziemnych, opracowaniu szczegdtowej technologii i organizacji rob6t oraz uzgodnieniu
z wtasciwymi jednostkami terminow i miejsc przewidywanych prac.

— Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie rob6t nalezy traktowa¢ jako
urzadzenia czynne.

— W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac,
wykop zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢
nadzor inwestorski oraz  odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

— Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP  wynikajacych
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

— Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

— miejsca pracy nalezy oznakowa¢ przeno$nymi zaporami,

— nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych w dokumentacji
techniczno-ruchowe;j i instrukcjach obstugi urzadzen.

Uwaga:

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego.

BPBK S.A. Gdarisk - Umowa nr 0283 28
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il
oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY



V. WARUNKITECHNICZNE | UZGODNIENIA.

L.p. | Wyszczegélnienie Numer i data
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1 | Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi

84-230 Rumia, ul. Hodowlana 21
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i
Dowodzenia Marynarki Wojennej Uzgodnienie:

Wezet Teleinformatyczny Gdynia 1428/2015 z dnia 16.09.2015
81-456 Gdynia, ul. Orlgt Lwowskich 20
golska Spc’éka Gazownictwa Sp. z 0.0. Uzgodnienie:
3 ddziat w Gdarisku ' .

80-858 Gdarisk, ul. Walowa 41/43 5629/0G/OTI/2015 z dnia 08.09.2015

Zarzad Drég i Zieleni Uzgodnienie:

81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 UD.6740.797.2015.EP.6074 z dnia 06.08.2015

Warunki techniczne:
EUT/2335/2014 z dnia 23.06.2014
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Zatacznik 1

)

POLSKA e o G G g A el
SPOLICA GAZOWNICTWA Uf'h[’? 2 »/Z b .ﬁ{f,ww’é*’ i
R s R BA IR /g/
Polska Spitla Gazownictwa sp. 7 0.0. N7-
Oddzial w Gdaisku jdata wpl Zm‘!"'mﬂﬂg i 7
ul. Walowa 41743, 80-B58 Gdansk I lBy g & ;
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04 e /
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi i S BPBK S.A
ul. Hodowlana 21, 84-230 Rumia Biuro Projektéw Budownictwa
tel. (58) 679 66 50 Komunalnego
fax (68) 679 96 02 ul. Jana Uphagena 27

81-237 GDANSK

Wasz znak:  ZD-3ZKT-0191/1584/AP/14 Rumig, 23,06.2014r
Nasz znak: EUT/2335/2014

Dot.: warunki na przebudowe i zabezpieczenie gazociggdw.

Szanowni Panstwo;

W odpowiedzi na Pana pismc z dnia 27.05.2014r Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi
informuje, ze w zakresie projektowanej inwestycji rozbudowy ulic Wybickiego, Plac Grunwaldzki,
Armii Krajowej, Borchardta. Skwer Kosciuszki i AL. Jana Pawla Il wraz z budowa kanafow
deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujgce] w Gdyni, przebiegajg czynne gazociagi n/c DN
80/100/150/200 stal oraz dn 125/225PE ktdre nalezy przebudowaé lub zabezpieczyc
przeciwkorozyjnie.(mapa i opinia zalaczona do warunkow)

W zwigzku z tym nalezy:

— wykona¢ projekt przebudowy sieci gazowej (szczegoty przebudowy uzgodni¢ w PDG w Gdyni,
ul. Zeromskiego 18, tel. 58-325-87-60) i w 2-ch egz. przedlozy¢ do uzgodnienia w Dziale
Technicznym RDG w Rumi, ul. Hedowlana 21,

— przebudowang sie¢ gazows zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013r (Dz. U. 2013, poz.640), | ,Wytycznymi do projektowania | budowy gazociggdw
, przytaczy z PE w Polskie] Spétce Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat w Gdansku — ZSG-))-1-018
sie¢ gazowa wykona¢ z rur stalowych przewodowych wg PN-EN 10208-2+AC z 19S9r
izolowanych fabrycznie powloka z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v wg DIN 30670 lub
materialu PE 100-RC zgodnie z PN-EN 1555 oraz z wymogami PAS 1075,

— wszystkie polgczenia na stalowe] sieci gazowe nalezy wykonywaé przy wykorzystaniu
spawania lukowego zgodnie z normg PN-EN 12732 : 2004,

- ochrong przeciwkorozyjng nalezy zaprojektowaé zgodnie z instrukcjg ZSG-00-1-008,

— rochoty zlecié wykonawcy majgcemu odpowiednie uprawnienia,

— odbioru sieci gazowe] po przebudowie dokonaé przy udziale przedstawiciela RDG w Rumi
i zgodnie z procedura chowigzujgca w PSG sp. z 0.0.
wigczenie przebudowanej sieci gazowej do czynnego gazociggu dokona RDG w Rumi,
na zlecenie wykonawcy robot,

Polska Spalka Gascwniclva sp. 2 o.0. vl M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Cdafsky, ul. Walowa 41/4%, 80-B58 Gdansk
KRS DOOC374001, Sad Rejonowy dla m, st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Cospodarczy KRS
NIP 5252466 471, REGON 142739519, Kapital Zakladewy: 10 454 205 550 z¢

wviw. psgaz. ol
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- powyzsze prace nalezy wykonac kosztem i staraniem inwestora budynku.

UWAGA: W przypadku przebiegu przylacza gazu po dzialce prywatnej, konieczne bedzie
ustanowienie stuzebnosci przesytu.

Do wiadomosci: P

1. EUT a/a.

istraf
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Gdynia 2014-05-13

Opinia Punktu Dystrybucli Gazu w Gdyni

Deotyczy: Rozbudowa ulic: Wybickiego, plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer
Kosciuszki | Al Jana Pawla Il wraz z budowg kanatow deszczowg i przebudows infrastruktury
kolidujacei.

Projekt: Biuro projektow budownictwa komuralnego BPBK

Osoba do kontaktu: 58/341 40 11

Opiniuje sie przedtozony plan sytuacyjny z nastepujacymi uwagami:

W obrehie projektowanego uktadu drogowego i kanalizacji deszezowe] wystepuija sieci
gazowe niskiego cisnienia DN80/100/150/2005TAL oraz dn125/225PE. Przebieg sleci w
obrgbie projektowanege uzhrejenia zaznaczono kelorem na mapie. Krzyiami zaznaczono
cdcinki gazociagdw dla kidrych istnieje moiliwosé likwidacji lub sg wylaczone.

1. Naleiy zabezpieczy¢ sie¢ gazowa w sposob zapewniajacy zgodnofé z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe iich usytuowanie,

2. odkryé gazocigg stalowy DN150 n/c, na odcinkach A-A', B-B’, C-C’, D-D’ wzdiuz ul. Armii
Krajowej, ktdre zostana zakryte nawierzchniami. Oczyscié gazociagi a nastepnie przeizofowaé
na odcinkach po 0,5 m na strone od krawedzi projektowane]j skrajni jezdni. Przeizolowane
odcinki nalezy zgtosi¢ do odbiory, w wykopie otwartym, przez przedstawiciela PDG Gdynia
celem sprawdzenia Jakedci izolacji gazociagow. Potwierdzi¢ lokalizacje sieci gazowej w
wykopie otwartym (przekroczenia przez jezdnie). Nalezy wykazad zachowanie normatywnych
odlegtosci projektowanych nawierzchnifgcznie z podbudowa.

Uwaga: Istnieje moiliwosé zamiany odcinka sieci gazowej stalowej, DN150STAL {odcinek
zaznaczono jeko E-F) na gazociag dn225PE (w takim przypadku brak koniecznoéc
przeizolowania ww. cdcinkdw).

3. Wvykrzyivkowany odcinek sieci gazowej DN150STAL {przebiegajacy w ul. Armii Krajowej i
Danuty Baduszkowej) jest wyltgczony z eksploatacji i istnieje mozliwoél jego demontazu,
Istnieje moiliwosc wylaczenia | demontaiu wykrzyiykowanego odcinka sieci gazowej
{przebiegajacego w obrehie Skweru Kosciuszki) pod warunkiem wykonznia wykopu w
punkcie G, odstoniecie gazociggu i zgtoszenie do PDG w Gdyni celem sprawdzenia Kierunkdw
przeptywu gazu.

BPBK S.A. Gdarisk - Umowa nr 0283 32
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il

oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY



4, Prace projektowe zwigzane z koniecznoéci przebudowy innych, kolidujgcych z nowym
uktadem drogowym, sieci powinny uwzglednia¢ istniejace gazociagi i ich ew. przebudowe w
przypadku kolizji.

5. Prace ziemne w strefie kontrolowanej gazociggu naleizy wykonywal z zachowaniem
szczegolne] starannosci a w bezposrednim sasiedztwie gazociagu bez uzycia sprzetu cigzkiego
pod rygorem doprowadzenia izolacji gazociagu do stanu zgodnie z wytycznymi PSG,

6. w strefie kontrolowanej gazociagu nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogqca
zagrozit trwatoéci gazociggu podczas jego eksploatacii,
na catej dtugoéci gazociagu wymagana jest obsypka piaskowa o gr. min 10cm,

8. naleiy zabezpieczyé istnicjace oznakowanie ostrzegawcze i lokalizujace. W przypadku
uszkodzenia, w odlegtoéci ok. 40 cm nad gazociggiem, naleiy rozwing¢ tasme ostrzegawcza
Juwaga gaz” oraz przywrdcic ciggtesé czynnika lokalizujacego.

9. zgloszenie rozpoczgcia prac nalezy dokonac pisemnie. Powinno ono wskazywac osoby
petnigce funkcje kierownika budowy oraz inspektora nadzoru wraz z numerami
kontaktowymi, oraz datg i numerem uzgodnienia RDG Rumia, zgloszenie nalezy przestac
FAX'em pod numer 58/325 87 65,

10. w przypadku:

a. uszkodzenia izolacji na istniejacej sieci gazowej naleiy jg naprawic, kosztem i
staraniem inwestora, zgodnie z instrukcjami obowigzujaeymiw PSG sp. z 0.0. i zgtosic
do odbioru do Dziatu Ochrony Przeciwkorozyjnej OZG w Gdarisku,

b. uszkodzenia gazociagu nalezy niezwlocznie poinformowaé o zdarzeniu PDG w Gdyni.
Gazociag nalezy przywrdci¢ do poprzedniego stanu kosztem i staraniem inwestora.
Zakres koniecznych prac, dobor materiatow, itp., zwigzanych z naprawg gazociggu
uzgodni¢ w PDG w Gdyni,

c. natrafienia na nie zidentyfikowang sie¢ gazowa nalety o tym fakcie powiadomié
Punkt Dystrybucji Gazu w Gdyni,

11. sie¢ gazowa w czasie prac musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem i przykryta warstwa
gruntu rodzimego/obsypka piaskowg

Odbi6r robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w strefie kontrolowanej gazociggu nastgpi
protokolarnie z udzialem przedstawiciela PDG w Gdyni. Na whiosek uzytkownika sieci gazowe;j
wykonawca/inwestor ma obowiazek odkry¢ miejsca w ktérych wykonano roboty zanikowe lub
ulegajace zakryciu bez dokonania stosownego odbioru.

HIERGUINTK

v Gdynd

J ijg ra

13,05.2014 "-:.1}1'1;,-5 I

data / po pi&{
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OZNACZENIA:

Slec gazu ziemnego isinigjaca
Siec gazu ziemnego islnigjgea czynna do demotazu po przebudowie
Siec gazu ziemnego istnigjgca nieczynna do demetazu
Sied gazu ziemnego projektowana
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Zalacznik 3

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. =

Oddziat w Gdansku g L.’.‘a.;.m?”ﬁ“ SA
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk 19- 14

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04 e 10151 'dg) z

Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym (OTI)
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgadnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5629/0G/OTI/2015
z dnia: 2015-09-08

Zadanie: Przebudowa gazociggow.

Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowosé: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres:  ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki, AL.
Jana Pawta I

Obiekt: Gazocigg

Charakterystyka obigktu:
Ciénienie: n/c, s/c
Srednica gazociagu: dn 90 PE, dn 125 PE, dn 225 PE, DN 100 st
Numer warunkow: EUT/2335/2014 y dnia 23.06.2014r.

Projektant: Magda Pietrzak, upr. nr; POM/0034/POQOS/07

Inwestor:  Gmina Miasta Gdyni Al. Marszatka Pilsudskiego 52/64 -81-382 -Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Peigka Spéika Gazownictwa sp z 0.2., ul, M. Kaspmaka 25, 01424 Warszawa
Oddzial w Gdarskd, uI Walciee 41/43, B0-058 Gdansk
KRS 0000372001, Sad h?uncwyd am. st Warsza Ky w Warszawie, Xl W;:lzlz{ Gnspodznzy KRS
NIP 420 24 95 419, RECON 142739519, apnal Zakladowy: 10 454 205 L00 2|
www psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosic pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomic wlasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i VWykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnesé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkedzeniu sieci gazowe] sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Skrzyzowania wykonac zgodnie z zatgczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywagé recznie.

. Szczegdtowy przehbieg tras istniejgeych gazociggdw nalezy ustalié na budowie, na podstawie

przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Calosc robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/\Wykonawey.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegioéci od

istniejacej/projekiowanej sieci gazowe;j.

. Gazociggi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 . w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z2013 r., poz. 640).

11. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z abowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

12. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomocg lasmy ostrzegajgcej

14. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgfosi¢ do odbioru we wtasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu.

16. Zakonczenie robot | gotowoéé do odbioru zgtosié pisemnie do wiasciwego, dla terenu inwestycji,
Rejonu Dystrybucji Gazu.

17. Materialy wtaczeniowe nalezy ustali¢ z RDG Rumia i przekazaé przed planowanym terminem
wykonania prac przelaczeniowych.

18. Jednoczesnie informujemy, ze uzgodnienie nr 2035/1077/EU/2014 z dnia 11.12.2014 zostaly
anulowane.

O ©m ~Nous

Pieczatka i pedpis:

Zespol ds. Ew

T -
& KoFert Faraflanowice
Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

BPBK S.A. Gdarisk - Umowa nr 0283 36
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il

oraz budowg kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY



Egzemplarz do uzgodnien

s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- = tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budowniciwa

Koér?;n::(negﬁ Umowa nr 0283
3 a () a3
\,'vrﬂc;clal‘ﬁsskuyJ Poz. PB/2.5

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: SANITARNA

Nazwa opracowanie; Sieé¢ gazowa — wersja 01 02
Przedsigwzigeie: Rozbudowa ulic: Wyhickiego, Plac Grunwaldzki i Armii

Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowg
kanaléw deszczowych i przebudowag infrastruktury kolidujacej

Zamawigjacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia
Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54

g el Wa projekiu zagospodarowania terenu
i spegj.. instalacyjna =T
Projakiant mgrinz. upr. 1 POMOOMFOOST; | ™l s
Magda Pietrzak Izbe POMAS0271/07 T
== specj.. instalacyina e
Sprawdzajacy g mz'_ ’ upr. nr POM/0029/PWOS/06; S
Andrzej Pietrzak Izba POMAS/0341/06 e
L5 specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projekiu mgrinz. . : uprnr 2808/Gd/8E;
Jan T. Kosledowski 12ba POM/BD/2260/01
Stancwiske Imig | nazwisko Spacjalnodé, numer uprawnien
T T} S UL S TECTOW Y

Gdangk, lipiec 2015t 7 e—
UZGODNIENIE NR 5@.(.3/@1?/ o {/f?ﬂ.’.’;... 2 dnia (O EX5

4 .
Tres¢ uzgodnienia stanowi Zrgganiitado dokumentacji

Rozwiazania zawarte W ninigjszym opracowaniu podteﬁaﬁ"ﬁhwib\‘é\n'a auto?sliiég
oraz udoslgpniane oscbom trzecim jedynie przez Zamawi@j&_&%ﬂ"\‘u zakresie okreslonym w umowie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia wiw Biura 7 zasirzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoe, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapilat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w calosci); REGON: 180008942; NIP; 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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Zalacznik 4

Zarzad Drog i Zieleni
jednostka budietown Gminy Minste Gyl
B1-364 Galyia, ul 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 38 662 28 41; c-mail: sckretariatlediz gdynia pl

UD.6740.797.2015.EP. (-OF Y Gdynia, 06.08.2015

BPBK §.A.

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
spila akeyjna w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

UZGODNIENIE
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni uzgadnia przebudowe sieci gazowej przedstawiony

w projekeie budowlanym pn. , Naowa opracowania: Sie¢ gazowa DPrzedsiewzigcie:
Rozhudowa wulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzld i Arvmii Krajowej w Gdyni wraz
z odiorzeniem nawierzehni ulic: Borchardta, Slhwer Kosciuszki | Al Jona Poawla Il oraz
budowq kanaldw deszczowych i preebudowe infrasirulitury kolidujgee;”, (inwestor: (imina
Miasta Gdyni; projektant: mgr inz. Magda Pletrzak; data opracowania: lipiec 2015)
7 nastgpujacymi uwagami;

1

S8}

wn

.

na czas prowadzonych robot nalezy opracowaé | zatwicrdzic w tut. Zarzadzic
projekt tymezasowej organizacii ruchu;

skrzyzowania projcktowane] sicci gazowej » migjska siecig kanalizacji deszezowej
podlepajag odbiorowi przcz tul. Zarzgd, warunkiem dokonania odbioru jest
dostarczenic  do  tut, Zarzadu geodezyjuych pomiardw  powykonawezych
posadowicnia sicel gazowe] w miejscach skrzyzowan;

wylgczong z uaytkowania sie¢ gazowa nalezy usunad z gruntu;

obiorowl przez (ul. Zarzad podlega sprawdzenie fizyeznego zlikwidowania
wylqezone] ¢ uzylkowania sieci gazowej, warunkiem dokonania odbioru jest
dostarczenie do tut. Zarzadu kopii mapy zasadnicze) uwzeledniajgec) usunigta sicé
HaAZ0WY,

nalezy zachowa¢ normatywne odleglosel od istnicjgecgo i projcktowancgo
uzbrojenia terenu;

po zakonezonych robotach teren odtworzye zgodnic 2 branzg drogows inwestycji;
realizacja inwestveji nic meoze pogorszyé stanu istniejgeego i naruszad inleresdw
0sob trzecich;

0 rozpoezeelu 1 zakonczeniu robdt powiadomié pisemnie (z co najmniej
trzydniowym  wyprzedzeniem) tut. Zarzad (fax 358 662 28 41 lub e-mail
sckretarialfdzdiz.gdynia.pl), powolujac sie na niniejsze uzgodnienie oraz podajac
imig, nazwisko i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 06.08.2017 roku.

Zalgeznikiem do uzgodnienia jest ostemplowany przez tut. Zarzad rysunek nr G-01 pn.
. Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grumwaldzld i Armii Krajowef Przebudowa ulic:
Shwer Kosciuszki i Al Jana Pawla Il Plan sytuacyiny - Sieé gazowa™.

Odrzyimujq:

ladresat

2.UD (JuR, Ld=.64035) afa

www gdiz gdynia pl
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OZNACZENIA:

Sigt gezu ziemnego projektowana wg odrgbnego cpracowania

Sieé gazu ziemnego istniejaca

Sie¢ gazu ziemnego islniejgca czynna do dematazu po przebudowie
Siet: gazu ziemnego istniejgea nieczynna do demotazu

Siet gazu zismnego projekiowana

C—————— Rura cstonowa RO

Rozwigzonia zaworte w niniejszyn vprecowoniu podlegajg sehronic prawa auterskiess | mogq bye puwislane
eraz adestgpnicne osoborm irzecim jedyne prze: Zomawle g an w 7nkresia chreslonym w umowie o prienlvsisnie
praw auforadch lub na podstawie plsemieye zezwalenia w/w Blura 7 zostrzezerism wszelkich skutkow pro

et

ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZK] | ARMII KRAJOWE)
PRZEBUDOWA ULIC: SKWER KOSCIUSZKI | AL, JANA PAWLA I ‘
PLAN SYTUACYJINY - SIEC GAZOWA
Stadium sprocowenio: PROJEKT BUDOWLANY
Dotz 07.2015 | Skala: 1:500 G-01
o P St Y M 0283 N woh s
Prajektont:  |mgr inz. Magdo Pielrzak ;’;f‘fw ";S‘Mﬁ;sog:fr;a?g'lv:':e H}’W: ‘
Upracowanie: |~ o g
I spec £
W upr. R 5
~ spec] =
| Lpr A y _‘ ; 7
Sprowdzufgey: |mgr inz, Andrze] Pietrzak ‘7:.“‘,,, '"SS,.',"%’D;S;'EW’SEE}‘E? 77
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