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II WARUNKI, UZGODNIENIA I OPINIE 

 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika 
Charakter i numer dokumentu 

1. 
Warunki techniczne projektowania oświetlenia ZDiZ 

Gdynia 
1 

Warunki nr 

UD.70111.173.2.2013.MK(RL,JR).9585 z dnia 

13.12.2013 wydane przez ZDiZ Gdynia 

2. 
Warunki usunięcia kolizji Energa Oświetlenie Sp. Z 

o.o Sopot 
2 

Warunki nr EOŚ-4004/TG-1-TW/2014 z dnia 

11.06.2014 wydane przez Energa Oświetlenie Sp. 

Z o.o Sopot 

3. Warunki usunięcia kolizji Energa Operator S.A. 3 

Warunki nr R/14/033276 z dnia 23.07.2014 

wydane przez Energa Operator S.A. Oddział 

Gdańsk 

4. 
Uzgodnienie trasowe Energa Oświetlenie Sp. Z o.o 

Sopot 
4 

Uzgodnienie nr 237/2015 z dnia 11.06.2015 

wydane przez Energa Oświetlenie Sp. Z o.o Sopot 

5. 
Uzgodnienie trasowe Energa Operator S.A. Oddział 

Gdańsk 
5 

Uzgodnienie nr 1\0415\2015 z dnia 01.06.2015 

wydane przez Energa Operator S.A. Oddział 

Gdańsk 

6.  
Uzgodnienie Węzeł Teleinformatyczny Marynarki 

Wojennej Gdynia 
6 

Uzgodnienie przebudowy urządzeń 

elektroenergetycznych nr 143/2015 z dnia 

16.09.2015 wydane przez Węzeł 

Teleinformatyczny Marynarki Wojennej Gdynia 

7.  
Uzgodnienie Węzeł Teleinformatyczny Marynarki 

Wojennej Gdynia 
7 

Uzgodnienie oświetlenia ulicznego nr 1432/2015 z 

dnia 21.09.2015 wydane przez Węzeł 

Teleinformatyczny Marynarki Wojennej Gdynia 

8. 

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej z 

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu – UM Gdynia 

8 

Odpis protokołu nr PNU.6630.1.708.2015.KK z 

narady koordynacyjnej wydany przez UM Gdynia 

Wydział Geodezji ZUDP z dnia 08.10.2015 

9. Uzgodnienie PBW elektroenergetyki ZDiZ Gdynia 9 

Uzgodnienie PBW oświetlenia ulicznego oraz 

przebudowy urządzeń elektroenergetycznych nr 

UD.6740.817.2015.MŻ(EP,AnK).6452 z dnia 

18.08.2015r. wydane przez ZDiZ Gdynia  



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

4

 

Załącznik Nr 1 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

5

 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

6

 

Załącznik Nr 2 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

7

 

Załącznik Nr 3 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

8

 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

9

 

Załącznik Nr 4 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

10 

 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

11 

 

Załącznik Nr 5 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

12 

 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

13 

 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

14 

 

Załącznik Nr 6 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

15 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

16 

 

 

Załącznik Nr 8 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

17 
 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

18 

 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

19 

 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

20 

 

Załącznik Nr 9 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

21 

 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

22 

 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

23 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

Podstawami opracowania są: 

- zlecenia Inwestora; 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

- mapy dc. projektowych w skali 1:500; 

- wizji lokalnej i inwentaryzacji w terenie; 

- warunków projektowania oświetlenia wydanych przez ZDiZ Gdańsk; 

- warunków usunięcia kolizji wydanych Energa Operator S.A. oraz Energa 

Oświetlenie Sopot Sp. z .o.; 

- uzgodnień z gestorami sieci; 

- obowiązujących norm i przepisów. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 

- przebudowę urządzeń elektroenergetycznych; 
- budowę oświetlenia ulicznego; 
- usunięcie kolizji z istniejącym oświetleniem; 
- odtworzenia zasilania przestawianych szlabanów na wjazdach parkingu 

hotelowego; 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

3.1. Stan istniej ący. 

W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 

- sieci wodociągowe, 
- sieci kanalizacyjne (ściekowe i deszczowe), 
- sieci centralnego ogrzewania, 
- sieci gazowe, 
- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,  
- sieci elektroenergetyczne oraz oświetleniowe. 

W rejonie objętym opracowaniem funkcjonuje kablowa sieć elektroenergetyczna 
średniego i niskiego napięcia oraz urządzenia oświetlenia ulicznego.  

Istniejąca infrastruktura techniczna sieci elektroenergetycznych, bez względu na jej 
stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym układem 
drogowym. 

W stanie istniejącym ulice Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, 
Borchardta oraz Skwer Kościuszki są oświetlone klasycznym oświetleniem ulicznym. 
Oświetlenie ulic Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta oraz Skwer Kościuszki 
stanowią słupy stalowe wysięgnikowe okrągłe typu Valmount o wysokości zawieszania 
oprawy H=11m, na słupach zawieszone są oprawy oświetlenia ulicznego z 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

24 

wysokoprężnym sodowym źródłem światła o mocy 150W. Oświetlenie ulicy Wybickiego 
stanowi słup żelbetowy typu OŻ-1 z wysięgnikiem rurowym oraz oprawą oświetlenia 
ulicznego z wysokoprężnym sodowym źródłem światła o mocy 150W. Właścicielem 
tego oświetlenia jest EO Sopot.  

Istniejące urządzenia oświetlenia ulicznego należy zdemontować i wybudować 
nowe oświetlenie drogowe spełniające wymagania normy PN-EN 13201 zgodnie 
warunkami projektowania ZDiZ Gdynia oraz warunkami usunięcia kolizji EO Sopot. 

Zdemontowane materiały zutylizować lub przekazać w miejsce wskazane przez 
Właściciela. 

3.2. Warunki gruntowe.  

Warunki gruntowe zostały opisane w opracowaniu branży drogowej. 

4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

4.1. OŚWIETLENIE ULICZNE 

4.1.1. Kategoria o świetlenia  

Zgodnie z normą PN-EN 13201 projektowane ulice zaliczono do klasy oświetleniowej 
ME4a. Powyższa norma określa minimalną wartość średniej luminancji dla tej klasy 
jezdni na poziomie L= 0,75cd/m2, przy równomierności nie mniejszej niż 0,4. Natomiast 
projektowane ciągi piesze zgodnie z normą PN-EN 13201 zaliczono do klasy minimum 
S4. Wartość średniego natężenia oświetlenia dla klasy S4 zgodnie z ww. normą wynosi 
5lx, a minimalna wartość natężenia oświetlenia 1lx.  

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwi ązania techniczne zapewniaj ą 
spełnienie wymogów o świetleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla 
projektowanych w ulic oraz ci ągów pieszych. 

4.1.2. Zasilanie o świetlenia 

Projektowane oświetlenie zasilane zostanie zgodnie z warunkami projektowania 
oświetlenia wydanymi przez ZDiZ Gdynia z szafki oświetleniowej zrealizowanej w 
ramach budowy Gdyńskiej Szkoły Filmowej – MSO „Szkoła filmowa”. Projektowane 
oświetlenie należy podłączyć do obwodu nr 1 przy ulicy Plac Grunwaldzki wymieniając 
istniejącą latarnię na nową oraz połączyć na podział z oświetleniem parkowym ciągu 
pieszego pomiędzy muszlą koncertową, a pomnikiem Tajnego Hufca Harcerzy. 

Lokalizację słupów oświetleniowych oraz trasy układania kabli pokazano na 
planach sytuacyjnych – rys. nr E-1, natomiast schemat połączeń na rys. nr E-3. 

4.1.3. Dane elektroenergetyczne. 

• napięcie zasilania      3x230/400V, 50Hz 
• moc zainstalowana      1,42kW(proj. oświetlenia) 
• moc zapotrzebowana               1,42kW(proj. oświetlenia) 
• współczynnik zapotrzebowania    1,0 
• dopuszczalny spadek napięcia     5 % 
• układ sieci zasilającej                TN-C 
• układ instalacji       TN-C-S 
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• dodatkowa ochrona od porażeń : 
nn - szybkie wyłączanie zasilania 

                   5 s – dla sieci zasilającej 
      0,4 s - dla instalacji odbiorczych 

4.1.4. Budowa nowej sieci o świetleniowej. 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablami typu 
YAKXS 4x35 plus równolegle układać bednarkę FeZn 30x4(bednarkę podłączać do 
zacisku uziemiającego każdego słupa), kable układać w pasie drogowym, w przypadku 
konieczności przejścia kabli pod istniejącymi/projektowanymi drogami, lub wjazdami na 
posesje kable układać w rurach osłonowych HDPE 110(sztywność obwodowa 9kN/m2), 
w innych miejscach zastosować rury HDPE110(sztywność obwodowa 6kN/m2). Trasy 
układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Na całą długość kabla ułożonego w 
ziemi nakładać opaski informacyjne w odległości 10m oraz przy wejściach kabli do 
słupów, przepustów. Opaska powinna zawierać informację: - 1kV, kabel oświetleniowy, 
YAKXS 4x35, Właściciel + rok ułożenia. Przy wprowadzaniu do słupów, przepustów 
pozostawić zapas kabla co najmniej 2m. Do podłączenia kabli stosować zaprasowane 
końcówki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Żyły kabli 
podłączać w tzw. „choinkę” pozostawiając odpowiedni zapas dla przewodu PEN, który 
podłączyć do ostatniej dolnej śruby. Śruby zakonserwować wazeliną techniczną. Całość 
robót związanych z układaniem kabli wykonywać zgodnie z postanowieniami normy N 
SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć 
interesów osób trzecich. Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m 
od pnia drzewa, w innym przypadku stosować metode „przecisku”. Kable zasilające 
należy prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych minimalnych 
odcinków do przyłączenia latarni.  

W przypadku konieczności przejścia kabli nad istniejącymi sieciami obcymi 
(skrzyżowania) kable układać w odległościach normatywnych, lub jeżeli zachowanie 
tych odległości jest niemożliwe w rurach osłonowych HDPE110(sztywność obwodowa 
6kN/m2). Roboty ziemne dotyczące wykonania sieci oświetlenia ulicznego wykonać 
metodą wykopów otwartych, przepusty kablowe wykonać metodą „przecisku” jeżeli 
niemożliwe jest wykonanie tego metodą wykopu otwartego.  

Zachowa ć normatywne odległo ści od istniej ącego uzbrojenia.  
W czasie prowadzenia robót zachowa ć ciągłość oświetlenia. 
  

4.1.5. Konstrukcje wsporcze. 
Projektowane oświetlenie ulic należy wykonać z zastosowaniem 

ocynkowanych(cynkowanie ogniowe, zanurzeniowo) słupów stalowych prostych 
ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. Słupy malowane proszkowo na 
etapie produkcji na kolor RAL 7042. 

Dla ulicy Armii Krajowej zastosowano słup prosty stożkowy o wysokości montażu 
oprawy H=7m, kąt nachylenia oprawy 10 stopni. Natomiast dla ulicy Wybickiego oraz 
części ulicy Plac Grunwaldzki słup stożkowy prosty wysokości zawieszenia oprawy 
H=7m i kącie nachylenia oprawy 0 stopni.  

Dla pozostałej części ulicy Plac Grunwaldzki(dwie latarnie zlokalizowane za 
chodnikiem przy miejscach parkingowych) zastosowano słup stożkowy wysięgnikowy 
wysokości zawieszenia oprawy H=7m, długość ramienia wysięgnika L=1,5m i kąt 
nachylenia oprawy 10 stopni.   
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Zastosowano fundament żelbetowy zakończony marką stalową z systemem 
mocowania podstawy słupa oraz elementami mocującymi zawias. Fundament 
wyposażony jest w 4 kotwy M20, służące do mocowania podstawy stopy masztów oraz 
innych konstrukcji. Fundamenty o wymiarach 1500mmx300mmx300mm.  

Zastosowano słupy stożkowe z blachy stalowej o grubości 4mm, słupy 
spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową wg. PN-77B-02011. Słup cynkowany 
ogniowo(zanurzeniowo) i malowany proszkowo na etapie produkcji na kolor RAL 7042. 
Dobrano słupy o wysokości 7m. Przez wysokość słupa należy rozumieć wysokość na 
jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z danymi producenta słupów. Montaż 
i zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta słupów i Właściciela oświetlenia(trzony słupów do wysokości min 0,5m 
pomalować farbą elastomerową odporną na mocz zwierząt). Fundamenty pod słupy 
należy zabezpieczyć przed wpływem środowiska masą bitumiczną zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W słupach, gdzie następuje podział sieci oraz w miejscach 
doprowadzenia trzech kabli zastosować tabliczki podziałowe z mostkami. W słupach 
przelotowych zastosować tabliczki słupowe typu „choinka”. W każdym słupie wykonać 
połączenie przewodem typu LgY16mm2 pomiędzy zaciskiem konstrukcji stalowej słupa, 
a zaciskiem PEN na tabliczce słupowej. 
 Słupy ustawiać pod kątem 45˚ do osi jezdni lub w przypadku usytuowania tych 
słupów przy ogrodzeniu w linii równoległej do chodnika w kierunku przeciwnym do 
ruchu pojazdów. Zastosowano słupy o minimalnych wymiarach wnęki słupowej 
100mmx300mm. Zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami imbusowymi M-8 
wpuszczanymi w pokrywę wnęki słupa lub zastosować tuleję osłonową główki śruby. 
Wymagane jest wykonanie zasypki wokół fundamentu sł upa zgodnie z PN-S-02205 
oraz zagęszczenie warstwami o grubo ści 0,20 m do uzyskania współczynnika Is >  
0,97(zgodnie z punktem 2.11.4 ww. normy). 

Lokalizacj ę słupów o świetleniowych przewidziano w sposób nie koliduj ący z 
koronami drzew, przy uwzgl ędnieniu powi ększania si ę koron drzew wraz z 
wiekiem drzewa.  

Fundamenty słupów o świetleniowych montowa ć tak aby zachowane były 
odległo ści normatywne od kanalizacji deszczowej oraz pozost ałego uzbrojenia.  

UWAGA 
Zastosowa ć słupy o świetleniowe zgodnie z zapisami warunków technicznyc h 

nr UD.70111.173.2.2013.MK(RL, JR).9585 z dnia 13.12 .2013 wydanych przez ZDiZ 
Gdynia. 

4.1.6. Oprawy i źródła światła 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Właścicielem zastosowano oprawy oświetlenia 
ulicznego w korpusie aluminiowym z płaską szybą redukującą efekt olśnienia kierowców 
ze źródłem typu LED o mocy 49W i strumieniu świetlnym 5010lm dla ulic Wybickiego, 
Armii Krajowej oraz oprawę ze źródłem typu LED o mocy 74W i strumieniu świetlnym 
7300lm  dla ulicy Plac Grunwaldzki. Wszystkie oprawy stopień szczelności IP 66, 
wykonanie w II klasie izolacji oraz płaską szybą wzmocnioną. Dobrano opraw ę o 
parametrach nie gorszych jak ni żej wymienione: 

- klosz wykonany ze szkła bezpiecznego o IK min 08; 
- oprawa dwukomorowa; 
- regulacja kąta nachylenia oprawy 5,10,15st; 
- temperatura barwowa światła białego 4000K; 
- zasilacz z opcją utrzymania strumienia świetlnego w czasie; 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

27 

- zasilacz DALI, redukcja mocy autonomiczna; 
- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminium lakierowana gładka, górna 
część bez dodatkowych radiatorów, wnęk, szpar gromadzących brud; 
- IP66 dla całej oprawy; 
- II klasa ochronności elektrycznej; 
- oprawa posiada filtr oddychający;  
- skuteczność świetlna całej oprawy min 108lm/W; 
- spadek strumienia świetlnego oprawy co najwyżej 0.8 po 100 000h świecenia w 
przypadku niestosowania funkcji podtrzymania strumienia; 
- oprawa pod względem fotometrycznym osiąga parametry minimum równe oprawie 
projektowej we wszystkich punktach czyli: luminancja, równomierność, olśnienie;  
- Oprawa produkowana w krajach UE, posiada certyfikat CE i ENEC; 
- moc oprawy max 49W i 74W; 
UWAGA 
Zastosowa ć oprawy o świetleniowe zgodnie z zapisami warunków 

technicznych nr UD.70111.173.2.2013.MK(RL, JR).9585  z dnia 13.12.2013 
wydanych przez ZDiZ Gdynia. 

 
4.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o świetleniowych 
Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej 

zainstalowanej we wnęce słupa. Każdą oprawę zabezpieczyć indywidualnie wkładką 
topikową Bi-Wts 6A.  

 
4.1.8. Przebudowa istniej ącego o świetlenia 
Istniejące oświetlenie ulic Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej którego 

właścicielem jest EO Sopot(z wyjątkiem 3 latarni na ul. Wybickiego – Gmina 
Gdynia)należy zdemontować i zastąpić nowym gminnym oświetleniem ulicznym. 
Materiały z demontażu przekazać Właścicielom lub po odmowie przyjęcia wywieść na 
składowisko odpadów i zutylizować. 

Oświetlenie kolidujące na ulicy Skwer Kościuszki, którego Właścicielem jest EO 
Sopot należy przestawić zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1. Kable zasilające 
odtworzyć na odcinku od przestawianego słupa no najbliższym pozostających słupów. 

Oświetlenie parkowe zlokalizowane wokół byłego Hotelu Orbis należy przestawić 
zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1. Linie zasilające przestawione latarnie 
odtworzyć kablami typu i przekroju jak istniejące. 

 
4.1.9. Odtworzenie zasilania szlabanów przy wjazdac h na parking hotelowy 
W ramach niniejszej inwestycji przestawione zostaną dwa szlabany przy wjazdach 

na parking hotelowy(patrz rys. nr E-1) od ulicy Armii Krajowej. Do przestawianych 
szlabanów należy odtworzyć zasilanie przedłużając istniejący kabel zasilający, kablem 
takiego samego typu i przekroju jak istniejący(kabel typu YKY, YKSY oraz mufy z rur 
termokurczliwych). W niniejszym opracowaniu ujęto odtworzenie zasilania kablowego, 
samo przestawienie szlabanów ujęte jest w opracowaniu małej architektury. Całość 
robót związanych z układaniem kabli wykonywać zgodnie z postanowieniami normy N 
SEP-E-004. 
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4.1.10. Zestawienie materiałów 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Podstawowe materiały potrzebne do wykonania robót z wiązanych z 
budow ą oświetlenia – Gmina Gdynia 

Materiał Ilość 
Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 1277m 
Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25 42m 
Bednarka 30x4 FeZn 1319m 
Oprawa oświetlenia ulicznego – z źródłem LED o 
mocy 49W(stały strumień w czasie całej 
eksploatacji). Oprawa wg. wymagań – punkt 4.1.6. 
„Oprawy i źródła światła”  

26szt. 

Oprawa oświetlenia ulicznego – z źródłem LED o 
mocy 74W(stały strumień w czasie całej 
eksploatacji). Oprawa wg. wymagań – punkt 4.1.6. 
„Oprawy i źródła światła”  

2szt. 

Przewód YDY 3x1,5  224m 
Rury osłonowe do stosowania na pod ziemią, 
średnicy 110mm, odporne na zwiększone 
obciążenia komunikacyjne, materiał HDPE, 
sztywność obwodowa 9kN/m2 

293m 

Słup oświetleniowy stożkowy prosty  stalowy 
ocynkowany z blachy grubości 4mm, wysokość 
zawieszenia oprawy H=7m wraz z fundamentem. 
Całość wg. wymagań – punkt 4.1.5. „Konstrukcje 
wsporcze” 

26szt. 

Słup oświetleniowy stożkowy wysięgnikowy 
stalowy ocynkowany z blachy grubości 4mm, 
wysokość zawieszenia oprawy H=7m wraz z 
fundamentem. Długość ramienia wysięgnika 
L=1,5m, kąt nachylenia oprawy 10 stopni. Całość 
wg. wymagań – punkt 4.1.5. „Konstrukcje 
wsporcze” 

2szt. 

Uziemienia typu P2/8  9szt. 
Przewód zerujący LgY16  28m 
Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe 17szt. 
Tabliczki bezpiecznikowe podziałowe 11szt. 
Mufa ZMRZ 25 1szt. 

Podstawowe materiały z demonta żu oświetlenia – Gmina Gdynia 
Materiał Ilość 

Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 100m 
Słup oświetleniowy stalowy wysokości H=8m wraz 
z wysięgnikiem L=1,5m 

3szt. 

Oprawa oświetlenia ulicznego typu SGS 203 SON-
TPP o mocy 100W 

4szt. 
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4.2. Przebudowa urz ądzeń elektroenergetycznych 

4.2.1. Przebudowa linii kablowych nn 

Istniejące linie kablowe n.n. należy przebudować w celu usunięcia kolizji z 
projektowanym układem drogowym. Przebudowę wykonać przez wykonanie wstawek 
kablowych, osłonięcie rurami dwudzielnymi oraz ułożenie przepustów rezerwowych. 
Projektowane linie kablowe nie zmienią istniejącego układu powiązania sieci 0,4kV. 
Trasy układania wstawek kablowych oraz typy i przekroje kabli pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr E-2. Schemat powiązań przebudowywanych linii kablowych nn-
0,4kV pokazano na rys. nr E-11. Przy przebudowie linii kablowych nn zastosowano 
kable typu YAKXS oraz mufy kablowe z rur termokurczliwych. Przy przejściach pod 
drogami lub ciągami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej 
linie kablowe chronić rurami ochronnymi HDPE(sztywność obwodowa 9kN/m2).   

Mufy przelotowe i przej ściowe – wytyczne.  
Do łączenia i zakańczania kabli nn należy stosować mufy o następującej 
charakterystyce:  
a) zaleca się wykonanie w technologii termokurczliwej,  
b) dopuszcza się zalewanie mufy żywicą chemoutwardzalną.  
Łączenie żył powinno odbywać się poprzez prasowanie lub zastosowanie złączki 
śrubowej z kontrolowanym momentem siły. 

Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy  N–SEP-E-004 
oraz PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa”. 

 

4.2.2. Przebudowa linii kablowych SN 

Istniejące linie kablowe SN-15kV należy przebudować w celu usunięcia kolizji z 
projektowanym układem drogowym. Przebudowę wykonać przez wykonanie wstawek 
kablowych, osłonięcie rurami dwudzielnymi oraz ułożenie przepustów rezerwowych. 
Trasy układania wstawek kablowych oraz typy i przekroje kabli pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr E-2. Schemat powiązań przebudowywanych linii kablowych SN-
15kV pokazano na rys. nr E-10. Do przebudowy linii kablowych SN zastosowano kable 
typu XRUHAKXS. Projektowane linie kablowe nie zmieniają istniejącego układu 
powiązania sieci 15kV. Pod drogami kable układać w rurach ochronnych HDPE 
φ160(sztywność obwodowa 9kN/m2).  

Podstawowe materiały z demonta żu oświetlenia – Gmina Gdynia 
Materiał Ilość 

Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 550m 
Słup oświetleniowy żelbetowy typu OŻ-11 wraz z 
wysięgnikiem L=1,5m 

1szt. 

Słup oświetleniowy stalowy okrągły o wysokości 
H=11 wraz z wysięgnikiem L=1,5m 

11szt. 

Oprawa oświetlenia ulicznego typu SGS 203 SON-
TPP o mocy 150W 

12szt. 
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Do łączenia kabli linii kablowych SN-15kV należy zastosować mufy kablowe 
przelotowe i przejściowe zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
1) Mufy przelotowe  
Do łączenia kabli jednożyłowych o izolacji z tworzywa sztucznego należy stosować 
mufy o następującej charakterystyce:  
a) zaleca się wykonanie w technologii nasuwanej, zimnokurczliwej lub hybrydowej,  
b) łączenie żył powinno odbywać się poprzez prasowanie lub zastosowanie złączki 
śrubowej,  
c) mufa powinna być gotowa do załączenia bezpośrednio po jej wykonaniu, zgodnie z 
technologią montażu.  
2) Mufy przej ściowe  
Do łączenia kabli o izolacji z tworzywa sztucznego z kablami o izolacji papierowej, 
przesyconej syciwem nieściekającym należy stosować mufy o następującej 
charakterystyce:  
a) dopuszcza się dwie równoważne mufy: taśmowo-żywiczną (z wtryskiem 
epoksydowej żywicy elektroizolacyjnej) i prefabrykowaną wykonaną w technologii 
termokurczliwej lub hybrydowej,  
b) łączenie żył powinno odbywać się poprzez zastosowanie złączki śrubowej (w złączce 
powinna być przegroda),  
c) mufa powinna być gotowa do załączenia bezpośrednio po jej wykonaniu, zgodnie z 
technologią montażu.  

Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy N–SEP-E-004 
ora PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa”. 

4.2.3. Zestawienie materiałów 

4.2.3.1. Zestawienie monta żowe 
 

Usunięcie kolizji z siecią kablową elektroenergetyczną 15kV – linie kablowe 
Numer linii  
->rys. nr E-2 

Typ 
zastosowaneg
o kabla 

Długość linii 
kablowej 
(długość 
kabla) 

Długość rur 
ochronnych 
śr.160mm 
HDPE160 

Typ mufy kablowej Ilość muf 
kablowych 

W
yk

op
y 

lin
io

w
e 

O
pa

sk
i 

ka
bl

ow
. 

Pi
as

ek
 n

a 
po

ds
y

pk
ę 

 

Folia 
kalandro
wana – 
szerokoś
ć 0,25m 

215m(645m) 49m+24m(r
ezerwa) 

Mufa kablowa SN-
15kV przejściowa 
120 wg. 
standardów 
Energa operator 

2kpl. 208m 21szt. 16,64m3 208mb 2300 XRUHAKXS 
1x120/50-20kV 

35m(105m) 26m Mufa kablowa SN-
15kV przejściowa 
120 wg. 
standardów 
Energa operator 

2kpl. 35m 4szt. 2,8m3 35mb 

80m(240m) 36m+21m(r
ezerwa) 

Mufa kablowa SN-
15kV przejściowa 
120 wg. 
standardów 
Energa operator 

2kpl. 77m 8szt. 6,16m3 77mb 1807 XRUHAKXS 
1x120/50-20kV 

15m(45m) 10m Mufa kablowa SN-
15kV przejściowa 
120 wg. 
standardów 

2kpl. 15m 2szt. 1,2m3 15mb 



Opis techniczny 

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 0283 
 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 
 PROJEKT WYKONAWCZY 

31 

Energa operator 
40m(120m) 9m Mufa kablowa SN-

15kV przejściowa 
120 wg. 
standardów 
Energa operator 

2kpl. 40m 4szt. 3,2m3 40mb 

1825 XRUHAKXS 
1x120/50-20kV 

45m(135m) 11m Mufa kablowa SN-
15kV przejściowa 
120 wg. 
standardów 
Energa operator 

2kpl. 45m 5szt. 3,6m3 45mb 

1816 XRUHAKXS 
1x70/25-20kV 

60m(180m) 14m Mufa kablowa SN-
15kV przejściowa 
70 wg. standardów 
Energa operator 

2kpl. 58m 6szt. 4,64m3 58mb 

1819 XRUHAKXS 
1x120/50-20kV 

42m(126m) 14m Mufa kablowa SN-
15kV przejściowa 
120 wg. 
standardów 
Energa operator 

2kpl. 42m 5szt. 3,36m3 42mb 

Uwaga 
Wskazane na planie sytuacyjnym rys. nr E-2 linie kablowe SN-15kV należy osłonić rurami dwudzielnymi HDPE 160; 

Usunięcie kolizji z siecią kablową elektroenergetyczną 0,4kV – linie kablowe 

Numer 
odcinka linii 
kablowej -
>rys. nr E-2 

Typ 
zastosowanego 
kabla 

Długość 
linii 
kablowej  

Długość rur 
ochronnych 
110mm/160mm 

Typ mufy 
kablowej 

Ilość muf 
kablowyc
h 

Wykopy 
liniowe 

Opaski 
kablow. 

Piasek 
na 
podsypkę  

Folia 
kalandro
wana 

Odcinek nr 1 YAKXS 
4x120+FeZn 25x4 

125m 49m/- Mufa 
kablowa nn-
0,4kV 
przelotowa 
120 wg. 
standardów 
Energa 
operator 

2szt. 120m 12szt. 9,6m3 120mb 

Odcinek nr 2 YAKXS 
4x240+FeZn 25x4 

40m -/14m Mufa 
kablowa nn-
0,4kV 
przelotowa 
240 wg. 
standardów 
Energa 
operator 

2szt. 40m 4szt. 3,2m3 40mb 

Uwaga 
Wskazane na planie sytuacyjnym rys. nr E-2 linie kablowe nn-0,4kV należy osłonić rurami dwudzielnymi HDPE 110; 

 
4.2.3.2. Zestawienie demonta żowe 

 

Urządzenia nn-0,4kV  – demontaż 

Rodzaj demontowanego urządzenia Ilość demontażu Wykopy 

Odcinek nr 1 – YAKY 4x120 140m 145m 

Odcinek nr 2 – YAKY 4x240 50m 55m 

Linie kablowe SN-15kV  – demontaż 
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Lina kablowa nr 2300 typu HAKnFtA 3x120 260m 270m 

Lina kablowa nr 1807 typu HAKnFtA 3x120 150m 165m 

Lina kablowa nr 1825 typu HAKnFtA 3x120 50m 55m 

Lina kablowa nr 1816 typu HAKnFtA 3x25 70m 75m 

Lina kablowa nr 1819 typu HAKnFtA 3x120 50m 55m 

 
UWAGA 
Zdemontowane odcinki linii kablowych należy przekazać do utylizacji lub we 

wskazane miejsce po wcześniejszych ustaleniach z ENERGA – OPERATOR S.A. 
Rejon Dystrybucji Gdańsk.  

4.2.4. Zalecenia ogólne 

Zalecenia zawarte poniżej dotyczą wykonywania robót kablowych wykonywanych 
na liniach kablowych 0,4kV i 15kV.   

Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów 
osób trzecich.  

Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 3m od pnia drzewa, w 
przypadku mniejszej odległości stosować metodę „przecisku” ograniczając wykopy 
otwarte. Dodatkowo należy wykonać zabiegi ochronne minimalizujące szkody w 
systemie korzeniowym tzn. wykopy w pobliżu pnia drzewa wykonać ręcznie, nie 
przecinać grubych korzeni o średnicy powyżej 2cm, osłonić odkryte korzenie wilgotnym 
torfem oraz jutą, cieniować wykop w dni słoneczne. Kable należy prowadzić poza 
rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych minimalnych odcinków.  

W przypadku konieczności przejścia kabli nad istnieją/projektowaną kanalizacją 
deszczową (skrzyżowania) kable układać w odległościach normatywnych, lub jeżeli 
zachowanie tych odległości jest niemożliwe w rurach osłonowych HDPE 110. Roboty 
ziemne dotyczące wykonania sieci elektroenergetycznej wykonać metodą wykopów 
otwartych, przepusty kablowe wykonać metodą „przecisku” jeżeli niemożliwe jest 
wykonanie tego metodą wykopu otwartego.  

W przypadku skrzy żowaniu przebudowywanej sieci kablowej 
elektroenergetycznej z kanalizacj ą deszczow ą po wykonaniu robót dokona ć 
sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz  z przykanalikami i wpustami 
ulicznymi metod ą monitoringu kamer ą TV. 

Opracował 
 

Mgr. inż. Jacek Żbikowski 
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IV OBLICZENIA TECHNICZNE 

1. Obliczenia techniczne – przebudowa urz ądzeń elektroenergetycznych 
 

 Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej nie powoduje 
pogorszenia jej parametrów, które należałoby uwzględnić przy obliczeniach 
technicznych. Linie kablowe nn-0,4kV oraz SN-15kV zostały wykonane kablami o 
przekrojach jak istniejące linie lub większych. Długość zaprojektowanej przebudowy 
w/w linii również nie uległa zwiększeniu, a w niektórych przypadkach uległa 
zmniejszeniu. 
Uwzględniając powyższe fakty przeprowadzenie obliczeń technicznych jest zbędne. 

 
 
2. Obliczenia techniczne – o świetlenie uliczne 

2.1. Spadki napi ęcia 
Obliczony spadek napięcia wynosi 0,42% od miejsca przyłączenia szafki MSO-

„Szkoła filmowa” tj. ZL-1 do najodleglejszej latarni oświetleniowej(obwodu nr 1) 12/1 
ulica Armii Krajowej; 

Obliczony spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego.  
 

2.2. Ochrona od pora żeń  
Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń przedstawiono w tabeli załączonych 

do projektu. 
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2.3. Natężenie oświetlenia 
Obliczeń natężenia oświetlenia dokonano przy pomocy programu Dialux. Wyniki 

załączono do projektu. 
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V CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. E-1 Plan sytuacyjny – oświetlenie uliczne 1:  500 

Rys. E-2 Plan sytuacyjny – przebudowa urz. elektron. 1:  500 

Rys. E-3 Schemat zasilania oświetlenia – MSO „Szkoła filmowa” 

Rys. E-4 Sylwetka słupa – przekrój C-C 1:  50 

Rys. E-5 Sylwetka słupa – przekrój B-B 1:  50 

Rys. E-6 Sylwetka słupa – przekrój D-D 1:  50 

Rys. E-7 Skrzyżowania kabli oświetleniowych z KD 1:  25 

Rys. E-8 Skrzyżowania kabli elektroenergetycznych z KD 1:  25 

Rys. E-9 Schemat skrzyżowania kabli oświetleniowych z KD i KS 

Rys. E-10 Schemat przebudowy urządzeń SN-15kV  

Rys. E-11 Schemat przebudowy urządzeń nn-0,4kV  

 


