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Z systemem zabezpieczajgcym przed otworzeniem =
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o 1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z sytuacjq.
2. Warstwy wierzchnie chodnika i opaski przyjeto zgodnie z proj. drogowym.
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dookofa_studzienki 5. Projekt przewiduje odtworzenie studzienek w zakresie proj. drogowego.
HH_” — Jednak przed przystgpieniem do odtwarzania studzienek piwnicznych nalezy
izolacja: o / ustalic z Wiascicielem oraz Uzytkownikiem budynku, ktore ze studzienek
membrana HDPE z geotkaning PP nalezy odtworzyc.
emulsja bitumiczno—kauczukowa 6. Gfebokos¢ opaski zelbetowej dookofa studzienek przyjeto szacunkowo.
Jednoczednie w przedmiarze robdt zakfada sie catkowite odtworzenie
\E studzienek = ~307%.
] 1. Przy przebudowie konstrukcji chodnika i studzienkach piwnicznych z PVC —

w trakcie prac zwidzanych z przebudowq konstrukcji chodnika strefo_wolng_od oco_on:. - oN.:DONQ

nalezy zwrdci¢ szczegding uwage, aby nie uszkodzi¢ istn.doswietlaczy ~ zakaz Uoﬁxoso&o | przejozdu pojozdow Q@NE% (max. obcigzenie
(w razie uszkodzenja cafos¢ konstrukcji doswietlacza nalezy wymienic) dopuszczalne naziomu Q<SkN/m2) w trakcie robét
— zakaz skfadowania materiatow budowlanych, gruzu, gruntu itp.

demontaz i utylizacja istn. krat

0+200

iamieniu ciqghym 0/31

Grunt st

owany cementem Rm=2,5MPa

i oczysci¢ na wys. min.60cm 7

I
|
I
I
|
I

\

o
[an)
«©
=
S
istn. obrzepe studzienek sku¢ )
=
£
=

un
o

istn. $ciankq ceglana
min. zakfad z ppaskg 30cm

przebudowa warstw _Aozm:cx; chodnika
beton podkfadowy _

w przypadku ew. odkopania

% uzupetic w—wy filtracyjne
Qﬁ (zaggszczat odcinkami po 30cm
zgodnie z zaleceniami

istn. sciana. dno oczysci€ i zutylizowat odpady Producenta_doswietlaczy)

doswietlacz oczysci¢ z zalegajgcych $mieci, piasku itp.

krata pomostowa stalowa ocynkowana

siatka zgrzewana o oczkach 50x50mm OPASKA - TYP |l
w ramce z kgtownika L25x4 mocowanej -
. studzienki (16 )
na $ruby do Sciany budynku - 6 @ A A
/
krata pomostowa stalowa ocynkowana
\ \ \ siatka zgrzewana o oczkach 50x50mm
4o w ramce z kqtownika L25x4 mocowane] Beton _AODm_”_.C_AOS.DV\ C30/37 XC4 XD3 XF3
na sruby do wo_oyc\ budynku
N %O Beton podktadowy C12/15
. o . .
7 dotacip = Stal zbrojeniowa S 235 JR
o / IS .
o = I — == = —— _ _ Stal profilowa S 235 JR
oczyszczenie okien wraz 2 ﬂ T === — = =g - — — - I
z powierzchnig wneki okiennej _ LA R | [T T
o - 7\ N o . L - . _..,.ONSEMQ&Q N.asQ_Am M« _.;_._Mm_.wNV:._.. .o%_d.oosn_:mc Woa_mm.a‘wa ochronie x_u_d.sn_ mcﬂ%__‘wxmmmo i mogq bye¢ _uo«x ne
T/d. 7 Vj % skucie §cianek domnieman v\Oj % m _D.uOO\__\ ~800 \__\ ~600 \__\ ~800 \__\ﬁ:_:.uOO W__Mﬂ ﬁcoﬂwﬂwwﬁn:_mc%m-woouuamﬂﬂunm&m_”. MMo«.nrooQWNMMNSM_HM&B&Q\O%@MEJ\&NnN_ _‘Nmomm_ﬂ‘uww_wsmooh._v\:&mm«o_ﬂ_ﬂ_—wﬁﬂcwx <_«‘N Mﬂ%w__.m\.“u_n
. . . = 2| studzienek piwnicznych na wys. foB 2 ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI | ARMIl KRAJOWEJ
8361.8 _mg. o.cﬂmﬁ\ oraz £ Lm i zasvbanie J% Ew\m? NQ%\ ow m 2800 WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI ULIC: BORCHARDTA, SKWER KOSCIUSZKI
demontaz i utylizacja istn. krat P 9 ypowym I AL. JANA PAWEA I| ORAZ BUDOWA KANALOW DESZCZOWYCH
7 1s>0,95 w zmodyfikowane] skali Proctora \ / BPBKs.. I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJACE
VT N\ Biuro Projeliow ODTWORZENIE STUDZIENEK PIWNICZNYCH
dyatac] o opaska zelbetowa  zakfad\min.30cm poza okno ® A wawag ﬂ@mwwﬁ%\g — \_umogmxﬁ ,N\,m<xoZ><<0N<
atacja — = e : v Gdansku ota: . ala: :
E— il s beton podkladowy 2 katde) ze stron oposk i R Al | I VW AT e O
beton podkladowy mem 3_? HDPE z geotkaning PP Projektant: | mgr inz. Aleksandra Sokotowska Mww‘s gaﬁ@ﬁ.\_ﬂwg_sﬂ %@ a
emulsja ﬁzegagou_acﬁc_sé Opracowanie: | - e -
- — Mww&s‘ -
e L — Mww&s‘ -
Sprawdzajqcy: | inz. Roman Witczak eyl S )




