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BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robét Strona 1/1
Kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna . Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
Nr Nr ST  |Opis robét Jm llos¢ Cena Wartos¢
S-03.00.00 |1. KANALIZACJA DESZCZOWA
S-03.01.01 |1.1. Likwidacja istniej acych elementéw kanalizaciji
S-02.01.02 |deszczowej
1 Demontaz kanatu betonowego DN80O z wywiezieniem m 594,00
elementéw na legalne skladowisko i utylizacja
2 Zamulenie kanatu betonowego DN800mm m 8,00
3 Demontaz kanatéw i przykanalikéw DN150 -300mm m 495,00
4 Demontaz studni rewizyjnych kpl 14,00
5 Demontaz studzienek $ciekowych DN500mm kpl 28,00
S-03.01.01 |1.2. Kanat deszczowy DN1000 z rur zelbetowych m 687,6
S-02.01.02
6 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN1000 w wykopie umocnionym wraz z m 687,60
podsypka i obsypka technologiczng , odwodnieniem wykopow
S-02.01.02.
S-03.01.01 |1.3. Kanat deszczowy DN80O0 z rur zelbetowych m 73,9
S-02.01.02
7 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN800 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 73,90
obsypka technologiczng
S-02.01.02.
S-03.01.01 |1.4. Kanat deszczowy DN300 z rur PVC m 165,7
S-02.01.01
8 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN300 w wykopie umocnionym wraz z podsypkag i| m 165,70
S-02.01.01|obsypka technologiczng
S-03.01.01 |1.5. Kanat deszczowy DN200 PVC m 324
S-02.01.01
9 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN200 w wykopie umocnionym wraz z podsypkag i| m 324,00
S-02.01.01|obsypka technologiczng
S-03.01.01 |1.6. Kanat deszczowy DN150 PVC m 93,2
S-02.01.01
10 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN150 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 93,20
S-02.01.01|obsypka technologiczng
S-03.01.01.|1.7. Studzienka $ciekowa betonowa klasy 400 kpl 56
11 |S-03.01.01.|Studzienki $ciekowe - wpusty uliczne z osadnikiem w gotowym kpl 56,00
wykopie umocnionym
S-03.01.01.|1.8. Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1200 ze zw ezka kpl 8
12 |S-03.01.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 8,00
1200mm w gotowym wykopie do 3,0m ze zwezkg
S-03.01.01.|1.9. Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1500 kpl 3
13 |S-03.01.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 3,00
1500mm w gotowym wykopie do 3,0m
S-03.01.01.|1.10. Studnia kanalizacyjna betonowa DN 2000 kpl 10
14 |S-03.01.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 10,00
2000mm w gotowym wykopie do 3,0m
S-03.01.01.|1.11. Studnia kanalizacyjna betonowa z kaskad q kpl 1
15 |S-03.01.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 1,00
2000mm w gotowym wykopie do 3,0m
S-03.01.01.|1.12. Studnia kanalizacyjna betonowa DN 2500 kpl 1
16 |S-03.01.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 1,00
2500mm z osadnikiem w gotowym wykopie do 3,5m
S-03.01.01.|1.13. Istniej gce studnie do modernizacji (kanalizacja kpl 7
deszczowa)
17 |S-03.01.01.|Modernizacja studzienki kanalizacyjnej DN1200 kpl 7,00
S-03.01.01.|1.14. Istniej ace studnie do modernizacji (kanalizacja kpl 15
sanitarna)
18 |S-03.01.01. Modernizacja studzienki kanalizacyjnej DN1200 kpl 15,00




