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Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartoSci r6wnej lub przekraczaj4cej 5 225 000 euro na
wykonanie rob6t budowlanych pn: ,,Rozbudowa ul. Wybickiego, PIac Grunwaldzki i
Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer
KoSciuszki i Al. Jana Pawla ll ornz budow4 kanal6w deszczowych i przebudow4
infrastruktury koliduj 4cej ".

W odpowie dzi nt pytania wykonawc6w, wyjaSniam :

Pytanie nr 48:
W nawi4zaniu do odpowiedzi informujemy, Zeluki betonowe DN 1000mm 21 stopni nie s4 produkowane
i nie s4 dostgpne na rynku.
Ponownie prosimy o podanie szczeg6lu technicznego zmiany kierunku kanalu deszczowego DN 1000
(wlot do studni D 16).
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, ze luki betonowe DN 1000mmmm 21 stopni s4 produkowane i s4 dostgpne na
rynku,
Zamawiaj4cy w odpowiedzi nr 39 zamieszczonej w dniu23.05.2016r. wyjaSnil spos6b wykonania zmiany
kierunku kanatu deszczoweso DN 1000.

Niniejsze pismo stanowi integraln4 czg56 Specyfikacji Istotnych
modyfikuje jej treSci.
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