PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA

BUDOWA ODCINKA SIECI OSWIETLENIOWEJ
W ALEI ZWYCIESTWA

ADRES INWESTYCJI

GDYNIA AL. ZWYCIESTWA 138
dz. nr 958/168, 518/169 obr. GD 75 jedn. ewid. Gdynia

INWESTOR GMINA MIASTA GDYNIA
JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ,ANMAR" S.C.
PROJEKTOWA 81-606 GDYNIA UL. HODOWLANA 14

www.projekty-gdynia.pl

KAT. OBIEKTU BUD.

KATEGORIA XXVI, k-8,0, w-1,0

PROJEKTANT

OPRACOWAL mgr inz. Remigiusz Goralczyk

PROJEKTANT

mgr inz. Jacek Procinski §pecja|n9sc
upr. POM/0159/POOE/07 instalacyjna

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Dariusz Bocian Specjalno$é
upr. nr 236/Gd/2002 instalacyjna

BRANZA

ELEKTRYCZNA

NAZWA
OPRACOWANIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA
OPRACOWANIA

04 LISTOPAD 2015

B. SPIS TRESCI

KARTA TYTULOWA

Str.

SPIS TRESCI

Str.

WARUNKI PRZYEACZANIA DO SIECI

UPRAWNIENIA, WYPISY POIIB

1
1
Str. 3
Str. 9

nmiojo|o|>

KLAUZULA O ZGODNOSCI PROJEKTU

Str. 14

WYPIS | WYRYS Z REJESTRU GRUNTOW
DLA DZIALEK DROGOWYCH NR 958/168 i 518/169

Str. 15

®

OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

PRZEPUST KABLOWY

ULOZENIE KABLA STERUJACEGO

. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU

R

Str. 20
Str. 20
Str. 20
Str. 20
Str. 20
Str. 20
Str. 20
Str. 21

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ)
1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT
4. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACEMU Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
6. UWAGI KONCOWE

Str. 22

NORMY WYKORZYSTANE W PROJEKCIE

Str. 24

UZGODNIENIA

ENERGA-OPERATOR GDANSK
ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT
ZUDP GDYNIA

ZDiZ GDYNIA

PEWIK GDYNIA

LW

Str. 25




RYSUNKI

e01 ULOZENIE KABLA STERUJACEGO OSWIETLENIEM POD AL.
ZWYCIESTWA

e02  SCHEMAT ZLACZA KABLOWO-POMIAROWEGO | SZAFKI

STEROWANIA OSWIETLENIEM




Projekt Budowlany Przepust pod Al. Zwycigstwa 138

C.
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

Na nastepnych stronach zawarto :

e WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku nr 13/R32/11041 z dn. 21.10.2013 roku;

e WARUNKI TECHNICZNE dla budowy oswietlenia drég na terenie posesji przy Al
Zwyciestwa 138 w Gdyni, nr UD.70112.24.2013.AnK(JR).5444, wydane przez ZARZAD
DROG | ZIELENI jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni; Gdynia ul. 10 lutego 24 z
dn. 29.07.2013 roku.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przylgczany obiekt:
Nazwa: Oswietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):  Gdynia, ul. Zwycigstwa
gm. Gdynia , dzialka numer 808/19
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 3.0kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Redlowo [03100]
Linia 15 kV kier. T-2224 Prostownicza 1 LK 22401 [03100-10)
Stacja SN/nn Al. Zwyciestwa STATOIL [2027]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Al. Zwycigstwa STATOIL [2027)
Projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy,
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn:

ENERGA OPERATOR SA: Wybudowac przylacze kablowe 0,4kV typu YAKXS 4x35 ze stupa linii napowietrznej do
projektowanego ziacza kablowo-pomiarowego wg proponowanej lokalizacji.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kiorej instalacje Iub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

PODMIOT PRZYLACZANY: Wykonac linie zalicznikowg z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego do
zglaszanego obiektu.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: 1g fis 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

projeklowane zlacze kablowo-pomiarowe wg propozyci graficznej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

rozlgcznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 3x10 A, zainstalowane w czesci pomiarowej
zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowege do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
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a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarawa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidziet pomiar dostosowany do paboru macy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej aulomatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systemochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV.
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci Siet 15 kV pracuje z punklem zerowym uziemionym przez dlawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego 40 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 S

wstacji 110115 kV GPZ Redlowo
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System achrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamianowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) | uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzylkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dolyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku



Energa

operator

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

i Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poizn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Inzynie zytaczen Kierpywnik i
Ofi taczen

Jarostaw Brin i i
Krz\i$zt like

Bruhn Jaroslaw
OPRACOWAL ZATWIFRDZIL
tel. 058-6287-298

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118 C, 81-225 Gdynia

|



jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni

W‘ 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutcgo 24

e telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sekretanat@zdiz.gdynia.pl

= Zarzad Drog i Zieleni

UD.70112.24.2013 AnK(JR). 44

Gdynia, dnia 29 lipca 2013 roku

Pracownia Projektowa
+ANMAR" s.c

ul. Hodowlana 14
81-606 Gdynia

dotyczy: warunkow technicznych dla budowy oéwietlenia drog na terenie posesji przy Al. Zwycigstwa 138
w Gdyni

WARUNKI TECHNICZNE

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkow technicznych budowy oéwietlenia drog na terenie posesji

przy Al. Zwyciestwa 138 w Gdyni, Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, iz w ramach realizacji inwestycji
nalezy zapewni¢ o$wietlenie speiniajgce wymagania normy PN - EN 13201-2:2007 ,O$wietlenie drég”.

W ramach planowanej inwestycji oswietlenie na calym zakresie inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie

z ponizszymi warunkami:

1.

zastosowaé kable oSwietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy PN-93/E-90400. Kable
elektroenergetyczne i Ssygnalizacyjne o izolacji i powfoce polwinitowej na napigcie znamionowe
nie przekraczajace 6/6 kV. Ogolne wymagania i badania, o przekroju zyt nie mniejszym niz 35 mm?, utozone
zgodnie z noma N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

do oéwietlenia drog stosowaé oprawy o$wietleniowe LED, zgodne z norma PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy
o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne, z min. 7 letnia gwarancjg
producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrodia Swiatla o najmniejszej, dopuszczalnej mocy,
do zastosowan zewnetrznych, o temperaturze barwowej zrodel Swiatia do 4700°, o wspolczynniku
oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajgcym z kompensacjg spadku strumienia
$wietinego oprawy w okresie jej Zywotnoci oraz umozliwiajgcym autonomiczng redukcje mocy w godzinach
péznonocnych (obecnie dopuszczone na terenach w utrzymaniu tut. zarzadu sq oprawy Streetlight 10
oraz Eco Streetline); dopuszcza sig oprawy z lampami wyladowczymi o konstrukcji umozliwiajacej
beznarzedziowa wymiang lampy i osprzgtu, wyposazone W statecznik elektroniczny oraz w zlacze
odiaczajgce zasilanie oprawy w trakcie czynnosci serwisowych, rozsyle $wiatta w kierunku dolnej potsfery,
wykonane w |l klasie ochronnosci z min. stopniem ochrony IP 66, wykonane z stopow metali nieulegajacych
korozji, wyposazone w klosz szklany tzw. ,plaskg szybg", odblysnik z stopow metali nieulegajacych korozji
o wysokim stopniu czystosci. Oprawy o mocy wigkszej lub rownej 100W wyposazy¢ w indywidualng,
autonomiczna redukcie mocy — nie stosowac redukcji mocy w oprawach o mocy 70W lub mniej; stosowac
oprawy z zrodlem $wiatta sodowym wysokopreznym o podwyzszonej sprawnosci i min. trwalosci $redniej
(50%) 30.000h;

oprawy zabezpieczyé poprzez zamontowanie wylacznikow nadmiarowo pradowych jednorazowych
tzw. ,bezpiecznikéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowej, odpowiednim typie
wkiadki i wartosci pradu znamionowego wktadki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

zastosowaé stupy i wysiegniki oswietleniowe koloru opraw; kompozytowe o odpowiedniej wytrzymalosci
wkopywane bezposrednio w grunt lub zamiennie stalowe ogniowo ocynkowane, fabrycznie malowane
proszkowo o gruboéci blachy min. 4mm na fundamentach prefabrykowanych o wysokosci nie mniejsze]
niz 6m; dopuszcza sie stosowanie wysiegnikow o wysokosci do 0,5m i diugosci wysiggu do 1m;

malowana numeracje slupow uzgodnic na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszczenie stupow zgodnie
z wyliczeniami projektanta;

w zaleznosci od przeznaczenia stosowaé jednolite typoszeregi opraw i stupow oéwietleniowych;

www.zdiz. gdynia.pl
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7. w projekcie przewidzie¢ zastosowanie $rubowych tabliczek stupowych typu tzw. ,choinka” (wzor stosowany
w ENERGA Oswietlenie Sopot);

8. szafke oswietleniowa wykonaé wg standardu: uktad pomiarowy w wydzielonej szafce pomiarowej, wykonanie
szafki oswietleniowej w obudowie betonowej prefabrykowanej; szafke wyposazy¢ w astronomiczny zegar
sterujacy typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN LUNA 109 dziatajacy
w czasie chwilowych zaciemnief, element fotoczuly umiescic na najblizszej latami dodatkowo w szafce
o$wietleniowej zapewni¢ min. 2 obwody rezerwowe oswietlenia;

9. automatyka sterujaca o$wietleniem winna zapewni:

o wylaczenie owietlenia;

o sterowanie reczne miejscowe;

e sterowanie kaskadg (z najblizszej latami o$wietlenia Al. Zwycigstwa — kablem 3-fazowym YAKXS
o przekroju zyt min. 35mm2);

» sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy).

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, j. do dnia 28.07.2015r. Nalezy je dotaczy¢ do dokumentacji projektowe].

Jednoczes$nie informujemy:

a) projektowana infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowat na terenie stanowigcym wiasnos¢ Gminy Miasta
Gdyni; jezeli warunek powyzszy jest niemoiiwy do spatnicnia, przed przystgpieniem do prac projektowych
nalezy uzyskaé zapewnienie swobody dostepu dla eksploatacji i konserwacii projektowanego o$wietlenia
poprzez ustanowienie tzw. nieodptatnej stuzebnosci gruntowe;

b) z tut. Zarzadem nalezy uzgodni¢ projekt budowlano-wykonawczy planowanej inwestycji (w trzech
egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wiasnosci;

c) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajaca uprawnienia do projektowania
w odpowiedniej specjalnoéci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243,
poz. 1623 z 2010r. — tekst jednolity z pozn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu
prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegblowego zakresu iformy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462

z2012r).
ZASTEPEA DYREKTORA
- /’{ ‘
175 Saciej Rormolifiski
Do wiadomo$ci:
Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gayni;
UD - a/a.
I.dz, 5899
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UPRAWNIENIA I WPISY DO POMORSKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Na nastepnych stronach zawarto dokumenty ww dokumenty Projektanta i Sprawdzajacego
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POMORSKA OKREGOWA

IZ8A mmmnﬂws BUDO a'.%‘f"

£0-840 Gdadsk, vl Swietejnd &4 | .

@ Tel '(o'-sa? 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fax (0-38) 301-44-98

syg. akt 327/POM/OKK/(7
DECYZJA

_ Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /DzU. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pki 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Aekst jednolity

Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, zz zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdafisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0159/POOE/NT

do projektowania bez ogranicze w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgozenia.

Otrzymujg:

1.Pan Jacek Procifiski

80-463 Gdadisk, ul. Skarzyfiskiego 5 d/1
2.Okrggowa Rada Izby
3.0Mwuylmpdmw Nadzoru Budowlanego

natem
10



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jacek Procinski
80-463 Gdansk ul. Skarzynskiego 5d/1
jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-03-01 do 2016-02-29

Gdafisk 2015-02-10 r. *OMORSKA OKREGOWA PRZEWODN Y RADY
1ZBA INJYNIBROW BUDOWNICT®A

§0-389 Gdaisk, al. Beeczypospolile] 4/15
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98 mgr inz., Francidel R gowfcz

. ¥
Ah 7 nEyninasam
)
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y62-BTD-5YJ *

Pan Dariusz Bocian o numerze ewidencyjnym POM/IE/0126/03

adres zamieszkania ul.Pomorska 1A/10, 84-232 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaéwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaizne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosc mryg??em

2
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E. KLAUZULA ZGODNOSCI PROJEKTU

Ze stanowiska projektanta instalacji elektrycznych dla projektowanego obiektu:

PRZEPUST DLA KABLA STERUJACEGO (DO PROJEKTU OSWIETLENIE
DROG POSESJI PRZY AL. ZWYCIESTWA 138 W GDYNI)

o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany jest kompletny i moze

stanowié podstawe do realizacji budowy instalacji elektrycznych dla celu jakiemu
ma shuzy¢.

Jednoczesnie oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej odnos$nie rozwiazan
technicznych jak i zawartosci projektu budowlanego.

mgr inz. Jacek Procinski

upr. bud. nr POM/0159/POOE/07

Ze stanowiska sprawdzajacego instalacji elektrycznych dla projektowanego obiektu:

PRZEPUST DLA KABLA STERUJACEGO (DO PROJEKTU OSWIETLENIE
DROG POSESJI PRZY AL. ZWYCIESTWA 138 W GDYNI)

o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany jest kompletny i moze

stanowi¢ podstawe do realizacji budowy instalacji elektrycznych dla celu jakiemu
ma stuzyc.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej odnosnie rozwiazan
technicznych jak i zawartoéci projektu budowlanego.

mgr inz. Dariusz Bocian
upr. bud. nr 236/Gd/2002

—
“f—>

14



Projekt Budowlany Przepust pod Al. Zwycigstwa 138

F. WYPIS | WYRYS Z REJESTRU GRUNTOW
Dla dziatek drogowych nr 958/168 i 518/169

15



Gdynia, dnia 2012-11-14

URZAD MIASTA GDTNI

~ Wydziat Geodes;i
Referat Katastru Hieruchomesci
Aleja Marszatka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Strona 1/3
Wojewodziwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowosé:
Jednostkn ewidencyjna:
Obreb:

pomorskic
M.Gdynia

Gdynia

Gdynia

M. Gdynin, 226201 _1
Gdynia, (Nr 0002)

Dokument stuzy do celéw:

informacyjnych
MKE.6621.5.3101.2012.JL Wypis z rejestru gruntéw
Numer N
...... - o
Forma wlasnosci Nazwisko i Imig (Nazwa) wiasciciela lub wiadajgcego [ Udzial wlad. ] Adres zamicszkania (Sicdziba) 1
226201_1.0002 3
Gdynia 70 i3 0.1410 Al Zwycigstwa 23705 4404
Wisécicicl Gmina Miasts Gdyni 1 e o L
226201_1.0002 ,
Gdynia 75 827/163 0.0264 Kroénienska 62861 16576
Wiadciciel Skarb Pafistwa /1
Umcw;oﬂam Labuda Jaroslaw Pawel (Norbert,Pclagia) n Gdynia, Buraczana 29/1
Matienstwo Labuda Malgorzata Beata (Stanislaw,Wiladyslawa) Gdynia, Buraczana 29/1

226201_1.0002

ooy 0 27208 05183  AlZwyciestwa GDIY/00023810/6 13628
""""""" o oGt OOk A
m’%‘;‘;‘:—'-m 75 451158 00064  AlZwyciestwa GDIY/00023812/0 13629

DOV 1 e aese e S
DOVOE 1 s s mzmewwa R P
""""""" Y ———— e
m_a.moz 0 76519 0009  AlZwycistwa GDIY/0002386877 3235

ML 3w we Aoees S
DT ggs e Mzwesw AREN I

La cBU wulb el Uiy

) W/ Lr
7 A6




Strona2/3 MKE.6621.5.3101.2012.JL.
é’fﬁ:—‘ 002 49 goeno a.ogsz AlZwycigstwa GD!YI(;(-X-)-Z;;G.I; ------ 3 235
WY o oy s Abedee N
BOIE e e swwem "
2O g o Aowee R
PO s e mwees PR P
DO 3 gus  aum Azwewa ikl o
SO 1 pys  wm Mo I P
MO & pow  wom w00 o
LIRS s mam wes M R My
PO o wn  wms a0 SN —
PONMN o e Wi Amee N i
WO o ne g e S
BN b smia b Amedex O
""""""""" o oG IO A et
gﬁ;ﬂo;_l.ouoz 70 32 05119  AlZwycigstwa GDIY/00024645/5 13686
"""""""""" T ————— T
’é’dﬁyfg:—l-m 75 509151 00205 Al Zwycigstwa GDIY/00024874/9 13786
DO 1 s sem meceween S 1 EE——




Strona3/3 MKE.6621.5.3101.2012.JL

g‘;‘g—'-w 75 848151 03795  AlZwycicstwa 164 GDIY/00024874 13786
Rejestr zabytkow: 853-zespdl

Wiaéciciel Gmina Miasta Gdyni 1 Sar IS
Gdyni:'l 0002 79 24 12730 Al Zwycigstwa GDI1Y/00024898/3 13721
é’:ﬂ:—‘ 0002 45 spspsy 00038  AlZwycicstwa GDIY/000248983 13721
Gndﬁ?;-"m 75 516/159 0.7132 Al Zwycicstwa GDIY/00024898738 13721
226201_1.0002
s 75 5177169 0.1626 GDIY/00024898/3 13721
226201_1.0002 .
e 75 5181169 0.3084 GDIY/000248983 13721
ZENLLI00Z 75 sqss 07097  AlZwycigstwa GDLY/000248983 13721

Wiadcicicl Gmina Miasta Gdyai 0 81-382 Gdynia, Alcja Marsz Pilsudskicgo

52-54

11. dzialek: 32 Suma powierzchni: 5,8780 Slownie: pieé ha osiem tysigcy siedemset osiemdziesigt m*

Spor=qdzono wedlug stanu na dzien: 2012-11-14.
Sporzqdtil{-a): Joanna Laskowska

Dokument niniejsgy nie jest przeznaczony do dokonania wpisu w ksigdze wicczystej

QE PMNET A

mgr in. a Laskowska

£a 2QOCnose 2 oryginafem

"(jt 1§
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G. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA - CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Na zesp6t posesji o tacznym adresie Al. Zwyciestwa nr 138 w Gdyni skiada sie 65 dziatek
budowlanych, zabudowanych budynkami Jednorodzinnymi, potaczonych siecia drég o nawierzchni
gruntowe;j.

Niniejsze opracowanie zalicza sig do kategorii nr XXVI , k-8, w-1,0. Zakresem sa objete dziatki nr
958/168 1 518/169 obreb GD75.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e ZLECENIE INWESTORA

* WARUNKI PRZYLACZENIA ENERGA-OPERATOR SA o/GDANSK NR 13/R32/11041 Z DN.
21-10-2013 ROKU;

*  WARUNKI TECHNICZNE ZDiZ GDYNIA NR UD.701 12.24.2013.AnK(JR).5444;

e OPRACOWANIA BRANZOWE
e OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- wykonanie przepustu kablowego rura Arot SRS-G 110/10,0 za pomocg przecisku pod
chodnikiem i jezdnia Al. Zwyciestwa;

- weiagnigcie do ww przepustu kabla YAKXS 4x35 mm® celem sterowania z kaskady;

- podlaczenie kabla sterujacego do szafki sterujacej nowa siecia.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Rozpatrywany teren jest fragmentem doliny obnizenia Redlowskiego w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. W
podiozu pod warstwa nasypoéw o migzszosci od 0,4 — 1,5m wystepuja grunty wodnolodowcowe tj. piaski
srednie i piaski drobne z domieszka zwiru. Sa one niekiedy przewarstwione mato spoistymi wktadkami
piaskéw gliniastych.

Woda gruntowa w badanym podtozu nie wystepuje.

Zalicza si¢ do kategorii pierwszej prostej.

5. PRZEPUST KABLOWY

Projektuje si¢ wykonanie przepustu kablowego za pomoca przecisku, przy zastosowaniu rury Arot
SRS-G 110/10,0, uzywanej do tego typu prac w ciezkich warunkach terenowych. Przecisk nalezy
wykonywa¢ od strony chodnika w kierunku pasa zieleni pomigdzy jezdniami, z odpowiednio |
zabezpieczonego, wygrodzonego i oznakowanego wykopu. Przecisk nalezy wykona¢ na glebokosci ‘
minimum 1,6 m, aby unikna¢ kolizji w trakcie prac z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i zachowaé |
odlegtosci wymagane przez Polska Norme N SEP-E-004. ‘

6. ULOZENIE KABLA STERUJACEGO

Kabel YAKXS 4x35mm’® nalezy wciagna¢ w wykonany przepust i uszczelni¢ oba kofice przepustu wg
PN N SEP-E-004. Kabel nalezy wprowadzi¢ na stup oswietleniowy znajdujacy si¢ na pasie zieleni. Kabel
nalezy prowadzi¢ po stupie do wysokosci 2 m ponad powierzchnig ziemi wewnatrz rury Arot BE 32,
mocowanej do stupa uchwytami. Rurg nalezy od gory uszczelni¢ przed wnikaniem wody. Podtaczenie kabla
do systemu sterowania kaskady wykonaja shuzby ZdiZ Gdynia.
Od strony szafki sterujacej o$wietleniem kabel nalezy podiaczy¢ do zaciskéw . Sterowanie kaskady™.
Po ufozeniu i zasypaniu kabla nalezy zrobi¢ pomiary elektryczne wymagane Polska Norma.
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