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1. WSTEP.

Na zlecenie Pracowni Projektowej EURO - ALIANS z siedzibg przy
ul. Marusarzéwny 2/22, 80 - 288 Gdansk, Przedsigbiorstwo Ustugowo-Produkcyjne
~-undament’” Sp. z o.0., ul. Czyzewskiego 40, 80 — 336 Gdansk, wykonalo
dokumentacje geotechniczng dia projektu budowy petli trolejbusowe; i sieci trakcyjnej
w ciggu ulicy Gryfa Pomorskiego w Gdyni.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA
z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogoine.” z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych aktow
prawnych przedmiotowy obiekt (drogi) zaliczono do || kategorii geotechnicznej.

1.1 Charakterystyka terenu badan i projekiowanej inwestycji

Teren badan znajduje sie na osiedlu mieszkaniowym ,Fikakowo” w Gdyni.

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie przedsigwziecia ,Budowa sieci
trakcyjnej trolejbusowej w ciggu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowg petli
trolejbusowej i przebudowy oswietlenia w osiedluy Fikakowo w Gdyni — od

skrzyZowania z ulica Chwaszczyriskg do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowey”.

Otwory wykonano w poboczu ulicy Gryfa Pomorskiego oraz w jej nawierzchni.
Powierzchnia terenu jest generalnie plaska, rzedne przy wykonanych
otworach wynosza: 138,86 — 139,25 m n.p.m.,

Lokalizacje wykonanych otworéw wiertniczych przedstawiono na mapach

dokumentacyjnych (zatgczniki nr 1.2a i 1.2b.).

P.U.P. FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdarisk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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1~ .
1.2 Cel badan 81-382 Gdynia

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo -
wodnych wystepujacych w rejonie istniejacej ulicy Gryfa Pomorskiego oraz
okreslenie budowy nawierzchni drogowych tej ulicy.

Znajomo$¢ budowy podioza niezbgdna jest przy projektowaniu
i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Zakres prac geotechnicznych przedstawit Zleceniodawca.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1 Prace terenowe.

Prace wiertnicze zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym
Henryka Babiarza i Michata Goczynskiego w czerwcu 2009 .

W terenie wszystkie miejsca badan zostaly wytyczone metodg domiaréw
prostokatnych w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500. Rzedne
otworéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji techniczne;.

W poboczu ulicy wykonano:

e 1 otwor wiertniczy (nr 1) do glebokosci 10,0 m p.p.t.,

» 1 otwor wiertniczy do glebokosci 4,5 m p.p.t.,

» 1 sondowanie sondg lekkg typu DPL do gtebokosci 7,9 m p.p.t,

W nawierzchni drogowej wykonano:

e 2 odwierty nawierzchni drogowej w celu dokiadnego okreslenia
migzszosci i uktadu warstw konstrukcyjnych tj.: powierzchni asfaltowe)j,
betonu i nasypu budowlanego.

2 otwory wiertnicze do gtebokosci 3,0 m p.p.t., tgcznie 6,0 mb

e 1 sondowanie sondg lekka typu DPL do gtebokosci 3,5 m p.p.t,

tacznie wykonano 20,5 mb wiercen oraz 11,4 mb sondowan.

W czasie wykonywania wiercer byly pobierane probki do makroskopowego
okreslenia rodzaju gruntu.

P.U.P. ,FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdarisk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53



URZAL M ASTA CDYN!

Dokumentacja geotechniczna - ,Petia trolejpusows przy ul. Gryfa Pomorskidgoal &Egiertoniczno !gndnmn;"
Aleje Marszaltka Pilsudsllego 52/54

81-382 Gdynio
Sondowania wykonano sondg lekka typu DPL z koricowka stozkowg

o $rednicy stozka 35,7 mm co pozwolito okresli¢ stopienn zageszczenia gruntéw

sypkich w warunkach ,in situ”.

2.2 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape orientacyjng
e mapy dokumentacyjne w skali 1:500 na podkiadzie planu sytuacyjno-
wysoko$ciowego
e przekrdj geotechniczny
» wykresy wynikéw sondowan sondg lekka typu DPL
e szkice odkrywek nawierzchni drogowych
e tabele warto$ci parametréw geotechnicznych

e czeSc¢ tekstowg opracowania

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

w

Teren badan polozony jest w Gdyni, na osiedlu mieszkaniowym Fikakowo.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej

Pojezierza Kaszubskiego.

Na podstawie wykonanych wiercen w podtozu pod warstwg nasypéw
zalegajgcych stwierdzono wystepowanie:
» holocenskich utworéw organicznych wyksztatconych w postaci torfow
i namutéw. Utwory te wystepujg w rejonie otworu nr 1 i zalegajg do
gtebokosci 7,0 m p.p.t.
» holocenskich utworéw zastoiskowych tj. piaskéw gliniastych
z domieszkg piaskow drobnych i piaskow gliniastych z domieszkg
préchnicy i zwiréw.
e plejstocenskich gruntéw spoistych pochodzenia lodowcowego

W postaci piaskow gliniastych i glin pylastych.

P.U.P. ,FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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* grunty piaszczyste pochodzenia rzeczno — lodowcowego wiks#atconen o

w postaci piaskow drobnych i piaskéw $rednich.

Wodg gruntowg na badanym terenie stwierdzono jedynie w otworze nr 1 na
glebokosci 2,4 m p.p.t. Jest to woda zawieszona na gruntach spoistych i jej
swobodne zwierciadio stabilizowato sie na glebokosci 2,4 m p.p.t. 4. na rzednej
136,46 m n.p.m.

W otworach 1 2 stwierdzono wode gruntowa w postaci sgczen na gtebokosci

3,117,0 mp.p.t. co odpowiada rzednym 136,15 - 131,86 m n.p.m.

W podiozu istniejacej ulicy Gryfa Pomorskiego pod warstwami
konstrukcyjnymi i nasypami wystepujg czwartorzedowe utwory:
° plejstocenskie, lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych,
i glin pylastych.
° plejstocenskie, wodno - lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow

drobnych.

W wykonanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. odkrywkach drogowych nie

stwierdzono wody gruntowe;j.

Uktad zalegania poszczegéinych utworéw z przebiegiem wydzielonych warstw
geotechnicznych w rejonie istniejgcych drég oraz poziomy wéd gruntowych i ich
sgqczen przedstawiono na przekroju geotechnicznym stanowigcym zatgcznik

nr 4 oraz zatgczniku nr 6.

P.U.P. ,FUNDAMENT” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdarisk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podiozu dokumentowanego terenu ponizej gruntdw antropogenicznych
(nasypy) wystepuja grunty rodzime (mineraine i organiczne) réznigce sie geneza,
litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na
odrgbne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach
parametrow  geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych  wydzielonych  warstw ustalono na podstawie  badan
makroskopowych, sondowan i zalezno$ci korelacyjnych metoda ,B” i ,C” zgodnie
z normg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Charakterystyczne parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano

w tabeli stanowiacej zatacznik nr 3.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A (grunty antropogeniczne)

e to nasypy budowlane piaszczyste zbudowane z piaskéw drobnych,
piaskow drobnych z domieszka piasku gliniastego i lokalnie piasku
prochniczego. Wystepujg one w stanie $rednio — zageszczonym.
Charakterystyczng wartoé stopnia zageszczenia ustalono w wysokosSci
Ib™ = 0,55

Warstwa geotechniczna B (grunty antropogeniczne)

» to nasypy zbudowane z piaskow drobnych z domieszka préchnicy,
piaskéw préchnicznych oraz glin. Utwory te wystepuja w stanie luznym
i lokalnie $rednio — zageszczonym. Charakterystyczng wartosé stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ip™ = 0,10,

Warstwa geotechniczna Ia
o to stabo i srednio roziozone torfy (grunty organiczne) — sg to grunty
miode charakteryzujgce sie duzg scisliwoscig i malym oporem na

Scinanie.
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5. CHARAKTERYSTYKA ODKRYWEK NAWIERZCHNI DROGOWYCH.

Na podstawie wykonanych odkrywek okresiono budowe nawierzchni ulicy
Gryfa Pomorskiego. Uktad warstw konstrukcyjnych jest nastepuijacy:

e warstwa asfalto — betonu 0 migzszo$ci 0,04 - 0,12 m

e podbudowa z warstwy betonu o migzszosci 0,12 - 0,2 m oraz chudego betonu
(odkrywka nr 3) o miazszosci 0,16 m.

e nasyp budowlany zbudowany z piaskéw drobnych i piaskow drobnych
z domieszkg glir, piaskéw gliniastych oraz lokalnie piaskéw préchnicznych
(odkrywka nr 3). Nasypy zalegajg do giebokosci 1,3 — 1,5 m p.p.t.

Ponizej zalegajg grunty rodzime wyksztatlcone w postaci piaskéw drobnych,
piaskow gliniastych oraz glin pyiastych.

Fot. nr 1 (odkrywka 3)

P.U.P. ,FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdarsk tel./fax.: (058)344 9580  tel. 0602 21 50 53
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Fot. nr 2 {odkrywka 4)

Doktadne miazszosci i ukiad tych warstw przedstawiono na szkicu
odkrywek nawierzchni drogowych stanowigcym zatgcznik nr 6.

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

6.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie:

e na podstawie otworéw wiertniczych wykonanych w poboczach
istniejacych ulic wystepujg Srednio i malo korzystne warunki gruntowo —
wodne ze wzgledu na wystepowanie stabonosnych gruntéw
nasypowych oraz stabonosnych gruntéw organicznych (otwor nr 1).

°* na podstawie otworéw wiertniczych wykonanych w nawierzchni
drogowych istniejacych ulic wystepujg korzystne warunki gruntowe.

Grunty warstw geotechnicznych i, i, IV i A sg noéne, natomiast grunty
nasypowe grunty warstw geotechnicznych Ia, Ib i B sg stabonosne.

6.2. Obliczenia statyczne dia posadowienia bezposredniego naiezy wykonaé
zgodnie z postanowieniami normy PN-81/8-03020 | poprawka do niej
ogloszong w Biuletynie PKNM i J Nr 2/88.

P.U.P. ,FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdarisk tel./fax.: (058) 344 9580  tel. 0602 21 50 53
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6.3. Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
.Roboty ziemne. Wymagania ogéine.” styczenr 1999 r. oraz PN-S-02205

»Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

6.4. W istniejagcych warunkach gruntowo - wodnych dla planowanej petli
trolejbusowej proponuje sig catkowite usuniecie nasypow niekontrolowanych
oraz czesciowe lub catkowite usuniecie gruntéw warstwy geotechnicznej ia.
Nastepnie wykonanie nasypéw budowlanych (piaszczysto — Zwirowych)
zageszczonych do wskaznika zageszczenia Is 2 1,0 wzmocnionych

geosiatkami o sztywnych weztach.

6.5. W podiozu drog wystepuja grunty, ktorych przydatno$¢ jako podioze pod
nawierzchnig zawarta jest w granicach od ztych do dobrych:

Grunty warstwy geotechnicznej A

Jako podioze pod nawierzchnie s dobre.
Wysadzinowos$¢ i przelomowosé — nie wystepuje.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1.

Grunty warstwy geotechnicznej B

Jako podtoze pod nawierzchnig s3 zte.
Wysadzinowos$¢ i przetomowo$é —duza.

Grunty warstwy geotechnicznejlai lb

Jako podioze pod nawierzchnie sg zle.
Wysadzinowos$¢ i przelomowosé — bardzo duza.

Grunty warstwy gectechnicznej Il i {ll
Jako podtoze pod nawierzchnig sg dostateczne.
Wysadzinowos¢ i przetomowosé — srednia do duzej.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G4

P.U.P. ,FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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Grunty warstwy geotechnicznej IV

Jako podioze pod nawierzchnie sg dobre
Wysadzinowos$¢ i przefomowosé — nie wystepuje.
Grunty zalicza sie do grupy no$nosci G1 i G2.

6.6. Powierzchnia drég pokryta jest warstwg asfalto — betonu, betonu i lokalnie
chudego betonu (odkrywka nr 3) pod ktorymi zalega nasyp budowlany ztozony
z piaskéw drobnych, piaskow drobnych z domieszka piaskéw gliniastych.
Generalnie nasypy wystepuja w stanie $rednio — zageszczonym
Szczegotowg charakterystyke nawierzchni drogowej zawiera rozdziat nr 5

i zatgcznik nr 6.

6.7. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscié do naruszenia
naturainej struktury gruntu, co moze prowadzié do obnizenia ich wiasnos$ci

mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nognosci podioza.

6.8. W pasie jezdni dla drég o ruchu ciezkim i $rednim, do glebokosci 1,2 m
wymagany jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego Is = 1,0 oraz
ponizej Is = 0,97. W skraju jezdni, do gtebokosci 1,2 m wymagany jest

wskaznik zageszczenia nasypu drogowego Is = 0,95 oraz ponizej Is = 0,92.

6.9. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw
warstwy geotechnicznej Il i Il nalezy je usunaé i zastgpié podsypkag
piaszczysto-zwirowg odpowiednio zaggszczong (np. do Is 2 0.97) lub chudym

betonem.

6.10. Wode gruntowg na badanym terenie stwierdzono jedynie w otworze nr 1 na
glebokosci 2,4 m p.p.t. Jej swobodne zwierciadio stabilizuje sie na glebokosci
2,4 m p.p.t. j. na rzednej 136,46 m n.p.m. W otworach 1 i 2 stwierdzono
wode gruntowa w postaci saczen na glebokosci 3,1 i 7,0 m p.p.t. co
odpowiada rzednym 135,15 — 131,86 m n.p.im.

P.U.P. ,FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdarisk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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Podany w opracowaniu poziom wod gruntowych i gtebokosé wystepowania
sgczen odnoszg sie do okresu badan i moga ulegaé wahaniom (by¢ wyzsze
o ok. 0,5 + 1,0 m) w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadow

atmosferycznych.

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych moze zaistnieé potrzeba obnizenia
zwierciadia wody gruntowej (wystepujacej w obrebie nasypéw zawieszonej na

gruntach spoistych) przy pomocy igtofiltréw lub pomp powierzchniowych.

Z uwagi na wystepowanie w podiozu gruntéw organicznych oraz zmienne
warunki geologiczne proponuje sie geotechniczne odbicry dna wykopéw
fundamentowych oraz  geotechniczne badania  zageszczenia

formowanych nasypéw budowianych.

Prowadzone prace budowlane nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektéw
istniejacych w sasiedztwie projektowanej inwestycji tzn. drég, budynkoéw oraz

instalacji podziemnych.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h, =1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Opracowata:

mgr inz. A. Zajgczkowska
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OBJASNIENIA SYMBOLI i ZNAKOW UZYTYCH NA 31-382 Gdynia
PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH i PROFILACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN - 86/B - 02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE / NASYPOWE
nB nasyp budowlany

nl nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

[ i Gb gleba

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H grunt préchniczny [2%<Tom<5%)]
L[ Ne— [5%<Lom<30%]
W ®r kredajeziorna  [CaCOs>5%]

Bl v+ o [Lom>30%]

GRUNTY RODZIME MINERALNE

KO otoczaki Pg piaski gliniaste

Z wir IIp/I1 py! piaszezysty/pyt
Po pospétka Gp glina piaszczysta
Pog pospétka gliniasta G glina

Pr piaski grube Gn glina pylasta

Gnz glina pylasta zwiezt
I it

Ps piaski §rednie

Pd piaski drobne

JUOORERL

Prn piaski pylaste BW  burowegiel

Cznaczenia stanu gruntéw i inne znaici Oznaczenia dotyczgce wody gruntowej
in luzny ~~ sgczenie wody gruntowej

szg Srednio zageszczony

zg zageszczony ﬂ r zwierciadlo swobodne (poziom naw = poziom ust.)
mpl miekkoplastyczny

pl plastyczny Y ustabilizowane zwierciadto wody gruntowe;j
tpl twardoplastyczny _\l

pzw  pélzwarty nawiercone zwierciadlo wody gruntowej
Io stopien zageszczenia

I stopien plastycznosci warstwa nawodniona

// przewarstwienia (wkladki)

+ domieszki

A muszelki ZALACZNIK NR 2
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
)
c Q E‘ o
§ Stan gruntu g g > 57 3 o
@ 5 =9 s ] g 8E 3 Sgo
© S o = = = S N £ <} [ s N
o N 3] €< = = | 5 @ o7l B 2= | 2 L ag
S L85 @ g N £ £ | 8= @ 25| & >5® a S o®
z 8 g| 58 s =|52 28|85 s |58 || §ES
o g8 8 2 c€|leB|oe |52 E2 | 8o | 822 |26 322
£ 22 4 2@ 85|88 8% | 8=, | 3% | 285 | E s8=
& 28 gl EI (s8|sgls¥|ge|%s g7 |58 |5 |83
g e ¥ sY|Be|S |8 = 52 g |2tf
S § 219212 |3 Y s | =8
3 =3 21z o w w3 & @
z N| = . = .
A nB(Pd), 0 55
nB(Pd+Pg) ’ 120 | 1,85 30,5 68,0
Nasypy nB(Pd+PdH
utwory N 0
antropogeniczne nN(Pd+H),
B nN(PrH), 020 | - 10,0 | 1,60 20,0 10,0
nN(Gp) ’ o
n(Pd+H+Pg) 3]
o I
Torty i e
la T 230 | 1,05 | 0,007 7,0 0,25 —
utwory organiczne
a Nan:oul_yikreda
E;’ leziorna Ib Nm 0,40 | 500 | 1,80 | 0,007 | 80 2,0
E utwory organiczne
o
$
N plaski gliniaste Pg(+H)
Pg(+Pd) - 1035160 | 205 | 0,012 | 125 21,0
(=
-
piaski gliniaste Pg, Pg(+K), (= +B”
gliny pylaste Gr 0,20 | 140 | 210 | 0,031 | 181 37,0 H
-
Plaski
Pd, Ps 14,0 | 1,75
v 045 | - naw. | 190 0 30,0 57,5

Grunty warstwy geotechnicznej Il zalicza sie do grupy ,C” — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020
Grunty warstwy geotechnicznej Il zalicza sie do grupy ,B” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020
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1. WSTEP.

Na zlecenie Pracowni Projektowej EURO - ALIANS =z siedzibg przy
ul. Marusarzéwny 2/22, 80 - 288 Gdansk, Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne
.=Fundament” Sp. z o.0., ul. Czyzewskiego 40, 80 — 336 Gdansk, wykonato aneks do
dokumentacji geotechnicznej dla projektu budowy petli trolejbusowej i sieci trakcyjnej w ciggu

ulicy Gryfa Pomorskiego w Gdyni.

Niniejszy aneks opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie geotechniczne. Zasady og6ine.”
z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych aktéw prawnych przedmiotowy obiekt (droga)

zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
1.1 Charakterystyka terenu badas i projektowanej inwestycji

Teren badan znajduje sie na osiedlu mieszkaniowym ,Fikakowo” w Gdyni.

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie przedsiewzigcia ,Budowa sieci trakcyjnej
trolejpusowej w ciqgu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowg petli trolejbusowej
I przebudowy os$wietlenia w osiedlu Fikakowo w Gdyni ~ od skrzyzowania z ulica

Chwaszczyriskg do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowej”.

Lokalizacie  wykonanego  otworu wiertniczego  przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zataczniki nr 1).
1.2 Cel badan

Celem wykonanych prac i badar byto uzupetnienie informacji dotyczacych warunkéw
gruntowo — wodnych wystepujacych w rejonie istniejacej ulicy Gryfa Pomorskiego.

Doktadna znajomo$¢ budowy podioza niezbgdna jest przy projektowaniu
i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Zakres prac geotechnicznych przedstawit Zleceniodawca.

P.U.P. ,FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdarisk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1 Prace terenowe.

Prace wiertnicze zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Dariusza
Mazura w pazdzierniku 2010 r.

W terenie miejsce badan zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych
w oparciu o plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1: 500. Rzedng otworu badawczego
ustalono na podstawie niwelacji technicznej.

Wykonano:
» 1 otwor wiertniczy do gtebokosci 5,0 m p.pt.,
¢ 1 sondowanie sondg lekkg typu DPL do gtebokos$ci 5,0 m p.p.t,

W czasie wykonywania wiercen byly pobierane prébki do makroskopowego
okre$lenia rodzaju gruntu.

Sondowania wykonano sondg lekkg typu DPL =z konncdwka stozkowa
o $rednicy stozka 35,7 mm co pozwolito okresli¢ stopienn zaggszczenia gruntéw sypkich

w warunkach ,in situ”.

2.2 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podkiadzie planu sytuacyjno-
wysokos$ciowego
e przekroje geotechniczne
e wykresy wynikéw sondowar sondg lekka typu DPL
e tabele wartosci parametrow geotechnicznych

o czeS¢ tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Teren badan pofozony jest w Gdyni, na osiedlu mieszkaniowym Fikakowo.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe; Pojezierza
Kaszubskiego.

Budowe podioza omawianego terenu przedstawiono w ,,Dokumentacji geotechnicznej
dla projektu budowy petii trolejbusowej i sieci trakcyjnej w ciggu ulicy Gryfa Pomorskiego w
Gdyni’.

P.U.P. ,FUNDAMENT” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdarisk tel./fax.: (058) 3449580  tel. 0602 21 50 53
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Aktualnie wode gruntowa nawiercono na gtebokosci 3,4 m p.pt. Jej napiete
zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci 2,4 m p.pt. tj. na rzednej 135,10 m n.p.m.
W wykonanym otworze stwierdzono sgczenie wody gruntowej na glebokosci 1,4 m p.pt tjna
rzednej 136,10 m n.p.m.
W otworach archiwalnych wykonanych w czerwcu 2009 r. wode gruntowa stwierdzono
jedynie w otworze nr 1 na gtebokosci 2,4 m p-p.t. Jej zwierciadio stabilizowato sie na
glebokosci 2,4 m p.p.t. tj. na rzednej 136,46 m n.p.m.
W otworach 1 i 2 stwierdzono wode gruntowa w postaci sgczen na gtebokosci 3,1 i
7,0 m p.p.t. co odpowiada rzednym 136,15 — 131,86 m n.p.m.

4. CHARAKTERYSTYKA GECTECHNICZNA PODLOZA.

Rozdziat ten oméwiono w ~Dokumentacji geotechnicznej dla projektu budowy petli
trolejbusowej i sieci trakcyjnej w ciagu ulicy Gryfa Pomorskiego w Gdyni".
Warstwy geotechniczne zostaly wydzielone zgodnie z tabelg w powyzszym

opracowaniu.

5. WNIOSK! GEOTECHNICZNE.

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢ ze w rejonie wykonanego
otworu wystepujg Srednio korzystne warunki gruntowo — wodne.

Grunty warstw geotechnicznych I, i, IV i A sq no$ne, natomiast grunty nasypowe
grunty warstw geotechnicznych la, Ib i B sg stabonosne.

5.2.  Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykonaé¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-81/B-03020 i poprawkg do niej ogtoszong w Biuletynie
PKNM i J Nr 2/88.

5.3. Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z norma PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

5.4. W istniejacych warunkach gruntowo — wodnych dla planowanej petli trolejpbusowe;j
proponuje sig catkowite usunigcie nasypow niekontrolowanych oraz cze$ciowe lub
catkowite usuniecie gruntéw warstwy geotechnicznej la. Nastepnie wykonanie
nasypow budowlanych (piaszczysto — zwirowych) zageszczonych do wskaznika
zageszczenia Is 2 1,0 wzmocnionych geosiatkami o sztywnych weztach.

P.U.P. FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdarisk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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5.5. W podtozu drég wystepujg grunty, ktorych przydatnosé jako podioze pod
nawierzchnig zawarta jest w granicach od ztych do dobrych:

Grunty warstwy geotechnicznej A

Jako podioze pod nawierzchnie s3 dobre.
Wysadzinowos$é i przetomowo$é — nie wystepuje.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1.

Grunty warstwy geotechnicznej B

Jako podioze pod nawierzchnie sg zte.
Wysadzinowo$¢ i przetomowosé —duza.

Grunty warstwy geotechnicznej la i Ib

Jako podtoze pod nawierzchnie sg zte.
Wysadzinowos¢ i przetomowo$é — bardzo duza.

Grunty warstwy geotechnicznej il i Il
Jako podtoze pod nawierzchnie sg dostateczne.
Wysadzinowos¢ i przetomowosé — érednia do duze;j.
Grunty zalicza sie do grupy no$nosci G4

Grunty warstwy geotechnicznej IV

Jako podioze pod nawierzchnig sg dobre
Wysadzinowos$¢ i przetomowo$é — nie wystepuje.
Grunty zalicza sig do grupy no$nosci G1i G2.

5.6. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obniZenia ich wiasnogci mechanicznych, a

Co za tym idzie do obnizenia nosnosci podioza.

5.7. W pasie jezdni dla drog o ruchu cigzkim i $rednim, do gtebokosci 1,2 m wymagany
jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego Is = 1,0 oraz ponizej Is =0,97. W
skraju jezdni, do gtebokosci 1,2 m wymagany jest wskaznik zageszczenia nasypu

drogowego Is = 0,95 oraz ponizej Is = 0,92.

P.U.P. ,FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdarisk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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5.8. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntow warstwy
geotechnicznej Il i Il nalezy je usunag i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg
odpowiednio zageszczong (np. do Is 2 0.97) lub chudym betonem.

5.9. Aktualnie wode gruntowg nawiercono na glebokosci 3,4 m p.p.t. Jej napiete
zwierciadlo stabilizowato si¢ na gtebokosci 24 m p.p.t. t. na rzednej
135,10 m n.p.m. W wykonanym otworze stwierdzono sgczenie wody gruntowej na
glebokosci 1,4 m p.p.t. tj na rzednej 136,10 m n.p.m.

Podany w opracowaniu poziom wod gruntowych i gteboko$¢ wystepowania saczen
odnoszg sie do okresu badan i moga ulega¢ wahaniom (byé wyzsze
o ok. 0,5 + 1,0 m) w zaleznosci od pory roku oraz intensywno$ci opadéw

atmosferycznych.

5.10. Na czas prowadzenia robot Ziemnych moze zaistnie¢ potrzeba obnizenia
zwierciadta wody gruntowej (wystepujacej w obrebie nasypow Zawieszonej na
gruntach spoistych) przy pomocy igtofiltrow lub pomp powierzchniowych.

5.11. Z uwagi na wystepowanie w podiozu gruntow organicznych oraz zmienne warunki
geologiczne proponuje sie  geotechniczne odbiory dna wykopéw
fundamentowych oraz geotechniczne badania zageszczenia formowanych

nasyp6éw budowlanych.

5.12. Prowadzone prace budowlane nie moga naruszy¢ statecznosci obiektow
istniejgcych w sasiedztwie projektowanej inwestycji tzn. drég, budynkéw oraz

instalacji podziemnych.

5.13. Gigboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h, = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Opracowata:

mgr inz. A. Zajaczkowska

P.U.P. ,FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. CzyZzewskiego 40, 80-336 Gdarisk tel./fax.: (058) 344 9580  tel. 0602 21 50 53
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OBJASNIENIA SYMBOLI i ZNAKOW UZYTYCH NA 81-382 Gdynia

PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH i PROFILACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN - 86/B - 02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE / NASYPOWE

nB nasyp budowlany

nXN nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

. oo
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H grunt préchniczny [2%<Iem<5%)]
L [ N— [5%<Lom<30%]
U Rr kredajeziorna  [CaCOs>5%

B v o Tom>30%]

GRUNTY RODZIME MINERALNE

L—__“: KO otoczaki Pg piaski gliniaste
Z awir — p/  py! piaszczysty /oyl
Po pospoélka - Gp glina piaszczysta
Pog pospélka gliniasta — G glina
Pr piaski grube G glinapytasta——

Ps piaski §rednie Gz W
i o

Pd piaski drobne

P piaskipylaste w

IUOOREE

Oznaczenia stanu gruntéw i inne znaici Oznaczenia dotyczgce wody gruntowsj
In luzny ~~ saczenie wody gruntowej

szg Srednio zageszczony

2g zageszczony _',_V ’_' zwierciadlo swobodne {poziom naw = poziom ust.}
mpl miekkoplastyczny

pl plastyczny v ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej
tpl twardoplastyczny _\l

pzw pélzwarty nawiercone zwierciadlo wody gruntowej
Io stopieni zageszczenia

I stopief plastycznosci warstwa nawodniona

// przewarstwienia (wkladki)

+ domieszki

A muszelki ZALACZNIX NR 2
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZN
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<322 Gdynia
WARTOSCi CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
)
c tan gruntu 8 - g o
. Senauntd | ¢ | g £ (3T |5 |g°
2. £ 28 S 8 S 238 T X8
E sl 2% | =] < |5.|8-|.w |5 |ES.|E |5%8
g L 2 55 2 Z|ER|SE| 8L | Sz | 28F |E |=meS
> 35 % 3@ e8|l |ws [D2| S2 o= | N2 | <& 53 >0
=2 20 oS | §Q| 85| 6 | O s, | BEE z T 3=
E = C £ o "5.0 = O O; wE Dav= © ...-02 c D Em
& 2 5 H S2 sd|3§5|E7 |G| °5 |8 g2 § |82z
2 4 o s8|a2|S |8 5 < SEF
O ] 2 2| 2 @ 8 82 3 =g
2 > 21's s N w. 2 ]
] o Ci 0 7 s
s N| = x 2
A nB(Pd), o 55
nB(Pd+Pg) ’ 12,0 | 1,85 30,5 68,0
Nasypy nB(Pd+PdH
utwory S — 0
antropogeniczne nN(Pd+H),
B| nNPH), [g20| - | 100] 1,60 20,0 10,0
nN(Gp) ’ o
n(Pd+H+Pg) N
(e} ”
Torfy H uC
la T 230 1,05 0,007 7,0 0,25 -~
utwory organiczne
a Narpulyi kreda
5" Jeziorna b Nm 0,40 | 500 | 1,80 | 0,007 | 80 2,0
g utwory organiczne
E ‘
:
© piaski gliniaste Po(+H)
Pg(+Pd') - 0,35 16,0 2,05 0,012 12,5 21,0
o
=
piaski gliniaste | Pg, Pg(+K), o .B”
gliny pylaste Gn 0,20 | 140 | 210 | 0,031 | 181 37,0 H
-
Piaski
Pd, Ps 14,0 1,75
iv 0,45 - naw. 1,90 0 30,0 57,5

Grunty warstwy geotechnicznej !l zalicza sig do grupy ,C”

— grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020

Grunty warstwy geotechnicznej lll zalicza sig do grupy ,B”~ inne grunty spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020
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Opracowata: mgr in2.
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Adriana Zajaczkowska
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Rysunek wykonano programem "GeoStar



ul. Czyzewskiego 40 Profil numer 5

PUP FUNDAMENT Sp. z 0. NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA§

Miejscowosé: Gdynia Obiekt: Aneks do dokumentacji geotech.

System wiercenia: reczny

Inwestor: Euro-Alians Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.

Gmina: Gdynia :
Powiat: Gdynia Wiercenie: PUP FUNDAMENT Sp. z 0.0. Rzedna: 137.50 m n.p.m.
Wojewbddztwo: pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz. Dariusz Mazur Skala 1: 100 , Data wiercenia: 2010-10
Glgbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwiertjadla "g litologiczny Luzny[ Srednio zaggszcz Zageszczony
wody 2
o N N lp/(l Is
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: mgr inz. Adriana Zajaczkowska
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Gdansk, 24.07.2013 r.

Krzysztof Dudek

Pracownia Projektowa
Euro-Alians

ui. Marusarzéwny 2, paw. 22
80-238 Gdarnisk

Dotyczy: Pisma nr UIP.7011.19.21.2012.WSK z dnia 1 7.07.2013 r. pkt. 4. Opinie
geotechniczne

W  odpowiedzi na pismo wzywajace do uzupetnienia projektu o opinie
geotechniczng informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowianych w opinii geotechnicznej ustala sie
kategori¢ geotechniczng obiektu. W »Dokumentacji geotechnicznej dla projektu budowy
petii trolejpusowej i sieci trakcyjnej w ciagu ui. Gryfa Pomorskiego w Gdyni” opracowanej
przez P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0. w czerwcu 2009 r., nr arch. 3271/09 ustalono
kategorie geotechniczng. W swietle obowigzujacych przepisow kategoria geotechniczna
nie ulega zmianie i projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Z powazaniem:-
DYREXTOR ECHNICZNY

mgr inz. Bohdziewicz

Przedsigbiorstwo Ustugowo — Produkcyjne ,Fundament” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40 80-336 Gdarisk
NIP 584-015-19-56 REGON 001343593 Nr KRS: 00161 877, VIl Wydziat Gospodarczy Sad Rejonowy Gdarisk Pétnoc
Kapitat zaktadowy: 50000 PLN tel.fax (058) 344 95 80 www fundament.gda.pl e-mail: biuro@fundament.gda.pl



