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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego przebudowy pętli  trolejbusowej  wraz z 

infrastruktur ą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni 
(Etap I)” 

 
1.0 PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: 

1.1 Podstawa opracowania 
  

- Umowa z Inwestorem nr KB/387/UI/99/W/2012 z dnia 05.06.2012  r.  
- Katalogi normy i literaturę branŜową 
- Plan syt. – wys. w skali 1:500 z geodezyjnie naniesionym uzbrojeniem podziemnym i 

naziemnym 
- Warunki techniczne  wydane przez ZDiZ w Gdyni nr UKD/BMŁ-5541- 

1/302/2009/4979/4469 z dnia14.08.2009 r. 
- Warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdyni nr UD.7011.10.2012.TG.MK.6751 z 

dnia 03.09.2012r. 
- Projekt budowlany 

1.2 Cel opracowania 
Celem niniejszego opracowania są rozwiązania projektowe wykonawcze na przebudowę sieci 
kanalizacji deszczowej  w obrębie ulic Lipowej i Gryfa Pomorskiego w Gdyni. 

 
2.0 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE: 
Pod względem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe Pojezierza Kaszubskiego. 
Na podstawie wykonanych wierceń w podłoŜu pod warstwą nasypów zalegających stwierdzono 
występowanie: 

� holoceńskich utworów organicznych wykształconych w postaci torfów i namułów. Utwory 
te występują w rejonie otworu nr 1 i zalegają do głębokości 7,0 m p.p.t. 

� holoceńskich utworów zastoiskowych tj. piasków gliniastych z domieszką piasków 
drobnych i piasków gliniastych z domieszką próchnicy i Ŝwirów. 

� plejstoceńskich gruntów spoistych pochodzenia lodowcowego w postaci piasków 
gliniastych i glin pylastych. 

� grunty piaszczyste pochodzenia rzeczno – lodowcowego wykształcone w postaci piasków 
drobnych i piasków średnich. 

Wodę gruntową na badanym terenie stwierdzono  na głębokości 2,4 m p.p.t. Jest to woda 
zawieszona na gruntach spoistych i jej swobodne zwierciadło stabilizowało się na głębokości 2,4 
m p.p.t. tj. na rzędnej 136,46 m n.p.m. 
W podłoŜu istniejącej ulicy Gryfa Pomorskiego pod warstwami konstrukcyjnymi i nasypami 
występują czwartorzędowe utwory: 

�  plejstoceńskie, lodowcowe wykształcone w postaci piasków gliniastych, i glin pylastych. 
� plejstoceńskie, wodno - lodowcowe wykształcone w postaci piasków drobnych.  

W wykonanych do głębokości 3,0 m p.p.t. odkrywkach drogowych nie stwierdzono wody 
gruntowej. 
 
2.1. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁO śA. 

W podłoŜu dokumentowanego terenu poniŜej gruntów antropogenicznych (nasypy) 
występują grunty rodzime (mineralne i organiczne) róŜniące się genezą, litologią oraz parametrami 
geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do kaŜdej z nich 
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grunty o zbliŜonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości charakterystyczne 
parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań 
makroskopowych, sondowań i zaleŜności korelacyjnych metodą „B” i „C” zgodnie z normą PN-
81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli”. 
 
Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
Warstwa geotechniczna A (grunty antropogeniczne )- to nasypy budowlane piaszczyste 
zbudowane z piasków drobnych, piasków drobnych z domieszka piasku gliniastego i lokalnie 
piasku próchniczego. Występują one w stanie średnio – zagęszczonym. Charakterystyczną wartość 
stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID(n) = 0,55. 
Warstwa geotechniczna B (grunty antropogeniczne)- to nasypy zbudowane z piasków drobnych z 
domieszka próchnicy, piasków próchnicznych oraz glin. Utwory te występują w stanie luźnym i 
lokalnie średnio – zagęszczonym. Charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w 
wysokości ID (n) = 0,10. 
Warstwa geotechniczna Ia -  to słabo i średnio rozłoŜone torfy (grunty organiczne) – są to grunty 
młode charakteryzujące się duŜą ściśliwością i małym oporem na ścinanie. 
Warstwa geotechniczna Ib -  to namuły (grunty organiczne) występujące w stanie plastycznym. 
Charakterystyczną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL (n) = 0,40. 
Warstwa geotechniczna II - to piaski gliniaste i piaski gliniaste z domieszką piasków drobnych 
występujące w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Charakterystyczną wartość stopnia 
plastyczności ustalono w wysokości I L(n) = 0,35. 
Warstwa geotechniczna III - to piaski gliniaste i gliny pylaste występujące w stanie 
twardoplastycznym. Charakterystyczną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL(n) = 
0,20. 
Warstwa geotechniczna IV -  to piaski drobne i piaski średnie występujące w stanie średnio - 
zagęszczonym. Charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID  (n) = 
0,45. 
 
2.2. WNIOSKI GEOTECHNICZNE. 

� W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się: 
- na podstawie otworów wiertniczych wykonanych w poboczach istniejących ulic 

występują średnio i mało korzystne warunki gruntowo – wodne ze względu na 
występowanie słabonośnych gruntów nasypowych oraz słabonośnych gruntów 
organicznych (otwór nr 1). 

- na podstawie otworów wiertniczych wykonanych w nawierzchni drogowych 
istniejących ulic występują korzystne warunki gruntowe. Grunty warstw 
geotechnicznych II, III, IV i A są nośne, natomiast grunty nasypowe grunty 
warstw geotechnicznych Ia, Ib i B są słabonośne. 

� Obliczenia statyczne dla posadowienia bezpośredniego naleŜy wykonać zgodnie z 
postanowieniami normy PN-81/B-03020 i poprawką do niej ogłoszoną w Biuletynie 
PKNM i J Nr 2/88. 

� Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050„Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania” styczeń 1998 r. 

� W istniejących warunkach gruntowo – wodnych dla planowanej pętli trolejbusowej 
proponuje się całkowite usunięcie nasypów niekontrolowanych oraz częściowe lub 
całkowite usuniecie gruntów warstwy geotechnicznej Ia. Następnie wykonanie nasypów 
budowlanych (piaszczysto – Ŝwirowych) zagęszczonych do wskaźnika zagęszczenia I S ≥ 
1,0 wzmocnionych geosiatkami o sztywnych węzłach. 
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� W podłoŜu dróg występują grunty, których przydatność jako podłoŜe pod nawierzchnię 
zawarta jest w granicach od złych do dobrych: 
Grunty warstwy geotechnicznej A jako podłoŜe pod nawierzchnię są dobre. 
Wysadzinowość i przełomowość – nie występuje. Grunty zalicza się do grupy nośności G1. 
Grunty warstwy geotechnicznej B jako podłoŜe pod nawierzchnię są złe. 
Wysadzinowość i przełomowość –duŜa. 
Grunty warstwy geotechnicznej Ia i Ib jako podłoŜe pod nawierzchnię są złe. 
Wysadzinowość i przełomowość – bardzo duŜa. 
Grunty warstwy geotechnicznej II i III jako podłoŜe pod nawierzchnię są dostateczne. 
Wysadzinowość i przełomowość – średnia do duŜej. Grunty zalicza się do grupy nośności 
G4 
Grunty warstwy geotechnicznej IV jako podłoŜe pod nawierzchnię są dobre. 
Wysadzinowość i przełomowość – nie występuje. Grunty zalicza się do grupy nośności G1 
i G2. 

� Powierzchnia dróg pokryta jest warstwą asfalto – betonu, betonu i lokalnie chudego betonu 
(odkrywka nr 3) pod którymi zalega nasyp budowlany złoŜony z piasków drobnych, 
piasków drobnych z domieszka piasków gliniastych. Generalnie nasypy występują w 
stanie średnio – zagęszczonym. 

� Prace ziemne naleŜy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury 
gruntu, co moŜe prowadzić do obniŜenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie 
do obniŜenia nośności podłoŜa. 

� W pasie jezdni dla dróg o ruchu cięŜkim i średnim, do głębokości 1,2 m wymagany jest 
wskaźnik zagęszczenia nasypu drogowego IS = 1,0 oraz poniŜej IS = 0,97. W skraju jezdni, 
do głębokości 1,2 m wymagany jest wskaźnik zagęszczenia nasypu drogowego IS = 0,95 
oraz poniŜej IS = 0,92. 

� W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntów warstwy 
geotechnicznej II i III naleŜy je usunąć i zastąpić podsypką piaszczysto-Ŝwirową 
odpowiednio zagęszczoną (np. do IS ≥ 0.97) lub chudym betonem. 

� Wodę gruntową na badanym terenie stwierdzono jedynie w otworze nr 1 na głębokości 2,4 
m p.p.t. Jej swobodne zwierciadło stabilizuje się na głębokości 2,4 m p.p.t. tj. na rzędnej 
136,46 m n.p.m. W otworach 1 i 2 stwierdzono wodę gruntowa w postaci sączeń na 
głębokości 3,1 i 7,0 m p.p.t. co odpowiada rzędnym 136,15 – 131,86 m n.p.m. Podany w 
opracowaniu poziom wód gruntowych i głębokość występowania sączeń odnoszą się do 
okresu badań i mogą ulegać wahaniom (być wyŜsze o ok. 0,5 ¸ 1,0 m) w zaleŜności od 
pory roku oraz intensywności opadów atmosferycznych. 

� Na czas prowadzenia robót ziemnych moŜe zaistnieć potrzeba obniŜenia zwierciadła wody 
gruntowej (występującej w obrębie nasypów zawieszonej na gruntach spoistych) przy 
pomocy igłofiltrów lub pomp powierzchniowych. 

� Z uwagi na występowanie w podłoŜu gruntów organicznych oraz zmienne warunki 
geologiczne proponuje się geotechniczne odbiory dna wykopów fundamentowych oraz 
geotechniczne badania zagęszczenia formowanych nasypów budowlanych. 

� Prowadzone prace budowlane nie mogą naruszyć stateczności obiektów istniejących w 
sąsiedztwie projektowanej inwestycji tzn. dróg, budynków oraz instalacji podziemnych. 

� Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 1,0 m 
wg normy PN-81/B-03020. 
 

3.0 STAN PROJEKTOWANY 
 
  Na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego przyjęto w obrębie pętli następujące 

prace na kanalizacji deszczowej: 
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� budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej DN300 GRP od KD1 – KD4, KD7 – 
KD2, KD8 – KD6 

� budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej DN315 od KD9 – KD11 
� budowę nowych przykanalików DN200 od nowoprojektowanych wpustów 
� regulacją wysokościową, posadowienie włazów na istniejących studniach,  
� budowę nowych studni DN1200,  
� likwidacje fizyczną „starych” kolektorów deszczowych DN200, DN300,  

 
4.0 WYKONANIE: 

4.1 Roboty ziemne liniowe na sieciach i przyłączach zewnętrznych kanalizacji deszczowej 
 

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąsko przestrzenne, szalowane 
szczelnie i rozparte na całej szerokości. Urobek wywoŜony na czasowy odkład. Dowóz 
piasku na podsypkę i obsypkę przyjęto z odległości  5,0 km.  
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia naleŜy natychmiast 
powiadomić uŜytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy 
tok postępowania. 

 
4.1.1 Przygotowanie dna wykopu. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i duŜych grud ziemi czy tez 
materiału zmroŜonego. Zagłębienia wykopu pod kielichy powinny być dokładnie 
wykonane tak, aby zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako 
podsypkę stosować piaski gruboziarniste i Ŝwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. 
Grubość warstwy podsypki min. 15cm pod studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kąt 
podbicia rury piaskiem 900. 
 

4.1.2 Obsypka 
 Rury obsypywać Ŝwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i Ŝwiru. 

Stopień zagęszczenia: 
- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora), 
- poza drogami 85% ZMP. 
Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10 – 30 cm. Wysokość obsypki 
ponad wierzch rury powinna wynosić: 
- co najmniej 15cm dla rur o średnicy dz<400mm, 
- co najmniej 30cm dla rur o średnicy dz=>400mm, oraz przykanalików i rur o 
mniejszych średnicach układanych pod drogami. 

 
4.1.3    Zasypka wykopu 

Zasypkę wykopu naleŜy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki uŜyć 
materiału pochodzącego z wykopu. Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni i 
okruchów skalnych nie większych niŜ 60mm. 
Stopień zagęszczenia zasypki: 
- pod drogami min. do 100 ZMP 
- w pozostałych przypadkach 97% ZMP. 

4.2 Kanalizacja deszczowa ( częściowa likwidacja, renowacja istniejącej i budowa nowej) 
  

4.2.1 Likwidacja 
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Wszystkie stare i odłączone kolektory i rurociągi naleŜy usunąć fizycznie z gruntu. 
Materiały budowlane (rury betonowe) wywieźć na wysypisko lub wykorzystać w 
recyklingu.  

 
4.2.3 Budowa nowych, likwidacja starych sieci i przyłączy 

Do budowy nowych kanałów deszczowych i przykanalików naleŜy uŜyć: 
� rur GRP o średnicy DN300  do budowy kanału deszczowego, 
� rur PVC o średnicy DN315 do budowy kanału deszczowego, 
� rur GRP o średnicy DN200 do budowy przykanalików, 
� rur PVC o średnicy DN200 do budowy przykanalików. 

 
W razie wystąpienia wody gruntowej w wykopie naleŜy wykopy odwodnić przy pomocy 
zestawu igłofiltrów. 

UWAGA:   
1. MontaŜ rur wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu producenta rur. 
2. Wykopy pod jezdnią zasypywać wyłącznie piaskiem 
3. Studzienki ściekowe wpustowe z osadnikiem głębokości h=0,95m, z betonu B25 wg 
KPED 02.13  
4. Włazy zdemontowane ze studni naleŜy przekazać do ZDiZ w Gdyni 
 
Na nowoprojektowanych odcinkach sieci kanalizacji deszczowej projektuje się studnie 
betonowe o średnicach DN1200 (zgodnie z zestawieniem materiałów oraz profilami 
podłuŜnymi).  
Studnie rewizyjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1917 o średnicy wg PN-B-
10729:marzec 1999 z monolitycznym dnem. Ukształtowanie kinety i spocznika (jako 
wmurowane w krąg denny) oraz montaŜ przejścia szczelnego ( jako zintegrowane) 
powinien być wykonany fabrycznie w trakcie produkcji kręgu. Studnie naleŜy wykonać z 
elementów łączonych ze sobą z zastosowaniem uszczelki , a zewnętrzne i wewnętrzne 
szczeliny technologiczne powstałe przy ich załoŜeniu naleŜy wypełnić zaprawą. Studnie 
zwieńczyć włazami klasy D400 z pokrywą typu wentylacyjnego i wypełnieniem 
betonowym na całej powierzchni pokrywy. Dla studni zlokalizowanych w ciągach 
pieszych zastosować włazy z pokrywą bez wentylacji, klasy C250. Część studni 
zaprojektowano z osadnikiem h=0,5m. 
 
Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 – 0,3m zagęszczając do 95% ZMP.   
Zaprojektowano studzienki ściekowe wpustowe z osadnikiem głębokości h=0,95m, z 
monolitycznym dnem, wyposaŜone w jednoelementowe kosze na nieczystości o głębokości 
0,6m, z kratamiulicznymo klasy D400 z zawiasem, wykonane  z betonu B25 wg KB4-4121 
(5) typ WU-II-A z przykanalikiem DN 200. 

 
5.0 MATERIAŁ: 

5.1  Kanalizacja deszczowa z GRP (Ŝywica poliestrowa) 
Do wykonania kolektora o średnicy DN300 (odcinek od KD1 do KD4 , od KD2 do KD7 oraz 
od KD6 do KD8) oraz do wykonania przykanalików DN200 naleŜy uŜyć rur GRP sztywności 
obwodowej SN10000 N/m2 , ciśnieniu nominalnym PN1, łączonych za pomocą łączników 
systemowych producenta z uszczelkami EPDM, zgodnie z normą PN / EN 14364-2007 lub 
posiadające waŜną aprobatę techniczną zaświadczającą,  Ŝe Ŝaden z parametrów nie jest 
gorszy od podanych w normie. Rury powinny być wykonane z Ŝywicy z poliestrowej, włókna 
szklanego o podwyŜszonej odporności na korozję  E-CR i  piasku kwarcowego jako 
wypełniacz. Długoterminowa sztywność obwodowa ( po 50 latach ) nie powinna być mniejsza 
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niŜ  6000 N/ m2. PowyŜsze wymagania powinny być potwierdzone odpowiednim raportem z 
akredytowanego laboratorium lub aprobatą techniczną. 

Posadowienie podłoŜa: 

Posadowienie rur na podłoŜu  grubości min. 150 mm  z piasku grubego lub średniego 
dobrze uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 95% wg Proctora              
( Is=0,95).  PodłoŜe powinno być ułoŜone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora 
określonego w projekcie. By zapewnić rurze podparcie na całej długości i nie dopuścić do 
spoczywania rury na łącznikach podłoŜe musi być podkopane w miejscu kaŜdego 
połączenia . Po zakończeniu montaŜu połączenia strefa łącznika musi być odpowiednio 
podsypana i obsypana. PodłoŜe naleŜy uformować na kąt 1200.   

 
Obsypka w strefie rury 

Zasypać wykop w strefie rury do wysokości 300 mm ponad sklepienie rury. 
Zasypywanie ułoŜonego kanału naleŜy wykonywać ściśle wg projektu, zgodnie z 
podanymi przekrojami posadowienia dla poszczególnych odcinków kanału. 
Zasypka w pachwinie czyli w obszarze miedzy podłoŜem a spodem rury powinna być ubita 
i zagęszczona przed umieszczeniem pozostałej zasypki. 
Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem 
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm  z zachowaniem ostroŜności, aby 
zminimalizować wstępne ugięcie i nie uszkodzić rur do 97% wg Proctora( Is=0,97).  
Zagęszczać ostroŜnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających jednocześnie po obu 
jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury .  
W przypadku wykopów umocnionych, szalunki naleŜy wyciągać stopniowo do góry po              
zagęszczeniu kaŜdej warstwy. 

 
Zagęszczanie nad rurą 

Zasypywanie ułoŜonego kanału naleŜy wykonywać ściśle wg projektu, zgodnie z 
podanymi przekrojami posadowienia dla poszczególnych odcinków kanału. 
Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem 
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm  do 97% wg Proctora ( Is=0,97). 
Musi być zachowana ostroŜność by uniknąć nadmiernej siły zagęszczania, która moŜe 
doprowadzić do wypukłości i spłaszczenia rury. 

5.2 Kanalizacja deszczowa z rur PVC 
Do wykonania kolektora o średnicy DN315 (odcinek od KD9 do KD11) oraz do wykonania 
przykanalików kanalizacji deszczowej  DN200, podłączonych do tego odcinka sieci,  naleŜy uŜyć 
szczelnych  rur PVC-U SN 12 ze ścianą litą spełniającą wymogi PN-EN 1401:1999 lub  
materiału o analogicznych właściwościach. Rury łączyć na kielich lub uszczelki systemowe. 
Przykanaliki , których przykrycie oscyluje w granicach 1,0 m wykonać z rur PVC-U SN 12 lub 
innego o parametrach zbliŜonych lub wyŜszych. 
MontaŜ rur wykonać zgodnie z normą PN EN – 1046 „Systemy przewodów z tworzyw 
sztucznych. Systemy do p rzesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. 
Praktyczne zalecenia układania przewodów pod i nad ziemią”. 
Rurociągi układać zgodnie z zamieszczonymi w części rysunkowej profilami podłuŜnymi.  

6.0 NORMY ZWIĄZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA 
 
 - PN-B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

 - PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia   
statyczne i projektowanie. 
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 - PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 

 - BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

  - PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
   
7.0 PRZEPISY ZWIĄZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. Z 2006r. Nr 156 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Z 2002r. 
Nr 75 poz. 690 – z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych D. U. Z 1999r. Nr 80 
poz. 912.    

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169 
poz. 1650. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej  
Dz. U. Nr 121 poz. 1137. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Nr 202 
poz. 2072 z 2004r. Z późn. Zmianami). 

 
8.0 PRZEDMIAR ROBÓT 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Lp 
 

Wyszczególnienie JM  

1 2 3 

1 Rura DN200 PVC - przykanaliki L= 9,70m 
2 Rura DN200 GRP – przykanaliki L= 51,30m 
3 Rura DN315 PVC - nowa L=44,60m 
3 Rura DN300 GRP - nowa L=131,10m 
4 Studnia DN1200, h=1,17m, KD1 Szt.1 
5 Studnia DN1200, h=2,40m, KD2 Szt.1 
6 Studnia DN1200, h=2,05m, KD3 Szt.1 
7 Studnia DN1200, h=2,60m, KD4 Szt.1 
8 Studnia DN1200, h=1,97m, KD5 Szt.1 
9 Studnia DN1200, h=3,12m, KD6 Szt.1 
10 Studnia DN1200, h=2,43m, KD7 Szt.1 
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11 Studnia DN1200, h=1,20m, KD8 Szt.1 
12 Studnia DN1200, h=0,80m, KD9 Szt.1 
13 Studnia DN1200, h=1,58m, KD10 Szt.1 
14 Trójnik DN200/200/200 GRP Szt.2 
15 Kolano DN 200,90o GRP Szt.2 
16 Wpust deszczowy  Szt. 13 

 
 

ZESTAWIENIE PRZYKANALIKÓW DLA KANALIZACJI DESZCZOWE J 
 

Nr 
wpustu 

Długość przykanalika 
DN200 – GRP 

[-]  [m] 
1 2,80 
2 5,50 
3 4,00 
4 6,20 
7 3,70 
8 5,00 
9 1,50 
10 2,40 
11 7,80 
12 3,40 
13 9,00 
Nr 

wpustu 
Długość przykanalika 

DN200 – PVC 
5 5,00 
6 4,70 

 
9.0 ZESTAWIENIE ILO ŚCI LIKWIDOWANYCH ELEMENTÓW SIECI   
 
 

ZESTAWIENIE LIKWIDOWANYCH SIECI 
 
 

Lp 
 

Wyszczególnienie Jedn.  Ilość 

1 2 3 4 

1 Przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 m 30,67 
2 Kanalizacja deszczowa DN200 m 19,30 
3 Kanalizacja deszczowa DN400 m 5,50 
4 Kanalizacja deszczowa DN300 m 16,50 
5 Likwidowane wpusty szt. 4 
6 Studnia  szt. 4 

 
 
 

Opracował 
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PIERśCIEŃ oDcIĄżAJĄcY
2.1'5. PŁYTY BEDUKcYJttE Ea-PRz

Plyty redukcyjne są produkowane w czterech wielkościach średnic nomi_
nalnych l 1500, l 2000, l 250a i l 3000. Umożliwiają one zmniejszenie śred-
nicy studni i wykonanie komina złazowego l 1000'

2.1.6. P t EBśc t Ert I E 0 Dc tĄiuJĄcE

PierŚcienie odciązające są elómentami prefabrykowanymi,
produkowanymi w trzech wielkościach Średnic nominalnych {
I 1s00.

zelbetowymi
1000,0 1200,

2.1.7. sT0PNlE zŁAzOWE

. W prefabrykowanych elementach studzienek mogą byĆ osadzane fab_
rycznie stopnie zlazowe. Stopnie zlazowe są zamocowane mijankowo,
w dwÓch zędach, w odląlości pionowej Zffi x' 5 mm oraz osi stopni 272 t 10 mm'
Stosowane stopnie zlazowe spelniają wymogi normy PN-64/H_74086.

2.1.8. wŁAIr' KAtINawE

Pokryu4y studni dostosowane są do typowych wlazÓw zeliwnych 0 600
i 0 800 w klasach A, B, c i D. lnne Średnice wlazÓw możliwe są Wg
indywid ualnych uzgodnień.

3.o. PotĄGzEl{lA ELEMENToW

TABEU 6 PW redukcyjne - wymiary charakerysgczne

TABEIA 7 P ierŚc ie ni e od c iążaj ące - wymi ary charakterystyczne

6

3.'. sPosoBY łĄczEttIA P nEFABBYKAraw

Elementy studzienek lączyc można na uszczelki lub trady_
cyjnie, za pomocą zaprawy wodoszczelnej' Uszczelka
gumowa wykonana jest specjalnie do lączenia prefabrykatow
wymienionych wg DIN 4034 cz. 1. Jej konstrukcja umozliwia
szybki, pewny i bezpieczny montaż przy uzyciu niewielkiej
sity potrzebnej do'wykonania polączenia' Do jej montazu
nalezy użyc smarÓw poślizgowych. Smarem poślizgowym

pokrywa się:
l zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni,
t WeWnętrzną powierzchnię ''zamka'' gÓrnego elementu studni nakladanego na uszczelkę.

cznik nr 2
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MATERIAŁY

1. Wpust uliczny Źeliwny
przejezdny typ cięzki wg
PNlH-74081

2. kręgi betonowe śrEdnicy
50cm z betonu
żwirowego klasy 8250
/marka 250/ wysokości
30 lub 50cm wg KB1-
22.2.6t6
pierścień żelbetowy
DN65 z betonu
wibrowanego klasy 8200
/marka 200/ stal
zbĘeniowa St0S

płyta fundamentowa
grub. 'lScm wykonana z
betonu klasy 8150
/marki 150/
podsypka z tłucznia lub
Żwiru grub.7cm
kosz osadczy jednoelem entowy

3.

4.
5.

o.

7.

]zlENKA ŚctEKoWA'z PoJEBYŃCZYN4' WPUSTEM
IADNIKIEM



| ''' STA-P*R{*W 3Ę; Ł{tluo;;ffi
E cpts PRODUKTU

I ,:-----54{ I Nurner art.: 204316lffi Is,i*:;:'. ,l

i ffi i';'na"'uni*ffi..

|ffi 
i*ą-ff*] ,"

00/500, forma płaska , .."**i*\$

i 204318 ee STĄPQRYelrHł1Rama: Odlew Źeliwny, wys. 130 rnmRuszt: Odlew Źeliwny

Zastosowanie weglug PN-EN 124:2Oa, należy do grupy 4.
Zastosowanie na drogach górskich, lerendch zakładów piodukcyjnyeh
oraz parkingach dla samochodlw ciężarowych' RównieŹ na autóstiaaacn'
Ruszt przez zawias zabezpieezony paea *iaczie*ą. Żł

. Wysylki na Europaletach wiązane łasmą stalowązgodnie z aamÓwianiem'

Wskazówki rnontaŹowe: 5. l**y wpustÓw osadzić catą powieuchnią 
l

1. Przed zamontowaniem sprawdzić f;3:ff-'#il:lffifr.ou.'u*un'" ' lczy wpust Jest bez wad' oiuuo*ć eaprawy batonowej man'zomm ; j

Usekodzonych elementÓw nis montować! ' wyro*-ania wyjokoscixa pornoca l

' 3#;:pańu 
używać odpowiednich ' i5,ff"fiYn'['nxH1YJ?.l'f;:T!"fi 

l

3. Paestreegać dop. granicy obciążenia, s' Według Źyczenia zastesowaĆ osadnik' 
l

również podczas prac budowlanych. 7. Powiełzchnie styku ramy w *zęści górnej 
I

4. Przed montażem powierzchnie ram &' ffiffi:l!;rffi;Ł- u|o*anle r'u*rtultl l

' oczyściĆ inawilżyć 9' Połączenia śrubowe ceyscii iffi..#" 
I

10 :#Ł1?'#':l-:*-:T::LiTtxnu i innycrr I

' - ,' elementów. Regularnie konsęrwowaĆ' 
I
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Włazy kanałowe

804 070
804 071

804 067
804 068
804 077

804 078

Właz kanałowy
Xlasa tl it08

Korpus: Żeliwo

Pokrywa: BEGU@ z wentylacją
DtN 19584-2

okrągły z wentylacją
okrąsły z wentylacjąz wkładką
gumową'STĄPOPREN"
Okrągły z wentylaejąz2 ryglami
Okrągły z wentylacją z 4 ryglami
Okrągły z wentylacją z wkładką gumową
"$TĄPOPREN''' z 2 ryglami
Okrągły z wentylacją z wkładką gurnową
'$TĄPOPREN', z 4 ryglami

Właz karłałowy
Klasa S 4SS

Korpus: Źeliwo

Pokrywa: BEcU@
bez wentylacji

okrągły bez wentylacji
OkrEgły bez wentylacji z wkładką gumową
"STĄPoPREN"
okrągły bez wen$lacjiz 2 ryglami
okrągły bez wenlylacji z 4 ryglami
0krągły bez wentylacji z wkładką gumową
"$TĄP0PREN"' z 2 ryglami
Okrąły bez wentylacji z wkładką gumową
"sTĄPCIPREN'', e 4 ryglarrri

804 080
804 081

804 063
804 064
804 083

804 084

EaĘczńirnr s
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