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RZUT MIEJSCA POD ZAPLECZE SANITARNE DLA KIEROWCOW
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obrzeze betonowe . projektowana nawierzghnia utwargizona ’
8x30x100cm miejsca pod zaplecze sanitarne dla kierowcow
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obrzeze chodnika przystajacego do jezdni petli
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8 cm| betonowa kostka brukowa

3 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:3
15 cm| podbudowa z pospétki, fr.0/63mm, 1s=0,97
podtoze rodzime

Uwagi:

1. Wymiary w [cm].

2. Wokét miejsca pod zaplecze sanitarne dla kierowcéw nalezy odtworzy¢ nawierzchnig
trawiastg (warstwa ziemi urodzajnej min. 10cm z obsiewem trawa).

3. Rzedna 0,00 odpowiada rzednej obrzeza wg niwelety projektu branzy drogowe;

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54

Jednostka projektowa:

KONFIG
=S Projektowanie i doradztwo techniczne
[ﬁl}ﬂ;!ﬁ siedziba: ul. Porebskiego 33, lok. 1, 80-180 Gdansk

PROJEKTOWANIE | DORADZIWO TECHNICZNE . L, R
biuro: ul. Swietokrzyska 69, lok. 2, 80-180 Gdansk

Numer sprawy:

KB/630/U1/127-W/2015

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturag
techniczna i budowa os$wietlenia na osiedlu Fikakowo
w Gdyni (Etap 1)

Nazwa Tomu:

Nazwa Teczki / Nazwa opracowania: ] ]
Miejsce pod zaplecze sanitarne dla kierowcow.

Wodocigg i kanalizacja sanitarna

Tytut rysunku: . . .

‘ Konstrukcja nawierzchni

Branza: .

ranza Konstrukcyjna

[ ][ inz Bartiomiej Figur POM/0087/POOK/07 spec. konstr. - bud.
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3 ‘ inz. Daniel Mikusik POM/0047/POOK/05 spec. konstr. - bud.
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