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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICINY

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr KB/630/Ul/127-W/2015 zawartej w dniu
30.09.2015r. pomiedzy Gming Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia,
a KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem dokumentaciji projektowej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej pn. Budowa petli
trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq o$wietlenia na osiedlu Fikakowo.

w Gdyni (Etap 1), o miejsce pod zaplecze sanitarne dla kierowcdédw oraz projekt zamienny
konstrukciji oporowej na skarpe ul. Lipowej i Gryfa Pomorskiego, w dzielnicy Wielki Kack w Gdyni.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i uktadu przestrzenno-funkcjonalnego fragmentéw dziatek, na ktérych zlokalizowana bedzie
skarpa oraz rozwigzan techniczno-materiatowych zwigzanych z jej budowaq.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[ Wizja w terenie.

[2] Mapa do celdw projektowych, grudzieh 2015r.

[3] Budowa petli frolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg oéwietlenia na
osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I). Projekt wykonawczy, oprac. maj 2013r.

[4] Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy petli trolejbusowej i sieci trakcyjnej
w ciggu ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni, oprac. czerwiec 2009r., wraz z aneksem, oprac.
pazdziernik 2010r.

[5] Przepisy i normy zwigzane.

RODZAIJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Plonowane przedsiewziecie polega na budowie skarpy, zlokalizowanej w  migjscu
projektowanej konstrukcji oporowej, zgodnie z dokumentacjq [3] i stanowi projekt zamienny dla
tej dokumentacji. Konstrukcja oporowa stanowita element projektowanej infrastruktury
zwiqgzanej z budowq petli frolejbusowe;.

LOKALIZACJA

Inwestycja znajduje sie na terenie osiedla Fikakowo, na czesci nieruchomosci gruntowych:
dziatka nr 1211, 1212, 1277, 1279, obr. Wielki Kack (nr 0027), (nr archiwalne 291, 80/1, 81/1, 82/1,
ark. 23, obr. Wielki Kack), zlokalizowanych w dzielnicy Wielki Kack, w rejonie ul. Lipowej i Gryfa
Pomorskiego. Dziatki sqg wtasnoscig Gminy Miasta Gdynia i oséb fizycznych.

Dla wyzej wymienionych dziatek nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. UZYTKOWANIE TERENU

W miejscu projektowanej skarpy w chwili obecne] znajduje sie teren nieuporzgdkowany,
przylegty do jezdni ul. Gryfa Pomorskiego. W stanie istniejgcym jezdnia ul. Gryfa Pomorskiego
jest wykonana w nawierzchni z ptyt otworowych typu IOMB. Docelowo teren ten przeznaczony
jest pod budowe petli trolejbusowej. Bezposrednio, wzdtuz skarpy, projektuje sie chodnik oraz
Sciezke rowerowqg (w ramach dokumentaciji [3]), ktérych niweleta bedzie przebiegac powyzej
sgsiadujgcych dziatek prywatnych.

Skarpa przebiega¢ bedzie na granicy miedzy nieruchomoséciami nr 1211, 1212, nalezgcymi do
Gminy Miasta Gdyni i nieruchomosciami 1277, 1279, nalezgcymi do oséb prywatnych.

6.2, UZBROJENIE TERENU

W korpusie skarpy znajdujg sie przejscia poprzeczne istniejgcej i projektowanej infrastruktury
technicznej w postaci sieci elektroenergetycznej, oswietleniowej i kanalizacji sanitarne;.
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6.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

W miejscu projektowanej skarpy wystepuje réznica wysokosci terenu ze spadkiem w kierunku
nieruchomosci nr 1277, 1279.

7.0. PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCIZE

7.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

Wykonanie skarpy w ramach projektu zamiennego konstrukciji oporowej generuje dodatkowe
prace rozbiérkowe/ demontazowe w postaci schoddw (dwa biegi schodowe oraz jeden
spocznik) prowadzgcych na taras budynku mieszkalnego nr 81, zlokalizowanego na dziatce
nr 1279, oraz $ciany wypetniajgcej szkielet konstrukcyjny tarasu, a takze przestawienie altany
rekreacyjnej, zlokalizowanej na dziatce nr 1277.

Rozbidrka biegdw schodowych, spocznika oraz Sciany wypetnigjgcej tarasu nie wptynie
w zaden sposdb na stateczno$¢ konstrukcji tarasu, a tym bardziej ganku, ktéry jest
posadowiony na niezaleznej konstrukcji podporowe.

Nowq lokalizacje altany nalezy uzgodni¢ z wtascicielem nieruchomosci.

7.2, POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Posiadacz odpaddéw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny zzasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbidrki
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu
nalezqg do grupy 17 — odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;.

W rezultacie robdét ziemnych i zostang na placu robdt wytworzone nastepujgce rodzaje
odpaddw:

17.01.01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow.

17.01.02 - Gruz ceglany.

17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03.

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla
ochrony $rodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddw
komunalnych.

8.0. WARUNKI GRUNTOWE

W poblizu projektowanego muru wykonano 2 otwory geotechniczne — nr 1 oraz nr 5
(numeracja otwordéw wg [4]). Stwierdzono $rednio korzystne warunki gruntowo — wodne oraz
znaczng zmiennos¢ warunkdw geotechnicznych.

Otwér nr 5 znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej skarpy. Dla otworu nr 5
stwierdzono wystepowanie warstwy gleby o migzszoéci 0,7 m.

Ponizej warstwy gleby stwierdzono wystepowanie 0,4 m warstwy piasku drobnego, ponizej
rzednej 136,4 m n.p.m. stwierdzono wystepowanie piaskéw gliniastych z dodatkiem piaskdw
drobnych oraz gliny piaszczystej o stopniu plastycznosci IL(n)=0,2+0,35.

Wode gruntowq nawiercono na gtebokosci 134,10 m n.p.m. a jej zwierciadto ustabilizowato
sie narzednej 135,10 m n.p.m.

Otwér nr 1 znajduje sie w dalszej odlegtosci od projektowanej skarpy, pod drugiej stronie ulicy
Gryfa Pomorskiego. Dla otworu nr 1 stwierdzono wystepowanie nasypdw niekontrolowanych
sktadajgcych sie z piaskdw drobnych, piaskéw grubych, glin pylastych o migzszosci ok. 2,7 m.
Warstwy te zawierajg domieszki prochnicy.

Ponizej nasypdw niekontrolowanych (od rzednej H=136.30 m n.p.m.) stwierdzono
wystepowanie warstwy torfu o migzszosci 1,3 m oraz warstwy namutdw o migzszosci 3,0 m
przewarstwionych warstwqg piaskdw drobnych o grubosci warstwy 10 cm.

Ponizej rzednej 131,86 m n.p.m. stwierdzono wystepowanie piaskdédw gliniastych i gliny
piaszczystej o stopniu plastycznosci IL(n)=0,2+0,35.

Wode gruntowq nawiercono na gtebokosci 133,56 m n.p.m. a jej zwierciadto ustabilizowato
sie narzednej 136,46m n.p.m..

Doktadng charakterystyke geotechniczng zawarto w  opracowaniu  Dokumentacja
geotechniczna [4].

Kategoria geotechniczna l.

Istniejgce warunki gruntowo - wodne sq wystarczajgce do przejecia wody opadowej ze
skarpy, w zwiqzku z czym nie grozi zalanie nieruchomosci i budynkdéw zlokalizowanych u jej
podstawy.
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9.0. PROJEKT ZAMIENNY MURU OPOROWEGO NA SKARPE

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA KONSTRUKCJI OPOROWEJ WG PROJEKTU [3]

Konieczno$¢ poprowadzenia chodnika oraz S$ciezki rowerowej przy projektowanej petli
frolejbusowej skutkuje przesunieciem skarp w kierunku dziatek prywatnych. W zwigzku z tym
zaprojektowano konstrukcji oporowej dla podtrzymania i zabezpieczenia nasypu, na ktérym
usytuowana bedzie $ciezka rowerowa i chodnik. Zaprojektowano konstrukcje oporowqg
z elementéw  prefabrykowanych w postaci $cianek kgtowych. Z uwagi na brak, w chwili
opracowania dokumentacji projektowej [3], zgody na zajecie dziatki prywatnej na czas
prowadzenia robét, przewidziano wykonanie robdt ziemnych (wymiana gruntu, wykopy,
wiercenie pali) z wykorzystaniem $cianek szczelnych. Po wykonaniu muru oporowego profile
stalowe nalezato wyciggnagc.

W koronie muru, wzdtuz $ciezki, przewidziano montaz stalowej balustrady ochronne;.

ZMIANA UWARUNKOWAN REALIZACYJNYCH

W wyniku uzyskania przez Inwestora, od Wiascicieli prywatnych dziatek zlokalizowanych
bezposrednio wzdtuz projektowanej konstrukciji oporowej, zgody na lokalizacje skarpy na ich
terenie, istnieje mozliwos¢ rezygnaciji z wykonywania konstrukciji oporowej, wg [3] i zastgpienia
go skarpg. Powyzsze rozwiqgzanie pomniejszy koszt catkowity inwestyciji. Skarpa bedzie
zlokalizowana na dziatkach oséb fizycznych nr 1277, 1279.

OBLICZENIA STATYCINE

Warunki gruntowe, okreSlone w ramach opracowania geotechnicznego, w obrebie
projektowanej skarpy przyjmuje sie joko niekorzystne/zte. Przeprowadzone obliczenia statyczne
wykazaty, ze wytrzymatodé skarpy jest na granicy dopuszczalnych wynikéw.
7 tego powodu zaprojektowane wzmocnienie gruntu pod jezdnig, pod chodnikiem i $ciezkq
rowerowq ul. Gryfa Pomorskiego, wg projektu budowy petli frolejousowej, branza drogowa [3],
nalezy przedtuzy¢ do krawedzi skarpy.
Uktad warstw wzmocnienia wg [3]:

« 30 cm kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie;

* georuszt;

« 30 cm kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie;

* georuszt;

+ geowtdknina separacyjno-filtracyjna.

Obliczenia statyczne skarpy zamieszczono w rozdziale Il. Zatgczniki.

KONSTRUKCJA SKARPY

Skarpe nalezy wyprofilowaé w kierunku dziatek prywatnych z pochyleniem 1:1,5. Profilowanie
skarpy nalezy wykonywac¢ warstwami, odpowiednio je zageszczajgc. Korone skarpy nalezy
umocni¢ betonowymi ptytami azurowanymi typu MEBA w pasie o szerokosci 40cm utozonymi
ze spadkiem w kierunku $ciezki. Na koronie skarpy, w odlegtosci 20cm (skrajnia rowerowa) od
krawedzi Sciezki rowerowej, nalezy umiesci¢ balustrade ochronng U-11a, a na granicy
nieruchomosci ogrodzenie panelowe z gotowego systemu dostarczonego przez Producenta.
Za umocniong korong skarpy nalezy przewidzie¢ pas o szerokosci 0,5m, wyprofilowany z 8%
spadkiem w kierunku Sciezki, a nastepnie skarpe o nachyleniu 1:1,5, dowigzaniem do
istniejgcego terenu. Skarpe nalezy nawiezé warstwg ziemi urodzajnej, min. 15cm wraz
z obsiewem frawq i nawozeniem oraz zabezpieczy¢ geosiatkg antykorozyjng do zazielenienia.

Wzmocnienie korpusu skarpy

Wzmocnienie korpusu skarpy nalezy wykonacé z wykorzystaniem materacy kruszywowych,
zbrojonych geosyntetykami wg pkt. 9.3.

Prace zwigzane z humusowaniem i umochnieniem geosyntetykami powierzchni skarpy

Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pochytq przeznaczong do zazielenienia nalezy wyrdwnac i oczysci¢ z kamieni
oraz grud wiekszych jak 020mm itp. Wzdtuz dolnej i gérnej krawedzi skarpy nalezy wykonac
rowki do kotwienia geosiatki do zazieleniania o wymiarach réwnych 20x30cm (krawedz dolna)
i 20x30cm (krawedz gérna).

Montaz skarpownikéw
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Skarpowniki powinny by¢ zamontowane na catej wysokosci powierzchni w odstepach
rownych co ~240cm, w celu kontrolowania jednakowego pochylenia na catej dtugosci
ptaszczyzny, uzyskania rownej warstwy, a takze w celu umozliwienia pdzniejszego uzupetnienia
brakujgcej ilosci humusu do poziomu dolnej krawedzi taty, przytozonej do skarpownikdw.
Skarpowniki po utozeniu nalezy przymocowaé do podtoza np. szpilkami stalowymi. Uktadanie
skarpownikéw nalezy rozpoczgé od montazu skarpownikdw skrajnych, przymocowania ich do
podtoza i przeciggniecia miedzy nimi sznurka o bardzo matym zwisie lub linki stalowej
plecionej - wzdtuz goérnej i dolnej krawedzi skarpy i przeciwskarpy oraz korony skarpy.
Rozciggniety sznurek daje mozliwos¢ dalszego instalowania skarpownikéw o identycznym
pochyleniu. Po naniesieniu i zageszczeniu odpowiedniej grubosci warstwy humusu, listwy
mogqg pozostac i stuzy¢ jako stelaz do réwnego rozmieszczenia miedzy nimi geosiatek do
zazieleniania.

Humusowanie

Ziemia vurodzajna powinna by¢ nanoszona od dolnej do gdérnej krawedzi skarpy
i przeciwskarpy, a w frakcie narzucania zageszczana, po czym wyrdwnywana tatg poziomg
prowadzong od dotu ku gdrze po skarpownikach. Grubo$¢ pokrycia ziemiq urodzajng
powinna wynosi¢ min. 20cm po zageszczeniu (recznym lub mechanicznym). Nalezy réwniez
pokry¢ ziemiq urodzajng korone skarpy. Powierzchnia narzuconego humusu powinna by¢
~gtadka”, bez grudek, gdrek i wgtebien. Po zakohczeniu wyréwnywania, humus nalezy
delikatnie zagrabic, nie robigc zbyt gtebokich bruzd.

Przed przystgpieniem do siewu, nalezy lekko nawilzy¢é catq powierzchnie skarpy zraszaczem
matokropelkowym, tak aby humus byt minimalnie wilgotny (nie mokryl). Obsiew nalezy
wykonywac recznie lub recznym siewnikiem, po doktadnym odmierzeniu iloSci nasion. Zaleca
sie wysiew nasion mieszanki traw: 200kg/1ha.

Utozenie geosiatki do zazieleniania

Rozktadanie geosiatki do zazieleniania rozpoczgé od zakotwienia geosiatki w gérnym rowku
tzn. wprowadzenia krawedzi geosiatki do rowka, przycisniecia kantéwkg 10/10cm i zasypania
go materiatem mineralnym (warstwa piasku 0/2mm) oraz zageszczenia. Po zakotwieniu gérnej
krawedzi geosiatki nalezy poprowadzi¢ rolke lub odmierzony kawatek w dét skarpy,
naciggng¢ mozliwie mocno (lekkie naprezenie geosiatki jest nawet koniecznel) i zamocowad
w dolnym rowku kotwigcym. Kolejne pasy geosiatki do zazieleniania powinny by¢ uktadane
scisle i doktadnie obok siebie, ewentualnie z zaktadem - ,pas na pas” - rkbwnym max. 5 cm.
Mocowanie (szpilkowanie) geosiatki do zazieleniania szpilkami stalowymi powinno sie
rozpoczg¢ od przymocowania stykéw (zaktadek) geosiatek w rozstawie szpilek co 80cm
w pionie. Nastepnie szpilki nalezy rozmie$ci¢ na catym pozostatym obszarze. W trakcie
szpilkowania nalezy postugiwac sie linkg rozpietqg miedzy skrajnymi szpilkami (w poziomie
i w pionie) w celu réwnego rozplanowania szpilek. Naprzemienny rozstaw szpilek wynosi 80cm
w poziomie oraz 800cm w pionie. Nad geosiatkg nalezy pozostawi¢ okoto 5cm wystajgcej
szpilki dla nastepujgcego po czynnosci szpilkowania zamocowania sznurkdw. Sznurki
przeznaczone sq do dociSniecia powierzchni geosiatek do powierzchni humusu. Sznurek
powinien by¢ w frakcie jego instalacji bardzo dobrze naciggniety, dla zapewnienia
doktadnego przylegania geosiatki do podtoza. Po naciggnieciu sznurka i owinieciu nim szpilki,
nalezy dobi¢ do podtoza réwno z terenem, a nawet lekko zagtebiajgc je w gtab warstwy
humusu (max. do 5cm).

Pielegnowanie zasiewdw

Dla przys$pieszenia wegetacii trawy, obtozone geosiatkg do zazieleniania powierzchnie nalezy
obficie codziennie zrasza¢ w okresie minimum 6 tygodni od daty obsiewu. Zraszania nalezy
wykonywacé pod cisnieniem wody wykorzystujgc do tego celu np. beczkowdz ze zraszaczem
iz pompg mechaniczng. Po uptywie 3 do 4 tygodni od rozpoczecia wschodzenia nasion
konieczne jest nawozenie wodnym roztworem nawozu wielo-sktadnikowego. Przez dalszy
okres, az do uzyskania petnego wzrostu fraw, obtozone geosiatkg do zazieleniania
powierzchnie powinny by¢ réwniez zraszane z czestotliwosiciqg dostosowang do aktualnie
panujgcych warunkéw klimatycznych.

Lokalizacja skarpy wg rys.1.
Konstrukcja umocnienia skarpy wg rys. nr 2.

Rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni i kraweznikéw

N1 — Umocnienie korony skarpy
* 8cm betonowe ptyty azurowe typu MEBA, 60x40cm,
» 5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
* wzmocnienie podtoza wg [3].
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K1 — Konstrukcja obrzeza betonowego
e oObrzeze betonowe, 8x30cm,
» tawa betonowa C12/15, 28x10cm (opdr obustronny 10x15cm).

9.5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Fundament betonowy:
Klasa betonu: C16/20

Obrzeza betonowe:
Klasa betonu: min. C35/45

tawy betonowe:
Klasa betonu: min. C12/15

Prefabrykowane ptyty azurowe typu MEBA:
Prefabrykowane betonowe ptyty brukowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1339.
Wymiary modularne ptyty powinny wynosi¢ 60x40cm, gr. 8cm.
Powierzchnia otwordéw powinna wynosi¢ ponad 50% powierzchni catkowitej ptyty.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw.
Klasa betonu: min. C30/37
Parametry betonu:
- max. wskaznik W/C: 0,5
- min. zawarto$¢ cementu: 320 kg/m3
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych: klasa 3 -
oznaczenie D,
- wytrzymato$¢ na zginanie: klasa 3 - oznaczenie U - 5 MPa,
- odporno$¢ na scieranie: klasa 4 - oznaczenie |,
- trwato$¢ przy dziataniu normalnych warunkdéw zewnetrznych: zachowujg zadowalajgca
wytrzymato$¢ w ciqgu catego okresu uzytkowania pod warunkiem Ze sqg poddawane
normalnej konserwacii,
- odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie: zgodna z normg,
- dopuszczalne odchytki klasa 1 - oznaczenie N,
- maksymalna réznica miedzy przekgtnymi klasa 1 — oznaczenie J,
- nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5%.

Siatka do zazielenienia:

Materiat PES Poliester
Powloka Polimerowa

Dorazna wytrzymato$é na rozciaganie
PN - ISO 10.319:1996

wzdiuz pasma =15 KN/m
wszerz pasma =14 kN/m

Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym
PN - 1SO 10.319:1996

wzdiuz pasma 15 %
wszerz pasma 18 %
Sita przebicia (metoda CBR) =1,0 kN

PN-EN ISO 12236:1998

Przeplyw wody prostopadty do
ptaszczyzny geotkaniny > 0,250 m/s
PrPN - ENISO 11058

Gramatura 140 g/m?
PN - EN 965:1999

Standardowe wymiary rolek
Szerokosé 3.80 m
Ditugosc 200.00 m

Szpilki do mocowania geosiatki:
Stal gtadka @8mm A-0 (St0S-b)
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9.6.

ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU | OGRODZENIE

Na koronie skarpy projektuje sie balustrade segmentowqg U-11a oraz ogrodzenie panelowe.
W celu ochrony pieszych i rowerzystow przed upadkiem z wysokosci nalezy zamontowacd
balustrade ochronng U-11a, odmiany 3, ze szczeblinami pionowymi,
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Balustrada wykonana z rury ocynkowanej o srednicy @ 60,3mm oraz grubosci scianki 3,2mm,
szczebliny z o przekroju okrggtym.

Szczebliny pionowe orozstawie nie wiekszym niz  140mm. Dolny, poziomy element
konstrukcyjny, tqczqgcy szczebliny nie moze znajdowac sie powyzej 120mm od poziomu
chodnika/oczepu.

Balustrade nalezy posadowi¢ w fundamentach betonowych w szalunkach traconych z rur
PVC-u DN 250 w gruncie. Stupki balustrady nalezy zabezpieczy¢ w styku z fundamentem oraz
powyzej nawierzchni z ptyt MEBA powtokowq izolacjg bitumiczng. Kolor balustrady RAL 7012.
Prze$wit pomiedzy skrajnymi stupkami sgsiadujgcych segmentéw balustrady powinien wynosi¢
min. 75mm, a max. 120mm. Wysoko$¢ balustrady min. 1,2m. W miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym nalezy zostawi¢ 3,0m przerwe w ciggtosci balustrady.

Dodatkowo nalezy zamontowaé ogrodzenie o wysokosci 1,5m, w postaci gotowego systemu
ogrodzeniowego dostarczonego przez Producenta, sktadajgcego sie z elementow:

- panel ogrodzeniowy 2500x1530mm, o oczkach 50x200mm, z drutdw 4mm,
z 3 przettoczeniami na wysokosci panelu,

- ceowniki do zakonczenia gérnej krawedzi panela, tzw. ,,bezpieczne ogrodzenie”,

- stupki systemowe o przekroju min. 60x40mm, grubo$¢ Scianki 1,5mm i dtugosci L=2200mm,
zaslepione od gdry naktadkq stalowq, w rozstawie typowym 2,5m,

- mocowanie panelu do stupka za pomocq obejm (przelotowej, naroinej, kohcowej)
skrecanych srubami,

Minimalna wysoko$¢ panelu ogrodzenia (od poziomu terenu do gdrnej krawedzi przesta)
wynosi 1,55m. Podstawowa rozpietosé przesta (rozstaw stupkdw) wynosi 2,5m.

Furtka o szerokosci w $wietle stupkdw 1,2m, jednoskrzydtowa otwierana na strone dziatki
prywatne;j.

Ogrodzenie nalezy posadowi¢ w fundamentach betonowych w szalunkach traconych z rur
PVC-u DN 200 w gruncie. Stupki ogrodzenia nalezy zabezpieczyé w styku z fundamentem oraz
powyzej nawierzchni z ptyt MEBA powtokowq izolacjqg bitumiczng. Kolor ogrodzenia RAL 7012.
Montaz ogrodzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

W ramach wykonania skarpy przewiduje sie pozostawienie istniejgcego drzewa gatunku
"orzech" znajdujgcego sie na dziatce nr 1277, w rejonie budynku gospodarczego. Jezeli zajdzie
taka koniecznosé, w obrebie przedmiotowego drzewa skarpe nalezy wyprofilowad z wiekszym
nachyleniem.
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Typowy panel wraz z zakohczeniem gdornej krawedzi panelu

Il. ZALACINIKI

Obliczenia statecznosci skarpy
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Nazwa : Obliczenia Faza - obliczenia: 1 -1
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Powierzchnia poslizgu po optymalizaciji.

Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych: Fgy= 128.68 kN/m
Suma sit biernych : Fo= 192.09 kN/m

Moment obracajgcy : My = 974.70 kNm/m
Moment utrzymujacy : My = 1455.05 kNm/m

Wspotczynnik bezpieczenstwa=1.49<1.50
Statecznos¢ zbocza NIE SPELNIA WYMAGAN

[GEOS - Statecznosc zbocza | wersja 5.14.14.0 | klucz zabezpieczajacy 8356 / 1 | Drotest Sp. z 0.0. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www finesoftware.eu]
[Dealer : MMGEQ Monika Mitew-Czajewska | www.mmgeo.pl]

Przeprowadzone obliczenia statyczne wykazaty, ze wytrzymatos¢ skarpy jest na granicy
dopuszczalnych wynikéw. (Patrz pkt. 9.3.)

B. CZESC RYSUNKOWA
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Fikakowo w Gdyni (Etap |)

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny
Rys.2 Przekrdj przez skarpe

1:250
1:20
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C. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE

1. Wiasciciele dziatek prywatnyCh - UZGOANIENIE........ccuvieeieeeeieeeeee e 50
2. Decyzja o lokalizacji inwestyCji Celu PUDIICZNETO0.......uiiiieieiiieciecie ettt 52
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Fikakowo w Gdyni (Etap 1)

1. Wtasciciele dziatek prywatnych - uzgodnienie
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Fikakowo w Gdyni (Etap |)
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Fikakowo w Gdyni (Etap 1)

e
or 2. 206 Y

OBIEKTY DO ROZBIORKI / DEMONTAZU ﬁ’ k - £4 j Wakﬂdﬁwé

Wykonanie skarpy w ramach projekiu zamiennego konsfrukcji o orow(j genferuje dodatkowe
prace rozbidrkowe/ demontazowe w postaci schodéw (dwa biegi schodowe oraz jeden
spocznik) prowadzqcych na taras budynku mieszkalnego nr 81, zlokalizowanego na dziatce
nr 1279, craz sciany wypetniajacej szkielet konstrukeyjny farasu, ¢ fakze przestawienie aliany
rekreacyjnej, zlokalizowanej na dziatce nr 1277.

Rozbiorka biegéw schodowych, spocznika oraz iciany wypetnicjgce] tarasu nie wptynie
wzaden sposdb na stateczno$¢ konstrukcfi tarasu, a tym bardziej ganku, kidry jest
posadowiony na niezaleznegj konstrukcji podporowej.

Nowq lokalizacje altany nalezy uzgodnié z whascicielem nieruchomosci.

ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU | OGRODZENIE

Na koronie skarpy projekiuje sie balusfrade segmentowg U-11a oraz ogrodzenie panelowe.
W celu ochrony pieszych i rowerzystéw przed upadkiem 7z wysokosci nalezy zamontowad
bdlustrade ochronng U-11a, odmiany 3, ze szczeblinami pionowymi,

Balustrada U-11a, odmiana 3

Balustrada wykonana z rury ocynkowanej o srednicy @ 40,3mm oraz grubosci scianki 3,2mm,
szczebliny z o przekroju okragtym.

Szczebliny picnowe orozstawie nie wiekszym niz  140mm. Dolny, poziomy element
konstrukeyiny, tqczqey szezebliny nie moze znajdowac sie powyzej 120mm od poziomu
chodnika/oczepu.

Balustrade nalezy posadowi¢ w fundamentach betonowych w szalunkach traconych z rur
PVC-u DN 250 w gruncie. Stupki balustrady nale?y zabezpieczyd w styku z fundomentem oraz
powyze] nawierzchni z ptyt MEBA powtokowd izolacjg bitumiczng. Kolor balustrady RAL 7012,
Przeswit pomiedzy skrajnymi stupkami sasiadujgeych segmentdw balustrady powinien wynosié
min. 75mm, a max. 120mm. Wysoko$¢ balustrady min. 1,2m. W migjscu wskazanym na planie
sytuacyjnym nalezy zostawi¢ 3,0m przerwe w ciggtoici balustrady.

Dodatkowo nalezy zamontowad ogrodzenie o wysokosci 1,5m, w postaci gotowego systemu
ogrodzeniowego dostarczonego przez Producenta, sktadajgcego sie z elementow:

- panel ogrodzeniowy 2500x1530mm, o oczkach 50x200mm, z  drutow 4mm,
z 3 przettoczeniami na wysokosci panelu,

- ceowniki do zakonczenia géme] krawedzi panela, tzw. .bezpieczne ogrodzenie”,

- stupki systemowe o przekroju min. 60x40mm, grubosé¢ Scianki 1.5mm i dtugosci L=2200mm,
zoélepione od gory naktadkq stalowa, w rozstawie typowym 2,5m,

- mocowanie panelu do stupka zo pomocq obejm [przelotowej, naroinej, kohcowej)
skrecanych $rubami,

Minimalna wysoko$¢ panelu ogrodzenia (od poziomu ferenu do géme] krawedzi przesta)
wynosi 1,55m. Podstawowa rozpietosé przesta (rozstaw stupkéw) wynosi 2,5m.

Furtka o szerokodci w Swietle stupkéw 1,2m, jednoskrzydtowa otwierana na strone dziatki
prywainej.

Ogrodzenie nalezy posadowic w fundamentach betonowych w szalunkach fraconych z rur
PVC-u DN 200 w gruncie. Stupki ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ w styku z fundamentem oraz
powyze] nawierzchni z ptyt MEBA powtokowq izolacjq bitumiczng. Kolor ogrodzenio RAL 7012.
Montaz ogrodzenia nalezy wykonad zgodnie z zaleceniami Producenia.

ONFIG 1
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W ramach wykonania skarpy przewiduje sie pozcstawienie istniejgcege drzewa gatunku
‘orzech" znajdujacego sie na dziatce nr 1277, w rejonie budynku gospodarczego. Jezeli zajdzie
taka koniecznosc, w obrebie przedmiotowego drzewa skarpe nalezy wyprofilowac z wigkszym

nachyleniem.
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2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

&

DYREKTOR BIURA PIANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI

S1-3471 Ga'/vnr'a, ul., Tadeusza Wzna')? 79
celcfon: 58-669-89-00; fax: 58-669-89-02; c-marl; bpp@gdynia.p/ '

RP.6733.3.2016.ASt/49 Gdynia, 18.02.2016 .

(za zwrotnym dowodem doreczenia)

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 9 craz art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z2015r,
poz. 199 z p6Zn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w zwigzku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z pdzn. zm.) oraz uchwatg
nr XXVI1I/562/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 5 lutego 2013 r.,
poz. 814), na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wniesiony w dniu 13.01.2016 1.
przez Gmine Miasta Gdyni, reprezentowang przez petnomocnika - Pana Barttomieja Figura,

ustala sie

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zadania pod nazwa ,Budowa petli
trolejbusowej wraz z infrastruktura techniczng i budowa oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)",
polegajacej na realizacji skarpy, w ramach budowy petli trolejpbusowej u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego,
Lipowej i Gorniczej, na dziatkach nr 1277 i 1278 obreb Wielki Kack (0027),

w nizej okreslony sposdb:
1. Rodzajzabudowy:
obiekt infrastruktury technicznej.
2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

skarpa zabezpieczajgca kerpus drogowy petli trolejbusowej u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowej
i Gornicze], stanowigcej element systemu stuzacego do zapewnienia publicznege fransportu

zbiorowego.
3. Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego:
3.1. Usytuowanie i rozwigzania techniczne elementéw inwestycji powinny byé¢ zaprojektowane

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 22012 r. poz. 463).

3.2. Projekt budowlany planowanej inwestycji, nalezy opracowacé z uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z péin. zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 .,
nr43, poz. 430 z pézn. zm.).

3.3. Usytuowanie projektowanych elementoéw inwestycji powinno zapewni¢ dogodne warunki budowy,
bezpieczng eksploatacje oraz umozliwi¢ po wybudowaniu dogodny dostgp do niej, przy zachowaniu
okreslonych przepisami odlegiosci i wymagan w stosunku doistniejgcych elementow
zagospodarowania i uzbrojenia terenu.

4, Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1.Inwestycje naieZy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy ograniczenie jej oddziatywania na $rodowisko,
zardbwno w czasie budowy, jak i pdzniejszej eksploatacji z uwzglednieniem potrzeb ochrony $rodowiska,
o ktérych mowa w ustawie Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1232, z p6zn. zm.).

4.2, Zgodnie z pismem nr SMO.670.3.2016.JW Biura Ogrodnika Miasta, wniesionym w dniu 08.02.2016 .,
na terenie dziatek nr 1277 i 1279 obreb Wielki Kack (0027) wystepujg nastepujgce drzewa i krzewy:

a) zielen przy budynku ul. Lipowa 51 (na granicy dzialek nr 1279 i 1212) — modrzew europejski 3 egz.
W wieku ok. 35 lat, klony 3 egz. w wieku do 15, wierzba,

b) zielen przydomowa przy budynku ul. Lipowa 53 (dziatka 1277) — drzewa i krzewy ozdobne i owocowe
m.in.: $wierk kiujgcy w wieku ok. 35 lat, sosna czarna, cyprysiki, hortensja, jatowiec, roza, zywotnik,
bukszpan wieczniezielony, forsycja, rézanecznik,

c) zielen przy budynku ul. Lipowa 53 (na granicy dziatek nr 1277 i 1212) - leszczyna pospolita, wisnia.

4.3.Usuniecie z terenu nieruchomosci drzewa lub krzewu moze nastgpi¢ po uzyskaniu zezwolenia
na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2 2015,
poz. 1651) wydanego przez organ okreslony w art. 83a ust. 11 art. 80 ustawy o ochronie przyrody.
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5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej:
na terenie objetym ustaleniami ninigjszej decyzji nie wystepujg obiekty podlegajace ochronie.

6. Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
sposob zagospodarowania wéd wody opadowych i roztopowych nie moze powodowac ich kierowania
na teren nieruchomosci sasiadujacych z inwestycjg. :

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
wnioskowang inwestycje nalezy zaprojektowac i realizowa¢ w sposcb gwarantujgcy poszanowanie,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow os6b trzecich, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz.1409 z pdzn. zm.),
w tym zapewnié¢ dostep do drogi publicznej, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gdrniczych, a takze narazonych
na niebezpieczeristwo osuwania sig mas ziemnych:

8.1. Teren objety wnioskiem znajduje sie w granicach terenéw ochrony posredniej ujgcia wod podziemnych
Wielki Kack” w Gdyni, ustalonej rozporzadzeniem nr 7/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia
wod podziemnych "Wielki Kack" w Gdyni, powiat gdynski, woj. pomorskie; obowigzujg zakazy
wynikajgce z ww. rozporzgdzenia

8.1. Teren objety wnioskiem znajduje sie w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego, ktérej granice
okreslone zostaly uchwata Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego nr 143/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011 1.
w sprawie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r., nr 66,
poz. 1458).

9. Czes$é graficzna bedaca integralng czescia niniejszej decyzji, w ktorej wyznacza sie granice
terenu inwestycji:
zostata sporzadzona na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowigce] zafgcznik do niniejszej
decyzji.

10. Wymagane uzgodnienia i pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane do projektu budowlanego
inwestycji:
uzgodnienia wymagane dla catosci inwestycji (budowy petli trolejbusowej u zbiegu ulic:

Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Gérniczej) zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane

(tj. Dz. U. 22013 r,, poz. 1409 z pé2n. zm.), w szczegolnosci:

- uzgodnienia z wiaéciwymi gestorami sieci uzbrojenia terenu,

- uzgodnienie z Zespotem Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Urzgdu Miasta Gdyni,

- uzgodnienie z Zarzadem Drog i Zieleni w Gdyni,

- uzgodnienie z Jednostkg Wojskowa Marynarki Wojennej RP.

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2

pkt 1, pkt 2 i pkt 3:

- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegoélnymi oraz zaswiadczeniem, potwierdzajgcym wpis
autora projektu na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, aktualnym na dzien
opracowania projektu,

- oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, zgodne
ze wzorem okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosécig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgioszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1146 z pézn. zm.),

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 13.01.2016 r. Gmina Miasta Gdyni, reprezentowana przez peinomocnika - Pana Barttomigja
Figura, ziozyla wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym dla zadania pod nazwa ,Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg technicznag i budowg
oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap |)”, polegajacej na realizacji skarpy, w ramach budowy petli
trolejbusowej u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Gérniczej na dziatkach nr 1277 i 1279 obreb Wielki
Kack (0027). Ziozony wniosek spefnia wymagania art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Objeta wnioskiem inwestycja miesci sie w pojeciu realizacji celu publicznego okreslonego jako
.wydzielanie gruntow pod drogi publiczne (...) budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robdt budowlanych
tych drég, obiektéw i urzadzen transportu publicznego, a takze tgcznosci publicznej (...)", wymienionego
wart. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z2015 r,
poz. 1774, z pézn. zm.).
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O wszczeciu postepowania z ww. wniosku zawiadomiono zgodnie zart. 53 ust 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory stanowi, ze strony zawiadamia sig w drodze
obwieszczenia, a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci, natomiast inwestora oraz
wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérych przewiduje sie zlokalizowanie inwestycji
opisanej w decyzji, zawiadamia sig na pismie, .

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania umieszczono na okres 14 dni, . od dnia 16.01.2016 .
do dnia 29.01.2016 r., na tablicy informacyjnej znajdujacej sie nadrugim pigtrze siedziby Urzedu Miasta
Gdyni przy al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzedu Miasta Gdyni
(www.gdynia.pl).

W trakcie postepowania dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajacych z przepiséw odrgbnych, a takze analizy stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje sie wnioskowang inwestycje. )

Inwestycja planowana jest do realizacji w dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, w rejonie ulic: Gryfa Pomorskiego
i Lipowej.

Na terenie objetym wnioskiem brak jest obowigzujgcego planu miejscowego. Inwestycja zlokalizowana jest
na obszarze dla ktorego w dniu 24 wrzeénia 2014 r, Rada Miasta Gdyni podjgta uchwatg nr XLVI/985/14
w sprawie przystapienia do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Zrodio Marii, Chwaszczyniskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej.
Do dnia wydania niniejszej decyzji ww. plan miejscowy nie zostat uchwalony. Dla analizowanej inwestycji
nie zaszly przestanki, aby na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiesi¢ prowadzone postepowanie administracyjne w przedmiotowe;j
sprawie.

Wskazany we wniosku obszar obejmuje fragmenty dzialek oznaczonych w ewidencji gruntow
symbolem B — tereny mieszkaniowe, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Inwestycja
objeta ww. wnioskiem stanowi czgs¢ przedsigwziecia pn.: ,Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciagu
ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowa petli trolejbusowej i przebudowg oswietlenia w osiedlu Fikakowo
w Gdyni — od skrzyzowania z ulicg Chwaszczynska do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowej".
Przedmiotowy wniosek stuzy¢ ma rozszerzeniu terenu, dla kiérego decyzjami nr RUL.6733.12.2011.KN
7 dnia 25.05.2011 r., nr RP.8733.28.2013.AS/711 z dnia 22.07.2013 r. oraz nr RP.6733.33.2014. ASt/485
2 dnia 29.07.2014 r., ustalono lokalizacje celu publicznego dla ww. przedsiewzigcia. Ustalenia niniejsze]
decyzji dotycza realizacji skarpy stanowigcej umocnienie korpusu drogowego petli trolejobusowej,
projektowanej na podstawie decyzji nr RUL.8733.12.2011.KN z dnia 25.05.2011 r. Planowana skarpa
ma byé rozwigzaniem projektowym zamiennym do muru oporowego, przyjetego we wczesniejszej wersji
dokumentacji projektowej. W sasiedztwie przedmiotowego obszaru przewazaja tereny wielorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej. Teren objety wnioskiem znajduje sie w odlegtosci ponad 60 m od granicy pasa
drogowego Obwodnicy Tréjmiejskiej oraz w odlegtosci przekraczajgcej 70 m od krawedzi jezdni Obwodnicy
Tréjmiejskiej. Na analizowanym obszarze nie wystepuja szczegolne wartosci estetyczne i kulturowe,

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego strona, Pani Matgorzata Puzdrowska,
poinformowata 0 zamierzeniach inwestycyjnych planowanych na dziatkach stanowigcych jej wiasnosc
i wspolwiasnoéé oraz zwrécita sie z prosbg by w projektowanym uktadzie drogowym uwzgledni¢
te zamierzenia. Zdaniem Strony, obecnie projektowany zjazd do posesji o szerokosci 3,5 m, bedzie
niewystarczajacy do obstugi planowanych lokali ustugowych. Zdaniem Strony, proponowane rozwigzanie
powinno uwzglednia¢ mozliwosc wjazdu istniejgcym wjazdem, przejazd wzdiuz poludniowej granicy droga
jednokierunkowg i wjazd na ul. Szewki. Dodatkowo poinformowata o, nieuwzglgdnionych w projektach,
ustaleniach pomiedzy przedstawicielami Urzedu Miasta i jednostki projektowej, a wiascicielami
przedmiotowych dziatek.

Ustosunkowujac sie do wniesionych uwag wyjasnié nalezy, ze zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nastepuje na wniosek inwestora.
Tostrona wnioskujaca okreéla zakres terytorialny i rzeczowy toczgcego sie postepowania
administracyjnego, w ktérym to zakresie rozstrzyga organ prowadzacy postepowanie.Organ zatatwiajacy
sprawe jest zwigzany wnioskiem inwestora i nie ma uprawnien do zmiany jego zakresu, a jedynie stwierdza
w decyzji czy w $wietle powszechnie obowigzujgcych przepisow dopuszczalna jest realizacja danej
inwestycji na wskazanym przez wnioskodawce terenie. Rolg decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu
publicznego, zgodnie z art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest okreslenie
dopuszczalnosci planowanej inwestycji w $wietle zgodnosci z przepisami prawa oraz wskazanie warunkow
i zasad, ktorym ta inwestycja powinna odpowiadac, a takze okreslenie obszaru na ktérym zostanie ona
zlokalizowana. Dodatkowo, zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
nie mozna odméwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
jestzgodne z przepisami odrebnymi. Natomiast decyzja nie ustala szczegélowego rozmieszczenia
elementéw planowane] inwestycji, arozwigzania techniczne czy sposéb realizacji inwestycji, ustalone
zostana w projekcie budowlanym, ktéry stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

Zatem, uwagi dotyczace kolizji planowanej inwestycji z zamierzonym przez Strone zagospodarowaniem
terenu, nie dotycza postepowania administracyjnego prowadzonego w sprawie ustalenia lokalizacji
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inwestycji o znaczeniu lokalnym dla zadania pod nazwg ,Budowa petli trolejbusowe]j wraz z infrastrukturg
techniczng i budowa o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1)", polegajacej na realizacji skarpy,
w ramach budowy petli trolejbusowej u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Gérniczej na dziatkach
nr1277 | 1279 obreb Wielki Kack (0027). Ostateczna decyzja nie bedzie upowaznia¢ inwestora
do prowadzenia robét budowlanych, a przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowg inwestor
musi dokonaé¢ stosownych uzgodnien z wiascicielami dzialek objetych planowana inwestycja, dajacych mu
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. O$wiadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, ziozone pod rygorem odpowiedzialnosci kamej,
inwestor zobowigzany bedzie dolgczyé jako jeden z zatacznikéw do wniosku o pozwolenie na budowe,
co zostalo zapisane w pkt. 10 ninigjszej decyzji. Dodatkowo w pkt. 7 ww. decyzji zapisano wymagania
dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich, w ktdrych zobowigzano inwestora, by wnioskowana inwestycja
zostala zaprojektowana irealizowana w sposéb gwarantujacy poszanowanie, wystepujgcych w obszarze
oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo budowlane, atakze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc speinienie wymagan,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
Niniejsza decyzja zostala wydana po uzyskaniu uzgodnienienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, z z Zarzadem Drog i Zieleni w Gdyni, wiasciwym
zarzadcg drogi w odniesieniu do obszardw przyleglych do pasa drogowego: pismem
nr UD.6733.1.2016.KN.104€ z dnia 16.02.2016 r. ZDIiZ w Gdyni poinformowat o odstgpieniu od uzgodnienia
ze wzgledu na fakt, ze inwestycja nie przylega bezposrednio do pasa drogowego drogi publicznej.
Przeprowadzone postepowanie wykazato, ze zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi, zatem
zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry stanowi, ze nie mozna
odméwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezali zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrebnymi, orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdarnsku
za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwotfanie powinno
zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okrela¢ istote i zakres zadania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zgdanie.

Whydanie ninigjszej decyzji jest zwoinione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowe]

(tj. Dz. U. 2 2015 r., poz. 783 z pdzn, zm.).

Projekt decyzji przygotowafa:
mgr inz. arch. Anna Steinke,

A

Ot}zymu'g:
1] Gmina Miasta Gdyni , poprzez petnomocnika: Bartlomigj Figur, ul. Porebskiego 33/1, 80-180 Gdarisk.
. Woydziat Gospodarki Nieruchomesciami i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni, al. Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
3. RP-azaa

s

Strony postepowania — osoby fizyczne: wg rozdzielnika.
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D. ANEKS DO DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ DLA PROJEKTU
BUDOWY PETLI TROLEJBUSOWEJ | SIECI TRAKCYJNEJ W CIAGU
ULICY GRYFA POMORSKIEGO W GDYNI

Nr arch. 3271/10/1
Egz. nr1

ANEKS do
DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ

DLA PROJEKTU BUDOWY PETLI TROLEJBUSOWEJ | SIECI TRAKCYJNEJ
W CIAGU ULICY GRYFA POMORSKIEGO

w GDYNI
Opracowata:
mgr inz. Adriana Zajaczkowska
nrupr. VIl - 1479, V - 1688
Zweryfikowat: Dyrektor:
mgr inz. Marcin Bohdziewicz mgr Witold Wolinski
nr upr. VII-1330, V-1528 nr upr. CUG 070630

Gdansk, pazdziernik 2010 r.

Przedsigbiorstwo Ustugowo — Produkeyjne ,Fundament” Sp. z 0.0. ul. CzyZzewskiego 40 80-336 Gdarsk
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Fikakowo w Gdyni (Etap |)

Aneks do dokumentacji geotechnicznej — .Petla frolejbusowa przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni™
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Aneks do dokumentacji geotechnicznej — Petia irolejbusewa przy Wl Gryfa Pomorskiego w Gdyni

1. WSTEP.

Na zlecenie Pracowni Projektowej EURO - ALIANS =z siedzibg przy
ul. Marusarzowny 2/22, 80 - 288 Gdansk, Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne
.,Fundament” Sp. z 0.0., ul. Czyzewskiego 40, 80 — 336 Gdansk, wykonalo aneks do
dokumentacji geotechnicznej dla projektu budowy petli trolejbusowej i sieci trakcyjnej w ciagu

ulicy Gryfa Pomorskiego w Gdyni.

Niniejszy aneks opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogbdlne.”
z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych aktow prawnych przedmiotowy obiekt (droga)

zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

1.1 Charakterystyka terenu badan i projektowanej inwestycji

Teren badan znajduje sie na osiedlu mieszkaniowym ,Fikakowo” w Gdyni.

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie przedsiewziecia ,Budowa sieci trakcyjnej
trolejbusowej w ciggu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowg petli trolejbusowej
i przebudowy oswietlenia w osiedlu Fikakowo w Gdyni — od skrzyZzowania z ulica

Chwaszczyriska do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowey”.

Lokalizacje  wykonanego otworu wiertniczego przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zataczniki nr 1).

1.2 Cel badan

Celem wykonanych prac i badan byto uzupetnienie informacji dotyczgcych warunkow
gruntowo — wodnych wystepujgcych w rejonie istniejgce] ulicy Gryfa Pomorskiego.

Dokiadna znajomo$¢ budowy poditoza niezbedna jest przy projektowaniu
i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Zakres prac geotechnicznych przedstawit Zleceniodawca.
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Aneks do dokumentacji geotechnicznej — _Patla trolejbusowa przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni” 4

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1 Prace terenowe.

Prace wiertnicze zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Dariusza
Mazura w pazdzierniku 2010 r.

W terenie miejsce badan zostaly wytyczone metodg domiarow prostokatnych
w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500. Rzedng otworu badawczego

ustalono na podstawie niwelacji techniczne;.

Wykonano:
e 1 otwor wiertniczy do gtebokosci 5,0 m p.p.t.,
e 1 sondowanie sondg lekkg typu DPL do giebokosci 5,0 m p.p.t,

W czasie wykonywania wiercen byly pobierane prébki do makroskopowego
okreslenia rodzaju gruntu.

Sondowania wykonano sondg lekka typu DPL z koncdwks stozkows
o érednicy stozka 35,7 mm co pozwolito okresli¢c stopien zageszczenia gruntéw sypkich

w warunkach ,in situ”.

2.2 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
¢ mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podkiadzie planu sytuacyjno-
wysokosciowego
e przekroje geotechniczne
» wykresy wynikow sondowan sondg lekkg typu DPL
* tabele wartosci parametrow geotechnicznych

e cze$s¢ tekstowag opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Teren badan potozony jest w Gdyni, na osiedlu mieszkaniowym Fikakowo.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej Pojezierza
Kaszubskiego.

Budowe podtoza omawianego terenu przedstawiono w ,Dokumentacji geotechnicznej
dla projektu budowy petli trolejbusowej i sieci trakcyjnej w ciagu ulicy Gryfa Pomorskiego w
Gdyni”.
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Aneks do dokumentacji geotechnicznej - Petia trolejbusowa przy ul. Gryfe Pomorskiego w Gdyni'
g ] ¢ 7| ¥ 34

Aktualnie wodg gruntowg nawiercono na gtebokosci 3,4 m p.p.t. Je] napiete
zwierciadto stabilizowato sie na glebokosci 2,4 m p.p.t. t. na rzednej 135,10 m n.p.m.
W wykonanym otworze stwierdzono saczenie wody gruntowej na gigbokosci 1,4 m p.p.t. tj na
rzednej 136,10 m n.p.m.

W otworach archiwalnych wykonanych w czerwcu 2009 r. wode gruntowg stwierdzono
jedynie w otworze nr 1 na glebokosci 24 m p.p.t. Jej zwierciadto stabilizowato sie na
gtebokosci 2,4 m p.p.t. tj. na rzednej 136,46 m n.p.m.

W otworach 1 i 2 stwierdzono wode gruntowa w postaci sgczef na gtebokosci 3,1 i

7,0 m p.p.t. co odpowiada rzednym 136,15 - 131,86 m n.p.m.
4, CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

Rozdziat ten omowiono w ,Dokumentacji geotechnicznej dla projektu budowy petli
trolejbusowej i sieci trakcyjnej w ciggu ulicy Gryfa Pomorskiego w Gdyni".
Warstwy geotechniczne zostaty wydzielone zgodnie z tabelg w powyzszym

opracowaniu.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1. W wyniku przeprowadzonych badari stwierdza sie ze w rejonie wykonanego
otworu wystepujg Srednio korzystne warunki gruntowo — wodne.

Grunty warstw geotechnicznych II, 1ll, IV i A sa no$ne, natomiast grunty nasypowe
grunty warstw geotechnicznych la, Ib i B sg stabonosne.

5.2.  Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-81/B-03020 i poprawka do niej ogtoszong w Biuletynie
PKNM i J Nr 2/88.

5.3.  Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ~Roboty
ziemne. Wymagania ogoélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 .

5.4. W istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych dla planowanej petli trolejbusowej
proponuje sig catkowite usunigcie nasypéw niekontrolowanych oraz czesciowe lub
catkowite usuniecie gruntéw warstwy geotechnicznej la. Nastepnie wykonanie
nasypow budowlanych (piaszczysto — zwirowych) zageszczonych do wskaznika
zageszczenia ls 2 1,0 wzmocnionych geosiatkami o sztywnych weztach.
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Aneks do dokumentacji geotechnicznej — ,Pstia irnlgjbusowa przy ul. Gryvfa Pomorskiego w Gdyni”
l ¥ J‘ ¥ s 4 = J

5.5. W podtozu drég wystepujg grunty, ktérych przydatnosé¢ jako podtoze pod
nawierzchnig zawarta jest w granicach od ztych do dobrych:

Grunty warstwy geotechnicznej A

Jako podtoze pod nawierzchnie sg dobre.
Wysadzinowos¢ i przetomowosé — nie wystepuje.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1.

Grunty warstwy geotechnicznej B

Jako podtoze pod nawierzchnig sg zle.
Wysadzinowo$¢ i przetomowosé —duza.

Grunty warstwy geotechnicznejlai lb

Jako podtoze pod nawierzchnie sg zte.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — bardzo duza.

Grunty warstwy geotechnicznej Il i lll

Jako podioze pod nawierzchnie sg dostateczne.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — srednia do duzej.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G4

Grunty warstwy geotechnicznej IV

Jako podtoze pod nawierzchnie sa dobre
Wysadzinowo$¢ i przetomowos¢ — nie wystepuje.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1i G2.

5.6.  Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wtasno$ci mechanicznych, a

co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

5.7. W pasie jezdni dla drog o ruchu ciezkim i $rednim, do glebokosci 1,2 m wymagany
jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego Is = 1,0 oraz ponizej Is = 0,97. W
skraju jezdni, do gtebokosci 1,2 m wymagany jest wskaznik zageszczenia nasypu
drogowego |ls = 0,95 oraz ponizej Is = 0,92.
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Aneks do dokumentacji geotechnicznej — Petla irolejbusowa przy ul. Gryfa Fomorskiego w Gayni
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5.8. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw warstwy
geotechnicznej Il i lll nalezy je usunag¢ i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg
odpowiednio zageszczong (np. do Is 2 0.97) lub chudym betonem.

5.9.  Aktualnie wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 3,4 m p.p.t. Jej napiete
zwierciadfo stabilizowato sig na gtebokosci 2,4 m p.p.t t. na rzednej
135,10 m n.p.m. W wykonanym otworze stwierdzono sgczenie wody gruntowej na
gtebokosci 1,4 m p.p.t. {j na rzednej 136,10 m n.p.m.

Podany w opracowaniu poziom wéd gruntowych i gtebokos¢ wystepowania saczen
odnoszg sig do okresu badan i mogg ulega¢ wahaniom (byé wyzsze
o ok. 0,56 + 1,0 m) w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadéw

atmosferycznych.

5.10. Na czas prowadzenia robét ziemnych moze zaistnie¢ potrzeba obnizenia
zwierciadta wody gruntowe] (wystepujacej w obrebie nasypéw zawieszonej na
gruntach spoistych) przy pomocy igtofiltréw lub pomp powierzchniowych.

5.11. Z uwagi na wystepowanie w podfozu gruntéw organicznych oraz zmienne warunki
geologiczne  proponuje sie geotechniczne odbiory dna wykopéw
fundamentowych oraz geotechniczne badania zageszczenia formowanych

nasypow budowlanych.

5.12. Prowadzone prace budowlane nie moga naruszyé statecznosci obiektow
istniejacych w sgsiedztwie projektowanej inwestycji tzn. drég, budynkéw oraz
instalacji podziemnych.

5.13. CGigbokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan Wynosi
h, = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Opracowata:

mgr inz. A. Zajgczkowska
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arch. otwér geotechniczny
otwor geotechniczny
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Q- PUP "FUNDAMENT" Sp. z0.0.._80-336 Gdansk, ul. iego 0. _tel. (058) 344-95-80
Opracowata: mgr inZ. Adriana Zajaczkowska podpis
Data: pazdziemnik 2010 r. [ Skala 1: 500 Miejscowosc:
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| ul. Gryfa Pomorskiego |
Opracowanie:
Aneks do
MAPA DOKUMENTACYJNA dokumentagji
geotechnicznej
nrarch. 3271/10/1
Zatgeznik nr 1
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O-t-l T@@

OBJASNIENIA SYMBOLI i ZNAKOW UZYTYCH NA
PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH i PROFILACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN - 86/B - 02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE / NASYPOWE

nB nasyp budowlany

nN nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

] Gb gleba

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H grunt prochniczny [2%<Iem<5%]
| [ T N— [5%<Tom<30%]
' Kr kreda jeziorna [CaCO3>5%)]

B v oo Lom>30%]

GRUNTY RODZIME MINERALNE

KO otoczaki Pg piaski gliniaste
Z zwir P/  pyl piaszczysty/pyil
Po pospoétka Gp glina piaszczysta |
T |
Pog pospdlka gliniasta o G glina
Pr piaski grube G ghinapylasta————
Ps piaski srednie G z glinapytastazwiczia
; | Pd piaski drobne a1 it
| | P piaskipytaste — e sse—
Oznaczenia stanu gruntéw i inne znaki Oznaczenia dotyczqce wody gruntowej
|
In luzny ~~  saczenie wody gruntowej |
szg Srednio zageszczony |
zg Zageszczony ' v zwierciadlo swobodne (poziom naw = poziom ust.)
mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny Y ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej
tpl  twardoplastyczny
pzw pélzwarty nawiercone zwierciadto wody gruntowe;j
In stopien zageszczenia
I stopien plastycznosci warstwa nawodniona
1/ przewarstwienia (wkiadki) |
* domieszki |
A muszelki ZALACZNIK NR 2

|
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

5 o
g Stan gruntu & © D sT g g
: g £ g g g5 g foo
2 £ 28 E |5 g =B & c:g
& g g ES el eldz|8c| 9T |8 _|Sév |E | Bo8
g 28 3| B9 2| =|22|8E| 8% | (T | §2% |E | 8%3
kel ® - @ 5 | o= a2 £& | = i ~ S0
= S = s 2 <z | 5. e | 8| & 5 5 EF 2=
5| ZE 2| B8 | En|RE(E%|ce| % |2%|53% (R as
0 L2 o 2 Sz o8| oN 3 @ S |5 £ 2 oy ‘g‘”z
£ 2 20 aRlos| > = 3 ] 2 EX
S g 81°2|€ |8 2 3% |8 |<%
= =] © H =] = w .a % g
= Y 3 . =
A nB(Pd), 055
Nasypy nB(Pd+Pg) ' 120 | 185 30,5 68,0
nB(Pd+PdH
utwory Q
antropogeniczne nN(Pd+H),
B nN(PrH), 0,20 = 10,0 | 1,60 20,0 10,0
nN(Gp) o
n(Pd+H+Pg) N
o Cu
Torfy + "
la T 230 1,05 | 0,007 7.0 0,25 —
utwory organiczne
=] Nan_'auIyi kreda
'j'ﬁ'" jeziorna Ib Nm 0,40 | 50,0 | 1,80 | 0,007 | 80 20
E utwory organiczne
o
g
) piaski gliniaste Pg(+H)
] Pg(+Pd) = 0,35 | 160 | 205 | 0,012 12,5 21,0
o
F--
piaski gliniaste i Pg, Pg(+K), o B
gliny pylaste Gn 0,20 | 140 | 210 | 0,031 | 181 37,0 +
]
Piaski
Pd, Ps 140 | 1,75
v 0,45 - naw. | 190 0 30,0 57.5
Grunty warstwy geotechnicznej Il zalicza sig do grupy ,C" — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020
Grunty warstwy geotechnicznej Ill zalicza sie do grupy ,B" - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020
PUP “FUNDAMENT" Sp.z 0.0.. 80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 40, _iel. (058) 344-95-80
Opracowata: | mgr inz. Adriana Zajaczkowska podpis
Data: pazdziernik 2010 r. Miejscowosé:
GDYNIA
ul. Gryfa Pomorskiego
v Opracowanie:
TABELA PARAMETROW neks do
okumentacji
GEOTECHNICZNYCH Biirind o
nr arch. 3271/10/1
Zatgeznik nr 3
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1 5
138.86 137.50

otwér archiwalny wykonany w czerwcu 2009 r.

m n.p.m. m n.p.m.
140 —140
139 - -
138— @ i nN{Pd+H) 138

4 140 _ 000 L

o ANER 7

157 © 210 ONPAHPGHIHK) 5 —137

J > 'qqp Pd -

] I (’ --'l‘-l-.l S

136+ e L 136
135+ L ; 135
134— b 1134
133+ 1l —133
132 a2
131 131
120+ 129

1 10.0 L
128~ 128

42m

Data: paid.ziemik 2010r. Skala 1: 500/100 Miejscowosé:

GDYNIA
| ul. Gryfa Pomorskiego |
z Opracowanie:
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY Aneks do
1-1 dokumentaciji
- geotechniczne
nr arch. 3271/10/1

Zalgeznik nr 4.1

Rysunek wykonano programem "GeoStar™
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m n.p.m. mn.p.m
140 —140
139 —139
138+ 138
137 —137
136 —136
135+ 135
134 —134
1351 133
132 —132
131— —131
l 28m
Opracowata: mgr inz. Adriana Zajaczkowska podpis
Data: pazdziernik 2010r. | Skala 1: 500/100 Miejscowosé:
GDYNIA
ul, Gryfa Pomorskiego

. Opracowanie:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY Aneks do

n-n dokumentacii

= geotechnicznej
nr arch. 3271/10/1
Zalgeznik nr 4.2
Rysunek wykonano prog "GeoStar"

I}Z@D“]FI G Projektowanie i doradztwo techniczne

52p




39/2015 -Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg oswietlenia na osiedlu

Fikakowo w Gdyni (Etap |)

PUP FUNDAMENT Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40

NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Zat.Nr: 5

Profil numer 5

Sonda Nr: 1

Miejscowosé: Gdynia

Obiekt: Aneks do dokumentacji geotech.
Inwestor: Euro-Alians Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Gmina: Gdynia 2
Powiat: Gdynia Wiercenie: PUP FUNDAMENT Sp.  0.0. Regrniee 15740 b, p.m.
Wojewodztwo: pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz. Dariusz Mazur Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2010-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Adriana Zajaczkowska
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