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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICINY

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr KB/630/Ul/127-W/2015 zawartej w dniu
30.09.2015r. pomiedzy Gming Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia,
a KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem dokumentaciji projektowej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej pn. Budowa petli
trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq o$wietlenia na osiedlu Fikakowo

w Gdyni (Etap 1), o miejsce pod zaplecze sanitarne dla kierowcdédw oraz projekt zamienny
konstrukciji oporowej na skarpe ul. Lipowej i Gryfa Pomorskiego, w dzielnicy Wielki Kack w Gdyni.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i uktadu przestrzenno-funkcjonalnego fragmentéw dziatek, na ktérych zlokalizowany bedzie
miejsce pod zaplecze sanitarne wraz z przytgczami oraz rozwigzan techniczno-materiatowych
zwigzanych z budowqg wyzej wymienionych elementow.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[ Wizja w terenie.

[2] Mapa do celdw projektowych, grudzieh 2015r.

[3] Budowa petli frolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg oéwietlenia na
osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I). Projekt wykonawczy, oprac. maj 2013r.

[4] Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy petli trolejbusowej i sieci trakcyjnej
w ciggu ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni, oprac. czerwiec 2009r., wraz z aneksem, oprac.
pazdziernik 2010r.

[5] Przepisy i normy zwigzane.

RODZAIJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Plonowane przedsiewziecie polega na budowie miejsca pod zaplecze sanitarne wraz
z przytgczami  dla  kierowcdw trolejouséw/autobuséw  zlokalizowanego na projektowanej
dokumentacjq [3] petlii stanowi uzupetnienie fej dokumentacii.

LOKALIZACJA

Inwestycja znajduje sie na terenie osiedla Fikakowo, na czesci nieruchomosci gruntowych:
dziatka nr 1211, 1204, 1210 i 849, obr. Wielki Kack (nr 0027), (nr archiwalne 291, 403/7, 404/7, ark.
23, dz. 110/30, ark. 22, obr. Wielki Kack), zlokalizowanych w dzielnicy Wielki Kack, w rejonie
ul. Lipowej i Gryfa Pomorskiego. Dziatki sqg wtasnoscig Gminy Miasta Gdynia.

Dla wyzej wymienionych dziatek nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. UZYTKOWANIE TERENU

W miejscu projektowanego miejsca pod zaplecze sanitarne dla kierowcédw na dziatce 1211
w chwili obecnej znajduje sie teren zielony niezagospodarowany, przylegty do jezdni ul. Gryfa
Pomorskiego. W stanie istniejgcym jezdnia ul. Gryfa Pomorskiego jest wykonana w nawierzchni
z ptyt otworowych typu IOMB. Docelowo teren ten przeznaczony jest pod budowe petli
frolejbusowej. W rejonie projektowanej pefli, ul. Gryfa Pomorskiego krzyzuje sie z ul. Lipowq,
o nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych, o przekroju normalnym,
ulicznym, z jednostronnym chodnikiem.

6.2, UZBROJENIE TERENU

W rejonie lokalizacji miejsca pod zaplecze sanitarne znajduje sie niezbedna infrastruktura
techniczna w postaci:
 sieci kanalizacji sanitarnej DN200 wzdtuz ul. Gryfa Pomorskiego, wyposazonej w studnie Si
139,32/137,10, do ktérej projektowane jest podtgczenie przytgcza,
e sieci wodociggowej DN110 przeprojektowywanej w ramach inwestycji budowy petli,
zlokalizowanej w ul. Lipowej, do ktérej projektowane jest podtgczenie przytgcza.

MONFIG 55




Ponadto po frasie projektowanych przytgczy znajdujq sie:
« istniejgca sie¢ telekomunikacyjna przeznaczona do przebudowy wramach inwestyciji
budowy petl,
» istniejgca sie¢ elekiroenergetyczna zasilajgca oswietlenie przeznaczona do przebudowy
w ramach inwestycji budowy petli,
» projektowana w ramach inwestyciji budowy petli sie¢ kanalizacji deszczowej DN200.

6.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren przeznaczony pod przedmiotowq inwestycje jest terenem zasadniczo ptaskim i nie
wymaga dodatkowych dziatah w celu przygotowania go do inwestycji w zakresie wykonania
miejsca pod zaplecze sanitarne dla kierowcdw wraz z przytgczami.

7.0. PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCIZE

7.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

W ramach wykonania miejsca pod zaplecze oraz budowy przytqczy nie przewiduje sie
dodatkowych prac rozbiérkowych/ demontazowych, niz te, uwzglednione w ramach
inwestycji budowy petli, 1j. rozbidrka istniejgcej nawierzchni ul. Lipowej w miejscu przejscia
przytgcza wodociggowego, niezbedna réwniez dla wykonania dowigzania nawierzchni
projektowanych do istniejgcych.

7.2, ROBOTY ZIEMNE

W ramach robdét ziemnych przewiduje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej i wykopy w zakresie
niezbednym do wykonania miejsca pod zaplecze sanitarne oraz wykonania projektowanych
przytgczy. Szczegdtowe warunki wykonania robét ziemnych wedtug pkt. 9.1.

7.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Posiadacz odpaddéw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny zzasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu
nalezq do grupy 17 — odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robdét rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbidrki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpaddw:

17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla
ochrony $rodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddw
komunalnych.

8.0. STAN PROJEKTOWANY

8.1. SIEC WODOCIAGOWA

Projektuje sie przytgcze wodociggowe DN40 od sieci wodociggowej DN110 w ulicy Lipowej,
projektowanej w ramach dokumentacii [3].

8.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie przytqgcze kanalizacji sanitarnej DN160 do studni istniejgcej na sieci ks200 w ulicy
Gryfa Pomorskiego o rzednych 138,99/137,10.

8.3. MIEJSCE POD ZAPLECZE SANITARNE DLA KIEROWCOW

W miejscu projektowanego miejsca pod zaplecze sanitarne dla kierowcdw nalezy wykonac
nawierzchnie utwardzong o wymiarach w zewnetrznych krawedziach obrzezy ~4,25*2,50.
Nawierzchnia zaprojektowana w postaci nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowane;j,
w kolorze szarym, gr.8cm na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:3 o gr. 3cm
i warstwie podbudowy z pospdtki o gr. 15cm, zageszczonej do 1s=0,97.

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 z obustronnymi oporami.
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Do wykonania warstwy podbudowy nalezy stosowac pospdtke o parametrach:
e frakcja 0/63mm,
« wodoprzepuszczalnos¢ (K>8m/dobe),
* nierdbwnomiernie uziarnienie (wskaznik réznoziarnistosci U=5, wskaznik krzywizny
(1<C<3),
e zageszczalny,
* niezakwaszony pH 6-8,
* wolne od zbryleh, zmarzliny i elementéw organicznych.

8.4. DANE LICZBOWE

Elementy zagospodarowania dziatki:
1. Wodocigg:
»  dtugosc przytgcza - 46,50 mb,
« studnia wodomierzowa @500 — 1szt.

2. Kanalizacja sanitarna:
«  dtugosc przytgcza - 5,50 mb,
» studnia rewizyjna @400 — 1szt.

3. Nawierzchnie:
* miejsce pod zaplecze sanitarne z brukowej kostki betonowej - ~10,60m2.

9.0. OPIS WYKONAWCZY
9.1. ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE | KOLIZJE

1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek
metalowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610
Szeroko$¢ wykopu umochnionego zgodnie z PN-EN 1610
Zabezpieczenie $cian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
Zachowac szczegding ostroznosé na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia.
Oprdcz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystgpi¢ takze uzbrojenie podziemne
nie zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe:
- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikdw o terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzgdzenia kolidujg
Z tfrasami rurociggow.
- Przy budowie rurociggéw stosowacé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z uzytkownikami uzbrojenia.
- Zachowac¢ szczegding ostrozno$¢  przy zblizeniach z  kablami  telefonicznymi
i energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposrednigj strefie kabli wykonadé recznie.
- Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggdw w terenie winna by¢é geodezyjnie
odtworzona. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonac inwentaryzacje trasy
i rzednych utozenia rurociggdéw.
- Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.
- Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe
i chodniki do stanu pierwotnego,
- Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociqgi lub kable traktowacd jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodnié z nimi sposdéb
zabezpieczenia lub likwidaciji.

aorwN

9.2, PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Do wykonania przytgcza stosowac rury PETO0 SDR 11 PN16 o DN40. Rury tqczyé poprzez
zgrzewanie doczotowe oraz w razie potfrzeby poprzez zastosowanie  ksztattek
elekfrooporowych. Szczegdty wykonania punktdéw weztowych zgodnie ze schematami na
profilu podtuznym.

Wtgczenie projektowanego przytgcza do istniejgcego przewodu nalezy wykona¢ poprzez
opaske rurowo kotnierzowg DN 110/40 mm oraz zasuwe kotnierzowg DN32, z miekkim
uszczelnieniem klina, z wprowadzong obudowqg feleskopowa i skrzynkg uliczng zeliwng
o $rednicy 185 mm, ustawionqg do rzednej terenu i umocniong przed uszkodzeniem obudowqg
betonowq. Lokalizacje zasuwy oznakowac tabliczkg z naniesionymi domiarami i umieszczona
w miejscu widocznym.

PrzejScie pod ulicg zabezpieczy¢ stosujgc rure ostonowq wykonane z PES8O SDR 17,6 o DN9O0.
Rurociag przewodowy wprowadza¢ do rury ostonowej z zastosowaniem ptdz dystansowych
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o0 odpowiedniej wysokosci. Rurg ostonowqg zamontowaé rdwniez na przejsciu  pod
fundamentem kontenera.

Przytgcza wodociggowe nalezy zakohczy¢ zestawem wodomierzowym wg normy PN-B 01706
i PN-B 1706.Az1, PN-B 01720 i PN-ISO 4064-2Ad1 oraz wytycznych eksploatacyjnych wydanych
przez eksploatatora sieci. Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji nalezy zatozyé
zawdr antyskazeniowy typu E wg normy PN-EN 1717. Cato$¢ montowaé na konsoli
wodomierzowej w pozyciji poziomej. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w studni ocieplane;j.
UWAGA: Przed rozpoczeciem prac powiadomié Gestora sieci i wszystkie roboty prowadzi¢
pod nadzorem ich Przedstawiciela. Wszystkie niezainwentaryzowane przewody odkryte
podczas robdt traktowad jako czynne. Decyzie o ich ewentualnym demontazu lub
przetgczeniu podejmuje Inspektor Nadzoru.

Wytgczenie czynnych rurociggdw i przetgczenie nowych sieci powinno nastgpi¢ po
wykonaniu robdét montazowych, takze po wykonaniu préby hydraulicznej na cisnienie zgodnie
z normg PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnoéci rurociggi  nalezy poddaé dezynfekcji i ptukaniu  wodg celem uzyskania
pozytywnego wyniku analizy bakteriologiczne;.

Dopiero po zakohczeniu w/w czynnosci nalezy zleci¢ PEWIK Sp. z 0.0. w Gdyni procedure
podtgczenia sieci.

9.3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych SN8 o DN160mm tgczonych przez
kielichy z uszczelkg wargowq.

Studnie na przytgczu o Srednicy @400 z tworzywa sztucznego z kinetq i rurg trzonowq z PP.
Iwienczenie stozkiem betonowym i przykryte wtazem Zeliwnym typu lekkiego
z zabezpieczeniem przed otwarciem.

Przej$cia rur przez sciany studzienek wykonac za pomocq przejs¢ szczelnych BKL.

Na przejéciu pod fundamentem kontenera rurocigqg umiesci¢ w rurze ostonowej z PESO SDR
17,6 o DN250.

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 1610.
Badanie szczelnosci przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone
z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie znormg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania
wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci na infiltracje.

10.0. ROBOTY ZIEMNE

Wykop nalezy wykonaé mechanicznie koparkq podsiebierng, a takze recznie w poblizu
istniejgcego uzbrojenia jako wagskoprzestrzenny umocniony.

Rurociqggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 30 cm. Maksymalne uziarnienie
podsypki 20 mm. Po zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac odbiorowych rurocigg
zasypac warstwqg obsypki. Obsypke stosowac do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30
cm z kazdego boku. Wymagany stopieh zageszczenia zgodny z Specyfikacjg Techniczna.
Obsypke zageszczad warstwami gr. 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypad
recznie. Nalezy zwrdcié uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd.
Powyzej 30 cm wykonac Il etap wypetnienia wykopu tzw. zasypke piaskowq stabilizowang.
W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie. W czasie
realizacji obowigzuje zachowanie przepisdw porzgdkowych BHP.

Na wysokosci 0,5 m nad rurociggiem utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawczg.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjqg ruchu
na czas budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robdét ziemnych w  bezposrednim  sgsiedziwie sieci, takich  jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtoséci, w jakie] mogag by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtosc
wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg Jednostka, w ktérej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktdre w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych
punktdw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych.
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11.0. UWAGI

Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach
skrzyzowanh z projektowang siecig kan. sanitarnej i siecig wodociggowq nalezy
zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC.

W miejscach gdzie znajdujq sie istniejgce drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy
je zabezpieczy¢ i wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.
W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.
Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
tfechnicznymi wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL
2001™.

Mijania poszczegdinych urzgdzen i sieci dokona¢ w obecnosci Przedstawicieli
Gestora.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzaciji przez Zaktad Geodezji rurociqgi nalezy
zasypac recznie do wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne
cz.l i zgodnie z warunkami-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie frasy i rozmieszczenie wg. cze$¢ graficzna opracowania.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny 1:250

Rys.2 Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/1:250
Rys.3 Profil wodociggu 1:100/1:250
Rys.4 Konstrukcja nawierzchni 1:20
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1. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. - warunki fechniczne

[PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Numer warunkéw
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia TT-506-Gd-2 5690/15

tel cent, (58) 66 87 311
{kom - 06 — kod mmsta - nr'rok)

bchihoveive Biiro Obsligi Klienta Dasta wydania warunkiw Termin wainosci warunkiw
ul. Witomanska 21, 81-311 Gdynia 08.10.2015 08.10.2017
tel, (35) 66 87 202, (38) 66 K7 257 Y oraic e et

WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI
A. DANE ZLECENIODAWCY (platnika faktury)

Iinig i nazwisko / nazwa firmy KONFIG Projektowanie i Doradztwo
Techniczne

Adres linl'l:bpul‘ldell(‘l\-'jll}'"m;” L S ul. Porqhskiego 33/1
80-180 Gdansk

B. DANE INWESTORA/USLUGOBIORCY

Imig i nazwisko / nazwa firmy Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta
w Gdyni

Adres horespondencyjny TR0 Al Marszalka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

C. DANE O NIERUCHOMOSCI 1 PLANOWANEJ INWESTYCJI

Adres prayljcainc] nierachomodci Tulic = ar— miegssownid - kod pocdowy = nr demlkay Dz. 2 91 Dbl" 0003 Wielki Kack
81-572 Gdynia Fikakowo

Opis obiektu budowlanego Zaplecze sanitarne dla kierowcow

Prreznaczenie woidy: bytowo- gospodarcze

Rodzaj Scichdw: bytowe

D. WARUNKI PRZYLACZENIA
W zakresic doprowadeenia wody: ) i
od sieci wodociggowej DN110 umiejscowionej w ulicy Lipowej

W zakresie odprowadzenia dcickiw:

g i T ; s i o ~ Gryfa Pomorskiego (dziatka nr 291 -
do sieci kanalizacji Sciekowej DN200 umiejscowionej w ulicy gdnia o rzednych 139,.32/137,10)
T GETHIRG Wy RIS FOLICAE TN THRATEEACTA WOIOTIETZS WIOWRERD | ITeR7Cmn POMIArowEge. 11050 PELISLEy. waranki prowndzenan robol ey |

Wymaganin seceegilowe
Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowat w studni wodomierzowe] wybudowane] zgodnie 2 wytycznyrmi nr 1.4

Granica odpowiedzialnodei Spélki z tytulu zaopatrzenia w wodg iTub edprowadeania Scickdw;
Granicg odpowiedzialnosci przedsiebiorstwa z tytulu zaopatrzenia w wode | odprowadzenia sciekow stanowi miejsce polaczenia przytgcza
wodociagowego Z siecig wodociggowg oraz miejsce polgczenia przyigcza kanalizacyjnego z siecig kanalizacyjng.

E. PO SPELNIENIU POWYZSZYCH WARUNKOW, PRAWIDLOWYM WYKONANIU ROBOT I ZAWARCIU

STOSOWNEJ UMOWY SPOLKA ZAPEWNIA:

dostarczanie wody w maksymalnej ilodei: odprowndzanic scickdw w maksymalnej ilosci:
v m3/db, 0,1m3/h | L m?/db, 0,1m3/h
przy minimatnym cignieniv wody na praviaczu 0,2 MPa

F. UWAGI

- Dokumentacia projektowa, wykonywanie robot i odbiory techniczne powinny by¢ zzodne z obowiazujacy mi normami i przepisami,
sgeregdlnie  prawem budowlanym, a takie z wymaganiami Spolki zawartymi w zalacenikui-ach) do ainiejseveh warunkiw,

*  Zubramia sig projekiowania i wprowadzania Sciekow opadowych i wod drenazowyveh do kanalizacji sanitarnej.

* Awigkszenie zapotrzehowania na wode, smiana jej preeenaceenia iflub rodzaju dciekow wymaga wystgpienia o zmiane warunkow,

* Praylyeze sluzy wylyeznie Uslugobiorey. 2 ktdrym Przedsi¢biorstwo zawarlo umowe, chyba 2e stanowi ona inacze).

G. ZALACENIKI
wytycene do projektowania: 1.1, 1.4, 2.1,
inne:

PROKURENT
DYREKTCR DS CHMICZNYCH

2

mgr g Ry ang, qeredyn

FOT-D-06-b
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Przedsiebiorstwo
Wodociagow

i Kanalizacji ZALACZNIK 1.1.
Sp. z 0.0.
w Gdyni

PEWIK GDYNIA

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-25690/2015

12

P

L

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadad

PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Wymagania ogolne

Dla budynkow mieszkalnych nalezy wykonywac jedno przylacze wodociagowe, natomiast dla budynkaow
rozleghveh w planie. o ukladzie Klatkowym nalezy wykonywac dla kazdej klatki oddzielne przyvlacze
wodociagowe,

Srednica przyvlacza domowego powinna byé dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania wody
dla budynku (ustalonego na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

Usytuowanie

Przylacza wodociggowe nalezy prowadzic po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadlych
do przewodu wodociggowego, najkrétsza droga do obiektu budowlanego w odleglosci minimum 2 m
od krawedzi obiekiu budowlanego,

Przy wspolhieznym prowadzeniu przylaczy wodoeciggowvch z przewodami kanalizacyjnymi i gazowymi.
kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyinymi edleglos¢ od przylacza do sasiedniego rurociagu
lub kabla nie powinna bvé mnigjsza niz 1.5, 0.8 i 0.5 m.

Preylacea wodociagowe poza budynkiem nalezy ukladad w ziemi o 0.4m metra ponize] strefy przemarzania
mierzac od gémej powierzchni przewodu do rzednej projeklowanego terenu.

W sytuacjach. w ktorych powyzsze wymagania odnoénie glebokosei ulozenia nie moga byé spehione,
nalezy przylacza wodociagowe zabezpieczvé przed zamarzaniem.

Przejscia polaczen wodociagowych przez Sciany obiekiow budowlanych nalezy wykonywaé w rurach
ochronnyveh uszezelnionych na koncach.

Materialy

Przytacza wodociagowe nalezy wykonywac z rur i ksztaltek polietylenowych wysokiej gestodei (PE-HD).
Przylacza wodociagowe o $rednicach DN = 80 mm moga by¢ wykonywane z rur i ksztaltek zeliwnych
laczonych na uszczelki.

Polaczenie z przewodem wodociagowym

Polaczenia preylacey wodociagowych z preewodami wodociagowymi nalezy wykona¢ za pomoca opasek
(nawiertek) przeznaczonych do montazu na przewodach wodociagowych pracujacyeh  (bedacyeh
pod cisnieniem).

W przypadku, kiedy srednica przylacza wodociggowego jest wieksza od 50 mm, a srednica przewodu
wodociagowego jest w granicach 80 ~ 100 mm, jak rowniez w sytuacji, kiedy srednica przylacza jest
wigksza niz polowa Srednicy przewodu wodociagowego. polaczenia przylaczy  wodociazowych
z przewodami wodociagowymi nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika.

Elementyv wyposazenia previaczy wodociapowych

. Zasuwy

Zasuwy na przylaczach wodociagowych nalezy rozmieszezad:

1) w miejscach polgczen z zewnetrznym przewodem wodociggowym, jezeli przewod wodociagowy
prowadzony jest pod ciagiem pieszym po tej stronie ulicy, po ktdrej znajduje sie nieruchomosé zasilana
w wode,

2} w migjscach polaczen z zewngtrznym przewodem wodociagowym i pod ciagiem pieszym w odleglosei
nie wigkszej niz | m od linii rozgraniczajacej nieruchomosc od drogi, jezeli przewdd wodociggowy
prowadzony jest pod ciagiem pieszvin po drugiej stronie ulicy,
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3) pod ciagiem pieszym w odleglosci nie wiekszej niz | m od linii rozgraniczajacej nieruchomosé od
drogi, jezeli przewod wodociagowy prowadzony jest pod jezdnia,

Na przylaczach wodociggowych naleiy instalowaé¢ miekkouszezelmiajgee zasuwy klinowe z gladkim
i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materialow:

1}  wrzeciono — stal nierdzewna,

2} pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne.

3} klin - zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

4) pokrvcie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

. Wodomierze

Na kazdym polaczeniu instalacji w budynku lub wewnetrznej sieci wodociagowe] na terenie nieruchomosci

z przylaczem wodociagowym powinien byc zamnstalowany wodomierz glowny,

Wodomierz gléwny powinien by umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli jest on niepedpiwniczony)

na parterze, w miejscu wydzielonym. latwo dostepnym dla montazu. demontazu, obstugi i konserwacji

calego zestawu oraz odezytu wskazan wodomierza, a takze posiadajacym wpust do kanalizacji.

Jedeli zachodzi, co najmniej jedna z sytuacji:

1) nieruchomosé gruntowa nie jest zabudowana,

2) budynek zostal usytuowany w odleglosci wigkszej niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomose
od ulicy (drogi).

3) nie istnigje zadne pomieszczenie nadajace sig do zamontowania wodomierza gldwnego, ktore speinia
wymagania okreslone odrebnymi przepisami,

wodomierz nalezy umiesci¢  w studzience umiejscowione] w odleglosci nie wigksze] niz 1 m od linn

rozgraniczajace) nieruchomosé od ulicy (drogi),

Przy zabudowie wodomicrza nalezy stosowad armature zaporowa (przed | za wodomierzem), kidra ma

mozliwoé¢ calkowitego odslonigeia przekroju poprzecznego przewodu wodociagowego oraz  zawor

antvskazeniowy usyluowany za armatury zaporows liczac zgodnie z Kierunkiem przeplvwu wody,

Wodomierz powinien bvé tak wbudowany, aby jego liczydlo (tarcza odczytowa) zmajdowala sig

na poziomie nie wyzszym niz | m nad podfoga pomieszezenia, w kidrym bedzie odezvtywany stan jego

liczydla.

Do zabudowy wodomierzy o srednicy mniejszej niz 50 mm powinny by¢ stosowane specjalne restawy

do montazu wodomierzy ze zimegrowanym zabegzpieczeniem antyskazeniowym.

Dla wodomierzy o srednicy wiekszej niz 30 mm pod wodomierzem i armatura zaporowg nalezy wykonad

odpowiednie podpory lub wsporniki, ktorych konstrukcja powinna zabezpieczaé wodomierz przed

dzialaniem naprezen pochodzacych od rurociagéw i armatury zaporowej.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Przedsiebiorstwo
Wodociggow
| Kanalizacji ZALACZNIK 1.4,

Sp.zo.o.
pewik Govnia W Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-25690/2015

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
STUDZIENKI WODOCIAGOWE

Studzienki wodociagowe przeznaczone do zainstalowania armatury regulujacej przephyw wody. czerpalnej,
zabezpieczajace] nalezy lokalizowaé z zachowaniem nastgpujacych wymagan;
1) powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbednych
crynnosci eksploatacyjnveh,
2) nalezy unika¢ lokalizowania studzienek: na teremach zamknigtveh i prywatnych, w jezdniach ulic
i drog, w zaglebieniach terenu 1 innych migjscach narazonych na doplyw wod opadowych.

Studzienki wodociagowe przernaczone do zainstalowania armatury pomiarowej (np. wodomierzy) nalezy
lokalizowaé na terenie nieruchomosci zasilanyeh w wode w odleglosci nie wiekszej niz | m od linii
rozgraniczajace] nieruchomosé od ulicy (drogi),

Studzienki wodociagowe przeznaczone do zainstalowania armatury regulujacej przephyw wody. czerpalne].
zabezpieczajace] powinny by¢ wykonywane z materialow trwalych, wodoszezelnyeh, jako Zelbetowe
monolityczne lub prefabrykowane. Zaleca sie beton klasy nie mniejszej niz B45 lub polimerobeton.

Przejscia rureciagow przez Sciany studzienki wodociagowe) nalezy wykonywad jako wodoszczelne.

Studzienki wodociagowe o kubaturze powyzej 100 m” zlokalizowane na zieleicach itp. nalezy wyposazac
worury mawiewne i wywiewne posiadajace zabezpieczenie przed zanieczyszezeniami mechanicznymi,
wykonane ze stali nierdzewnej.

Studzienka wodociagowa powinna mied stopnie lub Klamry do schodzenia wykonane ze stali nierdzewnej
oraz orwory whazowe o Srednicy co najmniej 0.6 m w swietle. zaopatrzane w dwie pokrywy, z ktorych
wierzchnia powinna byé dostosowana do przewidywanego obciazenia ruchem pieszym lub kolowym,

W przypadku, edy wymiary armatury lub innego wyposazenia nie pozwalaja na wykorzystanie wlazow do
wyjmowania i wkladania tych elementow studzienki wodociagowe nalezy dodatkowe wyposazaé w otwory
montazowe. zaopatrzone w dwie pokrywy, 2z ktorych wierzchnia powinna byvé dostosowana do
preewidywanego obciazenia ruchem pieszym lub kolowym.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Przedsiebiorstwo
Wodociagow
i Kanalizaciji ZALACZNIK 2.1.

Sp. zo.0.
pewik Govnia W Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-25690/2015

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZYtACZA KANALIZACYJNE

1. Wymagania ogélne

. Dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowe budynkiem  nalezy
wykonywad jedno przylacze kanalizacyjne. natomiast dla nieruchomosci zabudowane budynkiem
rozleglym w planie. o ukladzie klatkowym npalezy wykonywaé dla kazdej klatki oddzielne przylacze
kanalizacyine.

Srednica preylaczy kanalizacyjnych powinna byé dostosowana do przewidywane] ilodci adprowadzanych
sciekow z budynku (ustalonej na podstawie obliczefi) i nie mozZe byé¢ mniejsza niz 150 mm,

tJ

2, Usviuowanie

I.  Przylacza kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadiyeh do kanalu,
najkratsza droga do obiektu budowlanego w takiej odleglosci od krawedzi obiekiu budowlanego, aby
wykopy pod przewody nie naruszaly statecznosci fundamentéw,

2. Przylacza kanalizacyjne nalezy ukladac w ziemi o 0.4 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gornej
tworzacej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

3. W sviwacjach, w ktoryeh powyzsze wymagania odnosnie glebokosci ulozenia nie moga byé spelnione,
nalezy przylacza kanalizacyjne zabezpieczye preed zamarzaniem,

4. Przy wspolbieznym prowadzeniu przyigezy kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi i gazowymi,
kablami energetyeznymi. telekomunikacyjnymi odleglosé od przylacza do sasiedniego rurociagu Tub kabla
nie powinna bvé mniejsza niz 1.5, 0.8 i 0.5m.

3. Materialy

I. Przylacza kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur i ksztaliek kamionkowych pokrytveh calkowicie
szkliwem. faczonych na uszezelki.

2. Dopuszcza sig wykonywanie przylaczy kanalizacyinyeh z rury i kszialtek z tworzyw sztucznyeh laczonveh
na uszezelke.
4. Pol nie fem bocznym

I. Polaczenia przylaczy kanalizacyjnych z kanalami bocznymi nalezy wykona¢ za pomoca trojnikow,
studzienek polaczeniowych lub studzienek spadowvch.

2. Polaczenia przylaczy kanalizacyjnych z kanalami bocznymi wykonanymi z rur kamionkowych nalezy
wykona< za pomoca trdjnikow lub studzienek polaczeniowych o srednicy 1200 mm,

3. Polaczenia przylaczy kanalizacyjnych z kanalami bocznymi zelbetowymi moga byé wykonywane wylacznie
w studzienkach kanalizacyjnych.

4. W przypadku, kiedy polaczenie przylacza kanalizacyjnego do kanalu bocznego jest wykonywane w
istniejacej studzience to roznica pozioméw dna studzienki i przylacza kanalizacyjnezo nie moze przekraczad
0.5 m.

5. Przy duzych rédznicach wystepujacych pomiedzy zaglebieniem kanalu bocznego i przylacza kanalizacyjnego
nalezy  stosowac kaskade ze spadem w rurze pionowej. umieszczong] na zewnatrz studzienki.
Dopuszcza si¢ stosowanie kaskady ze spadem w rurze pionowej wnieszezone] wewnatrz studzienki
w przypadku wiaczenia do studni kanalizacyjnej o srednicy 1200 mm.

6. W przypadku, kiedy polaczenie przylacza kanalizacyjnege do kanalu bocznego jest wykonvwane w
nowobudowangj studzience to dno studzienki i dno przylacza kanalizacvinegzo powinno byé na tym samym
poziomie.

7. Scieki odprowadzane przylaczem kanalizacyjnym i kierunek plynacych fciekdw w kanale bocznym
powinny tworzyé kat polaczeniowy a=90+135"
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5. Polaczenie z instalacja kanalizacyinga

|, Polaczenia praylaczy kanalizacyjnyeh z instalacja kanalizacyjna nalezy wykonywac za pomoca studzienek
polaczeniowych wykenanych z tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej 425m.

Studzienki kanalizacyvjne przeznaczone do polaczenia instalacii kanalizacyjnej 2 przyvlaczem kanalizacyjnym
nalezy lokalizowac na terenie nicruchomosel. w odleglesci nie wigkszej niz | m od linii rozgraniczajace)
nieruchomosé od ulicy .

b

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.
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2. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. - warunki fechniczne - zmiana

PEWIK GDYNIA

Przedsighiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0, w Gdyni, ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia;
telefony: centrala (058) 66 87 311, fax (058) 66 87 200; sekretariat (058) 621 91 62, fax (058) 620 32 21;
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001; NIP 586-010-44-34; REGON 190563879; KRS 0000126973;
sqd rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc w Gdarisku Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego;
wysokos¢ kapitalu zakladowego: 221.675.800 zi; e-mail: biuro{@pewik.gdynia.pl; www.pewik.gdynia.pl
KONFIG
Projektowanie i doradztwo techniczne
Barttomiej Figur

ul. Porebskiego 33/1
80-180 GDANSK

FM

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:

03.12.2015 TT-506-Gd-32868/2015 03.12.2015

Sprawa: zmiany warunkdéw technicznych przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej kontenera z zapleczem sanitarnym dla kierowcéw projektowanego na
terenie nieruchomogci oznaczonej jako dziatka nr 291 obr. 0003 Wielki Kack w

Gdyni Fikakowie.

. Odpowiadajgc na Panstwa pismo PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. informuje, ze
w warunkach technicznych nr TT-506-Gd-25690/15 z 08.10.2015r. zmienia si¢ zapisy
pkt. D. Warunki Przytaczenia W zakresie doprowadzenia wody przyjmuja tres¢:.

X1

,od sieci wodociggowej DN110 projektowanej w ulicy Lipowej

w punkcie F dodaje sie : 0GOLNE WARUNKI PRZYLACZENIA o nastepujacej tresci:

1. Sie¢ wodociagowa, do ktérej moze by¢ przytaczona nieruchomoé¢, zostata zaprojektowana w ramach inwestycji
,petla trolejbusowa u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Gérniczej w Gdyni wraz z budowa sieci kanalizacji
deszczowej i urzadzen oéwietleniowych terenu oraz przebudowa kolidujacej z planowang inwestycjg infrastruktury
technicznej”.

2. Zadanie inwestycyjne jest na etapie realizacji , inwestorem jest Gmina Miasta Gdyni.

3. Przebieg sieci moze byé po realizacji inny niz obecnie zaprojektowany.

4. Podany wyzej dane majg charakter wstepnej informacji i moga ulec zmianie, takze z przyczyn niezaleznych od
inwestora.

5. Podjecie przez wiasciciela/ posiadacza prawa wieczystego uzytkowania nieruchomo$ci decyzji o budowie
przytaczy/ instalacji na podstawie niniejszych warunkéw, nie daje podstaw do zgtaszania pod adresem PEWIK
GDYNIA Sp. z o.0. jakichkolwiek roszczen z tytutu szkéd lub innych negatywnych konsekwencji poniesionych przez
na skutek opéznienia realizacji sieci wodociggowej albo faktycznego braku mozliwo$ci wykonania takiego
potaczenia.

Pozostale zapisy nie ulegaja zmianie.
M DYREKTOR EE lcznvcu
mgr inz. Ryszard| Seredyn

Strona 1z 1
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3. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. - uzgodnienie
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Gmina

4. Zarzqd Drog i Zieleni w Gdyni - uzgodnienie

UD.6740.1277.2015.M2.1 1 o Gdynia, dn. 24.11.2015

P. Bartlomiej Figur
KONFIG Projektowanie
i Doradztwo Techniczne
ul. Porg¢bskiego 33/1
80-180 Gdansk

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia na terenie gminnym trasy przylacza wody i

przylacza kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacj¢ kontenera sanitarnego dla kierowcéw na petli Gryfa
Pomorskiego (Lipowa) w Gdyni przedstawione na rysunku nr 1 pt.,Plan sytuacyjny” (inwestor:

Miasta Gdyni, Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; projeldanci: mgr inz.

Bartosz Szewczyk; data opracowania: 11.2015) wnoszge nastgpujgce uwagi;

na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzi¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia w tutejszym
Zarzadzie projekt tymczasowej organizacji ruchu;

skrzyzowanie projektowanego przylacza wodociagowego z projektowana miejska siecia
kanalizacji deszczowej wg dokumentacji pn. ,Stadium: Projekt budowlany (tom IV).
Inwestycja: Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciagu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z
budowg petli trolejbusowej i przebudowa o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni. Branza:
Sanitarna (kanalizacja deszczowa).” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, projektant: mgr inz.
Wajciech Damps; data opracowania: 11,2010 v.), pedlega odbiorowi przez tut, Zarzad;

w wypadku wykonania projektowanego przylacza wodociggowego:

o przed zrealizowaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej — warunkiem dokonania
odbioru jest dostarczenie do tut. Zarzadu geodezyjnego pomiaru powykonawczego
posadowienia projektowanego przylacza wodociagowego w miejscu skrzyzowania z
projektowanym miejskim kanatem deszczowym; w przypadku niezgodnodci pomiaru
powykonawczego uzbrojenia z przedmiotowym projektem, wykonawca zostanie
zobowiazany do przebudowy przylacza wodociagowego;

o po zrealizowaniu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej — warunkiem dokonania
odbioru jest dostarczenie do tut. Zarzadu raportu wraz z zapisem na nosniku CD lub
DVD z inspekcji telewizyjnej kanalu deszczowego w miejscu skrzyzowania
z projektowanym  przylaczem wodociagowym (wykonanej pomigdzy dwiema
sgsiednimi  studzienkami - powyzej i ponizej miejsca skrzyzowania), oraz
geodezyjnego pomiaru powykonawezego posadowienia przylgeza wodociagowego w
miejscu skrzyzowania; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyzowania nalezy
powiadomi¢ (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Odwodnienia Drog
tut, Zarzadu — telefon: 58 761 20 28;

za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, ktére moga powstaé w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca, ktéry zobowiazany jest do ich usunigeia na
wilasny koszt, na warunkach okreslonych przez tut. Zarzad;

nalezy zachowa¢ normatywne odleglosei od istniejacego uzbrojenia terenu;

po zakonczonych robotach teren budowy nalezy przywrécié do stanu poprzedniego;
(realizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu istniejacego inaruszaé intereséw osdb
trzecich);

o terminach rozpoczgeia 1 zakofczenia  robot malezy powiadomié  pisemnic
(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) tut. Zarzad — fax: 58 66228 41
lub e-mail: sekretariat({@zdiz.gdynia.pl, powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz podajac
imie, nazwisko i numer telefonu kierownika robét,

Uzgodnienie jest wazne dwa lata tj. do dnia 23.11.2017r.

Integralng czedeia niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tutejszy Zarzad rysunek

nr 1 pt. ,,Plan sytuacyjny”.

otrzymuja; R
adresat .1_,_,.. e
uUD aa e mie
I. dz. 11393/2015

KONFIG
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Fikakowo w Gdyni (Etap |)
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Fikakowo w Gdyni (Etap 1)

6. Energa Oswietlenie - uzgodnienie
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7. Orange Polska S.A. - uzgodnienie
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8. Zespo6t Zarzgdzania Wsparciem Teleinformatycznym - uzgodnienie
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9. Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu - protokdt

Integralng czesciq odpisu protokolu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji

GDYNI
CROMOSCIARI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne

i kartograficzne /tJ. Dz. U. z 2010r Nr193, poz.1287 z pézn. zm
Ustawa z dnia 5 czerwea 2014r o zmianie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/

PNU.6630.1.935.2015. KK Gdynia, 21-12-2015 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dzialki: zgodnie z zalacznikiem graficznym do decyzji
ulica: Lipowa, Gryfa Pomorskiego

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonego przez

KONFIG PROJEKTOWANIE I DORADZTWO TECHNICZNE BARTLOMIEJ FIGUR
80-180 Gdansk, ul. Porg¢bskiego 33/1

wniosku ze zleceniem z dnia 04-12-2015 r. nr -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 08-12-2015 r.

uzgodnit usytuowanie nastepujacych urzadzen inzynierskich:

1 lokalizacja kontenera zaplecza sanitarnego

2 przylacze wodociggowe

3 przylacze kanalizacji sanitarnej

4  sieé energetyczna eN - aneks do uzg. MKZ.6630.1.155.2013

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branza energetyczna: Energa Operator S.A. p. Piotr Ostréwka - zgodnie z uzgodnieniem
1/0728/2015, skrzyzowania i zblizenia zgodnie z norma N-SEP-E-004

Energa O$wietlenie - uzg. 461/2015 z dnia 23.11.2015

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocon - zgodnie z uzgodnieniem
ZDiZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniem

branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szynwelski - uzgodniono bez uwag

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smolinski - bez uwag

brania telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem
Netia S.A. p. Teresa Osiecka - w miejscach zblizen i skrzyzowan zabezpieczy¢ sie¢
telekomunikacyjng Netii przed uszkodzeniem

UPC Polska - nie dotyczy

ZZWT Gdynia st. chor. Grzegorz Klepacz - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elzbieta Poniecka - zgodnie z
uzgodnieniem

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag

Wydz. Inwestycji UM p. Aleksandra Cichon - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Magdalena Zalewska - szczegélowa analiza zgodnosci z
ustaleniami planu zagospodarowania przestyrzennego na etapie pozwolenia na budowe.

I}Z@Bﬂl:l G Projektowanie i doradztwo techniczne 83




39/2015 -Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq oswietlenia na osiedlu
Fikakowo w Gdyni (Etap |)

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakow geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z péin. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U, z 1999r Nr 45 poz.
454)

UWAGI:

1. Wszystkie rwate obiekry budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosié na 7 dni przed terminem wg wlasciwosci do instytucji
branzowych — gestorow sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektow budowlanych jest ich pomiar powykonawezy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego wykonaniu.

4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych nalezy
bezwzglednie wykona¢ przed ich zasypaniem.

Strona 2 /2
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10. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

WYDZIAL INWESTYCJI- F

|
plynate )
g S 25 05 2010 .

PREZYDENT MIASTA GDYNI L 1655

81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
telefon (centrala): 66-88-000; fax: 62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www gdyniapl

RUL.6733.12.2011.KN Gdynia, 2011-05-25

(za zwrolnym dowodem doreczenia)

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 9
oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717, z pézn. zm.), oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.),
na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wniesiony w dniu 21.03.2011 r.,
przez Gmine Miasta Gdyni, w imieniu ktorej wystapita Wiceprezydent Miasta Gdyni — Ewa towkiel

ustala sie

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajacej na budowie petli
trolejbusowe] u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Gornicze] w Gdyni wraz z budowg sieci
kanalizacji deszczowej i urzadzen oSwietleniowych terenu oraz przebudowa kolidujacej
z planowang inwestycjq infrastruktury technicznej - sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowe] oraz teletechnicznych, na dziatkach nr: 94/17, 96/13, 118/17 i 104/12 KM 21 obreb
Wielki Kack, nr: 50/23, 52/30, 110/30, 177/20, 100/21 i 46/20 KM 22 obreb Wielki Kack
oraz nr: 291, 404/7, 81/1, 41/1, 403/7 i 293 KM 23 obrgb Wielki Kack,

w nizej okreslony sposéb:
1. Rodzaj zabudowy:
obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

- petla trolejpusowa u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Gorniczej stanowigca element
systemu stuzgcego do zapewnienia publicznego transportu zbiorowego wraz z siecig kanalizacji
deszczowej | urzadzeniami oswietlenia terenu,

- sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowa i teletechniczne.

3. Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:

3.1. rozwigzania zawarte w projekcie planowanej inwestycji powinny by¢ zgodne z:

a) ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115,
z pdzn. zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
21999 r,, nr 43, poz. 430 z pozn. zm.),

c) wymaganiami dotyczacymi urzadzen, instalacji, sieci i ich eksploatacji ckreslonymi w art. 51
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz. 625
z pdzn. zm.);

3.2. usytuowanie elementéw projektowanej inwestycji powinno zapewni¢ dogodne warunki
budowy, bezpieczng eksploatacje oraz umozliwié dogodny do nich dostep po wybudowaniu,
przy zachowaniu okreslonych przepisami odlegtosci i wymagan w stosunku do istniejgcych

elementow uzbrojenia terenu;
I Nt QL’Afh
~ - Ws
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3.3. projekt budowlany zamierzonej inwestycji powinien uwzgledniac istniejace zagospodarowanie
terenu - spadki terenu, a takze istniejace cieki i obszary sptywu wod powierzchniowych

4. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1 inwestycje nalezy zaprojektowaé zgodnie z decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
oraz w sposGb zapewniajacy ograniczenie jej oddziatywania na srodowisko, zardwno w czasie
budowy, jak i pdzniejszej eksploatac)i, z uwzglednieniem potrzeb ochrony $rodowiska,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U
22008 ., nr 25, poz. 150, z pozn. zm.),

4.2 usunigcie z terenu nieruchomosci drzew lub krzewow, ktorych wiek przekracza 10 lat, moze
nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Gdyni, na wniosek
posiadacza nieruchomosci, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 22009 r., nr 151, poz. 1220, z pézn. zm.).

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesne;:
teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje nie jest objety zadng prawng formg
ochrony.

6. Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

6.1 zgodnie z opinia Dziatu Gospodarki Komunainej Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni
nr UGD.6733.10.2011.IwP.2940 z dnia 07.04.2011 r.: projekt planowane] inwestycji nalezy
opracowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismie nr  UKD/BML-5541-
1/302/2009/4979/4469 z dnia 14.08.2009 r. skierowanym do firmy EURO-ALIANS Pracownia
Projektowa Sp. z 0.0 ;

6.2. objete planowang inwestycja sieci infrastruktury technicznej nalezy zaprojektowac
na podstawie warunkow wiasciwych gestorow sieci.

7. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:
wnioskowang inwestycie nalezy zaprojektowat i realizowa¢ w sposob gwarantujacy
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
oso6b trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (. Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623, z p6zn. zm.), w tym zapewni¢ dostep
do drogi publicznej, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie
wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust.1 ww. ustawy.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw Iub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenow
gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo osuwania si¢ mas ziemnych:

8.1 teren objety inwestycjq znajduje sie w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego,
ktérej granice wyznaczone zostaly w Rozporzadzeniu Wojewody Pomorskiego nr 57/06
z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Trdjmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2006 r., nr 58, poz. 1194),

8.2 czeS¢ terenu objetego wnioskiem znajduje sig w granicach strefy ochrony posrednie
zewnetrzne] ujecia wody podziemnej Wielki Kack” w Gdyni ustalonej decyzja Wojewody
Gdanskiego nr O-V-7226/15/93 z dnia 15.02.1994 r., w obrebie ktérej obowiazuje m.in. zakaz
wprowadzania Sciekow do gruntu i wéd powierzchniowych oraz prowadzenia odwodnien
i zaktadania statych drenazy.

9. Czes¢ graficzna stanowiaca integralng czesc niniejszej decyzji, w ktorej wyznacza sig
linie rozgraniczajace teren inwestycji:
zostata sporzadzona na kopii mapy katastralnej w skali 1:1000

10. Wymagane uzgodnienia i pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane do projektu
budowlanego inwestycji:
- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- uzgodnienia z wtasciwymi gestorami sieci uzbrojenia terenu,
- uzgodnienie z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] Urzedu Miasta Gdyni,
~ uzgodnienie z Zarzadem Droég i Zieleni w Gdyni,
— uzgodnienie z Jednostka Marynarki Wojenne] RP.

Do wniosku o pozwolenie na budowe, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1, pkt 2 1 pkt 3 ustawy Prawo

budowlane, nalezy dotgczyc:
.

b
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- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegoinymi oraz zaswiadczeniem
potwierdzajacym wpis autora projektu na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego aktualnym na dzier opracowania projektu,

- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
zgodne ze wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia
o0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji
0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.),

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 21.03.2011 r. Gmina Miasta Gdyni, w imieniu ktore] wystapita Wiceprezydent Miasta
Gdyni — Ewa towkiel, ztozyla wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla wyzej opisanej inwestycji. Wniesiony wniosek spefnia wymagania art. 52 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z2008r., nr199, poz. 1227, z pdzn. zm.).

Informacje o ww. wniosku zamieszczono w publicznie dostgpnym wykazie pod nr. 2011/A/0029,
na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10, w zwigzku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o0 ocenach oddziatywania na srodowisko

Objeta wnioskiem inwestycja miesci sie w pojeciu realizacji celéw publicznych okreslonych jako
.wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne (...) budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robot
budowlanych tych drog, obiektdw i urzadzen transportu publicznego, a takze tgcznosci publiczne,
(...)" oraz ,budowa i utrzymywanie publicznych urzadzer stuzacych do zaopatrzenia ludnosci
w wode, gromadzenia, przesytania, oczyszczania | odprowadzania sciekow (...)", wymienionych
wart. 6 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U.
z2010r, nr 102, poz. 651, z p6Zn. zm.)

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania niniejszej decyzji strony zawiadomiono zgodnie
z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory stanowi, ze strony
zawiadamia sie w drodze obwieszczenia, a takze w sposéb zwyczajowo przyjety w dane;
miejscowosci, natomiast inwestora oraz wlascicieli | uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci,
na ktorych przewiduje si¢ zlokalizowanie inwestycji opisanej w decyzji, zawiadamia si¢ na pismie.
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania umieszczono na okres 14 dni tj. od dnia 25.03.2011 r
do dnia 07.04.2011 r. na tablicy informacyjne] znajdujacej sie na czwartym pietrze siedziby Urzedu
Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzgdu Miasta Gdyni
(www.gdynia.pl).

W trakcie postepowania dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrgbnych, a takze analizy stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie wnioskowang inwestycje.

Inwestycja planowana jest do realizacji w dzielnicy Wielki Kack, u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego,
Lipowej i Gérniczej. Na przedmiotowym obszarze brak jest obowigzujacego planu miejscowego
i nie podjeto uchwaty o przystapieniu do jego sporzadzania.

Od strony potudniowej i zachodniej teren objety wnioskiem przylega do granicy
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Wielki
Kack w Gdyni, uchwalonego Uchwatg Nr XLII/1336/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca
2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2002 r., nr 54, poz.1313).

Wskazany we wniosku teren obejmuje czeéciowo pasy drogowe ulic: Lipowe), Gryfa Pomorskiego
i Gérniczej - dziatki oznaczone w ewidencji gruntow symbolem ,dr’, a takze teren do nich przylegly,
sktadajacy sie z uzytkow: ,Ba" (tereny przemystowe), ,Bp" (zurbanizowane tereny niezabudowane)
oraz uzytkoéw rolnych: ,RVI" (grunty orne klasy VI) i ,PsVI" (pastwiska trwale klasy VI).
Przedmiotowa petla trolejbusowa projektowana jest na terenie niezabudowanym.

Realizacja planowanej inwestycji ma na celu poprawe warunkéw obstugi transportowe]
mieszkancow osiedla Fikakowo. Rozwigzania funkcjonalne projektowane] petli usprawnig ruch
pojazdéw transportu zbiorowego, poprawiq bezpieczenstwo i komfort jazdy podroznych. Sprawnie
dziatajaca komunikacja trolejbusowa bedzie stanowita istotna alternatywe dla indywidualnych

$roakow transportu.
i
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Objete wnioskiem roboty budowlane polegajace na przebudowie sieci: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagowej i teletechnicznych zwolnione s z obowigzku
uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 50 ust. 2
pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyz niepodlegajg obowigzkowi
uzyskania pozwolenia na budowe na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.
Natomiast czeé¢ inwestycji wykraczajaca poza katalog robét zwolnionych z obowigzku uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Dla uproszczenia procedury administracyjnej, aby nie rozdzielac wniosku na dwa
odrebne postepowania administracyjne, wydaje si¢ decyzje umozliwiajgcq realizacjg zamierzone)
inwestycji w jednej procedurze. W oparciu o art. 12 Kodeksu postgpowania administracyjnego
organ administracji publicznej zatatwia bowiem niezwtocznie sprawy, ktére nie wymagajq zbierania
dowoddw, informacji | wyjasnien, postugujac sie mozliwie najprostszymi srodkami prowadzacymi
do jej zatatwienia.

W toku prowadzonego postepowania Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad,
reprezentowana przez Zastepce Dyrektora Oddziatu - Waldemara Chejmanowskiego, pismem
nr GDDKIA-O/Gd-P-2js-4110/124,1870/2011 z dnia 09.05.2011 r., negatywnie zaopiniowata
planowana inwestycje z uwagi na potencjalng kolizje z przedsigwzigciem pod nazwg ,Budowa
drogi ekspresowej S6 na odcinku Lebork — Obwodnica Trojmiasta”. Zgodnie ww. pismem czgs¢
dzialek objetych ustaleniami niniejszej decyzji znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych inwestycji
zwigzanej z budowa drogi ekspresowej S6 wyznaczonych dla potrzeb decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Powyzsze dotyczy dziatek nr: 94/17, 96/13, 118/17 1 104/12 KM 21 obreb Wielki
Kack oraz nr. 177/20, 100/21 i 46/20 KM 22 obreb Wielki Kack. Strona poinformowata,
ze w ramach zadania realizowanego przez GDDKIA O/Gdarnsk przewiduje sig na terenie dzielnicy
Wielki Kack m.in. rozbudowe Obwodnicy Tréjmiasta o trzecie pasy ruchu, pasy awaryjnego
postoju, jezdnie zbierajgco-rozprowadzajgce oraz znaczng rozbudowe istniejgcego obecnie wezia
Wielki Kack”, co bedzie skutkowato koniecznosciq trwalego zajecia nieruchomosci
zlokalizowanych w poblizu Obwodnicy Trojmiasta. Ponadto we wniesionym pismie wyjasniono,
ze GDDKIA O/Gdansk przygotowuje zadanie infrastrukturalne na podstawie przepisow ustawy
zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 183, poz. 1194 z pdézn. zm.).
Ustosunkowujac sie do wniesionych uwag nalezy wyjasni¢ co nastgpuje.
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, jako sprawujgca trwaty zarzad nad dziatkg
nr 46/20 KM 22 obreb Wielki Kack, posiada status strony w niniejszym postepowaniu.
Zauwazyé rowniez nalezy, ze wskazany w ww. wniosku Gminy Miasta Gdyni teren, na ktorym
planowana jest inwestycja nie przylega do pasa drogowego Obwodnicy Tréjmiejskiej i obejmuje
m.in. niesgsiadujaca bezposrednio z pasem drogowym drogi ekspresowej czeéé, przywotanej
w pismie GDDKIA O/Gdarnsk, dziatki nr 96/13 KM 21 obreb Wielki Kack.
Wobec powyzszego brak jest przestanek do uzgadniania z GDDKIA O/Gdansk projektu niniejsze)
decyzji, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
a przedstawiona negatywna opinia wobec realizacji planowanej inwestycji celu publicznego
pozbawiona jest podstawy prawnej, zatem nie wigze w niniejszym postgpowaniu.
Niezaleznie od powyzszego nalezy wyjasnic, ze zakres ustalen zawartych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego regulowany jest przez art. 54 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z powyzszym przepisem niniejsza decyzja okresla
dopuszczalno$¢ planowane] inwestycji w $wietle zgodnosci z przepisami prawa oraz wskazuje
warunki | zasady, ktérym ta inwestycja powinna odpowiadac, a takze linie rozgraniczajgce teren
inwestycji, w granicach ktérych moze zosta¢ zlokalizowana. Szczegotowa lokalizacja
oraz rozwiazania techniczne elementow inwestycji, w tym projektowanej petli trolejbusowej, sieci
kanalizacji deszczowej i urzadzen oswietleniowych ustalone zostang w projekcie budowlanym,
ktory m.n. razem 2z o$wiadczeniem, zlozonym pod rygorem odpowiedzialnosci karnej.
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane stanowi zatgcznik
do wniosku o pozwolenie na budowe, co zostalo zapisane w pkt 10 niniejsze] decyzji.
Na podstawie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym opracowanym w oparciu o niniejszq
decyzje, mozliwe bedzie okreslenie ostatecznego zakresu terenu pozostajgcego w liniach
rozgraniczajacych wyznaczonych ta decyzja, niezbednego dla realizacji przedmiotowej inwestycji,
Nie bez znaczenia pozostaje informacja, zawarta w ww. piSmie, ze przedsigwzigcie GDDKIA
O/Gdansk jest na etapie uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
1.
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ktdra winna by¢ wydana przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Zauwazy¢ nalezy, ze linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawione
we wniosku o wydanie decyzji srodowiskowe] nie musza by¢ tozsame z granicami projektowanego
pasa drogowego Obwodnicy Tréjmigjskiej. Fakt uwzglednienia we wniosku o wydanie ww. decyzji
srodowiskowe] dziatek, ktore objete sg ustaleniami niniejszej decyzji nie przesgdza zatem o kolizji
tych inwestycji.

Ponadto wskaza¢ réwniez nalezy, ze realizacja inwestycji na dzialce pozostajacej w trwatym
zarzadzie GDDKIA bedzie wymagala uzyskania przez Gming Miasta Gdyni prawa
do dyspanowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, negatywna opinia GDDKIA O/Gdansk wobec planowang] inwestycji
nie rzutuje w niniejszym rozstrzygnieciu.

Niniejsza decyzja zostata wydana po uzyskaniu uzgodnienia, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9
w zwigzku z art. 53 ust. 5 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z Zarzadem
Drég i Zieleni w Gdyni — wiasciwym zarzadcg drogi dla obszardw przylegtych do pasa crogowego.
W ustawowym terminie nie zajeto stanowiska w sprawie, zatem uzgodnienie uwaza sie
za dokonane zgodnie z ww. art. 53 ust. 5, ktéry stanowi, ze w przypadku niezajecia stanowiska
przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie -
uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Przeprowadzone postepowanie wykazato, ze zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi,
zatem zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory stanowi,
ze nie mozna odmowi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, ocrzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy strcnom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania
oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

Wydanie niniejszej] decyzji jest zwolnione z optaty skarbowej na podstawie arl. 7 pkt 3 ustawy zdnia
16 listopada 2006 1. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635, z pézn. zm.).

Projeki decyzji przygotowala
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