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obrzeże betonowe
8x30x100cm

8
1

RZUT MIEJSCA POD ZAPLECZE SANITARNE DLA KIEROWCÓW

~2
50

~425

obrzeże chodnika przystającego do jezdni pętli

projektowana nawierzchnia utwardzona
miejsca pod zaplecze sanitarne dla kierowców

±0,00

+0,02

1

8

1 - 1

±0,00

8

betonowa kostka brukowa8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:33 cm
podbudowa z pospółki, fr.0/63mm, Is=0,9715 cm
podłoże rodzime-

~250

8

+0,02

39/2015

KONFIG

siedziba: ul. Porębskiego 33, lok. 1, 80-180 Gdańsk

Numer sprawy:

Skala:Data:Stadium:Nr arch.: Nr rys.:

Jednostka projektowa:

KB/630/UI/127-W/2015

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:

Branża:

Nazwa Tomu:

Nazwa Teczki  / Nazwa opracowania:

Tytuł rysunku:

S
pr

aw
dz

aj
ą

cy

12.2015 1:20PB

Projektowanie i doradztwo techniczne

biuro: ul. Świętokrzyska 69, lok. 2, 80-180 Gdańsk

Konstrukcyjna

-

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54

Konstrukcja nawierzchni
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Uwagi:
1. Wymiary w [cm].
2. Wokół miejsca pod zaplecze sanitarne dla kierowców należy odtworzyć nawierzchnię
    trawiastą (warstwa ziemi urodzajnej min. 10cm z obsiewem trawą).
3. Rzędna ±0,00 odpowiada rzednej obrzeża wg niwelety projektu branży drogowej

Budowa pętli trolejbusowej  wraz z infrastrukturą
techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo

w Gdyni (Etap I)

Miejsce pod zaplecze sanitarne dla kierowców.
Wodociąg i kanalizacja sanitarna


