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Uwagi:
1. Wymiary w [m].
2. Rzędne projektowanej korony skarpy (x proj.) dostosować do niwelety krawędzi
    ścieżki rowerowej, wg opracowania "Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą
    techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)", oprac. maj 2013r.
3. Rzędne projektowanej podstawy skarpy dostosować do rzędnych istniejącego terenu
    (x istn.).
4. Przekrój skarpy 1 - 1, wg rys. 2.
5. Posadowienie balustrady, wg rys. 2.
* rzędne korony skarpy wg projektu pierwotnego branży drogowej [3] - patrz rys. nr 2, str. 48
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Projektowanie i doradztwo techniczne
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Projekt zamienny muru oporowego na skarpę

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54

Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny
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Budowa pętli trolejbusowej  wraz z infrastrukturą
techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo

w Gdyni (Etap I)
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balustrada segmentowa U-11a

umocnienie korony skarpy z betonowych płyt ażurowych typu MEBA

ogrodzenie panelowe

zakres umocnienia skarpy


