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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Gdansk, 15.01.2016r.

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Tj. Dz.U.2013 poz. 1409 z pdin. zm.) projekt budowlany zamienny p.n. ,Budowa petli
trolejbusowej wraz zinfrastrukturg techniczng i budowq oéwietlenia na osiedlu Fikakowo
w Gdyni (Etap 1)" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy tfechniczne;j.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 1211, 1204, 1210, 1212, 1277, 1279, 800, 847, 848, 849, obr. Wielki
Kack (nr 0027)
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZEN Z IZB
BUDOWLANYCH

inz. Barttomiej Figur - projektant, branza konstrukcyjno - budowlana

POMORSKA @KREGBWA

1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdatsk, ul. Swiglciaﬂ;lf; 43/44

B T 58 S0144-08 Gdatisk, dnia 2 lipca 2007 .

syg. akt 89/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust, 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, 3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTELOMIEJ FIGUR
inzynier
urodzony dnia 14.10.1975 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0087/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komj€ji/ Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okfe j Komisji Kwalifikacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

CZEONEK
Okregowej i Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Barttomiej Figur

80-180 Gdansk, ul. Porgbskiego 33/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Bartlomiej Figur upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-25K-7LP-8YA *

Pan Barttomiej Figur o numerze ewidencyjnym POM/BO/0016/08

adres zamieszkania ul. Porebskiego 33/1, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasiciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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mgr inz. Bartosz Szewczyk - projektant, branza sanitarna

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3.
art.13 ust, 1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz, 578 2¢c zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAN'IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoci instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie ;

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzietnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazursidej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski 6&
2. inz. Janusz Palmowski Z \'
3. mgr inz. Sylwester Raczkiew '\>\

A

L%

PROJEKTANT

ZA ZGODNO$¢
Z ORYGINALE ™9 int. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

L. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

I Na podstawie § 15§ w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: o
S HZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE RIMISY KWALIFIKACYJNE
10-431 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 25/68
2. Okr¢gowa Rada Izby mgr inz. Andveef Stasidrowshi
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego N
4, afa

PROJEKTANT

ZA 7GODNOSE

7 ORYGINALEM o Bortoss Seewcayk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FLG-1YI-F6J *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-31 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczagcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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inz. Andrzej Formella - projektant, branza elektryczna

URZAD WOJEWODZKI , )
W GDANSKU Gdansk, dnia fb gruduia = 4975
Wydz. Bespadarki Terenowe; i Ochrony $rodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Nr GT-II1-630/ 127 /7 5

DECYZJA

Na podstawie § _13_115}::1 § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochron
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwi
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze .

Obywatel _Andrzej Formella

inzynier elektryk

urodzony dnio 24 Stycznia 1949 roku w Tczewie

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta w specjalnosci _instalacyjne - inzynieryjnc

¥ zakresie instalacji elektrycznych

T TP .

Obywatel __Andrzej Formella +m.... jo8t upoWazniony do:
1. sporzadzapia projektdw instalacji elektryczmych /§ 13 ust. 1 pkt 4d/,
* 2w budownict_lsi;e o0siéb fizyeznyech - “Ho kierowania, uadzorowa:z_:ia 4 kontrolowani
budowy, kierowania i kontrelowania wytwarzania konstrukcyjnych elementiw
instalacji oraz oceniania i °badania stanu technicznego instalacji .

elektryéznych /8 4% ust, 2, § 7/.

Z up JWOJEWOQ@"
AT \
mpr Int| Zbisniew s A B ki

. rekior Wrdziale
0trzymugje:

1, 0b, Andrzej Formella - <
ul, Czerwonych Kosynierow 291/5
Gdynia

2. a/a

HP

@XF. - Tesew £33 000
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-CQB-B2X-PZY *

Pan Andrzej Formella o numerze ewidencyjnym POM/IE/1082/01

adres zamieszkania ul.Lesna 26, 81-198 Kosakowo Mosty

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www._piib.org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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inz. Daniel Mikusik - sprawdzajgcy, branza konstrukcyjno - budowlana

POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swie'olan Zid4
3 el (0-58) 82 . .

Fax (0-58) 301-44-08 Gdansk, dnia 16 czerwca 2005 r

syg. akt 84/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DANIEL MIKUSIK
inzynier
urodzony dnia 22.08.1975 r. w Grudziadzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0047/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

)

AV CZACY
A Ralilikacyinel

PREZEW

Dlaguowe) Kyl

Ryszard Kolasa

Otrzymuja:
1.Pan Daniel Mikusik

80-034 Gdansk, ul. Anny Jagiellonki 23/17 CZLONEK WICEPRZEWODNICZACY

2.0krggowa Rada Izby Okregawej Romisji Kwalifikacyjnej p isii Kwalifikacyinei
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Okrggowej Komisii yinej
haln i vir Sulisowski bt

e s Leszek. Niedostathiewicz

KONFIG
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Pan Daniel Mikusik upowazniony jest do:

I

IL

HI.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku z ust. 3 a pkt 1 1 ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powotanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja rowniez do projektowania:

a. drog wewnetrznych,

b. drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w
rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

d. dréog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. — c.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostow, wiaduktdw,
estakad i ktadek o rozpietosei przesta do 20 m,

g. budowy mostow sktadanych wedlug stosownych instrukcji.

h. budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i. rozbiérek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f. - h.
niewymagajacych uwzglednienia wplywéw eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane

nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0séb w celach turystyczno-sportowych.

KONFIG
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39/2015 -Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq oswietlenia na osiedlu
Fikakowo w Gdyni (Etap |)

MU® PO LSKA
/IIIH\'- |
TS | Z B A
: : INZYNIEROW
—_= | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5WR-ZYX-K3M *

Pan Daniel Piotr Mikusik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0276/05
adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 23/17, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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mgr inz. Grzegorz Kowalewski - sprawdzajgcy, branza sanitarna

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t,j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zc zm./. § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Smsmmwski///Q( S

2. inz. Janusz Palmowski
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewifz g\

KONFIG
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39/2015 -Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq oswietlenia na osiedlu

Fikakowo w Gdyni (Etap |)

\

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, '

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Ostréda. ul. Cicha 23 OKREGOWEJ JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby _

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Axdr¥¥ Sigsiorowski

4. ala

I}K@D\‘]FI G Projektowanie i doradztwo techniczne

16




39/2015 -Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg os$wietlenia na osiedlu
Fikakowo w Gdyni (Etap |)

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1EX-NF3-4FZ *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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39/2015 -Budowa petli frolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq o$wietlenia na osiedlu
Fikakowo w Gdyni (Etap |)

mgr inz. Jacek Zbikowski - sprawdzajgcy, branza elekiryczna

(0-58) _ Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 67 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /Lj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urcdzony dnia 05.07.1979 r. w Slawnic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

—

Skiad orzekajacy Okregowej KT}i Kwalifikacyjnej:
= /

PRZEWOPDNICZACY
Okregowej Ko J_L'Eji Kwalifikacyjnej

T Ryszard Kolasa

\ b S WICEPRZEWODNICZACY
e S Okregowej Komisji Kwalilikacyjnei
i . ’ I f ) {L"_/' I_I"
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowe] isji Kwalifikacyjnej
-
- # Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Luknsz Zbikowski

R0-286 Gdansk. ul. 7. Natkowskie) 2 b/21
2.0krggowa Rada lzby

m[}t":l G Projektowanie i doradztwo techniczne 18




39/2015 -Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg os$wietlenia na osiedlu
Fikakowo w Gdyni (Etap |)

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk ul. Zofii Natkowskiej 2b/21

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-06-01 do 2016-05-31

- POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2015-05-13 r. [ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
A0-269 Gdansk, al. Rzeczypospolite) 41155 PREZEW QDM GZRCY RADY
Tal. 53-324-89-77, fax 58-301-44-98

=A-
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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZINY

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr KB/630/UI/127-W/2015 zawartej w dniu
30.09.2015r. pomiedzy Gming Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia,
a KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne oraz umowy nr KB/501/UI/101-W/2015 zawartej
w dniu 30.07.2015r. pomiedzy Gming Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81- 382
Gdynia, a Uniprojekt Andrzej Formella.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem dokumentaciji projektowej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej pn. Budowa petli
trolejousowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq oswietlenia na osiedlu Fikakowo

w Gdyni (Etap 1), o miejsce pod zaplecze sanitarne dla kierowcdw, projekt zamienny konstrukcji
oporowej na skarpe oraz rozwigzania zamienne dla branzy elektroenergetyczne;.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i uktadu przestrzenno-funkcjonalnego fragmentéw dziatek, na ktérych zlokalizowana bedzie
projektowana petla trolejbusowa w zakresie wyzej wymienionych elementéw.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[ Wizja w terenie.

[2] Mapa do celdw projektowych, grudzieh 2015r.

[3] Budowa petli tfrolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg oéwietlenia na
osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I). Projekt wykonawczy, oprac. maj 2013r.

[4] Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy petli trolejbusowej i sieci trakcyjnej
w ciggu ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni, oprac. czerwiec 2009r., wraz z aneksem, oprac.
pazdziernik 2010r.

[5] Przepisy i normy zwigzane.

RODZAIJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polega na budowie miejsca pod zaplecze sanitarne wraz
z przytgczami  dla  kierowcdw trolejousdw/autobusdw  zlokalizowanego na  projektowanej
dokumentacijq [3] petli i stanowi uzupetnienie tej dokumentacji. Ponadto przewiduje sie zmiane
rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji [3] w zakresie muru oporowego, ktdry
zostanie zastgpiony przez skarpe. W ramach branzy elektfroenergetycznej przewiduje sie
przebudowe linii kablowych i napowietrznych niskiego napiecia, przytgcze do posesji przy ul.
Lipowej 51 i 53, punkt tadowania trolejbuséw, a takze zasilanie do kontenera zaplecza
socjalnego dla kierowcdéw.

LOKALIZACJA

Inwestycja znajduje sie na terenie osiedla Fikakowo, na czesci nieruchomosci gruntowych:
dziatka nr 1211, 1204, 1210, 1212, 1277, 1279, 800, 847, 848 i 849, obr. Wielki Kack (nr 0027),
(nr archiwalne odpowiednio: 291, 403/7, 404/7, 81/1, 82/1, 80/1, ark. 23, dz. 100/21, 50/23, 52/30
i 110/30, ark. 22, obr. Wielki Kack), zlokalizowanych w dzielnicy Wielki Kack, w rejonie ul. Lipowej,
Gormniczej i Gryfa Pomorskiego. Dziatki sg wtasnosciq Gminy Miasta Gdynia, poza dziatkami
nr 1277 i 1279, ktére sq wtasnosciami prywatnymi.

Dla wyze] wymienionych dziatek nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

ZAKRES ZMIAN

6.1, Branza konstrukcyjno - budowlana

Ze wzgledu na konieczno$¢ poprowadzenia chodnika oraz $ciezki rowerowej przy
projektowanej petli trolejousowej, w dokumentacji [3] przewidziano przesuniecie skarp
w kierunku dziatek prywatnych. W zwigzku z tym dla podtrzymania i zabezpieczenia nasypu, na
ktérym usytuowana bedzie $ciezka rowerowa i chodnik, zaprojektowano konstrukcje oporowq
z elementdw  prefabrykowanych w postaci Scianek kgtowych. Z uwagi na brak, w chwili
opracowania dokumentacji projektowe]j [3], zgody na zajecie dziatki prywatnej na czas
prowadzenia robdt, przewidziano wykonanie robdt ziemnych (wymiana gruntu, wykopy,
wiercenie pali) z zastosowaniem $cianek szczelnych wzdtuz granicy dziatek. Po wykonaniu muru
oporowego profile stalowe nalezato wyciggngé.
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W koronie muru, wzdtuz $ciezki, przewidziano montaz stalowej balustrady ochronne;.

W wyniku uzyskania przez Inwestora, od Wiascicieli prywatnych dziatek zlokalizowanych
bezposrednio wzdtuz projektowanej konstrukcji oporowej, zgody na lokalizacje skarpy na ich
terenie, istnieje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania konstrukciji oporowej, wg [3] i zastgpienia
go skarpq. Powyzsze rozwigzanie pomniejszy koszt catkowity inwestycji. Skarpa bedzie
zlokalizowana na dziatkach oséb fizycznych nr 1277, 1279.

Skarpe nalezy wyprofilowaé w kierunku dziatek prywatnych z pochyleniem 1:1,5. Profilowanie
skarpy nalezy wykonywaé warstwami, odpowiednio je zageszczajgc. Korone skarpy nalezy
umocni¢ betonowymi ptytami azurowanymi typu MEBA w pasie o szerokosci 40cm utozonymi ze
spadkiem w kierunku $ciezki. Na koronie skarpy, nalezy umiesci¢ balustrade ochronng U-11a
i ogrodzenie panelowe z gotowego systemu dostarczonego przez Producenta. Za umocniong
korong skarpy nalezy przewidzie¢ pas o szerokosci 0,5m, wyprofilowany z 8% spadkiem
w kierunku $ciezki, a nastepnie skarpe o nachyleniu 1:1,5, dowigzaniem do istniejgcego terenu.
Skarpe nalezy nawiezé warstwq ziemi urodzajnej, min. 15cm wraz z obsiewem trawq
i nawozeniem oraz zabezpieczyé geosiatkg antykorozyjng do zazielenienia.

Szczegdtowe rozwigzania techniczno - materiatowe wg Tom Il. Teczka 1. Projekt zamienny muru
oporowego na skarpe.

6.2 Branza sanitarna - miejsce pod zaplecze sanitarne

W ramach dokumentacii [3], na skutek przewidywanej nowej geometrii ulicy, czesé istniejgcych
sieci znalazta sie pod projektowanymi jezdniami, dlatego tez wymagaty przebudowy.

W ramach dokumentaciji [3] nie przewidziano przytgczy dla kontenera zaplecza sanitarnego dla
kierowcodw frolejbusdw. Z tego powodu zaistniata konieczno$¢ uzupetnienia projektu o wyzej
wymienione elementy.

Miejsce pod zaplecze sanitarne projekiuje sie w postaci nawierzchni utwardzonej o wymiarach
w zewnetrznych krawedziach obrzezy ~4,25*2,50. Nawierzchnia zaprojektowana w postaci
nawierzchni z betonowej kostki brukowe] fazowanej, w kolorze szarym, gr. 8cm na warstwie
podsypki cementowo — piaskowej 1:3 o gr. 3cm i warstwie podbudowy z pospdtki o gr. 15cm,
zageszczonej do 1s=0,97. Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na tawie
betonowej zbetonu C12/15 z obusfronnymi oporami. Do wykonania warstwy podbudowy
nalezy stosowac pospdtke o odpowiednich parametrach (wg Tom II, teczka 2).

W celu zapewnienia mediéw do kontenera zaplecza sanitarnego projektuje sie przytgcza:
a) przytacze wodociggowe DN40 od sieci wodociggowej DN110 w ulicy Lipowej, projektowane;j
w ramach dokumentacji [3].

«  dtugosc przytacza - 46,50 mb,

« studnia wodomierzowa @500 — 1szt.
b) przytgcze kanalizacji sanitarnej DN160 do studni istniejgcej na sieci ks200 w ulicy Gryfa
Pomorskiego o rzednych 138,99/137,10.

«  dtugosc przytagcza - 5,50 mb,

« studnia rewizyjna @400 — 1szt.
Ponadto projekiuje sie przytgcze elektryczne, wg opracowania branzy elekiryczne;.

Szczegdtowe rozwigzania techniczno - materiatowe wg Tom Il. Teczka 2. Zaplecze sanitarne dia
kierowcodw. Wodociqgg i kanalizacja sanitarna.

6.3. Branza elekiryczna

Przebudowa linii kablowych oraz napowietrznych

Istniejgce linie kablowe n.n. nalezy przebudowaé w celu usuniecia kolizji z projektowanym
uktadem drogowym(petla trolejbusowa). Przebudowe wykonaé przez wykonanie wstawek
kablowych, ostoniecie rurami dwudzielnymi oraz utozenie przepustdw rezerwowych.
Projektowane linie kablowe nie zmienig istniejgcego uktadu powigzania sieci 0,4kV. Trasy
uktadania wstawek kablowych oraz typy i przekroje kabli pokazano na planach sytuacyjnych.
Przy przebudowie linii kablowych nn zastosowano kable typu YAKXS+FeZn 25x4 oraz mufy
kablowe z rur termokurczliwych. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe chroni¢ rurami ochronnymi HDPE o
sztywnosci obwodowej 9kN/m2. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami
normy N-SEP-E-004.

Istniejgce linie napowietrzne na projektowanej petli trolejousowej nalezy skablowacé kablem
typu YAKXS+FeZn 25x4. Istniejgcy stup z ktdérego schodzi¢ bedzie linia kablowa wyposazyé
w odgromniki typu 3xGxo 0,5/5, podejscia kablami na stup wykonaé w rurze HDPE 110 odpornej
na dziatanie promieni UV. Stup z przytgczami napowietrznymi do posesji Lipowa 51 i 53
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zdemontowacé. Przytgcza zastgpi¢ ztgczem kablowym trzypolowym w obudowie typu KRSN-
00/4R-NH2/F oraz liniami kablowymi typu YAKXS+FeZn 25x4. Linie kablowe wprowadzi¢ do
budynkdéw i podtgczyé do tablic licznikowych, elewacje budynkdéw oraz nawierzchnie na
terenie posesji nalezy przywrdci¢ do stanu z przed wykonania robét.

Zalecenia ogdlne

Zalecenia zawarte ponizej dotyczg wykonywania robdt kablowych wykonywanych na liniach
kablowych 0,4kV.

Redlizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu istniejgcego ani naruszyé intereséw  oséb
frzecich.

Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od pnia drzewa, w przypadku
mniejszej odlegtosci stosowaé metode ,przecisku” ograniczajgc wykopy otwarte. Dodatkowo
nalezy wykonac¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody w systemie korzeniowym tzn. wykopy
w poblizu pnia drzewa wykonaé recznie, nie przecina¢ grubych korzeni o $rednicy powyzej
2cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg, cieniowaé wykop w dni stoneczne.
Kable nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych
odcinkéw.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istniejg/projektowang kanalizacjg deszczowq
(skrzyzowania) kable uktadaé¢ w odlegtoiciach normatywnych, lub jezeli zachowanie tych
odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych, HDPE sztywno$¢ obwodowa 6kN/m2. Roboty
ziemne dotyczgce wykonania sieci elekifroenergetycznej wykonaé¢ metodg wykopdw
otwartych, przepusty kablowe wykonaé metodq ,przecisku” jezeli niemozliwe jest wykonanie
tego metodqg wykopu otwartego.

W przypadku skrzyzowaniv przebudowywanej sieci kablowej elekiroenergetycznej
z kanalizacjg deszczowq po wykonaniu robét dokonaé sprawdzenia stanu technicznego tej
kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi metodq monitoringu kamerg TV.
UWAGA!!

Po wykonaniu robét nalezy odiworzy¢ istniejgcq zielen oraz nawierzchnie chodnikéw, sciezek
rowerowych oraz jezdni.

Odtiworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli elekiroenergetycznych(lub wykonanie innych
projektowanych urzgdzen) wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni trzeba jg po utozeniu
kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢ tylko w zakresie niezbednym do wykonania robdt
kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na przywrdceniu nawierzchni stanu, co
najmnie] takiego jak przed wykonaniem robdt. Po odtworzeniu nawierzchni nalezy dokonac
odbioru przez inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia.

Budowa punktu tadowania trolejbuséw

W ramach niniejszej inwestycji wybudowany zostanie punkt tadowania trolejouséw, gdyz
zrezygnowano z budowy sieci frakcyjnej na rzecz trolejouséw zasilanych z baterii poktadowych.
Uktad tadowania sktadac sie bedzie z kilku elementow:

- z7tgcze pomiarowe SL-1 z uktadem pomiarowym ftréjffazowym bezpoSrednim  oraz
zabezpieczeniem przedlicznikowym — wyposazenie zgodnie z standardami Energa Operator
S.A.

- ztgcze kablowe z elementami wykonawczymi uktadu zasilania ST-1;

- stupek tadowania frolejousdw;

- kabel tgczgcy ztqcze ST-1 z stupkiem tadowania i frolejbusem;

Lokalizacje poszczegdlnych elementédw pokazano na planie sytuacyjnym. Ztgcze pomiarowe
SL-1 oraz ztgcze kablowe ST-1 ustawiono w zielehcu za chodnikiem, ztgcza wykonane sg
w identycznych obudowach i ustawione plecami do siebie. Fundamenty szaf nalezy skreci¢
w celu zwiekszenia ich stabilnosci.

Wszystkie obudowy przewidziano jako aluminiowe, o stopniu szczelnosci IP55, posadowione na
betonowych fundamentach i zamykanych na zamek patentowy.

Stupek tadowania trolejousdw usytuowano w chodniku ok. 0,7m od krawedzi jezdni.

Konstrukcja urzgdzen

Urzgdzenie (punkt tadowania trolejouséw) sktada sie z dwdch czesci ztgcza kablowego ST-1 oraz
stupka z kablem i elementami sterowania i sygnalizacji. Miedzy ztgczem kablowym, a stupkiem
przewidziano przepusty ziemne w formie rur ostonowych 2xHDPE 50 np. Arot DVK50.

Dodatkowo za plecami ztgcza ST-1 ustawiona jest szafa pomiarowa SL-1 Energa Operator
S.A.(fundamenty szaf nalezy skrecic).

IZlgcze kablowe ST-1 wraz z elementami wykonawczymi zasilania
Ztgcze kablowe ST-1 zawiera miedzy innymi:

- stycznik zatgczajgey 3x400V;

- zabezpieczenie réznicowoprgdowe;

- ogranicznik przepiec;

MONFIG 24




- fransformator bezpieczenhstwa 24V AC, 250VA;

- grzatke wraz z termostatem;

- niezbedne ztgczki, kontrolki, przekazniki;
Przewidziano réwniez wybidrczos¢ dziatania zabezpieczeh nadprgdowych przelicznikowego
i ghiazda przenosnego w zakresie prgddw przecigzeniowych zgodnie z schematem w projekcie
wykonawczym. Uktad sterowania oparto na elementach stykowych bez wykorzystywania
sterownikow programowalnych. Obudowa zostata zaprojektowana jako
aluminiowa(malowana na kolor wybrany przez PKT Gdynia na etapie wykonawstwa),
hermetyczna o stopniu IP55, zamykana na dedykowany klucz. Szafa pomiarowa SL-1
w identycznej obudowie lecz zamykana na zamek patentowy typu Energa Operator.
Stupek tadowania trolejbuséw
Stupek zawiera miedzy innymi:
- gniazdo przenosne z przewodem w ostonie chronigcej przez uszkodzeniami mechanicznymi,
a w tym przed zatamaniem przewodu oraz wilgociq;
- dobrano kabel dedykowany do zastosowania w gornictwie i przemysle dla zasilania urzgdzen
przeno$nych(ruchomych), odporny na oleje, odporny na UV, o zwiekszonej gietkosci
i zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne - (N)SSHOEU 4x16+2x2,5 - 0,6/1kV;
- kabel zasilajgecy gniazdo przenosne nie jest tgczony w stupku lecz w ztgczu ST-1, kabel na
odcinku ztgcze-stupek musi by¢ ciqgty i zabrania sie innego sposobu montazu;
- kabel w stupku nalezy zadtawi¢ w celu uniemozliwienia nadmiernego wyciggniecia go ze
stupka, a tym samym przemieszczania wewnatrz rury ostonowej;
- gniazdo przenosne w stupku wraz z kablem podwieszone jest na sktadanym wysiegniku
uniemozliwiajgcym kontakt z podtozem oraz utatwiajgcym sktadanie i rozktadanie;
- wysiegnik umozliwia swobodne podtgczenie gniazda przenosnego do wtyczki state]
w promieniu 1,2m od stupka na wysokosci okoto 0,4m;
- wysiegnik nalezy zabezpieczyé odbojnikiem gumowym przed mozliwosciq zarysowania
karoserii trolejousu oraz pomalowa¢ farbg fluorescencyjng lub wyposazy¢é w  elementy
odblaskowe;
- ztozenie wysiegnika z kablem musi umozliwi¢ zamkniecie drzwiczek stupka;
Odtiworzenie nawierzchni
Wszedzie tam gdzie utozenie kabli elekiroenergetycznych(lub wykonanie innych
projektowanych urzgdzen) wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni trzeba jg po utozeniu
kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢ tylko w zakresie niezbednym do wykonania robdt
kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na przywrdceniu nawierzchni stanu, co
najmnie] takiego jak przed wykonaniem robdt. Po odtworzeniu nawierzchni nalezy dokonac
odbioru przez inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia.

Budowa zasilania zaplecza socjalnego dla kierowcow

W ramach niniejszej inwestycji wybudowane zostanie réwniez zasilanie elekiroenergetyczne nn-
0,4kV kontenera socjalnego* dla kierowcdw komunikacji miejskiej. Zgodnie z warunkami
przytqgczenia z tytu kontenera socjalnego posadowione zostanie ztgcze kablowo-pomiarowe,
ztqcze zasilone zostanie z istniejgcej sieci kablowej nn-0,4kV poprzez wykonanie wcinki kablowej.
Wybudowanie ztqgcza kablowo — pomiarowego wraz z liniami kablowymi je zasilajgcymi ujete
jest w odrebnym opracowaniu Energa Operator S.A. Proponowanqg lokalizacje ztgcza
pokazano na planie sytuacyjnym.

1 7tgcza kablowo pomiarowego nalezy wykona¢ WLZ do tablicy bezpiecznikowej w kontenerze
socjalnym. Linie WLZ nalezy wykona¢ kablem typu YKXS 5x10+FeZn 25x4, kabel zabezpieczye
w ztgczu kablowo pomiarowym roztgcznikiem bezpiecznikowym typu R-3x25gF. Wejscie kabla
do kontenera wykona¢ w dedykowanym przepuscie, zapewnigjgcym szczelno$¢. Roboty
kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Oswietlenie uliczne

Oswietlenie uliczne pozostaje bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego, objetego
prawomocnym pozwoleniem na budowe. ZImienione zostaje jedynie zrédto Swiatta w
oprawach oéwietleniowych z wysokopreznego sodowego typu SON-TPP na zrédto typu LED.
Zmiane zrédta $wiatta ujeto w projekcie wykonawczym.

* kontener sanitarny wg odrebnego opracowania
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7.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Skarpa ogranicza uzytkowanie czesci nieruchomosci o numerach 1277, 1279 w dotychczasowy
sposdb, 1j. teren zielony do uzytku wtascicieli nieruchomosci.

Projekt skarpy na wyzej wymienionych dziatkach zostat uzgodniony z jej wtascicielami, a na jej
lokalizacje uzyskano stosowne o$wiadczenia.

W  ramach uzgodnienia  projektu  skarpy, uwzgledniono docelowg koncepcje
zagospodarowania wyzej wymienionej nieruchomosci oséb fizycznych.

W pozostatym zakresie projektowanych elementdédw obszar oddziatywania obiektéw ogranicza
sie do terenu, na ktérym sqg zlokalizowane i w Zzaden sposdb nie ogranicza zabudowy,
uzytkowania sgsiednich dziatek oraz interesu ich wtascicieli iuzytkownikdw, a takze oséb
frzecich.

KOLNFIG 26




Il. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robodt
budowlanych zwigzanych z budowqg petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg fechniczng
i budowqg o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1) - zaplecze sanitarne dla
kierowcow.

Na podstawie art. 21a ustawy f’rowo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania ,,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA" w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt
budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczednie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub
pracochtonno$¢ planowanych robdét bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

3. Plan BIOZ nalezy opracowaé w oparciu o:

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

7. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqgdzeh
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263);

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjq, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia
zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji inwestycji.

1. ZAKRES ROBOT DLA CAYEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZICZEGOLNYCH OBIEKTOW
Planowana inwestycja polega na budowie petli trolejousowej wraz z infrastrukturg techniczng
i budowqg oéwietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I).
Zatozenia przedsiewziecia:
e zapewnienie miejsca pod zaplecze sanitarne dla kierowcdow,
e zAmMiana mMuru oporowego na skarpe,
e przebudowa urzqdzen elektroenergetycznych,
*  budowa punktu tadowania trolejbuséw.
Z wykonaniem obiektu zwigzane sq:
e prace przygotowawcze, tj.:

o wylyczenie sytuacyjne i wysokoéciowe projektowanych sieci:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej;

o wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanego kontenera zaplecza
sanitarnego;

wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanej skarpy;

o wylyczenie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanej sieci
elektroenergetyczneji punktu tadowania trolejbousdw;

e prace ziemne i budowlano - montazowe f1j.

o wykopy pod projektowane sieci i posadowienie kontenera zaplecza
sanitarnego;

wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej;
wykonanie podestu przed kontenerem;
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o wykonanie wzmocnienia skarpy materacami  kruszywowymi  zbrojonymi
geosyntetykami;

wykonanie obrzeza Sciezki rowerowej;

montaz balustrady ochronneji ogrodzenia;

formowanie i profilowanie skarpy;

wykonanie umocnienia korony skarpy betonowymi ptytami azurowymi;

O O O O o

wykonanie umocnienia ptaszczyzny skarpy geosiatkg do zazielenienia wraz
z humusowaniem i obsiewem frawq;

przebudowanie istn. lini kablowe nn-0,4kV;

przebudowanie istn. lini napowietrzne nn-0,4kV;

wybudowanie przytgcza kablowe nn-0,4kV do poses;ji Lipowa 51 i 53;
wybudowanie punktu tadowania trolejouséw;

O O o o o

wybudowanie zasilania elektroenergetyczne nn-0,4kV(linie WZL) do zaplecza
socjalnego dla kierowcéw;

e prace towarzyszgce i porzgdkowe:
o wykonanie warstwy ziemi urodzajnej i obsiew trawg;
o prace porzgdkowe na terenie budowy,

o kompleksowe wykonanie pomiardw rezystancji uziemien, izolacji kabli,
pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W  bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty
budowlane i matej architektury:
« obiekty kubaturowe, 1j.: budynki zabudowy jedno-, i wielorodzinnej oraz ustugowej,
* obiekty liniowe, .. sie¢ kandlizacji deszczowej, sanitarnej, energetycznej,

wodociggowej oraz tfelekomunikacyjnej, jezdnia ul. Lipowe;j.
3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia
bqdz zycia ludz:

» sie¢ elektroenergetyczna - ryzyko porazenia prgdem,

e jezdnia - ryzyko potrgcenia.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A W SZICZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA
ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu cian o gtebokosci DOTYCZY
>3m oraz wykopy o stromych $cianach

Robof'y przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci NIE DOTYCZY
powyzej Sm

Rozbidrka obiektéw budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych NIEDOTYCZY
MonToz: qemonfoz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i NIE DOTYCZY
wysokosciowych

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i Smigtowcdw NIE DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodqg nasuwania konstrukcji NIE DOTYCZY
na podpory

Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Ef/rg:yo)wome wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow (przyczotki, filary, NIE DOTYCZY
ELéTOdgr:nemowome podpdr mostowych iinnych obiektéw budowlanych na NIE DOTYCZY
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Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw mniejszej niz:
e 3,0m dla linii o napieciu znamionowym <1 kv DOTYCZY
e 5,0m dla linii o napieciu znamionowym > 1kv i <15kv
* 10,0m dla linii o napieciu znamionowym >15kv i <30kv
* 15,0m dla linii o napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu

statkéw NIEDOTYCZY

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode przy wysokosci

pietrzenia >1m NIEDOTYCZY

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIEDOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICINYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICINYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU

LUDZI
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10°c NIEDOTYCZY
Robpfy polegouqce na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych NIE DOTYCZY
zawierajgcych azbest
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM
Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw przemystu energii atomowej NIEDOTYCZY
Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw, w ktérych byty realizowane
. A . NIEDOTYCZY
procesy tfechnologiczne z uzyciem izotopdw
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII
KOMUNIKACYJNYCH
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw
ST S o ; h NIEDOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii 0 napieciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw
ST S o ; NIEDOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii 0 napieciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
« linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
« sieci trakcyjnejilinii zasilajgcej sie¢ frakcyjng i urzgdzenia
elekiroenergetyczne . NIE DOTYCZY
e linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym
» sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w
. . NIEDOTYCZY
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIEDOTYCZY
Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIEDOTYCZY
;L(erlws(?;ﬁemowome podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na NIE DOTYCZY
proTy prowodzone przy budowlach pietrzgcych wode przy wysokosci NIE DOTYCZY
pietrzenia >1,0 m
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen
. A . - . ; NIEDOTYCZY
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami
.y . - NIEDOTYCZY
metodami: tunelowq, przecisku lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk | NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO
POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych | NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIAtOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty roz.blorko.we., w tym Wykpny\{vome otwordw w elementach NIE DOTYCZY
konstrukcyjnych istniejgcych obiektow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t | NIEDOTYCZY
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SICZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy,
a takze prowadzi¢ instruktaz pracownikdw w zakresie robdt stwarzajgcych szczegdinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepujq). Instruktaz
powinien okresla¢ charakter, skale i zasady wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi

bezpiec

zenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robdt szczegdlnie
niebezpiecznych,

czynniki mogaqce stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

sposdéb sygnalizaciji $wietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy
wykonywaniu prac stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,
funkcjonowanie $rodkdw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace
wykopy),

wykorzystanie srodkdéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania
robocze, kamizelki ostrzegawcze), $rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki
ochrony kohczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice ochronne),
srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

okredlenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkdw i sytuacii
zagrozenia zdrowia i zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkdw ratowniczych -
apteczek, neutralizatoréw materiatéw agresywnych, Srodkédw gasniczych), telefony
alarmowe, drogi ewakuacyjne,

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

wyznaczenie 0sdb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENI

A ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZINA | SPRAWNA

KOMUNIKACJE, UMOIZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH

ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczehstwa przy wykonywaniu robdt nalezy:

przed przystgpieniem do robdt sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zorganizowadé plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami,

miejsce sktadowania odpaddéw wyznaczyEé na wskazanym wysypisku Smieci po
uzyskaniu stosownego pozwoleniaq,

zabezpieczyé ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac
rozbidrkowych i budowlanych przed mozliwosciq stworzenia niebezpieczehstwa dla
0sbb postronnych,

zapewni¢ przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej
odlegtosci od prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych,

prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na
czas budowy,

w frakcie trwania robdt kontrolowad stan oznakowania na czas budowy oraz innych
zabezpieczenh placu budowy i uzupetiac je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia
w sytuacjach awaryjnych,

kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji o mozliwosci
niespodziewanego pojawienia sie pojazddw budowy,

zapewni¢ tgcznosc telefoniczng placu budowy umozZliwiajgcq szybkie wezwanie
pogotowia medycznego, strazy pozarnej bqgdz innej jednostki odpowiedzialnej za
dany typ zagrozenia,

zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych
robot,

wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczkq,

zatrudnia¢ wytgcznie pracownikéw ktérzy:
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o posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska (np. operatorzy maszyn),

o wykonujgc prace montazowe i instalacyjne  przy  urzgdzeniach
elektroenergetycznych bedq przeszkoleni i bedg wykonywac¢ prace zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzeé$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach iinstalacjach
energetycznych,

o uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
o zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy;

zapewni¢ $rodki ochrony indywidualne] pracownikéw: odziez ochronna (ubrania
robocze, kamizelki ostrzegawcze), $rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki
ochrony kohczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gbérnych (rekawice ochronne),
srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami  zawartymi  w dokumentacji
projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i budowlanych w bezposrednim sqsiedztwie
istniejgcych sieci (jezeli takie wystepujqg), kierownik budowy powinien okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty oraz sposéb
wykonywania tych robdt. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych (jezeli takie wystepujq). a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie. W celu lokalizacji urzgdzen uzbrojenia podziemnego
uzywac detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe
icieplne, w przypadku sieci z innych materiatdw przekopy kontrolne nalezy
przeprowadzaé recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem
jednostek eksploatujgcych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za
realizacje robét.

W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie
innych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
iumiesci¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich
wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopdw nalezy sukcesywnie umacniac skarpy
przeciwdziatajgc ich osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

Pomiary elektryczne powinny wykonywacé dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami D lub E, druga osoba za$ powinna przejs¢ instruktaz BHP.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng iodpowiednio jg oznakowac.
Niedopuszczalne jest przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego
maszyny.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogqg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtosc¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzgdzeh
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych,
o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

Przy wykonywaniu robdt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac zawiesia
odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin
zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac prawidtowose
zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu robdét montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresdlic zakres
bezpiecznych warunkdéw pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.
Wszystkie maszyny, urzgdzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiadac
odpowiednie sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru
i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

KONFIG
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«  Wszystkie prace nalezy wykonywac z wykorzystaniem indywidualnych Srodkdow
ochrony, jezeli ich zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa
zdrowia i zycia ludzi.

Ponadto wykonywanie prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzgdzeniach i instalacjoch elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i $rodkdw zapewnigjgcych bezpieczehstwo pracy, mogg byé
wykonywane:

1) przy catkowicie wytgczonym napieciu,
2) w poblizu napiecia,
3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokdt nie ostonietych urzgdzen i instalaciji elekfroenergetycznych lub ich czesci
znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy
prac pod napieciem, wynoszq:

Napiecie znamionowe Strefa

Urzgdzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m

do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, dotyczq tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkdw ochronnych
odpowiednich do wystepujgcych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu  wymaganych narzedzi i $rodkdw ochronnych, okresSlonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowej
eksploataciji:

e dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

¢« dokumentacja fechniczna j.w.,

e dokumentacja budowy w zakresie BHP:
o szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
o szkoleh podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

« dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn iurzgdzeh
podlegajgcych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

« protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na
budowie w biurze kierownika budowy.
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39/2015 -Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg os$wietlenia na osiedlu
Fikakowo w Gdyni (Etap |)

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys.0 Plan orientacyjny 1:10 000
Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu - zamienny 1:500
Rys.2 Plan sytuacyjny 1:250
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