Proj. ztgcze kablowe ST-1 i szafka pomiarowa SL-1

lokalizacja za chodnikiem—peronem w trawniku; Obudowy identyczne(patrz widok szaf), zlicowane plecami, dla poprawienia
stabilnosci fundamnety obu szaf nalezy skreci¢ ze sobg;

Proj. szafka pom. SL-1

Proj. ztgcze kablowe ST-1

Czes¢ z ukladem pomiarowym
wyposazenie, zamkniecie zgodnie
z wytycznymi i warunkami
przytaczenia Energa Operator S.A.

Czes¢ z uktadem zasilajgco—sterujgcym PKT
Wytyczne konstrukcyjne i wyposazenie:

obudowa hermetyczna(stopien szczelnosci IP55), zamykana na zamek
np. patentowy;
wyposazenie elektryczne — patrz schemat szczegbtowy

wyposazenie zlqcza w grzatke z termostatem w celu zapobiegania kompensacji
pary wodnej;

Kabel zasilajqcy z sieci
miejsciej nn—0,4kV
Energa Operator S.A.

Proj. stupek tadowania

lokalizacja w chodniku na przystanku min. 0,5m
od krawedzi jezdni—konstrukcja slupka stablina i odporna na wandalizm

z podtozem;

Stupek z kablem podiqczanym do trolejbusa
Wytyczne konstrukcyjne:
— wysokos¢ stupka do 1,5m;
— obudowa nie wigksza niz potrzeba do zmieszczenia wyposazenia;
— sfupek wyposazony w oswietlenie wnetrza stupka i mijesca
podifaczenia wtyczki w trolejbusie; oswietlenie zasilane napieciem bezpiecznym;
— oswietlenie w stupku wiqczane po otwarciu drzwiczek;
— slupek zamykany na dedykowany klucz;
— ze wzgledu na mozliwos¢ dostania sig wody(opady) do wnetrza podczas
tadowania trolejbusa stupek wyposazony w odwodnienie;
— kabel z gniazdem 3-fazowym typu PCE235 podwieszony w stupku
na rozkladanym wysiegniku typu przemysfowego np. do narzedzi pneumatycznych;
— rozktadany wysiegnik ma umowzliwi¢ swobodne podtqczenie gniazda w promieniu
1,2m od slupka, do gniazda w pojezdzie na wysokosci ok. 0,4m;
— rozktadany wysiegnik pomalowany farbg fluoroescencyjng lub wyposazony
w elementy odblaskowe;
— rozktadany wysiegnik ma uniemozliwia¢ kontakt podwieszonego kabla i wtyczki

— slupek wyposazony wew., w obudowe o szczelnosci min. IP55 z dostepnymi
po otwarciu stupka elementami sygnalizacji i sterowania; opis elementéw na obudowie

— elementy starowania i sygnalizacji to: wytacznik awaryjny—grzybek; wytacznik
roboczy krzywkowy zasilania 0—1; kontrola obecnosci napigcia sterowania; kontrola
zadziatania zadziatania zabezpieczenia roznicowo prqdowego i nadprqdoweqo;
kontrola wylaczenia awaryjneqo;

Kabel zasilajgcy trolejbus ciagty na odcinku ST—1 —trolejbus
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