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1. Podstawa i zakres opracowania 
1.1. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie : 
a) zlecenia Inwestora, 
b) wizji lokalnej, 
c) projektów branżowych, 
d) warunków usunięcia kolizji wydanego przez ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku, 
e) uzgodnienia wydanego przez ENERGA OPERATOR S.A., Rejon Dystrybucji Gdynia, 
f) uzgodnień z Inwestorem i Użytkownikiem oraz Gestorami sieci, 
g) obowiązujących norm i przepisów. 
 
1.2. Zakres opracowania 
 

Usunięcie kolizji z siecią kablową elektroenergetyczną 0,4kV i 15kV 
Numer odcinka 
linii kablowej  

Typ zastosowanego kabla Długość 
linii 
kablowej  

Długość rur 
ochronnych 
110mm/160mm 

Typ mufy 
kablowej 

Ilość muf 
kablowych 

Odcinek nr 1 Istn. kabel YAKY 
4x120+FeZn 25x4  odkopać i 
przełożyć po nowej trasie na 
odcinku około 20m - wg. rys. 

nr E-1 

- - Mufa nn-0,4kV 
120 –z rur 

termokurczliwych 

1 

Odcinek nr 2 YAKXS 4x120+FeZn 25x4 - 
wg. rys. nr E-1 

14m -/- Mufa nn-0,4kV 
120 –z rur 

termokurczliwych 

1 

Odcinek nr 3 YAKXS 4x120+FeZn 25x4- 
wg. rys. nr E-1 

90m 19m/-  
+ 8m rura HDPE 
odporna na UV 

- - 

Odcinek nr 4 YAKXS 4x35+FeZn 25x4- wg. 
rys. nr E-1 

40m 8m/- - - 

Odcinek nr 5 YAKXS 4x35+FeZn 25x4- wg. 
rys. nr E-1 

25m 4m/- - - 

Usunięcie kolizji z siecią napowietrzną elektroenergetyczną 0,4kV 
Typ urządzenia i zakres robót Ilość 

Montaż na istniejącym słupie linii napowietrznej odgromnika typu 
3xASA 500-10 

1kpl. 

Montaż złącza kablowego typu KRSN-00/4R-NH2/F zgodnie z 
specyfikacją Energa Operator S.A. 

1kpl. 

Budowa zasilania kontenera socjalnego dla kierowców 
Typ urządzenia i zakres robót Ilość 

YKXS 4x10+FeZn 25x4 20m 
Rozłącznik bezpiecznikowy R-3x25A/gF 1kpl. 
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2. Opis techniczny. 
2.1.  Wstęp 
2.1.1. Przedmiot projektu 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa urządzeń elektroenergetycznych(usunięcie kolizji) oraz 
budowa zasilania kontenera socjalnego dla kierowców w związku z realizacją inwestycji ”Budowa pętli 
trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu „Fikakowo” w Gdyni(ETAP I)”.  
 
2.2. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych 
2.2.1. Inwentaryzacja 

W rejonie objętym opracowaniem funkcjonuje kablowa sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego 
napięcia, sieć napowietrzna niskiego napięcia oraz urządzenia oświetlenia ulicznego. 

Istniejąca infrastruktura techniczna sieci elektroenergetycznych, bez względu na jej stan techniczny, 
zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym układem drogowym. 

Istniejące urządzenia oświetlenia ulicznego znajdujące się w obszarze opracowania należy 
zdemontować i wybudować nowe oświetlenie drogowe spełniające wymagania normy PN-EN 13201 do nowego 
układu drogowego. 

 
2.2.2. Przebudowa linii kablowych oraz napowietrznych n.n. 

Istniejące linie kablowe n.n. należy przebudować w celu usunięcia kolizji z projektowanym układem 
drogowym(pętla trolejbusowa). Przebudowę wykonać przez wykonanie wstawek kablowych, osłonięcie rurami 
dwudzielnymi oraz ułożenie przepustów rezerwowych. Projektowane linie kablowe nie zmienią istniejącego 
układu powiązania sieci 0,4kV. Trasy układania wstawek kablowych oraz typy i przekroje kabli pokazano na 
planach sytuacyjnych. Przy przebudowie linii kablowych nn zastosowano kable typu YAKXS+FeZn 25x4 oraz 
mufy kablowe z rur termokurczliwych. Przy przejściach pod drogami lub ciągami pieszo-rowerowymi 
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe chronić rurami ochronnymi HDPE o sztywności 
obwodowej 9kN/m2. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy  N–SEP-E-004.  

Istniejące linie napowietrzne na projektowanej pętli trolejbusowej należy skablować kablem typu 
YAKXS+FeZn 25x4. Istniejący słup z którego schodzić będzie linia kablowa wyposażyć w odgromniki typu 3x 
ASA 500-10, podejścia kablami na słup wykonać w rurze HDPE 110 odpornej na działanie promieni UV. Słup z 
przyłączami napowietrznymi do posesji Lipowa 51 i 53 zdemontować. Przyłącza zastąpić złączem kablowym 
trzypolowym w obudowie typu KRSN-00/4R-NH2/F oraz liniami kablowymi typu YAKXS+FeZn 25x4. Linie 
kablowe wprowadzić do budynków i podłączyć do tablic licznikowych, elewacje budynków oraz nawierzchnię na 
terenie posesji należy przywrócić do stanu z przed wykonania robót.   

Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E-1, natomiast powiązania sieci na 
schemacie rys. nr E-4. 
 
2.2.3. Zalecenia ogólne 

Zalecenia zawarte poniżej dotyczą wykonywania robót kablowych wykonywanych na liniach kablowych 
0,4kV.   
Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów osób trzecich.  
Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 3m od pnia drzewa, w przypadku mniejszej odległości 
stosować metodę „przecisku” ograniczając wykopy otwarte. Dodatkowo należy wykonać zabiegi ochronne 
minimalizujące szkody w systemie korzeniowym tzn. wykopy w pobliżu pnia drzewa wykonać ręcznie, nie 
przecinać grubych korzeni o średnicy powyżej 2cm, osłonić odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutą, 
cieniować wykop w dni słoneczne. Kable należy prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych 
minimalnych odcinków.  
W przypadku konieczności przejścia kabli nad istnieją/projektowaną kanalizacją deszczową (skrzyżowania) 
kable układać w odległościach normatywnych, lub jeżeli zachowanie tych odległości jest niemożliwe w rurach 
osłonowych, HDPE 110. Roboty ziemne dotyczące wykonania sieci elektroenergetycznej wykonać metodą 
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wykopów otwartych, przepusty kablowe wykonać metodą „przecisku” jeżeli niemożliwe jest wykonanie tego 
metodą wykopu otwartego.  
W przypadku skrzyżowaniu przebudowywanej sieci kablowej elektroenergetycznej z kanalizacją 
deszczową po wykonaniu robót dokonać sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z 
przykanalikami i wpustami ulicznymi metodą monitoringu kamerą TV. 
UWAGA!!! 
Po wykonaniu robót należy odtworzyć istniejącą zieleń oraz nawierzchnie chodników, ścieżek 
rowerowych oraz jezdni. 
                                   
2.2.4. Odtworzenie nawierzchni 

Wszędzie tam gdzie ułożenie kabli elektroenergetycznych(lub wykonanie innych projektowanych urządzeń) 
wymaga rozebrania istniejącej nawierzchni trzeba ją po ułożeniu kabla odtworzyć. Nawierzchnię rozbierać tylko 
w zakresie niezbędnym do wykonania robót kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polegać na 
przywróceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robót. Po odtworzeniu nawierzchni 
należy dokonać odbioru przez inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia.  
 
2.3. Budowa zasilania kontenera socjalnego dla kierowców 

W ramach niniejszej inwestycji wybudowane zostanie również zasilanie elektroenergetyczne nn-0,4kV 
kontenera socjalnego dla kierowców komunikacji miejskiej. Zgodnie z warunkami przyłączenia z tyłu kontenera 
socjalnego posadowione zostanie złącze kablowo-pomiarowe, złącze zasilone zostanie z istniejącej sieci 
kablowej nn-0,4kV poprzez wykonanie wcinki kablowej. Wybudowanie złącza kablowo – pomiarowego wraz z 
liniami kablowymi je zasilającymi ujęte jest w odrębnym opracowaniu Energa Operator S.A. Proponowaną 
lokalizację złącza pokazano na planie sytuacyjnym.  

Z złącza kablowo pomiarowego należy wykonać WLZ do tablicy bezpiecznikowej w kontenerze socjalnym. 
Linię WLZ należy wykonać kablem typu YKXS 5x10+FeZn 25x4, kabel zabezpieczyć w złączu kablowo 
pomiarowym  rozłącznikiem bezpiecznikowym typu R-3x25gF. Wejście kabla do kontenera wykonać w 
dedykowanym przepuście, zapewniającym szczelność. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie 
z  postanowieniami normy  N–SEP-E-004.  

Lokalizację kontenera socjalnego i złącza kablowo pomiarowego pokazano na planie sytuacyjnym rys. 
nr E-1, natomiast powiązania sieci na schemacie rys. nr E-4. 

 
 

 
Opracował: 

 
Inż. Andrzej Formella 
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3. Załączniki 
3.1. Uprawnienia projektowe autorów 
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3.2. Zaświadczenia potwierdzające wpis na listę członków POIIB 
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3.3. Uzgodnienia 
3.3.1. Opinia ZUDP 
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3.3.2. Uzgodnienia ENERGA Gdynia – uzgodnienie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych 
oraz odpowiedź na wniosek o usunięcie kolizji 
WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI 
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UZGODNIENIE ENERGA OPERATOR 
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3.3.3. Inne uzgodnienia 
UZGODNIENIE ZDIZ GDYNIA 
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UZGODNIENIE PEWIK GDYNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                        

PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA URZ ĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH(USUNIĘCIE KOLIZJI) ORAZ 
ZASILANIE KONTENERA SOCJALNEGO DLA KIEROWCÓW  

 
 

 

22 

UZGODNIENIE ORANGE POLSKA 
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UZGODNIENIE JW MW GDYNIA 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                        

PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA URZ ĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH(USUNIĘCIE KOLIZJI) ORAZ 
ZASILANIE KONTENERA SOCJALNEGO DLA KIEROWCÓW  

 
 

 

26 

3.3.4. Warunki zasilania kontenera socjalnego dla kierowców 
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4. Wykaz właścicieli nieruchomości, na których zaprojektowano sieci elektroenergetyczne  

L.p. Nr działki Obręb Właściciel Projektowane urządzenie 

1.   800 Wielki Kack 0027 Gmina Miasta Gdynia Przełożenie istn. linii kablowej 
YAKY 4x120 na odcinku ok. 
11m 

2.  846 Wielki Kack 0027 Gmina Miasta Gdynia Przełożenie istn. linii kablowej 
YAKY 4x120 na odcinku ok. 5m 

3.  847 Wielki Kack 0027 Gmina Miasta Gdynia Przełożenie istn. linii kablowej 
YAKY 4x120 na odcinku ok. 2m 

4.  848 Wielki Kack 0027 Gmina Miasta Gdynia Przełożenie istn. linii kablowej 
YAKY 4x120 na odcinku ok. 2m 

5.  849 Wielki Kack 0027 Gmina Miasta Gdynia Wstawka kablowa YAKXS 
4x120+FeZn 25x4 długości 
L=14m; skablowanie przęsła 
linii napowietrznej nn-0,4kV  
YAKXS 4x120+FeZn 25x4 
długości L=20m; 

6.  1211 Wielki Kack 0027 Gmina Miasta Gdynia Zasilanie kontenera socjalnego 
– WLZ YKXS 5x10+FeZn 25x4 
długości L=20m; złącze 
kablowo pomiarowe nn-0,4kV 

7.  1212 Wielki Kack 0027 Gmina Miasta Gdynia Skablowanie przęsła linii 
napowietrznej nn-0,4kV  
YAKXS 4x120+FeZn 25x4 
długości L=70m; Skablowanie 
przyłącza napowietrznego nn-
0,4kV kablem YAKXS 
4x35+FeZn 25x4 długości 
L=26m; złącze kablowe typu 
KRSN-00/4R-NH2/F; 

8.  1277 Wielki Kack 0027 Działka prywatna – Małgorzata 
Anna Puzdrowska 

Skablowanie przyłącza 
napowietrznego nn-0,4kV 
kablem YAKXS 4x35+FeZn 
25x4 długości L=21m; 

9.  1279 Wielki Kack 0027 Działka prywatna – Jacek 
Puzdrowski 

Skablowanie przyłącza 
napowietrznego nn-0,4kV 
kablem YAKXS 4x35+FeZn 
25x4 długości L=18m;  

 

Zgody właścicieli nieruchomości 

Zgody właścicieli nieruchomości w tym konkretnym przypadku nie są wymagane ponieważ zaprojektowane 
sieci zgodnie z powyższą tabelą przebiegają przez tereny publiczne – pas drogowy – projekt został uzgodniony 
z zarządcą drogi tj. ZDiZ Gdynia. Jedynie dla wykonania skablowania przyłączy do posesji Lipowa 51 i 53 
wymagana jest zgoda która załączona została poniżej.  
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ZGODY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. LIPOWA 51 I 53 
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5. Obliczenia techniczne 
 
Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznych nie spowodowała pogorszenia jej parametrów, które 
należałoby uwzględnić przy obliczeniach technicznych. Linie kablowe nn-0,4kV zostały wykonane kablami o 
przekrojach jak istniejące linie lub większymi. Linie napowietrzne zastąpione zostały liniami kablowymi o 
przekrojach 1-2 stopnie większych. Długość zaprojektowanej przebudowy ww linii również nie uległa 
zwiększeniu.  
Uwzględniając powyższe fakty przeprowadzenie obliczeń technicznych jest zbędne.   
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6. Zestawienie materiałów 
6.1. Zestawienie montażowe 

Usunięcie kolizji z siecią kablową elektroenergetyczną 0,4kV – linie kablowe 
Numer 
odcinka linii 
kablowej -
>rys. nr E-1 

Typ 
zastosowanego 
kabla 

Długość 
linii 
kablowej  

Długość rur 
ochronnych 
110mm/160m
m 

Typ mufy 
kablowej 

Ilość muf 
kablowyc
h 

Wykopy 
liniowe 

Opaski 
kablow
. 

Piasek 
na 
podsypk
ę  

Folia 
kalandro
wana 

Odcinek nr 
1 

Istn. kabel YAKY 
4x120+FeZn 25x4  

odkopać i przełożyć 
po nowej trasie na 
odcinku około 20m 

- wg. rys. nr E-1 

- - Mufa nn-
0,4kV 120 –z 

rur 
termokurczli

wych 

1 20m 2szt. 1,6m3 20mb 

Odcinek nr 
2 

YAKXS 
4x120+FeZn 25x4 - 

wg. rys. nr E-1 

14m -/- Mufa nn-
0,4kV 120 –z 

rur 
termokurczli

wych 

1 14m 2szt. 1,12m3 14mb 

Odcinek nr 
3 

YAKXS 
4x120+FeZn 25x4- 

wg. rys. nr E-1 

90m 19m/-  
+ 8m rura 

HDPE odporna 
na UV 

- - 80m 8szt. 6,4m3 80mb 

Odcinek nr 
4 

YAKXS 4x35+FeZn 
25x4- wg. rys. nr E-

1 

40m 8m/- - - 30m 3szt. 2,4m3 30mb 

Odcinek nr 
5 

YAKXS 4x35+FeZn 
25x4- wg. rys. nr E-

1 

25m 4m/- - - 15m 2szt. 1,2m3 15mb 

Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną 0,4kV – urządzenia 
Rodzaj urządzenia Ilość Wykopy jamiste 

Montaż na istniejącym słupie linii napowietrznej odgromnika typu 3xASA 
500-10 

1kpl. - 

Montaż złącza kablowego typu KRSN-00/4R-NH2/F zgodnie z specyfikacją 
Energa Operator S.A. 

1kpl. 2m3 

Budowa zasilania kontenera socjalnego dla kierowców 

Typ urządzenia i zakres robót Ilość Wykopy kablowe 
YKXS 4x10+FeZn 25x4 20m 10mb 

Rozłącznik bezpiecznikowy R-3x25A/gF 1kpl. - 

 
6.2. Zestawienie demontażowe 

Linie kablowe i napowietrzne nn 0,4kV  – demontaż 

Rodzaj demontowanego urządzenia Ilość demontowanego kabla  Wykopy liniowe 

Odcinek nr 2 – YAKY 4x120 15m 12m 

Linia napowietrzna izolowana AsXsn 4x25 60m - 

Linia napowietrzna izolowana AsXsn 4x16 40m - 

Słup linii napowietrznej nn-0,4kV pojedynczy, żerdz 
typu ŻN-10 wraz z ustojem 

1kpl. 2m3 

 
UWAGA  
Zdemontowane odcinki linii kablowych i napowietrznych nn należy przekazać do utylizacji lub we wskazane 
miejsce po wcześniejszych ustaleniach z ENERGA – OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji Gdynia.  
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7. Rysunki 
 
Spis rysunków 

1. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych oraz zasilanie kontenera socjalnego dla kierowców – plan 

sytuacyjny        - 1:500  rys. nr E-1 

2. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych oraz zasilanie kontenera socjalnego dla kierowców – mapa 

ewidencyjna        - 1:500  rys. nr E-2 

3. Schemat przebudowy sieci nn-0,4kV       rys. nr E-3 

4. Schemat zasilania nn-0,4kV kontenera socjalnego dla kierowców   rys. nr E-4 

5. Profile skrzyżowań kabli nn-0,4kV z kanalizacją deszczową    rys. nr E-3 

6. Skrzyżowania kabli elektroenergetycznych-odległości normatywne   rys. nr E-6 
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8. Informacja BIOZ 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA BIOZINFORMACJA BIOZINFORMACJA BIOZINFORMACJA BIOZ    

    

    
 

Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Opracowanie branżowe: PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH 
ORAZ ZASIALNIE KONTENERA SOCJALNEGO DLA 
KIEROWCÓW 

Przedsięwzięcie: Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i 
budową oświetlenia na osiedlu „Fikakowo” w Gdyni (Etap I) 

Zleceniodawca/Inwestor: Gmina Miasta Gdyni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor opracowania 

 
inż. Andrzej Formella 

nr upr. GT-III-630/127/75  
 

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis 

 
Gdynia, styczeń 2016 r. 
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INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) poniżej przedstawiono 
informacj ę dotyczącą bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia   podczas realizacji robót przebudowy urządzeń 
elektroenergetycznych oraz budowy zasilania kontenera socjalnego dla kierowców w związku z realizacją 
inwestycji ”Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu 
„Fikakowo” w Gdyni – Etap I” zgodnie z wykonanym powyżej projektem wykonawczym. 
 

1. Zakres robót  
- przebudować istniejące linie kablowe nn – usunięcie kolizji; 

- przebudować istniejące linie napowietrzne nn – usunięcie kolizji; 

- wybudować zasilanie kontenera socjalnego dla kierowców(WLZ); 

Po wybudowaniu ww. obiektów – kompleksowe wykonanie pomiarów rezystancji uziemień, izolacji kabli, 
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – opis terenu inwestycji; 
Opis terenu 
Uzbrojenie podziemne branży elektroenergetycznej 
Na terenie inwestycji występują : 
• linie kablowe SN 15 kV, 
• linie kablowe n.n. 0,4 kV, 
• linie kablowe oświetlenia ulicznego 0,4kV, 
W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych 
właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od 
wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych 
przewodów do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi na terenie inwestycji należy uznać będące pod napięciem: 
• linie kablowe SN 15 kV, 
• linie kablowe n.n. 0,4 kV, 
• linie napowietrzne n.n. 0,4 kV, 
• linie kablowe oświetlenia ulicznego 0,4kV. 
• stacje transformatorowe. 
 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 
 

SKALA 
ZAGROŻENIA 

RODZAJ 
ZAGROŻENIA 

MIEJSCE 
 

CZAS WYSTĄPIENIA 

NISKA Wpadnięcie do rowu  
kablowego 

Na trasie wykopów 
rowów 

od rozpoczęcia 
wykopów  

ŚREDNIA Potrącenie pojazdem 
mechanicznym 

Ulica  miejskie Cały okres realizacji 
zadania 

WYSOKA Porażenie prądem 
elektrycznym – nn-
0,4kV 

Istniejąca sieć nn-
0,4kV, istn. złącza 
kablowe  

Cały okres realizacji 
zadania 
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WYSOKA Porażenie prądem 
elektrycznym – SN i 
nn 

Istniejące stacje 
transf.; istn. sieć 
kablowa SN-15kV   

Cały okres realizacji 
zadania 

WYSOKA Upadek z wysokości Miejsca montaż i 
demontażu linii 
napowietrznej nn-0,4kV  

Cały okres realizacji 
zadania 

 
5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania 

Przed przystąpieniem do robót Inżynier budowy lub osoba upoważniona winna przeprowadzić szkolenie 
stanowiskowe pracowników o zachowaniu odpowiedniej ostrożności i obowiązujących przepisach bhp na 
poszczególnych stanowiskach pracy. oraz instruktażu obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych do 
robót. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdować się na terenie budowy oraz 
w aktach osobowych pracowników. Szkolenia winny dotyczyć pracowników wszystkich branż w zakresie BHP 
przy wykonywanych robotach. 
 
Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych: 

1. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i 
środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane: 

1) przy całkowicie wyłączonym napięciu,  
2) w pobliżu napięcia, 
3) pod napięciem. 
4) Odległości wokół nie osłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich części znajdujących 
się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac w pobliżu napięcia i strefy prac pod napięciem, 
wynoszą: 
 

Napięcie znamionowe 
Urządzenia 

Strefa 
prac pod napięciem prac w pobliżu napięcia 

kV m m 
do 1 do 0,3 powyżej 0,3 do 0,7 

powyżej 1 do 30 do 0,6 powyżej 0,6 do 1,4 
 

2. Odległości określone w ust. 1, dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 
do 1 kV, dotyczą tylko linii napowietrznych. 

3. Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich do 
występujących warunków pracy. 

4. Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu 
wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Zagrożenia w czasie wykonywania robót ziemnych można zmniejszyć lub wyeliminować poprzez  

Stosowanie wygrodzeń wykopów i barier ochronnych 
Systematyczną kontrolę stanu deskowania  
Stosowanie przez pracowników obowiązujących zasad bhp 
Przeszkolenie pracowników w zakresie bhp 
Bezwzględne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urządzeń w bezpośrednie oddziaływanie na ściany 

wykopu (min. 3÷5 m) 
Stały dostęp do podręcznej apteczki 

Zagrożenia z tytułu pracy maszyn budowlanych 
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Po zakończonej pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem osób 
postronnych przy jednoczesnym wyłączeniu instalacji paliwowej i elektrycznej. 

Stanowiska postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane.  
W przypadku prac ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym przy skrzyżowaniu z kablową linią 
elektroenergetyczną. 

Prace można wykonać w odległości nie mniejszej niż 5m.  
Kable w gruncie traktować jako czynne będące pod napięciem.  
W rejonie zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie 
Roboty w pobliżu prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 

Na terenie budowy należy stosować: 
środki ochrony indywidualnej pracowników 

Pracowników obowiązuje noszenie obuwia i odzieży ochronnej a przy pracach w pobliżu dźwigów, koparek 
i innego sprzętu także kasków ochronnych.  

Przy pracy na wysokościach (powyżej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien być 
wyposażony w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach zagrożenia 
Przenośne bariery 
Taśmy ostrzegawcze 
Osobista odzież ochronna i kaski ochronne 
Łączność telefoniczna w biurze budowy 
Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy 
Wietrzenie studni przed wejściem do niej min. 10 min po otworzeniu włazu. 
Wykopy wykonywane jako szalowane 
Ustawianie w pobliżu osób pracujących w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych. 
Traktować jako czynne kable w gruncie będące pod napięciem, roboty w pobliżu prowadzić pod nadzorem 

służb eksploatacyjnych. 
Roboty przeciskowe prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych 
Przy pracach ze światłowodami należy przestrzegać wymagań PN-91/T-06700 Bezpieczeństwo przy 

promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowiązków.  
Obowiązuje zasada, że zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osób i pełni 

obowiązki osoby kierującej pracownikami. 
W przypadku wystąpienia zagrożeń należy przerwać pracę i o zaistniałej sytuacji powiadomić kierownika 

robót, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadzistę. 
Prace przy urządzeniach elektrycznych prowadzić w stanie beznapięciowym. Roboty prowadzić pod 

nadzorem służb energetyki zgodnie z obowiązującą instrukcją eksploatacji oraz zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

W razie wypadku należy: 
Zabezpieczyć miejsce wypadku 
Poszkodowanemu(ym) udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwać pogotowie, policję, straż 

pożarną 
Niezwłocznie powiadomić o wypadku Kierownictwo Zakładu, Inspekcję Pracy i Inspektora Nadzoru, zgodnie 

z wymogami prawa  
Opracował  

 
inż. Andrzej Formella 

 
 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                        

PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA URZ ĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH(USUNIĘCIE KOLIZJI) ORAZ 
ZASILANIE KONTENERA SOCJALNEGO DLA KIEROWCÓW  

 
 

 

38 

9. Oświadczenie o kompletności 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany, wykonawczy:  

 

„Budowa p ętli trolejbusowej wraz z infrastruktur ą techniczn ą i budow ą 

oświetlenia na osiedlu „Fikakowo” w Gdyni(ETAP I) – p rzebudowa 

urządzeń elektroenergetycznych oraz zasilanie kontenera soc jalnego dla 

kierowców ” 

w branży elektroenergetycznej 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

 
 
 
 
 inż. Andrzej Formella  mgr inż. Jacek Żbikowski 
 specj: instalacyjna elektroenergetyczna                      specj: instalacyjna elektroenergetyczna                 
 upr. nr GT-III-630/127/75 upr. nr POM/0215/POOE/09 
 izba POM/IE/1082/01 izba POM/IE/0175/10 
 
 
 …………………………… …………………………… 

 (podpis projektanta) (podpis sprawdzającego) 
 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                        

PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA URZ ĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH(USUNIĘCIE KOLIZJI) ORAZ 
ZASILANIE KONTENERA SOCJALNEGO DLA KIEROWCÓW  
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10. Oświadczenie Wykonawcy o zgodności dokumentacji z ustawą „Prawo zamówień publicznych” 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 
 

„Oświadczam, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (w 

szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy”. 

 
 
 

Mgr inż. Jacek Żbikowski         inż. Andrzej Formella 

           upr. nr. POM/0215/POOE/09       upr. nr GT-III-630/127/75 

           

 sprawdzający       projektant 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


