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Proj. kabel typu (N)SSHOEU 4x16+2x2,5; dt/ké;4nm

5

Projektowana szafka ST-1(sterowanie) oraz SL—1(z pomiarem Energa Operator)

o takich samych wymiarach.

dla zainstalowania licznika Energa Operator
Warunki przytaczenia P/15/032707 z 04.08.2015r.

dofadéwywania frolejbuséw- zasilanych z baterii pokladowych—moc przytaczeniowa 32,5kW

czesé PKT i czes¢ gz licznikiem Energa Operator—w oddzielnych obudowach, odwréconych
do siebie “plecami”, fundamenty szdf skrecic dla poprawienia stabilnosci, obudowy

UWAGA!!! Inwestor na wtasny koszt wykona szafe pomiarowa

O0ZNACZENIA
— projektowana liniia kablowa nn-0,4kV
gietka typu (N)SSHOEU 4x16+2x2,5 oraz linie sterownicze
YKSY 7x1,5 oraz YKY 2x1,5;
— - projektowana rura ochronna, HDPE 50

szfywnos¢ obwodowa 9kN/m2

s - proj. stupek tadowania ftrolebuséw obudowa (patrz rys. E-6)
z zamykanym kablem do fadowania ftrolejbusow

S - proj. szafa tadowania ftrolejpuséw ST—1 oraz szafa pomiarowa
SL-1; Szafy o takich samych wymiarach(patrz rys. nr E=5),
szafy ustawione do siebie plecami, fundamenty skrecic;

Skrajnia 0,7m y Projektowany stupek z chowanym

KOG HFHGLGHH

zamykany wew. obudowy

zgodnie z warunkami PKT
AN

ul.Gryfa Pomorskiego

lkablem n,rzl/fnr‘7nnigwy fro!njbuw; Kabel _na _ramieniu

Obudowa montowana 0,7m od krawedzi jezdni
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UWAGI

1. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004

2. Stupek tadowania montowac¢ z zachowaniem skrajni drogowej min. 0,7m od krawedzi jezdni
3. Wszystkie napotkane kable traktowac jako czynne, bedgce pod napieciem.
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