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1.

Zataczniki
1.1. Uprawnienia autoréw projektu

URZAD WOJEWODZKI j ;
W GDANSKU Gdansk, dnia ':b_g‘l“d'“ai 977
Wydz. Bespadarki Terenowej i Ochrony Srodawiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Nr GT-II1-630/ 127 ;7 5

DECYZIJA

Na podstawie § 13 uSt-1g 13 g 1 rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochron
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sieg, ze .

Obywatel . Andrzej Formella - o

inZynier elektryk

urodzony dnia__ 2% styczmia 1949 roku  ,  Teczewie

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji .

projektanta w specialnoici _instalacyjno - iniynieryjne

w_zakresie instalacji elektrycznych

wn s paan s R AS R AR RS i

Obywatel . _Andrzej Formella ... [est upowazniony da:

1. spor.zqd;auia projektéw instalacji elektryczmych /§ 13 ust. 1 pkt 4d/,
* 2w budnwnicf,pi:e o0sib fizyeznyeh - *de kierowania, nadzorowa-uia 1 kontrelowani
budowy, kierowania i kontrelowania wytwarzania konstrukcyjnych elementiw

instalacji oraz oceniania i ‘'badania stanu technicznego instalacji

elektrycznych /§ 4 ust, 2, § 7/.

Z up onmwon@-‘
AT \
mgr int| Zbigniew Smopcydeki

rekier Wydziote

0Otrzymugje:

1, Ob, Andrzej Formella
ul, Czerwonych Kosynierdw 291/5
G 4 ynia

2. afa

HP

SXP, - Testw 9 2000
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Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /lekst jednohty
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych
funkeji technieznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /Lj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Slawnic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decy#ji. Zakres nadanych vprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Pomorskie] Okregowej Tzby Inzynierow Budownictwa w
terminie [4 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej K?ﬂji Kwalifikacyjnej:
/

/
PRZEWODNICZACY
Okregowej Kopnisji Kwalifikacyjnej

Az 2
=] Ryszard Kolasa

Yo WICEPRZEWODNICZACY
e CUN Okreg 'ci Komisji Kwalifikacyjne
\ Y | P fu—}r‘;\-ﬂ@{u’“/ !

e I:es Nicdostatkiewicz
CZLONEK
Okrggowe]. isji Kwalifikacyjnej

e, T—
~ Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk. ul. 7. Natkowskiej 2 /21
2.0kregowa Rada lzby

PROJEKT WYKONAWCZY - OSWIETLENIE ULICZNE



1.2.Zaswiadczenia o przynaleznosci do POIIB autorow projektu

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

POM-CQB-B2X-PZY *

Pan Andrzej Formella o numerze ewidencyjnym POM/IE/1082/01

adres zamieszkania ul.Lesna 26, 81-198 Kosakowo Mosty

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Jacek tukasz Zbikowski
80-286 Gdansk ul. Zofii Natkowskiej 2b/21

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-06-01 do 2016-05-31

3 POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2015-05-13 r. [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-268 Gdansk, al. Rzeczypospolite) 41155 PRZEWODH
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

-3
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1.3.Warunki i uzgodnienia

Lp. Jednostka wydajaca dokument, adres zacgi;,;?/;(a Charakter i numer dokumentu
, _ _ L Warunki techniczne
1. ;VI;rZurC]%kcli tif;”"’z”e projekiowania oSwieflenia ulicznego | 4|\ yp 7011.10.2012.TG.MK.6751 z dnia 03.09.2012
y wydane przez ZDiZ Gdynia.
” Warunki przytaczenia szafki oswietleniowej MSO ’ Warunki nr P/15/032717 z dnia 05.08.2015 wydane
" | Lipowa(zwiekszenie mocy) przez Energa Operator S.A. Oddziat Gdansk
Uzgodnienie PBW
3. | Uzgodnienie PBW O$wietlenia ulicznego ZDiZ Gdynia 4 nr UD.6740.214.2013.7G.1257 z dnia 26.02.2013
wydane przez ZDiZ Gdynia.
Uzgodnienie PBW
4. | Uzgodnienie PBW Oswietlenia ulicznego ZDiZ Gdynia 4 nr UD.6740.1182.2015.AnK(SP).8915 z dnia
03.11.2015 wydane przez ZDiZ Gdynia.
. . - Uzgodnienie PBW
5. Uz'gc.)dnler?le PBW Oswietlenia licznego Energa 5 nr 27/2013 z dnia 25.01.2013 wydane przez Energa
Oswietlenie Sp. Zo.0. Sopol Oswietlenie Sp. Zo.0. Sopot
Opinia ZUDP nr MKZ.6630.1.155.2013.KK z dnia
6. | Opinia ZUDP — UM Gdynia Wydziat Geodezji 6 18.06.2013r. wydana przez UM Gdynia Wydziat

Geodezji
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Zatacznik Nr 1

E Zarzad Drég i Zieleni
) jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

e IS = =i E . :
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretarar@zdiz gdynia.pl

UD.7011.10.2012.TG.MK 6351 Gdynia, dnia 3 wrzesnia 2012 roku

Euro-Alians Procownia Projekiowa sp. 10.0.
Wpiynato dnia:

EURO-ALIANS

Pracownia Projektowa sp. z 0.0,
ul. Marusarzowny 2 pawilon 22
80-288 Gdarisk

Dotyczy: inwestycji pn. ,Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciagu ulicy Gryfa Pomorskiego
wraz z budowa petli trolejbusowej i przebudows oswietlenia na osiedlu Fikakowo
w Gdyni”
pismo: L.dz.343/GDY/MW/12

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18.07.2012 r., Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni
informuje, iz na etapie opracowywania podzialu dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Budowa sieci trakeyjnej trolejbusowej w ciagu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowg petli
trolejbusowe] i przebudowa oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni” nalezy zachowac
uzgodnione przez tut. jednostke idee rozwigzan w zakresie ukladu drogowego oraz jego
odwodnienia i oswietlenia. Jednakze z uwagi na znaczne rdznice techniczne dotyczace
obecnych wymagan stawianych przez tut. Zarzad, na etapie aktualizacji opracowan
projektowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne w zakresie:

A4) Ukdadu drogowego:
1) warstwe $cieralna nawierzchni jezdni zaprojektowaé z mastyksu grysowego SMA:
2) nawierzchnie zatok autobusowych zaprojektowaé z betonu cementowego; na koncach
skosoéw nawierzchni zatok zaprojektowac kostke kamienna;

= 3) na odcinkach drogi, gdzie chodnik usytuowany jest przy jezdni, slupy trakcji
trolejbusowej i o$wietlenia ulicznego nalezy lokalizowaé za chodnikiem, a jezeli
z uzasadnionego powodu nie jest to mozliwe, na zewngtrznej krawgdzi chodnika:

4) lokalizacja projektowanych stupow trakcji trolejbusowej winna uwzglednia¢
zagospodarowanie terenu i zjazdy do projektowanej stacji paliw przy skrzyzowaniu ulic
Gryfa Pomorskiego i Chwaszczynskie] (wg opracowania Pracowni Projektow
komunikacji PROGRES Krzysziof Dudek, ul. Marusarzowny 2 lok. 22, Gdansk).

B) Odwodnienia:

1) parametry miejskiej sieci kanalizacji deszezowej dobraé, uwzgledniajac calg ciazaca do
niej zlewnig, dokonujac obliczen dla deszezu miarodajnego o natezeniu 174 l/s-ha
(warto§¢ nateZenia deszczu dla miasta Gdyni o czasie trwania t=15min
i czestotliwosci wystepowania p=20% - na podstawie modelu stochastycznego
opadéw maksymalnych dla regionu poinocno-zachodniego); do dokumentacji
technicznej =zalaczy¢ informacje (opisowa i rysunkowa) dotyczace wielkosei
i charakteru zlewni czastkowych, napelnienia sieci oraz predkosci przeplywu dla
kazdego wezla (studni);

14
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2)

4)

3)

6)

przewody sieci kanalizacji deszczowej (kanal i przykanaliki od wpustow ulicznych)
wykona¢ z rur z zywic poliestrowych zbrojonych wldéknem szklanym (w wypadku
wlaczenia projektowanej sieci do istniejacego kanatu w ulicy Gérniczej) i z litych rur
PVC (w wypadku wlaczenia projektowanej sieci do istniejacego kanalu w ulicy
Lipowej):

studnie rewizyjne zaprojektowa¢ zgodnie z PN-EN 1917 o S$rednicy okreslonej
w PN-B-10729:marzec 1999 z monolitycznym dnem:; przyja¢ zalozenie wykonania na
sieci studni z kineta naprzemiennie z osadnikiem o glebokosci 0,5m (tut. Zarzad
zastrzega prawo dokonania zmian na etapie dokumentacji projektowej); uksztaltowanie
kinety i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz przejscia szczelnego
(jako zintegrowane) wykona¢ fabrycznie w trakcie produkeji kregu; studnie wykonaé
z elementow laczonych ze sobg z zastosowaniem uszczelki, a zewnetrzne i wewnetrzne
szczeliny technologiczne powstate przy ich zlozeniu wypelni¢ zaprawa: studnie
zwienczy¢ wlazami z pokrywa typu wentylacyjnego i wypeinieniem betonowym na
catej powierzchni pokrywy (identycznymi jakie zostaly zastosowane na ulicy Lipowej):
w wypadku lokalizacji studni w ciagach pieszych przewidzie¢ wlazy z pokrywa bez
wentylacji;

odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomoca wpustow ulicznych; ich
lokalizacja, wynikajaca z opracowania branzy drogowej, winna zapewni¢ sprawne
odwodnienie pasa drogowego, m.in. powinny by¢ umieszczone przed skrzyzowaniem,
przed przejsciem dla pieszych i przed progiem zwalniajacym od strony naplywu wody;
wpusty uliczne wykonaé¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym
dnem, z czescia osadowg o glebokosci 0,95m, z wyposazeniem w jednoelementowe
kosze na nieczystosci o glebokosci 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem
(identycznymi jakie zostaly zastosowane na ulicy Lipowej); wpusty wiaczy¢ do sieci za
pomoca studni rewizyjnych przykanalikami o érednicy DN200;

wylaczona z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana na terenie
stanowiacym wlasno$¢é Gminy Miasta Gdyni nalezy fizycznie zlikwidowac;
w dokumentacji przedstawié¢ zestawienie likwidowanej sieci;

przewidzie¢ przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej, ktéra utrudnia¢ bedzie
zlokalizowanie, wykonanie, funkcjonowanie i eksploatacje¢ projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej.

°) Oswietlenia:
W calym zakresie planowanej inwestycji nalezy zapewni¢ oswietlenie na poziomie
zgodnym z aktualna normg PN-EN 13201 ,Oswietlenie drog” spelniajac ponizsze
wytyczne:

)

2)

projektowane oswietlenie zasilic z miejskiej szafki osdwietlenia .MSO Gryfa

Pomorskiego™ po jej odpowiedniej modernizacji polegajacej na:

a) zwigkszeniu w ramach realizacji zadania mocy przylaczonej do zasilania szafki
omoce wynikajace z przylaczanych opraw (przelozonych obwodéw oraz
nowoprojektowanych opraw);

b) dostosowaniu urzadzen automatyki do standardu opisanego w pkt. 3;

¢) zapewnieniu min. 2 obwoddw rezerwowych oswietlenia;

czesé projektowanego oswietlenia mozna ewentualnie zasili¢ z najblizszych latarni

oswietlenia stanowigcego wlasnosé¢ Gminy Miasta Gdyni po odpowiedniej modernizacji

szafek zasilajacych oswietlenie polegajacych na:

2/4
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3)

4)

6)

7

8)

a) zwigkszeniu w ramach realizacji zadania mocy przylaczonej do zasilania szafki
omoce wynikajace z przylaczanych opraw (przelozonych obwodéw oraz
nowoprojektowanych opraw);

b) dostosowaniu urzadzen automatyki do standardu opisanego w pkt. 3;

¢) zapewnieniu min. 2 obwodow rezerwowych oswietlenia:

ewentualnie nowa szafke oswietleniowg wykonaé w obudowie betonowej

prefabrykowanej, w ktorej uklad pomiarowy stanowi¢ bedzie wydzielong szafke

pomiarowa; szafke wyposazy¢ w astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL

172 TOP2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN Luna 109 dzialajacy w czasie

chwilowych zaciemnien; dodatkowo w szafce oswietleniowej zapewni¢ min. 2 obwody

rezerwowe oswietlenia;

automatyka sterujaca oswietleniem winna zapewnié:

a) wylaczenie o$wietlenia,

b) sterowanie rgczne miejscowe,

¢) sterowanie kaskada z najblizszej latarni o$wietlenia stanowigcego wlasno$¢ Gminy
zasilanej z innej MSO;

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy):

projektowang instalucje polgezyC kablowo 2z o$wietleniem sasiadujacych ulic bedacych

we wiadaniu Gminy Miasta Gdyni na tzw. podzial sieci; dla instalacji stanowigcych
wlasno$¢ Gminy z jednostronnym podzialem (tabliczka podzialowa w projektowanej
latarni) a dla instalacji stanowigeych wlasnos$¢ innyeh podmiotéw z dwustronnym
podzialem (tabliczki podzialowe na obu koncach mostka kablowego) - tabliczki
podzialowe rozpiete zpodlaczonymi koncowkami kablowymi, zestaw mostkow
zawieszony wewnatrz stupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace oswietlenie;

zastosowac kable oswietleniowe YAKXS spelniajgce wymagania normy ,, PN-93/E-

90400, Kable elekiroenergetyczine i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na

napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Ogdlne wymagania i badania”.

o przekroju zy! nie mniejszym niz 35 mm’, ulozone zgodnie z norma , N SEP-E-004

Norma SEP. Elektroenergetyczne isygnalizacyine linie kablowe. Projektowanie

i budowa”;

do oswietlenia ulic zastosowaé oprawy oswietleniowe zgodne z norma ,, PN-EN 60398-

2-3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegélowe. Oprawy oSwietleniowe

drogowe i uliczne”, o najmniejszej, dopuszczalnej mocy, o konstrukcji umozliwiajacej

beznarzgdziows wymiang lampy i osprzetu, wyposazone w statecznik elekfroniczny
oraz w zlacze odlaczajace zasilanie opraw w trakcie czynnosci serwisowych, o rozsyle
$wiatla w kierunku dolnej potsfery, wykonane w II klasie ochronnosci z min. stopniem
ochrony IP 66, wykonane ze stopéw metali nieulegajacych korozji, wyposazone

w klosz szklany minimalizujacy efekt ol$nienia, odblys$nik ze stopéw metali

nieulegajacych korozji o wysokim stopniu czystosci; oprawy o mocy wigkszej lub

réwnej 100W wyposazy¢ w indywidualna, autonomiczna redukcje mocy — nie stosowac
redukcji mocy w oprawach o mocy 70W lub mniej; zastosowac oprawy z zrodiem
$wiatla sodowym wysokopreznym o podwyzszonej sprawnosei 1 min. trwalosci éredniej

(50%) 30.000h lub oprawy oswietleniowe LED zgodne z ww. norma i z min. 7-letnia

gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrodla swiatla;

oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylgcznikéw nadmiarowo pradowych

jednorazowych, tzw. ,bezpiecznikow topikowych” o odpowiedniej charakterystyce

czasowo-pradowej, odpowiednim typie wkiadki 1 wartosci pradu znamionowego
wkladki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

/4
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9) os$wietlenie projektowaé¢ z maksymalnym wykorzystaniem stupow trakcyjnych jako
nosnikéw opraw; dopuszcza si¢ stosowanie wysiggnikow o wysokosci do 1.0m
i dlugosdci wysiegi do 2,0m; w wypadku koniecznosci, zastosowaé shupy 1 wysiegniki
oswietleniowe stalowe, fabrycznie ocynkowane ogniowo, o grubosci blachy min. 4mm
na fundamentach prefabrykowanych lub kompozytowe o odpowiedniej wytrzymalosci
wkopywane bezposrednio w grunt, o wysokosci nie mniejszej niz 6m; dopuszcza si¢
zastosowanie wysiegnikow o wysokosci do 1,0m i dlugosci wysiggu do 2,0m;
malowana numeracje stupéw uzgodnié¢ na roboczo z tut. Zarzadem: rozmieszczenie
stupéw zgodnie z wyliczeniami projektanta;

10) w zaleznoéci od przeznaczenia zastosowaé jednolite typoszeregi opraw i slupéw
oswietleniowych;

11) przewidzie¢ zastosowanie Srubowych tabliczek stupowych typu tzw. .choinka”
(wzér stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot) zabezpieczonych wkiadka topikowa;

12) przyja¢ rozwiazanie zapewniajace ciaglos$¢ dzialania o$wietlenia ulic w trakcie
realizacji projektu oswietlenia;

13) przewidzie¢ fizyczna likwidacje istniejacego o$wietlenia wylaczonego z uzytkowania
wraz z przekazaniem ich wiascicielom; w wypadku odmowy przewidzie¢ ich utylizacje
w ramach planowanej inwestycji,

Niniejsze warunki wazne s dwa lata, tj. do dnia 02.09.2014 r. Nalezy dotaczyé¢ je do
dokumentacji projektowe;j.

Jednoczesnie informujemy:

a) projektowang infrastruktur¢ techniczna nalezy zlokalizowa¢ na terenie stanowigcym
wlasnosé Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry w przysziosci stanowi¢ bedzie jej
wiasnosé;

b) z tut. Zarzgdem nalezy uzgodni¢ komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego
planowanej inwestycji (w trzech egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami
wiasnosci: dokumentacije nalezy opracowaé¢ na mapie do celéw projektowych; w przypadku
dokumentacji dotyczacej infrastruktury technicznej, na mapie nalezy nanies¢ takze uklad
drogowy, zaakceptowany przez tut. jednostke:

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych - tekst jednolity (Dz. U.
z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osob¢ posiadajaca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnodci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 roku — tekst jednolity z pdin.
zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.
462).

Otrzymuja: 113 }:KTLJR) 5 .
- adresat mgr Roman Witowshi
- Wydzial inwestycji — d/w
UD—afa
l.dz. 6588 44
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Zatacznik Nr 2

Energa

opera tor
Numer P/15/032717 Miejscowoscé Gdansk Data 05-08-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdafsku
1. Przylaczany obiekt,

w

Nazwa: szalka oswietlenia ulicznego MSO-Lipowe- zwigkszenie mocy
Adres (Nr dziatki}: Gdynia, ul. Lipowa
gm. Gdynia , dzialka numer 202/28
Grupa przylaczeniowa:
Mec przylaczeniowa: 10.5 KW (zwigkszenie mocy o; 9.3 kKWV)
Miejsce przyigczenial
GPZ - Wielki Kack [03500]
Linia 15 k¥ kier, GORNICZA LAS LK.21301 [03500-26)
Stacja SNinn Lipowa Hydrofornia [4043]
Obwod nn SO [4043-100]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] Lipowa SO przy stacji [SO-842)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Redzaj przylacza; kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN | SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niszbedne do wspdipracy z siecig, do kidrej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiboeniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

Dosiosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

PODMIOT PREYLACZANY: Dostosowat instalacje przylgczana do zwigkszonego poboru mocy (po uzyskaniu zgody
wiasciciela lub zarzgdey budynku), od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron do Odbiorey. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostat polwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosc instelac)i przylgczane]’. Uwzglednic moc przylaczeniows
Pp=1,2kW na podstawie nr PPE: PLO037320116510200.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej; tg fi= 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowe-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:
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8.2
9.3
94,
&,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

Energa

operator

isiniejaca szafka pomiarowa przy stacji ransformatorowe

Rodzaj | prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylzcznik taryfowy o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w szatce pomiarawe]

Sposob pomiany: bezpasredni

Liczniki: 3-fazowy energil elektryczne; czynnej;

Przystosowanie uklady Pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a}  Dla pomiaru podredniego Iub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe konlrolno-pomiarows a w
obwodach widmych pomiary wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia,

b)  Dia poszczegalnych etapti budowy przewidzie¢ pomiar dostosowa ny do poboru magy,

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte | przystosowane do oplombowania,

d)  Wymagania techniczne dia ukladéw fransmisji danych pomiarowych okreslone 53 W Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€] inne:
Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Datyczy sieci o napieciu do 1 kY:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 KV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kY
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 28 kA
Rzeczywistg wartogd pradu zwarciowego oblicza projektant
d}  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
) Sposab pracy punkiu neutralnego sieci B

b} Napiecie znamionowe sieci . kY
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego B ]

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kv . MVA
fIl  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110/15 kV GPZ Wielki Kack
Raeczywista wartosé pradu zwarcia wiglofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowe),
) System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji | sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniaﬁnsla!acﬁrs ieci Mapiecie znam. [kV] Moc znam, [k\W] Prad razruchu [A)

|

Inne ustalenia.
Dotyczy projektu budowianego;
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Otrzymuja; 1. Whioskodawea

Energa

operator

Dotyczy WSPOIDTACY ruchowe

Cotyczy Umowy o przyl gezenie,

Inne Wymagana,
Uzylkowane Urzadzenia elekiryrziie Powinny spedriag Wymagania oresicne W ubcmqmjacyth brzepisach dotygzacych
kompatybilnogei Eleklmmagnerrcznej.

Przy realizacji nintejszych WAUNKEW praylaczenia nalggy Ukzglednic Wymagania okreslone W Instrukeii Ruchy | Eksplostagii
Sieei Dystrybuny,ine] ochowiazujace; na teren i dzigtaniz £ NERGA-OPERATCOR 54,

Slandardy Jakosciowe energil elektrycane] okragly Rozporzadzernie Ministra Gospodark ; dnia 4 maga 2007 foku (DzU, Nr 53
poz, 623 z 2007 r.)

Zawarcie umowy o Przviaczenie stapow) podstawe do rezpoczecia ealizacii prag projektowych | buuowlano-mon:aiowych, na
2asadach okreglonych W lgj umowie, Projext Umowy ¢ preptaczenis stan UWi zadacenik do niniejszych warunkdw,

Warunki PIEWECEENIE 55 wazne 7 latz od dnia ieh doreczenia,

o zawarciy Umowy o preylaczenie Warunki prayigezenia Wa2ne s3 w okresie CUOWigzywanis UmOwy 0 przyiaczenie.

Czialajac na podstawie art. 7 ust, 14 Ustawy z dnia 10 kyietnig 1887 roku ~ Prawo energetycane (Dz. U, ny 54 poz. 348 z
pén. zm.) W Zwigzku z ant 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnig 7 lipca 1984 roky (D2 U, fr 89 poz, 414 » péan, zm ) ENERGA-
OPERATOR 84 Ofwiadeza, ze 2apeni dostawe energii dia obiekiy Przytacraneg:

ZATWIERDZI:.

BT

tel. 58 527 82 9

(Cras i)

2. ENE RGA-CPERATCR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybugii w Gtiansky
ul. M. Reja 23 SU-870 Gdarsk

S ZNE
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Zarzad Drog i1 Zieleni

jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni Za}qcznik Nr 3
e s 81-364 Gdynia, ul- 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckretariat@zdizpdynia pl
UD.6740.214.2013.TG1LS ¥ ' Gdynia, dn. 26.02.2013 .

EURQ-ALIANS
Pracownia Projektowa sp. z 0.0

ul. Marusarzéwny 2 paw. 22
80-288 Gdansk

Dotyczy: dokumentacu pro;ektowej dla zadania pn. ,Budowa petli trolejbusowej wraz z |nfrastrukturq

techniczna i budowqoéwmtlenla na ostedlu Fikakowo w Gdyni (Etap )"

UZGODNIENIE

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni informuje, iz uzgadnia nizej wymienicne projekly branzowe .wchodzqce

w skiad dokumentacji- projektowej dla zadania pn. Budowa petli trolejbusowe] wraz z infrastrukturg techniczng
I budowe, o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap )" (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa:
Euro-Afians Pracownia Projektowa Sp. z 0.0., ul. Marusarzowny 2 pawilon 22, 80-288 Gdansk; data opracowania;
styczen 2013 r.);

1.

Stadium: Projekt budowlany (TOM 1). Projekt zagospodarowania terenu. Branza: drogowa, sanitama (wodociag,

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa), efekiryczna, feietechniczna, obiekly inZynierskie” (projektant: mgr

inz. Marian Werner, mgr inz. Wojciech Damps, inz. Andrzej Formella, Tomasz Urbanski, mgr inZ. Tadeusz

Zarzecki; data opracowania; styczeft 2013 r);

LStadium: Projelt budowdany (TOM M), Branza: drogowa’ {projektant: mgr inZz. Marian Wemer; data

opracowania: styczen 2013 r.);

J/Stadium: Projekt budowlany (TOM Ni). Branza: sanitama (wodociag | kanalizacfa sanitarma)’” (projekiant:

mgr inz. Wojciech Damps; data opracowania: grudzien 2012 r.), z nastgpujaca uwaga;

a) na etapie projektu wykonawczego przewidzieé przylacze wodne do budynku zapro;ektowanego na pefli
frolejbusowe;

b) wlazy do studni umiescit poza obszarem oddziatywania kot pojazddw, 1. w osi pasa ruchu.

Stadium: Profekt budewlany (TOM IV). Brania. Sanilarna (kanalizacja deszczowa)” (projektant: mgr inz.

Wojclech Damps; data opracowania: grudzief 2012 r.), z nastepujaca uwaga;

a) wlazy do studni umiesci¢ poza obszarem oddziatywania kot pojazdow, 4. w osi pasa ruchu.

b) przed rozpoczgeiem procedury odbiorowej nalezy doslarczyé do Zarzadu Drbg i Zieleni w Gdyni
dokumentacje odbiorowa zawierajacq m.in. dokumentacie powykonawczg, geodezyjny pomiar
powykonawczy, nagranie (CD, DVD} i raport z inspekeii telewizyjnej sieci kanalizacji deszczowej (kanatow
deszczowych i przykenalikow) wykonanej wraz z pomiarem spadku -oraz  protokét
z dokonania préby szczelnosci siecl; inspekcie telswizyjna naleiy wykonaG--po  zrealizowaniu
projeklowanego uzbrojenia w ramach planowansj inwestycii oraz po zakonczeniu robdt ziemnych
zwigzanych z zageszczeniem gruntu dla prawidiowego wykonania nawierzchni drogowej;

SStadium: Projekt budowlano-wykonawczy (TOM V). Branza: efektroenergetyczna” (pm;ektant inz. Andrzej

Formeila; data opracowania: grudzmn 2012 r.), z nastepujacymi uwagami:

¢) na etapie projektu wykonawczego przewidzieé przytacze energetyczne do budynku zaprejektowanego na
petli trolejbusowey;

a) skrzyzowania projektowanego kabla oéwietleniowego z istniejacy miejska siecig kananzacjl deszczowej
podiegaja odbiorowi przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni: warunkiem dokcnania odbioru jest dostarczenie

Twww zidiz gLI)-nisl,pl Lo VERTE
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do Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni zapisu (CD, DVD) i raporiu z inspekcji telewizyinej kanalu deszezowego
{powyZe] i ponizej miejsca skrzyZowania sieci) oraz geodezyjnego pomiaru powykcnawczej kabla
o$wietieniowege; o terminiz wykonywania prac w miejscu skrzyzowan kabla o$wietleniowego z miejskg
siecig kanalizacji deszczowej nalezy powiadomi¢ {(z co najmnigj tlzydmowym wyprzedzeniem) Referat
Infrastruktury Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni {tel. 058 761 20 28); :
b) przed rozpoczeciem procadury odbiorowej oéwietlenia Uiicznego nalezy dostarczyt do Zarzadu Drdg
i Zieleni w Gdyni dokumentacje odbiorows zawierajacg m.in. dokumentacie powykonawcza, geodezyjny
pomiar powykonawczy, protokoly z odpowiednich pomiaréw;
6. . Stadium: Projekt budowlany (TOM Vil). Branza: telefechnika” (projektant: Tomasz Urbanski; data opracowania:
styczen 2013 r.};
7. Stadium: Projekt budowlany (TOM VHI). Branza: konsirukeje iniynierskie, mur oporowy” (projektant: mgr inz.
Tadeusz Zarzecki; data opracowania: styczef 2013r.);
8. ,Stadium: Projekt wykonawczy. Branza: konsirukcje inZynierskie, fundamenty stupow trakeyjmych i trakeyjno-
oswietfeniowych” (projektant: mgr inz. Tadeusz Zarzecki; data opracowania: styczert 2013r.),

Nastepujace uwagi dotycza wszystkich ww. projektow branzowych:

1. na ewentualne zmiany w projektach, ktore wynikna przed lubfi w trakcie jego realizacii, nalezy uzyskaé zgode
tut. Zarzadu - przed dckonaniem tych zmian;

2. za uszkodzenia miejskie] sleci kanalizacj deszczowej powstale w wynku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca; zobowigzany on jest do ich usunigcia na wiasny koszt na warunkach okreslonych przez
tut. Zarzad;

3. w trakcie realizacji robdt wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia ich kontroli przedstawicielom
tut. Zarzadu,

. nalezy zachowat normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

5 termin realizacj infrastruktury nalezy dostosowaé do harmonogramu i postepu prac przy budowie peti
trolejbusowej i zakoriczy¢ przed rozpoczeciem robdt przy budewie nowej konstrukci nawierzchni jezdni,
chodnikow i drogi dla rowerow;

8. realizacja inwestycji nie mozZe pogorszy¢ stanu Istniejacego oraz naruszaé intereséw 0séb trzecich;

7. na czas prowadzonych robdt nalezy sporzadzic i przedstawit do zalwierdzenia w tut. Zarzadzie pm]ekt
tymczasowej organizacji ruchu;

8. o rozpoczeciu i zakonczeniu robdt nalezy powiadomié pisernie tul. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac si¢ na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imig, nazwisko
i numer telefonu kierownika robot.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest dwa lata, . do dnia 25.02.2015 r. i stanowi integraing czesé ww. opracowan,

w ktérych nizej wymienione rysunki ostemplowano pieczatka tutejszego Zarzadu:

1. poz. 1 TOM I —-iys. nr 2.0 pn. ,projekt zagospodarowania tereny”

poz. 2 TOM Il = rys. nr 2.0 pn, plen sytuacyjny - branza drogowa”

poz. 2 TOM Il - rys. nr 3.0 pn. ,przekroje normaine i szczegdiy konstrukeyjne”

poz. 3 TOM it - rys. nr 1.0 pn, plan syfuacyjny - sie¢ wodcciagowa, kanalizacja sanitama’

poz. 4 TOM IV ~rys, nr 1.0 pn. ,plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa"

poz. 5 TOMV - rys. nr E-1 pn. ,plan sytuasyjny - odwietlenie uficzne”

poz. 6 TOM VIl - rys. nr 2.0 pn. ,przebutiowa sigei telekomunikacyjnej, plan sytuacyjny’

poz. 7 TOM VIl - rys. nr 1.0 pn. ;mur oporowy przy petli trolejbusowef na osiedlu Fikakowo w Gdyni — Rysunek

ogoiny’

9. poz. 7 TOM VIl —rys. nr 1.0 pn. ,mur oporowy pizy petli trolejhusowej na osiediu Fikakowo w Gelyni - Szezegot
balustrady”

10. poz. 8 fundamenty stupow frakeyjnych i trakcyjno-oswictleniowych — rys. nr 1.0 pn. .plan syluacyjny -
fundamenty stupow trakcyjnych i trakeyjno-oswietleniowych’

L NS W

Otrzymuja:
~_adresat ~PFREKTOR., (e
Dc wiadomosci: mgr Roman Witowshi
1. Wydziat Inwestycii ’ :
2. UD-ala
|.dz, 786
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1

SWIETLENIE

ETAPU II

UWAGI

1. Linie kablowe oswielleniowe wykona¢ kablem YAKXS 4x35
Ao 2. Kable ukladaé zgodnie z normg N SEP-E-004

@ 3. W slupach, gdzie nasfepuje podzial sieci lub wprowadzane
"8, | Sa Irzy kable sfosowaé fabliczki podziatowe

3N 4. Oprawy zabezpisczyé indywiduainie whkitadkami topikowymi 6A
5| 5. Numery slupbw przyjefo na efapie projekfu,

osfatecznqg numeracje uzgodnic z Wiascicielem

6. Wszystkie oprawy o macy powyze] 70W wyposazyé
w autonomiczne uklady redukefi mocy
7. Wialy przystankowe zasilic kablem YKY 3x4
8. Slupy sfalowe ocynkowane z 'blachy o grubosci 4mm
9. Oprawy oswielleniowe z plaskq szyba, IP65, il klasa
ochronnesci, obudowd aluminjiowa
e s EURO-ALIANS
izl ) o omons
Inwasion. Sp. Z.0.0.
Gmina Miasta Ceyri ul. Manusarzdwny 2 paw. 22 £0-208 Gdafsk
*BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
m WRAZ Z INFRASTRUKTURA,
TECHNICZNA | BUDOWA OSWIETLENIA NA OSIEDLU
. FIKAKOWO W GDYN! (ETAP I}~ PEW
pra— Plan sytuacyiny Shala: Ne
e Oéwietlenie uliczne 1500 r.ﬁ&
Il | e bskio: Mumer vprawnied: Poqpﬁs:
Profoktant In. Andrzej Formelia GT-N-E30M127175
Sprawdzajegy: in2, Marian Nowoslelski ZGP-II-630/5/78
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3 Zarzad Drog 1 Zieleni Z-aiqc-:znik Nr 4

T

'4 jednaostka budzetowa Gminy Msta Cdyni
Gpm Bl-364 Cidynia, vl 1 Laegrer 24 Q/
telefon: 58 761 20 D0 - 02; fase 58 662 28 415 comul: sekrerariariede gy niapl

UD.G?ﬂﬂ.1182.2015.AnK[SP},M5 Gdynia, dnia 03 listopada 2015 roku
..'v:_' i e I___' CJl
URZAD MIAST A GDYN| % etvialo dne B
wplynelo: 2015-11-06, zab.: 0 i i UNIPROJEKT
R R R T
3223960 b Ul Le§na 26, Mosty
81-198 Kosakowo

dotyczy: wniosku o uzgodnienia zmian w dokumentacji projeklowej dla inwestycji pn. Budowa petli
trolejbusowej | budowa oswictlenia na esiediu Fikakowo w Gdyni” - oéwietlenie uliczne

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje projektows pn. .Projekt budowlany-wykonawczy.
Oéwisllenie uliczne. Nazwa obiektu budowlanego: Budowa peth frolejbusowef wraz z infrastrukiurg lechniczng
i budowa oéwietlenia ulicznego na osiedlu Fikakowo w Gdyni. Adres obiektu budowlanego: Gdynia, ul. Gryfa
Pomorskiego - Lipowa " (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant. inz. Andrzej Formella; data opracowania:
pazdziernik 2015r.), z nastepujacymi uwagami:

1.

2.

3

[=r]

== 0y 20

na ewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikna przed lubfi w trakcie jego realizacji, nale?y uzyskat zgode
tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

w ramach inwestycji nalezy wykona¢ nowa numeracje obwodow cswietleniowych, w kidrych beda dokonywane
dowolne zmiany; numeracje uzgodnic na reboczo z tul. Zarzadem;

skrzyzowania projektowanego kabla zasilajacego oSwiellenie z miejska siecia kanalizacji deszczowe]
podlegaja odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarzadu zapisu
(CD, DVD) i raportu z inspekcii telewizyjne; kanaiow deszczowych (wykonanej pomiedzy dwiema sasiednimi
studniami - powyze] i ponizej miejsca skrzyZzowania sieci) oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego kabla
zasilajacego oswietlenie; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyzowan ww. kabla z miejskg siecig
kanalizacji deszczowej nalezy powiadomic (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Odwodnienia
Drog tut. Zarzadu (tel. 58 761 20 28);

za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacj deszczowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca; zobowigzany on jest do ich usuniecia na wiasny koszt na warunkach okreslonych przez
tut. Zarzad;

w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrolg przedstawicielom tut. Zarzadu;

przed rozpoczeciem procedury odbiorowej owietlenia ulicznego nalezy dostarczyC ftut. Zarzadowi
dokumentacje odbiorowa zawierajaca m.in. dokumentacje powykonawcza, geodezyjny pomiar powykonawczy,
protokoly z odpowiednich pomiardw,

nalezy wziat pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien projektow branzowych dla planowane] inwestycji
nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

realizacja inwestycji nie moze pogarszyé stanu istniejacego oraz naruszac interesw osob trzecich;

. na czas prowadzonych robot nalezy sporzadzic i przedstawic do zatwierdzenia w tul. Zarzadzie projekt

tymczasowej organizacji ruchy;

. 0 rozpoczeciu i zakonczeniu robot nalezy powiadomic pisernie tut, Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail

sekretariat@zdiz gdynia.pl), powolujgc sig na numer ninigjszego uzgodnienia oraz podajac imig, nazwisko
i numer telefonu kisrownika robot.

Uzgodnienie wazne jest jeden rok, tj. do dnia 02.11.2016r,

Integralna czescia niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr E-1 pn. ,Oswietlenie uliczne
- plan sytuacyjny” zostal ostemplowany przez tut, Zarzad.

Do wiadomosai;
Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;

YREKLGR——

e
mgr Roman Witowshi

uD-afe.

0325 o, Omap edie (0311 2015, -y

f/_.\ r | 2 U . 4 sdyepdrney pl
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Zatacznik Nr 5

ENERGA Oswizllenie Sp. z 0.0.
ul. Grotigera 7, 81-809 Sopat
Biura Umdw | Dokumeniacji

tel. 058 760 12 55 waw. 41, 44

Uzgodnienis nr.. '2'_’" '?D"'g reseennes 2 OIS 25.54-£§ﬁ

wazne 2 1ata od ww, daly. Ll‘:gudnmnu projekl ..E’.E“,;'?"‘.?.H s

;{:L. “tt‘vh) "‘.'t:ir‘-"fj. S ashdeve O

TrmErEErTEmE e pn GBS S A B

LRy T P T ‘gm ---n% Hu'nﬂqpq.‘p-‘-"q‘".‘q.“..-.

5 5:3.{9,. ?q.mm?....ﬂa T

Lhwagi:

W

1. Rozpocrecie robdt zolosic ne 14 dni przed lerminem do ENERGA
Craweellenie Sp 2 0.0 ceiem usialania blizszych szozegoiow wysiepujgoych
kalizji 1 zblhzen z uradzéeniami elekiroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia engrgetyczne rakiowad jako
czynne (pod napeciam - mogice grozic porazeniem) | zachowad wanunk
bezpiecransivi;

3. Wykonpwea robol pokrywa koszty naprawy | oponiesione straty przez
ENERGA Oswistienie S, z 0.0, na skutek swentuainych uszkodzed urzadzar
gnergetyveanych podeczas prowsdzonyeh robdt.

4, W migjsceEch shrzyliowan ocdkopane kable slaktrognergeycang osionit
rurami  ochronmymil soodme 2 zaleceniami normy N SEP-E-004.
&, Na shezyrowsmach 1 zbhizensch projeklowanych sieci z isinkejacy siecig
enoigatyezng EMERGA Oswiallenie S5p. 2 0.0, prace wykonywad
& sachowanem szolagolne) oslrodnodcs, spreelem reczmym oraz zgodnia
2 norme SER-E-D04

f. Odkryle hable podlzga s e powemu odbiarow preez ENERGA Oswieillenie
Sp 200

7 Zachowad odlegiogct projekiowana) 2abudowy od isinigjgoyeh linil
nAaptwiEnznyvech zootinie = pormami PN-E-05100-1 N SEP-E-D03.
B, Eweniuaing usunigce istneacych siec glekirognergetycznych z 12rany
WY DR EC0WRME Dropekiu lechnicznego | wykonania pmuhudnw'l,r na koszt
IR0

8, Froed rogpocigceem robol wykonadé przekopy kontrolne dia
zmwwnal}'mwmlm trats  istnigjgoych Rabli energat'ycznﬁ,r:h

19, hlovenls s, b, et Amaci Ly yalmeic,
ﬂq!.‘l.-:ag'l'g_f'{-t ... L. WO a8 arave..

da Evea&h Duoe:m{'ar— =k,

Inzynler ds, Dokumentac]i

5

Maciej Sobocifski
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Zatacznik Nr 6

Integralng czesciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projekiowa

Podstawa prawna:

L.Ma podstawie am 28 ust, | ustawy 2z dnia 7 maja 1989
Prawo geederyine i kartograficzne Dz, U,z 2010 1. Nr 193, poz. 1287/,

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictws = dnia 2 kwictais
2001 r. w sprawie geodezyjne; ewideneji sieci urbrojenia terenu oruz zespobiw
wrgadniania dokumentaci projektowe), (Dz U, z 2001 r. Nr 38 poz 455)

3. Zarzsdzenia  Nr 110211 Prezvdenta  Miasta Gdyni  z  dn
3 wrzednia 2002 r. w spr. powolania Zespoh Uzgadniania Dokumentacy
Projektowej,

MKZ.6630.1.155.2013. KK Gdynia, 18-06-2013 r.
OPINIA

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podziemnych i nadziemnych /

na obiekeie : m. Gdynia

dziatki: zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji

ulica: budowa petli trolejbusowej - etap 1 Gryfa Pomorskiego
Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacii Projektowej w Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonej przez
PRACWNIA PROJEKTOWA "Euro - Alians"

80-288 GDANSK, ul. Marusarzdéwny 2/paw.22

dokumentacji ze zleceniem z dnia 25-02-2013 r. nr -

na posiedzeniu w dniu 05-03-2013 r. uzgodnil i zarejestrowal lokalizacje nastepujacych
urzadzen inzynierskich:

Projekt zagospodarowania terenu:
1 uklad drogowy - jezdnia, chodnik, murek oporowy - zamienny do uzg. MK7Z.7442/1-
829/2010

przelozenie sieci wodociagowej - zamienny do uzg. MKZ.7442/1-829/2010
lokalizacja wiaty przystankowej - zamienny do uzg. MKZ.7442/1-829/2010

sie¢ kanalizacji sanitarnej - zamienny do uzg. MKZ-7442/1-829/2010

sie¢ kanalizacji deszczowej - zamienny do uzg. MKZ-7442/1-829/2010

przebudowa sieci oswietleniowej wraz z lokalizacja slupéw trakeyjno -
o$wietleniowych - zamienny do uzg. MKZ.7442/1-829/2010

przelozenie kanalizacji teletechnicznej Netia - zamienny do uzg. MKZ.7442/1-
829/2010

8  wymiana slupa IneN

Sth o W

-3

Zarcjestrowano usytuowanie ukladu drogowego, wiaty przystankowej oraz uzgodniono
lokalizacjg sieci i przylgezy j.w. na warunkach uzgodnien branzowych.
W przypadku zmian projekt nalezy przedloZzyc do ponownego uzgodnienia w ZUDP,

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowiazuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z
1999r Nr 45 poz. 454)

UWAGT:
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Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Wiszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Rozpoczecie robét budowlano — montazowych nalezy zglosié na 7 dni przed terminem wg wlasciwosci do
instytucyi branzowych — gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

4 Warunkiem odbioru realizowanych obiektow budowlanych fest ich pomiar powykonawezy wykonany przez
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego
wykonaniu,

5. Geodezyine pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych
Aalezy bezwzglednie wykonad przed ich zasypaniem.

6. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podiegajq ochronie

Lo b~

' ASTEPCA, NACZELNIK/
Wy Ly Geodezii

: %ﬁ‘tﬁg;r &9

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. 22012 r. poz. 1282) ﬂ\ms T4

e
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1.4.Pozwolenie na budowe

Ur ¢

WYDZIAL INW
Wplynedo /i .
ol

PREZYDENT MIASTA GDYNI

15 05 I0%

81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskicgo 52/54
telefon (eentrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@pdynia.pl; wwwgdynia.pl

171501 Gdynia, dn. 11,05.2015r.
(mr rejestru organu wydajacego decyzje)

DECYZJA NR RAAIIN.6740.17.2015.LW-1128/petla trolejbusowa

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 81 ust. 1 pkt 2, arl. 82 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.), art. 104 ustawy z
dnia 14 czérwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z
poZn.) oraz art. 38 ust. 11 2, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (t.).
Dz. U.z 2013 r. poz. 595 z p6zn. zm.),
po ponownym rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 23.01.2015r.

zatwierdzam Prcjakt budowlany | udzielam pozwolenia na budowe frozbidrke /L -wykonanierobdt
budowlanych "

Inwestorowi: Gmina Miasta Gdyni, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana
Wojciecha Szczurka, z upowaznienia ktérego dziata Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek
Stepa '

dla inwestycji: petla trolejbusowa u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Gérniczej w
Gdyni wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej i urzadzen o$wietleniowych terenu oraz
przebudowa kolidujacej z planowang inwestycja infrastruktury technicznej - sieci: kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodociagowej oraz teletechnicznych, mury oporowe, dziatki nr 291,
404/7, 81/1, 41/1, 403/7, 293 (KM23), 94/17, 96/13, 118/17, 104/12 (KM21), 50/23, 52/30, 110/30,
177120, 100/21 (KM22), obreb Wielki Kack

kategoria obiektu budowlanego: VIII, XXV, XXVI

wg projektu opracowanego przez:

e projekt budowlany — branza drogowa

specjalnosé nr uprawnier nr ewid. izby
projektant: ;
magr inz. Marian Werner “‘I’:fy‘;‘::%";' 682/Gd/82 POM/BD/5201/01
sprawdzajacy: ;
magr inz. Stanistaw Groth k?nlifr:]‘;‘;ﬁ";‘ 1874/Gd/85 POM/BD/1393/01
# projekt budowlany — branza sanitarna (sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej)
specjalnosc nr uprawnier nr ewid. izby
projektant: i
mgr inz. Wojciech Damps instalacyjna POM/0161/POOS/06  POMAS/0032/07
sprawdzajacy: . y
inz. Jan Rzeznik ';iﬂ?;"}j;“: 725/Gd/82 POM/IS/4260/01
# projekt budowlany — branza elektryczna
specjalnosc nr uprawnien nr ewid. izby
projektant: ;
inz. Andrzej Formella 'i':lit:;?:rﬂi’;‘: GT-II-630/127/75  POMV/IE/1082/01
sprawdzajacy: instalacyjna ~ POM/0215/POOE/09  POM/IE/0175/10

magr inz. Jacek Zbikowski

Ny i
F A% ofé 2045 e
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e projekt budowlany — branza teletechniczna

specjalnosc nr uprawnien nr ewid. izby
projektant:
mgr Tomasz Urbariski instalacyjna DT-WBT/02360/02/U POM/BT/0349/05
sprawdzajacy: Engtihom
mgr inz. Grzegorz Tyda Instalacyjna 1751/99/U POM/IE/0412/04
« projekt budowlany — obiekty inzynierskie
specjalnosé nr uprawnien nr ewid. izby
projektant: rostoia
mgr inz. Tadeusz Zarzecki d - KBU1a-2126/537/66 POM/BM/0359/03
rogowa
dzajacy:
it S Dt mostowa  POM/0283/POOM/0S  POM/BM/00SE/0

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy -

Prawo budowlane:

1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy | prowadzenia robdt budowlanych: o
a) wykonywania robot budowlanych zgodnie z wtasciwymi przepisami oraz zaleceniami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujgcych sie w niniejszym projekcie budowlanym i z poszanowaniem,
wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich
b} wykonama |nwenlaryza-::jr geodezyjnej sieci (przed ich zakq.rt:lem) po zakonczeniu robot

3 Terrnmy rozbrérkl .
1)5%%@&%#@%%4#&;&%3%4&%9&%
E}tymszasmhabmktéw—budev#anwh )

i)

5 Inwestor ]est zobomazany
1) zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy co najmnigj
21 dni przed zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania

) przed przystgpieniem do uzytkowania uzyskad ostateczna decyzje o pozwoleniv-na-uzyikowanie:

6. Kierownik budowy (mbét)m jest nbc:-quzany prowadzi¢ dziennik budowy Hub—mzbmgzl oraz
umre*.%clé na budowie {Iﬂb-mzbmee} W 'Mdccznw mleyscu tablmi informacyjng eraz—egleszenie

Obszar oddzialywania obiektu/-6w ?, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, _
obejmuje nieruchomosci: J
1) dz. nr 291, 404/7, B1/1, 41/1, 403/7, 293, KM23, 94/17, 96/13, 118/17, 104/12, KM21, 50/23,
52/30, 110/30, 177/20, 100/21, KM22, obreb Wielki Kack;
2) dz. nr80/1, 82/1, 83/2, KM 23, obreb Wielki Kack.

UZASADNIENIE

Projekt budowlany spetnia wymagania okreslone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr RUL.6733.12.2011.KN z dnia 25.05.2011r.

Projekt budowlany zostat wykonany przez oscby uprawnione, spetnia wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z
pozn. zm.) w sprawie szczegotowsgo zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera wymagane
uzgodnienia.

Postanowieniem nr RAAIILE740.17.2015.LW-1128/petla trolejbusowa z dnia 10.03.2015r. wezwano
inwestora do usunigcia nieprawidtowosci w przediozonej dokumentacji do dnia 31.03.2015r. Na
wniosek inwestora postanowieniem nr RAAIILG6740.17.2015.£W-1128/petla trolejbusowa z dnia
30.03.2015r. wyznaczono nowy termin uzupetnienia dokumentacji do dnia 08.05.2015r. Dokumentacje
uzupetnicno w przed wyznaczonym terminem.

W trakcie postgpowania strony ustalone w trybie art, 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane nie wniosty
uwag ani zastrzezern.

PROJEKT WYKONAWCZY - OSWIETLENIE ULICZNE 24



/

Inwestor zlozyl oéwiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, © Posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane.,

Art. 35 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane stanowi, iz do terminu przewidzianego do
wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe (. 65 dni), nie wlicza Si€ M.in. okresow opoznief
spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezaleznych od organu. Stanowisko ninigjsze zgodr?e
jest z utrwalonym orzecznictwem sadéw administracyjnych (wyrok NSA w Warszawie z dnia
10.02.2009r., sygn. akt | OSK 136/08, wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.04.2009r. sygn. akt VII
SAWa 384/08). Majac powyzsze na uwadze w niniejszej sprawie do terminu przewidzianego na
wydanie decyzji nie wliczono terminu wynikajacego z postanowienia nr RAAINLG740.17.2015 L W-
1128/petla  trolejpusowa z dnia  10.03.2015r., przedluzoneg®  Postanowieniem  nr
RAAIIL6740.17.2015.£W-1128/petla trolejbusowa z dnia 30.03.2015r,

Od decyzji przysiuguje odwolanie do Wojewody Pomorskiego 2@ Moim posrednictwemn
w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia.

inz. Hadihd Wetnicke

e

e Dodpis 0soby upowaznione] do
(pleczgé l""“E""'rﬂ,,.,ﬂ:larulz; decyzji)

Pouczenie:
1. Wydanie dziennika budowy nastepuje w Wydziale Architektoniczno - Budowlany™-
2. Inwestor jest obowiazany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktdre jest
wymagane pozwolenie na budowe Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanege W Gdyni oraz projekianta
sprawujacego nadzér nad zgodnodcia realizacji budowy z projektem , co Najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dolgczajac na pismie:
1) oéwiadczenie kierownika budowy (rebét)”), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi)”. @ takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy — Prawo budowlane, ,
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajace przyjecie obowiazku peinienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaéwiadczenie, o Ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy — Prawo pudowlane,

2)

s iawy —Frawo budosdane- .

3. Inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod

warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez Powialowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Gdyni.

4, W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do Uzytkowania obiektu mozna

przystapié po uplywie 21 dni od dnia doreczenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdyni

zawiadomienia o zakericzeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie SPrZeciwu w drodze decyzji.

A & ‘

6. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed uplywem 3 lat
od dnia, w kidrym decyzja ta stala sie ostateczna lub budowa zoslata przerwana Na €2as diuzszy niz 3 fata.

7. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, istolne odstapignie ©d Zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe jest dopuszezalne jedynie po uzyskaniu decyzji o
zmianie pozwolenia na budowe.

8. Inwestor, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i karlograficzne
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z pozn. zm.), jest obowiazany zglosic W Wydziale Geodezji Urzedu
Miasta Gdyni wszelkie zmiany danych objetych ewidencja gruntow i budynkoW: W terminie 30 dni liczac od
dnia powstania tych zmian.

" Jesli nie zachodzq wymienione okolicznosci lub potrzeba - skresli¢.
# Nispolrzebne skreslic.
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Otrzymuja:

Gmina Miasta Gdyni — Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stepa za posrednictwem
Wydzialu Inwestycji, w/m (wraz z 2 egz. projektu budowlanego po 3 tomy)

2. Gmina Miasta Gdyni, Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami | Geodezji, w/m

3. Wydzial Gospodarki Nieruchomesciami | Geodezji, Referat Mienia Skarbu Panstwa, wim

4, ENERGA - OPERATOQOR S.A., Oddzial w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

5-7.strony wg odregbnego wykazu

8. Woydzial Gospodarki Nieruchomosciami | Geodezji — Referat Katastru Nieruchomoéci, w/m (wraz z
kopig projektu zagospodarowania terenu)

9. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni (wraz z 1
egz. projektu budowlanego — 3 tomy)

10. RA-aa (wraz z 1 egz. projektu budowlanego - 3 tomy).

Oprac. L. Wojtal s DECYZIA z dnia 4408, 20/
Tel. 58 668 64 32 znok KAMIEIR. A, 2048, kY. 4'? 18/ pstls
= t-\‘.ilel ITES S
r Pﬁdhstﬂﬂmmshrbuwej P'Ir'iﬂ sig osfaleczna w dniv Q2062045
/ aﬂ».2ust;1 ki-2: yzdnu 4 : 0
/7 reE ? skarbowej 45060/ S R e P
f (Dz Uiz Q
. . PODINGPEK TOR
. 9 / mgr inz, En:ﬂh{ kasz Wajtal
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2. Opis techniczny

2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia ulicznego w zwigzku z realizacjg inwestycji
"Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu ,Fikakowo” w
Gdyni(ETAP 1)".

2.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora,

b) wizji lokalnej,

projektow branzowych,

warunkéw projektowania ZDiZ Gdynia,
uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,
obowigzujacych norm i przepisow.

—h
—rfceoes

2.1.3. Inwentaryzacja

W rejonie objetym opracowaniem funkcjonuje kablowa sie¢ elektroenergetyczna $redniego i niskiego
napiecia, sie¢ napowietrzna niskiego napiecia oraz urzadzenia oSwietlenia ulicznego.

Istniejgce urzadzenia oswietlenia ulicznego znajdujgce sie w obszarze opracowania nalezy
zdemontowa¢ i wybudowaé nowe osSwietlenie drogowe spetniajagce wymagania normy PN-EN 13201 do
nowego uktadu drogowego.

2.2. Oswietlenie uliczne
2.21. Kategoria oSwietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowane ulice zaliczono do klasy o$wietleniowej ME4b.
Powyzsza norma okre$la minimalng warto$¢ Sredniej luminancji dla tej klasy jezdni na poziomie L=
0,75cd/m2, przy rownomierno$ci nie mniejszej niz 0,40. Natomiast projektowane $ciezki rowerowe i ciggi
piesze zgodnie z normg PN-EN 13201 zaliczono do klasy S4. Wartos¢ Sredniego natezenia o$wietlenia dla
klasy S4 zgodnie z ww. normg wynosi 5lx, a minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia 1Ix.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwiazania techniczne zapewniaja spetnienie wymogoéw
oswietleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla projektowanych ulic, ciagow pieszych i $ciezek
rowerowych.

2.2.2. Zasilanie oSwietlenia
Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z istniejacej szafki oswietleniowej MSO-Lipowa(zwiekszenie
mocy i rozbudowa — wymiana wyposazenia i obudowy zgodnie z ponizszymi wytycznymi) zlokalizowanej w
pasie drogowym ulicy Lipowej. MSO-Lipowa zlokalizowana jest przy stacji transformatorowej T-4043 przy
ulicy Lipowej. Istn. szafka o$wietleniowa zasilana jest z szafki licznikowej SL-1/1(ZP-842) zlokalizowanej
obok. Szafke nalezy rozbudowaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz aktualnymi warunkami ZDiZ
Gdynia.
Automatyka w jakg nalezy wyposazy¢ szafke oSwietleniowg ma zapewnic:
a) wylaczenie oswietlenia;
b) sterowanie reczne miejscowe;
c) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy);
d) sterowanie automatyczne zdalne (kaskada pomigedzy szafkami oSwietleniowymi).
Rozbudowang szafke przewidziano, jako 6-obwodowa, z zegarem astronomicznym sterujgcym typu
jak w warunkach ZDiZ Gdynia, czujnikiem zmierzchowym dziatajacym w przypadku chwilowego
zaciemnienia typu jak w warunkach ZDiZ Gdynia, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe B+C oraz grzatke
wraz z termostatem. W szafce o$wietleniowej nalezy zastosowac filtr zapobiegajacy przedostawaniu sie
wyzszych harmonicznych do sieci zasilajgcej o pradzie znamionowym 36A. Obudowe rozbudowywanej
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szafki nalezy wymieni¢ na betonowg wandaloodporna. Dodatkowo w szafce zapewniono dwa rezerwowe
obwody o$wietleniowe.

Sterowanie projektowanym o$wietleniem bedzie odbywa¢ sie bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

Lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planach sytuacyjnych
natomiast schemat szafki oSwietleniowej na rys. nr E-2.

2.2.3. Dane elektroenergetyczne

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana 2,9kW

* moc zapotrzebowana 2,9kW

* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napigcia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

* ukfad instalaciji TN-C-S

* dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytgczanie zasilania
5 s —dla sieci zasilajace]
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

2.2.4. Budowa nowej sieci oSwietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS 4x35+FeZn
25x4 z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym, w_przypadku koniecznosci
przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable ukfada¢ w rurach ostonowych,
HDPE 110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowa¢ rury HDPE110(sztywnos¢
obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii kablowych powinny
zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg dtugos¢ kabla utozonego w ziemi nakiada¢ opaski informacyjne
w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupéw, przepustéw i szafek oSwietleniowych. Opaska
powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oSwietleniowy, YAKXS 4x35, Wiasciciel + rok ufozenia.
Ostateczng tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Whascicielem. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu
wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokétéw sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy
wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia
kabli stosowac¢ zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.
Zyly kabli podtaczaé w t.zw. ,choinke” pozostawiajac odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktory podtaczyé
do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Calo$é robét zwigzanych
z uktadaniem kabli wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesdéw oséb trzecich. Wykopy
otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode
,przecisku”. Kable zasilajace nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych
minimalnych odcinkdw do przytaczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykona¢ po tuku. Wymaga sig, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien fuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napieciu do 1 kV. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byla nie
mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

Przy ukfadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od-10-krotnej srednicy zewnetrzne;

dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac, jezeli
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temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz =50 C (kable typu YAKXS). Kabel mozna uktada¢
recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat
sie opodioze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m,
nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypaé
gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania
wspotczynnika Is = 0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi iIs=1,03 w obrebie korpusu drogowego. Kable
powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu.

W przypadku skrzyzowaniu sieci oswietleniowej z kanalizacja deszczowa po wykonaniu robot
dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi
metoda monitoringu kamerg TV.

UWAGA!!!

1. W razie koniecznosci przejscia kabli pod istniejacymi drogami wykonaé metoda
bezwykopowa(przewiert lub przecisk). Przewierty wykona¢ rurami typu HDPE 110(sztywnos¢
obwodowa 9kN/m2. Dodatkowo przed wykonaniem przewiertow/przeciskow wykonaé przekopy
probne lub otworzyé pobliskie studnie kanalizacyjne w celu potwierdzenia rzednych istniejacego
uzbrojenia.

2. Po wykonaniu robdt nalezy odtworzy¢ istniejaca zielen oraz nawierzchnie chodnikéw, $ciezek
rowerowych oraz jezdni.

3. Podczas prac nalezy zachowac ciagtos¢ oswietlenia ulic.

4. Zachowaé normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejacego uzbrojenia.

5. Prace wykonywane na sieci Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. wykonywa¢ po wczesniejszym zgtoszeniu i
po dopuszczeniu przez pracownikow Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Prace wykonane na ww. sieci nalezy
podda¢ odbiorom etapowym i koncowym w Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0. Roboty kablowe
przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.2.5. Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie ulic nalezy wykona¢ z wykorzystaniem stupéw ocynkowanych stupéw
stalowych.

Parametry stupow stalowych oSwietleniowych:

- stup stalowy ocynkowany ogniowo - zanurzeniowo;

- stup wysiegnikowy o wysokosci zawieszenia oprawy H=9m;

- stupy wyposazone w wysiegniki:

- - jednoramienne o dtugos$ci wysiegu L=1,5m i kacie nachylenia oprawy 0 stopni;

- - jednoramienne o dtugosci wysiegu L=2,0m i kacie nachylenia oprawy 0 stopni;

- - dwuramienne o dtugo$ci wysiegu L1=L2=1,5m, kacie rozchytu ramion 90 stopni i kacie
nachylenia oprawy 0 stopni;

- - dwuramienne o dtugos$ci wysiegu L1=1,5m i L2=1,0m, kacie rozchytu ramion 180 stopni i

kacie nachylenia oprawy 0 stopni;

- - 2-ramienne o dtugosci wysiegu L1=L2=1,5m, kacie rozchytu ramion 120 stopni i kacie
nachylenia oprawy 0 stopni;

- wysiegniki o wysoko$ci maksymalnej H=1m;

- stupy i wysiegniki malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL7042;

- stup wykonany z blachy grubo$ci min. 4mm;

- stup posadowiony na fundamencie betonowym prefabrykowanym typu F-150;

- stup stozkowy;

- min. wymiary wneki stupowej 100mmx300mm;

Montaz izabezpieczenie antykorozyjne stupéw ifundamentow wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stupdw iWiasciciela oSwietlenia(trzony stupéw do wysokosci min 0,3m pomalowa¢ farbg
elastomerowg odporng na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywem
srodowiska masg bitumiczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W stupach, gdzie nastepuje podziat
sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach
przelotowych zastosowaC tabliczki stupowe typu ,choinka”. W kazdym stupie wykonaé potaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY - OSWIETLENIE ULICZNE 29



przewodem typu LgY16mm2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce
stupowej. W kazdym stupie wykona¢ potaczenie pomigdzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4
ktora prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym o$wietlenie uliczne.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do
uzyskania wspoélczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie
zgodnie z punktem 2.11.4. normy.

Uwagal!!

1. Stupy montowac¢ tak aby zachowana byta skrajnia drogowa min. 0,5m, w projekcie przewidziano
montaz stupéw w odlegtosci min. 0,75m od krawedzi jezdni do lica stupa.

2. Lokalizacje stupéw oswietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania si¢ koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

3. W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupdw oswietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byly odlegtosci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

2.2.6. Oprawy i zrodta Swiatta
Oprawa o$wietleniowa drogowa(petla BUS ul. Lipowa) z Zzrodtem typu LED do zastosowan
zewnetrznych — wymagania podstawowe:
- krzywa LDT gwarantujgca niegorsze wyniki na ptaszczyznie obliczeniowej w kazdym punkcie niz
zastosowana w obliczeniach zatgczonych do projektu;
- optyka w technologii reflektorowej, bez indywidualnych soczewek i odbtysnikow- wygasniecie diody nie
zmienia krzywej fotometrycznej;
- odbty$nik wgtebny 3 strefowy wykonany w technologii fasetonowe;j;
- temperatura barwowa Swiatta biatego max 4000K;
- min. IP66 dla catej oprawy;
- Il klasa ochronnosci elektrycznej;
- wyposazona w 2xmodut LED o strumieniu 7300Im;
- moc oprawy nie wieksza niz w 74W;
- oprawa posiada certyfikaty CE oraz ENEC;
- 0 rozsyle Swiatta opraw ulicznych w kierunku dolnej potsfery;
- wykonanie z stopéw metali nieulegajacych korozji;
- wszystkie oprawy wyposazone na etapie produkcji w indywidualny autonomiczny ukfad redukcji mocy w
godzinach p6znonocnych oraz uktad kompensaciji strumienia $wietinego oprawy w okresie jej zywotnosci;
- wspotczynnik oddawania barw Ra>70;
- oprawa w kolorze latarni(RAL 7042);
- min. 7 lat gwarancji producenta na okres uzytkowania oprawy zrédfa $wiatta;
Oprawa o$wietleniowa drogowa(o$wietlenie ciagdw pieszych) z zrodtem typu LED do zastosowan
zewnetrznych — wymagania podstawowe:
- krzywa LDT gwarantujgca niegorsze wyniki na ptaszczyznie obliczeniowej w kazdym punkcie niz
zastosowana w obliczeniach zatgaczonych do projekiu;
- optyka w technologii reflektorowej, bez indywidualnych soczewek i odbty$nikdw- wygasniecie diody nie
zmienia krzywej fotometrycznej;
- odbtysnik wgtebny 3 strefowy wykonany w technologii fasetonowej;
- temperatura barwowa $wiatta biatego max 4000K;
- min. IP66 dla catej oprawy;
- Il klasa ochronnosci elektryczneyj;
- moc oprawy nie wieksza niz w 52W;
- oprawa posiada certyfikaty CE oraz ENEC;
- wyposazona w 1xmodut LED o strumieniu 5010Im;
- 0 rozsyle Swiatta opraw ulicznych w kierunku dolnej potsfery;
- wykonanie z stopow metali nieulegajacych korozji;
- wszystkie oprawy wyposazone na etapie produkcji w indywidualny autonomiczny uktad redukcji mocy w
godzinach p6znonocnych oraz uktad kompensaciji strumienia $wietinego oprawy w okresie jej zywotnosci;
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- wspotczynnik oddawania barw Ra>70;
- oprawa w kolorze latarni(RAL 7012);
- min. 7 lat gwarancji producenta na okres uzytkowania oprawy zrodfa $wiatta;

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Wiascicielem do os$wietlenia ulic petli BUS zastosowano
oprawy oSwietlenia ulicznego w korpusie aluminiowym LED(4000K) o mocy 74W. Natomiast do oSwietlenia
ciggow pieszych zastosowano oprawy LED(4000K) o mocy 52W.

UWAGA
Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z aktualnymi na dziefi wykonywania robdt wymaganiami
technicznymi ZDiZ Gdynia.

2.2.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we
wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowg Bi-Wts 6A.

2.2.8. Odtworzenie powigzan istniejacej sieci oSwietleniowej

W wyniku realizacji inwestycji czeS¢ istniejacego oswietlenia zostanie zdemontowana i zastgpiona
nowoprojektowanym o$wietleniem. Aby zapewni¢ dalsze prawidlowe funkcjonowanie istniejacego
o$wietlenie nalezy odtworzyé powigzania sieci kablowej ww. o$wietlenia, a zdemontowane materiaty
przekaza¢ Wtascicielowi tj. ZDiZ Gdynia. Oprawy o$wietleniowe, stupy stalowe oraz wysiegniki stalowe
przekaza¢ na magazyn ZDiZ Gdynia, natomiast betonowe stupy stare wysiegniki oraz kable przekaza¢ do
utylizacji na wysypisko sSmieci.

2.2.9. Zestawienie podstawowych materiatow

Oswietlenie uliczne — zestawienie montazowe

Materiat Jednostka |llos¢
miary

Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35+FeZn 25x4 m 400
Kabel elekiroenergetyczny YKY 3x4 — wiaty BUS m 17
Przewod YDY 3x1,5 m 242
Rury ostonowe HDPE110(sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2) - pod m 127
drogami

Oprawy o$wietleniowe uliczne z zrédtem LED o mocy poczatkowej 74W, szt. 17

barwa $wiatta 4000K, IP66, Il klasa ochronno$ci, uktad redukcji mocy
oraz uktad kompensacji strumienia w czasie, kolor RAL7042 - oprawa
zgodna z opisem technicznym i warunkami ZDiZ Gdynia

Oprawy o$wietleniowe uliczne z zrédtem LED o mocy poczatkowej 52W, szt. 3
barwa $wiatta 4000K, IP66, Il klasa ochronno$ci, uktad redukcji mocy
oraz uktad kompensaciji strumienia w czasie, kolor RAL7042 - oprawa
zgodna z opisem technicznym i warunkami ZDiZ Gdynia

Stupy osw. stalowe wysiegnikowe stozkowe ocynkowane ogniowo i szt. 10
malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7042, z blachy min. 4mm
wraz z wysiegnikiem 1- ramiennym o diugosci wysiegu L1=1,5m. Kat
nachylenia oprawy 0 stopni. Wysoko$¢ zawieszania oprawy H=9m.
Stupy wraz z fundamentami typu F-150- stup zgodny z opisem
technicznym i warunkami ZDiZ Gdynia

Stupy osw. stalowe wysiegnikowe stozkowe ocynkowane ogniowo i szt. 2
malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7042, z blachy min. 4mm
wraz z wysiegnikiem 1- ramiennym o diugosci wysiegu L1=2,0m. Kat
nachylenia oprawy 0 stopni. Wysoko$¢ zawieszania oprawy H=9m.
Stupy wraz z fundamentami typu F-150- stup zgodny z opisem
technicznym i warunkami ZDiZ Gdynia
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Stupy osw. stalowe wysiegnikowe stozkowe ocynkowane ogniowo i
malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7042, z blachy min. 4mm
wraz z wysiegnikiem 2- ramiennym o dtugosci wysiegu L1=1,5m i
L2=1,0m. Kat nachylenia opraw 0 stopni. Kat rozchytu ramion 180
stopni. Wysoko$C zawieszania opraw H=9m. Stupy wraz z
fundamentami typu F-150- stup zgodny z opisem technicznym i
warunkami ZDiZ Gdynia

szt.

Stupy osw. stalowe wysiegnikowe stozkowe ocynkowane ogniowo i
malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7042, z blachy min. 4mm
wraz z wysiegnikiem 2- ramiennym o dtugosci wysiegu L1=L2=1,5m. Kat
nachylenia opraw 0 stopni. Kat rozchytu ramion 120 stopni. Wysokos¢
zawieszania opraw H=9m. Stupy wraz z fundamentami typu F-150- stup
zgodny z opisem technicznym i warunkami ZDiZ Gdynia

szt.

Stupy osw. stalowe wysiegnikowe stozkowe ocynkowane ogniowo i
malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7042, z blachy min. 4mm
wraz z wysiegnikiem 2- ramiennym o dtugosci wysiegu L1=L2=1,5m. Kat
nachylenia opraw 0 stopni. Kat rozchytu ramion 90 stopni. Wysoko$¢
zawieszania opraw H=9m. Stupy wraz z fundamentami typu F-150- stup
zgodny z opisem technicznym i warunkami ZDiZ Gdynia

szt.

Uziemienie pretowe typu P2/8

szt.

Tabliczka bezpiecznikowa przelotowa

szt.

Tabliczka bezpiecznikowa podziatowa

szt.

Obudowa betonowa oraz niezbedne materiaty do rozbudowy szafki
o$wietleniowej(sterownik, automat i czujnik, filtr przeciwzaktdceniowy,
grzatka,  zmierzchowy, ochronniki odgromowe itp. zgodnie z
warunkami ZDiZ Gdynia)

Kpl.

OO

Mufa ZRMZ35

kpl.

Oswietlenie uliczne - zestawienie demontazowe(ZDiZ Gdynia)

Materiat Jednostka miary

llosé

Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 m

Stup stalowy ocynkowany szt.

Wysiegnik stalowy szt.

Oprawa o$wietlenia ulicznego szt.

[S21KS2 RN RNS) ]

Uwaga

Wykonawcy.

Materiaty z demontazu przekaza¢ w miejsce wskazane przez Wtasciciela, lub po
uzyskaniu jego akceptacji wywies¢ na sktadowisko odpadéw i zutylizowaé na koszt

2.2.10. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli oswietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)

PROJEKT WYKONAWCZY - OSWIETLENIE ULICZNE

wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robot kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywrdceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robét. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru przez inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia.

Opracowat

InZ. Andrzej Formella
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2.2.11. Obliczenia techniczne

Spadki napiecia
Obliczony spadek napiecia dla MSO ,Lipowa” wynosi 1,54% od miejsca przytaczenia tj. ztgcza pomiarowego

ZP-842 do najdalszego stupa 14/7. Obliczony spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

221141,

2.2.11.2. Ochrona od porazen

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w tabeli zataczonej do projektu.
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2.2.12.3. Natezenie o$wietlenia
Obliczen natezenia oswietlenia dokonano przy pomocy programu CAD. Wyniki zatagczono do projektu.

Ulica Gryfa Pomorskiego w Gdynii

Petla ul. Lipowa

Wylot swiatla 1:

105" 1050

a0* 5

- Tao

B0 &g
45" 450
0
L1k
3 15® o= 15° 0=
cd'kim =100%

——[00-Cigd —O90-C27D0

powodu braku wlasciwasci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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Ulica Gryfa Pomorskiego w Gdynii

Uniprojekt

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokoscé: 2.000 m)
Jezdnia 1

Chodnik 2 (Szerokosc: 2.000 m)

Wspolczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

7.70m

|—
[—

0.00 26.00m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 7300 Im
Strumien swietlny (Lampy): 7300 Im
Moc opraw: T43W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
QOdstep stupa: 26.000 m
Wysokosé montazu (1): 9.000 m
Wysokosé punktu swietinego: 9102 m
Nawis (2): -0.456 m
Nachylenie wysiegnika (3): 00°
Diugosc wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux

18.10.2015

Edytor inZ. Andrzej Formelia

Telefon

faks
e-Mail

Ul. Lipowa - petla / Dane planowania

(Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(D

h J

(2

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]

przy 70°: 588 cd/klm
przy 80°; 100 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kaZdym kisrunku tworzacym podany kat = dolng linia pionows pezy
zainstalowanym | gotowym do uzytku oswistleniu,

Zadna moc cswietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietieniowej G3.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .6.
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Ul. Lipowa - petla / Wyniki szczegolowe

@ -‘9.0‘0 m
T7.00
—>
i
® Tooo
L 4 IS 4 --'2'00
0.00 26.00 m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:229
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 2
Dhugosé: 26.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: 52 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
En Ix] Emin [1¢]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.35 11.30
Wartosci zadane wedlug klasy: =10.00 =3.00
Speinione/nie spelnione: < "4

Ul. Lipowa - petla / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosc: 26.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Ly, [ed/m?] uo Ul TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.92 0.64 0.76 6 0.68
Wartosci zadane wedlug klasy: =075 =040 =0.50 =15 =0.50
Spelnione/nie spetnione: ~ s ~ s +

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 26.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 53 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Eqp [Ix] Ein [1x]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 11.12 7.09
Wartosci zadane wedlug klasy: =7.50 =1.60
Spelnione/nie spetnione: v v
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Ul. Lipowa - petla / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

Tooom

~-2.00

1

26.00m

Wartosci Lux, Skala 1:229

Siatka: 10 x 3 Punkty

Epp (1] Ein [1x] Ema [1X] Erin/ Em Ein ! Emar
13 11 16 0.847 0.699

Ul. Lipowa - petla / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

~—— k / _— T7.00m
16
\.13\\ 14\/1’2;'-”/ 16///18/‘
16
—“'--.__,—"'1& :jﬁ ‘Iﬁ( 13“\__;-—"/
\ i — S / 1
0.00
'l : =26_00 m !

Wartosci Lux, Skala 1: 229

Siatka: 10 x 6 Punkty

Epy [Ix] Ernin [1x] Emax [IX] Enin / Em Ein / Emax

15 10 19 0.658 0.525
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Ul. Lipowa - petla / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ |zolinie (L)

— = T
_____.0.93.-—--"5 T12 06 \1 0 0.98_] 7.00m
1.12 1.26 — 1.
e 112
—> \ 098——___0.98"'##:__—-—”/ |
\ O —— o_aa//‘
- To.00

0.00 26.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 229

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Mawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [edim?] uo Ul TI [%]
1.00 0.64 076 8

Ul. Lipowa - petla / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

\ k o ,—f—" / T7.00m
—_— 1147
\\\ \&-_-—'104-——""104//
\ 091-..____091/ /
\ 0?8‘—__‘“““‘0?8-———*0-?3’.-.-..;/
To.00

i |
T

1
0.00 26.00 m

Wartosci Candela/m?®, Skala 1 : 229

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo L Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.92 0.67 0.79 5]
Wartosci zadane wedlug klasy ME4b: =0.75 =040 =050 <15
Spetnione/nie spelnione: v o ' g "
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Ul. Lipowa - petla / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

10 10 T9.00m
12
—\_\:‘“-.,m / /,12 14 |
7.00
0.00 26.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 229
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Ema,r: [Ix] Er'rlin / Em Emin / Emax

11 7.09 15 0.638 0.466

Opracowat:

Inz. Andrzej Formella
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4. Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci dokumentacji z ustawg ,,Prawo zaméwien publicznych”

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

,O8wiadczam, ze przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zamowien publicznych (w

szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy’.

Mgr inz. Jacek Zbikowski inz. Andrzej Formella
upr. nr. POM/0215/POOE/09 upr. nr GT-II-630/127/75
Sprawdzajacy projektant
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4. Rysunki

1. O$wietlenie uliczne - plan sytuacyjny — 1:500
2. Schemat zasilania o$wietlenia MSO ,Lipowa”

3. Skrzyzowania kabli o$wietleniowych z kanalizacja deszczowq odlegto$ci normatywne
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rys. nr E-1
rys. nr E-2
rys. nr E-3
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