
Schemat przebudowy sieci nn-0,4kV

Mufy kablowe przelotowe nn-0,4kV - do łączenia kabli 4 żyłowych o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE lub PCV na napięcie

0,6/1kV (np. YAKXS, YXS, YAKY, YKY) o łączonej żyle roboczej 120 mm2 za pomocą złączek zaprasowywanych na sześciokąt lub

śrubowych, odtworzenie izolacji żyły kabla grubościenną rurą termokurczliwą z wewnętrzną warstwą termotopliwego kleju

uszczelniającego, o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 13 MPa, o współczynniku skurczu co najmniej 3:1, o skurczu

wzdłużnym nie większym niż 10%, odtworzenie powłoki

zewnętrznej kabla grubościenną rurą termokurczliwą z wewnętrzną warstwą termotopliwego kleju uszczelniającego, o długości co

najmniej: dla przekrojów 120 mm2 - 70 cm, o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 13 MPa, o współczynniku skurczu co

najmniej 3:1, o skurczu wzdłużnym niewiększym niż 10%, bez złączek kablowych (komplet = zestaw na 4 żyły).


