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1.3. Warunki i uzgodnienia 
 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika Charakter i numer dokumentu 

1. 
Warunki techniczne projektowania oświetlenia ulicznego 
ZDiZ Gdynia 

1 

Warunki techniczne  
nr UD.7011.10.2012.TG.MK.6751 z dnia 03.09.2012 
wydane przez ZDiZ Gdynia.     

2. 
Warunki przyłączenia szafki oświetleniowej MSO 
Lipowa(zwiększenie mocy) 

2 
Warunki nr P/15/032717 z dnia 05.08.2015  wydane 
przez Energa Operator S.A. Oddział Gdańsk 

3. Uzgodnienie PBW Oświetlenia ulicznego ZDiZ Gdynia 4 

Uzgodnienie PBW  
nr UD.6740.214.2013.TG.1257 z dnia 26.02.2013 
wydane przez ZDiZ Gdynia.     

4. Uzgodnienie PBW Oświetlenia ulicznego ZDiZ Gdynia 4 

Uzgodnienie PBW  
nr UD.6740.1182.2015.AnK(SP).8915 z dnia 
03.11.2015 wydane przez ZDiZ Gdynia.     

5. 
Uzgodnienie PBW Oświetlenia ulicznego Energa 
Oświetlenie Sp. Zo.o. Sopot 

5 

Uzgodnienie PBW  
nr 27/2013 z dnia 25.01.2013 wydane przez Energa 
Oświetlenie Sp. Zo.o. Sopot 

6. Opinia ZUDP – UM Gdynia Wydział Geodezji 6 

Opinia ZUDP nr MKZ.6630.1.155.2013.KK z dnia 
18.06.2013r. wydana przez UM Gdynia Wydział 
Geodezji 
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1.4. Pozwolenie na budowę 
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2. Opis techniczny 
 
2.1.  Wstęp 
2.1.1. Przedmiot projektu 

Przedmiotem opracowania jest budowa oświetlenia ulicznego w związku z realizacją inwestycji 
”Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu „Fikakowo” w 
Gdyni(ETAP I)”.  
 
2.1.2. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie: 
a) zlecenia Inwestora, 
b) wizji lokalnej, 
c) projektów branżowych, 
d) warunków projektowania ZDiZ Gdynia, 
e) uzgodnień z Inwestorem oraz gestorami sieci, 
f) obowiązujących norm i przepisów. 
 
2.1.3. Inwentaryzacja 

W rejonie objętym opracowaniem funkcjonuje kablowa sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego 
napięcia, sieć napowietrzna niskiego napięcia oraz urządzenia oświetlenia ulicznego. 

Istniejące urządzenia oświetlenia ulicznego znajdujące się w obszarze opracowania należy 
zdemontować i wybudować nowe oświetlenie drogowe spełniające wymagania normy PN-EN 13201 do 
nowego układu drogowego. 
 
2.2. Oświetlenie uliczne 
2.2.1. Kategoria oświetlenia  

Zgodnie z normą PN-EN 13201 projektowane ulice zaliczono do klasy oświetleniowej ME4b. 
Powyższa norma określa minimalną wartość średniej luminancji dla tej klasy jezdni na poziomie L= 
0,75cd/m2, przy równomierności nie mniejszej niż 0,40. Natomiast projektowane ścieżki rowerowe i ciągi 
piesze zgodnie z normą PN-EN 13201 zaliczono do klasy S4. Wartość średniego natężenia oświetlenia dla 
klasy S4 zgodnie z ww. normą wynosi 5lx, a minimalna wartość natężenia oświetlenia 1lx.  

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne zapewniają spełnienie wymogów 
oświetleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla projektowanych ulic, ciągów pieszych i ścieżek 
rowerowych. 
 
2.2.2. Zasilanie oświetlenia 

Projektowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącej szafki oświetleniowej MSO-Lipowa(zwiększenie 
mocy i rozbudowa – wymiana wyposażenia i obudowy zgodnie z poniższymi wytycznymi) zlokalizowanej w 
pasie drogowym ulicy Lipowej. MSO-Lipowa zlokalizowana jest przy stacji transformatorowej T-4043 przy 
ulicy Lipowej. Istn. szafka oświetleniowa zasilana jest z szafki licznikowej SL-1/1(ZP-842) zlokalizowanej 
obok. Szafkę należy rozbudować zgodnie z poniższymi wytycznymi oraz aktualnymi warunkami ZDiZ 
Gdynia.  
Automatyka w jaką należy wyposażyć szafkę oświetleniową ma zapewnić: 

a) wyłączenie oświetlenia; 
b) sterowanie ręczne miejscowe; 
c) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy); 
d) sterowanie automatyczne zdalne (kaskada pomiędzy szafkami oświetleniowymi).     

Rozbudowaną szafkę przewidziano, jako 6-obwodową, z zegarem astronomicznym sterującym typu 
jak w warunkach ZDiZ Gdynia, czujnikiem zmierzchowym działającym w przypadku chwilowego 
zaciemnienia typu jak w warunkach ZDiZ Gdynia, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C oraz grzałkę 
wraz z termostatem. W szafce oświetleniowej należy zastosować filtr zapobiegający przedostawaniu się 
wyższych harmonicznych do sieci zasilającej o prądzie znamionowym 36A. Obudowę rozbudowywanej 
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szafki należy wymienić na betonową wandaloodporną. Dodatkowo w szafce zapewniono dwa rezerwowe 
obwody oświetleniowe.  

Sterowanie projektowanym oświetleniem będzie odbywać się bez zmian w stosunku do stanu 
istniejącego. 

Lokalizację słupów oświetleniowych oraz trasy układania kabli pokazano na planach sytuacyjnych 
natomiast schemat szafki oświetleniowej na rys. nr E-2. 
 
2.2.3. Dane elektroenergetyczne 

• napięcie zasilania      3x230/400V, 50Hz 
• moc zainstalowana      2,9kW 
• moc zapotrzebowana                2,9kW 
• współczynnik zapotrzebowania   1,0 
• dopuszczalny spadek napięcia    5 % 
• układ sieci zasilającej                  TN-C 
• układ instalacji      TN-C-S 
• dodatkowa ochrona od porażeń : 

nn - szybkie wyłączanie zasilania 
                   5 s – dla sieci zasilającej 
      0,4 s - dla instalacji odbiorczych 
 
2.2.4. Budowa nowej sieci oświetleniowej 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablami typu YAKXS 4x35+FeZn 
25x4 z żyłami o barwach zgodnych z PN, kable układać w pasie drogowym, w przypadku konieczności 
przejścia kabli pod istniejącymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable układać w rurach osłonowych, 
HDPE 110(sztywność obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosować rury HDPE110(sztywność 
obwodowa 6kN/m2). Trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii kablowych powinny 
zostać wytyczone przez geodetę. Na całą długość kabla ułożonego w ziemi nakładać opaski informacyjne 
w odległości 10m oraz przy wejściach kabli do słupów, przepustów i szafek oświetleniowych. Opaska 
powinna zawierać informację: - 1kV, kabel oświetleniowy, YAKXS 4x35, Właściciel + rok ułożenia. 
Ostateczną treść opasek kablowych uzgodnić z Właścicielem. Przed zasypaniem linie kablowe podlegają 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę. Przy zasypywaniu 
wykopów grunt należy zagęszczać warstwami, co 20cm do uzyskania wskaźnika określonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokółów sprawdzenia zagęszczenia gruntu. Przy 
wprowadzaniu do słupów, przepustów i szafek pozostawić zapas kabla, co najmniej 2m. Do podłączenia 
kabli stosować zaprasowane końcówki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. 
Żyły kabli podłączać w t.zw. „choinkę” pozostawiając odpowiedni zapas dla przewodu PEN, który podłączyć 
do ostatniej dolnej śruby. Śruby zakonserwować wazeliną techniczną. Całość robót związanych 
z układaniem kabli wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. 
Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów osób trzecich. Wykopy 
otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosować metode 
„przecisku”. Kable zasilające należy prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych 
minimalnych odcinków do przyłączenia latarni.  

Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4 m. Zmianę kierunku rowu należy 
wykonać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez producenta promienie gięcia kabli 
i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy niż 0,5 m dla kabli o izolacji i powłoce z 
PCV o napięciu do 1 kV. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby, po uwzględnieniu warstwy 
piasku (0,1 m) oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie 
mniejsza niż:  
- 0,7 m dla kabli układanych poza chodnikiem,  
- 0,5 m dla kabli układanych pod chodnikami. 

Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od-10-krotnej średnicy zewnętrznej 
dla kabli wielożyłowych o izolacji i powłoce polwinitowej – kable typu YAKXS. Kabla nie należy układać, jeżeli 
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temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż –50 C (kable typu YAKXS). Kabel można układać 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał 
się o podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, 
następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Pozostałą część wykopu należy zasypać 
gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,20 m do uzyskania 
współczynnika Is = 0,95 dla odcinków poza korpusem drogi i Is=1,03 w obrębie korpusu drogowego. Kable 
powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% długości wykopu.  
W przypadku skrzyżowaniu sieci oświetleniowej z kanalizacją deszczową po wykonaniu robót 
dokonać sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi 
metodą monitoringu kamerą TV. 
UWAGA!!! 
1. W razie konieczności przejścia kabli pod istniejącymi drogami wykonać metodą 
bezwykopową(przewiert lub przecisk). Przewierty wykonać rurami typu HDPE 110(sztywność 
obwodowa 9kN/m2. Dodatkowo przed wykonaniem przewiertów/przecisków wykonać przekopy 
próbne lub otworzyć pobliskie studnie kanalizacyjne w celu potwierdzenia rzędnych istniejącego 
uzbrojenia. 
2. Po wykonaniu robót należy odtworzyć istniejącą zieleń oraz nawierzchnie chodników, ścieżek 
rowerowych oraz jezdni.  
3. Podczas prac należy zachować ciągłość oświetlenia ulic. 
4. Zachować normatywne odległości od projektowanego i istniejącego uzbrojenia. 
5. Prace wykonywane na sieci Energa Oświetlenie Sp. z o.o. wykonywać po wcześniejszym zgłoszeniu i 
po dopuszczeniu przez pracowników Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Prace wykonane na ww. sieci należy 
poddać odbiorom etapowym i końcowym w Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Roboty kablowe 
przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
 
2.2.5. Konstrukcje wsporcze 

Projektowane oświetlenie ulic należy wykonać z wykorzystaniem słupów ocynkowanych słupów 
stalowych. 

Parametry słupów stalowych oświetleniowych: 
- słup stalowy ocynkowany ogniowo - zanurzeniowo; 
- słup wysięgnikowy o wysokości zawieszenia oprawy H=9m; 
- słupy wyposażone w wysięgniki: 

- - jednoramienne o długości wysięgu L=1,5m i kącie nachylenia oprawy 0 stopni; 
- - jednoramienne o długości wysięgu L=2,0m i kącie nachylenia oprawy 0 stopni; 
- - dwuramienne o długości wysięgu L1=L2=1,5m, kącie rozchyłu ramion 90 stopni i kącie    
     nachylenia oprawy 0 stopni; 
- - dwuramienne o długości wysięgu L1=1,5m i L2=1,0m, kącie rozchyłu ramion 180 stopni i 
kącie nachylenia oprawy 0 stopni; 
- - 2-ramienne o długości wysięgu L1=L2=1,5m, kącie rozchyłu ramion 120 stopni i kącie    
     nachylenia oprawy 0 stopni; 

 - wysięgniki o wysokości maksymalnej H=1m; 
 - słupy i wysięgniki malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL7042; 
 - słup wykonany z blachy grubości min. 4mm; 
 - słup posadowiony na fundamencie betonowym prefabrykowanym typu F-150; 
 - słup stożkowy; 
 - min. wymiary wnęki słupowej 100mmx300mm; 

Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta słupów i Właściciela oświetlenia(trzony słupów do wysokości min 0,3m pomalować farbą 
elastomerową odporną na mocz zwierząt). Fundamenty pod słupy należy zabezpieczyć przed wpływem 
środowiska masą bitumiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. W słupach, gdzie następuje podział 
sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli zastosować tabliczki podziałowe z mostkami. W słupach 
przelotowych zastosować tabliczki słupowe typu „choinka”. W każdym słupie wykonać połączenie 
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przewodem typu LgY16mm2 pomiędzy zaciskiem konstrukcji stalowej słupa, a zaciskiem PEN na tabliczce 
słupowej. W każdym słupie wykonać połączenie pomiędzy zaciskiem konstrukcji słupa i bednarką FeZn 25x4 
która prowadzona jest wraz z kablem zasilającym oświetlenie uliczne. 

Wokół  fundamentu latarni wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,20 m do 
uzyskania współczynnika Is = 0,97. Zasypkę wykonać wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zagęszczanie 
zgodnie z punktem 2.11.4. normy. 
Uwaga!!! 
1. Słupy montować tak aby zachowana była skrajnia drogowa min. 0,5m, w projekcie przewidziano 
montaż słupów w odległości min. 0,75m od krawędzi jezdni do lica słupa. 
2. Lokalizację słupów oświetleniowych przewidziano w sposób nie kolidujący z koronami drzew, przy 
uwzględnieniu powiększania się koron drzew wraz z wiekiem drzewa.  
3. W miejscach gdzie słupy oświetleniowe zbliżają się do projektowanej kanalizacji deszczowej 
fundamenty słupów oświetleniowych montować tak aby zachowane były odległości normatywne od 
kanalizacji deszczowej oraz pozostałego uzbrojenia. 

 
2.2.6. Oprawy i źródła światła 

Oprawa oświetleniowa drogowa(pętla BUS ul. Lipowa) z źródłem typu LED do zastosowań 
zewnętrznych – wymagania podstawowe: 
- krzywa LDT gwarantująca niegorsze wyniki na płaszczyźnie obliczeniowej w każdym punkcie niż 
zastosowana w obliczeniach załączonych do projektu; 
- optyka w technologii reflektorowej, bez indywidualnych soczewek i odbłyśników- wygaśniecie diody nie 
zmienia krzywej fotometrycznej; 
- odbłyśnik wgłębny 3 strefowy wykonany w technologii fasetonowej; 
- temperatura barwowa światła białego max 4000K; 
- min. IP66 dla całej oprawy; 
- II klasa ochronności elektrycznej; 
- wyposażona w 2xmoduł LED o strumieniu 7300lm; 
- moc oprawy nie większa niż w 74W; 
- oprawa posiada certyfikaty CE oraz ENEC; 
- o rozsyle światła opraw ulicznych w kierunku dolnej półsfery; 
- wykonanie z stopów metali nieulegających korozji; 
- wszystkie oprawy wyposażone na etapie produkcji w indywidualny autonomiczny układ redukcji mocy w 
godzinach późnonocnych oraz układ kompensacji strumienia świetlnego oprawy w okresie jej żywotności; 
- współczynnik oddawania barw Ra>70; 
- oprawa w kolorze latarni(RAL 7042); 
- min. 7 lat gwarancji producenta na okres użytkowania oprawy źródła światła; 

Oprawa oświetleniowa drogowa(oświetlenie ciągów pieszych) z źródłem typu LED do zastosowań 
zewnętrznych – wymagania podstawowe: 
- krzywa LDT gwarantująca niegorsze wyniki na płaszczyźnie obliczeniowej w każdym punkcie niż 
zastosowana w obliczeniach załączonych do projektu; 
- optyka w technologii reflektorowej, bez indywidualnych soczewek i odbłyśników- wygaśniecie diody nie 
zmienia krzywej fotometrycznej; 
- odbłyśnik wgłębny 3 strefowy wykonany w technologii fasetonowej; 
- temperatura barwowa światła białego max 4000K; 
- min. IP66 dla całej oprawy; 
- II klasa ochronności elektrycznej; 
- moc oprawy nie większa niż w 52W; 
- oprawa posiada certyfikaty CE oraz ENEC; 
- wyposażona w 1xmoduł LED o strumieniu 5010lm; 
- o rozsyle światła opraw ulicznych w kierunku dolnej półsfery; 
- wykonanie z stopów metali nieulegających korozji; 
- wszystkie oprawy wyposażone na etapie produkcji w indywidualny autonomiczny układ redukcji mocy w 
godzinach późnonocnych oraz układ kompensacji strumienia świetlnego oprawy w okresie jej żywotności; 
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- współczynnik oddawania barw Ra>70; 
- oprawa w kolorze latarni(RAL 7012); 
- min. 7 lat gwarancji producenta na okres użytkowania oprawy źródła światła; 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Właścicielem do oświetlenia ulic pętli BUS zastosowano 
oprawy oświetlenia ulicznego w korpusie aluminiowym LED(4000K) o mocy 74W. Natomiast do oświetlenia 
ciągów pieszych zastosowano oprawy LED(4000K) o mocy 52W. 
UWAGA 
Zastosować oprawy oświetleniowe zgodnie z aktualnymi na dzień wykonywania robót wymaganiami 
technicznymi ZDiZ Gdynia. 
 
2.2.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oświetleniowych 

Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we 
wnęce słupa. Każdą oprawę zabezpieczyć indywidualnie wkładką topikową Bi-Wts 6A.  
 
2.2.8. Odtworzenie powiązań istniejącej sieci oświetleniowej 

W wyniku realizacji inwestycji część istniejącego oświetlenia zostanie zdemontowana i zastąpiona 
nowoprojektowanym oświetleniem. Aby zapewnić dalsze prawidłowe funkcjonowanie istniejącego 
oświetlenie należy odtworzyć powiązania sieci kablowej ww. oświetlenia, a zdemontowane materiały 
przekazać Właścicielowi tj. ZDiZ Gdynia. Oprawy oświetleniowe, słupy stalowe oraz wysięgniki stalowe 
przekazać na magazyn ZDiZ Gdynia, natomiast betonowe słupy stare wysięgniki oraz kable przekazać do 
utylizacji na wysypisko śmieci. 
 
2.2.9. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

Oświetlenie uliczne – zestawienie montażowe 
Materiał Jednostka 

miary 
Ilość 

Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35+FeZn 25x4 m 400 
Kabel elektroenergetyczny YKY 3x4 – wiaty BUS m 17 
Przewód YDY 3x1,5 m 242 
Rury osłonowe HDPE110(sztywność obwodowa 9kN/m2) - pod 
drogami  

m 127 

Oprawy oświetleniowe uliczne z źródłem LED o mocy początkowej 74W, 
barwa światła 4000K, IP66, II klasa ochronności, układ redukcji mocy 
oraz układ kompensacji strumienia w czasie, kolor RAL7042    – oprawa 
zgodna z opisem technicznym i warunkami ZDiZ Gdynia 

szt. 17 

Oprawy oświetleniowe uliczne z źródłem LED o mocy początkowej 52W, 
barwa światła 4000K, IP66, II klasa ochronności, układ redukcji mocy 
oraz układ kompensacji strumienia w czasie, kolor RAL7042    – oprawa 
zgodna z opisem technicznym i warunkami ZDiZ Gdynia 

szt. 3 

Słupy ośw. stalowe wysięgnikowe stożkowe ocynkowane ogniowo i 
malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7042, z blachy min. 4mm 
wraz z wysięgnikiem 1- ramiennym o długości wysięgu L1=1,5m. Kąt 
nachylenia oprawy 0 stopni. Wysokość zawieszania oprawy H=9m. 
Słupy wraz z fundamentami typu F-150– słup zgodny z opisem 
technicznym i warunkami ZDiZ Gdynia 

szt. 10 

Słupy ośw. stalowe wysięgnikowe stożkowe ocynkowane ogniowo i 
malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7042, z blachy min. 4mm 
wraz z wysięgnikiem 1- ramiennym o długości wysięgu L1=2,0m. Kąt 
nachylenia oprawy 0 stopni. Wysokość zawieszania oprawy H=9m. 
Słupy wraz z fundamentami typu F-150– słup zgodny z opisem 
technicznym i warunkami ZDiZ Gdynia 

szt. 2 
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Słupy ośw. stalowe wysięgnikowe stożkowe ocynkowane ogniowo i 
malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7042, z blachy min. 4mm 
wraz z wysięgnikiem 2- ramiennym o długości wysięgu L1=1,5m i 
L2=1,0m. Kąt nachylenia opraw 0 stopni. Kąt rozchyłu ramion 180 
stopni. Wysokość zawieszania opraw H=9m. Słupy wraz z 
fundamentami typu F-150– słup zgodny z opisem technicznym i 
warunkami ZDiZ Gdynia 

szt. 2 

Słupy ośw. stalowe wysięgnikowe stożkowe ocynkowane ogniowo i 
malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7042, z blachy min. 4mm 
wraz z wysięgnikiem 2- ramiennym o długości wysięgu L1=L2=1,5m. Kąt 
nachylenia opraw 0 stopni. Kąt rozchyłu ramion 120 stopni. Wysokość 
zawieszania opraw H=9m. Słupy wraz z fundamentami typu F-150– słup 
zgodny z opisem technicznym i warunkami ZDiZ Gdynia 

szt. 1 

Słupy ośw. stalowe wysięgnikowe stożkowe ocynkowane ogniowo i 
malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7042, z blachy min. 4mm 
wraz z wysięgnikiem 2- ramiennym o długości wysięgu L1=L2=1,5m. Kąt 
nachylenia opraw 0 stopni. Kąt rozchyłu ramion 90 stopni. Wysokość 
zawieszania opraw H=9m. Słupy wraz z fundamentami typu F-150– słup 
zgodny z opisem technicznym i warunkami ZDiZ Gdynia 

szt. 1 

Uziemienie prętowe typu P2/8  szt. 6 
Tabliczka bezpiecznikowa przelotowa  szt. 9 
Tabliczka bezpiecznikowa podziałowa  szt. 6 
Obudowa betonowa oraz niezbędne materiały do rozbudowy szafki 
oświetleniowej(sterownik, automat i czujnik, filtr przeciwzakłóceniowy, 
grzałka,   zmierzchowy,  ochronniki odgromowe itp. zgodnie z 
warunkami ZDiZ Gdynia) 

kpl. 1 

Mufa ZRMZ35 kpl. 2 
Oświetlenie uliczne – zestawienie demontażowe(ZDiZ Gdynia) 
Materiał Jednostka miary Ilość 

Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35  m 150 
Słup stalowy ocynkowany szt. 5 
Wysięgnik stalowy szt. 5 
Oprawa oświetlenia ulicznego szt. 5 
Uwaga 
Materiały z demontażu przekazać w miejsce wskazane przez Właściciela, lub po 
uzyskaniu jego akceptacji wywieść na składowisko odpadów i zutylizować na koszt 
Wykonawcy. 

 
2.2.10. Odtworzenie nawierzchni 

Wszędzie tam gdzie ułożenie kabli oświetleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urządzeń) 
wymaga rozebrania istniejącej nawierzchni trzeba ją po ułożeniu kabla odtworzyć. Nawierzchnię rozbierać 
tylko w zakresie niezbędnym do wykonania robót kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polegać na 
przywróceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robót. Po odtworzeniu 
nawierzchni należy dokonać odbioru przez inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia.  
 

Opracował  
 

Inż. Andrzej Formella 
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2.2.11. Obliczenia techniczne 
2.2.11.1. Spadki napięcia 
Obliczony spadek napięcia dla MSO „Lipowa” wynosi 1,54% od miejsca przyłączenia tj. złącza pomiarowego 
ZP-842 do najdalszego słupa 14/7. Obliczony spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego.  
 
2.2.11.2. Ochrona od porażeń  
Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń przedstawiono w tabeli załączonej do projektu. 
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2.2.12.3. Natężenie oświetlenia 
Obliczeń natężenia oświetlenia dokonano przy pomocy programu CAD. Wyniki załączono do projektu. 
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Opracował: 
 

Inż. Andrzej Formella 
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4. Oświadczenie Wykonawcy o zgodności dokumentacji z ustawą „Prawo zamówień publicznych” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 
 

„Oświadczam, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (w 

szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy”. 

 
 
 

Mgr inż. Jacek Żbikowski         inż. Andrzej Formella 

           upr. nr. POM/0215/POOE/09       upr. nr GT-III-630/127/75 

           

 sprawdzający       projektant 
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4. Rysunki 
 

1. Oświetlenie uliczne – plan sytuacyjny – 1:500      rys. nr E-1 

2. Schemat zasilania oświetlenia MSO „Lipowa”                 rys. nr E-2 

3. Skrzyżowania kabli oświetleniowych z kanalizacja deszczową odległości normatywne       rys. nr E-3 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


