Proj. ztgcze pomiarowe SL-1

lokalizacja za chodnikiem—peronem w trawniku

Czgs¢ z uktadem pomiarowym

wyposazenie, zamknigcie zgodnie

z wytycznymi i warunkami

przytaczenia Energa Operator S.A.

.

Ogranicznik mocy(obudowa S5)
wylacznik bez czfonu zwarciowego
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Proj. ztgcze kablowo-sterujgce ST-1

lokalizacja za chodnikiem(plecami do SL—1)—peronem w trawniku

Czgs¢ z uktadem zasilajgcym PKT
Wytyczne konstrukcyjne i wyposazenie:

— obudowa hermetyczna(IP55), zamykana na zamek
np. patentowy;

Proj. stupek tadowania

lokalizacja w chodniku na przystanku min. 0,5m
od krawedzi jezdni—konstrukcja stupka stablina i odporna na wandalizm

UWAGA!!!

Kabel z gniazdem 3—fazowym typu PCE235
podwieszony w sfupku na rozktadanym
wysiegniku typu przemyslowego np.

do narzedzi pneumatycznych;

Uwaga
Styk pilotujqey i N wykorzystane

do sterowania zalgczeniem zasilania
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Linia kablowa zasilajgca wg. opracowania
Energa Operator S.A.—zgodnie z warunkami przytaczenia

Wk1

wylqcznik krancowy—zatqczenie oswietlenia
wewnatrz stupka po otwarciu drzwiczek stupka

O_led oprawa LED moc 20W, barwa 4000K, IP65

Pk1

PAl

Lzwn

Lzwr

Lgus

Lzs

na napiecie 24V/AC—mocowa¢ na szczycie stupka
tak aby oswietlita wnetrze i obszar przed stupkiem
tqcznik krzywkowy O-wytaczony, 1-zaftqczony
zatqczanie napigcia uktadu sterowania

przetgeznik typu RMQ(komplet)

zatqczanie napigcia na cewce przekaznika K2

wylacznik grzybkowy awaryjny, styk rozwierny
odblokowanie przez odciggniecie

wylaczenie napigcia uktadu sterowania
wylacznik bezpieczenstwa typu RMQ(komplet)

lampka sygnalizacyjna, czerwona, ptaska, do montazu

w tablicy, 24V/AC; typ M22-L-R; sygnalizacja

zadzialania zabezpieczenia nadprqdowego—styk pomocniczy
—styk pomocniczy Sp1

lampka sygnalizacyjna, czerwona, plaska, do montazu

w tablicy, 24V/AC; typ M22-L-R; sygnalizacja

zadzialania zabezpieczenia réznicowoprqdowego—styk pomocniczy
—styk pomocniczy Sp2

lampka sygnalizacyjna, zielona, ptaska, do montazu

w tablicy, 24V/AC; typ M22-L-G; sygnalizacja

gotwosci do pracy uktadu sterowania—obwdd cewki

przekaznika K1

lampka sygnalizacyjna, niebieska, ptaska, do montazu

w tablicy, 24V/AC; typ M22-L-B; sygnalizacja

zataczenia napiecia na wtyczce podtaczonej do pojazdu—obwdd zwierny
styku pomocniczego St1_pz stycznika gtéwnego St1

UWAGA!!
Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji w wykonaniu
bryzgoszczelnym

SCENARIUSZE PODLACZENIA POJAZDU DO tADOWANIA

SCENARIUSZ NR 1

1. Kierowca otwiera drzwiczki stupka kluczem dedykowanym;

2. Po otwarciu drzwiczek zapala sie oswietlenie LED wewnqtrz

stupka(zatacza krancéwka Wk1);

3. Kierowca wycigga kabel zamocowany na sktadanym wysiegniku

i wktada wtyczke do gniazda w pojezdzie—nic sig¢ nie dzieje,

na wtyczce nie ma napiecia—jeszcze nie dziala uktad sterowanig;

4. Na panelu sterowania, nie pali si¢ zadna lampka, tqcznik krzywkowy

Pk1 ustawiony jest w pozycji "0";

5. Kierowca przetqcza Pk1 w pozycje "1”, zalqczony zostaje przekaznik K2, a
nstepnie przekaznik K1 i nastepnie zafqcza sie stycznik St1-na wtyczce pojazdu
pojawia sie napiecie;

6. Na panelu sterowania po przetqczeniu Pkl w pozycje “1” najpierw zapala sie
zielona lampka Lzqus "Gotowos¢ ukladu sterowania”(wtedy na gniezdzie pojazdu nie
ma jeszcze napiecia), lampka Lzqus gasnie po 10 sekundach i zapala sig lampka
niebieska Lzs "Pojazd zasilony—obecnos¢ napigcia’;

7. Kierwoca przetqcza Pkl w pozycje "07, z ukftadu sterwonia znika napigcie,
stycznik wytacza napigcie z wtyczki pojazdy;

SCENARIUSZ NR 2
1. Kierowca otwiera drzwiczki stupka kluczem dedykowanym;
2. Po otwarciu drzwiczek zapala sie oswietlenie LED wewnqtrz

stupka(zatqcza krancowka Wk1);

3. Na panelu sterowania, nie pali sie zadna lampka, tqcznik krzywkowy

Pk1 ustawiony jest w pozycji "0

3. Kierowca przetqcza Pk1 w pozycje "17, zalqczony zostaje przekaznik K2(wtedy na
gniezdzie pojazdu nie ma jeszcze napigcia); zapala sig zielona lampka Lzqus
"Gotowos¢ ukladu sterowania”;

4. Kierowca wyciaga kabel i podfqcza go do pojazdu; w wtyczce zwiera sig przwdd N
i styk pilotujqcy i zalqcza sie obwdd cewki przekaznika czasowego K1;

5. Po 10 sekundach gasnie zielona lampka Lgus i zapala sig i zapala sig lampka

niebieska Lzs "Pojazd zasilony—obecnos¢ napigcia’—pojazd jest zasilony;
6. Kierwoca przetqcza Pk1 w pozycje "0”, z uktadu sterwonia znika napiecie,
stycznik wytacza napigcie z wtyczki pojazdu;
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