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Rura osfonowa
HDPE 2110mm

ODLAGEOSCI KABLI NN 0,4kV OSWIETLENIOWYCH
UtOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD RUROCIAGOW

WODOCIAGOWYCH, SCIEKOWYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
Z GAZAMI NIEPALNYMI WG. N SEP-E-004

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [em]

L.p. | Rodzaj urzqdzenia

Kable o napieciu znamionowym
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Odlegfos¢ pionowa
na skrzyzowaniu

Odlegfos¢ pozioma
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! |Rurociagi wodociq—| 25[cm]+srednica rurociagu
¢ Dopuszcza sie zmniejszenie
cieplne, gazowe z |toi’ ogleglosci pod warunkiem

zasftosowania osfon otacza-
jacych.
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PO PRZEANALIZOWANIU SKRZYZOWAN KABLI OSWIETLENIOWYCH
Z KANALIZACJA DESZCZOWA | SANITARNA NIE STWIERDZONO

KOLIZJI WYSOKOSCIOWYCH. )
W RAZIE POTRZEBY PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI KABLE OSW. CHRONIC

RURAMI OCHRONNYMI
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