WZ — automat zmierzchowy typ wg. warunkdw ZDiZ

Pc — sterownik z zegarem astronomicznym typ wg. warunkéw ZDiZ

Qc— stycznik obwodu cafonocnego

— przekazniki posredniczqce

ycznik obwodu wieczorowego
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()—o Projektowany stup oswietleniowy wysiegnikowy z oprawg oswietlenia ulicznego

o mocy poczqtkowej 74W, 2xLED 4000K, 7300im; stup stalowy ocynkowany,
wysokos¢ zawieszenia oprawy H=9m, wysiegnik jednoramienny, dfugos¢ wysiegu L=1,5m,
kqt nachylenia wysiegnika 0°
O_O_‘) Projektowany sfup oswietleniowy wysiegnikowy j.w. lecz z oprawag $wiecqcq na chodnik
A®™ o mocy poczqtkowej 52W, 1xLED 4000K, 5010Im; stup stalowy ocynkowany,

wysokos¢ zawieszenia opraw H=9m, wysiegnik dwuramienny, dfugos¢ wysiegu L1=1,5m
i L2=1,0m, kaqt nachylenia wysiegnika 0°
A Projektowany sfup oswietleniowy wysiegnikowy j.w. lecz z wysiegnikiem 2-ramiennym
dtugos¢ wysiegu L1=L2=1,5m, kaqt nachylenia oprawy 0°, kqt rozchytu ramion 120°
Projektowany stup oswietleniowy wysiegnikowy j.w. lecz z wysiegnikiem 2—ramiennym
dtugos¢ wysiegu L1=L2=1,5m, kaqt nachylenia oprawy 0°, kqt rozchytu ramion 90°

1. Zastosowa¢ stupy stalowe ocynkowane z blachy
o grubosci min. 4mm. malowane na RAL7042
2. W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci lub
wprowadzane sq trzy kable stosowaé¢ tabliczki
podziafowe z mostkami.
Kabel ukfada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkfadkami
topikowymi szybkimi 6A
Numery stupéw przyjeto na etapie projektowania,
ostatecznq numeracje stupéw nalezy ustali¢ z ZDiZ
Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem
YAKXS 4x35+FeZn 25x4
7. Wszystkie oprawy z uktadami redukcji mocy, oraz
ukt. utrzymywania statej wartosci strumienia w czasie.
8. Oprawy oswietleniowe z ptaskq szybq, IP66, Il klasa
ochronnosci, obudowa aluminiowa—parametry wg.
warunkéw ZDiZ Gdynia
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Istn. sie¢ osw. zasilana z SO-867

przy stacji trafo. T—4048

uziom prefowy
stup nr 1/obwéd nr 2

odlegtosé miedzy stupami 28m/dlugosé kabla 32m
czujka wytqcznika zmierzchowego

podziat sieci
istn. stup oswietleniowy
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