UWAGA!!
Linie kablowe zasilajgce posesje Lipowa 51 i 53
podtaczy¢ w miejscu zdemontowanych przytqczy

ul. Lipowa 51

Istn. przylacza napow. nn

-0,4kV;

Budynek

Proj. linia nn—0,4kV; L=40m

izolowane AsXsn 4x16—demontaz L=40m;

Odcinek nr 1

napowietrznych, kabel prowadzi¢c w rurze HDPE X
odpornej na UV w elewacji budynku. Po wykonaniu GDYNIA g{\ (Y)/jjfi?(nSek%gSZFeZn x4 ul.%ryfg rptom{:?mk’egoo ;
robdt odtworzy¢ elewcje budynkéw, termin robot Proi. finia nn—0.4kV: (=25 wg. standartu tnerga Lperator
uzgodni¢ z Wrascicielami posesji 14 dni przed datq * roj. ima nn=o, Ky, t=2om KRSN-0/4R-NH2/F
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| ZRMZ 120 | GDYNIA s X GDYNIA
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YAKY 4x120—kierunek T—4039 YAKY 4x120-uciq¢, odkopa¢ i przetozyc(odc.20m) > ] ZRMz 120 |
zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E—1 stniejgca lnia k g@v 0 &O 4 - | stniejaca linia_kablowa nn—0,4kV

Proj. ZK—4 polowe

YAKY 4x120—do ‘istn. ZK=3 Lipowa 3
demontaz — 15m;

Mufy kablowe przelotowe nn-0,4kV - do tgczenia kabli 4 zytowych o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE lub PCV na napiecie

0,6/1kV (np. YAKXS, YXS, YAKY, YKY) o fgczonej zyle roboczej 120 mm2 za pomoca ztagczek zaprasowywanych na szesciokat lub

srubowych, odtworzenie izolacji zyly kabla gruboscienng rurg termokurczliwg z wewnetrzng warstwg termotopliwego kleju

uszczelniajgcego, o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz 13 MPa, o wspdétczynniku skurczu co najmniej 3:1, o skurczu

wzdtuznym nie wiekszym niz 10%, odtworzenie powtoki

zewnetrznej kabla gruboscienng rurg termokurczliwg z wewnetrzng warstwg termotopliwego kleju uszczelniajgcego, o dtugosci co
najmniej: dla przekrojow 120 mm2 - 70 cm, o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz 13 MPa, o wspoétczynniku skurczu co

najmniej 3:1, o skurczu wzdtuznym niewiekszym niz 10%, bez ztgczek kablowych (komplet = zestaw na 4 zyly).

Oznaczenia
— projektowana linia kablowa nn
typu YAKXS+FeZn 25x4

— istniejgca linia kablowa nn

— istniejqca linia kablowa nn
do demontazu

>

— projektowana mufa kablowa nn,
z rur termokurczliwych

Proj. linia nn—=0,4kV; L=14m

YAKXS 4x1204+FeZn 25x4
Odcinek nr 2

YAKY 4x120—kierunek T—4043
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