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1.

Zataczniki
1.1. Uprawnienia autoréw projektu

URZAD WOJEWODZKI j ;
W GDANSKU Gdansk, dnia ':b_g‘l“d'“ai 977
Wydz. Bespadarki Terenowej i Ochrony Srodawiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Nr GT-II1-630/ 127 ;7 5

DECYZIJA

Na podstawie § 13 uSt-1g 13 g 1 rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochron
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sieg, ze .

Obywatel L Andrzej Forme 11 a

inZynier elektryk

urodzony dnia__ 2% styczmia 1949 roku  ,  Teczewie

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji .

projektanta w specialnoici _instalacyjno - iniynieryjne

w_zakresie instalacji elekfrycznych

wn s paan s R AS R AR RS i

Obywatel . _Andrzej Formella ... [est upowazniony da:

1. sporzgdzapia projektéw instalacji elektryczmych /§ 13 ust. 1 pkt 4d/,
* 2w budnwnicf,pi;e o0sib fizyeznyeh - *de kierowania, nadzorowa:uia 1 kontrelowani
budowy, kierowania i kontrelowania wytwarzania konstrukcyjnych elementiw

instalacji oraz oceniania i ‘'badania stanu technicznego instalacji

elektrycznych /§ 4 ust, 2, § 7/.

Z up onmwon@-‘
AT \
mgr int| Zbigniew Smopcydeki

rekier Wydziote

0Otrzymugje:

1, Ob, Andrzej Formella
ul, Czerwonych Kosynierdw 291/5
G 4 ynia

2. afa

HP

SXP, - Testw 9 2000
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Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /lekst jednohty
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych
funkeji technieznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /Lj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Slawnic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decy#ji. Zakres nadanych vprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Pomorskie] Okregowej Tzby Inzynierow Budownictwa w
terminie [4 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej K?ﬂji Kwalifikacyjnej:
/

/
PRZEWODNICZACY
Okregowej Kopnisji Kwalifikacyjnej

Az 2
=] Ryszard Kolasa

Yo WICEPRZEWODNICZACY
e CUN Okreg 'ci Komisji Kwalifikacyjne
\ Y | P fu—}r‘;\-ﬂ@{u’“/ !

e I:es Nicdostatkiewicz
CZLONEK
Okrggowe]. isji Kwalifikacyjnej

e, T—
~ Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk. ul. 7. Natkowskiej 2 /21
2.0kregowa Rada lzby
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1.2.Zaswiadczenia o przynaleznosci do POIIB autorow projektu

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

POM-CQB-B2X-PZY *

Pan Andrzej Formella o numerze ewidencyjnym POM/IE/1082/01

adres zamieszkania ul.Lesna 26, 81-198 Kosakowo Mosty

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Jacek tukasz Zbikowski
80-286 Gdansk ul. Zofii Natkowskiej 2b/21

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-06-01 do 2016-05-31

y POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2015-05-13 r. [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-364 Gdansk, al. Rzeczyposnolite) 4/155 PREZEWODMNTZACY RADY

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
e
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1.3.Warunki i uzgodnienia

Lp. Jednostka wydajaca dokument, adres zacggs/;(a Charakter i numer dokumentu
1 | Warunki przyaczenia punktu tadowania trolejousow ST- 1 Warunki nr P/15/032707 z dnia 04.08.2015 wydane
1 przez Energa Operator S.A. Oddziat Gdansk
Warunki nr 1016/WS/X/2015 z dnia 07.10.2015
2. | Warunki techniczne punktu tadowania trolejbuséw 2 aruni T . zdna
wydane przez PKT Gdynia
3 Uzgodnienie trasowe Energa Operator S.A. Oddziat 3 Uzgodnienie nr 1\0728\2015 z dnia 09.11.2015
" | Gdansk wydane przez Energa Operator S.A. Oddziat Gdarisk
Uzgodnienie PBW
4. | Uzgodnienie PBW ZDiZ Gdynia 4 nr UD.6740.1270.2015.MZ.9744 z dnia 02.12.2015
wydane przez ZDiZ Gdynia.
5 | Uzaodnienie t PEWIK Gdvni 5 Uzgodnienie nr 487/15/TT z dnia 16.11.2015r.
' zgodnienie frasowe ! ynia wydane przez PEWIK Gdynia
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z uzgodnienia Odpis protokotu z narady koordynacyjnej wydany
6. | usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu — 6 przez UM Gdynia Wydziat Geodezji ZUDP z dnia
UM Gdynia 21.12.2015
7| Uzgodnienie PBW punktu fadowania trolejousow PKT 7 Uzgodnienie nr 81/WOT/I/16r. z dnia 14.01.2016

Gdynia

wydane przez PKT Gdynia
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Zatacznik Nr 1

Energa

operator

Lumer PI15/032707 IMiejscowoéé Gdansk L)ata 04-08-2015 1

7.1.4

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.J ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa Szafka tadowania trolejbusow ST-1
Adres (Nr dzialki):Gdynia, ul. Lipowa
gm. Gdynia , dzialka numer 281
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: J25KW
Miejsce przylaczenia;
GPZ - Wielki Kack [03500]
Linia 15 kV kier, GORNIGZA LAS LK 21301 |03500-28]
Stacja SNinn Lipowa 16 [4030]
Obwod nn Z-50/902 ul. Lipowa [4039-400]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen usieciowany  [2-37C/902-Z-50/902), projektowana linia kablowa 0.4kV, projektowane
ziacze kablowc-pomiarowe

Miejsce dostarczania energil elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskawej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycj realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

ENERGA OPERATOR SA: Wybudowat ziacze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiektu, do ktorego wprowadzic
przelolowo [inig kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120 (relacji Z-37C1902-2-50/902).

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje Iub sieci sa przylaczane;

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowan ymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawey:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci de systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
cakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

PODMIOT PRZYLACZANY: Wykonat linig zalicznikowa z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego w poblizu zglaszanego
obiektu, Wykonanie instalacj powinno byé potwierdzone w *Oéwiadezeniu o golowesci instalacjl przylaczane]'
Wymagany stopien skompensowania mocy bigrm g tgfic04

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

projekiowane zlgcze kablowo-pomiarowe w pablizu zglaszanego obieklu

Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpleczenia przediicznikowego / gléwnego:

wiylacznik taryfowy o pradzie znemionowym 63 A, zainstalowane w czesci pomiarowe] zlacza kablo wo-pomtarowego
Sposob pomiary: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej:

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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4.8

10

101,

10.2.

10.3.

b

12

121

12:2:
e

12.4.

13
14

15.

Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

g) Dla pomiaru posredniege lub potposredniego, zastosowal odpowiednie przekiadniki | listwe konirolno-pomiarows a w
obwodach wtbrnych pomiaru wykonat zabezpieczenie cbwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidzied pomiar dostesowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byt ostoniele i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukiaddw transmisji danych pomiarowych ckreslane sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-CPERATOR SA

e Inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne] aulomatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kY
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warlose pradu zwarciowego oblicza projektant
d)  Sysiem ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 k.
a)  Sposdb pracy punkiu neutrainego sieci -

B)  Napiecie znamionowe sieci - kv
cj  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego . §

g)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
fj  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego . ]

w stacjit 1015 kV GPZ Wielki Kack
Rzeczywisla wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe],
gl System ochrony od porazen uziemienie ochranne
Inne:

Dane znamicnowe urzadzen instalac) | sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinslalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne uslalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowac projekly budowiane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie 2 obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wylycznymi do Projektowania) i uzgednié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisky,
Rejon Dystrybucji w Gdarfisku - Dzial Dokumentaci Energelycznej.;

Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umawy o przylaczenie;

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybiinosci elekiromagnetyczne].

Przy realizacjl niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploataci
Sieci Dystrybucyjre| obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energil elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 6232 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR S5A nie zapewnia bezprzerwowe] doslawy energil do sieci elektroenergetycznej dla ww. obieklu. Nalezy
liczyc sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energi elekiryczne] moina zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodie energii (np. agregalu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacii z ENERGA-OFERATOR SA Oddzial w Gdansku
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Energa

operator
18 Zawarcie umowy ¢ przytaczenie stanows podstawe do rozpoczecia realizac) prac projeklowyeh | budowliano-mantazowych, fa
rasadach okresdlonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenio stanow 2atacenik do ninigjszych warunkew
17 Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnla ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki preytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umaowy o przylaczenie
18 Dziatajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy 2 dnia 10 kwietnia 1297 raku = Prawo energstycime (Dz. U nr 54 poz. 348 2 pbin
7m ) w zwigzku z art, 34 ust 3 pkl 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péen. 2m ) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energi dia obiekiu przytaczanego:
- po przylgczeniu ohieklu do sieci eleklroenergetyczne] na podstawie ninejszych warunkbw przylyczenia oraz w oparoin o
umowe o przylaczenis, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR 54,
- po zawarcjrdmowy 0 Ewiadezenie ustug dystrybue)i lub umowy kompleksowe,
Ninigjsze o ﬁ enie jes! odwiadczeniem w rozumieniv arl. 34 ust. 3, pkl. 3 ustawy - Prawo budowlane
Bruhn Jarosia
OPRACOWALY ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 80 TR
<L gETET
Ofrzymujg: 1. Wnioskodawea

2. ENERGA-CPERATOR SA Qddzial w Gdansku Rejon Dystrybucii w Gdansku ok
ul. M. Reja 23, B0-870 Goansk
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PROGRAM
REGIOMALMY
HASCIDM TGS sy
_— nfozwdf proekelogicznego transporiu publicznego ne Obszarze Metropotitarnym Trijmiasta”
rojekl finansowany w ramach Reglonalnego Programu Operacy|nego dis Wojewddztwa Pemarskiego na late 2007-2013

ELRDFEISK] FUNDUSE
ADTWOR REGIONALNEGD

WL,

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ Sp. z 0.0.

lel, 58 669 42 01, fax 58 669 42 02 WORTEA BAKK POLEKA SA FOICOTNA. 7 1440 1004 CO00 SO0 00N 261 e
www.pkigdynia.pl e-mailpki@pkigdynia.pl  Kapial Zatkdowy 46 357 100 FLN wnwmmwﬂﬁua Gaap.S e

Gdynia dnia : 07.10.2015 roku.

o
Pismo nr : ({”E}W\}( “Qz@,q
P

UNIPROJEKT inz. Andrzej Formella
ul Lesna26 MOSTY .
81 — 198 Kosakowo.

Dotyczy: wydania warunkow technicznych.

Przedsigbiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z 0.0. W Gdyni wydaje
nastepujace warunki techniczne do projektu budowy punktu tadowania trolejbusow —
projekiowana petia BUS na osiedlu Fikakowo w Gdyni.

L. Lokalizacja szafki fadowania oraz ,.shipka ,, :

1. Lokalizacje dla szafki ladowania oraz shupka ,, i kabla tgezeniowego pomigdzy nimi
musi znajdowac sig w dziatkach stanowigcych wiasnosé gminy Gdynia .

2. Do projektu lokalizacji szafki tadowania oraz stupka zalgczy¢ wypis i wyrys 2 ewidencji
gruntéw potwierdzajacy prawidtowe wykorzystanic dzialek.

3. Lokalizacje dla szafki ladowania oraz _shupka ,, uzgodnic z wszystkimi gestorami sieci
podziemnych. Uzgodnienia zatgezy¢ do projektu.

4. Realizacja inwestycji nie moze pogorszyc stanu istnicjgcego oraz naruszyc interes6w

0s6b trzecich.

Teren po robotach przywrécic do stanu pierwotnego.

6. Polaczenie pomiedzy szafka fadowania a stupkiem wykona¢ kablem prowadzonym w
rurze ostonowej.

7. Stupek ladowania lokalizowac okoto 0.5 metra od krawgznika jezdni. Maksymalna
wysoko$é shupka — 1,50 m od poziomu gruntu. Przy projektowaniu sfupka uwzglednic
ewentualne drzwiczki , kierunek otwierania tak azeby nie kolidowaty z parkujgcym przy
krawezniku trolejbusem.

8. Akceptujemy wskazang lokalizacje dla szafki ladowania.

9. Przed przystapieniem do robot wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie PKT Gdynia o
rozpoczgeiu robot.

10. Projekty budowlany i wykonawezy przedstawi¢ do uzgodnienia.

11. Koszty zwiazane z wykonaniem szafki ladowania oraz ,.stupka ., pokrywa inwestor.

12. W opracowaniu zawrze¢ informacje o koniecznosci sporzadzenia planu BIOZ przez
kierownika jednostki realizujacej budowe.

LN
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1I. Warunki techniczne do projektowania szafki ST —1 - SPECYFIKACIA
TECHNICZNA
Punkt ladowania trolejbusow na osiedlu Fikakowo w Gdyni.

A. Cel stosowania punktu ladowania trolejbuséw na osiedlu Fikakowo w Gdyni.

Trolejbusy z bateriami trakcyjnymi Li-ion zakupione w 2015 r. posiadaja dodatkows
mozliwosé zasilania stacjonarnego ze standardowej sieci 3 x 400 V, 50 Hz. Optymalng
funkcjonalnos¢  trolejbusy w  trybie stacjonarnym osiagajg przy ograniczeniu pradu
pobieranego z sieci 3 x 400 V, 50 Hz nastawionego na 63 A wartosei skutecznej. Zasilanie 3 X
400 V wewnatrz trolejbusu prostowane jest za pomocg f-cio pulsowego mostka
prostowniczego 1 pozostate urzadzenia normalnie zasilane napieciem trakcyjnym zasilane sg
wyprostowanym napigciem. Umozliwia to tadowanie baterii trakcyjnej oraz zasilanie
uktadéw pomoeniczych a w tym sprezarki powietrza i ogrzewania lub klimatyzacji czyli
przygotowanie trolejbusu lub utrzymanie gotowosci do dalszej jazdy oraz niemal
natychmiastowego wyjazdu po dowolnie dlugim postoju na petli z zachowaniem pelnego

komfortu uzytkowania przez kierowcg i pasazerow.

B. Bezwzglednie konieczne warunki bezpiecznego zasilania stacjonarnego trolejbusu z sieci

3 % 400 V, 50 Hz w warunkach ulicznej petli komunikacyjnej.
1. Zalaczenie napigcia do standardowego zlgeza typu gniazdo przenosne 3 x 400 V., 50 He,
63A — 6h. L1+L2+L3+N+PE+styk pilotujgcy, kompatybilne z PCE typ235., powinno nastgpi¢
automatycznie za posrednictwem stycznika po podtaczeniu do gniazda stalego w trolejbusie.
Stycznik powinien gwarantowa¢ brak niebezpiccznego napigcia miedzy stykami oraz
wzgledem ziemi w gnieZdzie przenosnym w stanie rozlaczenia ze wtyczka stala.
Wiyczka stala w trolejbusie ma polaczony styk pilotujacy ze stykiem N ezyli po umieszezeniu
gniazda przenosnego we wtyezee stale] styk pilotujacy osiaga potencjal styku N. Sterowanie
stycznika powinno odbywac sig przez zamkniecie obwodu styku pilotujgcego oraz
neutralnego N.
W stanie rozlaczonym napiecie na styku pilotujgcym gniazda przenosnego nie moze
przekraczaé wzgledem ziemi ani innych stykow 30V AClubDC.
Zaleca sie aby cewka napedowa stycznika byla wykonana na napigcie 24 V AC lub DC ze
wzgledow bezpieczenstwa oraz zmniejszonego ryzyka zamknigcia obwodu sterowania np w

wyniku oslabienia stanu izolacji (wilgo¢ lub inne czynniki).

PROJEKT WYKONAWCZY - BUDOWA PUNKTU tADOWANIA TRALIBUSOW
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2. Wylacznik awaryjny — ,.grzybek”. Obwod stycznika zalgczajacego niebezpieczne napigcie
w gniezdzie przenosnym powinien zawiera¢ styk rozwierany przerywajacy ten obwod w
wyniku weignigeia wylgeznika awaryjnego.

3. Szczegdlne wymagania co do ochrony przeciwporazeniowe;.

Po polaczeniu gniazda przenoénego i wiyczki stale] w trolejbusie potencjat karoserii
przyjmuje potencjai PE czyli ziemi i otoczenia. Ewentualne przebicia do karoserii spowoduja
samoczynne wylgczenie zasilania w wyniku przeplywu duzego pradu.

Wymaga si¢ aby dodatkowo obwad zasilania 3 x 400 V byl zabezpieczony za pomoca
wylacznika roznicowopradowego lub przez separacj¢ galwaniczng za posrednictwem
transformatora separujgjeego.

Zastosowany wylgeznik roznicowopradowy powinien:

- mieé znamionowy prad réznicowy 30 mA,

- prad znamionowy cieplny 63 A lub wiekszy:

- reagowaé¢ na skladowa przemienng W lym odksztalcong, staly oraz pulsujgca
jednokierunkowa w obu polaryzacjach z czuloscia nie mniejsza niz dla pradu réznicowego
przemiennego. Zadzialanie wylacznika powinno nastapié w wyniku przeptywu pradu
réznicowege o wartodci bezwzgledne) chwilowej wigkszej lub rownej 30 mA lecz nie
mniejszej niz 10 mA skutecznych dia sktadowej przemienncj i 6 mA dla skiadowe] stalej.

- posiadaé mozliwos¢ testowania pragdem réznicowym testowym stalym w obu polaryzacjach i
przemiennym.

Dopuszcza sig rownieZ:

. zastosowanie przekaznika roznicowopradowego wspolpracujgcego  ze stycznikiem
zalgezajgcym zasilanie 3 x 400 V w gniezdzie przenosnym zamiast fypowego kompaktowego
wytacznika roznicowoprgdowego.

_ yastosowanie zewnetrznego obwodu testu urzgdzenia roznicowopragdowego wymuszajacego
przeplyw testowego pradu réznicowego.

lnne rozwiazania wymagaja zgody PKT.

Zastosowany transformator separujacy faktycznie tworzacy sie¢ 1T powinien posiada¢ moc
znamionows nie mniejszg niz odpowiadajgca 63 A W kazdej fazie przy napigeiu

znamionowym na wyjéciu 3 x 400 V.

PROJEKT WYKONAWCZY - BUDOWA PUNKTU tADOWANIA TRALIBUSOW

13



C. Konstrukcja urzgdzenia.

Urzadzenie powinno skiada¢ si¢ z dwéch czesei — .,zlgeza kablowego™ oraz ,.shupka”.

Miedzy ,.ztgczem kablowym™ a ,.shupkiem™ powinien istnic¢ przepust ziemny w formie rury
oslonowej. Przewodzace czgsci obudow .zlacza kablowego” oraz ,.stupka™ powinny zostac
potaczone z potencjatem PE.

1. ,.Zlgcze kablowe™

Ziacze kablowe” powinno zawieral wlasciwe zlacze kablowe, uklad pomiarowy oraz
zabezpieczenie przelicznikowe wg uzgodnieh z ZE, zabezpieczenia nadpradowe, stycznik
zalaczajacy 3 x 400 V, zabezpieczenie roznicowopradowe lub transformator separujgcy,
ogranicznik przepigé, zasilacz napiccia bezpiecznego do 30 V AC lub DC, niezbedne zhaczki,
kontrolki, przekazniki itp. Uklad sterowania powinien by¢ oparty na elementach stykowych a
nie na sterownikach programowalnych. Jesli zastosowane wyposazenie tego wymaga 1o
nalezy zastosowaé ogrzewanie ,zlgcza kablowego”. Nalezy przewidzie¢ wybidrezosé
dzialania zabezpieczen nadpradowych przelicznikowego i zasilania gniazda przenosnego 3 X
400 V w zakresie pradow przecigzeniowych. Nie wymaga sig wybiorczosci w/w zabezpieczen
podezas zwarcia. Dopuszcza sie zastosowania wylgeznika nadpradowego jako zabezpieczema
przelicznikowego 0 pradzie znamionowym 63 A stanowigeym jednoczesnie glowne
zabezpieczenia zasilania gniazda przenosnego pod warunkiem mozliwosci zalgczania i
wylaczania przez PKT. Inne rozwiazanie wymaga zgody PKT

1.1. Obudowa .zlgcza kablowego” powinna byé przystosowana do warunkow
atmosferycznych czyli hermetyezna Zamkniecie obudowy powinno byé na dedykowany klucz

lecz nalezy uwzglednic dostep ZE do zabezpieczen przelicznikowych i licznika energii.

2, Stupek”

2.1. Shipek” powinien zawierac gniazdo przenosne z przewodem w oslonie chronigcej przed
uszkodzeniami mechanicznymi a w tym zalamaniem przewodu oraz wilgocia.
Doprowadzenie zasilania do gniazda przenognego PoWinno odbywaé sig za pomoca
przewodu wielozylowego lub przewodu zloZonego =z przewoddw jednozylowych w
hermetycznej oslonie dajgeej wymagane whasciwosci mechaniczne (wytrzymato$é i gigtkos¢)

oraz gwarantujacej nalezyte, szczelne zadlawienie.
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Przewdd zasilajacy gniazdo przenosne nie powinien byé faczony w ,slupku” lecz w ,,zigczu
kablowym” i powinien by¢ ciagly, nielaczony elekirycznie i mechanicznie na calej dlugosci.
Wymaga si¢ aby przewod byl zadlawiony w stupku w celu uniemozliwienia nadmiernego
wyciagnigeia go ze slupka a tym samym przemieszczenia Wewnairz rury oslonowej
stanowigcej przepust migdzy stupkiem a zlaczem kablowym. W, stupku” gniazdo przenosne
wraz z przewodem powinno byé podwieszone na skladanym wysiggniku uniemozliwigjgcym
lub znacznie ograniczajagcym kontakt z podiozem oraz utatwiajgcym rozktadanie i skiadanie.
Wysiegnik powinien by¢ podobny do stosowanych w fabryeznych montowniach np. do
narzedzi elektrycznych, pneumatycznych 1 o$wietlenia punktowego. Wysiggnik powinien
umozliwié swobodne podigezenie gniazda przenosnego do wtyczki stalej na wysokasci okolo
0,4 m od powierzchni jezdni W promieniu 1.2 m od ..stupka”, powinien byé zabezpieczony
przed mozliwoscig przypadkowego uszkodzenia powtoki lakierniczej trolejbusow np.
gumowym odbojnikiem, oraz powinien posiada¢ elementy odblaskowe lub byé pomalowany
farba fluorescencyjna w celu umozliwienia wczesnego zauwazenia przez przechodnia.
Zlozenie wysiegnika z przewodem i gniazdem przenog$nym musi umozliwié zamkniecie
stupka.

2.2, elementy sterowania i sygnalizacji, ktore powinny by¢ umieszczone wewnatrz wstupka”,
odporne na dzialanie wilgoci atmosferycznej (min IP55), opisane i dostgpne zarowno przy
zlozonym jak 1 rozlozonym wysiegniku z przewodem i gniazdem przenosnym. Napiecie
sterowania powinno byé bezpieczne (SELV, PELV nie FELV) nie wyzsze niz 30 V AC lub
DC. Przewody obwodéw sterowania igczace zigcze kablowe ze sfupkiem mogg przebiegac

tym samym przepustem co przewad zasilajgcy gniazdo przenosne.

Elementy sterowania:
a) wylacznik awaryjny — ,.grzybek™. Opis dzialania w B.2.
b) wylacznik roboczy. ELacznik krzywkowy z pozycjami 0 1 1. W pozycji O nie bgdzie
mozliwe zalaczenia 3 x 400 V przez stycznik w gniezdzie przenosnym;
¢) kontrolka obecnosci napigcia sterowania;
d) zbiorcza kontrolka zadzialania zabezpieczenia roznicowopragdowego oraz nadpradowego;

¢) kontrolka wylaczenia awaryjnego wylgcznikiem awaryjnym.
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2.3. Oswietlenie stupka i otoczenia. ,Otwarcie slupka” powinno spowodowac zalgczenie
oéwietlenia wewnatrz stupka dajace réwnicz podswietlenie otoczenia a w iym wiyczki statej
w trolejbusic. Ofwietlenie powinno byc zasilane napieciem bezpiecznym Zz obwodu
sterowania.

9.4. Obudowa ,,shupka” powinna by¢ przystosowana do warunkéw atmosferycznych zar6wno
w sianie zamkniecia jak i otwarcia ,.stupka” Otwarcie ,shupka” nic powinno oznacza¢
otwarcia obudowy ,stupka”. Otwarcie ,,shipka” powinno dat dostep do gniazda prZenosnego
z przewodem na wysiggniku oraz do tacznikow i kontrolek lecz nie powinny by¢ dostgpne
odstoniete obwody sterowania (przewody. zaciski, zigezki), do ktorych dostep powinien byc
dostepny po otwarciu obudowy hermetycznej przez np. zdjgcie uszezelnionej pokrywy. W
zwiazku z mozliwoscia dostania si¢ wody pochodzgcej z opadow atmosferyeznych do shupka
nalezy przed nig zabezpieczyC Turg ostonowa stanowigca przepust przez odpowiednie
uszezelnienie oraz przewidzieé odphyw wody z dna stupka. Zamknigcic ,,shupka” powinno

byé na dedykowany klucz.

D. Pozostale postanowienia.

1. Konstruktorzy powinni dolozy¢ wszelkich starah aby urzadzanie jako calo$¢ nie bylo
nadmiernie skomplikowane a gabaryty szaf uwzglednialy realne potrzeby. Na ile jesi to
mozliwe nalezy zastosowaé ogdlnie dostgpne standardowe clementy oraz rozwigzania.

2. PKT chetnie skonsultuje szczegoly konstrukeyjne urzadzenia co pozwoli uzyskad
optymalny produkt i unikngé nieporozumier technicznych.

3. Projekt urzgdzenia zarowno w czgsci elekirycznej jak i mechaniczne] wymaga akceptacii

PKT.

Z powazaniem.

Z-ca PREZESA L

7io: Lobuda
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@ Eﬁ@fga Zatacznik Nr 3

operator

Gdansk 2015-11-09

UZGODNIENIE NR 1\0728\2015

Temat Plan przebudowy linii kablowych i napowietrznych nn 0,4kV przy przebudowie
petli trolejbusowej i oswietlenia ulicznego przy ul.Gryfa Pomorskiego/Lipowej
w Gdyni. (R/15/033024)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKLU,

ul. Reja 23 tel. 05683473-426, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych, Przy wykonywaniu rabot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozit porazeniem) i
zachowat warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzeri urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:
Istniejaca i projektowang sie¢ energetyczng zabezpieczyé zgodnie z norma.

Projektowane kable przy skrzyzowaniu i zblizeniu z innym uzbrojeniem podziemnym ukladaé w przepustach

Projektowane kable ukiadaé na gisbokosci zgodnej z norma SEP-E-004 wzgledem rzednych dosslowyeh
terenu.

Uzgodnié projekt budowlany wykonawczy w ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Gdarisku, w
‘oparciu o obowigzujgce w ENERGA OPERATOR S.A standardy techniczne.

ﬁ Kifrn ok ;
.[[,tri_'.‘;tfb%l!dﬁa_ e .Sttt et Sob L e ::.'""--7:---;;_Dziil.l_.l-:':'l '_"}J’!'_' acji '_'(é"_'l_LIL'—'nCJ
F (A

ey Jachimelk

Kaopie otrzymujg:

J1IMMD a/a (Gd)
-1/2-
T+48 58 527 8585 ENERGA-OPERATOR 54 Sad Rejonowy Goansk-Poinos
F o+l 58 537895 17 Cddziaf w Gdanshu Vil Wydrtal Gospadarcey KRS
ul Marynarki Pofskig] 130, B0-557 Gdansk KRS 0000033455
Fegon 19027 3004-00038 operalor gdansh@energa pl rir konla 28 1050 0086 1000 0030 3005 4747
AP 5B3-000011.80 energa-oparatar pl Fapdal zatiodowy/wplacany | 356 110 4002/
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ENERGA-OPERATORSA

Ddrziat ve Gdanhsky o

Rejon Dyztrubusjiw G i
. Uzgosnisris nr . A 7RG, ¢
" Qata urcdnlania L., AL Poed 3. e

.

EJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA | BUDOWA OSWIETLENIA NA OSIEDLU
- FIKAKOWO W GDYNI®
uniprojekt | PROEKTBUDOWLANY
' _inz Andrzej Formella YWlrysunku | o ian eytuacyiny Skala: 1:5
81-198 Kosakowo Mosty Projektant Inz. Andrzej Formella Podpis-da
ul.Lesna 26 GT-II-630/127/75
www.uniprojekt.gdansk.pl
Wspdlpraca Lipiec 2015
| Sprawdzajacy |Mgr inZ. Jacek Zbikowski Nr rysu
Il POM/0215/POOE/09 -1
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ZARZAD DROG | ZIELENY Zatacznik Nr 4

IEDNOSTEA BUDIETOWA GMINY MIASTA GOV
81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel, 58/761-20-00, fax 58/662-28-41

UD.6740.1270.2015M2. 4 Y44 Gdynia, dn. 02,12.2015

P. Andrzej Formella
UNIPROJEKT

ul. Leéna 26 Mosty
81-198 Kosakowo

UZGODNIENIE

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdyni uzgadnia na terenie gminnym trasy
przebudowywanych urzadzen elektroenergetycznych oraz lokalizacje punktu ladowania
trolejbuséw realizowanych w ramach inwestycjii pn. .Budowa petli trolejbusowej wraz
z infrastrukturg techniczng i budowsg oswietlenia ulicznego na osiedlu Fikakowo w Gdyni™,
przedstawione na rysunkach nr E-1 pt. ,Przebudowa urz. elektroen. plan sytuacyjny™ i nr E-2
pt. ..Budowa punktu ladowania trolej. plan sytuacyjny” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, Aleja
Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; projektant: inz. Andrze] Formela, data
opracowania: 10.2015) wnoszge nastepujace uwagi:

* na czas prowadzonych robot nalezy sporzadeié¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia

w tutejszym Zarzadzie projekt tymezasowej organizacji ruchu;

e naewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikng przed lub/i w trakcie jego realizacii,
nalezy uzyskaé zgode tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

s nalezy wziaé pod uwagg zapisy pozostalych uzgodnien projekiow branzowych dla
planowanej inwestycji;

¢ nalezy zachowa¢ normatywne odleglosei od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
terenu;

e realizacja inwestycji nie moze pogorszy€ stanu istniejacego i naruszac interesow 0sob
trzecich:

¢ o rozpoczgeiu i zakoniczeniu robadt nalezy powiadomié pisemnie tut. Zarzad (fax 58

662 28 41 lub e-mail: sekretariati@zdiz.gdynia.pl), powolujac sig na numer niniejszego

uzgodnienia oraz podajac imig, nazwisko i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie jest wazne dwa lata 1j. do dnia 01.12.2017r.

Integralna czedcia niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tutejszy Zarzad
rysunek nr E-1 pt. ,,Przebudowa urz. elektroen, plan sytuacyjny” i nr E-2 pt. ,.Budowa punkiu
tadowania trolej. plan sytuacyjny™.

DYREKTOR
%:.m;emrm

LTz ymLja;
- adresat
- lUDai
I dz 1125152015
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- - - projektowana liniia kablowa nn-0,4kV
gietka fypu (N)SSHOEU 5x25
——— - projektowana rura echronna, HDPE fypu DVK110 &)

sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2

e - proj. slupek fadowania frolebuséw obudowa Typu Z-1
z zomykanym kablem do fadowania frolejbusdw

« - proj. szafa ladowania frolejbus6w ST-1; obudowa 2-komorowd
czes¢ PKT i czes¢ Energa Operator;

UWAG!
1. Roboly kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z normq N-SEP—£-004
2. Stupek fodowania montowac z zachowaniem skrajni drogowej min. 0,7m od krawedzi jezdni

3. Wszystkie napotkane kable trakfowac jako czynne, bedgce pod napigciem. i
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Zatacznik Nr 5
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3 Podczas prowadzenia prac w poblizu urzqdzeﬁ wm:lnciaguwy;h i
i{lﬂi"li]li.ii.’lﬁjfiﬂj'ﬂh prace Zziemne prowadzic recznie z_zachownmerr[
szczegolng| ostrognosci, pry slkrzyzowaniach | zhlizeniach zachowac
ful jace z ich i br h norm.
dleglosci w nikajace z polslkich i branzowyc . o
i I:EEWIK Gg‘ENIA Sp. Z 0.0, gnbowlgzuje Inwestola uIW},r.i:_nnaw:e luhqt
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powstaniem awarll sieci wodociggowe] lub kanalizacyjnej na shute
srowadzenia prac. ‘ .
Ei. |ntegralng czgscia uzgodnienia jest asteplowany rysunek nr E-Z.

Z-ca KIEROWNIIKA
DZALY TECHMICZNEGO

PEWIK GOYMNIA Sp. z 0.0
f
.r'r;_{:, ;gim'rri .i'.n-:.'mi
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Zatacznik Nr 6

Integralng czesciq odpisu protakolu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezfi

Podstawa prawna:

Ustawa 7 dnia 17 maja 1985 Prawo geodezyine

i kartograficane /tj. Dz U2 2010r Mr193 poz 1287 2 podm. 2m
Ustawa z dma 5 czerwea 2014r 0 zmiante usiawy Prawe
geoderyine 1 kartograficens ormz ustawy o postEpowaniu
emrekucyjtivin w administracii ‘Dz U, 2 2004r poz 897

PNU.6630.1.935.2015. KK Gdynia, 21-12-2015 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dziatki: zgodnie z zalacznikiem graficznym do decyzji
ulica: Lipowa, Gryfa Pomorskiego

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonego przez

KONFIG PROJEKTOWANIE 1 DORADZTWO TECHNICZNE BARTLOMIEJ FIGUR
80-180 Gdansk, ul. Por¢bskiego 33/1

wniosku ze zleceniem z dnia 04-12-2015 r. nir -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 08-12-2015 r.

uzgodnil usytuowanie nastgpujacych urzadzen inzynierskich:

lokalizacja kontenera zaplecza sanitarnego

przylacze wodociggowe

przylacze kanalizacji sanitarnej

sie¢ energetyczna eN - aneks do uzg. MKZ.6630.1.155.2013

e b o=

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branZa energetyczna: Energa Operator S.A. p. Piotr Ostréwka - zgodnie z uzgodnieniem
1/0728/2015, skrzyzowania i zblizenia zgodnie z norma N-SEP-E-004

Energa Oswietlenie - uzg. 461/2015 z dnia 23.11.2015

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocon - zgodnie z uzgodnieniem
ZDiZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniem

branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szynwelski - uzgodniono bez uwag

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smolinski - bez uwag

branza telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem
Netia S.A. p. Teresa Osiecka - w miejscach zblizen i skrzyzowan zabezpieczy¢ sie¢
telekomunikacyjna Netii przed uszkodzeniem

UPC Polska - nie dotyczy

ZZWT Gdynia st. chor. Grzegorz Klepacz - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elzbieta Poniecka - zgodnie z
uzgodnieniem

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag

Wydz. Inwestycji UM p. Aleksandra Cichon - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Magdalena Zalewska - szczegélowa analiza zgodnosci z

ustaleniami planu zagospodarowania przestyrzennego na etapie pozwolenia na budowe.
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Podezas wykonywania prac inwestyeyjnych zobowiazuje sie inwestora do ochromy i
zahezpieczenia znakow geodezyjnych — stosownie do przepisow Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z péin. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie

ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetryeznych i magnetycznyeh (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz.
454)

UWAGI:

1. Wszystkie trwate obiekty budowlane podiegajq wytvezenin przez jednostke wykonawsiwa geadezyinego.

2. Rozpaczecie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosic na 7 dni przed ierminem wg wlasciwosei do instytucyi
branzowych — gestordw sieci, oddzielnie dla kazdei kolizji.

3. Warunkiem odbioru realizowanvch obiektow budowlanyeh jest ich pomiar powvkonawezy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budmv_';' (w przypadku jego uymaga!nofc:) 0 jego wykonaniu.

4. Geodezyjne pomiary powvkonawceze sieci podziemnego uzbrojenia terenu wkladane w wykopach otwartych nalezy
bezwzglednie wykonaé przed ich zasypanien.
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wRezied) prockologicznege transporiu pahlicanego na Obszorde Metropolitarnym Trifmiasta™ é '.‘ T
Projekt inansowany w ramach Regionainego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-2013 -

P-::

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ Sp. z 0.0.

B81-244 Gdynia, ul, Zakrgl do Oksywia 1 NP 5851926817 REGON 191304471 KRS 0000035725 F ﬂ g E ! W j l '
lel. 58 669 42 01, fax 58 669 42 02 NCRCEA A POLSIA S0 0 GOV 57 %edd W04 0000 M0G0 0011 2614 =
www, phigdynia pl e-mail.phi@phigdynia.pl Kl Likadowy 45 79000 PLN Sa¢ Recrowy Gaatuh Poince Wedsal VI Gosg KRS

| i ia 14.01.2016 r.
Sﬂla‘{fﬂ ,j_ {;{ﬁw Gdynia dnia 14.01 r

UNIPROJEKT
inz. Andrzej Formella
ul. Leéna 26
Mosty
81-198 Kosakowo
tel.ffax: 058 679 12 12

Dot. Budowy Punktu ladowania trolejbuséw
- projektowana petla BUS na osiedlu Fikakowo w Gdyni.
Odpowiedz na pismo z dnia 05.01 .2016 .

Informujemy, ze zapoznalismy sig¢ Z przekazanym projektem i nie wnosimy zadnych
uwag. Projekt uznajemy za uzgodniony z PKT Gdynia.

Z powazaniem:
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2. Opis techniczny

2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa punktu tadowania trolejousow(rys. nr E-1) w zwigzku z
realizacjg inwestycji "Budowa petli trolejousowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowa o$wietlenia na
osiedlu ,Fikakowo” w Gdyni(ETAP 1.

2.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora,

b) wizji lokalnej,

projektow branzowych,

warunkéw projektowania PKT Gdynia;
uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,
obowigzujacych norm i przepisow.

—h
—rfceoes

UWAGA !!!

WSZYSTKIE ROBOTY ORAZ URZADZENIA WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI NR 1016/WS/X/2015 Z DNIA 07.10.2015 WYDANYMI PRZEZ PKT GDYNIA
ZALACZONYMI DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

2.1.3. Inwentaryzacja

W rejonie objetym opracowaniem funkcjonuje kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia
oraz urzadzenia o$wietlenia ulicznego. W poblizu przebiega réwniez sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz
wodocigg. Lokalizacja projektowanego punktu fadowania zostata uzgodniona z Wiascicielami ww. sieci
podziemnych.

2.2. Budowa punktu tadowania trolejbusow
2.2.1. Budowa szaf sterowania, zasilania i pomiarowe;j

W ramach niniejszej inwestycji wybudowany zostanie punkt tadowania trolejbusow, gdyz
zrezygnowano z budowy sieci trakcyjnej na rzecz trolejousow zasilanych z baterii poktadowych.

Uktad fadowania sktada¢ sie bedzie z kilku elementéw(patrz schemat blokowy - rys. nr E-3):

- ztacze pomiarowe SL-1 z uktadem pomiarowym tréjfazowym bezposrednim oraz zabezpieczeniem

przedlicznikowym — wyposazenie zgodnie z standardami Energa Operator S.A.;

- Zlacze kablowe z elementami wykonawczymi uktadu zasilania ST-1;

- stupek tadowania trolejbusow;

- kabel taczacy ztacze ST-1 z stupkiem tadowania i trolejbusem;
Lokalizacje poszczegolnych elementéw pokazano na rys. nr E-1 oraz E-2(ewidencja). Ztacze pomiarowe SL-
1 oraz ztacze kablowe ST-1 ustawiono w zielencu za chodnikiem, ztgcza wykonane sg w identycznych
obudowach(patrz rys. nr E-5 — widok szaf) i ustawione plecami do siebie. Fundamenty szaf nalezy skreci¢ w
celu zwiekszenia ich stabilnosci.
Wszystkie obudowy przewidziano jako aluminiowe, o stopniu szczelno$ci IP55, posadowione na betonowych
fundamentach i zamykanych na zamek patentowy.
Stupek fadowania trolejbusow usytuowano w chodniku ok. 0,7m od krawedzi jezdni.

Wszystkie elementy ukladu tadowania trolejbusow zlokalizowano na dziatce nr 1211 Wielki Kack
0027(patrz mapa ewidencyjna - rys. nr E-2), ktérej Wiascicielem jest GMINA MIASTA GDYNIA.
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WYTYCZNE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW UKLADU £t ADOWANIA TROLEJBUSOW

1. Warunki bezpiecznego zasilania stacjonarnego trolejbusu z sieci 3x400V, 50Hz w warunkach
ulicznej petli komunikacyjnej:

- zalaczenie napiecia do standardowego ztgcza typu gniazdo przeno$ne 3x400V, 50Hz, 63A-6h,
L1+L2+L3+N+PE+styk pilotujacy, kompatybilne z PCE typ 235 nastepuje automatycznie za
posrednictwem stycznika po podtaczeniu gniazda statego w trolejbusie;

- stycznik gwarantuje brak niebezpiecznego napiecia miedzy stykami oraz wzgledem ziemi w stanie
roztgczenia z wtyczka statg;

- wtyczka stata w trolejbusie ma potgczony styk pilotujacy z stykiem N; sterowanie stycznika odbywa sie
poprzez zamkniecie obwodu styku pilotujacego oraz neutralnego;

- w stanie roztaczonym napigcie na styku pilotujagcym gniazda przeno$nego nie przekracza wzgledem
ziemi ani innych stykow 30V AC i DC;

- cewka napedowa stycznika wykonana jest na napiecie 24V AC ze wzgledow bezpieczenstwa oraz
zmniejszonego ryzyka zamknigcia obwodu sterowania np. w wyniku ostabienia stanu izolacjj;

- stupek tadowania trolejpuséw wyposazono w wytacznik awaryjny — ,grzybek”; obwod stycznika
zatgczajacego niebezpieczne napiecie w gniezdzie przeno$nym zawiera styk rozwierany przerywajacy w
wyniku wciniecia wytgcznika awaryjnego;

- po podigczeniu gniazda przenosnego i wtyczki statej w trolejbusie potencjat karoserii przyjmuje
potencjat PE czyli ziemi i otoczenia, ewentualne przebicia do karoserii spowodujg samoczynne
wytaczenie zasilania w wyniku przeptywu duzego pradu;

- obwdd zasilania nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo-prgdowym o parametrach:
-- znamionowy prad réznicowy 30mA;
-- prad znamionowy cieplny 63A;
-- reakcja wytgcznika na sktadowg przemienng w tym odksztatcong;

-- reakcja na sktadowg statg oraz pulsujacq jednokierunkowg w obu polaryzacjach z czuto$cig nie
mniejszg jak dla pradu réznicowego przemiennego;

-- zadziatanie wytacznika powinno nastapi¢ w wyniku przeptywu pradu réznicowego o wartosci
bezwzglednej chwilowe] wigkszej lub rownej 30mA lecz nie mniejszej niz 10mA skutecznych dla
sktadowej przemiennej i 6mA dla sktadowej statej;

-- posiada¢ mozliwo$¢ testowania pradem réznicowym testowym statym w obu polaryzacjach i
przemiennym;

- dopuszcza sie réwniez zastosowanie przekaznika roznicowo-pradowego  wspotpracujacego z
stycznikiem lub separacji galwanicznej za posrednictwem transformatora separujacego — patrz warunki
techniczne PKT Gdynia;

2. Konstrukcja urzadzen

Urzadzenie(punkt tadowania trolejbusow) sktada sie z dwoch czesci ztgcza kablowego ST-1 oraz
stupka z kablem i elementami sterowania i sygnalizacji. Miedzy zlaczem kablowym, a stupkiem
przewidziano przepusty ziemne w formie rur ostonowych 2xHDPE 50.

Dodatkowo za plecami ztacza ST-1 ustawiona jest szafa pomiarowa SL-1 Energa Operator
S.A.(fundamenty szaf nalezy skrecic).
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Ztacze kablowe ST-1 wraz z elementami wykonawczymi zasilania

Ztacze kablowe ST-1 zawiera miedzy innymi(patrz rys. nr E-4 i E-5):
- stycznik zatgczajacy 3x400V;
- zabezpieczenie réznicowopradowe;
- ogranicznik przepiec;
- transformator bezpieczenstwa 24V AC, 250VA;
- grzatke wraz z termostatem,;
- niezbedne ztgczki, kontrolki, przekazniki;

Przewidziano réwniez wybiorczo$¢ dziatania zabezpieczer nadpragdowych przelicznikowego i
gniazda przeno$nego w zakresie pradoéw przecigzeniowych zgodnie z schematem — rys. nr E-4. Uktad
sterowania oparto na elementach stykowych bez wykorzystywania sterownikow programowalnych.
Obudowa zostata zaprojektowana jako aluminiowa(malowana na kolor wybrany przez PKT Gdynia na
etapie wykonawstwa), hermetyczna o stopniu IP55, zamykana na dedykowany klucz. Szafa pomiarowa
SL-1 w identycznej obudowie lecz zamykana na zamek patentowy typu Energa Operator.

Stupek fadowania trolejbuséw

Stupek zawiera migdzy innymi(patrz rys. nr E-4 i E-6):

- gniazdo przeno$ne z przewodem w ostonie chronigcej przez uszkodzeniami mechanicznymi, a w
tym przed zatamaniem przewodu oraz wilgocig;

- dobrano kabel dedykowany do zastosowania w gdrnictwie i przemysle dla zasilania urzadzen
przeno$nych(ruchomych), odporny na oleje, odporny na UV, o zwiekszonej gietko$ci i zwiekszonej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne - (N)SSHOEU 4x16+2x2,5 - 0,6/1kV;

- kabel zasilajgcy gniazdo przenosne nie jest taczony w stupku lecz w ztaczu ST-1, kabel na odcinku
ztacze-stupek musi by€ ciagly i zabrania sie innego sposobu montazu;

- kabel w stupku nalezy zadtawi¢ w celu uniemozliwienia nadmiernego wyciggniecia go ze stupka, a
tym samym przemieszczania wewnatrz rury ostonowej;

- gniazdo przeno$ne w stupku wraz z kablem podwieszone jest na sktadanym wysiegniku
uniemozliwiajgcym kontakt z podtozem oraz utatwiajgcym sktadanie i rozktadanie;

- wysiegnik umozliwia swobodne podigczenie gniazda przeno$nego do wtyczki statej w promieniu
1,2m od stupka na wysokosci okoto 0,4m;

- wysiegnik nalezy zabezpieczy¢ odbojnikiem gumowym przed mozliwoscig zarysowania karoserii
trolejbusu oraz pomalowac farba fluorescencyjng lub wyposazy¢ w elementy odblaskowe;

- Ztozenie wysiegnika z kablem musi umozliwi¢ zamknigcie drzwiczek stupka;

Z powodu trudno$ci z znalezieniem typowego elementu, rami¢ zostato zaprojektowane z
ksztaftownika kwadratowego o wymiarach przekroju 20x20x2mm. Ramie skilada sie z trzech
elementow o dtugosci 280mm kazdy oraz jednego elementu o dtugosci 200mm. Elementy ramienia
taczy¢ ze sobg zawiasami poprzez spawanie. Wszystkie elementy z stali nierdzewnej. Szczegoty
konstrukcji ramienia pokazano na rys. nr E-6. Dopuszcza sie zastosowanie innego ramienia po
konsultacji z projektantem oraz PKT Gdynia.

Ze wzgledu na prototypowy charakter ramienia przed jego ostatecznym montazem nalezy
wykonac¢ proby jego funkcjonalnosci w terenie i wyeliminowa¢ ewentualne defekty.

Elementy sterowania i sygnalizacji w stupku umieszczone sg w obudowie z tworzywa sztucznego o
IP65, same elementy rowniez o min. IP55 odporne na dziatanie wilgoci. Elementy sterowania i
sygnalizacji dostepne zaréwno przy ztozonym jak i roztozonym ramieniu z gniazdem przenosnym.
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Napiecie sterowania przewidziano z transformatora bezpieczenistwa 24V AC-250VA. Kable
obwodow sterowania przewidziano do utozenia miedzy ztgczem, a stupkiem w wydzielonej rurze
HDPE 50.

Elementy sterowania w stupku:
- wytacznik awaryjny typu ,grzybek”;

- tacznik roboczy krzywkowy z pozycjami 0 i 1; w pozycji 0 nie jest mozliwe zatgczenie 3x400V przez
stycznik w gniezdzie przeno$nym;

- kontrolka obecnosci napiecia sterowania — gotowosci uktadu sterowania;
- kontrolka zadziatania uktadu sterowania;
- kontrolka zadziatania zabezpieczenia nadpradowego i zabezpieczenia réznicowopragdowego;

Wyltgcznik awaryjny przewidziano, jako bez samoczynnego powrotu, aby ponownie zatgczy¢
urzadzenie nalezy przekreci¢ gtowke wytgcznika o odciggnac.

Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji(kontrolki i przetaczniki) nalezy opisaé
tabliczkami grawerowanymi umieszczonymi na hermetycznej obudowie(IP65) z tworzywa
sztucznego. Doktadna tre$¢ kazdej tabliczki na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z stuzbami PKT
Gdynia.

Oswietlenie stupka i otoczenia

Otoczenie stupka o$wietlone bedzie przez projektowane wg. odrebnego opracowania o$wietlenie
uliczne LED. Otwarcie stupka spowoduje dodatkowo zatgczenie oprawy oSwietleniowej LED
wewnatrz stupka, oswietlenie zasilane jest napieciem bezpiecznym z ztgcza ST-1. Nalezy
zastosowaC oprawe LED do zastosowar zewnetrznych, o stopniu szczelno$ci IP65, moc 20W,
barwa Swiatta 4000K.

Obudowa stupka

Obudowa zostata zaprojektowana jako aluminiowa(malowana na kolor wybrany przez PKT Gdynia
na etapie wykonawstwa), hermetyczna o stopniu IP55, zamykana na dedykowany klucz. Obudowa
przystosowana do warunkéw atmosferycznych zaréwno w stanie otwarcia jak i zamkniecia stupka.
Otwarcie stupka daje dostep do gniazda przeno$nego z kablem na wysiegniku oraz do tacznikow i
kontrolek. Nie sg dostepne odstoniete elementy obwodow sterowania(przewody, zaciski i ztaczki),
dostep do nich jest po otwarciu hermetycznej obudowy(IP65) z tworzywa sztucznego. Rury
ostonowe wchodzace do stupka nalezy uszczelnic. Ze wzgledu na mozliwo$¢ dostania sie
wody(opady atmosferyczne) do wnetrza stupka nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odptywu wody z jego
dna np. poprzez membrane jak w oprawach o$wietlenia ulicznego.

2.2.2. Scenariusze zadziatania uktadu fadowania
SCENARIUSZE PODLACZENIA POJAZDU DO £t ADOWANIA

SCENARIUSZ NR 1

1. Kierowca otwiera drzwiczki stupka kluczem dedykowanym,;

2. Po otwarciu drzwiczek zapala si¢ oswietlenie LED wewnatrz
stupka(zatacza krancowka Wk1);

3. Kierowca wycigga kabel zamocowany na sktadanym wysiegniku

i wktada wtyczke do gniazda w pojezdzie-nic si¢ nie dzieje,

na wtyczce nie ma napiecia-jeszcze nie dziata ukfad sterowania;

4. Na panelu sterowania, nie pali si¢ zadna lampka, tacznik krzywkowy
Pk1 ustawiony jest w pozycji "0";
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5. Kierowca przetacza Pk1 w pozycje "1", zatgczony zostaje przekaznik K2, a nastepnie przekaznik K1 i
nastepnie zatacza sie stycznik St1-na wtyczce pojazdu pojawia sie napiecie;

6. Na panelu sterowania po przetaczeniu Pk1 w pozycje "1" najpierw zapala si¢ zielona lampka Lzgus
"Gotowo$¢ ukfadu sterowania"(wtedy na gniezdzie pojazdu nie ma jeszcze napiecia), lampka Lzgus gasnie
po 10 sekundach i zapala sie lampka niebieska Lzs "Pojazd zasilony-obecno$¢ napiecia”;

7. Kierowca przetgcza Pk1 w pozycje "0", z uktadu sterownia znika napiecie, stycznik wytacza napiecie z
wtyczki pojazdu;

SCENARIUSZ NR 2

1. Kierowca otwiera drzwiczki stupka kluczem dedykowanym,;

2. Po otwarciu drzwiczek zapala si¢ oswietlenie LED wewnatrz

stupka(zatacza krancowka Wk1);

3. Na panelu sterowania, nie pali sie zadna lampka, tacznik krzywkowy

Pk1 ustawiony jest w pozycji "0";

3. Kierowca przetacza Pk1 w pozycje "1", zataczony zostaje przekaznik K2(wtedy na gniezdzie pojazdu nie
ma jeszcze napiecia); zapala sie zielona lampka Lzgus "Gotowos¢ uktadu sterowania”;

4. Kierowca wycigga kabel i podtacza go do pojazdu; w wtyczce zwiera sie przewod N i styk pilotujacy i
zatgcza sie obwod cewki przekaznika czasowego K1;

5. Po 10 sekundach gasnie zielona lampka Lgus i zapala si¢ i zapala si¢ lampka niebieska Lzs "Pojazd
zasilony-obecno$¢ napigcia pojazd jest zasilony;

6. Kierowca przetgcza Pk1 w pozycje "0", z uktadu sterownia znika napiecie, stycznik wytacza napiecie z
wtyczki pojazdu;

2.2.3. Zalecenia og6lne

Zalecenia zawarte ponizej dotyczg wykonywania rob6t wykonywanych przy budowie punktu
tadowania trolejbusow.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszy¢ intereséw osob trzecich.

W przypadku  konieczno$ci  przejScia  kabli nad istnieja/projektowang  kanalizacjg
deszczowa/sanitarng (skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtoSciach normatywnych, lub jezeli zachowanie
tych odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych, HDPE sztywno$¢ obwodowa 6kN/m2. Roboty ziemne
dotyczace wykonania sieci elektroenergetycznej wykona¢ metoda wykopow otwartych, przepusty kablowe
wykona¢ metoda ,przecisku” jezeli niemozliwe jest wykonanie tego metoda wykopu otwartego.

W przypadku skrzyzowaniu przebudowywanej sieci kablowej elektroenergetycznej z
kanalizacja deszczowa po wykonaniu robdt dokonaé¢ sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji
wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi metoda monitoringu kamera TV.

UWAGA!!!
Po wykonaniu robo6t nalezy odtworzy¢ istniejaca zielen oraz nawierzchnie chodnikéw, Sciezek
rowerowych oraz jezdni.

2.2.4. Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu JM llosé

Ztacze pomiarowe SL-1 wraz z fundamentem; | szt. 1
wyposazenie zgodnie z schematem — rys. nr E-4;
widok ztgcza - rys. nr E-5;

Ztacze kablowe ST-1 z elementami wykonawczymi | szt. 1
ukladu  zasilania wraz z  fundamentem;
wyposazenie zgodnie z schematem — rys. nr E-4;
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widok ztgcza - rys. nr E-5;

Stupek tadowania trolejpusow z ramieniem | szt. 1
umozliwiajgcym podwieszenie kabla zasilajgcego z
wtyczka, pulpitem sterowania oraz fundamentem;
wyposazenie zgodnie z schematem - rys. nr E-4;
widok ztacza - rys. nr E-G6;

Kabel dedykowany dla zasilania odbiornikéw [m 14
ruchomych typu (N)SSHOEU 4x16+2x2,5 -
0,6/1kV(odporny na UV, zwigkszona odpornos¢
mechaniczna, zwiekszona gietkos¢, do zastosowan
w przemysle i gornictwie)

Kabel YKSY 7x1,5 - 0,6/1kV m 12
Kabel YKY 2x1,5 - 0,6/1kV m 12
Rura ostonowa HDPE 50 m 14

2.2.5. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli elektroenergetycznych(lub wykonanie innych projektowanych
urzadzen) wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni trzeba jg po utoZeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie
rozbiera¢ tylko w zakresie niezbednym do wykonania robot kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi
polega¢ na przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robdt. Po
odtworzeniu nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru przez inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia.

Opracowat:

Inz. Andrzej Formella
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4. Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci dokumentacji z ustawg ,,Prawo zaméwien publicznych”

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

,O8wiadczam, ze przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zamowien publicznych (w

szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy’.

Mgr inz. Jacek Zbikowski inz. Andrzej Formella
upr. nr. POM/0215/POOE/09 upr. nr GT-II-630/127/75
Sprawdzajacy projektant
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4. Rysunki

1. Budowa punktu tadowania trolejbuséw — plan sytuacyjny -1:500
2. Budowa punktu tadowania trolejbusdéw — mapa ewidencyjna -1:500
3. Uproszczony schemat blokowy punktu tadowania trolejbusow

4. Schemat sterowania i zasilania punktu fadowania trolejbusow

5. Widok szafek SL-1 oraz ST-1

6. Widok stupka tadowania trolejbusow
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