39/2015 Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg o$wietlenia na osiedlu
Fikakowo w Gdyni (Etap |)

Adnotacje urzedowe:

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

KONFIG

Projektowanie i doradztwo techniczne
Kn "FI G siedziba: ul. Porebskiego 33 lok.1, 80-180 Gdansk
R OJECOWANE | DOADZNO TECHNCIVE biuro: ul. Swietokrzyska 69 lok. 2, 80-180 Gdansk
tel./fax (58) 736 54 58

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Budowa petili trolejbusowej wraz z infrastrukturg technicznqg
i budowq oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1)

Obreby i nr ewidencyjne dziatek:
dz. 1211, 1212, 1277, 1279, obr. Wielki Kack (nr 0027)

Nazwa tomu:

OPRACOWANIA ZWIAZANE

Nazwa teczki/ Nazwa opracowania:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT ZAMIENNY MURU OPOROWEGO NA SKARPE
MIEJSCE POD ZAPLECZE SANITARNE DLA KIEROWCOW. WODOCIAG | KANALIZACJA SANITARNA

Branza: wielobranzowa Kod CPV: 71320000-7
Funkcja: | Imie i nazwisko: | Specjainosé i nr uprawnier:: | Podpis:
inz. Barttomiej Figur POM/0087/POOK/07

spec. konstr. - budowlana
Projektant:

WAM/0023/POOS/08

mgr inz. Bartosz Szewczyk .
spec. sanitarna

Data opracowania: Nr tomu: Nr teczki: Nregz.:

Nr sprawy KB/630/U|/127-W/2015

Nr archiwalny: 39/2015 01.201ér. " W.1

[KK@BCII:I G Projektowanie i doradztwo techniczne 1



SPIS DOKUMENTACIJI

Stadium projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr archiwalny

39/2015

Zamierzenie budowlane/

Budowa petili trolejpusowej wraz z infrastrukturg techniczng

Obiekt budowlany . an . . N .
i budowq oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1)

Lp. | Nr tomu | Nr teczki Branza | Czesci sktadowe dokumentacji / Nazwa opracowania

TOM I. OPRACOWANIA BRANZOWE
1 K.1 Konsfrukcyjno - Projekt zamienny muru oporowego na skarpe

’ ’ budowlana

. Miejsce od zaplecze sanitarne dla kierowcodw

2. S.1 Sanitarna T - . .
Wodociqg i kanalizacja sanitarna

TOM Il. OPRACOWANIA ZWIAZANE
3. I W.1 Wielobranzowa | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
4, I W.2 Wielobranzowa | Przedmiar robét

KONFIG




0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

SPIS
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

PRACE ROZBIORKOWE / DEMONTAOWE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY BETONOWE

KRAWEZNIKI BETONOWE

OBRZEZA BETONOWE

WARSTWA POSPOLKI NA GEOWLOKNINIE

NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BET®OWYCH
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZO — ROWEROWY | OGRODZENIE
ZABEZPIECZENIE SKARPY GEOSIATHK, HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA

10.0 ROBOTY ZIEMNE - PRZYKCZA
11.0 KANALIZACJA SANITARNA
12.0 SIE WODOCIAGOWA

KONFIG

18
22
26
35
40
46
52
58
63
69
77
85



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB)
STWIORB 0.0 ,Wymagania Ogdélne” odnosi¢sdo wymaga wspdllnych dla poszczegélnych wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktéostar wykonane w ramach budowy
petli trolejbusowej wraz z infrastruktartechniczi i budowy oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1),
a zwgzanych z wykonaniem skarpy i wykonaniem miejsca Eaplecze sanitarne dla kierowcéw wraz
Z przyhczami.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat@&wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

Dopuszcza si stosowanie rozwzan rownowanych do opisywanych w specyfikacjach technicznych
wyszczegoélnionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w n/n STWIORB obejmuyvymagania wspoélne dla robot ebjch nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Obioru RoBadidowlanych:

1.0 PRACE ROZBIORKOWE / DEMONTAOWE

2.0 ROBOTY ZIEMNE

3.0 ROBOTY BETONOWE

4.0 KRAWEZNIKI BETONOWE

5.0 OBRZEZA BETONOWE

6.0 WARSTWA POSPOLKI NA GEOWLOKNINIE

7.0 NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYE

8.0 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACY RUCH PIESZO - ROWEROWY
| OGRODZENIE

9.0 ZABEZPIECZENIE SKARPY GEOSIATK, HUMUSOWANIE | OBSIANIE
TRAWA

10.0 ROBOTY ZIEMNE - PRZYACZA

11.0 KANALIZACJA SANITARNA

12.0 SIEC WODOCIAGOWA

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione pozej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania.

1.4.2. Dziennik budowy opatrzony pieczxiag Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaiy
do notowania wydarZe zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania
dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania pabecénnej korespondencji technicznej paihy
Inspektorem Nadzoru, Wykonaweprojektantem.

1.4.3. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.4. Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyziomez przez Zamawiagego,

o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcagpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

1.4.6. Rejestr obmiaréw akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestrmimerowanymi stronami stcy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseabe przez Zamawigego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badgorob zwhzanych z ocen jakosci materialdw oraz
robot.
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1.4.8. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne z Dokumente@jojektova
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Obioru B&® Budowlanych, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu
na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodfio- zgodna¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.12. Polecenie Inspektora Nadzoruvszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdki®ra Nadzoru,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.13. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.14. Przedsgivziccie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gmtenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tnaplanie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowazs$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.16 Slepy Kosztorys wykaz robét z podaniem ich #ici (przedmiar) w kolejngxi technologicznej ich

wykonania.

1.4.17. Zadanie budowlaneczs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegéa na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory obiektu budowlanego lub jej elementu.

1.5. Ogblne wymagania dotycce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj Projektovy,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, lokalizagj wspétrzdne reperow, wspoétedne punktow gtownych
oraz wszelkie dane niegtne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik bwg oraz Dokumenta¢jProjektovg

i STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaétioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezznaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowaebzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@wodanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwepliajgcym podziat na DokumentacProjektovy:
- Zamawiajicego - wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektows oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczi ) i zostan przekazane Wykonawcy
- Wykonawcy - wykaz zawieraggy spis dokumentacji projektowej, kioWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodn&¢ robot z Dokumentag Projektowy | STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznek®viania i Obioru Robot oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanozg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione
w chatby jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dimientacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe kolejndgé ich waznosci
wymieniona w “ Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoii Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmiab poprawek.
W przypadku rozbienaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighjglzgodne z DokumentacProjektovs i STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB:dy uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialéweaneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektovs lub STWIORB,

i wplynie to na niezadowal#ga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi,

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontgyed ruchem®)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyemnastniecych obiektow (jezdnie,
obiekty mostowegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, balustrady ochronnegdrenia odwodnienia,
Zielen, pozostale elementy wypasaia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie othdirzegcia terenu budowy
do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie edpdniemu organowi administracji drogowej, po ujghzien
uzyskaniu od Inspektora Nadzd$wiadectwa Przefia Rob6t (lub odpowiednio: egci robét albo odcinka).
Powyzsze zobowjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwm@wego utrzymania”, poleggjego na
zwalczaniu sliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drog publicznych dopuszczonych dohuycza ktére
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracfigowe;.

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu \WaWea nie pozostawiat w zakresie nawierzchni
i poboczy uskokdw poprzecznych lub padiych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpiecastwa
ruchu drogowego lub utrudrigrowadzenie robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoriadzoru do wiadomiei projekt organizaciji
ruchu izabezpieczenia robét w okresie trwania boydozaopiniowany przez odpowiedni zadz drogi

i zatwierdzony przez organ zgdzania ruchem drogowym.

W zalenosci od potrzeb i pogpu robdt, projekt organizacji ruchu musicbga bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgargracji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu przez organagrimamia ruchem drogowym i przedstawiona do wiad@ino
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczegolnych etapéw czasowe] orgejnizichu dokonuje Wykonawca w obeéoiolnspektora
Nadzoru i Zarzdcy Drogi na warunkach oldlenych przez organ zajdzapcy ruchem na etapie zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i kdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtajv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow

i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoow dziex i w nocy tych zap6r i znakdéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxdg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowg w ramach poszczegoélnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfeaweealizacji kontraktu zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywé tymczasowe ukgzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeelkne srodki niezlgdne do ochrony
robé6t, wygody spotecziioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogroldbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z zgdteg drogi oraz organem zajdzagcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone ddgazddéw i maszyn pracgych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniomgrzadcy drogi oraz organem zadzagcym ruchem

i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca niezwtocznie po rozpaeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetizyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawdej informacje dotyee Robot Kontraktowych, zgodnie
z Ustaws Prawo Budowlane. Tablice informacyjne budowydd utrzymywane przez Wykonawow dobrym
stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktove w ramach poszczegoélnych pozycji kosztorysu.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b)  podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieggio przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s06b lub wlasnéi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopovégalojazdowych
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2)  $rodki ostr@noéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckepyi lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- natiwo$ciag powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprgt przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahyw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne &g sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem os6éb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materialtow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o eséniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpligiczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) maghy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgi@j powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie WMEORB, a ich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wlasnti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji napowietrznych, na powierzchni zienziai uradzenia podziemne,
takie jak: linie napowietrzne, ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgdoych wigcicielami
tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeryemm instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urazdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inspektora Nadzoru, wdaiciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiaraepoczcia robo6t.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéjikonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanego wieiciela instalacji oraz (w zateosci od potrzeb) wladze lokalne orazdzie z nimi
wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania ukzkua instalacii
napowietrznych, na powierzchni ziemi i gdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomych
przez Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglawieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposéb powodygy minimalne niedogodioi dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydomieszkaniowej w gsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma. W celu unikngcia niestusznych roszaze odszkodowawczych ze strony
wihascicieli istniegcych nieruchoméri, Wykonawca przed rozpogzem robdét budowlanych spadzi
inwentaryzacje stanu istnigjej zabudowy zlokalizowanej w bezZpednim gsiedztwie pasa drogowego,
dokumentujc stan techniczny tych obiektow.

Nieodhczm czsécia tej dokumentacii ¢dg zdjecia, skatalogowane w spos6b nie mayz watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumgntu

Inspektor Nadzoru dazie na biggco informowany o wszystkich umowach zawelr pomedzy
Wykonawg a wigcicielami nieruchoméei i dotyczicych korzystania z wlasiai i drog wewrtrznych. Jednale,
ani Inspektor Nadzoru ani Zamawdey nie kdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile bigla one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkachtkaktu.

Przed rozpocxiem robét budowlanych Wykonawca spgitzi dokumentagj stanu technicznego istrieych
drég lokalnych, znajdagych s¢ w najblzszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszepdlegtdci,
wykorzystywanych do eikiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjreevarte w dokumentaciji
Wykonawca potwierdzi u zagdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danyim dagtosi ten fakt do
lokalnych wiadz samogzlowych. Nieoddczrg czescig tej dokumentacji &dg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie
budzicy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidokumentu.

Wykonawca bdzie mégt transportowiamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy vegiznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spospbtwierdzony u Zargicy drogi.
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W przypadku ewentualnych roszé6zeodszkodowawczych za zniszczenie drég przemsport budowy
Wykonawca jest zobowzany do ich naprawy na wkasny koszt.

Koszt ten nie podlega oghnej zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen kontraktows w ramach
poszczegolnych pozycji kosztorysu.

1.5.9. Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicaeobcihzenia na 6 przy transporcie materiatéw

i wyposaenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezddne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyagowo tadunkéw i w sposéb
ciaggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedila dopuszczone nawiezo ukaczony fragment
budowy i Wykonawca drizie odpowiedzialny za naprawvszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzed@aprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i duzie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia eywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bkdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanoiwiqmo by prowadzone

w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdnyly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowz ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami itzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgta,
materiatéw lub urgdzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposolgty bedzie informowd
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstgwikopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcaizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Indpek Nadzoru.

1.5.13. Rownow#nosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych noprzepisow o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepsypaistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewyo®jréwny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Rdice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonamiqorzedtazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy feda uwazane za wiasnig Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonilnspektora Nadzoru i pagtowa zgodnie z jego poleceniami.zidi

w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékokwoty,

0 ktorg nalezy zwigkszy¢ cery kontraktovy.
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1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot mavypaty/niewybuchy Wykonawca zobaaany jest do
niezwlocznego przerwania rob6t, zabezpieczeniateoeaz wezwania odpowiednich giu(policja, stra pazarna,
pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomidémspektora Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji ugtiainiewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawj.

2. MATERIALY

2.1.  Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongioh
robét Wykonawca przedstawi szczego6towe informaojgaiace proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowieddigiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (e&ci) materiatbw z danegdrddia nie oznacza automatyczniee wszelkie materiaty
z danegarddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegérddia w sposéb egly spetniaj wymagania Specyfikacji Wykonania i Obioru Robotrasie
postpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wigcicieli i odnanych wladz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowezany dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozmiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatidenia dokumentagjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagmzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdéw administracfigizzowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdgciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatléw, dzieglawy i inne jakie okz sic potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miejscowych ¢
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uki@czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@awterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyehla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora Nadzoru (w przypadku alievosci ich skladowania w liniach rozgraniczaych).
Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopéw w olkbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyleaizyska na to pisemizgod: Inspektora Nadzoru.
Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty pochodace z rozbiérek

Materiaty pochodzce z rozbiérek nadage s¢ do przetworzenia na petnowaftowy materiat do budowy drdg
np. nawierzchnia bitumiczna /jako kruszywo do MCEdwierzchnia z brukowej kostki betonowej, keamniki

i obrzeza, Wykonawca mize wykorzystéa jako materiat na cele budowlane, pod warunkiem skagia
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochodee z rozbidrek nie posiadae petnowartéciowych wiaciwosci materiatowych

i nienadajce st do ponownego wykorzystania, Wykonawca po uzyskanimaganych zezwoltewywiezie poza
teren budowy na legalne sktadowisko odpadéw.

Przyjmuje s, ze koszt zwjzany z rozbiérk, transportem, utylizagjw/w materiatdw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie bdzie on podlegat odbnej zaptacie.

Elementy pochodce z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcanzohtuje i przetransportuje w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru (ktory uprzedmigodni je z odpowiednim wdaicielem sieci uzbrojenia
terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspakiadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest Zzgwar
w cenie kontraktowej.

2.4, Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zone
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
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Jeili Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materialéw do innych rob6tzrte dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpdwio przewart@iowany (skorygowany) przez Wykonagvc
i przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaamykonuje na
wihasne ryzyko, licgc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiglunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadInspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przedayciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowanlyaj materiatu nie m@ by pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdydola one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i wiasciwos¢ do rob6t i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowanigdy zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w jseaeh zorganizowanych przez Wykongwc
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu csprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatéw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw

akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcwytwérni bedg zachowane nagtujace

warunki:

a) Inspektor Nadzorughizie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruddzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatipwy.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspeklmida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien kiyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typOw i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekoiganizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoruyzwpadku braku ustatlew takich dokumentach spiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi

w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniaokpektora Nadzoru w terminie przewidzianym urgow
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie daoéntéw potwierdzagych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidunazliwo$é wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InspektiNadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zmdy pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na é przy transporcie materiatdw/spta
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nigitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowscdinkdw
i w sposOb cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczba srodkow transportu drlzie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glkreymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzwev terminie przewidzianym umaw
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Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych opein na osie mog by¢ uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy, oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, ta 2godné¢ z Dokumentagj Projektows, wymaganiami
STWIORB, PZJ, planem BIOZ, projektu organizacjidbbraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie okg&ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami édnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawov wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgansunete przez Wykonawge
na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéci za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdébot kzdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentagjojéktowej i w STWIORB, a tate w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoadtoru uwzgidni wyniki bada materiatdéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywaae na rozwzan kwestk.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny lwykonywane przez Wykonawcw czasie zgodnym
z warunkami Kontraktu i okééonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewd@a w terminie Polege
Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego typdniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy, nazgdanie Zamawiacego, nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §akow ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanie robot zgodnie z Dokumengac]
Projektows, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekamaingrzez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag} wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadaembot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robat,

- system (spos6b i proce@d)iproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych robét,

- wyposaenie w spregt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- spos6b oraz formn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wycgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hriologicznym, proponowany
sposoOb i form przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i utgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskczy,
kruszyw itp.,

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexguth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procederpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, twayzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakosé
robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok robét i jakdci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezldne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2¢ad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdbw oraz robd6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidekumentacji Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ s3 okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckovee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdémiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru dulzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu luetod
badawczych.

Jezeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wptyngé ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do rob6t badanych materiatdw i dépu je do uwycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca¢sstosowanie statystycznych metod pobierania probglartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoyé z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru dalzie mi€ zapewnion mazliwos$é udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor 2¢ad
moze pobierd prébki i badéd materialty niezalimie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezafmego od
Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweazie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaorzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoreddg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany prgpektora Nadzoru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonaweoraz koszty prowadzenia badarzez Wykonawe s3 zawarte
w cenie kontraktowej w ramach poszczegolnych poxggztorysu i nie podlegapdrbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych bada zleconych przez Inspektora Nadzoru do niezadgo laboratorium pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku uzyskania negatywnygmikdw tych bada potwierdzagcych niedostatecan
jakosé robo6t; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywaréaviapcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygtls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stegomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnilab badania, Wykonawca przedstawi narpe ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami b@dak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaelltug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjelo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatoviradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mdtawia

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
oceni& zgodnd¢ materiatdow i robdt z wymaganiami STWIORB na podétawynikow badé dostarczonych
przez Wykonawe.

Inspektor Nadzoru mi® pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swgj
koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych ludatkowych bada albo
oprze s¢ wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatéw i robét z DokumentacProjektove

i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtgch lub dodatkowych badai pobierania probek
poniesione zostarmprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nmie dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1 certyfikat na znakGE”, wykazupcy ze zapewniono zgodéioz norm zharmonizowagalbo europejskaprobag technicza
lub
certyfikat na znak budowlani;,, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi okéienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeigych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
- Polslg Nornmy lub
- aprobad techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi STWIORB.
Do wycia dopuszcza sirowniez materialy posiadafe informacg o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie
do jednostkowego zastosowania.
Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych bad@abedg dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovwdazujgcym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwgcymi przepisami spoczywa nha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpiesgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkat®wego. Zapisy g czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem gnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programewajenia jakéci i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycrce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem,

kto je przeprowadzal,
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- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgabprzedi@one Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowanig si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaotmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prig

lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ifdgpea Nadzoru do ustosunkowanig.sProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wyej wymienionych nagpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneawry cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doaavglna
zyczenie Zamawiafrego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajecych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insjoea Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaddkumentéw zawierggych
komplet wynikéw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektow, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowtany rowni¢ do dokumentowania odbieranych robét w postaci diatficzne;.
Dokumentacja ta powinna bykatalogowana w sposéb nie bachz watpliwosci, co do dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tfmtograficznej, nie podlega oghinej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen kontraktove

7.3. Odbiér czsciowy
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Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robdt dokonuje
sic wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbrobdt dokonuje Komisja w obecid Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana prZeanawiajcego.

Warunkiem dokonania odbioru gziowego jest uprzednie wystawienie przez InspekidaazoruSwiadectwa
Przegcia w zakresie c#ci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskatakiegoswiadectwa zgodnie
z warunkami Kontraktu.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatpgo wykonania robét w odniesieniu do ichsdio jakdsci

i wartosci.

Calkowite zakdczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomneém na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyditzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zedzenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
7.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest apizewystawienie przez Inspektora Nadzémiadectwa
Przegcia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznagqumez Zamawiagego w obecniei Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow w tym
dokumentacji fotograficznej, wynikéw batla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét
z Dokumentagj Projektovg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoiga sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikapcych iulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rohdtupetniagcych i roboét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegoavych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykwmzeniowych, Komisja przerwie swoje czysnbi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisige jakég¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych asortymentach
odbiega od wymaganej DokumentaBjrojektows i STWIORB z uwzgdnieniem tolerancji ale nie ma ¢giiszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéseo ruchu, komisja nmi® dokond potrcen, oceniagc
pomniejszoa wartai¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach umowy lub
nakaza Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznagzajednoczénie nowy termin odbioru
ostatecznego.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokédt odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawséapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhoany przygotowéanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez bidpra Nadzoru
oraz dodatkow, jeili zostata sporamdzona w trakcie realizacji umowy, wymagag Sorzy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznieyazglkie naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawaln

2. Specyfikacje Wykonania i Obioru Robot (podstawow dokumentéw umowy i ew. uzupetnieg lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIORB i e®JP

7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIQREZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszych (np. na przek@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych robdt wiécicielom
urzadzen.

9. Dokumentagj fotograficzra skatalogowam w sposéb nie budey watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

10. Geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopk mapy zasadniczej powstatlej w wyniku geodezyjneyeintaryzacji powykonawczej, zatwierdzon
w odpowiednim é&rodku dokumentacji geodezyjnej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdgo gotowe

do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu k®awe wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.
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Wszystkie zaradzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge teda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegcych wyznaczy Komisja.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidra@wigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 7.4. “Odbiér ostateczny robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanazm jednosti obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavg ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe] lgdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w Specyfikacji Wykonania i Ohio
Robot Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne STWIORB

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogllnych zawartych w Specyfikacji
Wykonania i Obioru Rob6t Budowlanych 0.0. obejmwigzystkie warunki okidone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w kosztorysie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizr bezpéredni wraz z towarzyszymi kosztami,

- wartd¢ materialdw wraz z kosztami zakupu, skladowasaisezpieczania, przetadunkéw, ewentualnymi koszibgtkow
i tolerancji projektowych, transportu na miejsceuddavania, ubezpieczenia w transporcie oraz wsazystkiateriatow
pomocniczych,

- koszt zapewnienia nieginych czynnikéw produkcii,

- wartd¢ zwytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynaywewentualnych ubytkéw i transportu na tereioiwd

- wart@¢ pracy spretu, urzdzer i narzdzi wraz z towarzygeymi kosztami (zabezpieczeniem, utrzymanietytkawaniem,
napravy),

- transport (0s6b, spim, uradzei, materialdw, wyposenia zaplecza),

- monta, konserwagji utrzymanie robot,

- nadzér, testowanie, kontrole jé&kio

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami,

- koszty wszelkich prac towarzgsgch, niezbdnych do prawidiowego wykonania robot wymienionyam. Specyfikacjach.

8.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizanghu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizagjichu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem lopjektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dgdse
zmian i uzgodni& wynikajacych z posipu robot.

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnyatenatdw,

- koszt zapewnienia niegtbnych czynnikéw produkcji,

- ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

- optlaty/dziezawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukeg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, balustrad, oznakowia drenau.

- tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
balustrad gwiatel, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewiaiptynndci ruchu

- utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Wykonawca po zrealizowaniu rob6t budowlanych spmvethh organizacj ruchu pod wzgldem oznakowania,
a w szczegolni oznakowania poziomego.sliezajdzie taka potrzeba nale projekt organizacji zaktualizowa
i uzgodnt z projektantem i odpowiednim organem zazapcym ruchem.

Koszt aktualizacji statej organizacji ruchu:

- sprawdzenie organizacji pod weggém oznakowania,
- aktualizacja statej organizacji ruchu,

- uzgodnienie statej organizacji ruchu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowldnd.(Dz.U.2013, poz. 1409; z pd zm.)

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc@20w sprawie dziennika budowy, mantarozhiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawiecggo dane dotyaze bezpiecZestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 Nr 108,
poz. 953, z pf. zm.).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publidzifT.J. DZ.U.2015 poz.460).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochréngowisko (T.J. Dz.U.2013, poz. 1232; zzp6zm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniawgt- Prawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U.2001 Nr 3. 1085; z pfn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadachy2013 Nr 62, poz. 628; z pd. zm.)

Rozporadzenie Ministrérodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katatmipadow (Dz.U.2014, poz. 1923),

8. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wmordokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.W420bdz. 1973).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu dvggo(T.J. Dz.U.2012 poz. 1137 z450 zm.)

10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych aregdzeir bezpieczastwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.200220, poz. 2181),

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r. w sprawie szczego6towych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem (Dz.U.2003 nr 177,
poz. 1729)

12. Rozporzdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony zdrowia (Dz.U.2003, nr 120, poz.
1126)

13. Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 20QBs. Dz.U.2014r., poz. 883, z i zm.)

=

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02ar. w sprawie deklarowania zgodob
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkkiena budowlanym (Dz.U.2004r., nr 198, poz.
2041, z pén. zm.)

15. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemieyegodndci (T.J. Dz.U.2014, poz. 1645)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.0 PRACE ROZBIORKOWE / DEMONTA ZOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej Wykonain@dbioru Rob6t Budowlanychgswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z rozbiérk elementdéw zagospodarowania terenu w ramach buggthy
trolejbusowej wraz z infrastruktaurtechniczg i budowy oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I),
a zwigzanych z wykonaniem skarpy.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robéd@&ulanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocp6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w n/n STWIORB dotganzbiorki elementéw zagospodarowania terenu, wezad:
a) rozebrania schodow prowagtxch na taras budynku mieszkalnego nr 81, zlokaimwego na dziatce
nr1279;
b) rozebranigciany wypetniajcej szkielet konstrukcyjny tarasu;
¢) demonta i ponowny montaaltany rekreacyjnej, zlokalizowanej na dzialcd 2r7.
d) zatadunek, transport i sktadowanie odpadéw na ekieku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawoweaszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamobganymi
w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogoblne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogdlne dotygee robot podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatéw
Wymagania ogélne dotygee materiatdbw podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogaln

2.2. Materiaty do wykonania robét
Ewentualne materiaty niezbne do prawidtowego wykonania robo6t etgpph zakresem z pkt. 1.3 n/n STWIORB
powinny zosté zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do rozhiorki
Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw naley stosowa:
- fadowarki,
- samochody eizarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pita do ckcia betonu, pita lub palnik doegiia stali.
Drobne roboty mena wykonywa rgcznie przy zastosowaniu prostych raz pomocniczych.
Sprzt zastosowany do robdt rozbiérkowych powinien uagskkceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogbin
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4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materialy z rozbiorki naley przewozé transportem samochodowym na miejsce zaakceptopraez Inspektora
Nadzoru. W przypadku materialtdw niedgcych odpadami (nadgymi s do ponownego wbudowania) do
miejsca wskazanego przez Inspektora Nadzoru. Wppdiu pozostatych odpadow wywdz do miejsca leganeg
sktadowania odpadéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB,%/ymagania ogolne”.

5.2.  Wykonanie rozbidrek/demontazy

SCHODY BETONOWE PROWADZ ACE NA TARAS

Kolejnos¢ prac:

1.0dkopanie ewentualnych fundamentow schodow.
2.Demonta betonowych stopni schodéw.
3.Rozbioérka belek i stupéw konstrukcji schodow.

Wszystkie zdemontowane elementy staréoeida odpad.

SCIANA WYPEENIAJ ACA SZKIELET KONSTRUKCYJNY TARASU

Kolejnos¢ prac:

1.0dkopaniesciany wraz z ewentualnymi fundamentami.
2.Demonta elementowéciany.

Wszystkie zdemontowane elementy staréoeida odpad.

ALTANA REKREACYJNA

Kolejnos¢ prac:

1.Demonta altany.

2.Przestawienie i ponowny mougtaaltany w now lokalizacg, wskazan przez wigcicieli nieruchoméci,
niekolidujaca z projektowan skarp.

5.3. Poskpowanie z odpadami

Posiadacz odpadéw powinien pgsiwas z odpadami w spos6b zgodny z zasadami gospodai@wdpadami
oraz wymogami ochronyrodowiska. Materialy z rozbidrki obiektu powinny dgegregowane w miejscu ich
demontau i magazynowane selektywnie do czasu wywozu zuplazbiorki. Zgodnie z Rozpagdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogpadéw (Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty
z rozhidrki obiektu naley do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demantbiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;.

W rezultacie rob6t rozbiérkowych i demontavych zostas na placu rozbiorki wytworzone naptijgce rodzaje
odpadow:

17.01.01 — Odpady betonu oraz gruz betonowy z éoekii remontow.

17.01.02 — Gruz ceglany.

17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, innewlymienione w 17.05.03.

17.09.04 — Zmieszane odpady z demamtane nz wymienione wyej.

Rozbidrka istnigjcych elementow jest niezthna w celu wykonania nowego zagospodarowania terenu
Ewentuala przydatné¢ elementéw z rozbiorki do ponownegdyaia powinna zosta okreslona na miejscu
budowy.

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materialy nie naglsg st do wbudowania, o ile Zamawigy nie
zastrzee tego w umowie, nalg przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustavdpadach /Zaktad
Utylizacyjny Eko Dolina Sp. z 0.0. w &ycach.

Roboty ziemne wg STWIORB 2.0.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jaki robo6t polega na sprawdzeniu kompléio wykonanych robdét rozbidrkowych oraz
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnegdorzystania, jeeli przewiduje to dokumentacja
projektowa.

Zaggszczenie gruntu wypeinigjego doty po usugiych elementach powinno speléiadpowiednie wymagania
okreslone w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 0.§r\&@gania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérkjest:

- dla rozbiérki elementéw schodéw betonowych (stepbelki, stupy) — 1rh(metr szécienny),
- dla rozbiérki muru z cegty — Thimetr szécienny),

- dla demontau i ponownego monta altany rekreacyjnej— 1kpl. (komplet),

- dla transportu gruzu — Frmetr szécienny),

- dla sktadowania odpad6w — 1t (tona).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 0.@nvegania ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsz STWIORB obejmuj:

- odbiér robét zanikapych i ulegajgcych zakryciu (usugcie elementéw przeznaczonych do demazunta
rozbiérki przed zasypaniem wykopu),

- odbior ostateczny

zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagamgélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania og6ine”.

9.2. Cena wykonania robot
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiérki schodéw betonowych:
- wyznaczenie schodéw przeznaczonych do rozbiorki,
- odkopanie ewentualnych fundamentow konstrukcji dékmg
- rozbiorka ewentualnych fundamentow,
- mechaniczne skucie stopni oraz belek i stupéw sldagich s¢ na konstrukej schodow,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki egdlne sktadowisko odpadéw,
- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozhiérkisciany wypetniagcej szkielet konstrukcyjny tarasu:
- wyznaczenigciany przeznaczonej do rozbioérki,
- odkopanie ewentualnych fundamentésiany,
- rozbiorka ewentualnych fundamentow,
- rozbiorka murowanejciany,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki ngdine sktadowisko odpadow,
- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla demontau i ponownego monta altany rekreacyjnej:
- wyznaczenie altany rekreacyjnej przeznaczonej dootéezu,
- odkopanie altany rekreacyjnej,
- wyznaczenie nowej lokalizacji altany,
- przestawienie altany rekreacyjnej w sposob nieaagcy jej konstrukcji,
- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
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Uwaga: W cenie rob6t rozbidrkowych najeuwzgkdnic ewentualne optaty zwzane z przyjciem odpadu
na skltadowisko odpaddw oraz koszty ew. utylizacjake koszty odzysku ztomu ze zdemontowanych elementow
stalowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥A§ania i badania.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadachy2913 Nr 62, poz. 628; z pd. zm.)

3. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalagipadéw (Dz.U.2014,
poz. 1923).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.0 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robo6t Budowlanychy svymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot ziemnych w ramach bwgdgetli trolejbusowej wraz z infrastruktyr
techniczi i budowy oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap |), wigzanych z wykonaniem skarpy
i wykonaniem miejsca pod zaplecze sanitarne dleokiedw wraz z przyjczami.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat®wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyanmionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie

robot ziemnych wysgpujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robot wchogiz

- roboty pomiarowe wykonaneaznie i mechanicznie,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej w zakresie profilowarskarp oraz pod wykonanie miejsca pod kontener
zaplecza sanitarnego,

- wykopy zwigzane z rozbiérk/ demontaem istniejcych elementéw zagospodarowania terenu,

- wykopy pod wykonie miejsca pod kontener zaplecréitaanego,

- profilowanie terenu zwzane z formowaniem skarp,

— zasypanie wykopow wraz z zggczeniem gruntu,

- zaladowanie uprzednio odspojonego gruntu na sandycipozewoz i wytadunek w sktadowisku odpadéw lub
wskazanym przez Inspektora miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej STWIORB, ggodne z obowzujagcymi odpowiednia normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania, ich zgodsé Dokumentacj Projektovy,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgre materiatow
Wymagania ogélne dotygee materiatdbw podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogaln

2.2. Materiaty do wykonania robét

Do wykonania zasypu wykopow rama zastosowa grunt rodzimy pod warunkiem dopuszczenia go przez
Inspektora Nadzoru oraz po spetnieniu genych warunkéw:

— wodoprzepuszczaldé (K>8m/doke),

— nierbwnomiernie uziarnienie (wskaik réznoziarnistéci U>5, wskanik krzywizny (1<C<3),

- zagszczalna,

- nieagresywna pH 6-8,

- modut edometryczny zasypki20 000kPa,

- wolna od zbrylé, zmarzliny i elementdéw organicznych oraastek gliny i namutow.

Wyjatkiem jest zasypanie wykopow w rejonie kegmnikdw posadowienia kontenera zaplecza sanitarngdgie
zasyp nalgy wykona gruntem dowiezionym — posp6tka wg STWIORB 6.0.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Roboty ziemne mima wykonywé przy wyciu dowolnego spkgu.

Dopuszcza gi mozliwosé wykonywania prac ziemnych mechanicznie przyaiu koparek lub spycharek,zgli
takie rozwjzanie zostanie zatwierdzone przez Inspektora Naddereli nie, zaleca giprace wykonywarecznie.
Do zagszczenia gruntu natg uzy¢ zag:szczarek mechanicznych lugcenych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogjbin

4.2. Transport materiatow z robét ziemnych

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i ezhiecz¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1 Sprawdzenie zgodsm warunkdéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw nalesprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nabky wykona kontrolny pomiar sytuacyjno - wysosmowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gawmich w nawazaniu do badageologicznych.

Z uwagi na istniejca infrastruktug prace ziemne natg wykonywa& ze szczegO ostraznoscia, a w miejscu
wystepowania sieci wykonaprzekopy kontrolne potwierdzge ich lokalizagj i giebokas¢ posadowienia.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopéw

Wykopy naley wykona w wykopach otwartych.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagpujacych bezpiecznych

nachyleé skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

- w gruntach mafo spoistych i stabych gruntach spolsb nachyleniu I: 1,25;

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipayby¢ stosowane nagtujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przyleggiym do gérnej kraedzi wykopu na szerokei rownej 3 - krotnej ghokaosci
wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypéw i materiatéw, oraz tgpadki umaliwiajace odptyw
wod opadowych;

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roangtzez wody opadowe powinno dy zachowaniem
bezpiecznych nachyie

— stan skarp nalsy okresowo sprawdzaw zaleznoici od wystpowania niekorzystnych czynnikdw.

Do fundamentow dopuszcza stosowanie szalunkéw traconych w postaci rur PC¥-adpowiedniegrednicy.

Szerokd¢ wykopu naley dostosowéado gabarytow fundamentu.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4dcm.

5.1.4 Postpowanie w wypadku przeghdienia wykopow

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

Warstwa gruntu o gru§oi 20cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powhbytausunéta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu (podktadu).

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza pejpi poziomu
projektowanego posadowienia nateporozumié sie z Inspektorem Nadzoru celem peda odpowiednich
decyzji.

5.1.5 Odwodnienie wykopow

Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wody opadowej i gruntowej. W prajlpa zalewania wgtrza
wykopu naley zapewnt odprowadzenie wody przez pompowanie.

Do odwodnienia wykop6w nie nalg stosowd rozwigzan obnizajagcych zwierciadto wody gruntowej.
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5.1.6. Przygotowanie dna wykopow pod nawierzchnie

Dno wykopow pod nawierzchnie utwardzone mglevyprofilowaé do rzdnych i przechytek oraz niwelety
podiwznej przygtych zgodnie z DokumentacProjektovs, a ngnos¢ wyprofilowanego podiza pod konstrukej
nawierzchni chodnikéw powinna wynoésk,, >80MPa. Poza nawierzchinchodnika podige naley zagsci¢ do
Is=0,95.

5.2 Formowanie skarpy

Formowanie skarpy natg wykona w sposdb umidiwiajgcy wykonanie na nich konstrukcji nawierzchni z piyt
typu MEBA wraz z podbudoyvi warstwy ziemi urodzajnej o ¢dnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej.
Formowanie skarpy natg wykona w warstwie pospotki wg STWIORB 6.0 oraz warstwiridzywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (patrz, zelia kosztorysowane str. 6).

5.3  Zdgcie warstwy urodzajnej ziemi
Z catej powierzchni prowadzonych prac ngledja¢ warstwe urodzajnej ziemi w celu wykonania nawierzchni
utwardzonych i wyprofilowania skarp.

5.4 . Wykonanie zasypu wykopow

Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o grubad 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw
mechanicznych lubscznych.

Wskaznik zag:szczenia gruntu zasypowego poza nawierzchniami Oris.

Nosnos¢ zasypu wykopodw pod konstrukcje nawierzchni chodwilEv2>80MPa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w p. 5.
Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi (.

6.2.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmowvéa
— zgodné¢ wykonania robét z dokumentagj

— prawidlowa¢ wytyczenie robét w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podio,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i ewentualne odwodnienie wykopow.

6.2.2. Formowanie skarpy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakiczeniu powinny obejmovéa
— zgodné¢ wykonania robét z dokumentagj

— prawidtowd¢ wytyczenie rob6t w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu nasypowego wg STWIORB 6.0,

— geometria skarpy nasypuddne, nachylenie skarp),

— grubg¢ i rownomiernd¢ warstw gruntu nasypowego wg STWIORB 6.0,

— sposob i jak& zag:szczenia gruntu.

6.2.3. Zasyp wykopow

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem,

materiaty do zasypki, nasypu

grubai¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki, nasypu
sposo6b i jaké zag:szczenia gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymis

- usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o ustalonej grétie n? (metr kwadrat),
- wykopy - T (metr szécienny),

- zasypanie wykopow - hfmetr szécienny),
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- zaladunek / wytadunek, transport gruntu®(metr szécienny),
- skladowanie gruntu na skltadowisku odpadow — t (tona

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olete robotami ziemnymi podlegagzasadom odbioru robét zanikaych wg zasad gfych
w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena wykonania robét

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla zd¢cia warstwy urodzajnej ziemi:

— wyznaczenie zakresu robét,

— usungcie warstwy ziemi urodzajnej o ustalonej grédip
— zaladunek, transport i wytadunek w miejscu shbeahia.

b) dla wykonania wykopu

— Wyznaczenie zarysu wykopu;

— odspojenie gruntu ze zeniem na odklad z przemieszczeniem lub zaladowaniem samochody
i odwiezieniem na legalne miejsce sktadowania odpad

— ewentualne odwodnienie i zabezpieczenie wykopu,

— profilowanie i zagszczenie dna wykopu.

¢) dla formowania skarpy nasypu:

— wyznaczenie geometrii iganych skarpy nasypu,

— ew. uzupetnienie materiatu nasypowego grur{akup, zatadunek, transport, wyladunek),
— formowanie i zagszczenie skarpy.

d) dla wykonania zasypow
— formowanie i zagszczenie zasypow,
- ewentualny dowdz gruntu.

UWAGA

W kosztach rob6t ziemnych naleuwzgkdni¢ optaty zwizane z przewiezieniem urobku na legalne sktadowisko
odpadow.

W cenie rob6t naley uwzgkdniat koszt niezbdnych bada, jezeli takie s¢ przewiduje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagéne
2. PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vigmia i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

3.0 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem n/n STWIORgsvymagania dotyce wykonania i odbioru robét betonowych w ramackdwy
petli trolejbusowej wraz z infrastruktartechniczi i budowy oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1),
a zwgzanych z wykonaniem skarpy i wykonaniem miejsca Eaplecze sanitarne dla kierowcéw wraz
Z przyhczami.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat®wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyanmionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w n/n STWIORB dotyozszystkich czynnéci umazliwiajacych i majcych na celu wykonanie
robot betonowych w zakresie:

* faw betonowych obrzsg,

« fundamentéw balustrad ochronnych i ogrodzenia,

e podkfadu betonowego.

1.4. Okré&slenia podstawowe
Stosowane okgenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIOR 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

W ramach omawianych rob6t podstawowym materialemstakcyjnym jest beton, wytwarzany metodami
przemystowymi. Trwalé¢ betondéw i ich odporné na bezpérednie dziatanie warunkéw atmosferycznych
decyduje o walorach technicznych i eksploatacyjngakego obiektu. Z tego powodu, Wykonawca powinien
dotozy¢ wszelkiej staranni@i przy produkcji mieszanki betonowej, przy wykonarlementéw betonowych oraz
przy produkcji i montau elementéw stalowych i przy wykonywaniu ich zakeepe.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovs,
STWIOR, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygee robot podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczce materiatow
Wymagania ogoélne dotygee materiatdéw podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogtln

2.2. Materiaty do wykonania robot
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét betaych obgtych niniejsa specyfikacy, s:
e deskowania i szalunki elementéw betonowych,
* betonijego sktadniki,
e rury PCV, jako szalunek tracony,
e pozostate materiaty.

2.2.1. Beton i jego sktadniki

Do wykonania elementéw betonowych riglstosowa beton zwykly wg PN-EN-206-1 [5].

Do betonu powinien kiystosowany cement powszechneggptiau, wg PN-EN-19701[4].

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga, kruszywo tamane)
powinno odpowiadawymaganiom PN-EN 12620 [23].

Woda powinna by, odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-EN-1008 [9].
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Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny lsyosowane jd przewiduje to Dokumentacja Projektowa
i STWIORB. Dodatki i domieszki powinny odpowiadBN-EN-934-2[8].
Projektowanie skiadu betonu i jego wykonanie powindpowiadd wymaganiom PN-EN-12350 [10+16].
Klasa betonu, zgodnie z wymaganiami DokumentadjgRtowej, powinna wynoéi
e dla faw betonowych obrzg — C12/15,
« dla fundamentow balustrad i ogrodzenia — C16/20,
« dla podktadu betonowego — C8/10.

2.2.2. Deskowania i szalunki konstrukcji betonowych
Deskowanie elementéw betonowych nglerykona® z nizej podanych materiatow:
e drewno iglaste tartaczne do robdét ciesielskich,
e tarcica iglasta do robot ciesielskich,
e tarcica iglasta do drobnych elementow jak klinydii itp.,
e gwozdzie,
* $ruby, wkrety do drewna i podkiadki dgrub.
Szalunki elementow betonowych nafewykona& jako szalunki tracone z rur PCV-u, $oednicy @200 dla
ogrodzenia panelowega250 dla balustrad.
Dopuszcza siwykonanie szalunkoéw z innych materiatéw pod warankakceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.3. Pozostate materiaty

Do zabezpieczenia wierzchu fundamentéw balustramyrodzenia naley stosowa dyspersyjne, powtokowe
izolacje bitumiczne.

Zastosowane materiaty izolacyjne mugs¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania monolitycznych elementéw betonowygbwinien wykaza si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

* samochodu skrzyniowego,

e agregatu pompowego gicego do podawania mieszanki betonowej,

* betoniarki wolnospadowej,

e wibratora,

e beczkowozow,

e systemOw szalowania wykopdw,

e inwentaryzowanych deskowa drewna lub stalowych,

« ciesielni polowej stigcej do przygotowania i uzupetnienia deskavgita tarczowa).
Do aplikacji materiatéw zabezpieczaych, wyszczegolnionych w pkt. 2.2.3 zastosowanygesgowinien by
zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicamyroducentéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogjbin

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien zapéwrneézmienné¢ sktadu mieszanki oraz nie powinien powodéwa
segregacji skladnikoéw lub zanieczyszczenia miesza@kas trwania transportu i jego organizacja powin
zapewnia dostarczenie do miejsca uktadania, mieszanki logtej) o takiej samej konsystencji, jpkaktadata
receptura, dla danego sposobucaagzenia i rodzaju elementu lub konstrukcji. Czassportu od wytwérni do
miejsca jej wbudowania powinien byzaleniony od wigciwosci mieszanki betonowej i temperatury otoczenia.
Podczas transportu i oczekiwania na roziadunekszaigka betonowa powinna dgkutecznie zabezpieczona
przed nadmiern utrat wilgotnosci, a w przypadku opaddéw atmosferycznych, przed tukivaniem zaczynu

i rozsegregowaniem mieszanki.
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Po za tym w czasie transportu mieszanki betonguasjinny by zachowane nagtujagce wymagania:
« mieszanka powinna Bydostarczana do miejsca uktadaniazliwde bez przetadunkéow,
* ew. pojemniki ayte do przewgenia mieszanki powinny zapewdistopniowe i fatwe ich opedienie.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.4, Transport cementu
Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiami BN-6731-08 [24].

4.5. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania #ma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowwamnkach zabezpieczaych je przed
korozja.

4.6. Pozostate materiaty
Materialy zabezpieczaje naley przewozé w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem oraz zgodnie z zaleceniami @&rgymi w kartach technicznych producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t
Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w STWIORB, Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania elementéw betonowych

Elementy betonowe nate wykona zgodnie z DokumentagpProjektovs i STWIORB.

Wykonawca zobowzany jest przedstawido akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdlowewrgzania
projektowe z wymaganiami odbioru robét dla brakygh w Dokumentacji Projektowej elementow konstyukc

(jezeli takie wystpuja).

5.2.1. Wykonanie szalunkéw elementéw betonowych

Deskowanie powinno zapewnsztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.

Deskowanie powinno ldyskonstruowane w sposéb u#iwiajacy tatwy jego montai demonta.

Przed wypelnieniem masbetonovy, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy

i mozliwos¢ znieksztatca lub odchylé w wymiarach betonowanej konstrukcji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem iakrhetonowg powinny by obficie zlewane wogl

Do szalunkéw fundamentéw balustrad i ogrodzeni@zyastosowd rury PCV DN 200 i DN250 jako szalunek
tracony.

5.2.2. Prace betonowe
Elementy betonowe powinny byvykonane zgodnie z Dokumentaé&rojektovs i STWIORB.

5.2.2.1. Uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej
Przygotowanie do ukltadania mieszanki betonowej
Przed rozpocgiem uktadania mieszanki, powinna ¢hystwierdzona formalnie prawidiow® wykonania
wszystkich robét, poprzedzayych betonowanie, a w szczegd&loio
e wymiary geometryczne elementu oraz popraséneykonania deskowg
e gotowas¢ i sprawnd¢ urzadzer do betonowania,
e usunkcie wszelkich zanieczyszaze
e zwilzenie podtaa.
Deskowanie powinno ly bezpgrednio przed betonowaniem oczyszczone.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego powinny ppwleczonesrodkiem, zmniejszagym przyczepn&
betonu do deskowania.
W przypadku deskowania drewnianego przed beton@madieskowanie natg zmoczy wods.
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Proces uktadania

Podiaze przygotowane do betonowania powinné bigotne lecz bez zastoiska wody.

Mieszanka betonowa powinna dpodawana w miejsce uenia bezpg&rednio z betonowozu lub za pomoc
pojemnikéw przenoszonychzgigiem na miejsce wbudowania. Nie zaleca ¢o podawania mieszanki rynien
stalowych lub drewnianych.

Wysokas¢ swobodnego spadania mieszanki betonowej nie pawijmzekracza 1,5m. Mieszanka betonowa
powinna by ukladana warstwami poziomymi, o jednakowej gdddo dostosowanej do charakterystyki
wibratoréw.

Nie dopuszcza siuzywania wibratoréw do rozprowadzania mieszanki padgej uktadania.

Uktadanie nowej warstwy mieszanki betonowej w beteym elemencie powinno Byzakaczone przed
rozpoczciem wizania warstwy wbudowanej poprzednio.

Czas rozpocgia wigzania mieszanki betonowej, powinienchystalony déwiadczalnie przez laboratorium.
Szybka¢ i wysoka¢ wypetienia deskowania mieszanketonovy, zalery od wytrzymaldci i sztywndci
szalunku.

Proces zagszczenia mieszanki betonowej

Zagzszczenie mieszanki betonowej naleprzeprowad przy pomocy wibratorow pogtanych, ew. dopuszcza
sie stosowanie wibratoréw gilowych. Mieszanka betonowa musictstarannie i réwnomiernie zawibrowana.
Szczegblp uwag: nalezy zwrdcic na zagszczenie wokét zbrojenia oraz w namdkach deskowa

Nalezy mie¢ na uwadze mdiwosé rozsegregowaniagmieszanki przy zbyt diugim wibrowaniu.

Gruba¢ warstwy zagszczonej mieszanki nie powinnacbwieksza od 0,8 diugai czesci roboczej butawy
wibratora. W celu prawidlowego pmizenia kolejnych warstw mieszanki wibrator w czgsiacy powinien b§
zagkbiony na 5 + 10cm w warstwie poprzedniodoej mieszanki.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibrator@ogemzalnych, pedkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych oraz skuteczny prorhidziatania powinien by ustalony déwiadczalnie przez laboratorium
dla kazdego rodzaju mieszanki.

Wibratory pogazalne naley wprowadzé w mieszank w pozycji pionowej. Maksymalne odchylenie wyno8f3
Podczas zagzczania mieszanki zabronione jest dotykanie baigibratora deskowa

5.2.2.2. Dokumentacja procesu betonowania

Uktadanie i zagszczanie

Uktadanie i zagszczanie mieszanki powinno dykontrolowane w sposéb ggjty, w czasie catego procesu
betonowania przez personel techniczny Wykonawcy praez Nadzor Inwestorski.

Przebieg procesu betonowania
Przebieg procesu betonowania powiniet isjestrowany w Dzienniku Budowy z podaniem:
« daty oraz godziny rozpoezia i zaka@czenia betonowania,
e wymaganych parametréw betonu, konsystencji, skiadszanki, domieszek itd.,
e sposobu, miejsca i liczby pobranych prébek kongrolinbetonu oraz ich oznakowania,
e temperatury powietrza w czasie betonowania i wadbuwntmosferycznych,
e objetos¢ i grubas¢ warstwy uktadanej mieszanki,
e ilosci i typow stosowanych wibratoréw,
e $rodkdw transportu i sposobu podawania mieszankirmetej w miejsce wbudowania.

5.2.2.3. Piglgnacja i wykonanie powierzchni betonu
Pielegnacja betonu
Spos6b pielgnaciji swiezego betonu powinien ldydostosowany do okélnych warunkéw na budowie i pory
roku.
Swiezo wykonane elementy nalg chront przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wehgwarunkow
atmosferycznych. Ochronawiezego betonu przed niekorzystnymi warunkami atmosfarymi polega na
stosowaniu daszkoéw brezentowych, akeyfolii lub brezentu, przykiyyz mat stomianych lub desek.
Piekgnacjaswiezego betonu powinna zabezpieézyeton przed utratwody niezlgdnej do wijzania cementu
i przeciwdziatania powstawaniu rys skurczowych.egal ona gtéwnie na utrzymaniu zesmnych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie wad

MONFIG 29




e ostonkcie powierzchni betonowych zwinymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi
lub geowtdknin,

* wykonanie powlok z preparatow do ochrony powierigtvej swiezego betonu, nanoszonych mefod
natryskovd.

Zasady pielgnacji i ochronyswiezego betonu

Odkryte powierzchnie betonu najeutrzymywa w stanie wilgotnym, przez okres co najmniej 14. dholewanie
wodg betonu normalnie twardnigego, mana rozpoczyna po uptywie 24 godzin od chwili ukenia.
Wczesniejszy czas rozpoeeia polewania dla danego rodzaju betonu i élkreych temperatur powietrza okta
laboratorium.

W okresie pierwszych trzech dni, beton ngleolewa w sposéb aigly, a po tym okresie 4-5 razy na @oldo
czasu rozdeskowania elementu nglepolewa& réwniez deskowanie. Niedopuszczalne jest stosowanie do
pielegnacji betonu wéd powierzchniowych lub wody morgkie

Obcigzenie powierzchni zabetonowanego elementu przezdek&dki transportowe, rusztowania i deskowania,
mozliwe jest po osignieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 2,0MPa. Rozdeskowaniezeno
nasgpi¢, gdy beton osggnie wytrzymaté¢ minimum 2,5MPa. Czas po ktdrym dopuszczalne jdstiapenie
zabetonowanego elementu, Zzgleod klasy betonu, temperatury powietrza i powiniey¢é okreslony przez
laboratorium.

Wykoiczenie powierzchni betonu

Termin rozdeskowania wykonanych elementéw betombdmpowinien by zgtoszony Nadzorowi .

Obecnd¢ przedstawiciela Nadzoru, w czasie rozdeskowarsagbowizkowa. Wszelkie wady i usterki betonu
(np. raki, nawisy, wyciski itd.), stwierdzone pazdeskowaniu, powinny lgyzinwentaryzowane i odnotowane w
Dzienniku Budowy. Nadzér razem z Nadzorem TechnioznWykonawcy ustalgj terminy oraz sposoby
usunicia poszczegolnych usterek i wad. Pasge ustalenia natg odnotow& w Dzienniku Budowy.

Usuwanie usterek
Wszystkie stalowe elementyesén, deskowd, wystapce z powierzchni betonu, mushky¢ odkute na gibokas¢
3-5cm, a nagpnie obcgte na tej gibokdsci. Pozostaty po odkuciu ubytek betonu powiniert byypetniony
zapravg cementow, marki min. M12 z dodatkiem zekszapcym przyczepn& zaprawy do betonu
stwardniatego. Zaprawnalery zatrzé packy drewnian lub filcowg. Przed naleeniem zaprawy, stary beton
nalezy zwilzyé. Wycieki i nawisy zaprawy na powierzchniach powirtny¢ usunéte przez skucieZle zagszczone
betony (raki) musgzby¢ zinwentaryzowane. W zalgoici od stopnia szkodliwdei dla konstrukcji nalgy:

* rozebr& i odtworzy¢ konstrukcg,

»  zainiektowa rozkute fragmenty,

e wymieni¢ rakowate fragmenty betonu,

* wykon& napraw powierzchniow.
taczna powierzchnia rakéw i rys nie moby wicksza ni 1% catkowitej powierzchni ocenianego elementu.
Stwierdzone raki powinny ldyzaprawione zapraycementow, a rysy weksze nk 2mm, naley zatrzé zapravy.
Wykonawca jest zobowkany przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia technalogapraw przed
przystpieniem do prac naprawczych.

5.2.2.4. Stosowanie domieszek i dodatkow

Stosowane domieszki i dodatki f@di takie przewiduje Dokumentacja Projektowa), pdsiace atest producenta,
nie mog wplyna¢ na zmiag zaktadanych w projekcie wdaeiwosci technicznych betonu i musodpowiada
wymaganiom norm pstwowych lub te zost& dopuszczone do stosowania przez upoigay placowke
badawcz. Mozliwos¢ jednoczesnego stosowaniazmgch domieszek lub dodatkéw zazlgm razem musi Ry
potwierdzone przez badania laboratoryjne. Przylasia rodzaju domieszek nale braé pod uwag rodzaj
cementu oraz wplyw tej domieszki na kokozprojenia. Konsystencja mieszanki betonowej, wejtéastosowano
domieszki, powinna kyplastyczna.

5.2.2.5. Wykonywanie betondw w okresie niskich tenapatur

Wymagania ogélne

Pod pogciem niskich temperatur nale rozumi€ okres, w ktérymérednia temperatura dobowa jestsza od
+5°C, a temperatura minimalna spada pejm°C.
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Przygotowanie masy betonowej

Przygotowugc mag betonowy nalery przestrzega podstawowej zasady ograniczania w niej do minimiagci
dozowanej wody oraz konieczdwd stosowanigrodkdéw umaliwiajacych wiazanie cementu na mrozie.
Temperatura betonu nie o® by nizsza od temperatury krytycznej, réwnej —1°C. Nietgmswowczas
uszkodzenie betonu, przez zamagegajwode znajdujca Sie w mieszance betonowej, ale przyrost wytrzyréeito
bedzie bliski zeru. Dlatego dla zintensyfikowania @eeu wizania i przyspieszenia wzrostu wytrzymaio
betonu, trzeba spowodowaby mieszanka betonowa, w momencie wbudowania miefaperatuy +10°C.
Temperatus taks mazna uzyska podgrzewajc wodt zarobovg do temperatury + 40 do 60°C. Podgrzeyvaode
zarobow naleey wymieszé najpierw z kruszywem, ktdre posiada znachezwladné¢ cieplry i wymaga
dtuzszego czasu do podgrzania, a ¢g@sie mana dozowa cement do betoniarki. Naig bezwzgédnie wymaga,
aby kruszywo nie byto zamtone, a kruszywo drobne nie wgigbwato w postaci zam#zonych bryt.

Kruszywa nie nalgy podgrzewd oddzielnie do temperatury vwgzej ni +35°C, gdy oddaje ciepto i wokét
grubych ziaren ddzie utrzymywé sie wyzsza, w rezultacie czego sgianie cementu dolzie nieréwnomierne.
Podgrzewanie cementu jest niedopuszczalne.

Wykonujac betony w warunkach zimowych, nayedazy¢ do osagnigcia wspoétczynnika wife0,50 oraz stosowania
sortowanych wielofrakcyjnych kruszyw ésto plastycznej konsystencji mieszanki betonowédj Igdacej na
pograniczu konsystencji plastycznejgstp plastyczne;.

Transport mieszanki betonowej

Czas transportu mieszanki betonowej powinief slrécony do minimum i wynosinie wiecej niz 20 minut, przy
temperaturze otoczenia -15°C i przy zaiou, ze temperatura masy w czasie transportu nie spadegej niz o
5°C, a pojemni $rodka transportowego, nie jest mniejsza od.2m

Uktadanie mieszanki betonowej

Miejsce uktadania betonu powinnodyyrzygotowane w nagbujacy sposob:

Podiaze z gruntdéw spoistych nie me by przemarznite (grunt przemarzgiy nalezy usurng)

Podiaze z gruntdéw piaszczystych powinnocébgrzed betonowaniem catkowicie rozrome i pokryte warsty
betonu (C8/10 o grulioi 10cm)

Przemarznrity beton powinien by podgrzany np. parpod przykryciem brezentowym przez okres, co nagnai
do 8 godzin, zalaie od warunkéw atmosferycznych

Powierzchnia betonu blokéw wonych poprzednio, powinna égkuta wg normalnych zasad stosowanych przy
przygotowaniu podiza

Skuwanie w warunkach zimowych nie powinno¢byykonywane wcz@iej, niz po uptywie 4 dni, od dnia
zabetonowania

W okresie niskich temperatur, betonina uktadé np. w szalunkach z desek o grétid32 + 36mm.

Zaleca sj stosowanie deskowuiastalowych, odpowiednio ocieplanych lub podgrzevedmnglektrycznie.

Pielegnacja betonu
Piekgnacja betonu w okresie oliohych temperatur polega na ostonie powierzchniguoych, plandekami lub
folig, pokrytych warsty mat stomianych o grub. okoto 5cm lub piyt stymmwych grub. min. 4cm.
Podczas uktadania ocieplealezy zwrac& szczegdllp uwag na narga i krawedzie, jak réwnie na miejsca przy
zbrojeniu.
Orientacyjne czasy ochrony betonu dla uzyskaniaooupci na dziatanie mrozu, nmoa przyjmowa,
w zaleznosci od sredniej temperatury dobowej otoczenia:

e 15 dni przy temperaturze otoczenia 0°C

e 20 dni przy temperaturze otoczenia -5°C

e 25 dni przy temperaturze otoczenia -10°C

e 30 dni przy temperaturze otoczenia -15°C
W temperaturze pomej +5°C, nie stosujeepolewaniem wogl

5.2.3. Lawy betonowe obrzgy
tawy betonowe obrzg nalezy wykona z betonu C12/15 w postaci fawy z oporami.
Wymiary poprzeczne tawy pod obtzez oporem obustronnym: 0,28x0,10m (op6r 0,10x0)15m

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien ywyréwnany warstwami.
tawa powinna b§ zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.
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5.2.4. Fundamenty balustrad i ogrodzenia
Fundamenty balustrad nalewykona jako betonowe o wymiarach przekroju @200mm (ogeoi) i @250mm
(balustrada) i wysokei 850mm, posadowione min. 1,0m pazejipoziomu terenu.

5.2.5. Zabezpieczenie elementow betonowych

Wierzch fundamentéw balustrad i ogrodzenia w stykustupkami oraz stupki pom@j poziomu terenu natg
zabezpiecz§ dyspersyjn, powtokowg izolaci bitumiczry.

Dla elementéw zabezpieczanych na budowie, przyga@vpodida oraz kada warstwa powinny kiyodebrane
przez Inspektora Nadzoru, a przysenie do kolejnych etapéw me nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego
adnotaciji.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Kontrola robét betonowych
W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadza systematyczn kontrok skladnikéw mieszanki betonowe;j
i wykonanego betonu.

6.2.1. Kontrola transportu, uktadania oraz zagszczania mieszanki betonowej
W trakcie procesu betonowania, kontrola Nadzoruipoavdotyczy:
e zapewnienia jednorodic mieszanki betonowej podczas transportu i bes@mia,
» zwilzenia podiga i deskowa bezpgrednio przed betonowaniem,
e rownomierndci rozktadania mieszanki w szalunku,
e przestrzegania ograniaz&ysokaci podawania mieszanki w czasie betonowania,
» zachowania odpowiedniej grudm kolejnych warstw betonu,
* jednolitego zagszczenia mieszanki,
» dopuszczalnego czasu peazy mieszaniem sktadnikdw mieszanki, a jej wbudaesn

6.2.2. Kontrola warunkéw pielegnacji $wiezego betonu
Sposo6b pielgnacji swiezego betonu musi ldy dostosowany do warunkéw na budowie oraz do poku ro
i warunkéw atmosferycznychSwiezo wykonane elementy betonowe malechront przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wpltywem warunkéw atmosfamych. To jest przed wyptukaniem cementu przez
deszcz, nadmiernym wysuszeniem, ochtodzeniem ludtonacznieniem. Konieczne jest state nasmviie
powierzchniswiezego betonu przez okres min. 14 dni od wylania nairkz Sposéb piegnacji betonu powinien
by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola Nadzoru obejmuje sprawdzenie:

» stalego naw#ania powierzchnwiezego betonu,

« dostosowania metod péginacjiswiezego betonu do aktualnych warunkéw atmosferycznych,

« zabezpieczenigwiezego betonu w przypadku gwattownych i nieprzewidg@mzmian pogody,

« warunkow betonowania i pigdnacji betonu przy obaéniu temperatury otoczenia paej +5°C.

6.2.3. Kontrola szalunkéw i deskowa
Deskowania powinny w czasie betonowania zapefvsiEywnaéé¢ i niezmienné¢ swego uktadu. Konstrukcja
deskowa powinna umaliwia¢ fatwy ich monta i demonta. Elementy néne szalunkdw i deskovigpowinny by
wykonywane w warsztacie i poddane probnemu momia Po kadym wyciu, formy musz by¢ oczyszczone,
remontowane i konserwowane. W zaiesci od materiatu i konstrukcji, iha jest ilé¢ cykli stosowania formy do
naprawy gtownej i wynosi ona od 40-60 dla form dnémych do 200-500 dla form stalowych. Odchyiki dla
deskowa powinny stanowi 0,5 odchytek przytych dla konstrukcji betonowej. Przed rozpgaem wylewania
mieszanki betonowej natg sprawdz:

e geometryczny ukitad szalunkéw i deskdwa

« wykonanie podiga betonowego,

+ stabilng¢ i szczelné¢ szalunkow,

e czystad¢ szalunkéw i powierzchni szwow roboczych.
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6.2.4. Kontrola parametréw mieszanki betonowej i bmnu

Kontrola parametréw mieszanki betonowej, tj. komeysji, gstosci i zawartgci powietrza powinny by
przeprowadzone dla kdej partii mieszanki betonowej dostarczonej na gdngodnie z normami PN-EN 12350
[10 —16].

Kontrola parametrow betonu, tj. wytrzymééd na sciskanie, mrozoodporidoi powinny by przeprowadzone dla
probek pobranych z keej partii betonu zgodnie z normami PN-EN 12390-{122].

6.3. Kontrola konstrukcji elementéw betonowych

Kontrola polega na pomierzeniu i sprawdzeniu kamssi wykonanych elementéw betonowych podtem
zgodndci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i punkt6\2.3 do 5.2.4.

Dodatkowo dla taw fundamentowych najesprawdzt warunki wykonania wg STWIORB 5.0.

6.4. Kontrola zabezpiecz#
Zabezpieczenia elementéw betonowych powinny bgrawdzone przez aglziny i byt zgodne z zaleceniami
producentow systemow zabezpiegzgrh w zakresie przygotowania pozdo technologii i warunkow aplikacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 0.9malgania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarove robot betonowych jest:
« dla fundamentéw betonowych - *igmetr szécienny),
« dla podktadéw betonowych - *fmetr szécienny),
« dla zabezpieczenia fundamentéw stupkéw balustoapiddzenia — M(metr kwadratowy),
e dla szalunkéw traconych z rur PCV — mb (metrbig).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB 0.¢pwigania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér robét obejmuije:

a) odbidr czsciowy robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu (deskowanie, powtoki izolacyjne),
b) odbiér kaicowy (po wykonaniu wszystkich rob6t ehjch Dokumentagj Projektovs i STWIORB),
¢) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagagj6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania og6ine”.

9.2. Cena wykonania rob6t
Cena wykonania rob6t obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e o0znakowanie robot,
e zakup i dostarczenie materiatéw podstawowych i pomazych na miejsce wbudowania,
* wykonanie i rozebranie deskowania,
« wykonanie szalunkéw traconych,
* wyprodukowanie mieszanki betonowej,
* wbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowej,
e pielegnacg betonu,
« wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych,
e roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych,
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wykonanie innych czynrigi niezkednych do prawidtowego wykonania robét.

Metody badania cementu. Oznaczayiezymalaci.

Metody badania cementu. Oznacza@iswcwizania i statéci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczdopnig zmielenia.

Cement. Sklad, wymagania i krytermjodndci dotyczce cementéw
powszechnegozytku..

Beton. €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.

Domieszki do betonu, zaprawy i yaoz Metody bada Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatystdnie.

Badania geometryczne detvosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyDomieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikgghierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu..

Badania mieszanki betonowegs€z. Pobieranie prébek.

Badania mieszanki betonowejes€€Z2. Badanie konsystencji metpdstazka
opadowego.

Badania mieszanki betonowegs€2. Badanie konsystencji metpieBe.

Badania mieszanki betonoweps€4. Badanie konsystencji metpdznaczania
stopnia zagszczalndci.

Badania mieszanki betonowejes€5. Badanie konsystencji metpdstolika
rozptywowego.

Badania mieszanki betonowegs€a. Gestasé.

Badania mieszanki betonoweg$€Z. Badanie zawarfoi powietrza. Metody
cisnieniowe.

Badania betonu. e&z 2. Wykonywanie i pielgnacja prébek do bada
wytrzymataciowych.

Badania betonug&z3. Wytrzymaltsé nasciskanie probek do badania.

Badania betonug¢&z5. Wytrzymaldé na zginanie prébek do zginania.

Badania betonu¢&z6. Wytrzymatd¢ na rozciganie przy roztupywaniu probek
do badania

Badania betonug€iz7. Gestas¢ betonu.

Badanie mrozoodpdiiav solach.

Kruszywa do betonu.

Cement. Transport i przechowywani
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

4.0 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej Wykonain@dbioru Rob6t Budowlanychgswymagania dotycce
wykonania i odbioru kragznikéw betonowych w ramach budowytfp trolejbusowej wraz z infrastruktar
techniczi i budows oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I),wigzanych z wykonaniem miejsca pod
zaplecze sanitarne dla kierowcow wraz z pregami.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat@&wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznejkafyania i Odbioru Robét Budowlanych dotycrobét
zwigzanych z ustawieniem krgwnikow betonowych i obejmuyj

- ustawienie krawznikdw 15x30x100cm na warstwie betonu klasy C8/16knigcych funkcg fundamentow
prefabrykowanych pod kontener sanitarny,

Lokalizacg kraweznikdw nalezry przyjmowa zgodnie z DokumentacpProjektowvy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawznik betonowy— prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzialgmwierzchni znajdagych
si¢ na tym samym poziomie lub nazriych poziomach, stosowany:

- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzetzgj lub wizualnej;

- jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami;

- jako oddzielenie pomdzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

UWAGA: w tym wypadku zostat zastosowany jako fun@atnprefabrykowany pod kontener sanitarny

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi
w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatow
Wymagania ogoélne dotygee materiatdw podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogtln

2.2. Materialy do wykonania kraweznikéw
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kkgaikow zgodnie z zasadami n/n STWIORB s

2.2.1. Krawgzniki betonowe

Nowe krawgzniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna bwigksza ni 4%.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaalych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0kg/nf przy
czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5kg/rh

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaioi na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powirn¢ mniejsza
od 5,0MPa.

Scieralng¢ na szerokiej tarczyciernej wedtug PN-EN 1340 [10] nie powinna przekaec20mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metad zahcznika G/ lub 18000m#5000mnf /przy badaniu wykonywanym zgodnie
Z metod alternatywn na tarczy Béhmego opisamw zahczniku H/.

Do montau nalery uzy¢ nowe elementy.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegnikw

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinmynost:

dtugasé: + 1% z dokfadnécig do milimetra, nie mniej zidmm i nie wecej niz 20mm.

Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z doktadnéciag do milimetra, nie mniej zi3mm i nie wecej niz 5mm.

dla innych czsci: + 5% z doktadnfcig do milimetra, nie mniej gi3mm i nie wecej niz 20mm.

Rdznica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kegamika nie powinna przekracg&mm.

Dla powierzchni okrdonych jako ptaskie i dla kraydzi okre&lonych jako proste dopuszczalne odchyiki
od ptaskdci i prostoliniowdci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskia prostoliniowdci

Diugosé pomiarowa Dopus;czalna (.)ollchyl’kg ptasiod
i prostoliniowgci
mm
mm

300 15

400 +2,0

500 25

800 +4,0
2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresspektow wizualnych
2.2.1.2.1. Wygld
Powierzchnia krawznikéw oceniana zgodnie z aaknikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak rysy
lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie zazatikiem J, nie dopuszczaesivystpowania
rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maj szkodliwego wplywu na whkaiwosci uzytkowe kraveznikow
i nie 9 uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli krawgzniki produkowane gz powierzchng o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinytadikreslona
przez producenta.

Zgodna¢ elementdéw ocenianych na podstawieseahika J powinna hiyustalona, o ile nie ma znacgch r&nic
tekstury, przez poréwnanie z probkami dostarczorgméz producenta i zatwierdzonymi przez odlgiorc
UWAGA: Rdéznice w jednolitdci tekstury krawznikdw, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barévinazna warstw $cieralry lub caty element.

J&ili nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgoddé elementéw ocenianych wg zagnika J powinna hy
ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odhgorc
UWAGA: R&znice w jednolitdci zabarwienia kragznikdw, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami whciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, niewazane za istotne.

2.2.1.3. Skifadowanie

Krawezniki betonowe powinny hy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiau
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadmizektadek utaonych w pionie jedna nad draig
Wymiary przekroju poprzecznego podkiladek i prze&lkachie powinny b§ mniejsze ni: grubad¢ 2,5cm,
szerokd¢ 5cm, a diugét przektadek powinna lgyminimum 5¢cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.2.2. Beton i jego sktadniki
Wg STWIORB 3.0.

2.2.3. Cement
Wg STWIORB 3.0.

2.2.4. Woda
Wg STWIORB 3.0.

2.2.5. Piasek
Wg STWIORB 3.0.
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3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikdw

Wykonawca przyspujacy do ustawiania kragznikow powinien wykazé& sie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:

— samochodu skrzyniowego,

— pita do ckcia betonu,

— innego drobnego spg zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogIn

4.2. Transport materiatéw do wykonania kraweznikow

4.2.1. Transport krawznikow

Krawezniki mozna przewozi $rodkami transportu po agnieciu wytrzymat@ci minimum 0,7 srednigj
wytrzymaltaici badanej serii probek. Kraaniki na srodkach transportowych nale uktada w pozycji pionowe;j

z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one b§ zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstwa
nie powinna wystawapozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport mieszanki betonowej
Wg STWIORB 4.0.

4.2.3. Transport kruszywa
Wg STWIORB 3.0.

4.2.4. Transport cementu
Wg STWIORB 3.0.

4.2.5. Transport drewna i elementéw deskowania
Wg STWIORB 3.0.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w STWIORB, W/ymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robdét,
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakichedag wykonywane roboty zwzane z ustawianiem krganikdw.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod ustawienie krganikdw nalezy wykona& zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom w planie i przekroju, wg Dokumentacji feidowej,
z uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod ustawienie gnakOw powinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie warstwy betonu klasy C8/10

Warstwe betonu C8/10 naky wykona pod kadym krawgeznikiem, grubdé¢ warstwy 10cm, wymiary warstwy
w planie powinny wynosi0,50x0,35m (wymiar kragznika powikszony o 10cm w kalym kierunku).

Wymiary warstwy betonu C8/10 powinny dggodne z DokumentacProjektows.

Szczego6towe informacje wg STWIORB 3.0.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki nalezy ustawi@ na sztorc zgodnie z lokalizacpodan w Dokumentacji Projektowej na warstwie
betony klasy C8/10 o grubc 10cm.

Krawezniki po ustawieniu powinny kiypospétly dowieziony i zag:szczon, wg STWIORB 6.0.

Glebokas¢ kraweznika w stosunku do istniggego poziomu gruntu powinna bylostosowana do wymaga
Dokumentaciji Projektowe].
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskad dostawcow materiatldw deklaracje zgodmo
(aprobaty techniczne) oraz wyké@nbadania materialéw przeznaczonych do wykonani@trolprzedstawd ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji mé&#&w, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 ejszej
STWIORB.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien promk&adorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadajicych st na og6lny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych robét z DokumentgcjProjektovs, ustaleniami
zawartymi w pkt 5 n/n STWIORB oraz w zakresie hadtleranciji wykonania robét podanych w pkt 6.4.5.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigiych wykonanie robét zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak mirzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola robét betonowych
Wg STWIORB 4.0.

6.5. Kontrola po wykonaniu robét

6.5.1. Sprawdzenie ustawienia kraimikow

6.5.1.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w pionie

Krawezniki powinny by¢ ustawiono pionowo, aby mliwe byto p&niejsze ustawienie kontenera sanitarnego.
Dopuszczalne odchylenie linii krganika w pionie mae wynosé = 0,5cm na wysokii kraweznika.

6.5.1.2. Dopuszczalne odchylenie lokalizacji kegnikow w planie
Dopuszczalne odchylenie usytuowania kgawkow w planie mae wynosé + 1cm w kadym kierunku.

6.5.2.3. Rown&’ gornej powierzchni krawznikow
Wierzch kraweznikbw powinien stanowi ptaszczyza poziony z dopuszczalnym odchyleniem namikoéw
ptaszczyzny od poziomu 0,5cm.

7. POBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 0.9malgania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
— dla ustawienia kragznika betonowego — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 0.@npvegania ogélne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkigwimdczenia o jakéci materiatéw, wyniki pomiaréw i bada
z biezgcej kontroli materiatéw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty obgte niniejsz STWIORB podlegaj nastpujacym odbiorom:

a) odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu (fawa betonowa, zesgczenie wykopu),
b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robo6tiyish n/n STWIORB)

¢) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagagjélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogélne”.
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9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania mafevipbdstawowych i pomocniczych,
- ustawienie krawznikow,

- przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i badelaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

2. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementow
powszechnegozytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfkambierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jé&io Losowy wybor jednostek produktu do probki.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodrioi wydawanej przez dostawcow.

10. PN-EN 1340 Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bada

11. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki lbetonu. Definicje
i wymagania.

12. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. §3& 1. Pobieranie probek.

13. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. & 2. Badanie konsystencji metpdstazka
opadowego.

14. PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. &8¢ 3. Badanie konsystencji metpdeBe.

15. PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. & 4. Badanie konsystencji metp@znaczania
stopnia zagszczalnéci.

16. PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. €8¢ 5. Badanie konsystencji metpdstolika
rozptywowego.

17. PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowe;. §3& 6. Ggstasc.

18. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. €8¢ 7. Badanie zawarfoi powietrza. Metody
cisnieniowe.

19. PN-EN 12390-2 Badania betonu. @G% 2. Wykonywanie i pielgnacja prébek do bafla
wytrzymatasciowych.

20. PN-EN 12390-3 Badania betonu. G¢ 3. Wytrzymald¢ nasciskanie probek do badania.

21. PN-EN 12390-5 Badania betonu. Gx¢ 5. Wytrzymald¢ na zginanie probek do zginania.

22. PN-EN 12390-6 Badania betonu. G&¢ 6. Wytrzymatd¢ na rozciganie przy roztupywaniu prébek
do badania

23. PN-EN 12390-7 Badania betonu. @&¢ 7. Gestas¢ betonu.

24. PN-EN 12390-9 Badanie mrozoodporidoi w solach.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

5.0 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej Wykonain@dbioru Rob6t Budowlanychgswymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z ustawieniem obraebetonowych w ramach budowytp trolejbusowej
wraz z infrastruktuy techniczg i budows oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1), digzanych
z wykonaniem skarpy i wykonaniem miejsca pod za@eanitarne dla kierowcow wraz z pegogami.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat@&wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznejkédfania i Odbioru Rob4t Budowlanych dotyazstawienia
obrzery betonowych 8x30x100cm na tawie betonowej ograjicych nawierzchnie utwardzone Ilub
stanowicych podwalig kontenera zaplecza sanitarnego, w zakresiesiokngm w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzéga betonowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzejjednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dlaumkacii.

1.4.2. tawa- warstwa néna stizgca do umocnienia obrza oraz przenogeza obcizenie obrzea na grunt.
Pozostate oki&enia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi
w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycice robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotygee materiatdbw podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogtln

2.2. Materialy do wykonania obrzery betonowych

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obirgéetonowych zgodnie z zasadami n/n STWIORB s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm powinny odpowiad@maganiom normy PN-EN 1340 [10].
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna bwicksza ni 5%.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaalych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0kg/nf przy
czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5kg/rh

Klasa betonu min. C35/45.

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaioi na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powirn¢ mniejsza
od 5,0MPa.

Scieraln@g¢ na szerokiej tarczgciernej wedtug PN-EN 1340 [10] nie powinna przekac20mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metgdz zahcznika G/lub 18000mM6000mnf /przy badaniu wykonywanym zgodnie
Z metod alternatywn na tarczy Béhmego opisamw zahczniku H/.

Do montau nalery uzy¢ nowe elementy.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezebetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny osi;
diugai¢: * 1% z doktadnécia do milimetra, nie mniej ai4mm i nie wicej niz 10mm.
Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z doktadnéciag do milimetra, nie mniej zi3mm i nie wecej niz 5mm.

dla innych cgsci: * 5% z doktadnécia do milimetra, nie mniej ai3mm i nie wecej niz 20mm.
Réznica pomédzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru oliezeie powinna przekracz&mm.
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Dla powierzchni okrdonych jako ptaskie i dla kraydzi okre&lonych jako proste dopuszczalne odchyiki
od ptaskdci i prostoliniowdci podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskia prostoliniowdci

2 : Dopuszczalna odchytka ptaskb
Dlugos¢ pomiarowa . A
i prostoliniowaci
mm
mm
300 +15
400 +2,0
500 25
800 +4,0
2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresspektow wizualnych
2.2.1.2.1. Wygld
Powierzchnia obrzgy oceniana zgodnie z zakznikiem J nie powinna wykazywalefektéw, takich jak rysy lub
odpryski.

W obrzeaach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie zaaatikiem J, nie dopuszczaesiwyskpowania
rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wpltywu na wigiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane
za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowanegsz powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinytaolreslona przez
producenta.

Zgodna¢ elementdéw ocenianych na podstawieseahika J powinna hiyustalona, o ile nie ma znacgch r&nic
tekstury, przez poréwnanie z probkami dostarczorgméz producenta i zatwierdzonymi przez odlgiorc
UWAGA: Réznice w jednolitdci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, niglsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barévinazna warstw $cieralry lub caty element.

J&ili nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgoddé elementéw ocenianych wg zatnika J powinna hy
ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odhgorc
UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzsy, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, niewazane za istotne.

2.2.1.3. Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny Iy sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podteu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkitadaizektadek utéonych w pionie jedna nad draig
Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i prze&lachie powinny by mniejsze ni: grubgé¢ 2,5cm,
szerokd¢ 5cm, a diugét przektadek powinna lgyminimum 5cm wgksza nk szeroké¢ obrzera.

2.2.2. Beton i jego sktadniki
Beton do wykonania taw pod obezepowinien spetniawymagania normy PN-EN 206-1 [2] i STWIORB 3.0.

2.2.3. Woda
Woda stosowana do wytwarzania betonu powinna odptavivymaganiom PN-EN 1008 [6].

2.2.4. Piasek
Piasek naturalnyayty do wypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

2.2.5. Pozostate materiaty
e pozostate materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne dotycrce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Wykonawca przysgpujacy do ustawiania obrzg betonowych powinien wykazasic mazliwoscig korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:

— samochodu skrzyniowego,

- pita do ckcia betonu,
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- innego drobnego spgt zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og0lne dotycrce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogbin

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Obrzéa

Obrzega mana przewozi s$rodkami transportu po agjnieciu  wytrzymatgci minimum 0,7 $redniej
wytrzymalaici badanej serii probek.

Obrzeza nasrodkach transportowych nale uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one b§ zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa
nie powinna wystawapozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa taw betonowych wg STWIORB 4.0.

4.2.3. Transport kruszywa
Wg STWIORB 3.0.

4.2.4. Transport cementu
Wg STWIORB 3.0.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonywania robét

Zasady ogo6lne wykonywania rob6t podano w STWIORB,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robdét,
uwzgkdniajace warunki w jakich wykonywanegta roboty zwhzane z ustawianiem obrzaebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta nalgy wykona: zgodnie z PN-B-06050 [1] i STWIORB 2.0.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgvewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe naley wykona z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.

tawy naley wykona z oporem:

— o wymiarach poprzecznych 28x10cm (op6r obustrorid hcm).

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien iywyréwnany warstwami.
tawa powinna b§ zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

Wymiary tawy powinny by zgodne z DokumentagcpProjektovy.

Szczegobtowe informacje wg STWIORB 3.0.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzeza naley ustawi@ zgodnie z lokalizagj podam w Dokumentacji Projektowej na tawach betonowych
z oporem.

W przypadku regulacji pionowej obraetawe betonowy po usunjciu prefabrykatu naley oczyci¢ z luznego
materiatu, a nagpnie uzupetni betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylna écianka obrzgy od strony terenu powinna &ybsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Material, ktrym zostanie obsypgima $cianka obrzea naley ubié.

Na tukach mana ustawié obrzea tukowe lub krotkie obrza odpowiednio dogte. Luki o promieniu powsej
15m mana wykona& z obrzey prostych.

Wysokas¢ obrzeza nad nawierzchniami utwardzonymi powinnaé lgostosowana do wymageDokumentacii
Projektowej lub zalegelnspektora Nadzoru.

Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet, nawierzchni.

5.2.4. Wypelnienie spoin
Szerokaé¢ spoin médzy obrzeami nie powinna przekrac&d.cm.
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W przypadku obrzey wtopionych do wysok&i kilku centymetréw spoiny powinny zostavypetnione piaskiem
na peha ich gkbokasé

Spoiny obrzey znacznie wystapych ponad teren nafe wypeinic zapravg cementowo-piaskoyy przygotowan
w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem zaprawalezy oczyécic¢ i zmyé wods.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad dostawcow materiatéw deklaracje zgadmo
(aprobaty techniczne) oraz wyk@nbadania materiatéw przeznaczonych do wykonaniatrolprzedstawd ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji mé&#&w, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 ejszej
STWIORB.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdmk&adorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadagcych sé na og6iny element.

Kontrola obejmowa& powinna zgodn& wykonywanych robét z DokumentacjProjektovs, ustaleniami
zawartymi w pkt 5 n/n STWIORB oraz w zakresie hadtleranciji wykonania robét podanych w pkt. 6.8.5.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigiych wykonanie robét zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak mirzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Kontrola robot betonowych
Wg STWIORB 3.0.

6.5. Badania i pomiary po wykonaniu robot

6.5.1. Sprawdzenie faw fundamentowych

6.5.1.1. Sprawdzenie profilu podinego gdrnej powierzchni taw z DokumentgcjProjektowg
Profil podhuizny gornej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynosi + 1cm na kade 100m fawy.

W przypadku krétszych odcinkéw odchylenie powiny proporcjonalne.

Sprawdzenie rgnych nawierzchni naky wykona za pomog niwelatora.

6.5.1.2. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektovwy

Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nadte@ 100m tawy.
W przypadku krétszych odcinkéw w dwéch punktactodainek.

Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokdgci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci fawy + 20% szerok€ci projektowane;.

6.5.1.3. Sprawdzenie rowsici gérnej powierzchni tawy

Réwnas¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdzé przez potaenie w dwdch punktach, naide 100m tawy,
czterometrowej taty.

W przypadku krétszych odcinkéw w dwéch punktactodainek.

Prz&wit pomiedzy gorra powierzchm tawy i przytlazorg tata nie mae przekraczalcm.

6 5.1.4. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od pridi@wvanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowandgerunku nie mge przekracza+ 2cm na 100m wykonanej

lawy.
W przypadku krétszych odcinkéw odchylenie powiny proporcjonalne.

6.5.2. Sprawdzenie ustawienia obtye

6.5.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadibizely w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrgaew planie od linii projektowanej nie powinno wynésviecej niz + 2cm na
kazde 100m ustawienia obrzz

W przypadku krétszych odcinkow odchylenie powiny proporcjonalne.
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6.5.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyamyery od niwelety projektowanej nde wynost + 1cm na
kazde 100m badanego niwelagjiagu obrzea.

W przypadku krétszych odcinkow odchylenie powiny proporcjonalne.

6.5.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni okisze

Rownasi¢ gornej powierzchni obrzg nalery sprawdza przez przytaenie w dwoch punktach na ide 100m
obrzera, czterometrowe;j taty.

W przypadku krétszych odcinkéw w dwdch punktactodainek.

Prz&wit pomiedzy go6rr powierzchm obrze:a i przytlazong tata nie mae przekracza10mm.

6.5.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalebadd& na kade 10m ustawionego obrze Spoiny musgby¢ wypetnione
calkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogdélne dotygee obmiaru rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymaganiéalog’.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
— dla ustawiania obrzg betonowych - mb (metr higcy)

8 . ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB 0.¢pwigania ogélne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkigwi@dczenia o jakiei materiatdw, wyniki pomiaréw i bada
z biezgcej kontroli materiatow i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzey obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagagjélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania rnisdder podstawowych i pomocniczych,
- ustawienie obrzsy,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

przeprowadzenie nieztinych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

2. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechnego
uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfkambierania prébek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jétio Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyce deklaracji zgodrioi wydawanej przez dostawcéw.

ONFIG 44



10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
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19.
20.
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24,

PN-EN 1340
PN-EN 934-2

PN-EN 12350-1
PN-EN 12350-2

PN-EN 12350-3
PN-EN 12350-4

PN-EN 12350-5

PN-EN 12350-6
PN-EN 12350-7

PN-EN 12390-2
PN-EN 12390-3
PN-EN 12390-5
PN-EN 12390-6

PN-EN 12390-7
PN-EN 12390-9

KONFIG

Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bada
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domiesz&i lietonu. Definicje i
wymagania.
Badania mieszanki betonowej. §3& 1. Pobieranie probek.
Badania mieszanki betonowej. & 2. Badanie konsystencji metpdstarka
opadowego.
Badania mieszanki betonowej. 3¢ 3. Badanie konsystencji metpdeBe.
Badania mieszanki betonowej. & 4. Badanie konsystencji metp@znaczania
stopnia zagszczalnéci.
Badania mieszanki betonowej. €8¢ 5. Badanie konsystencji metpdstolika
rozptywowego.
Badania mieszanki betonowej. && 6. Ggstas¢.
Badania mieszanki betonowej. &€& 7. Badanie zawarfoi powietrza. Metody
cisnieniowe.
Badania betonu. @&¢
wytrzymatasciowych.
Badania betonu. @& 3. Wytrzymatdé¢ nasciskanie prébek do badania.
Badania betonu. @& 5. Wytrzymatd¢ na zginanie probek do zginania.
Badania betonu. G&¢ 6. Wytrzymatd¢ na rozciganie przy roztupywaniu prébek
do badania
Badania betonu. @& 7. Gestas¢ betonu.
Badanie mrozoodporgoi w solach.

2. Wykonywanie i piglgnacja prébek do bafa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

6.0 WARSTWA POSPOLKI NA GEOWLOKNINIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem n/n STWIORBgsvymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zydanych z wykonywaniem
warstwy pospétki w ramach budowyth trolejbusowej wraz z infrastruktgitechniczi i budowg oswietlenia na
osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1), a zganych z wykonaniem skarpy i wykonaniem zapleczdtaaego dla
kierowcow wraz z przgczami.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Ro®T\(VIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyenmionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w n/n STWIORB dotyczasad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem warstwy
pospotki na geowtokninie oraz ueniem geowtdkniny pod materace kruszywowe z Kt SMamach wykonania
skarpy, a take z wykonaniem zasypu kramnikdw betonowych, stanowgych fundamenty prefabrykowane pod
kontener sanitarny oraz podbudowy nawierzchni podes

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olkteniami podanymi
w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw STWIORB 0.0
~Wymagania ogoélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstvway s
e pospokki,

* ewentualnie mieszanka piaskowawirowa.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy pospo6tki powinny syegt nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zalenoscia:

D,
=<5
dss

gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podiga.

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscis:

d
U=—">5s
dyp

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw
dyo - wymiar sita, przez ktre przechodzi 10% kruszywarzacego warstw.
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Piasek stosowany do wykonywania warstwy powiniegtrspz wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1
i2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwyipay spetnig wymagania normy PN-B-11111 [3], dla
klasy li Il.

Miat kamienny do warstw powinien spetisymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4 Wymagania dla geowtékniny

Geowldknina separacyjno-filtracyjna jest wykonana polipropylenowych witékien etych, hczonych
mechanicznie metgdgtowania. W procesie produkcji jedno lub obustrienkalandrowana.

Geowtdknina stosowana zgodnie z przeznaczeniene¢emiami projektowymi powinna byodporna na czynniki
srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiaketniologii i warunkéw eksploatacyjnych.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano witabel

Tabela 1. Parametry mechaniczne i hydraulicznevigdminy separacyjno-filtracyjne;.

Parametr Wartasé Tolerancja Metoda badania
Gramatura [g/m2] 250 -10% PN EN ISO 9864
Wytrzymatas¢ na rozciganie [KN/m]

wszerz pasma 18 -15% PN EN ISO 10319
wzdluz pasma 18 -15%

Odksztatcenie przy zerwaniu [%]

wszerz 50 +11,5% |PNEN ISO 10319
wzdiuz 60 +13,0%

Statyczny opér na przebicie CBR [N] 3100 -10% PNIBO 12236
Dynamiczny opér na przebicie [mm] 18 +25% PN EN IE$233
Umowny wymiar porow 090 [mikrony] 70 +30% PN EN ISO 12956
Wodoprzepuszczali$d w Klerunku prostopadtym 50 -30% PN EN 1SO 11058
do ptaszczyzny geowtdkniny [mm/s]

Geowldknina uyta jako warstwa separacyjrfitracyjna powinna b§ produkowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jakéciowej 1ISO 9001.
Geowtdknina powinna posiaél@aznakowanie CE instytucji certyfikage;.

2.5. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jeit wbudowane bezpeednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robét powinien zabezpie¢kyuszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni kamiennymi. Podie w miejscu skltadowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Geowtdknire nalezy skladowd w sposdb zabezpiecaay przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujagcy do wykonania warstwy ogszapcej powinien wykaza sie mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:

e réwniarek,

e walcow statycznych,

e plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,

e pomochiczego spetu recznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycyce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogbin

4.2. Transport
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaradmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Xple

MONFIG 47



zwrocié uwag na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatddun roztadunku mieszanki nérodki
transportu.

Geosyntetyki naley transportowa i przechowywa w sposdb zapobieggly uszkodzeniu materiatu oraz chroni
przed dziataniem promieni stonecznych. Geosyntatgk®y transportowé i przechowywa wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie utonych poziomo na wyréwnanym podio Rolki mog by¢ ukladane jedna na
drugiej max. w 5 warstwach bez innych dodatkowylobigren.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB,/¢magania ogélne”.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w STWIORB 2.0 ,Roboty ziemne”.

Warstwa pospétki powinna Bywytyczona w sposéb umliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Utazenie geowtékniny

Bezpdrednio na wyrbwnanym i zagzczonym podkau nalery roztozyé warstwe geowtokniny.

Geosyntetyki powinny hy rozwinicte i utrzymywane w stanie wystarczep napetym aby zminimalizowa
pofaldowania, ale jednocgde aby maliwe byto przystosowanie giwyrobu do ksztattu podim. Nie naley
rozciagat napetych geosyntetykow nad zabieniami terenu. Nie jest wymagane specjalne moo@va
geosyntetykdéw do podia kotkami itp.

Polczenia pomidzy gsiednimi pasmami geosyntetykéw uzyskuje mdprzez wykonanie zaktadu poprzecznego
0 szerokéci min. 30cm. Naley zwrdck uwag, aby zaktad byt utrzymany w trakcie uktadania kyuyga.

Nalezy zwrécic uwag aby nie dopfci¢c do uszkodzenia geosyntetykdw. Nie dopuszczargchu maszyn
i pojazdéw budowlanych bezgrednio po roztéonej warstwie.

W przypadku uszkodaepowstatych w trakcie instalacji geosyntetyku, dgipowinny zosté pokryte kawatkiem
geowtdkniny tego samego rodzaju. taty mogy¢ $ciete na wymiar ngem lub ndyczkami. Pokrywajcy
fragment powinien wystawaco najmniej 500mm za kraz uszkodzonego miejsca. tata powinna lzgrzana
z uszkodzog geowtdknir lub bezpérednio po utégeniu zakryta gruntem stosowanym do warstwy pa@iy

5.4. Whbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie pospotki o jednakowej geao przy wyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow kdmzych wysokéciowych. Grubéé roziozonej warstwy ldnego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zggzczeniu ogignicto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujgkonanie warstwy pospotki o grugm powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa najewykona kilkuwarstwowo. Rozpoczie uktadania kadej nas¢pnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy pegmie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaikywa nalgy przed zagszczeniem wymieikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy pospo6tki nalg przystpic¢ do jej zagszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym pgleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwéapasami
podiuznymi cz$ciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku
jej gornej krawdzi.

Nieréwndici lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny ky wyrownywane na bimco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa pospotki powinnaétgagszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,97 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlugB204481 [1]. Wskanik zagszczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnoi¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, @digotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.5. Odcinek prébny
Jezeli przewidziano konieczrs6 wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpdred rozpocgzeiem robot
Wykonawca powinien wykorgaodcinek probny w celu:

e stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozkltadania i zegggczania jest wigiwy,

« okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniednym koniecznej do uzyskania wymaganej géaibpo
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e zagszczeniu,
* ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniertyd takich materiatbw oraz spyti, jakie lpda stosowane do
wykonywania warstwy pospotki na budowie.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.6. Utrzymanie warstwy pospotki

Warstwa pospétki po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy powinny by utrzymywane w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sich pojazdéw koniecznych dla wykonania 2ejy lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi wyniki tych badaé Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejméweszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zagczenia warstwy pospoiki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw warstwy pospotki

L Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
P bada i pomiaréw i pomiaréw

1 | Szeroké&¢ warstwy w charakterystycznych przekrojach

2 | Réwnd¢ podiizna min. 2 razy

3 | Réwnd¢ poprzeczna min. 2 razy

4 | Spadki poprzeczne w charakterystycznych przakioj

5 | Rzdne wysokéciowe w miejscach charakterystycznych

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
6 | Gruba¢ warstwy rzadziej nk raz na 400 f

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 fm
Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz|nie
wilgotno$¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

6.3.2. Ulgenie geowtdkniny
Kontrola ut@enia geowtdkniny polega na sprawdzeniu wymogovesénych w pkt. 2.4 i 5.3.

6.3.3. Szerok& warstwy
Szerokaé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.4. ROwng¢ warstwy
Nieréwndici podtuzne warstwy naley mierzyt 4 metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].
Nieréwndici nie mog przekracza2cm.

6.3.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy pospoétki powinny bgodne z dokumentacprojektowy z tolerang + 0,5%.

6.3.6. Redne wysoksciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+2cm.
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6.3.7. Grub&é¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranc§2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwdch tash, naley mierzy taczm
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona naprawwvarstwy przez
spulchnienie warstwy na gdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialenodpowiednich
wihasciwosciach, wyrdbwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkdu tych robd4t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy pospotki, olsteny wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 0,97.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badd@ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od @argch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 0.§r\&@gania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
« dla utazenia geowtdkniny - m(metr kwadratowy),
« dla wykonania warstwy posp6tki na geowtdkninie* (metr kwadratowy),
« dla wykonania zasypu fundamentéw prefabrykowanyefi(metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB 0.¢pwigania ogéline”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, STWIORB iwymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania og6ine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania warstwy posp6tki na geowtdkniniejwioge:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i rozie@nie na uprzednio przygotowanym padi@eowtokniny separacyjno - filtracyjnej,
« dostarczenie i rozi@nie warstwy materiatu pospoétki o gréboi jakosci okreslonej w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej,
« wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
e zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalme ndwierzchni drogowychzZwir
i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanedwierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduadksztalcenia nawierzchni
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10.
11.
12.
13.

14.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-1
PN-EN ISO 9864

PN-EN 1SO 10319
PN-EN I1SO 12236
PN-EN 1SO 13433
PN-EN I1SO 12956

PN-EN ISO 11058

KONFIG

podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

Drogi samochodowe. Pomiar rosan@mawierzchni planografem i tat

Oznaczanie wshaka zagszczenia gruntu

Geosyntetyki. Metoda badalo wyznaczania masy powierzchniowej
geotekstyliéw i wyrobdw pokrewnych

Geosyntetyki. Badanie wytrzyndeitona rozciganie metog szerokich
prébek

Geosyntetyki. Badanie statycznagehjicia (metoda CBR).

Geosyntetyki. Badanie dynamiczmgebicia (metoda spadapgo staka)

Geotekstylia i wyroby pokrewne -yalvaczanie charakterystycznej wiedkd
poréw

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- yAWaczanie charakterystyk
wodoprzepuszczaldoi w kierunku prostopadiym do powierzchni wyrobu,
bez obcizenia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

7.0 NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem n/n STWIORBgswymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zydanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowych ptytarowych typu MEBA oraz brukowej kostki betonowejramach budowy ili
trolejbusowej wraz z infrastruktyrtechniczg i budows oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1),
a zwgzanych z wykonaniem skarpy i wykonaniem miejsca maplecze sanitarne dla kierowcéw wraz
Z przyhczami.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robéd®ulanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wysmionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji TechnicznejKahania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczasad
prowadzenia robo6t zwzanych z wykonaniem nawierzchni z drobnowymiarowgtbmentéw betonowych tj.
kostki brukowej betonowej oraz betonowych phti@wych i obejmuj:
— wykonanie umocnienia skarp w postazu@wych ptyt betonowych na podsypce cementowo-iask /1:4/
gr. 5¢cm,
— wykonanie nawierzchni podestu przed konteneremezapl sanitarnego na podsypce cementowo - piaskowej
/1:3/ gr. 3cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiahieezchni, ktéry spetnia

nastpujace warunki:

- w odlegtéci 50mm od kadej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazgwaymiaru
poziomego mniejszegonb0mm;

— catkowita dlugé¢ kostki podzielona przez jej gruifiopowinna byg mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA: Tych dwéch wymaganie stosuje gido elementéw uzupetnigjych.

1.4.2. Nawierzchnia brukowa nawierzchnia, ktérej warstwécieralna jest wykonana z kostek z kamienia

lub z innego materiatu.

1.4.3. Betonowe plyty brukowe prefabrykat betonowy, wytwarzany metogibroprasowas, stosowany jako

materiat nawierzchni. Produkowana jest jako kszsajednowarstwowa lub w dwoch warstwachggabnych ze

sohy trwale w fazie produkcji.

1.4.4. Podsypka warstwa wyréwnawcza utona na podtzu, majca za zadanie wyréwnaniezrdc w grubdci
warstw materiatu zastosowanego do wykonania nauclieiz

1.4.5.Pozostate okidenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w STWIORB 0.0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogblne wymagania dotycce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 0.0 “Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY DOTYCZ ACE KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
2.1. Ogodlne wymagania dotyege materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w STWIORB 0.0 “Wymagania ogaln

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni zredatéw betonowych zgodnie z zasadami n/n STWIORB

sa:
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2.2.1.

Betonowa kostka brukowa
Do produkcji betonowych kostek brukowych powinny¢bstosowane takie materialy, ktérych przydatno

do stosowania zostata ustalona pod wade ich widciwosci uzytkowych. Wymagania dotygeze przydatnéci
stosowanych materiatéw producent powinien podawaokumentacji kontroli produkcji.
Wymagania techniczne stawiane betonowym elementoiolvym przedstawiono pargj w tabeli 1.

Tab. 1 Wymaganie wobec betonowe;j

na zewwtrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z s@lodladzajca w warunkach mrozu

Zatgcznik ;

Lp. Cecha P, Wymaganie

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugosé szerokosé Rdznica pomiedzy

zadeklarowanych wymiaréw kostki, grubosc dwoma po-miarami
grubosci <100 mm grubosdci, tej samej
2100 mm +2 +2 +3 | kostki, powinna byé¢ <3
*3 +3 +4 | mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki b2 wypuktosé wklestosé
300 mm), przy diugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Whtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmraza- D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ érednia < 1,0
nie z udziatem soli odladzajgcych (wg kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/m*
2.2 | Wytrzymato$s¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatosé charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzyma- F Kostki majg zadawalajgca trwatosc

tosc) (wytrzymatos¢) jesli spetnione s3 wymagania pktu
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornosc na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bohmego,
wg zat. G normy - wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm’/5000
mm?

2.5 | Odpornosc na poslizg/poslizgniecie | a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornosé,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartosc
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzagdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a)goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
b)nie  dopuszcza sie rozwarstwied w  kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisac rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
prébka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
by¢ warstwa scieralna lub caty wtasciwosciach  surowcdw i zmianach warunkéw
element) twardnienia nie s3 uwazane za istotne

Producent jest zobow#any do wydania éwiadczenia o spetnieniu przez wyr6b vdavosci wymienionych

w tab. 1 w oparciu o badania typu oraz wany System Zaktadowej Kontroli Produkciji.

Producent mze grupowd wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych hiadgodnie z norsmPN-EN 1338 [1].

KONFIG

kostki brukowegtalone w PN-EN 1338 [1] do stosowania
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W przypadku zastosowtaelementéw brukowych na powierzchniach innyclz mrzewidziano w tab. 1
(np. na nawierzchniach nie naomych na kontakt z splodladzajcg), wymagania wobec elementéw brukowych
nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé normy PN-EN 1338.

Kazda partia betonowych elementow brukowych dostarpdoma budow powinna by oznaczona zgodnie
z normy PN-EN 1338.

Kostka brukowa, szara.

2.2.1. Betonowa ptyta brukowa farowa)

Prefabrykowane betonowe ptyty brukowe powinny sigétwymagania normy PN-EN 1339 [8].

Wymiary modularne ptyty powinny wynas60x40cm, gr. min 8cm.

Powierzchnia otworéw powinna wynégionad 50% powierzchni catkowitej piyty.

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Pozostale wymagania materiatowe wg [8]:

- klasa betonu: min. C30/37,

— odporng¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzajch: klasa 3 - oznaczenie D,

— wytrzymaid¢ na zginanie: klasa 3 - oznaczenie U - 5 MPa,

— odporng¢ nascieranie: klasa 4 - oznaczenie |,

- trwato$¢ przy dziataniu normalnych warunkéw zestrznych: zachowuj zadowalajca wytrzymalaé w ciagu
calego okresuaytkowania pod warunkiente g poddawane normalnej konserwacji,

— odporng¢ na pélizg/poslizgniecie: zgodna z norg

— dopuszczalne odchytki klasa 1 - oznaczenie N,

— maksymalna rénica medzy przelgtnymi klasa 1 — oznaczenie J,

— nasgkliwo$¢ nie powinna by wieksza ni 5%.

2.2.2. Materialy na podsypki do wypetniania spoin

Jesli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to pwsypk i do wypetniania spoin natg stosowa

nastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskowy:

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 4322], kategorii uziarnienia 80, zawartéci pytow
f10,

- kruszywo drobne 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 4332], kategorii uziarnienia 80-10, zawartéci
PYIOW fieriarowanfmax. do 10% pytow).

b) do wypetnienia spoin:

- kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 [2], kat@igiziarnienia Gf80, zawarfoi pytow f3,

— inne specjalistyczne materiaty przewidziane doast@sia w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Kruszywo nie mee by zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawacztki korzeni, konaréw, szkio,
plastik, grudki i gliny.

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsygplkcementowo-piaskogv powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowaghamaganiom PN-EN 1008 [5].

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z prefabrykowanych elemetow betonowych

Wykonawca przyspujascy do wykonania nawierzchni z plytza@owych powinien wykaza sic mazliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementoviasgRowej,
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wibratoréw ptytowych z ostanz tworzywa sztucznego, do ubijania zdaej nawierzchni,
przewanych zbiornikéw na wog

innego drobnego spt zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

pity do ckcia betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogjbin

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe i zurowe ptyty betonowe magby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaio betonu min. 0,7
sredniej wartdci wytrzymaiaci badanej serii prébek.

Elementy prefabrykowane transportuje sa dowolnychirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbydvasic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa kdgpoj frakcjami.

Transport cementu powinien odbyévsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Woda mae by pobierana z wodogiju lub dostarczana przewtymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB,%/ymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgkdniajagce warunki w jakich prowadzonedy prace zwizane z wykonaniem nawierzchni.

5.2.  Wykonanie podsypki

Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskayw/1:4/ lub /1:3/ z kruszywa odpowiadaggo wymaganiom
PN-EN 13242 [2] i cementu wg PN-EN 197-1 [4].

Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynasbcm.

5.3.  Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Elementy ukfada sina podsypce w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami wynosity 23mm. Elementy
betonowe naley ukltada ok. 1,5cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgayczeniu.

Po utazeniu elementéw betonowych szczeliny aglevypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych elementéw przyzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z elementéw brukowych stosujevgibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony elementéw przed uszkodzenieabrudzeniem. Wibrowanie naile prowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomgdzy elementami po oczyszczeniu powinny tagodnie z DokumentagjProjektova wypetnione
piaskiem na peingrubai¢ kostki.

Do wypetniania spoin naty stosowd drobny, ostry piasek odpowiagay PN-EN 13242 [2].

Elementy brukowe betonowe n&je uktad& z zachowaniem projektowanych pozhych i poprzecznych
spadkéw. Nawierzchaimazna oddd do wytku bezpérednio po wykonaniu.

Przy uktadaniu elementéw prefabrykowanych malewrécié uwag, aby przemieszaelementy betonowe tego
samego rozmiaru z co najmniej 3 partii, z uwagi mezliwos¢ wystpienia ré&nych odcieni (dotyczy to
materiatdéw dostarczanych partiami).

5.4.  Wykonanie nawierzchni z pityt azurowych

Wykonanie nawierzchni z ptytzarowych naley wykona w zakresie wskazanym w Dokumentacji Projektowej.
Wykonanie nawierzchni w postaci betonowych plyurawych o gr. min. 80mm uinych na podsypce
cementowo — piaskowej.

Nachylenie ptyt betonowych pogtizy ogrodzeniem panelowym a ohtem betonowym powinno wyna@s2%.
Roboty ziemne zwzane z umocnieniem skarpy wg STWIORB 2.0.

Gniazda (otwory) ptytzaurowych naley wypetnic kruszywem naturalnym o frakcji 8/32mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
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6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska dostawcéw materiatow aprobaty techniczne oraz
wykona® badania materiatow przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru

w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganipadanymi w pkt 2 n/n STWIORB.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgods§oi z Dokumentagj Projektovs oraz pkt 5.2. niniejszej STWIORB.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowei wykonania nawierzchni z elementéw betonowyctegal na stwierdzeniu zgoditd
wykonanla z DokumentagProjektows i wymaganiami wg pkt 5.3. n/n STWIORB:
pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowigi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przatly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzéhn

6.4.1. Rowne&é

Nieréwnaici nalezy mierzy¢ tatg 4-metrova.

Nieréwndici nawierzchni mierzone zgodnie z narBN-68/8931-04 [7] nie powinny przekragz&mm.
Z uwagi na niewieli powierzchng podestu — dla jego nawierzchni max. 5mm.

6.4.2. Redne nawierzchni
Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Szerok& nawierzchni
Szerokaé¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentagcpProjektowy z tolerancgi + 0,5%.

6.4.5. Grubgé podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni melgéw betonowych wymienionych w pkt.
6.4. powinna b§ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pld. byly przeprowadzone nie rzadziej i
razy na 400r nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 0.9malgania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove robot zwizanych z wykonaniem nawierzchni, umocnienia skakmyryta drenaowego jest:

- dla podsypki cementowo — piaskowe]j pod nawierzghmtyt azurowych — m (metr kwadratowy),
- dla nawierzchni z plytarowych - ni (metr kwadratowy),
- dla nawierzchni z brukowej kostki betonowej 2 fmetr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB 0.¢pwigania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
a) odbior robot zanikagych (wykonanie podsypki)
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b) odbior ostateczny,
c) odbioér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagamgolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatdbw na miejsce wbuda@ayan

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie i ubicie elementéw brukowych,

— wypelnienie spoin piaskiem,

- wypelnienie otworéw ptyt aurowych kruszywem,

— przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badelaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338
2. PN-EN 13242

3. PN-EN 12620
4. PN-EN 197-1

5. PN-EN 1008

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

No

8. PN-EN 1339

9. BN-80/6775-
03/01

10 PN-B-06250

10.2. Inne dokumenty

Betonowe kostki brukowe. Wymagamigetody bada

Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materiatbw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa do betonu.

Cement. Sklad, wymagania i kryteg@dndci dotyczce cementdw powszechnego
uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikgogdbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkciji
betonu.

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

Betonowe piyty brukowe. Wymagania i metody biada

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzctirdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani

Beton zwykly

11. Katalog szczego6tow drogowych ulic, placow i kgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalhego, Warszawa 1987
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

8.0 URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZ0O — ROWEROWY
| OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem n/n Szczego6towej Specyfikacji Techrégzm wymagania dotyegre wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z ustawieniem wdzen zabezpieczagych ruch pieszych i rowerzystow w ramach budowgiii p

trolejbusowej wraz z infrastruktyrtechniczg i budows oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1),
a zwigzanych z wykonaniem skarpy.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat@&wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wysmionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycprowadzenia rob6t zwzanych z wykonaniem wdzei
zabezpieczagych ruch pieszych i rowerzystow, i obejmu;

- wykonanie balustrad ochronnych U-11a, odmianyz8aszczeblinami pionowymi wzdhdciezki rowerowej,

- wykonanie ogrodzenia panelowego wzdkorony skarpy.

Lokalizacja balustrad i ogrodzenia wg Dokumentpojijektowe;.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Balustrady/ogrodzenia ochronne {rzegrody fizyczne sepange ruch pieszy od ruchu kotowego,
zabezpieczage przed upadkiem, wykonane z ksztattownikéw stghw siatek na linkach nagowych, ram
z ksztattownikdw wypetionych siatkszczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznydhdakta zbrojonego.

Pozostale okidenia ¢ zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi
w STWIORB 0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Wymagania ogélne dotygee robo6t podano w STWIORB 0.0. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogoélne dotygee materiatdw podano w STWIORB 0.0. ,Wymagania ogtl

2.2. Materialy do wykonania balustrad i ogrodz@
Kazdy material, zaproponowany przez Wykonawcdo stupkéw powinien posiadadokument stwierdzagy
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gdzen zabezpieczagych ruch pieszy, objych niniejsa
STWIORB g

* balustrady U-11a i ogrodzenia panelowe, wykonangtae materiatowej,

 beton i jego sktadniki, wg STWIORB 3.0,

» materiaty do wykonania powtok malarskich,

» materialy do izolacji — dyspersyjne, powtokowe arjk bitumiczne, wg STWIORB 3.0.
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39/2015 Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg o$wietlenia na osiedlu
Fikakowo w Gdyni (Etap |)

2.2.1. Balustrady U-11a i ogrodzenia panelowe -nebaty stalowe

Balustrady i ogrodzenie powinny byykonane zgodnie z przedstawionymi p@jiwzorami:
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Bolusfr'odo' U-11 a, odmidnd 30 (wykona¢ jako segmentowq)

Typowy panel ogrodzeniowy wraz z zakohczeniem goérnej krawedzi panelu

2.2.1.1. Wymiary i najwgniejsze charakterystyki elementéw

Balustrada wykonana z rury ocynkowanejsmednicy @ 60,3mm oraz grubm scianki 3,2mm, szczebliny
o przekroju okggtym.

Szczebliny pionowe o rozstawie nie ekszym ni 140mm. Dolny, poziomy element konstrukcyjngccy
szczebliny nie meze znajdowa sie powyzej 120mm od poziomu chodnika/oczepu.

Balustra@d nalezy posadowé w fundamentach betonowych w szalunkach traconychurzPVC-u DN 250
w gruncie. Stupki balustrady nalezabezpieczyw styku z fundamentem oraz poiey nawierzchni z ptyt MEBA
powlokowy izolaci bitumiczry. Kolor balustrady RAL 7012. Praeit pomigdzy skrajnymi stupkami
sgsiadupcych segmentéw balustrady powinien wyosiin. 75mm, a max. 120mm. Wysakadbalustrady min.
1,2m.

Nalezy zamontowa ogrodzenie o wysokci 1,5m, w postaci gotowego systemu ogrodzeniowsigiarczonego
przez Producenta, sktadeggo s¢ z elementow:

- panel ogrodzeniowy 2500x1530mm, o oczkach 50x280m drutéw 4mm, z 3 przettoczeniami na wysako
panelu,

- ceowniki do zakaczenia gornej kragdzi panela, tzw. ,bezpieczne ogrodzenie”,

- stupki systemowe o przekroju min. 60x40mm, gidébi@ianki 1,5mm i dtugéci L=2200mm, zé&lepione od géry
naktadk stalows, w rozstawie typowym 2,5m,

- mocowanie panelu do stupka za pomobejm (przelotowej, natmej, kaicowej) skecanychsrubami,

Minimalna wysoké¢ panelu ogrodzenia (od poziomu terenu do gorneddai przsta) wynosi 1,55m.
Podstawowa rozpios¢ przesta (rozstaw stupkdéw) wynosi 2,5m.

Furtka o szeroksi w $wietle stupkdw 1,2m, jednoskrzydiowa otwierana mmarg dziatki prywatne;.

Kolor ogrodzenia RAL 7012.

Montaz ogrodzenia nalgy wykona zgodnie z zaleceniami Producenta.

Posadowienie balustrad i ogrodzenia w fundamentacBTWIORB nr 3.0.
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2.2.1.2. Wymagania dla elementow

Rury, z ktérych wykonaneaselementy powinny odpowiadavymaganiom Polskich Norm, zaakceptowanych
przez Kierownika bdz Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewsirzna i wewstrzna elementdéw nie powinna wykazywavad w postaci tusek, efnig¢,
zawalcowa inaderwa. Dopuszczalne gs nieznaczne nier6wioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowyctide rur elementéw powinny
by¢ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby elementy byly dostarczane o:

- dtugasciach doktadnych, zgodnych z zamowieniami; z dopzsizy odchytkg +10 mm,

Elementy powinny b§ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od erosé powinny przekraczal,5 mm
na 1m diugéci rury elementu. Rury powinny Bywykonane ze stali w gatunkach (np. R55, R65, 18(G2A
dopuszczonych przez Polskie Normy lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujegsjatunek cynku wg Polskiej Normy.

Balustrady i ogrodzenia naile pokry¢ powtoks cynkows o grubdci od 8 um do 12um oraz powiol malarslg
zgodnie z punkterd.3.

2.2.2. Beton i jego sktadniki
Beton i jego sktadniki wg STWIORB 3.0.

2.2.3. Materialy do malowania powtok malarskich

Do malowania urmzen ze stali, zeliwa lub metali nigelaznych naley uzywaé materialy zgodne
z obowhzujgcymi normami lub stosownie do ustaldokumentacji Projektowej, STWIORB,atlz wskaza
Inzyniera. Balustrady U-1l1a iogrodzenia panelowe ayaleykona w kolorze szarym RAL 7012. System
malarski naley dostosowéa do materiatu stali ocynkowanej i klasy korozyjoicsrodowiska C3.

Nie dopuszcza sistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pdekaiu, nie majcych uzgodnionych
wymaga oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniamnn®V przypadku, gdy barwa i potysk odgrywaj
istotmy role, a nie g ujete w normach, powinny léyustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z Desia

2.2.4. Materialy do izolacji
Do zabezpieczenia styku stupkéw balustrad/ogrodzéundamentem natg stosowa dyspersyjne, powtokowe
izolacje bitumiczne, wg STWIORB 3.0.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne dotycrce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w STWIORB 0.0. ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do robot powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- betoniarek przewaych , do wykonywania fundamentéw betonowych ,n&rat

- srodkow transportu materiatéw,

- przewanych zbiornikéw do wody,

- szpadli, dggéw stalowych, mtotkow itp.,

- sprztu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptowanzez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne dotycrce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w STWIORB 0.0. ,Wymagania ngbl

4.2. Transport materiatow

Balustrady i ogrodzenia moa dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport mieszanki betonowej wg STWIORB 3.0.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 2¢md projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakicheda wykonywane balustrady i ogrodzenia panelowe.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Zasady wykonania uggzei zabezpieczagych ruch pieszych i rowerzystow

W zaleznosci od wielkasci robdt Wykonawca przedstawi do akceptacjiyimera zakres rob6t wykonywanych
bezpdrednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawcayalzapleczu.
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Przed wykonaniem rob6t nale wytyczy¢ lokalizacg balustrad i ogrodZze na podstawie Dokumentaciji
Projektowej, STWIORB lub zaletelnspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynioi objetych niniejsza STWIORB przy wykonywaniu ww. robé&lery:
— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki wy\8ORB 3.0,

- monta balustrad i ogrodzenia w fundamentach,

— wykonanie izolacji styku stupkéw balustrad/ogretlz fundamentem wg STWIORB 3.0.

5.2.2. Ustawienie elementow wraz z wykonaniem funéatéw betonowych

Doty pod stupki powinny mie wymiary w planie i gtbokas¢ dostosowasm do wymaga Producenta w zakresie
posadowienia.

Stupek balustrady/ogrodzenia nafewstawt w gotowy wykop z szalunkiem traconym z rury PCWypetni¢
otwor mieszank betonovg odpowiadajca wymaganiom STWIORB 3.0.

Fundamenty i izolacje styku stupkéw balustrad/ogeidz fundamentem natg wykona wg Dokumentacji
Projektowej i STWIORB 3.0.

Do czasu stwardnienia betonu balus¢fagrodzenie naley podeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérynadmono balustradogrodzenie, mina wykorzysta do
dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawibalastrady/ogrodzenia w betonie, dijeemperatura w czasie
wykonywania fundamentu jestasza od 16C - po 14 dniach.

Balustrada/ogrodzenia bez wggdli na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powistay pionowo w linii
urzadzenia zabezpieczgego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zioayek sic na jednakowej wysokai.

5.2.3. Monta balustrad/ogrodzenia

Balustrad nalezy lokalizowa® w odlegiaci 20cm od zewgtrznej krawedzi obrzea, a ogrodzenie wzdiwgranicy
nieruchoméci, po stronie dziatki gminnej.

Ogrodzenie i balustrgdnalery posadowé w fundamentach betonowych w szalunku traconym ry RCV
odpowiednio DN-200 i DN-250, L=850mm.

Przgwit pomiedzy skrajnymi stupkami gsiadupcych segmentéw ogrodzenia U-1la powinien wyhosi
min. 75mm, a max 120mm.

Wysokas¢ balustrady min. 1,2m od nawierzchni terenu.

Tolerancje zwjzane z monteem ogrodzenia wykoiavg zalecé Producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB 0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob4t Wykonawca powinien uzyskad producentéw aprobaty techniczne oraz wykona
badania materiatléw przeznaczonych do wykonaniatropézedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatéw.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robo

Wszystkie materialy dostarczone na bugdow aprobat technicza Producenta powinny I8y sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna lyzgodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez Producentéw

1p | Rodza badania Liczba badai Opis badar Ocena wynikdw badan
1 Sprawdzenie |od 5 do 10 badaiiz | Powierzchnie zbadac meuzbrojonym Wyniki badan
powterzchm | wybranych losowo okiem. Do ew. sprawdzenia glebokosci powinny byc zgodne z
elementéw w kazde; | wad uzyc dostepnych narzedzi (np. wymaganiami punktu
dostarczone) partii liniatéw z czujnikiem. suwmiarek, 23
wyrobow liczace) do | mikrometrow itp.)
1000
2 Sprawdzenie |elementow Przeprowadzi¢ nniwersalnymm
WynMarGw przyrzadani pormiarowymi lub
sprawdziananu
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6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania prac zyzianych z montaeem stupkéw wygrodzeniowych nalezbadé:
a) zgodné¢ wykonania z DokumentagjProjektovs (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréwdnigz punktem 2.2.1,

¢) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punkten2,

d) poprawné¢ ustawienia stupkéw balustrad i ogrodzenia, zgodrpeinktem 5.2.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotycgce obmiaru robot

Wymagania ogolne dotygee obmiaru rob6t podano w STWIORB 0.0. ,Wymagargaloe”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest:

- zakup, dostawa ogrodzenia kpl. (komplet),
- zakup, dostawa balustrady mb (meteiig),
- mont& balustrady / ogrodzenia mb (metrigiey).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 0/@ymagania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi aprobaty techniazmgskane od dostawcow materiatdw, wyniki pomiarow
i bada z biezagcej kontroli materiatdw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr balustrady/ogrodzenia obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny,

wedtug zasad okéonych w STWIORB 0.0. ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w STWIORB 0.0. ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu lokalizacji batad i ogrodzenia,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow,

- zainstalowanie balustrad / ogrodze fundamencie betonowym,

- przeprowadzenie wymaganych badgomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziamaggania

2. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

3. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwé ztagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkigiona podstawie
ogledzin zewrtrznych

4. PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wiirwykonania i odbioru.

5. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nna ggor z niestopowych stal konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

10.2. Inne dokumenty

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westrmnych i Administracji z dnia 30 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych

7. Zalkcznik nr 4 do Rozpoggdzenia jw. ,Szczegbtowe warunki techniczne dlagdean bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

9.0 ZABEZPIECZENIE SKARPY GEOSIATK A, HUMUSOWANIE
| OBSIANIE TRAW A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robo6t Budowlanychy svymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z zabezpieczeniem skarpy, humusowaniemueérehsianiem
trawg w ramach budowy gtli trolejousowej wraz z infrastruktartechniczia i budowy oswietlenia na osiedlu
Fikakowo w Gdyni (Etap 1), a za#anych z wykonaniem skarpy i wykonaniem miejsca paplecze sanitarne dla
kierowcOw wraz z przgczami.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowykontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w n/n STWIORB dotyoaszystkich czynnéi umazliwiajacych i majicych na celu wykonanie

umocnienia skarpy w zakresie oflmym w Dokumentacji Projektowej. W zakres robohedz:
— ulozenie siatki antykorozyjnej (geosiatki do zazielgnia
- przygotowanie i montakrawedziakow kotwicych,
— przygotowanie i montaszpilek montaowych,

a take wykonanie odtworzenia nawierzchni trawiastej geprhumusowanie i obsiew trgwgr. warstwy min.
15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Geosiatka antykorozyjrageosiatka antykorozyjna przeznaczona do zazéglenpowinna b§ wykonana

z poliestru i musi posiadachronn powtoks polimerows. Material, z ktérego wykonana jest siatka nie poen
ulega degradacji po diugim okresie pod wptywem dziatgmi@mieni UV.

Okreslenia podane w niniejszej SWIORBg szgodne z normami, wytycznymi i okfteniami podanymi
w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoRobét i ich zgodn&& z Dokumentag Projektovy, STWIORB
i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotygee Robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Materiatami do umocnienia skarpy. s
— geosiatka antykorozyjna,

- szpilki, paliki i kotwy,
— sznurek polipropylenowy,
- krawedziaki.

Materiatami do humusowania terenu i obsiania rayw
— humus, piasek ptukany, ziemia kompostowa, torf catiaony,
- nawozy sztuczne,
- nasiona traw.

2.1. Geosiatka antykorozyjna

Geosiatka antyerozyjna przeznaczona do zazielenipoivinna by wykonana z poliestru o wielkoi oczka
3,5 mm x 3,5 mm i posiadaochronm powloky polimerova. Siatka powinna si charakteryzow& stosunkowo
duzg wytrzymatdicia na rozciganie oraz zapewniakorzeniom wzmocnienie potrzebne dla naturalnejoagn
roslinnosci.
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Materiat, z ktérego wykonana jest siatka nie powiniulegéd degradacji po dtugim okresie pod wptywem
dziatania promieni UV, jak rowniegpowinien by odporny na czynnikdrodowiskowe, wynikajce z zastosowania
materiatow itechnologii oraz warunkéw klimatyczhyci eksploatacyjnych dopuszczanych iyinierii
komunikacyjne;j.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Wytrz?/ma}osc na rozciganie: KN/m min. 15.0 / 14,0
wzdtuz / wszerz pasma wyrobu

Wydtuzenie: wzdhi / wszerz pasma wyrobu % min. 15,0/ 18)0
Sita przebicia CBR N min. 1000
Przeptyw wody prostopadty do ptaszczyzny m/s raias50
Tworzywo Poliester

Powtoka Polimerowa

POZOSTALE PARAMETRY:

| Masa powierzchniowa | g/m2 | min. 140,0

Informacje uzupetniage dla Wykonawcow:

Przed przysipieniem do opracowania oferty potencjalny Ofereatvipien zwrdcé sie do Producenta i/lub
dostawcy w celu uzyskania informacji odn& kosztéw zwjzanych z ewentualnym oprzydowaniem
koniecznym do zabudowy tego wyrobu, jak rowni®sci i rodzaju ewentualnie koniecznych pomocniczych
materiatow (szpilki, gwedzie, krawedziaki, itp.).

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wynqgaby na kadym opakowaniu dostarczanych siatek byta
umieszczona etykieta zawiegaf, co najmniej nagbujace dane:

- typ wyrobu oraz nazgy adres producenta i dgbrodukcji;

- parametry zaopatrzeniowe;

- informacg, iz wyrdb posiada certyfikat CE dopuszegaj do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

2.2. Elementy do kotwienia geosiatek antykorozyjnyt

Szpilki przeznaczone do kotwienia powinnyhyykonane z pitow stalowych. Grub& szpilek powinna wynoéi
min. 8 cm, a dlug& min. 60 cm. Ksztalt szpilek wg Dokumentacji Prafelej. Sznurek polipropylenowy do
przytwierdzania geosiatek antyerozyjnych powinipetsiac wymagania PN-P-85012:1992.

2.3. Humus
Humus powinien by ziemp urodzajma o zawartéci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus pasvirby¢

pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszizebcych. Jako humus naie wykorzysta
miejscovy ziemi urodzajm zdjeta przy wykonywaniu rob6t ziemnych, po przygotowadmwykorzystania przez
usunkcie zanieczyszcze korzeni i kamieni. Wart@ wspotczynnika pH humusu powinna §6& sie w granicach
od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie spelo@jo tego wymogu a ta doprowadzanie réeielonego humusu
do zadanej kwasowoi przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedomadze.

2.4. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny Bymieszanl zawierajcg co najmniej 10% azotu,15% kwasu ortofosforowe6%

weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakcepemegirzez Kierownika Projektu.

2.5. Nasiona traw

Wybér gatunku naley dostosowé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby ogstia jej nawilgocenia.
Najlepiej nadaj sic do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnitlagcych gste i drobne korzonki. dé
Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to do obséaskarp nalgy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee Robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu do robét ziemnych.
Z uwagi na zakres zaleca svykonywanie pracgcznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogbin

4.2. Transport
Geosyntetyki mgna przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih przed

nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem kwaetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczagiavsrodku
transportowym, chemikaliami lub ttuszczami orazegimiotami mogcymi przebé, rozché lub je zanieczicic,

Z uwzgkdnieniem zaleaeProducenta.

W przypadku stosowania do transportu palet, opak@wvpowinny by zabezpieczone przed przemieszaniegn si
np. za pomogtasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Pozostale materiaty moa przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Humus mana przemieszczaz zastosowaniem réwniarek, spycharek lub taczeknis zanieczyszczony podczas
przygotowania do wbudowania nayeodwiez¢ na legalne sktadowisko odpaddw.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie tapsprzez biggce usuwanie resztek
gruntu naniesionych kotami pojazdow oraz rozsyphanydrakcie prowadzenia robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne warunki wykonywania robét
Ogoblne warunki wykonywania rob6t podano w STWIORB NVymagania ogélne”.

5.2. Zabezpieczenie skarpy geosiajkantykorozyjna

Przygotowanie podia

Skarp nalery wykona wykorzystujc materiat i konstrukej przyjeta wg Dokumentacji Projektowej. Geometria
i lokalizacja skarpy wg przedmiotowej Dokumentajojektowe;.

Powierzchrg pochyh przeznaczan do zazielenienia natg wyréwna (reprofilowa&) ioczyscic z ew.
wystapcych kep darniny, kamieni oraz grud gkiszych jakdd20mm itp. Wzdhta dolnej i gérnej krawdzi skarpy
nalezy wykona rowki do kotwienia geosiatki do zazieleniania omigrach réwnych 30x50cm.

Montaz skarpownikow

Skarpowniki powinny b§ zamontowane na catej wysackopowierzchni w odgpach réwnych co ~240cm, w celu
kontrolowania jednakowego pochylenia na catej déagptaszczyzny, uzyskania réwnej warstwy, aztak celu
umazliwienia p&niejszego uzupetnienia bralgogj ilosci humusu do poziomu dolnej kradzi faty, przylaonej
do skarpownikéw. Skarpowniki po ueniu naleéy przymocowd do podtaa np. szpilkami stalowymi. Uktadanie
skarpownikéw naley rozpoca¢ od montau skarpownikOw skrajnych, przymocowania ich do podt

i przecagniecia miedzy nimi sznurka o bardzo matym zwisie lub linlalstvej plecionej - wzdla gérnej i dolnej
krawedzi skarpy i przeciwskarpy oraz korony skarpy. Rageiety sznurek daje mdiwos¢ dalszego instalowania
skarpownikéw o identycznym pochyleniu. Po nanidsiézag;szczeniu odpowiedniej gruba warstwy humusu,
listwy mog pozosta i stuzy¢ jako stela do réwnego rozmieszczeniagazy nimi geosiatek do zazieleniania.

Humusowanie

Ziemia urodzajna powinna byanoszona od dolnej do gérnej keahzi skarp, a w trakcie narzucania gszrzana,
po czym wyréwnywana tatpoziony prowadzon od dotu ku gérze po skarpownikach. Grébpokrycia ziemi
urodzajr powinna wynosi min. 10cm po zagszczeniu gcznym lub mechanicznym). Nale réwniez pokryt
ziemig urodzajm korore skarpy. Powierzchnia narzuconego humusu powinra,phadka”, bez grudek, gérek
i wgtebien. Po zakéczeniu wyréwnywania, humus naledelikatnie zagraldi nie robac zbyt gkbokich bruzd.
Przed przysipieniem do siewu, natg lekko nawiky¢ cah powierzchng skarpy zraszaczem matokropelkowym,
tak aby humus byt minimalnie wilgotny (nie mokry!).

Ulozenie geosiatki do zazieleniania

Rozktadanie geosiatki do zazieleniania rozpéazd zakotwienia geosiatki w gérnym rowku tzn. wpealzenia
krawedzi geosiatki do rowka, dagiiecia kravedziakiem i zasypania go materiatem mineralnym (tveaspiasku
0/2mm) oraz zagpzczenia. Po zakotwieniu gornej krglzi geosiatki nakey poprowadz rolke lub odmierzony
kawatek w doét skarpy, namm¢ mazliwie mocno (lekkie napzenie geosiatki jest nawet konieczne!)
i zamocowd w dolnym rowku kotwicym, z wykorzystaniem krasdziaka. Kolejne pasy geosiatki do
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zazieleniania powinny k&yukfadanescisle i doktadnie obok siebie, ewentualnie z zakladenpas na pas” -
réwnym max. 5 cm.

Mocowanie (szpilkowanie) geosiatki do zazieleniardapilkami stalowymi powinno i rozpoca¢ od
przymocowania stykow (zaktadek) geosiatek w rozetaszpilek co 120cm w pionie. Naphie szpilki naley
rozmiesci¢ na catym pozostatym obszarze. W trakcie szpilkovaralery postugiwé si¢ linka rozpicta migdzy
skrajnymi szpilkami (w poziomie i w pionie) w celdwnego rozplanowania szpilek. Naprzemienny rozstaw
szpilek wynosi 120cm w poziomie oraz 120cm w piolNad geosiatk nalezy pozostawd okoto 5cm wystajcej
szpilki dla nasfpujagcego po czynnii szpilkowania zamocowania sznurkéw. Sznurki pnagzone $ do
dociéniecia powierzchni geosiatek do powierzchni humusunugzk powinien b§ w trakcie jego instalacji bardzo
dobrze nacignicty, dla zapewnienia doktadnego przylegania geosidtk podiza. Po nacignicciu sznurka i
owinieciu nim szpilki, naley dobi do podiaa rowno z terenem, a nawet lekko zhigjac je w ghb warstwy
humusu (max. do 5cm).

Pielegnowanie zasiewow

Dla przyépieszenia wegetacji trawy, olione geosiatk do zazieleniania powierzchnie nateobficie codziennie
zraszé w okresie minimum 6 tygodni od daty obsiewu. Zeasa naley wykonywa pod cknieniem wody
wykorzystupc do tego celu np. beczkow6z ze zraszaczem i z pongehanicza. Po uptywie 3 do 4 tygodni od
rozpoczcia wschodzenia nasion konieczne jest namte wodnym roztworem nawozu wielo-sktadnikowego.
Przez dalszy okres,zado uzyskania petnego wzrostu traw, cioloe geosiatk do zazieleniania powierzchnie
powinny by réwniez zraszane z ¢atotliwoscig dostosowamdo aktualnie panggych warunkéw klimatycznych.

Uwaga: Dotychczasowe élwiadczenia jednoznacznie wskaguje zaniedbanie czyniad zraszania (podlewania),
lub ograniczenie jej estotliwosci - konczy st zahamowaniem wegetacji traw, a tym samym niwecay t
wiozony w wykonanie wszystkich uprzednio opisanych apgr

5.3. Zasady wykonania humusowania
Humus do rozigenia powinien by przygotowany przez usuwie zanieczyszcze darniny, korzeni etc.

Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinntezaglwiezione i zutylizowane.

Humus naley rozcieli¢c na powierzchni gruldcia nie mniejsa niz 10cm. Lekko zagpcic walcem. Humus
powinien zost& nawieziony i podlany wagd

Podiaze naley wyprofilowaé do rzdnych podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Jeili podioze jest zbyt zwizte naley go rozlini¢ dodajc piasku. Jeeli jest zbyt przepuszczalne dodajemy
substancji organicznej w postaci torfu lub ziemmgmstowe;.

Humus nalgy roztozy¢ na catej szerokmi pasa zieleni, ktéry ulegt zniszczeniu w trakadét budowlanych, na
szerokdci min. 1,0m poza kraydz nawierzchni.

5.4. Obsiew
Obsianie mieszank traw powinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmostemyah

— niedopuszczalne jest prowadzenie robo6t w okresi®wym, przy temperaturach otoczeniasaiych od 0°C,
w czasie i po opadadimiegu oraz na zamarzitym podtazu, nie zaleca siprowadzenia rob6t w czasie upatow;
uktadanie trawnika w tym okresie wymaga bardzorisygvnego podlewania.

Obsiew naley wykona& wzdtwz i w poprzek. Nasiona powinny bysiane na gbokos¢ do ok.2cm w ilgci
200kg/ha. Dobranieggtdsci zasiewu powinno hiydopasowane od miejsca, temperatury, opadow i ¥arfH
warstwy wierzchnie;.

5.4. Piekgnacja
W ramach pielgnacji powinny zostawykonane nagpujace prace: nawadnianie, koszenie, nzavie.

Nawadnianie
W naszym klimacie trawa z rolki wymaga okoto 3-5ropadu dziennie. Taka #6 wody mae by dostarczana

codziennie lub rzadziej w zaleosci od wiaciwosci podiaza. Im bardziej przepuszczalne padiotym czsciej
powinno s¢ nawadnia.

Aby nasiona szybko wzeszly najezapewnt odpowiedri wilgotnasé. Kiedy trawa zacznie kietkowanalezy
uwazat, aby nie nawita¢ tylko najwyzszych warstw, ale min. 10 cm warstwysnej trawy, aby korzenie zostaty
pobudzone do wegetacji w do6t. Wawe s proporcje ok. 10 - 151/m2 wody na jedno zrasza@igstpy miedzy
podlewaniem powinny kiy stopniowo zwikszane. W fazie pogtkowej naley potozy¢ nacisk na planowane
zraszanie. Gxtotliwos¢ i ilosci podlewania musi liydopasowane do miejscowego klimatu.

Koszenie
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Pierwsze koszenie trzeba przeprowadziykle po 2-3 tygodniach od wenia. Trawa bdzie wtedy miata okoto
5 do 7,5cm. Nasgpnie naley kosi tak czsto aby przy utrzymaniu wdeiwej dla trawy z rolki wysokei
koszenia (ok. 5cm) nie usudgednorazowo wicej niz 3cm blaszki Kciowe;.

Oznacza to koszenie 2 razy w tygodniu w okresatbn8ywnego wzrostu (maj, wrzesjeoraz co najmniej
raz w tygodniu w pozostatych okresach.

Nawcenie
Nawazenie trawnikdw jest najlepgzmetod, zabezpieczenia ich przed inwazjhwastéw oraz wyspowaniem

chorob. Prawidtowy stosunek N:P:K to dlagiszaici trawnikow 3:1:2 lub 2:1:1.

Dawka azotu na caty okres wegetacyjny dla darnioto 200kg czystego skiladnika na hektar. Dawka
ta w pohczeniu z nawozami fosforowymi oraz potasowymi pawirby roztozona na kilka aplikacji. Najlepiej
wiosmg oraz pé&nym latem i jesieni Jednorazowa dawka azotu nie powinna przektas@kg czystego sktadnika
na hektar. Pierwsze nawenie po utéeniu darni powinno giwykona po okoto 3-4 tygodniach od utenia.
Ostatnie nawgenie azotowe powinno Byprzeprowadzone na okoto 30 dni przed seigim trawy w okres
spoczynku. Okoto dwa tygodnie po tym powinne wsiykona nawaenie potasowe uzupetnige zapas tego
sktadnika w rélinach przed okresem zimowym. Dawka czystego skladk. 50kg/ha. Raz w roku poleca
si¢ zastosowanie kompletnego nawozu zawigego wszystkie skladniki pokarmowe wraz z mikroedatami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogblne wymagania dotygeze Rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidtowosci utozenia geosiatki
Kontrola ut@zenia geosiatki polega na:
— sprawdzeniu parametréw materiatu geosiatki z ptw2n/n STWIORB,

— sprawdzeniu gigtosci pokrycia powierzchni skarpy geosiatk uwzgkdnieniem zaktadow,
— sprawdzeniu naggu geosiatki,
- sprawdzenie mocowania geosiatki w rowkach mgmygh oraz szpilkami do ptaszczyzny skarpy.

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania humusowania i obsiewu

Kontrola polega na sprawdzeniu rowobroziazenia i zagszczenia warstwy wegetacyjnej oraz wizualnej oceny
réwnomierndci obsiewu, a tale doboru odpowiedniej mieszanki traw i skladu waysivegetacyjne;.

Zadarnienie obsiewem powinno wynosiin. 90% planowanej powierzchni pokrycia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne wymagania dotygeze Robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
- dla montau geosiatki wraz z kotwieniem w gruncie 2 (metr kwadratowy),

- dla humusowania i wykonania trawnikéw siewem i nasvoem - m (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogblne wymagania dotygee Robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Roboty obgte niniejsa STWIORB podlegaj odbiorowi robét sprawdzenia ich wie@® i zgodndci
z Dokumentagj Projektov, wymaganiami okrdonymi w niniejszej STWIORB oraz wizualnej ocenigeldu
prac po szczegotowych eglzinach.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedéme przez Wykonawczgodnie z n/n STWIORB.

W przypadku stwierdzenia niezgodop Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkaiwdo wykonania,
a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalongmminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
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9.2. Cena wykonania robét

Cena wykonania robot zgdganych z zabezpieczeniem skarpy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbud@ayan

utozenie geosiatki,

przeprowadzenie nieztinych pomiaréw i badelaboratoryjnych,

wykonanie innych czynrigi niezkednych do prawidtowego wykonania robét.

Cena wykonania robot zgdganych z humusowaniem i obsiewem tgasbejmuije:

10.

zatadunek, dowo6z i wytadunek zakupionego matedamnego do wykonania warstwy wegetacyjnej,
lokalne przemieszczenie materiatu ziemnego i jegggotowanie do wbudowania,

ew. zatadunek i dowOz pozost&tdo z przygotowania materiatlu ziemnego do wbudowawiaz
z kosztami utylizacji,

utozenie materialu ziemnego wraz z gagczeniem,

obsiew trawy,

pielegnacja: nawadnianie, koszenie, nawiie,

wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze

oznakowanie robét i jego utrzymanie.

wykonanie innych czynngi niezlgdnych do realizacji rob6t oftiych niniejsa STWIORB, zgodnie
z Dokumentagj Projektovd.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie dotyczy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
10.0 ROBOTY ZIEMNE - PRZYt ACZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \afy&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotyce wykonania i odbioru wykopéw i zasypéw w gruntastizimych w zwizku z budow sieci
wodocigowej w ramach budowyefli trolejbusowej wraz z infrastruktgrtechniczig i budowg oswietlenia na
osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1), a z@anych z wykonaniem miejsca pod zaplecze sanitdlan&ierowcow
wraz z przyjczami.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jesto jadlokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych:

- wykonanie wykopow w gruntach rodzimych z wywozerahku i schodkowaniem skarp,

— wykonanie zasypow wraz z formowaniem i ggggzaniem z przywiezieniem materiatu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drabnionych odpadéw
przemystowych, spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysok& nasypu lub g¢bokasé wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza milm.

1.4.5. Wykopredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.6. Wykop gboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3m.

1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypodasypow, potoone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.8. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypaasypdw, potpone poza pasem robét
drogowych.

1.4.9. Odktad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw @nagch prac zwjzanych z trasdrogova.

1.4.10. Wskénik zageszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
Pa - OoStos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfh
Ppgs - mMmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448kgca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 , (Mg/m).

1.4.11. Wskénik roznoziarnistaici - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych, okéena
wg Wzoru:

U= %
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrmm),
dio - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.12. Pozostale okfkenia podstawowesy zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymaganigaine”.
1.4.13. Wymiana gruntu wykonanie wykopow wraz z wykonaniem zasypow zgede STWIORB.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kovykonanych robdt oraz za ich zgodéoz Dokumentag
Projektowg, STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Grunt do zasypania wykop6w pod sieci uzbrojeniterenu

Do zasypywania wykopow nie e by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu. Wykopyeagl
zasypywa pospOtk.

Grunty i materiaty dopuszczone do zasypow powirpstiat wymagania okrdone w PN-S02205.

Przewiduje s, ze grunt do wykonywania zasypow pochddadzie z dokopu.

Wskazane jestaycie do budowania zasypow gruntéw o waskiiu réznoziarnistéci U>3,

GOrne warstwy zasypOw o grudmd co najmniej 0,5m i grunt na wymiannnaley budowa& z gruntéw
niewysadzinowych (np. pospoétka) o wskiku réznoziarnistéci U>5 i wodoprzepuszczaldo k10>5,2m/dob.
Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera Wykonawgezedktada do akceptacjidyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Dobér sprztu

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézsiec mazliwoscia korzystania

Z nas¢pujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun(dpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia
do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmmdglskrzyniowe, tamocigi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

— drobny sprzt do wykonywaniagcznie wykopow.

W tablicy 1 podano, dla #diych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy dabosprztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez kyniera.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
nl.es.p0|ste: p!as-k|, spoiste: pyty gliny, ity | gruboziarniste i kamierggt Uwagi 0
. ’ zwiry, pospofki .
Rodzaje urzdzea = _ — _ — _ przydatndci
zagszczajeych grubas¢ I|czpa grubasé¢ I|czpa grubasé I|czpa maszyn
warstwy przegé warstwy przege warstwy przegé
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne | 1 4,02|  4dos| 01do0j2 4dos 02do03  8do 1)
gtadkie *
Walce statyczne )
- - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,8 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne| 5 4o05| 6do8| 02do0js 6 do1d : : 3)
ogumione
Walce
wibracyjne 0,4 do 0,7 4do8 0,2 do 0|4 3do4 0,3do 0,6 8 do 4)
gtadkie **
Walce
wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 0,2 do 0}4 6 do 1( 0,2do 9,4 o6&d 5)
okotkowane **
zagszezatkl | g 3405  4dos . . 02do0f  4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki
. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0J3 3do5 0,2do 0,4 3 do 6)
szybkouderzage
Ubijaki o0 masie
od 1 do 10 Mg 4 do 10 3do6 3do6
zrzucane z 2,0do 8,0 uderzéd | 1,0do4,0[ uderzéw | 1,0do5,0| uderzéw
wysokaci od 5 w punkt punkt punkt
do10m

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
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**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.
***) \Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) D?) zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yagruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkygkich przekopow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogbin

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gikei transportu. Wydajni@ srodkéw
transportowych powinna Ky ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wala zatwierdzone nie ni® by podstaws roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odlegkxi nie zostaty wcz@iej zaakceptowane
na pkmie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB,0/@magania ogoélne”.

Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geadeiobowipzany jest do wykonania szczegétowych pomiaréw
terenu objtego robotami ziemnymi jednoczée opracowujc projekt, z ktérego dula wynikaé ilosci robét
ziemnych. Pomiary majby¢ wykonane przez uprawnianego geedptzed rozpoaxiem robdét i zatwierdzone
u inspektora oraz poréwnane z majV przypadku réni¢ pomiedzy map, a terenem naly je wskaza przed
rozpoczciem roboét tak, aby geodeta opracoyeyj mag do celéw projektowych mogt iustosunkowa

i wyjasni¢ roéznice pomiaréw. Pomiary réwnienalezy wykona& po robotach ziemnych, tak, aby #ma byto
ocent ilosci rob6t ziemnych. Wykonawca bierze peladpowiedzialné za bkdy pomiarowe na podstawie,
ktoérych wykonawca uzyskano zpeszenie zakresu rob6t. W ramach ceny Projektantriapektor mae polecé
wykonanie dodatkowych pomiaréw w $ld 10% catkowitych pomiaréw efych w projekcie. Wykonawca na
podstawie wykonanych pomiaréw spgilzi odpowiednie szkice na podstawie, ktoryglddle mana rozwazad
wykazany problem. Réwnieprzy planowaniu rozmieszczenia przez wykonawabot gruntéw z podzialem na
przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub #gcia w pas drogowy, wykonawcadrie positkowat si
geologiem na podstawie dodatkowych odwiertow, kiirgtaig wykonane w ramach ceny ofertowej.

Przy zblizeniach do istnigcych sieci wykonawca zobogdany jest do wytyczenia palikami orientacyjny piiegb
sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania roleétznie.

5.2. Dokladnaié¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od ogiojgktowanej nie powinny by wigksze
niz +10cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie nme przekracza+ 1cm i -3cm.
Szerokd¢ korpusu nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny miéwyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekract@cm przy pomiarze tat
3-metrowg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotgce rowndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.3. Zasady wykonania wykopow

5.3.1. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urpdzenr, stanowicych elementy systeméw odwadi@jch, ugtych w dokumentaciji

projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykohiarrzadzenia, ktére zapewni

odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abeziadt ziemnych tak, aby zabezpie€zyrunty przed

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oleek takiego wykonywania wykopow
aby powierzchniom gruntu nadafvew calym okresie trwania robot spadki, zapewgtej prawidtowe

odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opatstrony Zamawiagego za te czynsoi, jak réwnie
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenach naley wykonywa: recznie i z dag ostraznoscia tak, aby nie przerwaistniegcego
sytemu drengy. Istniegce drenae naley przebudowé umieszczajc dwie studnie drenarskie w pahli granic
pasa drogowego i pgizy¢ je nowym rurocigiem drenarskim drednicy min. 200mm w otulinie z wiékna
kokosowego.Srednica rury drenarskiej nie m® by mniejsza ni érednica istnigjcego drenzu,. Naley
zastosowé studnie z tworzywa sztucznegosrednicy zapewniafej wigciwe pohczenie rurocigdw nie
mniejszej nt 400mm z osadnikiem o gdokasci. 500mm. W razie konieczid wynikajacej np.: z przyjtych
rozwigzan projektowanych &dz istniegcych obiektow nabey zastosowé odpowiedmna ilos¢ studni pdrednich.
Wszystkim istniegcym wylotom drenzy w obrebie prowadzonych robét nale zapewné odprowadzenie wod do
najblizszego odbiornika lub, feli to niemaliwe, do kanalizacji deszczowej. Naje stosowa wyzej opisane
parametry studni i ruroggoéw drenarskich. Koszty zwdane z przebudawdrenay zapewniaica whasciwe
odwodnienie pasa drogowego i terendéw przylegtycleayauja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikaciji
dotyczcej wykonania wykopow.

5.3.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usfiziia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trvearmbét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robo6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinienébmniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 8o
w przypadku gruntéw niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejni@i i sposobu odspajania
gruntbw oraz terminbw wykonywania innych robdt npetlsienie wymaga dotyczcych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie peggsti robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalgy odprowadz poza teren pasa robot ziemnych. W przypadku brakiliwosci odwodnienia
liniowego naley zastosowéa mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompofiligy itp., ktérych koszty
nalezy wliczy¢ w niniejsz jednostk obmiarove.

UWAGA: Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wody opadowej i gruntowej. W praifpa zalewania
wngtrza wykopu naley zapewné odprowadzenie wody przez pompowanie.

5.3.3. Wymagania dotygee zagszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbratemnych powinno spetniavymagania, dotyezxe
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Strefa korpusu Minimalna wartg¢ I
GOrna warstwa o grulsoi 20cm 1,0
Na gkbokaici od 20 do 50cm od powierzchni rob6t ziemnych 1,0

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowylk spetniai wymaganego wskaika zagszczenia,

to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 2.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zagszczanie gruntdéw rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé& umaliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wakm wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o ile nie § okreslone

w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia doeghacji Ireynierowi.

Dodatkowo iynier maze polecé sprawdzenie rimosci warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniadgttinie z PN-02205:1998 rysunek 4.

Minimalna warté¢ modutu zagszczenia E2 na powierzchni rob6t ziemnych powingaosic min. 100MPa.

5.3.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych rob6ét ziemnych jest mniejsza 6i,3metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych pawy warunkéw
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych.
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5.3.5. Umocnienigcian wykopow
Sciany wykopow winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg STWIORB i zaléteyniera zgodnie z warunkami
BHP. W szczegdlnizi zabezpieczenie nie polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentaciji

Do podparcia lub rozparciécian wykopéw mana stosow& drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

5.3.6. Wykopy pod sieci podziemne uzbrojenia taren

Wykopy wykon& mechanicznie w umocnieniach zgodnie z normami PO&850:1999 i PN-EN 1610.

1) Szerokd¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610.

2) Zabezpieczenigcian wykopéw zgodnie z noePN-68/B-06050 i warunkami BHP.

3) Roboty budowlane wykorazgodnie z obovgzujacymi aktami prawnymi Dz.Urz. Nr 4/89, Zadzenie 47
oraz BN-81/8976-06.

4) W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem wykopy wykoiaecznie.

Zabezpieczenie skarp wykopow.

1) Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza esistosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyieskalp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniil2

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntachisspceh o nachyleniu 1:1,25;

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipaywby¢ stosowane nagtujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokei rownej 3 - krotnej ghbokadici
wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i materiatow, oraz tgpadki umaliwiajace odptyw
wod opadowych;

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roiemgrzez wody opadowe powinnody zachowaniem
bezpiecznych nachyie

— stan skarp natg okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4dcm.

Postpowanie w wypadku przeghienia wykopow:

1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

2) Warstwa gruntu o gruBoi 20 cm potégona nad projektowanym poziomem posadowienia powinya
usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W PRZYPADKU PRZEGHEBIENIA WYKOPU PONIZEJ PRZEWIDZIANEGO POZIOMU, A ZWLASZCZA

PONIZEJ POZIOMU PROJEKTOWANEGO POSADOWIENIA, NAIZ POROZUMIEC SIE

Z INSPEKTOREM NADZORU CELEM POLEICIA ODPOWIEDNICH DECYZJI.

5.4. Podsypki, obsypki, zasypki dla sieci podziemuoi uzbrojenia terenu
Wykonawca mee przysipi¢c do ukladania podsypek po uzyskaniu zezwolenia ekispa Nadzoru,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) podoaigg:

1) Ukfadanie podktadu powinno ngpt¢ bezpdrednio po zakfczeniu prac w wykopie;

2) Przed rozpocxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢byczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych;

3) Ukladanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwagnubasci
10cm;

4) Calkowita grubé¢ podkiadu wynosi min. 20cm. Powinna to¢bwarstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu;

5) Wskaznik zag:szczenia podkltadu wg dokumentacji technicznej, leezmniejszy od Is = 0,99 wedtug préby
normalnej Proctora.

Obsypka i zasypka ruragju — wymiana gruntu:

Wykonawca mee przysipic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwoleniapektora Nadzoru,
co powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania obsypki i zasypki — kruszywem éemionym:

- Obsypanie i zasypywanie rurggdw powinno by wykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych
robot;
— Ukladanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:
— obsypki 0,15+0,25m - przy stosowaniu ubijak@eznych, aby nie doszto do przesyaia rury;
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— zasypki 0,2m przy stosowaniu ubijakéw hatdcznych;
- Wskainik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, leezimiejszy ni:
« dla obsypki: 1s=0,95
* dla zasypki: Is=1,0 (dla nawierzchni jezdni i chibamv),
1s=0,95 (w pozostatych miejscach).
wedtug préby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Przed przyspieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien spmawdorawidtowaé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . Wasie kontroli szczegdruwag: nalezy zwréci na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigitozakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zag:szczenie dna wykopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania zasypow

6.3.1. Rodzaje badiai pomiarow

Sprawdzenie jakei wykonania zasypéw polega na kontrolowaniu zgédnn wymaganiami okionymi w pkt.
2 oraz 5 niniejszej specyfikacji i w dokumentaajpjektowe;.

Szczegblp uwag: nalezy zwrdcié na:

a) badania przydatrgci gruntéw do budowy zasypow,

b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegélnych warstw zasypu,

¢) badania zagszczenia zasypu.

6.3.2. Badania przydatngi gruntéw do budowy zasypow

Badania przydatrii gruntow do budowy zasypdéw powinnydygrzeprowadzone na probkach pobranychzl&p
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpeghodacej z nowegarddia, jednak nie rzadziejjeden
raz na 3000th W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wigciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

— wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481,

— wilgotnos¢ optymalry i maksymaly gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

— granie ptynnaici, wg PN-B-04481,

- kapilarng¢ bierrs, wg PN-B-04493,

- wskanik piaskowy, wg PN-S-02205.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowdgi wykonania poszczeg6lnych warstw zasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw zasypu potegajsprawdzeniu:

a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w zasypie,

b) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; nie rzadziejhjeden raz na 500nwarstwy,

c) przestrzegania ograniazekreslonych dotycacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrazéw

6.3.4. Kontrola zagszczenia gruntu zasypki

Zaleca s sprawdzenie wskaika zagszczenia metodami ,in-situ” (np. czujnikami elektitznymi) kadej
warstwy gruntu oraz sprawdzap metod Proctora, np. co 3 warsgwub wedlug decyzji Inspektora Nadzoru.
Miejsca bada oraz otwory, z ktérych pobierane $robki gruntu do kontroli powinny Iyumiejscowione
w potowie dlugdci konstrukcji, w odlegtéci 0,1m i 1,0m os jegcianki, a z kadego otworu naley pobra
po 2 proébki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Wymagania ogoélne dotygee obmiaru rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymaganiélog’.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m® (metr szécienny) wykonanego wykopéw,
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- m? (metr kwadratowy) umocnienie wykopéw,

- m® (metr szécienny) podsypki, obsypki i zasypki wraz z zszczeniem,
- m® (metr szécienny) transport urobku,

- kpl. (komplet) dla montau i demontau podwieszenia kabli,

t (tona) optata za sktadowanie na legalnym sktagkwodpaddw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 0.@nvegania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania og6ine”.

9.2. Cena wykonania robét

Cena wykonania wykopOw obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniddt iqpo ich wykonaniu,

— wytyczenie sieci istnigiych w terenie i wyznaczenie strefy robétanych,

- oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie, wytadunek, rozplantowan#bezpieczenie urobku na odktadzie,

— utylizacje nadmiaru materiatu,

- odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechani¢czne

- zabezpieczanigcian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i STWIORB,

— zabezpieczenie istnigjej infrastruktury technicznej (m. in. montademonta podwieszenia kabli),

- ewentualne wykonaniécianek szczelnych jako umocnienieian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie
inng technologi nie zwkkszapca ilosci robot ziemnych dopuszczae sch niewykonanie musi to wynika
Z przyktej technologii prac wykonawcy,

- profilowanie dna wykopu, skarp,

— badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geolo

— zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectmmiej,

- rekultywacg terenu.

Cena wykonania zasypow obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

—  zakup kruszywa oraz transport

— profilowanie i zagszczanie podiam,

- wbudowanie dostarczonego kruszywa,

— zagszczenie kruszywa,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- ew. odwodnienie terenu robdét,

- ew. wykonanie drog dojazdowych na czas budowy si&piaie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

Ponadto cena obejmuije:
— wykonanie wszystkich robét towarzysxch dla prawidtowego wykonania prac ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek ignun

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wfania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wahkiia piaskowego

arONE

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatceaisierzchni podatnych i podia
przez obcizenie piyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu
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39/2015 Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg o$wietlenia na osiedlu
Fikakowo w Gdyni (Etap |)

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drégtddego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
11.0 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&fy&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru w zwiku z budow zamknétego systemu kanalizacji sanitarnej
w ramach budowy gili trolejbusowej wraz z infrastruktgrtechniczig i budowy oswietlenia na osiedlu Fikakowo

w Gdyni (Etap 1), a zwizanych z wykonaniem miejsca pod zaplecze sanit#mkierowcéw wraz z przytzami.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jesto jadlokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

W przypadku rozbinosci niniejszej STWIORB i dokumentacji projektowejiepyszéistwo ma dokumentacja
projektowa.

1.3. Zakres robé6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem sieci
i przylaczy kanalizacji sanitarnej jak w przedmiocie tematu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacje
Kanalizacja sanitarna siet kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzagiekoéw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.Kanaly

1.4.2.2. Kanat sanitarny- kanat przeznaczony do odprowadzaitiekéw bytowo-gospodarczych.
1.4.2.3.Przykanalik- kanat przeznaczony do gokenia instalacji w budynku z sigdianalizacji sanitarnej.

1.4.2.4 Kanat zbiorczy kanat przeznaczony do zbieratidekoéw, z co najmniej dwdch kanatéw bocznych
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieranieiekédw z kanatldéw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6 Kanat nieprzetazowy kanat zamkrity o wysokaci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7 Kanat przetazowy kanat zamknity o wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.

1.4.3.Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjnastudzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowgymreznaczona do kontroli
i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.2.Studzienka przelotowastudzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftdawh osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.3.3. Studzienka pgtzeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghzdnia, co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa)studzienka kanalizacyjna map dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytragcenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bezoou wlazowego,
spetniajica funkcje studzienki pgézeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna- komora rewizyjna na kanale przetlazowym przezoaaz do kontroli

i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.7.Komora pogczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczona deozénia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8.Komora spadowa (kaskadowa)komora majca pochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytgcenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Przejcie syfonowe- jeden lub wgcej zamkngtych przewoddéw kanalizacyjnych z rueliwnych,
stalowych lulzelbetowych pracuagych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptyseiekow pod przeszkadha
trasie kanatu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1.Komora robocza zasadnicza e&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeneksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomicdzy rzdmg dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdmg spocznika.

1.4.4.2.Komin wtazowy- szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do Zeja
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obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3.Plyta przykrycia studzienki lub komorptyta przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stk rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzeir kanalizacyjnych.

1.4.4.5 Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznany do przeptywu w nindciekéw.
1.4.4.6.Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacyp@jniedzy kinety asciarg komory roboczej.

1.4.5 Pozostale okrélenia podstawowesy zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymaganig@ne”.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Materialy do budowy kolektoréw sanitarnych
2.2.1 Rury kanatowe
Rury PVC-U SN 8 o jednolitgiciance, z uszczedkwargows.

2.2.2 Pozostate materiaty
Inne materiaty okrdone w dokumentacji posiadage atesty dopuszczag je do stosowania do tego typu robét
i zaakceptowane przezzyniera.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1 Korpus studni

Stosowa studnie osrednicach @400 z tworzywa sztucznego z kinetararami trzonowymi z PP. Zwiezenie
whlazemzeliwnym typu lekkiego.

2.3.2. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:

- wihazy zeliwno-betonowe odpowiadgie wymaganiom PN-H-7405I-02 umieszczane w korpdeigi, klasy
D400 z wkiladlg gumowy, zabezpieczone przed obrotem.

- wilazy zeliwno-betonowe typu lekkiego odpowiagie¢ wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.3.Podbudowa pod studnie
Wykonat warstwe z betonu C12/15 o gruba 20 cm.

2.4. Beton
Beton powinien odpowiadavymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 oraz PN-B-062684 i STWIORB 3.0.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagaymaganiom PN-B-14501.

2.6 Sktadowanie materiatow

2.6.1.Rury kanatowe

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozyciji leacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd opadowych.
Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedlug poszczegdlnych grup, wietko i gatunkdw w sposob
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskltadowane z dala od substancji dzigdggh korodujcych. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.6.3. Kruszywo
Kruszywo naley skladow#& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprat do wykonania kanalizacji

Wykonawca przysgpujacy do wykonania kanalizacji powinien wyka&zasic mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu okéono w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur kanatowych
Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada na paletach po 10 szt.

i taczyt tasma stalow.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevatietsrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, ieEmyszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

Szczegobtowe informacje wg STWIORB 3.0.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB,0/¢magania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §tw reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zetdme przekae Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wg STWIORB 10.0 Roboty ziemne — pizzé.

5.4. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych peim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiae naley wykona z warstwy ttucznia lulawiru
z piaskiem o grubiwi od 15 do 20 cmgtznie z utaonymi sczkami odwadniajcymi.

5.5. Roboty montaowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny
spehia& ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatléw powinny zapeWwdbpuszczalne minimalne gotkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie mphy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow agrednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatéw i kolektorow przelotowych - 1 %o (wtfowo dopuszcza sispadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych ¢gkosci przeptywu (dla rur
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betonowych i ceramicznych 3 m/sszaHia rurzelbetowych 5 m/s).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kmdwce sieci wynosito minimum 2,5 m wcelu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow golwych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegolne rury kanatowe powinnyhyozone na wyréwnanym podia i rGwnomiernie obsypanie piaskiem
i mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia.

Poszczegoblne elementy rgckye za pomog uszczelek .

Polczenia kanatéw stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanatrednicy do 0,3 m mma
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odplywowego - zbiego powinien zawieéa sie
w granicach od 45 do 90°.

Rury naley uklad& w temperaturze powsgj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaemperaturze
nie mniejszej i +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu
przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikbw nalg przestrzega

nastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia
do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przyquadiiach do kanatu ogéinosptawnego),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinienynesié 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw
i przykanalikow nie dhiaszych nk 12 m mana stosowésrednic; 0,15 m),

- dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra@za4 m,

- wiaczenie przykanalika do kanalu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikdw powinny wyndsod min. 20 %0 do max. 400 %. z tyme przy spadkach wkszych
od 250 %o nalgy stosowa rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wihaczenie przykanalika do kanatu powinnathwykonane pod &em min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

- wiaczenia przykanalikbw z dwoéch stron do kanalu zl@ego poprzez wpusty boczne powinnyéby
usytuowane w odlegégoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ngle

przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny By lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odlegtaciach (max. 60 m przgrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m p&gdnicach powsej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

- studzienki pajczeniowe powinny hylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w o§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwitucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nadsmiw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnhionym,

- w przypadku gdy rinica rednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 lexynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatacBremnicy powyej 0,40 m powinny mig przelew
0 ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniagdraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowame
kanatach dgrednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrn
studzienki. Rénica poziomow przy tym rozwianiu nie powinna przekracz4,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych,gpogniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kaja

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, }6,a8ponadto w “Katalogu powtarzalnych elementow

drogowych” opracowanym przez “Transprojekt” Warsaaw

Studzienki rewizyjne skfadgjsic z nastpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wihazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna niievysoka&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky gkbokasé
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utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu puewalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza i
wysokas¢ komory roboczej mniejaziz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przetciany komory nalgy obudow& i uszczelnd materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegéw betonowych lulzelbetowych &rednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08. Posadowienie komina rglevykona na ptycie zelbetowej przegciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad spocznikiem o najekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béppdnio na komorze roboczej
nalezy umieici¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty denne;j.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inngdbkjscach natenych na obaizenia dynamiczne) powinny
mie¢ wtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkachzme stosowa wiazy typu lekkiego wg
PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna
krawedz wiazu powinna znajdowesic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego saleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledit poziomej osi stopni 0,30 rn.

5.5.4. Studzienki bezwtazowslepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 M/szystkie kanaly w tych studzienkach rgldaczye
sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku grieo7 cm, po utéeniu kanatu.

5.5.5 Izolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korgzjzgodnie
z zasadami zawartymi w “Instrukcji zabezpieczaniaeg korozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpieczagirzez posmarowanie z zeyte izolacp bitumiczny.

Dopuszcza sistosowanie inneg@rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowytosgwanym na gaco wg
PN-C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudéznorodnd¢ i bardzo duy przedziat natzenia czynnika
agresji) sposOb zabezpieczenia rur przed kgndgjkonawca uzgodni z Inspektorem.

5.5.6Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie ukladany i zggzczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntwakypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Szczegoétowe informacje wg STWIORB 10.0 Roboty ziemprzyhcza.

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usiziia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trvearobét
ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie robo6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinienébmniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntow
oraz termindbw wykonywania innych robét na spetréemvwymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robdt ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopoéw, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe naley odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych. W przypadku brakiliwosci odwodnienia
liniowego naley zastosowa& mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompofiliey itp., ktérych koszty
nalezy wliczy¢ w niniejsz jednostk obmiarove.

5.7 Préby szczelngéci i wytrzymatosci

Kanalizac¢ grawitacyjr nalezy podd& prébie szczelni@i zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody k&adyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .
Szczeg6la uwag: nalezy zwrdck na:

- naleey zamkny¢ wszystkie odgatienia,

- przy badaniu na eksfiltraggwierciadto wody gruntowej powinno &ybnizone o co najmniej 0,5 m pa®j dna
wykopu,

- przy badaniu na eksfiltragjpoziom zwierciadta wody w studzience gy potazonej powinien mié rzedmg
nizsz o co najmniej 0,5 m w stosunku dednej terenu w miejscu studzienkigkej,
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- podczas badania na eksfiltraci po ustabilizowaniu sizwierciadta wody w studzienkach nie powinnoé by
ubytku wody w studzience patonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtuga do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugoi ponad 50 m,

- podczas badania na infiltrgajie powinno by naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji

5.8 Roboty towarzysace

W ramach montau sieci kanalizacji patzy¢ rurociqgi szczelnie ze studniami, zastoséwapowiednie ksztattki,
zamontowda rury ostonowe, zabezpieozyinne sieci uzbrojenia terenu, utrzyina ewentualnie naprawi
uszkodzone drena, utrzyma wykop.

W przypadku wysipienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniermrenu lub odmiennymi ednymi

istniejgcego uzbrojenia od prajiych w dokumentacji projektowej nalewykona ich przebudow w uzgodnieniu
Z gestorem sieci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przygiieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatéw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadanyrobot w zakresie

i z czstotliwoscia okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowgprzez Inspektora.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zatéonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zalazenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewoddw,

- badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rgnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz: + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleniegidici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeks + 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie noavipno przekracza -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)lD % projektowanego spadku (przy gkgzonym
spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopéw okieny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b
zgodny z STWIORB 10.0.

- rzedne pokryw studzienek powinny byykonane z doktadrigiag do £ 5 mm.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 0.§m\&@gania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- dla kanatéw z rur PCV m (metr),
- dla préb i bad& kanatéw rurowych m (metr),
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- dla rur ostonowych m (metr).
- dla whczenia do studni kpl. (komplet)
- dla wykonania studzienki kanalizacyjnej szttiika)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 0.@nvegania ogélne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovg, STWIORB i wymaganiami Inspektorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- podhczenie do studni istniggej,

- wykonana izolacja,

zasypany zagszczony wykop.

Odbiér robét zanikacych powinien by dokonany w czasie unliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego pesu robét.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pawiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania og6ine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie rohot,

- dostaw materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochienigeian wykopu i jego odwodnienie,

- ew. wymiar gruntu,

- przygotowanie podtma i fundamentu, materacy, obsypek, podsypek i zdswgy STWIORB 10.0,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow,

- polgczenie z sieciami istniggymi

- wykonanie kaskad zewtrznych lub wewagtrznych,

- monta rur ostonowych,

- zasypanie i zaggzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonanych elementéw uzbrojenia sieci obejmuje

- dostaw i monta elementéw w wykopach,

- wykonanie szczelnych pgdzen systemu ruroggow i studni,

- wykonanie zabezpiecig

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie regulacji wysoksiowych,

- przeprowadzenie prob szczednp wytrzymatdci, monitoringu itp.

- sprawdzenie poprawRad dziatania.

Cena podjczenia do istnigcej studni i wyremontowanych/wyregulowanych elemantuzbrojenia sieci
obejmuje:

- demonta elementéw istnigcych

- dostawvg i monta elementéw w wykopach, (égéw, piekcieni betonowych, odgiajacych, wkazéw kanatowych,
skrzynek i rusztéw wpustéw itp.)

- wykonanie szczelnych pmizen systemu ruroggow i studni,

- wykonanie zabezpiecige

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie regulacji wysokaiowych,

- przeprowadzenie préb szczelon wytrzymataci, monitoringu itp.

- sprawdzenie poprawia dziatania.

Ceny zawiergj koszty wykonania wykopow, zabezpietzgykopow, obnienie zwierciadta wody gruntowej (o
ile bedzie taka potrzeba), osuszenie wykopéw, wykonaraaygek (z ich zagzczeniem), odtworzenie
nawierzchni, wykonania sieci w #oi stanowgcej min. 10% projektowanych sieci metodami bezwykapmi,
zalazenie rur ostonowych o odpowiedniggednicy w ilgci stanowgcej min. 10% projektowanej sieci oraz inne
czynnaci zwigzane bezpaednio z przebudoavi budowg sieci kanalizacji sanitarne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 12620+Al1 Kruszywa do betonu

1.
2.

3.

4.

6.

7.
8.

9

PN-EN 13043

PN-B-24625
PN-EN-124:2000

PN-EN-13101
PN-EN 1917

PN-EN 1610
PN-C-8919:1998
1ISO4427

10. PN-S-02204
11. PN-B-01700
12. PN-ISO-11922-1 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytanianply

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa do mieszanek bitumicznychpowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach stosoyea do ruchu
Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwaay na gagco.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i
kotowego.
Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych.
Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbregm z betonu zbrojonego widknem
stalowym izelbetowe
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Rury kanalizacyjne z PCV
Rury kanalizacyjne z PE-HD
Odwodnienie drog
Wodochgi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne

- Rozp. MinistraSrodowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunkow jaldkey spetné przy wprowadzaniu
sciekdw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie subgtazczegolnie szkodliwych dkrodowiska wodnego
- Zarmdzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyglutostrad z dnia 30.10.2006 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
12.0 SIEC WODOCI AGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \afy&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru w zwiku z budow sieci wodocigowej w ramach budowyepi
trolejbusowej wraz z infrastruktaurtechniczg i budowy oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I),
a zwigzanych z wykonaniem miejsca pod zaplecze sanidlekierowcéw wraz z przytzami.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jesto jadlokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

W przypadku rozbinosici niniejszej STWIORB i dokumentacji projektowejiepyszéistwo ma dokumentacja
projektowa.

1.3. Zakres robé6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem sieci
i przylaczy sieci wodoeigowej jak w przedmiocie tematu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Sie¢ wodociggowa — rurocihgi do zaopatrzenia wodnego dla celéw gospodarchgtewych budynkow
i pozarowych zewstrznych.

1.4.2 Przylgcza wodogjgowe — rurochgi do zaopatrzenia wodnego dla celéw gospodarctoaych wraz
Z pomiarem ziycia wody indywidualne dla kalego uytkownika.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB 0.0 ,Wymagania
0ogolne”.

2.2. Rury przewodowe

- Rury z polietylenu lite PE100 SDR17 PN10 DN40 apdszczalnej ghokasci zarysowa <10% hczone za
pomog ksztaltek elektrooporowych i poprzez zgrzewaniezadéowe zgodne z nomPN-EN 12201

- Rury z polietylenu lite lub wspoétwyttaczane, ingirstwowe PE100 SDR17 PN10 DN40 o dopuszczalnej
glebokasci zarysowa <20% hczone za pomacksztattek elektrooporowych i poprzez zgrzewaniezadowe
zgodne z normPN-EN 12201

2.3 Rury ochronne

Rury ochronne naly wykona z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatychamanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikéw agresywnych.

Powierzchnigcianek powinny b§ od wewntrz i zewnytrz odpowiednio zaizolowane.

- rury stalowe dwudzielne, spawane potéwkowo, bemuswalcowane na ggeo ogdlnego zastosowania wg
PN-80/H-74219 [29] malowane wewrznie asfaltoz (WM) i zabezpieczone zewtiznie powtol bitumiczry

z podwojr przektadlg (202),

- Rury z polietylenu PE80 SDR17 PN10 DN90, zgodnermy PN-EN 12201,

- rury PVC dwudzielne.

2.4 Armatura sieci wodocijgowej

Zasuwy

- korpus i pokrywa wykonanazeliwa sferoidalnego

- klin zasuwy z nawulkanizowarpowtoky elastomerow z atestem PZH

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,ring”

- Sruby faczace pokryve z korpusem wpuszczone i zabezpieczoneyrnakewovy
- naketka klina wykonana z metalu kolorowego z lwoscia wymiany

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zalecerdaaku jakéci RAL
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2.5 Bloki oporowe

Nalezy stosowa:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego kI&20/25 odpowiadafe wymaganiom normy BN-
81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewoddwrednicach od 100 do 400 mm éwieniu prébnym nie
przekraczajcym 0,98 MPa,

— bloki oporowezelbetowe do przewodoéw grednicach powsej 400 mm wykonane z betonu klasy C20/25
Z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 matywidualnej dokumentacji projektowej.

2.6 Studnia wodomierzowa
Zastosowa studné prefabrykowan z tworzywa sztucznego, ociepigrwraz z wyposzeniem.

2.7 Elementy montaowe

Jako elementy montawe naléy stosowa:

- nasuwkizeliwne odpowiadajce wymaganiom normy PN-84/H-74101,
- kompensatory dtawnicowe kotnierzoweliwne wg PN-89/M-74301.

2.8 Pozostate materiaty
Inne materiaty okrdone w dokumentacji posiadage atesty dopuszczag je do stosowania do tego typu robét
i zaakceptowane przezzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okre&lono w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania sieci wodocigowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagiowej powinien wykaza sie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- zgrzewarek doczotowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu okéono w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur kanatowych
Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpiegaaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevatietsrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, ie@yszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

Szczego6towe informacje wg STWIORB 3.0.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB,0/@magania ogoélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenimwiale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej § reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoxeée (z rzdnymi
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sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zetdme przekae Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wg STWIORB 10.0 Roboty ziemne — pizzé.

5.4. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pieim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciebtppodiae naley wykona z warstwy ttucznia lulawiru
z piaskiem o grubi@i od 15 do 20 cmgtznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny

speia& ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapetiventualne odwodnienie ruragdw w razie potrzeby

- gkbokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,4 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)

- regulacg wysokaci skrzynek zasuw ulicznych wykofigpoprzez ich demontai dostosowanie diugei
trzpienia zasuwy, a ngginie ponowne zamontowanie skrzynki na zadaregjnmej

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

- naley przeprowadzi demonta wtazéw kanatowych studni kanalizacyjnych i wyregubé ich  wysoka¢

z zastosowaniem pi@ieni dystansowych. Przy konieczeo obnizenia wtazu naley rozebrag najwyzszy kmg

nastudzienny i wymietina nizszy lub wyregulow&wysoka¢ za pomog pierscieni dystansowych

5.5.1 Proba szczeldoi i dezynfekcja

Wykonane odcinki przed zasypaniem patigedbie cénienia wg PN-81/B-10725 nascienie 1,0 MPa w ggu 12
godzin.

Wodochg przeptukd, a przed oddaniem dozytku przeprowadZi dezynfekcg roztworem wody z czynnym
chlorem w ilgci 10-30 mg/l, zostawiag w rurach roztwdér na 24 godziny.

Po wykonaniu dezynfekcji nalg przekaza probki do badania do wdeiwej stacji bakteriologiczno-
epidemiologiczne;j.

5.5.2 Zasypanie wykopow i ich zgggczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inspektorem.

Szczego6towe informacje wg STWIORB 10.0 Roboty ziemrprzyhcza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénsadania materiatdw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadainyrob6t w zakresie

i z czstotliwoscia okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowgprzez Inspektora.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zatéonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych stalych punktow
wysokasciowych z dokfadngciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi ruragu,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zatazenia przewodow i wziow,

- badanie odchylenia spadku rurggyi,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaikOw zagszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rmnych posadowienia zasuw,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

MONFIG 87



6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegiri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej niz: + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwricksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podtéa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie rurogigu w planie, odchylenie odledit osi utazonego rurocjgu od osi przewodu ustalonej na

tawach celowniczych nie powinna przekraczeb mm,

- odchylenie spadku ulonego rurocjgu od przewidzianego w projekcie nie powinno praeke -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)lD % projektowanego spadku (przy gkgzonym
spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§
zgodny z STWIORB 10.0.

- rzgdne zasuw powinny ldywykonane z doktadrigia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 0.9malgania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:

- dla wykonania ruroggoéw m (metr)

- dla wykonania rur ostonowych m (metr)

- dla oznakowania §ana utozenia rurocigu m (metr)

- dla podiczenia do sieci wodogriowej szt. (sztuka)

- dla studni wodomierzowej szt. (sztuka)
- dla oznakowania wodagu na stalowym stupku kpl. (komplet)
- dla zasuwy wodoggowe;j kpl. (kmplet)

- dla ptukania, dezynfekciji i proby szczefoowodochgu  odc. (odcinek)
- dla wykonania przycza (pozostate koszty state) punge

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 0.@nvegania ogélne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovsy, STWIORB i wymaganiami Inspektorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur przewodowych wraz z uzbrojeniem,
- zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér robét zanikacych powinien by dokonany w czasie unliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogolnego pesu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania og6ine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej sieci wodgawej obejmuje:

- oznakowanie robaét,

- dostawg materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podima i fundamentu,

- ulozenie przewoddéw wodogigowych, przyaczy,

- zabezpieczenie sieci istrieych,

- monta rur ostonowych,

- zasypanie i zagzczenie wykopu wg STWIORB 10.0,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie dezynfekgcji, ptukania sieci,

- wykonanie badania bakteriologicznego wody,

- monta odpowiednich ksztaltek,

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- monta armatury,
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- wykonanie szczelnych pgizen,

- sprawdzenie poprawRad dziatania i montau,

- wyregulowanie wysokgiowe.

Cena podiczenia do sieci wodogjowej istniegcej obejmuje:

- oznakowanie rohot,

- dostaw materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podima i fundamentu,

- zabezpieczenie ruragéw przed wtdrnym ska&niem wody

- polgczenie sieci z zastosowaniem odpowiednich ksztattek

- zabezpieczenie sieci istriejch,

- zasypanie i zaggzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

- wykonanie badania bakteriologicznego wody

Ceny jednostkowe zawiegakoszty wykonania wykopow, zabezpiefizeykopow, obrnienie zwierciadta wody
gruntowej (o ile bdzie taka potrzeba), osuszenie wykopéw, wykonardaaypek (z ich zagzczeniem),
odtworzenie nawierzchni, wykonania sieci w$db stanowjcej min. 10% projektowanych sieci metodami
bezwykopowymi, zalzenie rur ostonowych o odpowiednigjrednicy w ilgci stanowgcej min. 10%
projektowanej sieci oraz inne czyrigozwigzane bezpwednio z przebudoyi budow sieci wodocigowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betormggKbetonowe izelbetowe
2. PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu
3

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokwvy utrwalé stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniacheiamych do ruchu
4. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany naagot

5. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu

pieszego i kotowego.
6. PN-EN-13101 Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

7. PN-EN 1917 Studzienki wilazowe i niewlazowe z betonu niezbregm =z betonu zbrojonego
witéknem stalowym kelbetowe

8. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

9. PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

10. 1S0O4427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

11. PN-S-02204 Odwodnienie drég

12. PN-B-01700 Wodochgi i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne

13. PN-ISO-11922-1 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytanianphy

14. PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich patzenia w sieci drertawej i kanalizacyjnej —
Wymagania

15. PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposzenie z zeliwa sferoidalnego oraz ichgzza do rurocigéw wodnych

16. PN-B-10725:1997 Wodocihgi — Przewody zewgirzne — Wymagania i badania

10.2. Inne dokumentv

1. Instrukcja zabezpieczania przed koroZfonstrukcji betonowych opracowana przez Instytigchniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. “Trangekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieciZadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawaaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powopaagz Prezydenta m. st. Warszawy - sigrfi@84 r.
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