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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycgce wykonania
I odbioru przebudowy ugdzen elektroenergetycznych kolidigych z projektowanym
uktadem drogowym oraz budowa zasilania elektroastgegnego kontenera socjalnego
dla kierowcéw w zwizku z realizag inwestycji "Budowa ptli trolejbusowej wraz z
infrastruktug techniczig i budowg oswietlenia na osiedlu ,Fikakowo” w Gdyni(ETAP

”.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkaid.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robot elektrycznych
I obejmup:
- roboty demontzowe;
- budowg linii kablowych nn.;
- budowe zigcza kablowego;
- budow przylaczy kablowych nn. w zamian za likwidowane pazya
napowietrzne;
- ostonkcie i przetaenie istn. linii kablowych nn.;
- budowe linii kablowej nn.-0,4kV — linia WLZ od szafki paarowej do tablicy
bezpiecznikowej w kontenerze socjalnym dla kieramco
- odtworzenie zieleni i istniggych chodnikow;
- pomiary i czynnéci sprawdzajce;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z obowkrzujacymi normami PN-
76/E-05125, PN-75/E-05100, PN-76/E-02032, N-SER&draz ST D.00.00.00.

1.4.1. Ospra elektryczny linii kablowej - zbiér elementow peraczonych do atzenia,
rozgatziania lub zakaczenia kabla, np. mufa.

1.4.2. Skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejktérym jakakolwiek czs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa giiklwiek cz$¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej, lub innego urdlzenia nadziemnego lub podziemnego.

1.4.3. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona dbrooy kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym lub dziataniem tuku ejelzinego.

1.4.4. Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotovetatowych umieszczonych
W gruncie, zapewniaggy z nim podczenie elektryczne.

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedli Fikakowo w
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1.4.5. Przewdd uziemiafy - przewodddczacy zacisk uziemiagy z uziomem.

1.4.7. Napjcie znamionowe linii U - napcie midzyprzewodowe, na ktore linia jest
zbudowana.

1.4.8. Odlegté¢ pionowa - odlegtee miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
1.4.9. Odlegté¢ pozioma - odlegha miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.10. Skrzyowanie - wystpuje wtedy, gdy pokrywajsie lub przecinaj jakiekolwiek czsci
rzutbw poziomych dwoch lub kilku linii elektrycznlycalbo linii elektrycznej i drogi
komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.11. Zblzenie - wys¢puje wtedy, gdy odlegks rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony droggysy kolejowej, budowli itp. jest mniejsza
niz potowa wysokéci zawieszenia najwigj potazonego nieuziemionego przewodu zhjjcej
si¢ linii i nie zachodzi przy tym skrzpwanie.

1.4.12. Prgsto - czs$¢ linii napowietrznej, zawarta rulzy gsiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.4.13. Zwis f - odlegi& pionowa m¢dzy przewodem a prastaczaca punkty zawieszenia
przewodu wsrodku rozpgtosci przesta.

1.4.14. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzenayruncie bezpoednio lub za pomac
fundamentu.

1.4.15. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wgada dotyczcych linii
elektroenergetycznej na odcinku wymaggmn zwikkszonego bezpiec#stwa (wg warunkow
podanych w p. 5.8).

1.4.16. Elektroenergetyczna linia napowietrzna zadeenie napowietrzne przeznaczone do

przesylania energii elektrycznej, sklagag s¢ z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji
wsporczych i ospkgu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, STWIORB i poleceniami tryniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”. Materiatami stosowanymi do wykonania robétdiug zasad niniejszej

STWIORB g :

-- kable w/g N SEP-E 004

- kable YAKY, YAKXS w/g PN-93/E-90401,
- kabel XRUHAKXS w/g PN-95/ E-90411

Budowa petli trolejbusowe] wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedli Fikakowo w
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I ZN-94 IMPH-13-K2-183

- rury stalowe w/g PN-80/H-74219

- przepusty kablowe dzielone HDPE @110, 3160 plagiee certyfikat, lub

swiadectwo dopuszczenia,

- zelbetowe konstrukcje wsporcze wg PN-87/B-03265,

- fundamenty konstrukcji wsporczych wg PN-80/B-0332

- przepusty HDPE w/g ZN-96/TPSA-014,

- mufy w/gPN-90/E 6401/04, albo posiadaj atest
lubswiadectwo dopuszczenia

- bednarka Fe/Zn 25x4mm wg PN-89/H-92125

- przepusty kablowe w/g ZN-96/TP S.A.-014,

- bednarka w/g .PN-67/H92328

- prety stalowe w/g PN —72/H93200

- lakier asfaltowy w/g BN-75/6144-01

Zaleca s} dostarczenie materiatbw na stanowiska mawe bezpérednio przed
montaem w celu uniknicia dodatkowego transportu wegtiznego oraz sktadowania.
Materialy naley przechowyw& w pomieszczeniach magazynowych zaraieh,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewiegidonaswietlonych.

Kable w czasie skiadowania powinny znajdéwsie na kgbnach., dopuszcza esi
sktadowanie krotkich odcinkéw kabli wdgach (masa mniejsza od 80kgednica kegu
wigksza od 4Gsrednic kabla ). Przy skiadowaniu kabli wegach nie naley uktada
wigcej niz 3 krazki jeden na drugim . &ny z kablami powinny by umieszczone na
utwardzonym podtau; bebny powinny by ustawione na kragdziach tarcz (9 bebna
pozioma), a kygi utozone ptasko.

Elementy stalowe i niektére materiaty budowlaneznaosktadowa na placu, jednak w
miejscach, gdzie niecta naraone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Do realizacji rob6t zgodnie z zatug technologi nalezy uzywaé nastpujacego spratu :

—  ciagnik kotowy 55-63kW(75-85KM),

- koparko-spycharka 0,15m

- palnik gazowy

- przyczepa dizycowa 4,5 t

- przyczepa do przevienia kabli do 4 t,

- przyczepa niskopodwoziowa 10t

- samochdd dostawczy 0,9t

—  samochdd laboratoryjny,

-  samochdd samowytadowczy 5t,

—  samochdd skrzyniowy 5t,

—  zagszczarka do wykopow,

—  spawarka transformatorowa,

—  zuraw samochodowy 4 t,

- urzadzenie do przewiertow/przepychow;

Sprzt powinien odpowiada ogoélnie przygtym wymaganiom co do jakoi
I wytrzymatdci. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne ilstosowany
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zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producéfazyny mana uruchond dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.

Maszyny naley zabezpieczyprzed maliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo
Srodki i urzdzenia transportu powinny &ydpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw niezédnych do wykonania danego rodzaju robét. Na czassportu materiaty
nalezy zabezpieczyprzed przemieszczeniem w sposob zapohjegah uszkodzeniu.
Zaladowanie i wyladowanie elementow. oz€jumasie i znacznym gabarycie ngle
przeprowadz za pomog dzwignic lub postugujc sk pomostem - pochylgi
Zaleca s§ dostarczenie ugglzen i ich konstrukcji na stanowisko montabezpérednio
przed montzem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegolnie zich i ciezkich elementéw.
Transport kabli naley wykona z zachowaniem warunkow :
- kable naley przewozé na kzbnach, dopuszczagsprzewaenia kabli w kggach,
jezeli masa kggu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczereajest nisza ni
+4°C, przy czym wewgtrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40. krotna
srednica zewetrzna kabla,
- zaleca s przewaenie lgbnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopussgza
przewaenie kebnéw z kablami w skrzyniach samochodéwezarowych Iub
przyczepach,
- bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny¢ hystawione na
krawedzi tarcz, a tarcze ¢bnow powinny by przymocowane do dna skrzyni
samochodu, tak abyebny nie mogly si przetacz& Stawianie bonéw z kablami
w skrzyni samochodu ptasko jest zabronionegikkabla naley uktad& poziomo.
Zabronione jest przebywanie 0séb w skrzyni samaghedzasie przewenia lgbna
z kablami,
- umieszczenie i zdejmowanielnéw z kablami ze skrzyni samochodu zalega si
wykon& przy pomocyzurawia. Swobodne staczaniebbdéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucaniegéw kabli jest zabronione.
Transport stupéw natg wykona zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczegdino
nalezy:
- stlupy unosi dzwigiem, przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytaw srodku
ciezkosci zerdzi
- ilos¢ warstw nie powinna przekraczdwaoch
- stosowa przektadki z belek drewnianych
- warstwy uktadé na przemian, druga warstwa odziomkami odwrotnipidowvszej,
- zabezpieczaklinami uniemaliwiaj acymi przemieszczaniegsi

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.0@O0OWymagania ogolne”.

Wykonawca powinien opracowai przedstawdé do akceptacji liyniera Kontraktu
harmonogram robot zawiegaly miedzy innymi uzgodnione z aytkownikiem sieci
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energetycznej okresy wadzenia nagicia niezlgdne do wykonania pracgtych w pkt.
1.3. STWIORB. Przebudaminii kablowych mana wykon& po dokonaniu docelowej
makroniwelacji terenu.

Przebudowa ugglzen elektroenergetycznych zostanie wykonana poprzez:

- demonta odcinkéw linii kablowych nn.;

- demonta odcinkow linii napowietrznej nn.;

- wykonanie odcinkow linii kablowej nn.,

- wykonanie przydczy kablowych w zamian za zlikwidowane pgoga napowietrzne,

- budowe zlgcza kablowego;

- odtworzenie zieleni;

5.2. Linie kablowe nn.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Trasowanie linii kablowych powinno Bydokonane metodami geodezyjnymi przez
uprawnion jednostk geodezyjn.

5.2.2. Roboty ziemne
Szerokaéc¢ rowu kablowego na dnie nie powinnahbyniejsza od 0,4 m.
Zmiare kierunku rowu naley wykon& po tuku. Wymaga siaby zachowawymagane
przez producenta promienieggia kabli i jednoczanie by promié tuku rowu kablowego
byt nie mniejszy i 0,5 m dla kabli o izolacji i powloce z PCV o ngpu do 1 kV.
Gilebokas¢ rowu kablowego powinna byaka, aby, po uwzginieniu warstwy piasku (0,1
m) orazsrednicy kabla, odlegkd gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntdaby
nie mniejsza i 0,6m dla kabli na nagiie 0,4kV. Przy zasypywaniu wykopow grunt
nalezy zag:szcza warstwami co 20 cm. Wskiaik zag:szczenia gruntu powinien wyneosi
co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.2.3. Monta kabli

Przy ukfadaniu kabla promigiecia kabla nie powinien ldymniejszy od:
- 10- krotnejsrednicy zewntrznej dla kabli typu YAKY oraz YAKXS.
Kabla nie nalgy uktad& jezeli temperatura otoczenia i temperatura kablarjgsza nk
-5°C
Kabel mana ukladéa recznie lub mechanicznie przyzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadaesad s¢ o podice.
W gruntach nie piaszczystych kable nglaiktad& na warstwie piasku o grubo
0,1 m, nasipnie kabel natey zasypa warstwy piasku o grubgci 0,1 m. Pozostalczesé
wykopu naley zasypa gruntem rodzimym.
Wymagane jest zggzczanie gruntu warstwami o grébp 0,2m do uzyskania
wspotczynnika Is> 0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi 21903 w obebie
korpusu drogowego.
Kable powinny by utozone w wykopie ling falists z zapasem nie mniejszymznl%
diugcasci wykopu. Kable krzyujagce sé z innymi kablami oraz z wygbujacym
uzbrojeniem podziemnym (ruragi) lub drogami, torami itp. naky chront i
zabezpieczazgodnie ze szczegotowymi wymaganiami normy PN-7@BE25 oraz N-
SEP-E-004.

Kazdg lini¢ kablowg nalezy na catej diugéci oznakowa za pomog trwatych
oznacznikdw naktadanych na kabel co 10 m oraz zaopp pasa folii z tworzywa

Budowa petli trolejbusowe] wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedli Fikakowo w
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sztucznego (grudé minimalna 0,5 mm, szerok® wystarczajca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniejznR00 mm) utaonego w ziemi nad kablem o kolorach:

- niebieski - dla kabli o nagmiu do 1 kV,
- czerwony - dla kabli o nagmiu wyzszym od 1 kV.
Nalezy oznakowd miejsca muf kablowych.

5.2.3.1. Monta kabli w rurach umieszczonych w ziemi
Glebokas¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzd¢brenu do gornej
granicy rury, powinna wynosico najmniej:
- 0,7m przy ukfadaniu linii kablowej 0,4 kV w #&rie bez nawierzchni
- 1,0 m przy ukfadaniu kabli w e&i drég przeznaczonych do ruchu kotowego.
W jednej rurze powinien léyutozony jeden kabel.

Srednica zewetrzna rury musi by wicksza od 50 mm i jednocgige nie mniejsza pi

- 1,5, krotnarednica kabla gdy uktadany jeden kabel,

- 3,5. krotnarednica kabla, gdy uktadanaazka 3 kabli jednaytowych,

- @160 mm dla nn o przekroju 240mm

Rury w miejscach wprowadie wyprowadzé kabli powinny by uszczelnione.

Zaleca s} wykonywanie uszczelniez .materiatu widknistego i gliny.

Projektowane przepusty naje uktadad w otwartym wykopie przed wykonaniem
projektowanych ulic, lub tewykonywa przy pomocy przepychu w miejscach gdzie nie
ma maliwosci zamkngcia ulicy na okres uktadania przepustow.

Nie wystpuje konieczn& naprawy nawierzchni ulic w miejscach uktadanisepustow.

5.2.3.2. Zabezpieczenie kabli przepustami dzielonym
Istniepcy kabel nalgy odkop#& na odcinkach projektowanych przepustéw kablowych.
Kabel naley zabezpieczy przepustami dzielonymi a ngghie kabel wraz z zatonym
przepustem naly zasypa ziemy z jednoczesnym zagzczaniem gruntu. Wskaik
zag;szczenia gruntu powinien wynési,03

5.2.3.3. Monta osprztu kablowego
Przy montau muf naley zachowa warunki:
— wykop powinien mié szeroké¢ nie mniejsz niz 1,5 m, a diug& nie mniejsz niz
2,5m.
— poszczegolne mufy na kablach jedytowych powinny by przesunite w stosunku
do siebie o odlegkd réwrng diugasci mufy z dodatkiem 1 m.

5.3. Demonta stupa linii napowietrznej
Demonta kolidujagcego stupa linii napowietrznej nale wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektows i STWIORB oraz zaleceniamizytkownika tych urzdzen.
Wykonawca ma obowrek wykonania demonta stupa w taki sposoéb, aby nie zostat
on zniszczony i znajdowalksw stanie poprzedzggym jego demonta
W przypadku nieminosci zdemontowania stupa bez uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadondi o tym Irzyniera Kontraktu i uzyskaod niego zgoel na jego
uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegoblnych przypadkach Wykonawcazem@ozostawi elementy konstrukcji bez
ich demontau, o ile uzyska na to zgodnzyniera Kontraktu.
Wszelkie wykopy zwjzane z demontam stupa powinny ky zasypane gruntem
zag:szczanym warstwami co 20 cm i wyrownane do pozigstmniejgcego terenu.

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedli Fikakowo w
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Wykonawca zobowdzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkitdteriatow
pochodacych z demontau Zamawiagcemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.4 Roboty rozbiorkowe oraz odtworzenie nawierzchni
Wszdzie gdzie kable elektroenergetyczne(lub inne jtojgane uradzenia) §

zlokalizowane takze ich ut@enie wymaga rozebrania istnjegj nawierzchni trzeba |
po utazeniu kabla odtworzy Nawierzchng rozbier& tylko w zakresie niezjginym do
wykonania robo6t kablowych. Odtworzenie nawierzchmisi polega na przywréceniu
nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przedkemaniem robo6t. Uszkodzone
podczas rozbiorki elementy nawierzchni(ptyty drogolub chodnikowe) naky przy
ponownym montau zasgpi¢ nowymi, a uszkodzone wywiée na sktadowisko odpadéw
i unieszkodliwé. Po odtworzeniu nawierzchni najedokona odbioru przez inspektora
nadzoru ZDiZ Gdynia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
W trakcie wykonywania robot nafg kontrolowa:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie gengeego szkicu wyniesienia,
- prawidtowa¢ przygotowania podia dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskanik zag:szczenia gruntu,

- poprawné¢ usytuowania zcza kablowego;

Po zakaczeniu robot naley wykona nas¢pujace czynnéci:

— sprawdzt trasy linii kablowej,

— sprawdzt ciggtosc zyt i powtok kabli oraz zgodrigi faz,

— pomierzy rezystangj izolacji kabla/przewodu,

— wykona proke napeciows izolacji kabla/przewodu,

— wykona préke napeciows powtoki kabla/przewodu.

— pomierzy wartags¢ oporngci uziemie

— dokon& obchodu trasy linii,

— sprawdzt wybrane elementy na zgod@ przepisami,

— sprawdzt i przeanalizowaprotokoty z dokonanych pomiardow,
— ustalt warunki przekazania do eksploatacji igzaenia pod napcie,
— dokona prébnego zakzenia,

— sporadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustiale
— zbad& stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowa

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00Mgmagania ogoélne”.
Obmiar robot naltey dokong w oparciu o dokumentagcjprojektows i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikie w czasie budowy, al@m&phe przez tiyniera Kontraktu.
Jednosti obmiaru robot jest:
- 1kpl. — dla robét demontawych;
- 1m — dla budowy linii kablowych nn.-0,4kV typtAKXS 4x120+FeZn 25x4;
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- 1m — dla budowy linii kablowych nn.-0,4kV typu YXS 4x35+FeZn 25x4 —
odtworzenie przyczy napowietrznych;

- 1kpl. — dla budowy atza kablowego typu KRSN-00/4R-NH2/F ;

- 1m — dla ostortia i przet@enia po nowej trasie istn. linii kablowych nn.-O/4k

- 1m — dla budowy linii kablowej nn.-0,4kV typu YKX5x10+FeZn 25x4 — linia
WLZ od szafki pomiarowej do tablicy bezpiecznikowejkontenerze socjalnym
dla kierowcow;,

- 1nf — dla odtworzenia istniggych chodnikéw;

- 1nf — dla odtworzenia zieleni;

- 1kpl — dla pomiarow i czynidoi sprawdzajcych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00W§magania ogolne".

8.1. Odbidr robot zanikajacych

Nastpujace elementy wykonanych robo6t przewidzianych do y@ir podlegaj

odbiorowi:

— Ciagi rur - przed zasypaniem,
- kable uteone wrowach - przed zasypaniem,
— mufy zamontowane w wykopie - przed zasypaniem
- elementy uziemie - przed zasypaniem

zagszczenie gruntu

Odbiorowi podlega cakd linii lub sieci kablowej, jeeli stanowi ona odbng czs¢
sktadowy obiektu irzynierskiego.

8.2. Odbidr casciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru ¢gciowego i ostatecznego naje

sprawdzé zgodnd¢ wykonanych robot z umay dokumentag, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

sprawdz¢ udokumentowanie jakoi wykonanych robo6t odpowiednimi protokotami
préb montaowych,

sprawdz¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksplogfac

dokon& prébnego zatzenia,

sporadzi¢ protokot z odbioru, z podaniem wnioskow i ustale

Sporadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kamergetycznych do
Zaktadu Energetycznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6Ine wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Ptatn@g¢ za jednostk wykonanych robot naky ustal& zgodnie z obmiarem i ocgn
jakaosci uzytych materiatdw i wykonanych prac bior za podstaw wyniki bada i
pomiaréw kontrolnych.

Cena wykonania 1kpl. rob6t demomavych obejmuije:

-Z

lokalizowanie trasy linii kablowej;
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- przekopy prébne;

- odkopanie istniggej linii kablowej;

- unieczynnienie i przegtie istniegcej linii kablowej;

- demonta odcinka linii kablowej;

- demonta przewodow linii napowietrznej;

- odkopanie ustojow stupow linii napowietrznej

- demonta stupdw linii napowietrznej;

- zasypanie wykopéwgruntem rodzimym wraz z zeggczeniem;

- zatadunek i wywo6z materiatdw z rozbiorki celeneggku lub unieszkoliwienia.

Cena budowy 1m linii kablowej nn.-0,4kV typu YAKX&120+FeZn 25x4 obejmuje:
- zakup i dostarczenie na miejsce mantanaterialtdw potrzebnych do budowy linii
kablowej nn;

- przekopy prébne,

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geoglezywytyczenie wykopow,

- reczne i mechaniczne kopanie rowow kablowych;

- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piaskbaci 10cm;

- utozenie w wykopie rur ochronnych;

- utozenie w rowie kabli;

- wciggniecie kabli w rury ostonowe;

- zarobienie kacowek kabli;

- wykonanie muf z rur termokurczliwych;

- zamocowanie na stupie linii napowietrznej rury D 110 do wysokai 8m, rura
odporna na promieniowanie UV, mocowanie co 1m zam@m uchwytow
odstpowych,;

- monta kabla na stupie linii napowietrznej n.n.,

- monta na stupie linii napowietrznej odgromnika;

- nasypanie na kabel warstwy piasku gridbdOcm;

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczénagy linii kablowej;

- zasypanie rowOw kablowych gruntem rodzimym wraag:szczeniem,

Cena budowy 1m linii kablowej nn.-0,4kV typu YAKX®x35+FeZn 25x4 —
odtworzenie przyiczy napowietrznych obejmuje:

- zakup i dostarczenie na miejsce mantanaterialtdw potrzebnych do budowy linii
kablowej nn;

- przekopy prébne,

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geoglezywytyczenie wykopow,

- reczne i mechaniczne kopanie rowow kablowych;

- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piaskbaci 10cm;

- utozenie w wykopie rur ochronnych;

- utozenie w rowie kabli;

- wciggniecie kabli w rury ostonowe;

- zarobienie kacowek kabli;

- nasypanie na kabel warstwy piasku gridbdOcm;

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczénagy linii kablowej;

- zasypanie rowOw kablowych gruntem rodzimym wraagszczeniem,

- wykonanie bruzdy w elewacji budynku wraz z maeta rury HDPE dla kabla;

- wciagni¢cie kabla w rug zamocowas w elewacji i podiczenie linii kablowej w
miejscu zdemontowanego pragka napowietrznego;
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- zaprawienie bruzdy i odtworzenie elewacji do atamprzed wykonania robot;

Cena 1m ostogcia i przelgenia po nowej trasie istn. linii kablowych nn.-O/4k
obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatbw na miejsce mantaotrzebnych do ostogtia i
przetazenia po nowej trasie istn. linii kablowych nn.;

- przekopy prébne,

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geoglezyytyczenie wykopow,

- reczne kopanie rowéw kablowych;

- hasypanie na dno rowu kablowego warstwy piaskibgci 10cm;

- utozenie w wykopie rur ochronnych;

- utozenie w rowie kabli;

- wciaggniecie kabli w rury ostonowe — ostggaie rurami dwudzielnymi;

- nasypanie na kabel warstwy piasku gridbdOcm;

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczénagy linii kablowej;

- wykonanie muf z rur termokurczliwych;

- zasypanie rowow kablowych gruntem rodzimym wraagszczeniem,

Cena budowy 1m linii kablowej nn.-0,4kV typu YKXS&H)+FeZn 25x4 — linia WLZ
od szafki pomiarowej do tablicy bezpiecznikowej @ntenerze socjalnym dla kierowcow

obejmuje:

- zakup i dostarczenie na miejsce mantanaterialtdw potrzebnych do budowy linii
kablowej nn;

- przekopy prébne,

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geoglezwytyczenie wykopow,

- reczne i mechaniczne kopanie rowow kablowych;

- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piaskbaci 10cm;

- utozenie w wykopie rur ochronnych;

- utozenie w rowie kabli;

- wciggniecie kabli w rury ostonowe;

- zarobienie kacowek kabli;

- wprowadzenie kabla do wewtnz kontenera socjalnego wraz z uszczelnieniem
dedykowanego przepustu kablowego;

- podhczenie linii kablowej do tablicy bezpiecznikowejritenera socjalnego;

- rozbudowa zcza pomiarowego na odeju w strog odbiorcy o rozcznik
bezpiecznikowy typu R-3x25gF;

- nasypanie na kabel warstwy piasku géapdOcm;

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczéraigy linii kabloweyj;

- zasypanie rowow kablowych gruntem rodzimym wraagszczeniem,

- uruchomienie instalacji kontenera socjalnego wdde pomiaréw i koniecznych
korekt instalaciji.

Cena budowy 1kpl gkza kablowego typu KRSN-00/4R-NH2/F (wyposaie zgodnie z
specyfikacy Energa Operator S.A.) obejmuje:

- zakup i dostarczenie na miejsce mantaateriatdw potrzebnych do budowyata

kablowego;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geoglezyvytyczenie lokalizacji ztza

kablowego,

- wykopy pod fundamenty gtza;
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- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu;

- mont& fundamentow;

- monta ziagcza kablowego w obudowie wandalodpornej na gotowym
fundamencie(wypos&nie zicza zgodnie z dokumentagrojektows);

- obrobka kabli i podiczenie ich w ziczu;

- wykonanie uziemienia wraz z pgdkeniem;

- sprawdzenie poprawic wykonanych palczen;

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz z¢gagzeniem.

Cena odtworzenia I mawierzchni istnieicych chodnikéw obejmuije:

- zakup i dostarczenie na miejsce mantamateriatbw potrzebnych do budowy
chodnika;

- rozebranie starego chodnika;

- wyréwnanie wykopu oraz zasgczenie gruntu;

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanegoctmeicznie w przypadku
odbudowy chodnika;

- ulozenie piyt chodnikowych z wykorzystaniem materiatu odzysku(80%) oraz
wykonanie wypetnienia spoin zapragementow,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

- zatladunek i wywo6z materiatéw z rozbiérki do osky lub unieszkodliwienia.

Cena odtworzenia Thistniejacej zieleni obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatdw potrzebnych aidolwvy trawnika;

- wyréwnanie wykopu oraz zesgczenie gruntu;

- reczne plantowanie terenu w przypadku odtwarzanvenika,;

- nasypywanie warstwy humusu;

- reczne wykonanie trawnikow dywanowych z naemiem;

- piekkgnacja ¢czna trawnikow dywanowych;

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

- zatadunek i wywo6z materiatéw z rozbiérki do osky lub unieszkodliwienia.

Cena 1 kpl. pomiaréw i czynga sprawdzajcych obejmuje :

- dojazd na miejsce pomiarOw wraz z specjalistynzsprztem pomiarowym;
- pomiary odcinkow linii kablowych n.n.;

- pomiary z#czy kablowych i kablowo-pomiarowych;

- pomiary tablicy bezpiecznikowej oraz instala@nkenera socjalnego;

- wykonanie protokotow pomiarowych.

Ceny te lbda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie izeoe wszystkich
materialtdbw aytych do przebudowy ugdzen elektroenergetycznych oraz robogizn
prac sprztu oraz wszystkie inne czynéed niezledne do nalgytego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjme kablowe.
2. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowspi@t dla kabli do

60KV.
3. PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na nege nie przekraczage 0,6/1kV.
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4. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygaajime o izolacji
i powtoce polwinitowej na nagtie nie przekraczage 6,6
kV. Kable na nagcie 0,6/1kV.

5. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).
6. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robagnane.
7. PN-89/H92125 Stal, blachy istay ocynkowane

10.2. Inne

[1] Rozporadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej orakdministracji,
Gospodarki Terenowej i Ochroyodowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiatlmstalacje elektroenergetyczne iadzenia
oswietlenia elektrycznego.

[2] Warunki techniczne wykonywania i odbioru rolimtdowlano monteowych tom V -
Instalacje elektryczne.
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