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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie o$wietlenia ulicy Owsianej w Gdyni.

Projektowany kabel oswietleniowy w chodnikach, trawnikach i pod nawierzchnig gruntowa wykonany bedzie w wykopie otwartym.
Pod nawierzchnig bitumiczng jezdni kabel oswietleniowy wykonany bedzie w rurach ostonowych metodg przecisku.

Ulica Owsiana ma nawierzchnig bitumiczng i chedniki z kostki betonowej wibroprasowanej lub betonowych piyt chodnikowych.
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej odtworzona bedzie jak w stanie istniejacym. Chodniki z plyt betonowych sa w zlym
stanie technicznym i zostang rozebrane a po zakoriczeniu ukiadania kabla nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z kostki be-
tonowej 10x20x8 cm. Kraweznik betonowy przy chodniku z plyt oraz obrzeze prze tym chodniku réwniez zostang wymienione na
nowe. Rozwigzanie to jest zgodne z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni.

W miejscach utwardzonych wjazdéw na dziatki oraz na cmentarz przewiduje sie odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej.
Glebokos¢ uktadania kabla ok. 50cm przy szeroko$ci wykopu 40cm.

Z uwagi na znaczne zaggszczenie uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzone beda recznie.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni

Po zakoriczeniu robot elektrycznych wykop wykonany pod kabel nalezy zasypaé oraz zagescic. Zasypanie wykopow do spodu
konstrukgcji nawierzchni wraz z zageszczeniem objete jest projektem elektrycznym.

Nawierzchnig z kostki betonowej nalezy odtworzy¢ jak w stanie istnigjacym z materialéw uzyskanych z rozbiérki nawierzchni z wy-
miang elementéw uszkodzonych na nowe. Nawierzchnig ukladac nalezy na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grub. 15cm i warstwie podsypki cem.-piaskowej grub. 3cm.

Identyczna konstrukcje nawierzchni mie¢ beda chodniki wykonane obecnie z betonowych plyt chodnikowych oraz zjazdy na pose-
sje i do cmentarza. W tym wypadku wymienione zostang krawezniki i obrzeza na nowe. Nowy kraweznik wykonaé nalezy z wyko-
rzystaniem istniejace] tawy betonowej oraz warstwy wyréwnujacej podsypki cementowo piaskowej. Kraweznik wyniesiony bedzie
na wysokos¢ 12 cm powyzej rzednych nawierzchni jezdni (na zjezdzie do cmentarza na wysoko$¢ 2cm). Przestrzeri pomigdzy na-
wierzchnig jezdni a krawgznikiem wypetni¢ nalezy bitumiczng masa zalewows. Obrzeze wykonaé nalezy 3cm powyzej nawierzch-
ni chodnika uktadanego w spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni.

Nawierzchnig gruntowg wykonac nalezy z optymalnej mieszanki piaszczysto gliniastej grubosci 15cm. Wykop zasypywac nalezy
warstwami z zaggszczeniem kazdej z warstw. Gérng warstwe grubosci 20cm zageécié nalezy do wskaznika zageszczenia Is=1.0
Warstwy nizej potozone do 15=0.97.

Szczegdty odtworzenia nawierzchni pokazano na przekrojach.

Odtworzenie terendw zielonych

Przed wykonywaniem wykopu na terenach zielonych zdja¢ nalezy wierzchnig warstwe ziemi roélinnej. Po ufozeniu kabla wykop
nalezy zasypac¢ ziemig uzyskang z wykopu wraz z jej zageszczeniem. Wierzchnig warstwe grubosci 10 cm wykonadé z ziemi uro-
dzajnej z obsianiem mieszankg traw.
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozhiorkowe
1|ST-D Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa stabi- |m2
d.1{04.01 lizowanego mechanicznie
113.00 m2 113.000
RAZEM 113.000
2|ST-D Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na podbudowie z kru- |m2
d.1/04.01 |szywa stabilizowanego mechanicznie
217.00 m2 217.000
RAZEM 217.000
3|ST-D  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1|04.01
0.06*88.00 m3 5.280
RAZEM 5.280
4|ST-D Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 ¢m na podsypce cementowo- m
d.1|04.01 |piaskowej
88.00 m 88.000
RAZEM 88.000
5|ST-D  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1(04.01
83.00 m 83.000
RAZEM 83.000
6|ustuga |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé 15 km, wraz z kosztem
utylizacji na wysypisku odpadéw budowlanych - PRZYJETO 1/3 ILOSCI Z
ROZBIOREK NAWIERZCHNI Z KOSTKI | PLYT CHODNIKOWYCH
(113.00*0.08+0.30*0.15*88.00+0.08*0.30*83.00)*0.33+5.28+217.00*0.07+ m3 84.817
0.18"(113.00+217.00)
RAZEM 84.817
2 Roboty nawierzchniowe - odtworzenie nawierzchni
7|ST-D  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|04.02 |nawierzchni w gruncie kat. |-V
113.00+217.00 m2 330.000
RAZEM 330.000
8|ST-D Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o |m2
d.2|04.02  |grubosci po zageszczeniu 15 cm / material z odzysku do 66,66 %/
113.00+217.00 m? 330.000
RAZEM 330.000
9|ST-D  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo - |m2
d.2|04.03 |piaskowej grubosci 30 mm
113.00 m2 113.000
RAZEM 113.000
10{ST-D  |Nowa nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cemen- |m2
d.2|04.03 |towo - piaskowej grubosci 30 mm
217.00 m2 217.000
RAZEM 217.000
11|8T-D Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] [m
d.2|04.05 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
83.00 m 83.000
RAZEM 83.000
12|ST-D tawa pod krawezniki - betonowa C12/15 z oporem m3
d.2|04.06
0.06*88.00 m3 5.280
RAZEM 5.280
13|ST-D Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce cemen- |m
d.2|04.06 |towo-piaskowej
83.00 m 83.000
RAZEM 83.000
14|ST-D Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/04.06 |towo-piaskowej
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
15|8T-D Nawierzchnia gruntowa z mieszanki optymalnej zwirowo-gliniastej na gruncie [m2
d.2(04.07 |rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
141.00 m2 141.000
RAZEM 141.000
16|ST-D Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.2|04.08
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
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