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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczneqa wymagania dotyce
wykonania i odbioru robdét z zakresu wycinkarczowania krzewow, transportu
gakzi i zabezpieczenia drzew, w zwku z budow oswietlenia w cagu ul. Kordeckiego
w Gdyni — zadanie 1.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakokuoh@nt sktadowy SIWZ do
przetargu i kontraktu na realizacjob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydaa wykonania rob6t zwezanych z
wycinka i karczowaniem krzewow, transportem @ati zabezpieczeniem drzew, w
zwiazku z budow oswietlenia w cagu ul. Kordeckiego w Gdyni — zadanie 1.
Zakres robot przewidzianych do realizacji:
- wycinka krzewow wraz z karczowaniem,
- zabezpieczenie pni drzew na okres wykonywania reiedhnych,
- zabezpieczenie korzeni drzew na trasie prowadzeykapow.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkujacym w tym zakresie
nazewnictwem oraz przepisami o ochronie pityra take Polskimi Normami.
1.3.1 Drzewa- s to raéliny wieloletnie tworace wyrany krotszy lub dhaszy pié

oraz korog ztozomna z licznych gagzi.

1.3.2. Krzewy — @ roslinami  wieloletnimi  nie  tworacymi pnia, u ktérych liczne
rownorzdne pdy wyrastag z miejsc znajducych s¢ po ziema, albo ti nad
jej powierzchm.

1.3.3. Pien — cz$¢ charakterystyczna dla drzew, ktora adia je od innych form
wzrostowych rélin; wieloletnia silnie zdrewniata todyga gtowna.

1.3.4. Korona- cz$¢ drzewa powstata na skutek rozganie s¢ pedu gtdbwnego,
skladajca s¢ z konarow, gaki i ulistnienia. Jeeli rozgatzienie nasipuje na
pewnej wysokéci, wowczas pie maze by przedidony w kierunku pionowym,
jezeli rozgatzienie powstaje w Zci przyziemnej, mog powstawa formy
krzaczaste zwane naturalnymi.

1.3.5. Karczowanie — usuwanie drzew wraz z korzeniami oraz pniakow sptych
drzewach w celu oczyszczenia gruntu i utatwieniaimeaicznej uprawy.

1.3.6. Pozostate ok&enia podstawowe aszgodne z Polskimi Normami i definicjami
podanymi w 00. ,Specyfikacje techniczne wykomamdbioru robét budowlanych -
cze$¢ ogolna” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoddo
z dokumentagj projektova, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwesiegpo.

2. MATERIALY.

Materiaty nie wystpuja.
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3. SPRZET.

3.1. Sprzt stosowany do wykonywania prac ogrodniczych
Wykonawca przyspujacy do robo6t powinien wykazask mazliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spretu:
pit motorowych [ ¢cznych, drabin, agnikéw rolniczych, przyczep
samowytadowczych lub samochodéw samowytadowczyplgetsl specjalistycznego,
lopat, szpadli i innego spgt1 do kcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidiowe wykonanie prac sgiegm zmechanizowanym nie jest doe.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatbw do wykonania robét grodniczych.
Transport gafzi, odpadéw ztbowych mae by dowolny (samochody skrzyniowe
lub samowytadowcze o &oosci do 5t , lub zestawy agjnikowe z przyczep
skrzyniowg lub samowytadowe® , osredniej tadownéci i cigzarze, pod warunkientg
nie kedzie stanowd zagragenia dla zagospodarowania terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Usungcie krzewow.
Roboty zwiazane z usupciem krzewow obejmajwyciccie i wykarczowanie krzewow
oraz zasypanie dotéw. Materiat z wycinki krzewowaokarczowania korzeni nale
wywiez¢ z placu budowy celem unieszkodliwienia bez prziwsh na placu budowy na
zrebki i uktadania w pryzmy.
Roslinnos¢ istniepca w zakresie prowadzonych robét , a nie przezmacdo usunicia,
powinna by przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnose,
ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona jvgkonawe, to
powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgakaany przez
odpowiednie wiadze.

5.2. Zabezpieczenie drzew.
Najbardziej skutecznmetod, ochrony drzew ¢dzie taka organizacja robét, w tym
miedzy innymi miejsca sktadowania materiatdw, poruszai pojazddéw, instalacji
sprztu, aby prowadzone one byly nie tylko poza ggisim koron drzew, lecz rownie
w odlegtaci co najmniej 1.5 m od obrysu koron. Nie zawsgezie to maliwe. W
zwiazku z tym tam gdziedalzie istniato niebezpiecastwo uszkodzenia kororatiz
korzeni drzew naley przed rozpoagiem, w trakcie i po zakmzeniu robét wykona
przy drzewach niezfolne prace ochronne i zabezpiegeaj

5.2.1. Zabezpieczenie pni drzew

W celu skutecznej ochrony przed uszkodzeniami gugdynczych drzew na czas
prowadzenia robét natg zabezpieczy deskowaniem ochronnym. Deskowanie winno
szczelnie przylegana catej powierzchni pnia, a wysdkoszalowania winna wyndsi
ok. 2 m. Dolna o&¢ kazdej deski winna opietasic w podiazu ( byta lekko wkopana).
Jeli bedzie to niemaliwe (np. nabiegi korzeniowe), nake je obsypa ziemi lub
zastosowéa dodatkows opask z drutu. Oszalowanie nale przymocowa do pnia
opaskami z drutu lub specjalne§itay stalowej. Opaski te nadg stosowa w odlegtaci
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co 40-60cm od siebie. W miejscach, gdzie ptaszayasek nie przylega do pnia ( np.
na skutek istniacych skrzywié czy wypukiaci), powstad przestrzé miedzy pniem a
deskami naley wypetnic warkoczem ze stomy lub it

5.2.2. Zabezpieczenie koron drzew
W sytuacji gdy korony drzewebla naraone na ewentualne uszkodzenia malgakzie
podwiaza¢ do nadlegtych oraz zaprojektofvav taki sposéb komunikagj aby nie
naraa¢ gakzi na uszkodzenia.

5.2.3. Zabezpieczenie korzeni drzew.
Wskazane jest aby inwestycja w e¢le drzew realizowana byta poza sezonem
wegetacyjnym od miesgta padziernika do kaca marca.
W sytuacji, gdy roboty dla wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas
wykonywanych prac ziemnych zostarodstongte systemy korzeniowewowczas
ptaszczyznysciany wykopow od strony drzew naleprzykry¢ warstwg torfu i juty lub
wykona oszalowanie z desek. Warstwy torfu mglestale utrzymywé& w stanie
wilgotnym , a prace ziemne skréalo minimum aby ograniczystraty wilgotnéci. W
sytuacji, gdysciany wykopow z korzeniamieba naraone na niesprzyjage warunki
otoczenia (np. przesuszenie), przezzsihy okres, nalg zabezpieczenie wykotaw
formie tzw. ekranu korzeniowego. Ekran taki powmsakitadé sie z trwatego szalunku
zakotwionego w podtai, oddzielagcego grunt z korzeniami od otoczenia. W celu
stworzenia korzeniom odpowiednich warunkéw do dasz rozwoju, przestrie
migdzy szalunkiem asciam wykopu powinna by wypetniona ziemy urodzaja,
substratem torfowym lub aokami. W celu niedopuszczenia do strat wody (@ale
systematycznie podlewawarstwe urodzajm), przestrzé migdzy szalunkiem a
korzeniami, przed wypetnieniem masrganiczi , neley przedzielé warstwg folii o
grubcci 0.1-0.3 mm. Wysok& ekranu (jego gbokas¢ w stosunku do poziomu
gruntu) jest uzalmiona przede wszystkim odetpokasci zalegania korzeni drzew, ale
réwniez od gkbokasci prowadzonych rob6%Zazwyczaj jednak ekran wykonujeg sia
gtebokas¢ 100 — 150 cm.

Podczas wykonywaniagi korzeni naley zwrécic uwag: na to, aby:

» Wszystkie atcia korzeni dokonywapod katem prostym w stosunku do ich osi.

» Powierzchnie ran szczego6lnie doktadnie zabezpieaggwnie preparatem
impregnujcym.

» Zabezpieczone korzenie nahjeo przysypywa glets.

Wskazane jest, aby przynajmniej w najbllym otoczeniu korzeni dotychczasow

ziemie zastpi¢ bardziej zasobn W efekcie przyspieszy to regeneracjzabliznienie

ran , a przede wszystkim proces rozwoju nowych éwairz

5.2.4.Pielegnacja drzew.
W przypadku jéli nie bedzie maliwe zabezpieczenie gghi drzew poprzez
podwigzanie ich do nadlegtych, nale wykonani€ cigcia techniczne poleggie na
catkowitym dz czsciowym skréceniu bocznych gai w dolnej czsci korony
drzewa.

Zakres prac zwizany z zabezpieczeniem drzew Wykonawca rob6t winigd w
kosztach zabezpieczenia placu budowy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Kontrola usuniecia krzewow i zabezpieczenia drzew.
Sprawdzenie jakkai robo6t polega na wizualnej ocenie komplétiavyciccia
krzewoOw, wykarczowania korzeni, oczyszczenia terepozostatéci roslinnych i
wyréwnania powierzchni. Ponadto kontroli podlédadzie prawidtowé¢ wykonania
prac zwazanych z zabezpieczeniem drzew.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Jednostki obmiarowe:
Jednostkami obmiaru robot:s
= mp (metr przestrzennydla:
- Wywozu gadzi,
= m? (metr kwadratowy)dla:
- wycinki krzewow,
- karczowania krzewow.

Obmiar powinien by dokonany na budowie, w obedco kierownika projektu lub
inspektora nadzoru inwestorskiego . Obmiar wymdgagtacji kierownika projektu
lub inspektora nadzoru i nie powinien obejméwgakichkolwiek robot nie
wykazanych w dokumentacji projektowej, z wtkiem zaakceptowanych przez
kierownika projektu lub inspektora nadzoru. Dodaik roboty wykonane bez
akceptacji kierownika projektu lub inspektora namznie mog stanowé podstawy
do roszczé o dodatkow zaptat: .

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbidr robot z zakresu wycinki i karczowaria krzewow.

Do odbioru wykonawca robo6t przedstawia wszgstkiyniki pomiarow
powierzchniowych, zapiséw w Dzienniku Budowyotatek z przeprowadzonych
biezacych kontroli. Odbiér rob6t powinien byrzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek. W przypadiwiestizenia w
czasie odbioru rob6t wad i nieprawidtoségowykonawczych, kierownik projektu lub
inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robéraegowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustatomprzez kierownika projektu
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;.
Ptatng¢ za wykonane prace powinnacbyggodna z projektem, przedmiarem robét i
przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.
Placi s¢ za faktycznie wykonani odebran ilos¢ robdt okrélona w jednostkach
obmiarowych jak w pkt 7 oraz wg cen jednostkowyghnzyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
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Ptaci s¢ za:
— 1 n? wyciccia i wykarczowania krzewow,
— 1 mp wywiezienia gajzi.
9.2. Cena wycinki 1 nf krzewéw obejmuje:
- wyckcie i wykarczowanie krzewdw wraz z wywozem reszt@knnych ,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.
9.3. Cena wywozu 1 mp gaki obejmuje :
- zatadunek nérodki transportu , przewoz i wytadunek gat.
- w przypadku wywozu gzbek — zatadunek , przewoz i wytadunek wraz zethdem
zgbek w pryzmy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Roboty leda wykonywane w sposob bezpieczdyisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowrujacymi w Polsce.

10.2.Podstawy prawne.
— Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004Dz-4.nr 92 poz. 880 z 2004 r.
— Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. — Dz.U. nr@@7.2016 z 2003r.z pdézm.



