Inwestor: Nr umowy:
GMINA MIASTA GDYNI
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia KB/138/U1/29-
Wi2014
Inwestycja: Rozbudowa odcinkéw ulic: Wiczlifiskiej, Chwarznienskiej i
Staniszewskiego w Gdyni
Jednostka projektowania: Nr dechiwalny:
NORD INVESTMENTS Sp. z 0.0. 3163/
83-000 Pruszcz Gdariski 2015
NORDmeSL%gTEE ul. Komunalna 12 ZADANIE Il

tel.58-305—69-48,39, fax:305-69-40

Tytut projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
OSWIETLENIA ULICY

Zadanie Il “ Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do

ulicy Chwarznienskiej”

Gmina Miasta Gdyni
Obreb Wiczlino 38 - 260/8 ,
Obreb Wiczlino 7 -514/6,

Numery dziatek.

Zawarto$¢ projektu Opis techniczny
Czesc¢ graficzna

Projektowat: mgr inz. Roman Wielfowicz
nr upr. GT-111-630/269/76

Sprawdzit: mgr inz. Czestaw Kiedrowski
nrupr. 225/65

Pruszcz Gdanski, kwiecien 2015r,




Zadanie 2 - Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznienskiej
- projekt oswietlenia ulicy

WYSZCZEGOLNIENIE CZESCI ELEKTRYCZNEJ

I Opis techniczny

I |BIOZ

11l Zestawienie materiatow

IV | Obliczenia

V  |Uprawnienia / Izba Inzynieréw

VI | Warunki i uzgodnienia

SPIS RYSUNKOW

Schemat przebudowy o$wietlenia

E-1

2 | Plan przebudowy sieci o$wietleniowe;

E-2




Zadanie 2 - Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieriskiej
- projekt o$wietlenia ulicy

| Opis techniczny

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg nastepujgce urzadzenia i sieci elektroenergetyczne
rozbudowywanej ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do
ul.Chwarznienskiej

- przebudowa istniejgce] sieci oswietleniowe; ;

- doposazenie istniejgcej szafki oswietleniowej SO przy ul. Kamrowskiego .

2. Podstawa opracowania

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

3. Stan istniejacy
Istniejace oswietlenie ul. Staniszewskiego wykonane oprawami sodowymi OUSh-100
na stupach ORION-10 nie zapewnia wymaganego poziomu o$wietlenia na

projektowanej $ciezce rowerowej oraz chodniku. ( patrz obliczenia)

4, Charakterystyka ogélna
Dane oswietleniowe wg. PN-EN-13201

a) Sciezka rowerowa

- sytuacja os$wietleniowa - C1
- klasa oswietleniowa - S4
- §rednie natezenie o$wietlenia Em = 5 Ix
- minimalne natezenie o$wietlenia Emin = 1 Ix
b) chodnik
- sytuacja oswietleniowa - E1
- klasa oswietleniowa - S4
- Srednie natezenie o$wietlenia Em 2 5 Ix
- minimalne natgezenie o$wietlenia Emin = 1 Ix
c) jezdnia
- sytuacja oswietleniowa - B1
- klasa oswietleniowa - ME5S
- wymagana $rednia luminancja - Lm>0,5
- wymagana catkowita réwnomiernos¢ luminancji - Uo>0,35

- wymagana wzdtuzna rownomiernosé -U>0,4
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- wymagany przyrost warto$ci progowe;j -TI<15

- stosunek natezenia o$wietlenia otoczenia -SR>0,5

Uzyskane wartoéci obliczeniowe

a) $ciezka rowerowa

- klasa oswietlenia - S4
- 8rednie natezenie oswietlenia Em= 7,19 Ix

- minimalne natezenie o$wietlenia Emin= 5,84 Ix

b) chodnik
- klasa oswietlenia - S4
- §rednie natezenie o$wietlenia  Em= 5,82 Ix

- minimalne natezenie o$wietlenia Emin= 4,91 Ix

c) jezdnia
- §rednia luminancja - Lm=0,53cd/m?
- catkowita réwnomierno$¢ luminangji - Uo=0,61
- wzdiuzna rownomiernoscé - U4=0,82
- przyrost wartosci progowe;j -TIh=11

- stosunek natezenia o$wietlenia otoczenia - SR =0,88

Dane techniczne
- uktad sieci -TN-C
- napiecie - 230/400V,50Hz

- moc zainstalowana przebudowywanego oswietlenia istniejgca - 600 W

- moc zainstalowana przebudowywanego oéwietlenia projektowana - 426W

5. Oswietlenie ul. Staniszewskiego

Do o$wietlenia projektowanych $ciezek rowerowych i chodnikéw przewidziano przebudowe
istniejacego oSwietlenia przez wymiang istniejacych opraw sodowych 100W na oprawy
LED - 71W

6. Zasilanie
Istniejaca sie¢ oswietleniowa zasilana jest z szafki oswietleniowej SO przy

ul.Kamrowskiego.
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7. Istniejgca szafka oswietleniowa SO

Szafka oswietleniowa zostanie doposazona :

- W przekazniki przeciwprzepieciowe klasy 1+2

- modut grzewczy zabezpieczajacy najbardziej wrazliwe elementy uktadu sterowania przed

temperaturami ponizej dopuszczalnych

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowad samoczynne

wytaczenie zasilania.

9. Uwagi ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :

- aktualnymi przepisami i normami wykonania i odbioru instalacji i urzadzen
elektrycznych ;

- warunkami szczegotowymi zawartymi w uzgodnieniach z gestorami sieci.
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