stan projektowany

il ul’ Staniszewskiego

DIALux

01.06.2015
Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
ul. Staniszewskiego
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Ulica 1
Dane planowania 3
Wyniki szczegotowe 4
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
lzolinie (E) 6
Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Izolinie (E) 7
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 8
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ul. Staniszewskiego

DIALuUX

01.06.2015

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystow 1
Pas postoju 2

Jezdnia 1

(Szerokos¢: 1.500 m)
(Szerokosc¢: 2.000 m)
(Szerokosc: 0.500 m)
(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1)

h 4

L
S

0.00

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokosé¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

3.01m i
30.00m 2

SCHREDER TECEO 1/5117/ 32 LEDS 700mA NW / 331071

7130 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

8160 Im przy 70°: 565 cd/kim

71.0W przy 80:: 99 cd/klm

jednostronnie na dole przy 90°.  0.00 cd/kim e

30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

10.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

10.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy

-2.605m oswietleniowej G3.

0.0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu

0.000 m oslepiania D.6.

1D

b
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ul. Staniszewskiego D |A I_ ux

01.06.2015

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegé6towe

@ T11.00m
@ T 950
T7.00
—_—
—_
To.00
£ i 1
i : ) . T-3.01
0.00 30.00m
Wspotczynnik konserwagcji: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 30.000 m, Szeroko$é: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S$4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.82 4.91
Wartos$ci zadane wedtug klasy: 2 5.00 21.00
Speinione/nie spetnione: " 4 " g

14
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ul. Staniszewskiego

DIALux

01.06.2015

Edytor WKR
Telefon
faks

e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Diugos$é: 30.000 m, Szerokoéé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosc: 30.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ep [1X] Epmin [X]
7.19 5.84
2 5.00 >1.00
v Y

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

L, [cdim?] uo U TI[%] SR
0.53 0.61 0.82 1 0.88
2050 =035 2040 <15 2050

v v Y v v
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ul. Staniszewskiego B D | / “\ I_ux
01.06.2015

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Eg E %‘E—a%ﬂﬁs T11.00m
Tos0

i i

Siatka: 10 x 3 Punkty

30.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 258

Em [1x] Emin (] Emax [IX] Emin / Em Emin ’Ernax
5.82 4.91 6.93 0.843 0.708
9
Strona 6




ul. Staniszewskiego D I ALux

01.06.2015

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / lzolinie (E)

. 6.27 L6847 41— E T950m
7.41 6.27 741 98

; 7.50

i i

0.00 30.00m

Wartosci Lux, Skala 1 ; 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [lx] Emin [b(] Emax [Ix] Emin / Em Ernin / Emax
7.19 5.84 8.71 0.812 0.671

17
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ul Staniszewskiego

DIALux

Edytor WKR
Telefon

faks

e-Mail

01.06.2015

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ [zolinie (E)

10\ N\ .
10 8\ f 10
\ 8 8 /
12 R R |
| s 8
' 0.00
Siatka: 10 x 6 Punkty
E,, [IX] Eir, [X] E e [X]
8.75 6.42 12

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Emia / Emax

0.549

18

Strona 8



stan istniejacy

ul. Staniszewskiego

1

DIALUX

29.04.2015
Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
ul. Staniszewskiego
Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
Ulica 1
Dane planowania 3
Wyniki szczegdlowe 4
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E) 5]
Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Izolinie (E) 7

49
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ul: Staniszewskiego

DIALux

29.04.2015

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystow 1
Pas postoju 2

Jezdnia 1

(Szerokos¢: 1.500 m)
(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokosé: 0.500 m)
(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspéiczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4%

Ryt

\ 4
293m t

0.00

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

= e
30.00 m @

ELGO-GRUPA BRILUX OUSh-100/WO 001501 OUSh-100_1Xp

8454 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietieniowej

10700 Im przy 70 117 cd/kim

115.0W przy 80°: 16 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 3.12 cd/kim

30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionows przy
10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

9.728 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-2.930 m odwietleniowej G3.

0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.6.

20
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ul. Staniszewskiego

DIALux

29.04.2015

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegélowe

Q T11.00m
@ Te.50
T750
a 1] T 593
' 0.00 30.00m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 30.000 m, Szerokos$é: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Em [X] Eqnin [X]
1.80 148
23.00 > 0.60
X v

24
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ul. Staniszewskiego i B D IA L ux

28.04.2015

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Diugo$¢: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] Epin [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.63 1.92
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 2060
Spetnione/nie spetnione: P e o

22
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ul. Staniszewskiego B D I A I_ ux

29.04.2015

Edytor WKR

Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

———— e — A
b2 e~ 1T 192 5 1.923 [room
9.50

0.00 30.00m

-

Wartosci Lux, Skala 1: 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX] Eppin [ Epna ] Eii/E., Epvin/ Epnax
1.80 1.13 2.35 0.628 0.481

b
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ul. Staniszewskiego D |A I_ux

29.04.2015

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / Izolinie (E)

e <4
F2.79————>5797248 _—~——2. 17—'-*“’2 48 2 79— g 9.50 m
s 1
750
0.00 30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Erﬂ [1x] Emin [x] Emax (] Emin / Em Emin ! Emax
2.63 1.92 3.48 0.731 0.652
i
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