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opornik betonowy 12 x 24 cm

beton klasy C12/15 (B15)

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

beton klasy C12/15 (B15)
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm 5cm warstwa $cieralna, SMA 0/5 |
beton klasy C12/15 (B15) 15cm | kostka granitowa szara (z rozbiorki) 50m warstwa wiazaca, BA 0/16 warstwa $cieralna, SMA 0/5 5cm
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 podbudowa z kruszywa tamanego I
15¢cm h P warstwa wiazgca, BA 0/16 5¢cm
stabilizowanego mechanicznie
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego podbud(\;vwa zgkruszywa — podbudowa z kruszywa tamanego 5
Stacti"bl'zgwa”egf mechanicznie 150m stabilizowanego cementem Klasy C3/4 stabilizowanego mechanicznie em
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el Aty Podziatka | Inwestor Gmina miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia -
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ka chodnikowa 35x35 cm z faktur. 8cm 4 . . TSR B RTIE . .
pivt a Sem | warstwa Scieralna, SMA 0/5 120 Inwestycja Rozbudowa odcinkow ulic Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i Staniszewskiego
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 6 cm 5cm warstwa wiazaca, BA 0/16 ' w Gdyni wraz z budowg $ciezek rowerowych D
PO abiowanego meaanzg | 156M 150m | Boirowenags moshanesm 20
g stabilizowanego mechanicznie Obiekt
15 podbudowa z kruszywa
cm stabilizowanego cementem klasy C3/4 = -
aza proj. | Tytut Zadanie 2 “Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku _
8cm kostka betonowa wibroprasowana, szara prolektu od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarznieriskie]” Nrarch. proj.
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 P.W. Tytu’r Przekroje konstru kcyjne _ 3157/2014
podbudowa z kruszywa tamanego rysunku i i
150m stabilizowanego mechanicznie Ul .StanlszeWSklegO
Nk: ul. Wiczlinska, Chwarznienska, Staniszewskiego w Gdyni




