MAXPROJEKT

Projekt wykonawczy

Spis tre Sci

1 CZESC OGOLNAL. ...ttt ettt ettt 3
1.1 INWESTOR | ZLECENIODAWCA DOKUMENTACUIL. . 3
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA. .. .iitiitttttti e e et eeeeatttt e e e e et eeeetbbbe e e e eeeeeees bbb e e eeeeeeeesbbbaaraaeeeaeeesnnnes 3
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU. ceettuuuuueeettitetttttui e aeeetteesttatin s s aesteesssssaa s e aeeeaeesssannn s aaeeseeeessnnes 3
A Y N IS V1 =07\ 2R 3

2 CZESC TECHNICZNA. ..ot ettt e et n s 4
2.1 STAN PROJEKTOWANY . ..uuieeeitietttttti e e e e eeeeetttbt s e e e et e e eeeta e e e e e e eeeee s bbb e e e eeeeeeesbbbaaeeeeeeaeeesaannns 4

2.1.1 Parametry tECHNICZNE. ......coi i i 4
2.1.2  Plan SYIUACY Y. .. eiieeeeiiiie st e e e e e e e e e e e e e e e r e a 4
2.1.3  PrzekrQj poprzeczny i POMUZNY. .....uuuuiiiiieiiiieeee e 5
2.1.4 Zaprojektowane Konstrukcje NAWIEIrZCNNI. ..........oiiiiiiiiiiiicie e 5
2.1.5 Elementy male] arChiteKtUry. .........ouuuiiiiiiiiieeie e e s 6
P2 I G I O To 1110 To | = [ 8
2.1.7  ROZIDIOIKI. ..ttt 8
2.1.8 Oswietlenie uliczne wg projektu branZowego. ..........ccovvvviiiiii i 9
2.1.9 Ochrona $rodowiska i prace zabezpi€CzajgCe. ..........cuvuururiiiiieiiieeeiiiee e 10
pZ O © .4 F= 10 1Y g1 = 10
2.1.11  Urzgdzenia tOWAIZYSZGCE. .....ceuuvuuuiiieeeeeeeeeitie s e e e e e e e e et e e e e e e e e e e et s e e e e e e e eeaarana s 10

B WY KA ZY e 11

I R VA1 VAl = (o] =T 1 TSP 11

T O A o = (ot o] 74 Y0 0] (01T = Y o - 11
3.2 ROZBIORKI: ..ttt ettt oo e e et ettt e e e et e e e et b e e e e et et et bbb e e e e e e e e ab b as 11
3.3 PROJEKTOWANE ELEMENTY . Lotttuuteeeeettttttttui e aeeeteeesttbti e s e eeaeeesbba s aeeeeeeeeestbbaaaeeeeeeeeeenbananas 11
3.4 WYKAZ ROBOT ZIEMNYCH. eetttuuuuiaeeeeittettiti e e e e et eeeettbt e e e e et eeeebba s e e e e e e e eesbbba s e e e eeeeeeenbbnan e as 13

A TYCZENIE ... oo 13
4.1 OS DROGI ROWEROWED. ....ettttttttttttetttttttteesseseesessesessesseeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnes 13

Spis rysunkow

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000

Rys. 2.1 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rys. 3.1 Przekr¢j podtuzny — Sciezka rowerowa przy ul. Staniszewskiego skala 1 : 50/500

Rys. 4.1 Przekroje normalne — ul. Staniszewskiego skala 1: 100

Rys. 5.1 Przekroje konstrukcyjne — ul. Staniszewskiego skalal:20

Rys. 5.2 Przekroje konstrukcyjne — ul. Staniszewskiego skala 1: 20

Rys. 5.3 Przekroje konstrukcyjne — ul. Staniszewskiego skala 1: 20

Rys. 5.4 SzczegOly barier stalowych skalal:20

Rys. 5.5 Szczeg6t zabruku przy przejsciu dla pieszych skala 1:250

Rys. 6.1 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 6.2 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Strona: 2



MAXPROJEKT

1 Czesé ogodlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

C) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
Poz. 115),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDIM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — czes¢ | — Skrzyzowania
Zwykte i Skanalizowane (GDDP Warszawa 2001),

]) Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — czesc¢ Il — Ronda (GDDP
Warszawa 2001).

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy branzy
drogowej rozbudowy ulic: Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z
budowg sciezek rowerowych dla zadania 2: Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku
od ul.J.Kamrowskiego do ulicy Chwarznienskie;.

1.4 Stan istniej acy.

W stanie istniejgcym ulica Staniszewskiego na analizowanym odcinku posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 7,0 m do 10,0m i przekroju ulicznym. Pomiedzy
rondami wzdtuz jednej z krawedzi jezdni zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej. Po
przeciwnej  stronie  chodnik  wystepuje jedynie na odcinku od ronda
Staniszewskiego/Kamrowskiego do sklepu ,Alma”. W obszarze opracowania wystepujg
podziemne sieci uzbrojenia terenu: sie¢ gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna,
wodociggowa oraz kanalizacji deszczowa. Ponadto wystepuje napowietrzna sie¢
o$wietleniowa.
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2 Czesc¢ techniczna.
2.1 Stan projektowany.

2.1.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Podstawowe roznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

» budowa s$ciezki rowerowej i chodnika,
* rozbiorka budynku garazowego,

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne — chodniki i Sciezki rowerowe:

Parametr techniczny Wielko $¢
Szerokos¢ chodnika min. 1,5 m
Szeroko$¢ Sciezki rowerowej min. 2,0 m

2.1.2 Plan sytuacyjny.

Zadanie 2
ul.Staniszewskiego — od ul.Kamrowskiego do ul.Chwarznienskiej

Wzdtuz ulicy Staniszewskiego zaprojektowano sciezke rowerowg o szerokosci 2,0 m
i fragment chodnika o szerokosci od 1,5m do 2,0 m. Na odcinku od km okoto 0+065 do km
okoto 0+105 zaprojektowano mur oporowy wg odrebnego opracowania. Istniejgcy garaz
zlokalizowany w pasie ulicy Staniszewskiego przewidziano do rozbiérki.

Pomiedzy projektowanym chodnikiem, a drogg rowerowg zaprojektowano pas
separacyjny z kostki betonowej w kolorze czerwonym. ROznica poziomow miedzy
chodnikiem i drogg rowerowg wynosi 5 cm. Przy przejazdach dla rowerzysow
zaprojektowano bariere dla rowerzystow. Bariere zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych o srednicy 60 mm z podestem na wysokosci 30 cm powyzej poziomu
terenu. Podest wykonany z rury stalowej z przymocowang aluminiowg blachg ryflowang od
gory. Przed przejsciami dla pieszych dla wszystkich projektowanych odcinkéw
zaprojektowano wykonanie nawierzchni z plytek chodnikowych 35x35x5 cm z fakturg
ostrzegawczg typu B (wg standardéw dostepnosci dla Miasta Gdyni). Na przejsciach dla
pieszych prowadzonych w tukach poziomych przewidziano wykonanie faktury kierunkowej
(typ A), natomiast w wyznaczonych miejscach odpoczynku zaprojektowano wykonanie
faktury uwagi (typ C). Fakture typu B zaprojektowano o szerokosci 70 cm w odlegtosci
50 cm od przejscia dla pieszych. Fakture typu A zaprojektowano o szerokosci 30 cm,
natomiast fakture typu C zaprojektowano o szerokosci 40 cm.

Fragment istniejgcej skarpy pomiedzy rondem Kamrowskiego, a projektowanym
murem przewidziano do umocnienia ptytami azurowymi 40x60x10 cm.

Pozostate skarpy zaprojektowano o nachyleniu 1:1.5. Powierzchnie skarpy nalezy
wytozy¢é humusem o grubosci 10 cm i obsiaé trawa.
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2.1.3 Przekréj poprzeczny i podiu  zny.

Przekroj poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2,0%. Chodnik i
Sciezke rowerowg zaprojektowano o spadku poprzecznym jednostronnym we kierunku
jezdni o pochyleniu 2,0% Spadek zjazdow indywidualnych zaprojektowano w kierunku
ulicy do granicy pasa drogowego.

Przekro) podtuzny drogi rowerowej i chodnika dostosowano do istniejgcych i
projektowanych rzednych terenu.

214 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni $ciezki rowerowej i chodnika.

Podtoze i podbudowe w rejonie istniejgcych hydrantéw i zasuw zlokalizowanych w
chodniku i $ciezce rowerowej nalezy prawidiowo zagesci¢, tak aby nie wystepowaly
réznice osiadan wynikajgce z r6znego zageszczenia podbudowy i podtoza.
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Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja chodnikdw:

» kostka betonowa wibroprasowana, szara
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5

Konstrukcja s$ciezki rowerowej:

» warstwa Scieralna z mastyksu grysowego 0/5 (SMA5)

* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 (AC16W)

* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5
* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcja opaski i wyspy dziel acej z kostki betonowej:

» kostka betonowa wibroprasowana, szara
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5

Konstrukcja zabrukéw z kostki kamiennej:

» kostka granitowa 8/11 cm
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5

Konstrukcja zjazdoéw z kostki betonowej:

» kostka betonowa wibroprasowana, szara

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4

* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5
» kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa

Konstrukcja zabruku przy rondzie ul.Stanszewskieqo/ Szewczenki:

» kostka granitowa, szara (materiat z rozbiorki)

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4

* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5
» kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa

215 Elementy matej architektury.

Kosze na $mieci.

8cm
3cm
15 cm

5cm
5cm
15 cm
15 cm

8cm
3cm
15 cm

8cm
3cm
15 cm

8cm
3cm
15 cm
15 cm

15 cm
3cm

20 cm
25 cm

Kosze na $mieci zaprojektowano jako betonowe szesciokgtne o pojemnosci 30 | z

wktadka z blachy stalowej ocynkowane,.
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Przyktadowy kosz na $mieci.

tawki.
tawki zaprojektowano o wymiarach 200x57x82 cm z oparciem drewnianym i
betonowymi bokami.

Pri%doaiak
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Przysiadaki.

Przysiadaki zaprojektowano o wymiarach 20x46 cm i wysokosci 76 cm nad
poziomem terenu z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 60 mm malowanych
proszkowo na kolor RAL 7024.
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2.1.6 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni chodnika, $ciezki
rowerowej i zjazddéw nadajgc im odpowiednie spadki podiuzne i poprzeczne. Wody
opadowe z zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w obrebie pasa
drogowego. Przyjete rozwigzania oparte na powierzchniowym odprowadzeni wdd
opadowych nie spowodujg powstania zastoisk wody.

2.1.7 Rozbiorki.

Do rozbidérki przewidziano istniejgcy kraweznik wzdiuz ulicy Staniszewskiego,
istniejgce obrzeza, oraz nawierzchnie kostki betonowej i kostki kamiennej, a takze
ogrodzenie i istniejgcy garaz.

Gara i ogrodzenie zostaty rozebrane przeytkownika do dnia 15.12.2015 .
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Rozbidérka gara zu. Gara zostat rozebrany przezytkownika do dnia 15.12.2015 .

Istniejgcy garaz przy rondzie ul.Staniszewskiego/Chwarznienskiej zajmuje
powierzchnie 28 m®. Garaz o wysokosci okoto 3, m i konstrukcji murowanej z bloczkow
silikatowych, dach pokryty papa.

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych obiekty budowlane nalezy odtgczyé
od sieci zewnetrznych. Teren wokot rozbieranego obiektu nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi, aby uniemozliwi¢ dostep oso6b postronnych. Nalezy zapoznaé
pracownikbw z programem rozbiérki i poinstruowaé o0 bezpiecznym sposobie jej
wykonania. Roboty nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz
mechanicznie w nastepujgcej kolejnosci:

- roboty przygotowawcze (ogrodzenie, oznakowanie),

- zabezpieczenie i odciecie przytgczy,

- rozbibérka urzadzen instalaciji

- rozbiorka okien, drzwi i bram,

- rozbidrka pokrycia dachu, obrobek blacharskich i orynnowania,
- rozbiorka konstrukcji dachu,

- rozbiorka stropéw

- rozbidrka Scian,

- rozbiorka posadzek i elementéw podiogowych

- rozbiorka taw fundamentowych

- transport gruzu i zasypanie powstatych wykopow gruntem mineralnym
- wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu po rozbiorce.

Materialy z rozbiorki powinny byé segregowane na miejscu ich demontazu i
systematycznie wywozone z placu rozbidrki. Teren dziatki po zakonczeniu rozbidrki nalezy
uporzgdkowac.

Przed przystgpieniem do prac pracownikdéw nalezy zapoznac z rodzajem i zakresem
robot, przeprowadzi¢ przeszkolenie ogoélne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa
pracy i przepisow BHP.

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w narzedzia i sprzet, odziez ochronng, kaski,
rekawice, okulary itp. stosownie do wymagan bezpieczenstwa na danym stanowisku.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaC zabezpieczenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przez caly czas teren musi by¢é ogrodzony i zabezpieczony
przed dostepem do 0s6b postronnych. Roboty nie mogg by¢ prowadzone w czasie silnego
wiatru i wzmozonych opadow atmosferycznych.

W celu zabezpieczenia srodowiska naturalnego oraz sgsiednich nieruchomosci
przed negatywnym wplywem emisji hatasu i zapylenia, roboty nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej, miejsce prowadzenia robot oraz droge dojazdowa nalezy zrasza¢ woda,
systematycznie wywozgc materiat rozbidrkowy.

2.1.8 Oswietlenie uliczne wg projektu bran  zowego.

Oswietlenie ul. Staniszewskiego:
Do oswietlenia projektowanych sciezek rowerowych i chodnikéw przewiduje sie:
» przebudowa istniejgcego oswietlenia ul. Staniszewskiego wykonanego
oprawami sodowymi OUSh-100 na stupach Orion 10 poprzez wymiane
opraw na oprawy LED 71W.

Strona: 9



MAXPROJEKT

2.1.9 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczaj ace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczyé czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materialy pochodzgce z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatow
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2.1.10 Oznakowanie.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje techniczna.

2.1.11 Urzadzenia towarzysz ace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robot budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce whazy i zasuwy uzbrojenia podziemnego
przewidziano do regulacji wysokosciowej.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Wykazy
3.1 Wykaz robat.

3.1.1 Prace przygotowawcze.

* wytyczenie osi i krawedzi jezdni

3.2 Rozbiorki:

* rozbiorka nawierzchni z kostki kamiennej 8/11
(6 m* do ponownego wbudowania)
* rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej 15/17
(do ponownego wbudowania)
» rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm
» rozbiorka kraweznika betonowego
* rozbiorka taw betonowych pod kraweznikami
* rozbiorka obrzeza betonowego
» rozbiorka ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych
» zdjecie humusu o grubosci 20 cm
» rozbiorka garazu murowanego z bloczkow
betonowych o powierzchni 28m?

3.3 Projektowane elementy:

* wykopy
* nasypy
e warstwa scieralnaz SMA 0/50 gr. 5cm
» warstwa wigzgca z BA 0/16 o grubosci 5 cm
* oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
» profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego
e podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem,
klasy C3/4 o gr. 15 cm
* podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem,
klasy C3/4 o gr. 25 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie o gr. 15 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie o gr. 20 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie o gr. 25 cm
* nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30x5 cm (faktura typu ,A”)
* nawierzchnia z ptytek betonowych 35x35x5 cm (faktura typu ,B”)
* nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30x5 cm (faktura typu ,,C”)
* nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, szarej o gr. 8 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
* nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, czerwonej o gr. 8 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
« nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
* nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 (materiat z rozbidrki)
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
* humusowanie z obsianiem trawg o gr. 10 cm
e umocnienie skarpy ptytami azurowymi 40x60x10 cm
» kraweznik betonowy 15x30

0,22 km

87 m?

13 m?

344 m?
255 mb
17,2 m®
236 mb
38 mb

873 m?

1 kpl.

439 m®
3m
464 m?
464 m?
928 m?
1061 m?

532 m?

22 m?
1003 m?
13 m?
40m?
3m?

17 m?

5 m?

501 m?
40 m?
12 m?
13 m?
153 m?

120 m?
159 mb

Strona: 11



MAXPROJEKT

kraweznik betonowy 15x30 obnizony 127 mb
tawa betonowa pod krawezniki z betonu C12/15 (B15) 20 m®
opor betonowy 12x25cm 440 mb
tawa betonowa pod opory z betonu C12/15 (B15) 25,1 m°
obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo - piaskowejo gr.5cm 384 mb
bariera dla rowerzystow o dlugosci 1 m 1 kpl.
bariera dla rowerzystow o diugosci 2 m 1 kpl.
regulacja wysokosciowa wtazow Oszt.
regulacja wysokosciowa zasuw 1 szt.
kosze na smieci betonowe szesciokatne o pojemnosci 30 |

z wktadem z blachy ocynkowanej 2 szt.
tawki 200x57x82 cm betonowe z oparciem i siedziskiem drewnianym 2 szt.
siedziska dla os6b odpoczywajacych 4 kpl.
ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych z cokotem betonowym

o wysokosci 1,53 w kolorze zielonym 50 mb
brama wjazdowa w ciggu ogrodzenia panelowego o szerokosci 3,5 m 1 kpl.
separator ruchu rowerowego (D-3) 29 mb
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3.4 Wykaz robot ziemnych.

29 B
ikietaz odlegtosci ko nas § g g g g
p g wyKkopy yRY % é % é %
o o O
m? m® m? m® m® m®
0+000.00 1.42 0.04 0.39
0+025.00 25.0 2.65 50.9 0.04 0.12 50.8 50.8
0+050.00 25.0 5.95 107.5 0.04 0.13 107.4 158.1
0+065.00 15.0 1.65 57.0 0.16 0.03 57.0 215.1
0+085.00 20.0 2.10 375 0.21 0.03 375 252.6
0+105.00 20.0 1.22 33.2 1.90 0.03 33.2 285.7
0+115.00 10.0 1.68 14.5 1.21 0.14 14.4 300.1
0+135.00 20.0 1.84 35.2 1.08 0.12 35.1 335.2
0+155.00 20.0 0.64 24.8 1.78 0.35 24.5 359.6
0+175.00 20.0 0.59 12.3 0.18 0.38 11.9 371.5
0+195.00 20.0 0.65 12.4 1.38 11.0
0+218.00 43.0 2.01 55.9 0.24 0.21 55.7 427.2
RAZEM: 441 3 438.3
4 Tyczenie
4.1 Os drogi rowerowej.
. . Wspohzedna Wspohzedna
kilometraz pﬁnktue-N pﬁnktue-E
Element: Prosta
w 0+000.000 6040799.926 6528387.485
PLK 0+009.571 6040809.058 6528390.349
Kierunek styczneyj: 17.417
Diugosc¢: 9.571
Element: tuk kotowy
PLK 0+009.571 6040809.058 6528390.349
w 0+011.478 6040810.878 6528390.92
Srodek tuku 6040807.861 6528394.166
KELK 0+013.130 6040811.58 6528392.693
Promien: 4
Kat zwrotu stycznych: 50.98" Prawo
Dlugosé: 3.559
Diugosc¢ styczney: 1.907
Cieciwa: 3.443
H (normalna do stycznej): 0.389
Strzatka: 0.431
Kierunek stycznej: 17.41»
Kierunek promienia: 107.417
Kierunek cieciwy: 42.90"
Kierunek promienia: 158.39"
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Element:

Element:

Element:

Element:

Element:

Kierunek stycznej:

Prosta

KELK

PLK

Kierunek stycznej:
Diugosc¢:

tuk kotowy

PLK

w

Srodek tuku

KELK

Promien:

Kat zwrotu stycznych:
Dlugosé:

Diugosc¢ styczney:
Cieciwa:

H (normalna do styczne)):

Strzatka:

Kierunek stycznej:
Kierunek promienia:
Kierunek cieciwy:
Kierunek promienia:
Kierunek stycznej:

Prosta

KELK

PLK

Kierunek stycznej:
Diugosc¢:

tuk kotowy

PLK

w

Srodek tuku

KELK

Promien:

Kat zwrotu stycznych:
Dlugosé:

Diugosc¢ styczney:
Cieciwa:

H (normalna do styczne)):

Strzatka:

Kierunek stycznej:
Kierunek promienia:
Kierunek cieciwy:
Kierunek promienia:
Kierunek stycznej:

Prosta

68.39"

0+013.130
0+017.710
68.39"

4.579

0+017.710
0+019.745

0+021.635

37.48"
3.925
2.036
3.855
0.318
0.336
68.39"
158.39"
49.65"
120.91"
30.917

0+021.635
0+028.263
30.917

6.629

0+028.263
0+030.241

0+032.085

36.49"
3.821
1.978
3.757
0.302
0.318
30.917
120.91"
12.66"
84.42"
354.42"

6040811.58
6040813.267

6040813.267
6040814.016
6040818.845
6040815.763

Lewo

6040815.763
6040821.45

6040821.45
6040823.147
6040824.532
6040825.116

Lewo

6528392.693
6528396.95

6528396.95
6528398.843
6528394.741
6528399.889

6528399.889
6528403.294

6528403.294

6528404.31
6528398.146
6528404.117
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Element;

Element;

Element;

Element;

KEK
PLK

Kierunek stycznej:

Dlugosé:

Luk kotowy
PtK

w

Srodek tuku
KEK
Promien:

Kat zwrotu stycznych:

Diugosc¢:
Dlugos¢ stycznej:
Cieciwa:

H (normalna do styczne)j):

Strzatka:
Kierunek stycznej:

Kierunek promienia:

Kierunek cieciwy:

Kierunek promienia:

Kierunek stycznej:

Prosta
KEK
PLK

Kierunek stycznej:

Dlugosé:

Luk kotowy
PtK

w

Srodek tuku
KEK
Promien:

Kat zwrotu stycznych:

Diugosc¢:
Dlugos¢ stycznej:
Cieciwa:

H (normalna do styczne)):

Strzatka:
Kierunek stycznej:

Kierunek promienia:

Kierunek cieciwy:

Kierunek promienia:

Kierunek styczney:

Prosta
KEK
PLK

Kierunek stycznej:

0+032.085
0+037.094
354.42"

5.009

0+037.094
0+040.378

0+043.392

40.09"

6.298
3.284
6.17
0.545
0.58

354.42"
84.42
14.47"
124.517
34.517

0+043.392
0+077.408
34.51»

34.016

0+077.408
0+115.576

0+150.955

1115

37.79"

73.546
38.167
72.22
6.009
6.352

34.51"
124.517
15.62»
86.72»
356.72"

0+150.955
0+166.331
356.72"

6040825.116
6040830.101

6040830.101

6040833.37
6040830.976
6040836.076

Prawo

6040836.076
6040864.105

6040864.105
6040895.554
6040927.282
6040933.659

Lewo

6040933.659
6040949.01

6528404.117
6528403.63

6528403.63
6528403.311
6528412.588
6528405.172

6528405.172
6528424.446

6528424.446
6528446.072
6528332.572
6528443.889

6528443.889
6528443.01
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Element:

Element:

Element:

Diugosc¢:

tuk kotowy

PLK

w

Srodek tuku

KELK

Promien:

Kat zwrotu stycznych:
Dlugosé:

Diugosc¢ styczney:
Cieciwa:

H (normalna do styczne)):

Strzatka:

Kierunek stycznej:
Kierunek promienia:
Kierunek cieciwy:
Kierunek promienia:
Kierunek stycznej:

Prosta

KELK

w

Kierunek styczneyj:
Diugosc¢:

Prosta

w

w

Kierunek stycznej:
Diugosc¢:

15.377

0+166.331
0+176.747

0+187.018
71.5
16.58"
20.687
10.416
20.614
0.747
0.755
356.72"
86.72"
348.43"
70.147
340.14"

0+187.018

0+204.042

340.14"
17.024

0+204.042

0+220.338

338.66"
16.296

6040949.01
6040959.409
6040944.921
6040969.206

Lewo

6040969.206
6040985.218

6040985.218
6041000.397

6528443.01
6528442.414
6528371.627
6528438.876

6528438.876
6528433.094

6528433.094
6528427.165
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