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MAXPROJEKT

1 Czes¢ ogolna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
Poz. 115),

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacC drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — czes¢ | — Skrzyzowania
Zwykte i Skanalizowane (GDDP Warszawa 2001),

j) Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — czesc¢ || — Ronda (GDDP
Warszawa 2001).

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu
rozbudowy ulicy Staniszewskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy
Chwarznienskiej.

2 Czes¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym ulica Staniszewskiego na analizowanym odcinku posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 7,0 m do 10,0m i przekroju ulicznym. Pomiedzy
rondami wzdtuz jednej z krawedzi jezdni zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej. Po
przeciwnej  stronie  chodnik  wystepuje jedynie na odcinku od ronda
Staniszewskiego/Kamrowskiego do sklepu ,Alma”. W obszarze opracowania wystepujg
podziemne sieci uzbrojenia terenu: sie¢ gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna,
wodociggowa oraz kanalizacji deszczowa. Ponadto wystepuje napowietrzna sie¢
osSwietleniowa.
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2.2 Charakterystyka ruchu.

Ul. Staniszewskiego jest ulicg o charakterze lokalnym. tgczy ona czesc¢ dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino z ul. Chwarznienskg. Prowadzony jest na niej ruch samochodéw
osobowych oraz ruch komunikacji miejskiej. Na rozpatrywanym odcinku wystepujg
przystanki autobusowe, ruch pieszy i rowerowy.

2.3 Stan projektowany.

2.31 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Podstawowe réznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

e budowa sciezki rowerowej i chodnika,

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne — chodniki i sciezki rowerowe:

Parametr techniczny Wielkos¢é
Szerokos¢ chodnika min. 1,5 m
Szerokos¢ $ciezki rowerowe;j min. 2,0 m

2.3.2 Plan sytuacyjny.

Zadanie 2
ul.Staniszewskiego — od ul. Kamrowskieqo do ul.Chwarznieriskiej

Wzdtuz ulicy Staniszewskiego zaprojektowano sciezke rowerowg o szerokosci 2,0 m
i fragment chodnika o szerokosci od 1,5m do 2,0 m. Na odcinku od km okoto 0+065 do km
okoto 0+105 zaprojektowano mur oporowy wg odrebnego opracowania. Istniejgcy garaz
zlokalizowany w pasie ulicy Staniszewskiego przewidziano do rozbiorki.

Przed przejsciami dla pieszych dla wszystkich projektowanych odcinkéw
zaprojektowano wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych 35x35x5 cm z fakturg
ostrzegawczg typu B (wg standardow dostepnosci dla Miasta Gdyni). Na przejsciach dla
pieszych prowadzonych w tukach poziomych przewidziano wykonanie faktury kierunkowej
(typ A), natomiast w wyznaczonych miejscach odpoczynku zaprojektowano wykonanie
faktury uwagi (typ C). Fakture typu B zaprojektowano o szerokosci 70 cm w odlegtosci
50 cm od przejscia dla pieszych. Fakture typu A zaprojektowano o szerokosci 30 cm,
natomiast fakture typu C zaprojektowano o szerokosci 40 cm.
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2.4 Oznakowanie.

241 Oznakowanie pionowe.

Znaki zaprojektowano jako mate za wyjgtkiem oznakowania pionowego ciggow
pieszo-rowerowych i rowerowych — znaki mini. Tarcze znakdéw rozmieszczono na
stalowych stupkach ocynkowanych o srednicy 60 mm. Tarcze znakdéw nalezy usytuowac
poza skrajnig drogowg i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spdod tarczy znakow
nalezy umiesci¢ na wysokosci 2 m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni
chodnika lub sciezki rowerowej. Ponadto przewiduje sie umieszczanie tarcz znakow
pionowych na wygietych stupkach w sposoéb, ktory pozwala na zachowanie warunku
maksymalnej odlegtosci tarcz od krawedzi jezdni tj. 2m. Tarcze znakéw powinny byc¢
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folig odblaskowg typu Il.

Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1.
Schemat usytuowania oznakowania pionowego w przekroju poprzecznym przedstawiono
narys. nr 3.1.

24.2 Oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe biate. Materiaty
stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzowaé sie dobrg
widocznoscig, dobrg przyczepnoscig do podtoza oraz duzg odpornoscig na scieranie.

Na przejazdach rowerowych nalezy wykona¢ oznakowanie poziome czerwong masg
chemoutwardzalng o podwyzszonej szorstkosci .

Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono na rys. nr 2.1.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Zestawienia i obmiar robot.

3.1 Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego.

Znaki i tablice projektowane
Symbol Mate/mini Srednie Duze Suma
szt. szt. szt. szt.
Znaki ostrzegawcze
A-7 | | 1 | 1
Razem znaki ostrzegawcze 1
Znaki nakazu
C-12 1 1
C-13 2 2
C-13a 1 1
C13/16 3 3
Razem znaki nakazu 7
Znaki informacyjne
D-6 3 3
D-6b 2 2
Razem znaki informacyjne 5
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
U-3a | 1 | | 1
Razem urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 1
RAZEM OZNAKOWANIE PIONOWE 13

RAZEM URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

3.2 Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania poziomego.

Powierzchnia
Lp. | Symbol Nazwa Jednostki [m2/mb llos¢ Powierzchnia
m?%/szt]
ZNAKI POPRZECZNE
1| P10 Przejscie dia m’ 0.5 64 32.0
pieszych
2 P23 Symbol roweru szt. 0.662 15 9.93
RAZEM 41.93
3.3 Obmiar projektowanego oznakowania poziomego i pionowego.

Lp. | Rodzaj robot Jednostki llos¢
1 Znaki do demontazu szt. 8
2 Stupki z rur stalowych szt. 12
3 Tablice znakéw o pow. 0.3m’- 1.5 m° szt. 6
4 Tablice znakéw ponizej 0.3m” (mini) szt. 7
5 Tablica prowadzagca U-3a szt. 1
6 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe biate m* 41.93
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Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski 97/Gd/2002
. Nrrys.
m\,estmgﬁsgp Joo0. Specjalnosc konstrukcyjno-budowlana g y
Pruszcz Gdanski « 31
ul. Komunalna 12 Sprawdzajacy  \mgr inz. Celina Jezierska 229/Gd/01 S
Specjalnose konstrukcyjno-budowlana
Podziatka | Inwestor Gmina miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Branza
150 Inwestycja Rozbudowa odcinkéw ulic Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i Staniszewskiego
' w Gdyni wraz z budowa Sciezek rowerowych SOR.
Obiekt
Faza proj. Tytut Zadanie 2 “Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku .
projektu od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarznienskiej” Nrarch. proj.
P.W. | Tytut . Schemat rozmieszczania oznakowania pionowego 3157/2014
rysunku

W przekroju poprzecznym

Nk: ul. Wiczlinska, Chwarznieriska, Staniszewskiego w Gdyni




