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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU/ zat nr1 Zalozenia wyj$ciowe do kosztorysu inwestorskiego:

Zakiada sig likwidacje istniejgcego odcinka sieci o $rednicy DN160mm ok. 30,0 m.

Projektuje sig¢ poprowadzenie odcinka wodociggu De160PE w projektowanym chodniku.

W celu wigczenia projektowanego odcinka do istniejacego wodociggu w160, nalezy wykonad;

- w wezle W1 - weinke do istniejacego wodociagu, a nastepnie potgczyé z nowoprojektowanym odcinkiem sieci Dy160 PE-HD,
zmieniajac trase sieci.

- w weZle W2 - nalezy wpigé sie za pomoca potgczenia kotnierzowego do istnigjacej zasuwy DN150mm.

- w punkcie P2 projektuje sig trojnik kolnierzowy Dn160x160x160mm, z ktérego poprzez redukcje projektuje sie odejscie De90PE
do projektowanego hydrantu podziemnego.

Nalezy zastosowat zasuwy z migkkim doszczelnieniem i potréjnym uszczelnieniem diawic, obudowa teleskopowa i skrzynka
uliczna do zasuw. Skrzynke uliczng zamontowaé na plytce betonowej. Na nawierzchniach nieutwardzonych zastosowac zabezpie-
czenie gorej czesci skrzynki poprzez tzw. medaliony (plyta betonowa z otworem lub obetonowanie w kwadracie 0,5%0,5m).
Zasuwy muszg posiadac:

- korpusy i pokrywy wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- kliny zasuw z zawulkanizowang powloka elastomerowa z atestem PZH,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, od $rednicy 250mm lozyskowane,

-wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu "ring”,

- $ruby taczace pokrywe z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masa zalewows,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,

- zabezpieczenia antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku RAL.

W miejscu projektowanego odcinka P2 - W2 znajdujg sie schody, ktére nie beda odbudowywane.

Oznakowanie sieci, zasuwy

Nad projektowang siecig na wysoko$ci 20cm nad gorna krawedzig rur uktadaé tasme metalows. Koricowki tasmy wprowadzi¢ do
skrzynki zasuwy.

Oznakowanie nadziemne zasuwy wykonac na typowej tabliczce w kolorze niebieskim, i zlokalizowanej na stupku lub na $cianie
zewnetrznej budynku na wysokosci okoto 2,0 m nad terenem ,w odlegtosci nie wigkszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia (w/g
PN-86/B-09700).

Wykonanie projektowanej sieci wodociagowej bedzie realizowane w wykopie otwartym. Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania
wykop6w powyzej 1,5m , nalezy zabezpieczy¢ je poprzez szalunek pionowy i poziomy.

Pod projektowang siecig oraz wokét niej konieczne jest wykonanie podsypki z piasku.

Materiat stanowigcy warstwe pod wodociagiem jak i wokdt niego nie moze zawieraé ostrych krawedzi.

Do wykonania projektowanej sieci wodociagowej zastosowa¢ materiaty budowlane posiadajace odpowiednie certyfikaty , aprobaty
techniczne i dopuszczenia do obrotu w handlu (zgodnie z Prawem Budowlanym Dz. U. nr 89,poz. 414 z 1994 roku z pozniejszymi
zmianami).

Zasypywanie wykopu wokét rur powinno byé wykonane materialem sypkim w taki sposob, aby zagwarantowaé staranne i réwno-
miernie wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie
stopniowo. Wymaga sie aby minimalny stopier zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji w terenie zielo-
nym: 85 %, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studni: 98-100%. Nalezy unikaé kontaktu duzych i ostrych
kamieni z powierzchnig zewnetrzng studni.
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przedmiar Staniszewskiego woda.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45231300- |PRZEBUDOWA WODOCIAGU PRZY MURZE OPOROWYM W ULICY STANISZEWSKIEGO W
8 GDYNI
1.1 45111200- |Roboty ziemne
0
118 02.04 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod wodociagi w gruntach su- |m3
d.1. 0317-0501 |chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
1 atebokos¢ do 3,0 m, szeroko$é 0,8-1,56 m
przebudo- |1.0070.50%(1.60+1.80)*22.30"0.30 m3 11.373
wa
(1.0070.50%(1.80+1.35)*1.60+1.00*0.50%(2.40+1.60)*2.20)*0.30 m3 2.076
1.00"0.50"(1.80+1.75)*1.30*0.30 m3 0.692
rozbiérka  |1.00*1.60*30.00*0.30 m3 14.400
RAZEM 28.541
2|5 02.04|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki m3
d.1. 0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samo-
1 wyladowczymi na odlegto$é do 1 km
przebudo- |1.00*0.50*(1.60+1.80)*22.30*0.70 m3 26.537
wa
(1.00%0.50%(1.80+1.35)*1.60+1.00%0.50*(2.40+1.60)*2.20)*0.70 m3 4.844
1.00"0.50*(1.80+1.75)*1.30%0.70 m3 1.615
rozbiérka  |1.00%1.60*30.00*0.70 m3 33.600
RAZEM 66.596
3|8 02.04|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt do 3,0 m |m2
d.1. 0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. |ll-IV wraz z rozbidrka (szer. do
1 1 m).
przebudo- |2*0.50%(1.60+1.80)*22.30 m2 75.820
wa
270.50%(1.80+1.35)*1.60+1.00*0.50*(2.40+1.60)*2.20 m2 9.440
2"0.50*(1.80+1.75)*1.30 m2 4.615
rozbiérka |2*1.60*30.00 m2 96.000
RAZEM 185.875
4|S 02.04 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- [kpl.
d.1. 0527-01 cyjnych
1
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 45231300- |Przebudowa sieci wodociggowej
8
5|5 02.04 KNNR 4 Podtoza pod wodociagi z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1. 1411-01 Piasek o uziarnieniu 0-20 mm
2
1.00*0.10*(26.10+1.30) m3 2.740
RAZEM 2.740
6/S 02.04|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm montowane na rurocia- [kpl.
d.1. 1112-03 gach PE z doszczelnieniem migkkim, obudowa teleskopowa i skrzyn-
2 kg ulicznag do zasuw
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|5 02.04|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o r. 80 mm (zestaw z zaworm fi 80 |kpl.
di: 1119-01 mm)
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|S 02.04|KNNR 4 Deskowanie, blokéw oporowych oraz obudowy zasuw i hydrantu m2
d.1. 1407-02
2
(0.60+0.60)*2*0.25*4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
9|S 02.04|KNNR 4 Ukiadanie mieszanki betonowej C16/20 (B-20) w konstrukcjach - m3
d.1. 1408-01 bloki oporowe i obudowy zaworow
2 Beton C20/25 (B-25)
0.6070.60"0.25*4 m3 0.360
RAZEM 0.360
10/S 02.04 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych 160 m
d., 1009-07 PE, Pn 10 - wykopy umocnione
2 z.5z2.3.9.
9912-9
26.10 m 26.100
RAZEM 26.100
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przedmiar Staniszewskiego woda.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
11/S 02.04|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych 90 PE, |m
d.1. 1009-03 PN10 - wykopy umocnione
2 z.52.3.9.
9912-9
1.30 m 1.300
RAZEM 1.300
125 02.04|KNR 2-19  |Rury ochronne o $r. nom. 250 mm m
d.1. 0119-04
2
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
13/S 02.04 KNNR 4 Doptata za przecigganie rurociggdéw przewodowych o §r. 150 mmw  |m
d.1. 1209-01 rurach ochronnych wraz z zamknieciem maszetami.
2 Rurg przewodowa wprowadzi¢ do rury ochronnej za pomoca ptéz,
przestrzen migdzy rurg ochronna i przewodows uszczelnic piankg po-
liuretanowg na dtugosci 0,20 m i zamknaé manszeta typu "N" np. fir-
my IN-TEGRA. Centrowanie rury przewodowej w ochronnej wykonac
za pomocy ptdz np. typu "B" h=24 mm.
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
14|S 02.04 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych zlgez.
d:1. 1011-07 PE, za pomocy ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 160 mm
2
6.00 zigcz. 6.000
RAZEM 6.000
15|S 02.04|KNR 5-02 |Ostona kabli rurg dwudzielng PVC w wykopie otwartym w gruncie kat. |m
d.1. 0201-03 1
2
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
16/S 02.04 [ KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur PE, o $r. 160 200m
d.1. 1606-02 mm -1
2 préb.
1.00 200m 1.000
-1
prob.
RAZEM 1.000
17|S 02.04 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 160 odc.2
d.1. 1611-01 mm, di. do 200 m 00m
2
1.00 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
18|S 02.04 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- [kpl.
d.1. 0527-06  |kacyjnych
2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19|S 02.04 KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1. 1411-02 Piasek o uziarnieniu 0-20 mm
2
1.000.15*(26.10+1.30)-(3.14*0.08*0.08*26.10+3.14*0.045*0/0.045* |m3 3.585
1.30)
RAZEM 3.585
20/S 02.04|KNNR 4 Zasypka z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1: 1411-03 Piasek o uziarnieniu 0-20 mm
2
1.00"0.20%(26.10+1.30) m3 5.480
RAZEM 5.480
21/5 02.04 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1. 0219-01 sztucznego z drutem sygnalizacyjnym
2
26.10+1.30 m 27.400
RAZEM 27.400
22|5 02.04 KNR 2-19 |Oznakowanie zasuw i hydrantu kpl.
d.1. 0134-02
2
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3 45111200- Demontaz? istniejgcej sieci, zasypanie wykop6w, wywéz i utylizacja ziemi
0
.
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przedmiar Staniszewskiego woda.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
23 S 02.04 KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z PCW o $r. zewn. 160 mm szt.
d:1- 0124-02
3
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
24/5 02.04|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach  |m3
d.1. 0320-0501 |kat.lll-1V; gleboko$é do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5m
3
przebudo- |1.0070.50*(1.15+1.35)*22.30 m3 27.875
wa
1.0070.50*(1.35+0.90)*1.60+1.00*0.50*(2.40+1.60)*2.20 m3 6.200
1.00"0.50*(1.35+1.30)*1.30 m3 1.723
rozbiorka  |1.00*1.60*30.00 m3 48.000
RAZEM 83.798
25|S 02.04|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w zie-|m?3
d.1. 0213-01 mi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
3 0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
(28.541+66.596)-83.798 m3 11.339
RAZEM 11.339
26/S 02.04 kalkulacja |Utylizacja ziemi t
d.1. wilasna
3
11.339*1.60 t 18.142
RAZEM 18.142
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przedmiar Staniszewskiego woda.ath

DZIALY KOSZTORYSU
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